
Погрузчик полноповоротный гусеничный 
электрогидравлический

Рабочий вес ER 934 C: 38 050 – 39 450 кг
Рабочий вес ER 944 C: 52 050 – 53 750 кг
Рабочий вес ER 954 C: 63 900 – 76 200 кг
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ER 934 C ER 944 C 

ER 954 C 

Рабочий вес: 38 050 – 39 450 кг
Мощность двигателя: 160 кВт / 218 л.с.

Рабочий вес: 63 900 – 76 200 кг
Мощность двигателя: 250 кВт / 340 л.с.

Рабочий вес: 52 050 – 53 750 кг
Мощность двигателя: 200 кВт / 272 л.с.
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Производительность
Эти новые электрогидравлические экскаваторы с 
перевалочным оборудованием созданы специально 
для нужд промышленной перевалки грузов. Широкий 
выбор оборудования и оптимизированные для рабо-
ты с большим вылетом ходовые тележки обеспечи-
вают отличное соответствие машин всем требовани-
ям, выдвигаемым промышленными потребителями.
Высокие характеристики компонентов кинематики 
производства Либхерр и мощный электродвигатель 
гарантируют максимальные грузоподъемность, точ-
ность и скорость работы этих машин. Их эффектив-
ность заметно повышается благодаря мобильности, 
обеспечиваемой гусеничной ходовой тележкой.

Надежность
Имея более чем 30-летний опыт создания электроэк-
скаваторов, компания Либхерр разрабатывала новые 
ER 934 C, ER 944 C и ER 954 C с прицелом на дости-
жение рекордной производительности в любых обсто-
ятельствах. Конструкция базовых экскаваторов была 
полностью пересмотрена и благодаря применению 
компонентов электропривода собственной разра-
ботки ушла далеко от простой адаптации дизельных 
машин. Предназначенные для выполнения ключевых 

функций на промплощадках, эти машины обладают 
очень высоким уровнем надежности. Благо-
даря плавной работе электродвигателя вырос 
ресурс их гидравлических компонентов. Кон-
цепция одного электродвигателя позволила 
также сократить опасную зону высоковольт-
ного оборудования.

Комфорт
Комфортабельное, обустроенное по последнему 
слову эргономики рабочее место с отличным пано-
рамным обзором помогает машинисту сосредото-
читься на работе и максимально использовать воз-
можности машины. Новые перевалочные экскавато-
ры с электроприводом предлагают машинисту тот 
же уровень комфорта, что и обычные (эргономика, 
обзор, климатконтроль, сиденье и т.п.), добавляя к 
этому списку низкий уровень шума и вибраций. Либ-
херр включает в понятие комфорта и легкость еже-
дневного техобслуживания, которое проще у машин 
с электроприводом.

Экономичность
Приобретение перевалочного экскаватора с элек-
троприводом — долгосрочная инвестиция. Посто-
янный рост цен на топливо подталкивает вверх экс-
плуатационные издержки и существенно снижает 
возможные прибыли. Все большую роль при выборе 
силовых установок и технологий работы играют и 
экологические факторы, в частности – выброс угле-
кислоты. Используя электропривод, Либхерр созда-
ет экономичную и реально безопасную для окружа-
ющей среды альтернативу дизельным машинам. К 
тому же экскаватор с электроприводом постоянно 
готов к работе, поскольку не требует заправки. Сня-
ты и сопутствующие ей ограничения (типа DPF или 
AdBlue).
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Боковой или задний кабельный ввод для 
удобства размещения кабеля на грунте

•	Подача электропитания по многожильному 
кабелю через воронкообразный ввод, специ-
ально разработанный для движущихся машин

•	Кабельный барабан для кабеля большой  
длины (опция)

•	Усиленная соединительная коробка с систе-
мой переключения, установленная в средней 
части ходовой тележки
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Распредблок гидросистемы

•	Точный ответ на движения орга-
нов управления, обеспечивающий 
высокую точность движений  
рабочего оборудования

•	Немедленная реакция на коман-
ды машиниста

•	Согласованное управление рабо-
той всех контуров трехнасосной 
гидросистемы, включая замкну-
тый контур привода поворота 
платформы

Высокопрочная конструкция

•	Усиления из высокопрочной стали  
в местах наибольших напряжений

•	Прочные и стабильные крепления  
элементов оборудования

•	Исключительная жесткость и  
стабильность всей конструкции  
даже в условиях интенсивной работы

Производительность

Эти новые электрогидравлические экскаваторы с перевалочным обо-
рудованием созданы специально для нужд промышленной перевалки 
грузов. Широкий выбор оборудования и оптимизированные для работы 
с большим вылетом ходовые тележки обеспечивают отличное соответ-
ствие машин всем требованиям, выдвигаемым промышленными потре-
бителями. Высокие характеристики компонентов кинематики производ-
ства Либхерр и мощный электродвигатель гарантируют максимальные 
грузоподъемность, точность и скорость работы этих машин. Их эффек-
тивность заметно повышается за счет мобильности, обеспечиваемой гу-
сеничной ходовой тележкой.

Исключительная
грузоподъемность

Благодаря оптимизированным ходовой теле-
жке и кинематике машины отличаются увели-
ченным вылетом, сбалансированностью и вы-
сокой способностью к поглощению механиче-
ских нагрузок.

Увеличенный вылет
рабочего оборудова-
ния

Предназначенные для самых взыскательных 
применений, машины имеют увеличенный 
вылет рабочего оборудования и повышенную 
грузоподъемность при больших вылетах.

Сокращенное время
рабочего цикла

Привод поворота платформы гидроэкскавато-
ров ER 934 C, ER 944 C и ER 954 C использует 
отдельный замкнутый гидроконтур, благодаря 
чему его работа не влияет на скорость выполне-
ния остальных движений рабочего оборудова-
ния. Мощный насос привода и система контро-
ля крутящего момента Либхерр обеспечивают 
максимально высокие скорости поворота плат-
формы. Гидросистема рабочего оборудования 
с 2 насосами позволяет выполнять работу на 
скоростях, пока не превзойденных нигде. Реге-
нерация гидромасла в контурах рабочего обо-
рудования увеличивает доступную гидравличе-
скую мощность и минимизирует время реакции 
машины на команды машиниста.

Высокая точность Система управления гидравликой обеспечи-
вает исключительную точность всех движений 
рабочего оборудования даже при больших вы-
летах, что способствует уверенной и стабиль-
ной работе машиниста и достижению высоких 
уровней производительности и эффективно-
сти работы.
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Обеспечение безопасности

•	Автоотключение питания 
при открытии дверей отсе-
ков электрооборудования

•	Автоотключение питания 
при нештатной работе  
(например, перегреве) 
электрооборудования

•	Активная защита  
трансформаторов

•	Возможность запирания  
отсеков на висячий замок
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Надежность

Опираясь на более чем 30-летний опыт создания электроэкскаваторов, 
компания Либхерр разрабатывала новые ER 934 C, ER 944 C и ER 954 C 
с прицелом на достижение рекордной производительности в любых об-
стоятельствах. Конструкция базовых экскаваторов была полностью пере-
смотрена и за счет применения компонентов электропривода собствен-
ной разработки ушла далеко от простой адаптации дизельных машин. 
Предназначенные для выполнения ключевых функций на промплощад-
ках, эти машины обладают очень высоким уровнем надежности. Благо-
даря плавной работе электродвигателя вырос ресурс их гидравлических 
компонентов. Концепция одного электродвигателя для всех гидрофунк-
ций позволила сократить опасную зону высоковольтного оборудования.

Электросистема Заключенный во встроенный в поворотную платформу 
металлический контейнер отсек электрооборудования 
обеспечивает тройную защиту размещенных в нем ком-
понентов:
–	 Механическую (защита от вибраций и повреждения 

падающими предметами)
–	 Тепловую (поддержание постоянной температуры за 

счет электрообогрева предупреждает отказы и корро-
зию из-за выпадения конденсата)

–	 Электрическую (заземление конструкций и электро-
питание контролируются из кабины с помощью меха-
низированных переключателей)

Защищенный  
отсек электро-
оборудования

Отсек электрооборудования и электроколлектор 
тележки защищены по классу IP55. Система венти-
ляции с очисткой воздуха исключает проникновение 
пыли и, при постоянной работе, обеспечивает тепло-
вой баланс всех компонентов.

Электродвигатель Электроэкскаваторы Либхерр оснащаются электро-
двигателями, специально предназначенными для 
тяжелых условий работы. Их параметры позволяют 
полностью использовать мощностные возможности 
кинематики и максимизировать производительность 
машины, в частности, при параллельном выполнении 
рабочих движений. Двигатели способны выдерживать 
мгновенные перегрузки в 25% номинальной мощно-
сти и защищены от пыли и влаги по классу IP55.
Температура роликовых подшипников и других сило-
вых элементов постоянно контролируется системой 
управления и, которая при их перегреве выдает пред-
упреждение машинисту.

Система охлаждения

•	Большие размеры и высокая  
охлаждающая способность

•	Вертикальная компоновка для  
повышения эффективности и  
защищенности от повреждений

•	Конструкция на петлях для  
облегчения очистки

•	Управляемый термостатом  
гидропривод вентилятора

•	Вентилятор с автоматическим 
реверсированием (опция)

Ходовая тележка 

•	Гусеничная ходовая тележка, аналогичная  
EW или S-EW для дизельных перевалочных  
машин с траками с ребрами или без таковых

•	Тележка предназначена специально для  
электрических экскаваторов и оснащена:

	 – боковым кабельным вводом
	 – усиленной соединительной коробкой
	 – кольцевым электроколлектором
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Панель управления
электропитанием в кабине

•	Подача напряжения в электросистему 
выполняется поэтапно (3 функции), а 
кнопка аварийной остановки позволяет 
отключить электропитание отсека элек-
трооборудования целиком

•	В качестве опции предлагается система 
отключения электропитания по цепям, 
которая включается с места машиниста с 
помощью дополнительного вращающего-
ся соединителя
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Комфорт

Комфортабельное, обустроенное по последнему слову эргономики рабо-
чее место с отличным панорамным обзором помогает машинисту сосре-
доточиться на работе и максимально использовать возможности маши-
ны. Новые гидравлические экскаваторы с перевалочным оборудованием 
предлагают машинисту тот же уровень комфорта, что и дизельные маши-
ны (эргономика, обзор, климат-контроль, сиденье и т.п.). Электропривод 
добавляет в этот список низкий уровень шума и вибраций. Либхерр вклю-
чает в понятие комфорта и легкость ежедневного техобслуживания, кото-
рое также проще у машин с электроприводом.

Рабочее место
машиниста

Стандартно устанавливаемая на пилоне высо-
той 1200 мм (по запросу — пилон 2000 мм или 
гидроподъемник) новая кабина отвечает всем 
нормам безопасности по электропитанию (пи-
тание в кабине — только 24 В), комфорту, об-
зорности и эргономике органов управления, 
позволяя всегда полностью контролировать 
работу машины.

Низкий уровень  
шума

Электроэкскаваторы Либхерр работают очень 
тихо. Уровень создаваемого ими акустическо-
го шума на 4-5 дБ ниже, а интенсивность шума 
составляет менее трети от создаваемых анало-
гичными машинами с дизельным двигателем.

Выброс углекислого 
газа

Выброс углекислого газа на тонну перемещен-
ного груза равен нулю!

Автоматический климат-контроль

•	Обеспечивает уровень комфорта 
аналогичный принятому в легковых 
автомобилях

•	Два датчика температуры для ее 
точного регулирования

•	Регулировка заслонок вентиляции 
нажатием кнопок

•	Быстрое размораживание и сушка 
лобового стекла благодаря функ-
ции повторного подогрева воздуха

Параллелограммный  
гидроподъемник кабины

•	Улучшенный обзор рабочей площадки 
с рабочего места машиниста
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Широкий спектр решений

•	Модульность конструкции для бы-
строй смены вариантов оснащения

•	Механический или гидравлический 
быстросменный адаптер Либхерр 
для эффективной смены инструмента

•	Быстроразъемные многопозицион-
ные соединители гидромагистралей

•	Полная линейка грейферов

•	Широкий выбор грейферов для леса 
и грейферных ковшей от Либхерр
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Экономичность

Приобретение экскаватора с перевалочным оборудованием — долго-
срочная инвестиция. Постоянный рост цен на топливо подталкивает вверх 
эксплуатационные издержки и существенно снижает возможные прибы-
ли. Все большую роль при выборе силовых установок и технологий ра-
боты играют и экологические факторы, в частности – выброс углекисло-
ты. Используя электропривод, Либхерр создает экономичную и реально 
безопасную для окружающей среды альтернативу машинам с дизельной 
силовой установкой. К тому же экскаватор с электроприводом постоянно 
готов к работе, поскольку не требует заправки. Сняты и сопутствующие 
ей ограничения (типа DPF или AdBlue).

Гибкость и широта
применения

Гидравлические экскаваторы Либхерр с элек-
троприводом — многоцелевые машины. Широ-
кий набор рабочего инструмента в сочетании 
с системами Либхерр для его быстрой замены 
обеспечивает им степень гибкости и широты 
применения, не имеющую аналогов в отрасли.

Сокращение затрат
на эксплуатацию

Энергоотдача электродвигателя больше, чем 
дизельного и получение той же гидромощно-
сти от машины с электроприводом обходится 
в три-пять раз дешевле, чем от дизельной. Ма-
шины Либхерр с электроприводом максималь-
но используют возможности кинематики ра-
бочего оборудования и стоят заметно меньше 
дизельных машин.

Увеличенный ресурс Плавная работа электропривода и надежность 
гидрокомпонентов производства Либхерр ве-
дут к существенному сокращению затрат на те-
хобслуживание машины. Отсутствие вибраций и 
флуктуаций мощности электродвигателя, прин-
ципиально работающего на постоянных оборо-
тах, ведет к снижению нагрузок на гидравлику и 
кинематику, а электроподогрев гидромасла (оп-
ция) позволяет поддерживать оптимальной его 
температуру с момента включения машины. Все 
это заметно увеличивает ее ресурс.

Максимальная
готовность

Затраты на техобслуживание, а также простои 
машины сведены к минимуму. Электродвига-
тель не требует никакого обслуживания кроме 
смазки подшипников каждые 3000 часов ра-
боты. И никаких замен масляных и воздушных 
фильтров и моторного масла в течение всего 
срока службы машины.

Компоненты кинематики
производства Либхерр

•	Непрерывная подача энергии к  
рабочему оборудованию

•	Пониженный износ компонентов  
гидравлики

•	Оптимальное использование мощ-
ностного потенциала гидросистемы

Рукоять обратной лопаты с
сортировочным грейфером 

•	Широкий спектр рабочего оборудования 
от Либхерр (прямые и угловые, землерой-
ные и перевалочные стрелы и рукояти и 
т.п.) обеспечивает многочисленность воз-
можных вариантов оснащения экскаватора
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Система VarioLiftPlus
Оптимизация грузоподъемности за счет различного монтажа стрелы

2A

R0295

Отверстие A

Отверстие B

Отверстие 3

Отверстие 2 Вариант 2A

2A

3B

3A

3B

с сохранением рабочей зоны	 с изменением рабочей зоны

Вариант кинематики 2A:
Увеличение грузоподъемности выше 
уровня стояния
Вариант кинематики 3B:
Увеличение грузоподъемности ниже 
уровня стояния и при большом вылете

Вариант кинематики 3A:
Увеличение глубины выемки, например, 
для разгрузки трюмов судов

Вариант кинематики 3D:
Увеличение грузоподъемности ниже 
уровня стояния и при большом вылете

Вариант кинематики 3C:
Увеличение глубины выемки, например, 
для разгрузки трюмов судов

3D

R0296

Отверстие D

Отверстие C

Отверстие 3

Отверстие 2 Вариант 3D

3D

3C

	 с изменением рабочей зоны
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Технические данные

Рабочее оборудование
Конструкция	������������������������	из высокопрочной стали, выдерживающей экстре-

мальные нагрузки, с креплениями подшипников, 
оптимально распределяющими напряжения

Гидроцилиндры	��������������������	Liebherr, со специальной системой уплотнения и 
демпферами крайних положений

Шарнирные соединения	 ����������	герметизированные, необслуживаемые
Система смазки	��������������������	система централизованной смазки Liebherr, полуав-

томатическая
Система VarioLiftPlus 	���������������	несколько вариантов монтажа стрелы для оптимиза-

ции грузоподъемности

Электродвигатель
Конструкция	������������������������	3-фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, 

специсполнения Liebherr
			  934	 944	 954
Мощность (по CEI 34-1)	 �����������	160 кВт	 200 кВт	 250 кВт 

(217 л.с.)	 (272 л.с.)	 (340 л.с.)
Номинал. напряжение	�������������	400 В/50 Гц ***
Число полюсов	���������������������	4
Исполнение	 ������������������������	горизонтальная ось B35, высота оси 315 мм
Класс защиты	 ����������������������	стандарт – IP55
Класс изоляции	��������������������	класс F, тепловая нагрузка: класс В
Класс охлаждения	 �����������������	IC06
Тепловая защита обмоток
Тепловая защита подшипников
Резисторы антиконденсационной системы обогрева

Электрооборудование
Отсек электрооборудования на 400 В имеет класс защиты IP55.
В этом отсеке размещены следующие компоненты:
– Разъединитель питания с сервоприводом, управляемый из кабины
– Работающий по схеме звезда-треугольник стартер двигателя
– Разъемы подключения доп. компонентов: обогрева, климат-контроля
– Различные устройства тепловой защиты
– Встроенные обогрев и вентиляция
– Вспомогательный насос фильтрации воздуха в отсеке
– Трансформаторы-выпрямители питания цепей управления на 24 В
– Оборудование защиты двигателя
– �Резервные батареи: 2 х 135 Ач/12 В, защищаемые функции: освещение экскаватора/

рабочей площадки (опция)
– Соединения внутри закрытой панели
– Оборудование: �коллектор с токосъемными кольцами 

разъем электропитания 
встроенный кабельный барабан

Гидросистема
			  934	 944	 954
Гидронасосы
	 раб. оборудования 	 ����������	Liebherr, 2 регулируемых аксиальнопоршневых 

с наклонной шайбой
	 Объем подачи макс.	 ���������	2 x 253 л/мин	 2 x 305 л/мин	 2 x 341 л/мин
	 Давление макс.	���������������	350 бар
Управление насосами	�������������	электрогидравлическое с электронным ограничением 

предельной нагрузки, отсечкой по давлению, регули-
рованием миним. подачи и оптимизацией потоков

Гидронасос поворота
	 платформы	 �������������������	работающий в замкнутом контуре регулируемый 

реверсивный с наклонной шайбой
	 Объем подачи макс.	 ���������	170 л/мин	 205 л/мин	 205 л/мин
	 Давление макс.	���������������	370 бар
Объем гидробака	������������������	340 л	 460 л	 440 л
Объем гидросистемы	 �������������	550 л	 710 л	 790 л
Фильтры	����������������������������	934: полнопоточный с зоной микрофильтрации 

(5 мкм) в сливной магистрали 
944/954: 2 полнопоточных с зоной микрофильтрации 
(5 мкм) в сливной магистрали

Охлаждение	������������������������	радиатор гидромасла и конденсатор климат-контро-
ля с вентилятором с термостатно управляемым 
гидроприводом

Тул Контрол (опция)	���������������	10 настраиваемых комбинаций подачи и давления 
для привода навесных агрегатов

Управление гидравликой
Распределение энергии	����������	распредблок золотникового типа с встроенными 

предохранительными клапанами
	 Суммарная подача	�����������	на стрелу и рукоять
	 Замкнутый контур	������������	привод поворота платформы
Управление
	 Раб. оборудованием
	 и платформой	 ����������������	пропорциональное, джойстиками
	 Ходовым приводом	 ����������	пропорциональное, педалями или вставляемыми 

в них рычагами
Доп. функциями	��������������������	пропорциональное, педалями или кнопками джой-

стика

*	 Действительно для машины в стандартной комплектации без пилона кабины и без регулируемого подъема кабины
**	 Для оценки рисков в соответствии с 2002/44/ЕС смотрите ISO/ТО 25398:2006
***	По запросу возможна поставка оборудования для работы от сети электропитания с другими параметрами

Поворот платформы
Привод	������������������������������	гидромотор Liebherr с наклонной шайбой и встроен-

ными тормозными клапанами
Редуктор привода 	�����������������	планетарный редуктор Liebherr
Поворотный круг	�������������������	Liebherr с внутренним зубчатым венцом и одноряд-

ной шарикоподшипниковой опорой, герметизиро-
ванный

			  934	 944	 954
Скорость поворота	 ����������������	0 – 9,4 1/мин	 0 – 7,9 1/мин	 0 – 5,6 1/мин 

бесступенч.	 бесступенч.	 бесступенч.
Крутящий момент	������������������	81,07 кНм	 119 кНм	 167,23 кНм
Блокировка поворота 	�������������	многодисковые тормоза в масляной ванне (негатив-

ного действия)
Опция	�������������������������������	педальное управление блокировкой поворота плат-

формы

Кабина машиниста
Кабина	������������������������������	из панелей глубокой вытяжки, с эластичной подве-

ской, звукоизоляцией, тонированными стеклами, 
убираемым под крышу стеклом переднего окна, 
сдвижным стеклом двери

Сиденье машиниста	���������������	на амортизирующей подвеске, настраиваемой по 
весу машиниста, с 6 регулировками

Джойстики управления	������������	встроены в регулируемые консоли сиденья
Система контроля	 �����������������	управляемый меню вывод на ЖК-дисплей текущих 

параметров систем; автоматический контроль, инди-
кация, сигнализация (оптическая и звуковая) и сбор 
данных о нештатной работе систем – перегреве 
обмоток или подшипников двигателя, низком уровне 
гидромасла

Климат-контроль	�������������������	в стандартной комплектации, с автоматическим 
контролем температуры, охлаждением/нагревом 
и фильтрацией приточного и оборотного воздуха 
кондиционер содержит фторированные парниковые 
газы

	 Хладагент	���������������������	R134a
	 Парниковый потенциал	������	1 430
	 Объем при 25 °C *	�������������	1 600 г
	 Эквивалент CO2

	 ��������������	1,80 т
Вибрационная нагрузка **
	 Передаваемая на руки	�������	< 2,5 м/с2, в соответствии с ISO 5349-1:2001
	 Проходящая через все тело	�	< 0,5 м/с2

	 Неопределенность
	 измерений	��������������������	в соответствии с нормой EN 12096:1997
Уровень шума		 934	 944	 954
ISO 6396	 LpA	 (в кабине)	 	66 дБ(А)	 65 дБ(А)	 67 дБ(А)
2000/14/EC	LWA	(снаружи)	 	102 дБ(А)	 103 дБ(А)	 105 дБ(А)

Ходовая тележка
Тележки
	 934: EW	������������������������	перевалочная, сверхширокая колея
	 944: S-EW	 ���������������������	перевалочная, сверхширокая колея, усиленные ком-

поненты гусениц
	 954: S-EW	 ���������������������	съемные боковые рамы, сверхширокая колея
Ходовой привод 	�������������������	по 1 гидромотору Liebherr с наклонной шайбой 

и встроенными тормозными клапанами на каждую 
гусеницу

Бортовые редукторы	 ��������������	планетарные редукторы Liebherr
			  934	 944	 954
Скорость движения	����������������	2,8 км/ч	 2,8 км/ч	 2,6 км/ч
Тяговое усилие, макс.	�������������	323 кН	 429 кН	 478 кН
Гусеничные цепи	�������������������	B 60	 D 7 G	 D 7 G 

необслуживаемые, заправленные смазкой, гермети-
зированные

Опорные/поддерж. катки	 ���������	9/2	 10/2	 13/3
Траки гусениц	����������������������	трехреберные
Стояночный тормоз 	���������������	многодисковые в масляной ванне (негативного дей-

ствия) в бортовых редукторах
Тормозные клапаны	 ���������������	в гидромоторах хода
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Оптимальное оснащение 
для каждой работы

R0292

Изогнутая перевалочная стрела 7,60 м

Изогнутая перевалочная стрела 8,60 м

Пилон кабины

Гидроподъемник 
кабины

Гидроподъемник 
+ площадка кабины

Ходовая тележка

Рукоять 5,00 м

Перевалочная рукоять 6,00 м

Перевалочная рукоять 6,00 м

Перевалочная рукоять 7,50 м

Прямая перевалочная стрела 7,60 м

Прямая перевалочная стрела 8,60 м
Сортировочный 

грейфер

Грейфер для 
круглого леса

Многочелюстной 
грейфер

Грейферный ковш

ER
 9

3
4

 C

Для получения подробной информации свяжитесь со своим дилером Liebherr.
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Габаритные размеры

� мм
A� 3 225
C� 3 480
D� 3 240
E� 3 240
H� 2 615
K� 1 200
L� 3 848
P� 1 056
Q� 400
S� 3 400
U� 4 720
N� 500      600      750
B� 3 998   4 000   4 150
G� 4 195   4 195   4 195
G1� 4 610   4 610   4 610
Z� 5 600

E = Задний радиус поворота

Перевалочная стрела прямая 8,60 м 
и перевалочная рукоять	 м	 6,00� 7,50
V	 мм	 6 700� 5 600
W	 мм	 2 800� 4 200
X	 мм	 12 200� 12 050

Перевалочная стрела прямая 8,60 м 
и рукоять	 м	 5,00� 6,00
V	 мм	 6 200� 5 500
W	 мм	 2 550� 3 050
X	 мм	 11 200� 11 150
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Перевалочное оборудование
с прямой перевалочной стрелой 8,60 м
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Рабочая зона

Вариант кинематики 2A

1 с перевалочной рукоятью 6,00 м
2 с перевалочной рукоятью 7,50 м
3 с перевалочной рукоятью 6,00 м и грейфером модели GM 65
4 с перевалочной рукоятью 7,50 м и грейфером модели GM 65

Рабочий вес и давление на грунт

Рабочий вес включает базовую машину с пилоном кабины 1,2 м, 
противовес 7,5 т, прямую перевалочную стрелу 8,60 м, перева
лочную рукоять 6,00 м и грейфер модели GM 65 с 5 челюстями 
полузакрытого типа объемом 0,60 м3 (1 415 кг).

Ходовая тележка	 EW 

Ширина траков	 мм	 600	 750
Рабочий вес	 кг	 38 050	 38 550
Давление на грунт	 кг/см2	 0,83	 0,67

Рабочий вес включает базовую машину с пилоном кабины 1,2 м, 
противовес 7,5 т, прямую перевалочную стрелу 8,60 м, перева
лочную рукоять 7,50 м и грейфер модели GM 65 с 5 челюстями 
полузакрытого типа объемом 0,60 м3 (1 415 кг).

Ходовая тележка	 EW 

Ширина траков	 мм	 600	 750
Рабочий вес	 кг	 38 100	 38 600
Давление на грунт	 кг/см2	 0,83	 0,67
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Таблицы грузоподъемности
с прямой перевалочной стрелой 8,60 м

При перевалочной рукояти 6,00 м (вариант кинематики 2A)
			   3,0 м	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка										          м

	 16,5	 EW

	 15,0	 EW

	 13,5	 EW

	 12,0	 EW

	 10,5	 EW

	 9,0	 EW

	 7,5	 EW

	 6,0	 EW

	 4,5	 EW

	 3,0	 EW

	 1,5	 EW

	 0	 EW

	– 1,5	 EW

	– 3,0	 EW

	– 4,5	 EW

			   9,9*	 9,9*															               7,7*	 7,7*	   6,0

					     9,6*	 9,6*	 8,1*	 8,1*											           6,2*	 6,2*	   8,5

							       9,3*	 9,3*	 8,0*	 8,0*									         5,5*	 5,5*	 10,2

							       9,2*	 9,2*	 8,1*	 8,1*	 6,3	 6,8							       5,2*	 5,2*	 11,5

							       9,3*	 9,3*	 8,1*	 8,1*	 6,3	 6,8	 5,0	 5,4					     4,6	 4,9*	 12,5

					     11,3*	11,3*	 9,5*	 9,5*	 8,0	 8,2*	 6,2	 6,8	 5,0	 5,4					     4,1	 4,5	 13,2

			   12,3*	12,3*	11,9*	11,9*	 9,8*	 9,8*	 7,8	 8,4*	 6,1	 6,6	 4,9	 5,3	 4,0	 4,3			   3,8	 4,2	 13,7

	24,9*	24,9*	16,7*	16,7*	12,6*	12,6*	 9,9	 10,2*	 7,5	 8,1	 5,9	 6,4	 4,8	 5,2	 3,9	 4,3			   3,6	 4,0	 14,1

			   17,9*	17,9*	12,9	 13,2*	 9,3	 10,2	 7,1	 7,8	 5,7	 6,2	 4,6	 5,1	 3,9	 4,2			   3,5	 3,9	 14,3

			   5,8*	 5,8*	12,0	 13,2*	 8,8	 9,7	 6,8	 7,5	 5,5	 6,0	 4,5	 4,9	 3,8	 4,1			   3,5	 3,8	 14,3

			   4,9*	 4,9*	11,4	 12,5*	 8,4	 9,2	 6,5	 7,2	 5,3	 5,8	 4,4	 4,8	 3,7	 4,1			   3,5	 3,7*	 14,1

			   5,6*	 5,6*	11,1*	11,1*	 8,1	 9,0	 6,4	 7,0	 5,2	 5,7	 4,3	 4,8	 3,6*	 3,6*			   3,5*	 3,5*	 13,5

					     9,0*	 9,0*	 7,7*	 7,7*	 6,3	 6,4*	 5,1	 5,2*							       4,1*	 4,1*	 11,9

При перевалочной рукояти 7,50 м (вариант кинематики 2A)
			   3,0 м	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка										          м

	 16,5	 EW

	 15,0	 EW

	 13,5	 EW

	 12,0	 EW

	 10,5	 EW

	 9,0	 EW

	 7,5	 EW

	 6,0	 EW

	 4,5	 EW

	 3,0	 EW

	 1,5	 EW

	 0	 EW

	– 1,5	 EW

	– 3,0	 EW

	– 4,5	 EW

					     6,8*	 6,8*													             6,5*	 6,5*	   6,2

							       7,0*	 7,0*											           5,1*	 5,1*	   9,0

							       7,8*	 7,8*	 6,8*	 6,8*	 5,1*	 5,1*							       4,5*	 4,5*	 10,8

									         7,5*	 7,5*	 6,6*	 6,6*	 4,6*	 4,6*					     4,1*	 4,1*	 12,2

									         7,5*	 7,5*	 6,6	 6,7*	 5,2	 5,6					     3,9*	 3,9*	 13,3

									         7,5*	 7,5*	 6,6	 6,7*	 5,2	 5,6	 4,2	 4,5			   3,7	 3,8*	 14,2

							       8,7*	 8,7*	 7,6*	 7,6*	 6,5	 6,8*	 5,1	 5,6	 4,1	 4,5			   3,4	 3,7*	 14,8

							       9,1*	 9,1*	 7,9*	 7,9*	 6,3	 6,8	 5,0	 5,5	 4,1	 4,5	 3,3	 3,7	 3,2	 3,5	 15,3

					     10,7*	10,7*	 9,5*	 9,5*	 7,8	 8,1*	 6,1	 6,6	 4,9	 5,3	 4,0	 4,4	 3,3	 3,6	 3,1	 3,4	 15,6

	19,2*	19,2*	16,4*	16,4*	12,4*	12,4*	 9,8	 10,0*	 7,4	 8,1	 5,8	 6,4	 4,7	 5,1	 3,9	 4,3	 3,2	 3,6	 3,0	 3,3	 15,7

	 2,7*	 2,7*	17,6*	17,6*	12,7	 13,0*	 9,1	 10,0	 7,0	 7,7	 5,6	 6,1	 4,5	 5,0	 3,8	 4,1	 3,2	 3,5	 2,9	 3,2	 15,8

	 2,2*	 2,2*	 7,2*	 7,2*	11,8	 13,0*	 8,6	 9,5	 6,6	 7,3	 5,3	 5,8	 4,4	 4,8	 3,7	 4,0	 3,1	 3,4	 2,9	 3,2*	 15,6

	 2,9*	 2,9*	 6,1*	 6,1*	11,2	 12,3*	 8,1	 9,0	 6,3	 7,0	 5,1	 5,6	 4,2	 4,7	 3,6	 4,0	 3,1	 3,3*	 2,9*	 2,9*	 15,3

			   6,4*	 6,4*	10,8	 10,9*	 7,9	 8,7	 6,1	 6,8	 5,0	 5,5	 4,2	 4,6	 3,5	 3,8*			   3,2*	 3,2*	 14,2

					     8,9*	 8,9*	 7,5*	 7,5*	 6,1	 6,2*	 4,9	 5,1*	 4,0*	 4,0*					     3,7*	 3,7*	 12,3

Высота     При повороте стрелы на 360°     Положение стрелы вдоль шасси     Макс. вылет     * Ограничено гидравликой

Грузоподъемность указана на конце рукояти в тоннах (т) и действительна при вращении поворотной платформы на 360°, если машина стоит на 
ровной твердой поверхности. Значения действительны при трехреберных гусеничных траках шириной 600 мм. Значения отвечают ISO 10567 
и не превосходят 75 % опрокидывающей нагрузки или 87 % гидравлической мощности рабочего оборудования (помечено *). Грузоподъемность 
машины лимитируется ее устойчивостью, гидравлической мощностью рабочего оборудования или макс. нагрузкой грузозахватного органа.
По Европейским нормам EN 474-5 для эксплуатации в качестве грузоподъемного оборудования гидроэкскаватор должен быть оснащен сигна-
лизатором перегрузки, таблицами грузоподъемности и автоматическими аварийными запорными клапанами гидроцилиндров подъема стрелы 
и рукояти.
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Перевалочное оборудование
с прямой перевалочной стрелой 8,60 м
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Рабочая зона

Вариант кинематики 2A

1 с рукоятью 5,00 м
2 с рукоятью 6,00 м
3 с рукоятью 5,00 м и cортировочным грейфером модели SG 30
4 с рукоятью 6,00 м и cортировочным грейфером модели SG 30

Рабочий вес и давление на грунт

Рабочий вес включает базовую машину с пилоном кабины 1,2 м, 
противовес 7,5 т, прямую перевалочную стрелу 8,60 м, рукоять 
5,00 м и cортировочный грейфер модели SG 30 с челюстями 
объемом 0,80 м3 (1 730 кг).

Ходовая тележка	 EW 

Ширина траков	 мм	 600	 750
Рабочий вес	 кг	 38 750	 39 250
Давление на грунт	 кг/см2	 0,84	 0,68

Рабочий вес включает базовую машину с пилоном кабины 1,2 м, 
противовес 7,5 т, прямую перевалочную стрелу 8,60 м, рукоять 
6,00 м и cортировочный грейфер модели SG 30 с челюстями 
объемом 0,80 м3 (1 730 кг).

Ходовая тележка	 EW 

Ширина траков	 мм	 600	 750
Рабочий вес	 кг	 38 950	 39 450
Давление на грунт	 кг/см2	 0,84	 0,68
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Таблицы грузоподъемности
с прямой перевалочной стрелой 8,60 м

Высота     При повороте стрелы на 360°     Положение стрелы вдоль шасси     Макс. вылет     * Ограничено гидравликой

Грузоподъемность указана на конце рукояти в тоннах (т) и действительна при вращении поворотной платформы на 360°, если машина стоит на 
ровной твердой поверхности. Значения действительны при трехреберных гусеничных траках шириной 600 мм. Значения отвечают ISO 10567 
и не превосходят 75 % опрокидывающей нагрузки или 87 % гидравлической мощности рабочего оборудования (помечено *). Грузоподъемность 
машины лимитируется ее устойчивостью, гидравлической мощностью рабочего оборудования или макс. нагрузкой грузозахватного органа.
По Европейским нормам EN 474-5 для эксплуатации в качестве грузоподъемного оборудования гидроэкскаватор должен быть оснащен сигна-
лизатором перегрузки, таблицами грузоподъемности и автоматическими аварийными запорными клапанами гидроцилиндров подъема стрелы 
и рукояти.

При рукояти 5,00 м (вариант кинематики 2A)
			   3,0 м	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка										          м

	 16,5	 EW

	 15,0	 EW

	 13,5	 EW

	 12,0	 EW

	 10,5	 EW

	 9,0	 EW

	 7,5	 EW

	 6,0	 EW

	 4,5	 EW

	 3,0	 EW

	 1,5	 EW

	 0	 EW

	– 1,5	 EW

	– 3,0	 EW

	– 4,5	 EW

	13,4*	13,4*																	                 12,3*	12,3*	   3,5

			   12,3*	12,3*	10,5*	10,5*													             8,1*	 8,1*	   7,0

					     11,2*	11,2*	 9,5*	 9,5*	 7,1*	 7,1*									         6,9*	 6,9*	   9,0

					     11,1*	11,1*	 9,3*	 9,3*	 7,6	 8,1*									         5,7	 6,2	 10,5

					     11,2*	11,2*	 9,4*	 9,4*	 7,6	 8,1*	 5,8	 6,3							       4,8	 5,2	 11,5

			   13,1*	13,1*	11,6*	11,6*	 9,6*	 9,6*	 7,4	 8,1	 5,7	 6,2	 4,5	 4,9					     4,2	 4,6	 12,3

	12,3*	12,3*	15,9*	15,9*	12,2*	12,2*	 9,7	 9,9*	 7,2	 7,9	 5,6	 6,1	 4,4	 4,9					     3,9	 4,3	 12,9

			   17,2*	17,2*	12,7*	12,7*	 9,2	 10,1	 6,9	 7,6	 5,4	 5,9	 4,3	 4,8					     3,6	 4,0	 13,2

			   3,3*	 3,3*	12,0	 12,9*	 8,6	 9,5	 6,6	 7,3	 5,2	 5,7	 4,2	 4,7					     3,5	 3,9	 13,4

			   1,6*	 1,6*	11,3	 12,5*	 8,2	 9,1	 6,3	 7,0	 5,0	 5,6	 4,1	 4,6					     3,5	 3,8*	 13,4

			   2,5*	 2,5*	 9,8*	 9,8*	 7,9	 8,8	 6,1	 6,8	 4,9	 5,4	 4,1	 4,5					     3,3*	 3,3*	 13,3

					     9,2*	 9,2*	 7,7	 7,9*	 6,0	 6,5*	 4,8	 5,2*	 3,9*	 3,9*					     3,6*	 3,6*	 12,2

При рукояти 6,00 м (вариант кинематики 2A)
			   3,0 м	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка										          м

	 16,5	 EW

	 15,0	 EW

	 13,5	 EW

	 12,0	 EW

	 10,5	 EW

	 9,0	 EW

	 7,5	 EW

	 6,0	 EW

	 4,5	 EW

	 3,0	 EW

	 1,5	 EW

	 0	 EW

	– 1,5	 EW

	– 3,0	 EW

	– 4,5	 EW

			   10,4*	10,4*	 8,2*	 8,2*													             7,6*	 7,6*	   6,3

					     9,8*	 9,8*	 8,4*	 8,4*											           6,0*	 6,0*	   8,7

							       8,9*	 8,9*	 7,8	 7,8*									         5,3*	 5,3*	 10,4

							       8,8*	 8,8*	 7,7*	 7,7*	 5,9	 6,5							       4,7	 4,9*	 11,7

							       8,9*	 8,9*	 7,7*	 7,7*	 5,9	 6,5	 4,6	 5,0					     4,1	 4,5	 12,6

					     10,8*	10,8*	 9,1*	 9,1*	 7,6	 7,8*	 5,8	 6,4	 4,6	 5,0					     3,6	 4,0	 13,4

			   10,5*	10,5*	11,5*	11,5*	 9,4*	 9,4*	 7,4	 7,9*	 5,7	 6,2	 4,5	 4,9	 3,6	 3,9			   3,4	 3,7	 13,9

	15,7*	15,7*	16,2*	16,2*	12,2*	12,2*	 9,5	 9,7*	 7,1	 7,7	 5,5	 6,0	 4,4	 4,8	 3,5	 3,9			   3,2	 3,5	 14,2

			   17,1*	17,1*	12,5	 12,7*	 8,9	 9,8	 6,7	 7,4	 5,3	 5,8	 4,2	 4,7	 3,4	 3,8			   3,1	 3,4	 14,4

			   4,1*	 4,1*	11,5	 12,7*	 8,3	 9,2	 6,4	 7,0	 5,0	 5,6	 4,1	 4,5	 3,4	 3,7			   3,0	 3,4	 14,4

			   3,6*	 3,6*	10,9	 11,9*	 7,9	 8,8	 6,1	 6,7	 4,9	 5,4	 4,0	 4,4	 3,3	 3,7			   3,0*	 3,0*	 14,3

			   4,5*	 4,5*	10,5*	10,5*	 7,6	 8,5	 5,9	 6,5	 4,7	 5,2	 3,9	 4,3	 3,1*	 3,1*			   3,0*	 3,0*	 13,5

					     8,4*	 8,4*	 7,1*	 7,1*	 5,8	 5,9*	 4,7	 4,7*							       3,6*	 3,6*	 11,9
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Оптимальное оснащение 
для каждой работы

R0293

Пилон кабины

Гидроподъемник 
кабины

Гидроподъемник 
+ площадка кабины

Ходовая тележка

Рукоять 6,00 м

Перевалочная рукоять 5,80 м

Перевалочная рукоять 7,30 м

Перевалочная рукоять 8,80 м

Прямая перевалочная стрела 8,50 м

Прямая перевалочная стрела 9,50 м

Сортировочный 
грейфер

Грейфер для 
круглого леса

Много-
челюстной 

грейфер

Грейферный 
ковш

Изогнутая перевалочная стрела 7,50 м

Изогнутая перевалочная стрела 9,50 м

Для получения подробной информации свяжитесь со своим дилером Liebherr.
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Габаритные размеры
A

P

S
N

K

L
U

Z
V

X

W
H

E
D

B
G
G1

Q

C

A

P

S
N

K

L
U

Z
V

X

W
H

E
D

B
G
G1

Q

C

Размеры приведены для машины с кабиной, установленной непосредственно на опорную площадку. 
Такой монтаж кабины используется только при транспортировке машины.

� мм
A� 3 070
C� 3 630
D� 3 605
E� 3 605
H� 3 050
K� 1 320
L� 4 400
P� 1 170
Q� 475
S� 3 800
U� 5 360
N� 500      600      750
B� 4 412   4 412   4 550
G� 4 620   4 620   4 620
G1� 5 025   5 025   5 025
Z� 6 300

E = Задний радиус поворота

Перевалочная стрела прямая 9,50 м 
и перевалочная рукоять	 м	 7,30� 8,80
V	 мм	 6 700� 5 650
W	 мм	 3 350� 4 650
X	 мм	 13 600� 13 400

Перевалочная стрела изогнутая 9,50 м 
и перевалочная рукоять	 м� 7,30
V	 мм� 6 400
W	 мм� 3 600
X	 мм� 13 500
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Перевалочное оборудование
с прямой перевалочной стрелой 9,50 м
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Рабочая зона

Вариант кинематики 2A

1 с перевалочной рукоятью 7,30 м
2 с перевалочной рукоятью 7,30 м и грейфером модели GM 70C
3 с перевалочной рукоятью 8,80 м
4 с перевалочной рукоятью 8,80 м и грейфером модели GM 70C

Рабочий вес и давление на грунт

Рабочий вес включает базовую машину с пилоном кабины 1,2 м, 
противовес 11,0 т, прямую перевалочную стрелу 9,50 м, перева
лочную рукоять 7,30 м и грейфер модели GM 70С с 5 челюстями 
полузакрытого типа объемом 0,80 м3 (1 705 кг).

Ходовая тележка	 S-EW 

Ширина траков	 мм	 600	 750
Рабочий вес	 кг	 52 050	 53 400
Давление на грунт	 кг/см2	 0,99	 0,81

Рабочий вес включает базовую машину с пилоном кабины 1,2 м, 
противовес 11,0 т, прямую перевалочную стрелу 9,50 м, перева
лочную рукоять 8,80 м и грейфер модели GM 70С с 5 челюстями 
полузакрытого типа объемом 0,80 м3 (1 705 кг).

Ходовая тележка	 S-EW 

Ширина траков	 мм	 600	 750
Рабочий вес	 кг	 52 400	 53 750
Давление на грунт	 кг/см2	 0,99	 0,81
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Таблицы грузоподъемности
с прямой перевалочной стрелой 9,50 м

Высота     При повороте стрелы на 360°     Положение стрелы вдоль шасси     Макс. вылет     * Ограничено гидравликой

Грузоподъемность указана на конце рукояти в тоннах (т) и действительна при вращении поворотной платформы на 360°, если машина стоит на 
ровной твердой поверхности. Значения действительны при трехреберных гусеничных траках шириной 600 мм. Значения отвечают ISO 10567 
и не превосходят 75 % опрокидывающей нагрузки или 87 % гидравлической мощности рабочего оборудования (помечено *). Грузоподъемность 
машины лимитируется ее устойчивостью, гидравлической мощностью рабочего оборудования или макс. нагрузкой грузозахватного органа.
По Европейским нормам EN 474-5 для эксплуатации в качестве грузоподъемного оборудования гидроэкскаватор должен быть оснащен сигна-
лизатором перегрузки, таблицами грузоподъемности и автоматическими аварийными запорными клапанами гидроцилиндров подъема стрелы 
и рукояти.

При перевалочной рукояти 7,30 м (вариант кинематики 2A)
			   3,0 м	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м	 16,5 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка		  										          м
	 19,5	 S-EW

	 18,0	 S-EW

	 16,5	 S-EW

	 15,0	 S-EW

	 13,5	 S-EW

	 12,0	 S-EW

	 10,5	 S-EW

	 9,0	 S-EW

	 7,5	 S-EW

	 6,0	 S-EW

	 4,5	 S-EW

	 3,0	 S-EW

	 1,5	 S-EW

	 0	 S-EW

	– 1,5	 S-EW

	– 3,0	 S-EW

	– 4,5	 S-EW

	– 6,0	 S-EW

	– 7,5	 S-EW

При перевалочной рукояти 8,80 м (вариант кинематики 2A)
			   3,0 м	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м	 16,5 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка		  										          м
	 19,5	 S-EW

	 18,0	 S-EW

	 16,5	 S-EW

	 15,0	 S-EW

	 13,5	 S-EW

	 12,0	 S-EW

	 10,5	 S-EW

	 9,0	 S-EW

	 7,5	 S-EW

	 6,0	 S-EW

	 4,5	 S-EW

	 3,0	 S-EW

	 1,5	 S-EW

	 0	 S-EW

	– 1,5	 S-EW

	– 3,0	 S-EW

	– 4,5	 S-EW

	– 6,0	 S-EW

	– 7,5	 S-EW

			   12,5*	 12,5*																	                 12,5*	 12,5*	   4,5

					     12,3*	 12,3*	 10,3*	 10,3*													             9,1*	 9,1*	   8,1

							       11,8*	 11,8*	 10,3*	 10,3*											           7,9*	 7,9*	 10,3

							       11,5*	 11,5*	 10,1*	 10,1*	 9,0*	 9,0*									         7,2*	 7,2*	 11,9

							       11,4*	 11,4*	 10,0*	 10,0*	 8,9*	 8,9*	 7,8	 7,9*							       6,5	 6,8*	 13,2

							       11,5*	 11,5*	 10,0*	 10,0*	 8,9*	 8,9*	 7,9	 7,9*	 6,3	 7,0					     5,7	 6,4	 14,1

							       11,7*	 11,7*	 10,1*	 10,1*	 8,9*	 8,9*	 7,8	 7,9*	 6,3	 7,0					     5,1	 5,8	 14,9

					     14,2*	 14,2*	 12,0*	 12,0*	 10,3*	 10,3*	 9,0*	 9,0*	 7,6	 8,0*	 6,2	 6,9	 5,0	 5,7			   4,7	 5,3	 15,5

			   13,9*	 13,9*	 15,3*	 15,3*	 12,5*	 12,5*	 10,6*	 10,6*	 9,1*	 9,1*	 7,4	 8,0*	 6,0	 6,8	 5,0	 5,6			   4,4	 5,0	 15,9

	24,1*	 24,1*	 21,5*	 21,5*	 16,2*	 16,2*	 13,0*	 13,0*	 10,8*	 10,8*	 8,9	 9,2*	 7,1	 8,0*	 5,9	 6,6	 4,9	 5,5			   4,2	 4,8	 16,2

			   22,8*	 22,8*	 16,8*	 16,8*	 13,3*	 13,3*	 10,7	 10,9*	 8,5	 9,2*	 6,9	 7,7	 5,7	 6,4	 4,8	 5,4			   4,1	 4,6*	 16,3

			   7,3*	 7,3*	 16,7*	 16,7*	 13,1	 13,2*	 10,1	 10,8*	 8,1	 9,1*	 6,6	 7,5	 5,5	 6,2	 4,7	 5,3			   4,1	 4,2*	 16,3

	 2,0*	 2,0*	 6,2*	 6,2*	 15,9*	 15,9*	 12,4	 12,7*	 9,6	 10,4*	 7,7	 8,7*	 6,4	 7,2	 5,4	 6,1	 4,6	 4,9*			   3,7*	 3,7*	 16,1

			   6,9*	 6,9*	 13,7*	 13,7*	 11,6*	 11,6*	 9,2	 9,7*	 7,5	 8,1*	 6,2	 6,7*	 5,2	 5,5*	 4,2*	 4,2*			   3,3*	 3,3*	 15,8

					     11,8*	 11,8*	 10,1*	 10,1*	 8,5*	 8,5*	 7,1*	 7,1*	 5,8*	 5,8*	 4,6*	 4,6*					     3,6*	 3,6*	 14,5

							       8,0*	 8,0*	 6,8*	 6,8*	 5,7*	 5,7*									         4,6*	 4,6*	 12,0

			   11,2*	 11,2*																	                 11,1*	 11,1*	   4,6

							       9,2*	 9,2*													             7,8*	 7,8*	   8,4

									         9,1*	 9,1*	 7,1*	 7,1*									         6,6*	 6,6*	 10,8

									         9,5*	 9,5*	 8,5*	 8,5*	 7,0*	 7,0*							       6,0*	 6,0*	 12,5

									         9,3*	 9,3*	 8,4*	 8,4*	 7,6*	 7,6*	 6,4*	 6,4*					     5,6*	 5,6*	 13,9

									         9,2*	 9,2*	 8,3*	 8,3*	 7,5*	 7,5*	 6,6	 6,8*					     5,3	 5,3*	 14,9

									         9,3*	 9,3*	 8,3*	 8,3*	 7,5*	 7,5*	 6,6	 6,8*	 5,3	 6,0			   4,7	 5,2*	 15,8

									         9,4*	 9,4*	 8,4*	 8,4*	 7,5*	 7,5*	 6,6	 6,8*	 5,3	 6,0	 4,3	 4,9	 4,3	 4,9	 16,5

									         9,6*	 9,6*	 8,5*	 8,5*	 7,6*	 7,6*	 6,4	 6,8*	 5,2	 5,9	 4,3	 4,9	 4,0	 4,5	 17,0

							       11,6*	 11,6*	 9,9*	 9,9*	 8,7*	 8,7*	 7,7*	 7,7*	 6,3	 6,8*	 5,1	 5,8	 4,2	 4,8	 3,8	 4,3	 17,4

					     12,9*	 12,9*	 12,2*	 12,2*	 10,3*	 10,3*	 8,9*	 8,9*	 7,4	 7,7*	 6,0	 6,8	 5,0	 5,6	 4,2	 4,7	 3,6	 4,1	 17,7

	18,5*	 18,5*	 21,2*	 21,2*	 15,9*	 15,9*	 12,7*	 12,7*	 10,5*	 10,5*	 8,8	 9,0*	 7,1	 7,8*	 5,8	 6,6	 4,8	 5,5	 4,1	 4,6	 3,5	 4,0*	 17,8

	 3,7*	 3,7*	 22,4*	 22,4*	 16,5*	 16,5*	 13,0*	 13,0*	 10,5	 10,7*	 8,3	 9,0*	 6,7	 7,6	 5,6	 6,3	 4,7	 5,3	 4,0	 4,5	 3,5	 3,7*	 17,8

	 2,9*	 2,9*	 9,1*	 9,1*	 16,4*	 16,4*	 12,9	 12,9*	 9,9	 10,5*	 7,9	 8,8*	 6,4	 7,3	 5,4	 6,1	 4,5	 5,2	 3,9	 4,4*	 3,3*	 3,3*	 17,6

	 3,7*	 3,7*	 7,7*	 7,7*	 15,5*	 15,5*	 12,1	 12,3*	 9,3	 10,1*	 7,5	 8,4*	 6,2	 7,0	 5,2	 5,9	 4,4	 4,9*	 3,8*	 3,8*	 2,9*	 2,9*	 17,3

	 4,9*	 4,9*	 8,0*	 8,0*	 13,9*	 13,9*	 11,3*	 11,3*	 8,9	 9,3*	 7,2	 7,8*	 6,0	 6,5*	 5,0	 5,4*	 4,3*	 4,3*	 2,9*	 2,9*	 2,9*	 2,9*	 16,5

			   8,9*	 8,9*	 11,7*	 11,7*	 9,8*	 9,8*	 8,1*	 8,1*	 6,8*	 6,8*	 5,6*	 5,6*	 4,5*	 4,5*	 3,3*	 3,3*			   3,2*	 3,2*	 15,1

							       7,7*	 7,7*	 6,5*	 6,5*	 5,4*	 5,4*	 4,4*	 4,4*							       4,2*	 4,2*	 12,2
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Перевалочное оборудование
с изогнутой перевалочной стрелой 9,50 м
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Рабочая зона

Вариант кинематики 3С/3D

1 с перевалочной рукоятью 7,30 м (3D)
2 с перевалочной рукоятью 7,30 м и грейфером модели GM 70C (3D)
3 с перевалочной рукоятью 7,30 м (3C)
4 с перевалочной рукоятью 7,30 м и грейфером модели GM 70C (3C)

Рабочий вес и давление на грунт

Рабочий вес включает базовую машину с пилоном кабины 1,2 м, 
противовес 11,0 т, изогнутую перевалочную стрелу 9,50 м, 
перевалочную рукоять 7,30 м и грейфер модели GM 70С 
с 5 челюстями полузакрытого типа объемом 0,80 м3 (1 705 кг).

Ходовая тележка	 S-EW 

Ширина траков	 мм	 600	 750
Рабочий вес	 кг	 52 250	 53 600
Давление на грунт	 кг/см2	 0,99	 0,81
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Таблицы грузоподъемности
с изогнутой перевалочной стрелой 9,50 м

Высота     При повороте стрелы на 360°     Положение стрелы вдоль шасси     Макс. вылет     * Ограничено гидравликой

Грузоподъемность указана на конце рукояти в тоннах (т) и действительна при вращении поворотной платформы на 360°, если машина стоит на 
ровной твердой поверхности. Значения действительны при трехреберных гусеничных траках шириной 600 мм. Значения отвечают ISO 10567 
и не превосходят 75 % опрокидывающей нагрузки или 87 % гидравлической мощности рабочего оборудования (помечено *). Грузоподъемность 
машины лимитируется ее устойчивостью, гидравлической мощностью рабочего оборудования или макс. нагрузкой грузозахватного органа.
По Европейским нормам EN 474-5 для эксплуатации в качестве грузоподъемного оборудования гидроэкскаватор должен быть оснащен сигна-
лизатором перегрузки, таблицами грузоподъемности и автоматическими аварийными запорными клапанами гидроцилиндров подъема стрелы 
и рукояти.
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При перевалочной рукояти 7,30 м (вариант кинематики 3C)
			   3,0 м	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м	 16,5 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка		  										          м
	 19,5	 S-EW

	 18,0	 S-EW

	 16,5	 S-EW

	 15,0	 S-EW

	 13,5	 S-EW

	 12,0	 S-EW

	 10,5	 S-EW

	 9,0	 S-EW

	 7,5	 S-EW

	 6,0	 S-EW

	 4,5	 S-EW

	 3,0	 S-EW

	 1,5	 S-EW

	 0	 S-EW

	– 1,5	 S-EW

	– 3,0	 S-EW

	– 4,5	 S-EW

	– 6,0	 S-EW

	– 7,5	 S-EW

При перевалочной рукояти 7,30 м (вариант кинематики 3D)
			   3,0 м	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м	 16,5 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка		  										          м
	 19,5	 S-EW

	 18,0	 S-EW

	 16,5	 S-EW

	 15,0	 S-EW

	 13,5	 S-EW

	 12,0	 S-EW

	 10,5	 S-EW

	 9,0	 S-EW

	 7,5	 S-EW

	 6,0	 S-EW

	 4,5	 S-EW

	 3,0	 S-EW

	 1,5	 S-EW

	 0	 S-EW

	– 1,5	 S-EW

	– 3,0	 S-EW

	– 4,5	 S-EW

	– 6,0	 S-EW

	– 7,5	 S-EW

																					                     5,9*	 5,9*	 11,5

													             5,6*	 5,6*							       5,7*	 5,7*	 12,8

													             5,6*	 5,6*	 5,5*	 5,5*					     5,5*	 5,5*	 13,7

											           5,9*	 5,9*	 5,7*	 5,7*	 5,5*	 5,5*					     5,5*	 5,5*	 14,5

											           6,2*	 6,2*	 5,9*	 5,9*	 5,7*	 5,7*	 5,1	 5,5*			   5,1	 5,5*	 15,1

									         7,3*	 7,3*	 6,6*	 6,6*	 6,2*	 6,2*	 5,8*	 5,8*	 5,0	 5,6*			   4,7	 5,3	 15,5

					     11,1*	 11,1*	 9,2*	 9,2*	 8,0*	 8,0*	 7,2*	 7,2*	 6,5*	 6,5*	 5,9	 6,1*	 4,9	 5,6			   4,5	 5,1	 15,8

	 4,3*	 4,3*	 18,5*	 18,5*	 13,2*	 13,2*	 10,5*	 10,5*	 8,8*	 8,8*	 7,7*	 7,7*	 6,9	 6,9*	 5,7	 6,4*	 4,8	 5,4			   4,3	 4,9	 15,9

	 3,1*	 3,1*	 9,8*	 9,8*	 15,1*	 15,1*	 11,7*	 11,7*	 9,6*	 9,6*	 8,1	 8,3*	 6,6	 7,3*	 5,5	 6,3	 4,6	 5,3			   4,2	 4,8	 15,9

	 4,2*	 4,2*	 8,3*	 8,3*	 16,4*	 16,4*	 12,3	 12,6*	 9,6	 10,3*	 7,7	 8,7*	 6,4	 7,2	 5,3	 6,1	 4,5	 5,2			   4,2	 4,8	 15,7

	 5,6*	 5,6*	 8,7*	 8,7*	 15,0*	 15,0*	 11,8	 13,3*	 9,2	 10,5	 7,4	 8,5	 6,1	 7,0	 5,2	 5,9	 4,4	 5,1			   4,3	 4,9	 15,3

	 7,0*	 7,0*	 9,6*	 9,6*	 14,6*	 14,6*	 11,5	 13,3	 8,9	 10,2	 7,2	 8,3	 6,0	 6,9	 5,1	 5,8					     4,5	 5,1	 14,9

			   10,6*	 10,6*	 15,1*	 15,1*	 11,4	 13,2	 8,8	 10,1	 7,1	 8,2	 5,9	 6,8	 5,1	 5,8					     4,8	 5,5	 14,2

					     16,0	 16,1*	 11,4	 13,2*	 8,8	 10,1	 7,1	 8,2	 6,0	 6,8							       5,2	 6,0	 13,3

									         8,9	 10,2*											           7,6	 8,7	 10,2

									         7,6*	 7,6*											           7,3*	 7,3*	   9,8

									         7,2*	 7,2*	 6,9*	 6,9*									         6,7*	 6,7*	 11,5

											           6,7*	 6,7*	 6,5*	 6,5*							       6,4*	 6,4*	 12,8

									         7,1*	 7,1*	 6,7*	 6,7*	 6,4*	 6,4*	 6,2*	 6,2*					     6,2*	 6,2*	 13,7

									         7,4*	 7,4*	 6,9*	 6,9*	 6,5*	 6,5*	 6,2*	 6,2*					     5,5	 6,0*	 14,5

							       8,7*	 8,7*	 7,8*	 7,8*	 7,2*	 7,2*	 6,7*	 6,7*	 6,3*	 6,3*	 5,1	 5,8			   5,0	 5,7	 15,1

					     11,1*	 11,1*	 9,5*	 9,5*	 8,4*	 8,4*	 7,6*	 7,6*	 6,9*	 6,9*	 6,1	 6,4*	 5,0	 5,7			   4,7	 5,3	 15,5

	25,8*	 25,8*	 17,0*	 17,0*	 12,9*	 12,9*	 10,6*	 10,6*	 9,1*	 9,1*	 8,0*	 8,0*	 7,2*	 7,2*	 5,9	 6,6*	 4,9	 5,6			   4,5	 5,1	 15,8

	 4,3*	 4,3*	 20,5*	 20,5*	 14,8*	 14,8*	 11,7*	 11,7*	 9,8*	 9,8*	 8,5*	 8,5*	 6,9	 7,5*	 5,7	 6,5	 4,8	 5,4			   4,3	 4,9	 15,9

	 3,1*	 3,1*	 9,8*	 9,8*	 16,3*	 16,3*	 12,6*	 12,6*	 10,1	 10,4*	 8,1	 8,9*	 6,6	 7,5	 5,5	 6,3	 4,6	 5,3			   4,2	 4,8	 15,9

	 4,2*	 4,2*	 8,3*	 8,3*	 17,0	 17,2*	 12,3	 13,3*	 9,6	 10,9*	 7,7	 8,8	 6,3	 7,2	 5,3	 6,1	 4,5	 5,2			   4,2	 4,8	 15,7

	 5,6*	 5,6*	 8,7*	 8,7*	 15,0*	 15,0*	 11,8	 13,6	 9,2	 10,5	 7,4	 8,5	 6,1	 7,0	 5,2	 5,9	 4,4	 5,1			   4,3	 4,9	 15,3

			   9,6*	 9,6*	 14,6*	 14,6*	 11,5	 13,3	 8,9	 10,2	 7,2	 8,3	 6,0	 6,9	 5,1	 5,8					     4,5	 5,1	 14,9

					     15,1*	 15,1*	 11,4	 13,2	 8,8	 10,1	 7,1	 8,2	 5,9	 6,8	 5,1	 5,8					     4,8	 5,5	 14,1

																					                     7,5	 8,6	 10,1
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Оптимальное оснащение 
для каждой работы

R0294

Пилон кабины

Гидроподъемник 
кабины

Гидроподъемник 
+ площадка кабины

Ходовая тележка

Рукоять 7,00 м

Перевалочная рукоять 7,80 м

Перевалочная рукоять 9,00 м

Перевалочная рукоять 10,00 м

Прямая перевалочная стрела 8,50 м

Прямая перевалочная стрела 10,50 м

Сортировочный 
грейфер

Грейфер для 
круглого леса

Много-
челюстной 

грейфер

Грейферный 
ковш

Изогнутая перевалочная стрела 11,50 м

Изогнутая перевалочная стрела 11,50 м

Изогнутая перевалочная стрела 10,50 м

Для получения подробной информации свяжитесь со своим дилером Liebherr.
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Габаритные размеры

Размеры приведены для машины с кабиной, установленной непосредственно на опорную площадку. 
Такой монтаж кабины используется только при транспортировке машины.
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� мм
A� 3 300
C� 4 055
D� 3 825
E� 3 825
H� 3 470
K� 1 730
L� 6 000
P� 1 280
Q� 420
S� 5 000
U� 7 000
N� 750
B� 5 830
G� 5 860
G1� 6 235
Z� 7 310

E = Задний радиус поворота

Перевалочная стрела прямая 10,50 м 
и перевалочная рукоять	 м	 7,80� 9,00
V	 мм	 7 750� 6 750
W	 мм	 3 550� 3 850
X	 мм	 14 900� 14 900

Перевалочная стрела изогнутая 10,50 м 
и перевалочная рукоять	 м	 7,80� 9,00
V	 мм	 7 760� 7 000
W	 мм	 4 200� 4 200
X	 мм	 14 900� 14 900
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Перевалочное оборудование
с прямой перевалочной стрелой 10,50 м

12

14

16

18

20

22

10

8

6

4

2

0

0 m2468101214161820

0 ft10203040506080

-2

-4

-6

-8

-10

40

50

60

70

mft

30

20

10

0

-10

-20

-30

1

2

3
4

Рабочая зона

Вариант кинематики 2A

1 с перевалочной рукоятью 7,80 м
2 с перевалочной рукоятью 9,00 м
3 с перевалочной рукоятью 7,80 м и грейфером модели GM 72C
4 с перевалочной рукоятью 9,00 м и грейфером модели GM 72C

Рабочий вес и давление на грунт

Рабочий вес включает базовую машину с пилоном кабины 2,0 м, 
противовес 14,5 т, прямую перевалочную стрелу 10,50 м, 
перевалочную рукоять 7,80 м и грейфер модели GM 72С 
с 5 челюстями полузакрытого типа объемом 1,20 м3 (2 920 кг).

Ходовая тележка		  S-EW 

Ширина траков	 мм	 750
Рабочий вес	 кг	 75 400
Давление на грунт	 кг/см2	 0,84

Рабочий вес включает базовую машину с пилоном кабины 2,0 м, 
противовес 14,5 т, прямую перевалочную стрелу 10,50 м, 
перевалочную рукоять 9,00 м и грейфер модели GM 72С 
с 5 челюстями полузакрытого типа объемом 1,20 м3 (2 920 кг).

Ходовая тележка		  S-EW 

Ширина траков	 мм	 750
Рабочий вес	 кг	 75 800
Давление на грунт	 кг/см2	 0,84
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Таблицы грузоподъемности
с прямой перевалочной стрелой 10,50 м

Высота     При повороте стрелы на 360°     Положение стрелы вдоль шасси     Макс. вылет     * Ограничено гидравликой

Грузоподъемность указана на конце рукояти в тоннах (т) и действительна при вращении поворотной платформы на 360°, если машина стоит на 
ровной твердой поверхности. Значения действительны при трехреберных гусеничных траках шириной 600 мм. Значения отвечают ISO 10567 
и не превосходят 75 % опрокидывающей нагрузки или 87 % гидравлической мощности рабочего оборудования (помечено *). Грузоподъемность 
машины лимитируется ее устойчивостью, гидравлической мощностью рабочего оборудования или макс. нагрузкой грузозахватного органа.
По Европейским нормам EN 474-5 для эксплуатации в качестве грузоподъемного оборудования гидроэкскаватор должен быть оснащен сигна-
лизатором перегрузки, таблицами грузоподъемности и автоматическими аварийными запорными клапанами гидроцилиндров подъема стрелы 
и рукояти.

При перевалочной рукояти 7,80 м (вариант кинематики 2A)
			   3,0 м 	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м	 16,5 м	 18,0 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка												            м
	 21,0	 S-EW

	 19,5	 S-EW

	 18,0	 S-EW

	 16,5	 S-EW

	 15,0	 S-EW

	 13,5	 S-EW

	 12,0	 S-EW

	 10,5	 S-EW

	 9,0	 S-EW

	 7,5	 S-EW

	 6,0	 S-EW

	 4,5	 S-EW

	 3,0	 S-EW

	 1,5	 S-EW

	 0	 S-EW

	– 1,5	 S-EW

	– 3,0	 S-EW

	– 4,5	 S-EW

	– 6,0	 S-EW

При перевалочной рукояти 9,00 м (вариант кинематики 2A)
			   3,0 м 	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м	 16,5 м	 18,0 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка												            м
	 21,0	 S-EW

	 19,5	 S-EW

	 18,0	 S-EW

	 16,5	 S-EW

	 15,0	 S-EW

	 13,5	 S-EW

	 12,0	 S-EW

	 10,5	 S-EW

	 9,0	 S-EW

	 7,5	 S-EW

	 6,0	 S-EW

	 4,5	 S-EW

	 3,0	 S-EW

	 1,5	 S-EW

	 0	 S-EW

	– 1,5	 S-EW

	– 3,0	 S-EW

	– 4,5	 S-EW

	– 6,0	 S-EW

					     14,3*	 14,3*																	                 14,0*	 14,0*	   5,0

							       14,4*	 14,4*	 11,8*	 11,8*													             11,0*	 11,0*	   8,7

							       15,5*	 15,5*	 14,1*	 14,1*	 12,0*	 12,0*											           9,7*	 9,7*	 11,0

									         15,2*	 15,2*	 13,8*	 13,8*	 11,6*	 11,6*									         8,9*	 8,9*	 12,7

									         15,5*	 15,5*	 13,8*	 13,8*	 12,4*	 12,4*	 10,9*	 10,9*							       8,5*	 8,5*	 14,1

									         15,6*	 15,6*	 13,8*	 13,8*	 12,3*	 12,3*	 11,1*	 11,1*	 9,4*	 9,4*					     8,2*	 8,2*	 15,1

							       17,1*	 17,1*	 15,8*	 15,8*	 13,9*	 13,9*	 12,4*	 12,4*	 11,1*	 11,1*	 9,9*	 9,9*					     8,0*	 8,0*	 16,0

							       18,2*	 18,2*	 16,1*	 16,1*	 14,1*	 14,1*	 12,5*	 12,5*	 11,1*	 11,1*	 9,9*	 9,9*	 8,7*	 8,7*			   7,9*	 7,9*	 16,7

					     18,5*	 18,5*	 19,5*	 19,5*	 16,5*	 16,5*	 14,3*	 14,3*	 12,6*	 12,6*	 11,1*	 11,1*	 9,9*	 9,9*	 8,6*	 8,6*			   7,9*	 7,9*	 17,2

	13,4*	 13,4*	 21,3*	 21,3*	 25,2*	 25,2*	 20,2*	 20,2*	 16,9*	 16,9*	 14,5*	 14,5*	 12,6*	 12,6*	 11,1*	 11,1*	 9,8*	 9,8*	 8,5*	 8,5*			   7,4*	 7,4*	 17,6

			   36,1*	 36,1*	 26,5*	 26,5*	 20,9*	 20,9*	 17,3*	 17,3*	 14,6*	 14,6*	 12,6*	 12,6*	 11,0*	 11,0*	 9,6*	 9,6*	 8,3*	 8,3*			   6,9*	 6,9*	 17,8

			   4,7*	 4,7*	 26,9*	 26,9*	 21,1*	 21,1*	 17,3*	 17,3*	 14,6*	 14,6*	 12,5*	 12,5*	 10,8*	 10,8*	 9,4*	 9,4*	 8,0*	 8,0*			   6,3*	 6,3*	 17,9

			   3,1*	 3,1*	 11,4*	 11,4*	 20,7*	 20,7*	 17,0*	 17,0*	 14,3*	 14,3*	 12,2*	 12,2*	 10,5*	 10,5*	 9,0*	 9,0*	 7,5*	 7,5*			   5,8*	 5,8*	 17,9

			   3,7*	 3,7*	 9,2*	 9,2*	 19,5*	 19,5*	 16,2*	 16,2*	 13,6*	 13,6*	 11,6*	 11,6*	 9,9*	 9,9*	 8,3*	 8,3*	 6,7*	 6,7*			   5,1*	 5,1*	 17,7

			   5,0*	 5,0*	 9,2*	 9,2*	 17,5*	 17,5*	 14,8*	 14,8*	 12,6*	 12,6*	 10,7*	 10,7*	 9,0*	 9,0*	 7,4*	 7,4*	 5,7*	 5,7*			   4,6*	 4,6*	 17,4

					     10,1*	 10,1*	 14,9*	 14,9*	 12,9*	 12,9*	 11,0*	 11,0*	 9,4*	 9,4*	 7,8*	 7,8*	 6,2*	 6,2*					     5,1*	 5,1*	 16,3

									         10,4*	 10,4*	 9,0*	 9,0*	 7,6*	 7,6*									         6,3*	 6,3*	 14,2

																							                       13,8*	 13,8*	

							       12,6*	 12,6*	 10,2*	 10,2*													             10,1*	 10,1*	   8,3

									         12,4*	 12,4*	 10,5*	 10,5*											           8,7*	 8,7*	 10,9

									         13,2*	 13,2*	 12,0*	 12,0*	 10,3*	 10,3*									         7,9*	 7,9*	 12,8

											           12,9*	 12,9*	 11,7*	 11,7*	 9,8*	 9,8*							       7,4*	 7,4*	 14,3

											           13,1*	 13,1*	 11,8*	 11,8*	 10,7*	 10,7*	 9,0*	 9,0*					     7,0*	 7,0*	 15,5

											           13,1*	 13,1*	 11,8*	 11,8*	 10,7*	 10,7*	 9,7*	 9,7*	 7,4*	 7,4*			   6,8*	 6,8*	 16,5

									         14,6*	 14,6*	 13,3*	 13,3*	 11,9*	 11,9*	 10,7*	 10,7*	 9,7*	 9,7*	 8,7*	 8,7*			   6,7*	 6,7*	 17,3

									         15,3*	 15,3*	 13,5*	 13,5*	 12,0*	 12,0*	 10,8*	 10,8*	 9,7*	 9,7*	 8,7*	 8,7*	 6,7*	 6,7*	 6,6*	 6,6*	 17,9

							       15,4*	 15,4*	 15,7*	 15,7*	 13,7*	 13,7*	 12,2*	 12,2*	 10,8*	 10,8*	 9,7*	 9,7*	 8,6*	 8,6*	 7,5*	 7,5*	 6,6*	 6,6*	 18,4

					     15,5*	 15,5*	 18,3*	 18,3*	 16,2*	 16,2*	 14,0*	 14,0*	 12,3*	 12,3*	 10,9*	 10,9*	 9,7*	 9,7*	 8,5*	 8,5*	 7,4*	 7,4*	 6,6*	 6,6*	 18,7

	12,7*	 12,7*	 21,1*	 21,1*	 24,8*	 24,8*	 20,1*	 20,1*	 16,7*	 16,7*	 14,3*	 14,3*	 12,4*	 12,4*	 10,9*	 10,9*	 9,6*	 9,6*	 8,4*	 8,4*	 7,2*	 7,2*	 6,2*	 6,2*	 19,0

			   22,6*	 22,6*	 26,3*	 26,3*	 20,7*	 20,7*	 17,0*	 17,0*	 14,4*	 14,4*	 12,4*	 12,4*	 10,8*	 10,8*	 9,4*	 9,4*	 8,2*	 8,2*	 6,9*	 6,9*	 5,7*	 5,7*	 19,1

	 0,6*	 0,6*	 5,7*	 5,7*	 22,4*	 22,4*	 20,7*	 20,7*	 17,0*	 17,0*	 14,3*	 14,3*	 12,2*	 12,2*	 10,6*	 10,6*	 9,2*	 9,2*	 7,8*	 7,8*	 6,5*	 6,5*	 5,3*	 5,3*	 19,0

	 1,5*	 1,5*	 4,7*	 4,7*	 11,9*	 11,9*	 20,1*	 20,1*	 16,5*	 16,5*	 13,9*	 13,9*	 11,8*	 11,8*	 10,2*	 10,2*	 8,7*	 8,7*	 7,3*	 7,3*	 5,8*	 5,8*	 4,7*	 4,7*	 18,9

	 2,8*	 2,8*	 5,2*	 5,2*	 10,1*	 10,1*	 18,8*	 18,8*	 15,6*	 15,6*	 13,1*	 13,1*	 11,2*	 11,2*	 9,5*	 9,5*	 8,0*	 8,0*	 6,6*	 6,6*	 4,9*	 4,9*	 4,1*	 4,1*	 18,6

			   6,2*	 6,2*	 10,2*	 10,2*	 16,7*	 16,7*	 14,1*	 14,1*	 12,0*	 12,0*	 10,1*	 10,1*	 8,6*	 8,6*	 7,1*	 7,1*	 5,6*	 5,6*			   4,2*	 4,2*	 17,9

					     10,8*	 10,8*	 14,0*	 14,0*	 12,1*	 12,1*	 10,3*	 10,3*	 8,7*	 8,7*	 7,3*	 7,3*	 5,8*	 5,8*					     4,8*	 4,8*	 16,4

											           8,2*	 8,2*	 6,9*	 6,9*									         6,5*	 6,5*	 13,7
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Перевалочное оборудование
с изогнутой перевалочной стрелой 10,50 м
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Рабочая зона

Вариант кинематики 3С/3D

1 с перевалочной рукоятью 7,80 м (3D)
2 с перевалочной рукоятью 7,80 м и грейфером модели GM 72C (3D)
3 с перевалочной рукоятью 7,80 м (3C)
4 с перевалочной рукоятью 7,80 м и грейфером модели GM 72C (3C)

Рабочая зона

Вариант кинематики 3С/3D

1 с перевалочной рукоятью 9,00 м (3D)
2 с перевалочной рукоятью 9,00 м и грейфером модели GM 72C (3D)
3 с перевалочной рукоятью 9,00 м (3C)
4 с перевалочной рукоятью 9,00 м и грейфером модели GM 72C (3C)

Рабочий вес и давление на грунт

Рабочий вес включает базовую машину с пилоном кабины 2,0 м, 
противовес 14,5 т, изогнутую перевалочную стрелу 10,50 м, 
перевалочную рукоять 7,80 м и грейфер модели GM 72С 
с 5 челюстями полузакрытого типа объемом 1,20 м3 (2 920 кг).

Ходовая тележка		  S-EW 

Ширина траков	 мм	 750
Рабочий вес	 кг	 75 800
Давление на грунт	 кг/см2	 0,84

Рабочий вес и давление на грунт

Рабочий вес включает базовую машину с пилоном кабины 2,0 м, 
противовес 14,5 т, изогнутую перевалочную стрелу 10,50 м, 
перевалочную рукоять 9,00 м и грейфер модели GM 72С 
с 5 челюстями полузакрытого типа объемом 1,20 м3 (2 920 кг).

Ходовая тележка		  S-EW 

Ширина траков	 мм	 750
Рабочий вес	 кг	 76 200
Давление на грунт	 кг/см2	 0,85
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Таблицы грузоподъемности
с изогнутой перевалочной стрелой 10,50 м

Высота     При повороте стрелы на 360°     Положение стрелы вдоль шасси     Макс. вылет     * Ограничено гидравликой

Грузоподъемность указана на конце рукояти в тоннах (т) и действительна при вращении поворотной платформы на 360°, если машина стоит на 
ровной твердой поверхности. Значения действительны при трехреберных гусеничных траках шириной 600 мм. Значения отвечают ISO 10567 
и не превосходят 75 % опрокидывающей нагрузки или 87 % гидравлической мощности рабочего оборудования (помечено *). Грузоподъемность 
машины лимитируется ее устойчивостью, гидравлической мощностью рабочего оборудования или макс. нагрузкой грузозахватного органа.
По Европейским нормам EN 474-5 для эксплуатации в качестве грузоподъемного оборудования гидроэкскаватор должен быть оснащен сигна-
лизатором перегрузки, таблицами грузоподъемности и автоматическими аварийными запорными клапанами гидроцилиндров подъема стрелы 
и рукояти.

При перевалочной рукояти 7,80 м (вариант кинематики 3C)
			   3,0 м 	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м	 16,5 м	 18,0 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка												            м
	 18,0	 S-EW

	 16,5	 S-EW

	 15,0	 S-EW

	 13,5	 S-EW

	 12,0	 S-EW

	 10,5	 S-EW

	 9,0	 S-EW

	 7,5	 S-EW

	 6,0	 S-EW

	 4,5	 S-EW

	 3,0	 S-EW

	 1,5	 S-EW

	 0	 S-EW

	– 1,5	 S-EW

	– 3,0	 S-EW

	– 4,5	 S-EW

	– 6,0	 S-EW

	– 7,5	 S-EW

	– 9,0	 S-EW

При перевалочной рукояти 9,00 м (вариант кинематики 3C)
			   3,0 м 	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м	 16,5 м	 18,0 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка												            м
	 18,0	 S-EW

	 16,5	 S-EW

	 15,0	 S-EW

	 13,5	 S-EW

	 12,0	 S-EW

	 10,5	 S-EW

	 9,0	 S-EW

	 7,5	 S-EW

	 6,0	 S-EW

	 4,5	 S-EW

	 3,0	 S-EW

	 1,5	 S-EW

	 0	 S-EW

	– 1,5	 S-EW

	– 3,0	 S-EW

	– 4,5	 S-EW

	– 6,0	 S-EW

	– 7,5	 S-EW

	– 9,0	 S-EW

													             8,3*	 8,3*									         8,3*	 8,3*	 12,2

													             8,1*	 8,1*	 8,0*	 8,0*							       8,0*	 8,0*	 13,6

													             8,1*	 8,1*	 7,9*	 7,9*							       7,9*	 7,9*	 14,7

													             8,2*	 8,2*	 8,0*	 8,0*	 7,8*	 7,8*					     7,8*	 7,8*	 15,6

													             8,6*	 8,6*	 8,2*	 8,2*	 7,9*	 7,9*					     7,8*	 7,8*	 16,2

											           9,7*	 9,7*	 9,0*	 9,0*	 8,5*	 8,5*	 8,1*	 8,1*	 7,8*	 7,8*			   7,8*	 7,8*	 16,8

									         11,7*	 11,7*	 10,5*	 10,5*	 9,6*	 9,6*	 8,9*	 8,9*	 8,4*	 8,4*	 8,0*	 8,0*			   7,9*	 7,9*	 17,1

	 3,4*	 3,4*	 27,0*	 27,0*	 19,3*	 19,3*	 15,4*	 15,4*	 13,0*	 13,0*	 11,3*	 11,3*	 10,2*	 10,2*	 9,3*	 9,3*	 8,7*	 8,7*	 8,2*	 8,2*			   7,8	 8,0*	 17,4

			   7,5*	 7,5*	 22,6*	 22,6*	 17,4*	 17,4*	 14,3*	 14,3*	 12,2*	 12,2*	 10,8*	 10,8*	 9,8*	 9,8*	 9,0*	 9,0*	 8,4	 8,4*			   7,6	 8,1*	 17,4

	 1,4*	 1,4*	 5,5*	 5,5*	 13,5*	 13,5*	 19,1*	 19,1*	 15,5*	 15,5*	 13,1*	 13,1*	 11,5*	 11,5*	 10,3*	 10,3*	 9,4*	 9,4*	 8,2	 8,7*			   7,6	 8,3*	 17,4

	 3,2*	 3,2*	 5,9*	 5,9*	 11,1*	 11,1*	 20,4*	 20,4*	 16,4*	 16,4*	 13,8*	 13,8*	 12,0*	 12,0*	 10,7*	 10,7*	 9,3	 9,6*	 8,1	 8,8*			   7,6	 8,5*	 17,2

	 4,8*	 4,8*	 6,8*	 6,8*	 10,8*	 10,8*	 18,8*	 18,8*	 17,1*	 17,1*	 14,4*	 14,4*	 12,4*	 12,4*	 10,6	 11,0*	 9,1	 9,9*	 8,0	 8,9*			   7,7	 8,7*	 16,9

			   7,9*	 7,9*	 11,3*	 11,3*	 17,7*	 17,7*	 17,5*	 17,5*	 14,7*	 14,7*	 12,3	 12,7*	 10,4	 11,2*	 9,0	 9,9*					     8,0	 9,0*	 16,5

			   9,0*	 9,0*	 12,0*	 12,0*	 17,9*	 17,9*	 17,6*	 17,6*	 14,6	 14,8*	 12,1	 12,8*	 10,3	 11,2*	 9,0	 9,8*					     8,5	 9,2*	 15,8

					     13,0*	 13,0*	 18,8*	 18,8*	 17,2*	 17,2*	 14,6*	 14,6*	 12,1	 12,5*	 10,4	 10,8*							       9,2	 9,5*	 15,1

									         16,4*	 16,4*	 13,9*	 13,9*	 11,8*	 11,8*									         10,7*	 10,7*	 13,8

																							                       7,4*	 7,4*	

															               7,2*	 7,2*							       7,0*	 7,0*	 13,8

															               7,0*	 7,0*	 7,0*	 7,0*					     6,8*	 6,8*	 15,0

															               7,0*	 7,0*	 7,0*	 7,0*					     6,6*	 6,6*	 16,0

															               7,1*	 7,1*	 7,0*	 7,0*	 6,9*	 6,9*			   6,6*	 6,6*	 16,8

															               7,4*	 7,4*	 7,1*	 7,1*	 7,0*	 7,0*			   6,6*	 6,6*	 17,4

													             8,1*	 8,1*	 7,7*	 7,7*	 7,4*	 7,4*	 7,1*	 7,1*	 6,7*	 6,7*	 6,7*	 6,7*	 17,9

											           9,4*	 9,4*	 8,6*	 8,6*	 8,1*	 8,1*	 7,7*	 7,7*	 7,3*	 7,3*	 7,1*	 7,1*	 6,8*	 6,8*	 18,3

							       13,4*	 13,4*	 11,5*	 11,5*	 10,2*	 10,2*	 9,3*	 9,3*	 8,6*	 8,6*	 8,0*	 8,0*	 7,6*	 7,6*	 7,2*	 7,2*	 7,0*	 7,0*	 18,5

	 4,4*	 4,4*	 21,8*	 21,8*	 19,7*	 19,7*	 15,4*	 15,4*	 12,9*	 12,9*	 11,2*	 11,2*	 10,0*	 10,0*	 9,1*	 9,1*	 8,4*	 8,4*	 7,8*	 7,8*	 7,3	 7,4*	 6,9	 7,2*	 18,6

	 2,9*	 2,9*	 8,3*	 8,3*	 22,6*	 22,6*	 17,3*	 17,3*	 14,2*	 14,2*	 12,1*	 12,1*	 10,6*	 10,6*	 9,6*	 9,6*	 8,7*	 8,7*	 8,1*	 8,1*	 7,1	 7,6*	 6,8	 7,4*	 18,5

	 3,6*	 3,6*	 6,9*	 6,9*	 13,8*	 13,8*	 18,9*	 18,9*	 15,3*	 15,3*	 12,9*	 12,9*	 11,3*	 11,3*	 10,0*	 10,0*	 9,1*	 9,1*	 8,0	 8,4*	 7,0	 7,7*	 6,8	 7,6*	 18,4

	 4,6*	 4,6*	 7,0*	 7,0*	 11,7*	 11,7*	 20,1*	 20,1*	 16,2*	 16,2*	 13,6*	 13,6*	 11,8*	 11,8*	 10,4*	 10,4*	 9,1	 9,4*	 7,9	 8,5*			   6,9	 7,8*	 18,1

	 5,6*	 5,6*	 7,6*	 7,6*	 11,3*	 11,3*	 18,8*	 18,8*	 16,8*	 16,8*	 14,1*	 14,1*	 12,2	 12,2*	 10,3	 10,7*	 8,9	 9,6*	 7,7	 8,6*			   7,1	 8,1*	 17,6

	 6,6*	 6,6*	 8,4*	 8,4*	 11,6*	 11,6*	 17,8*	 17,8*	 17,2*	 17,2*	 14,4*	 14,4*	 11,9	 12,4*	 10,1	 10,9*	 8,8	 9,6*	 7,7	 8,6*			   7,5	 8,3*	 17,1

			   9,2*	 9,2*	 12,2*	 12,2*	 17,9*	 17,9*	 17,1*	 17,1*	 14,3	 14,4*	 11,9	 12,4*	 10,1	 10,8*	 8,7	 9,5*					     8,0	 8,6*	 16,3

					     13,0*	 13,0*	 18,7*	 18,7*	 16,7*	 16,7*	 14,1*	 14,1*	 11,9	 12,1*	 10,1	 10,5*	 8,9	 9,0*					     8,7	 8,8*	 15,4

									         15,7*	 15,7*	 13,3*	 13,3*											           11,5*	 11,5*	 13,3
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Таблицы грузоподъемности
с изогнутой перевалочной стрелой 10,50 м

Высота     При повороте стрелы на 360°     Положение стрелы вдоль шасси     Макс. вылет     * Ограничено гидравликой

Грузоподъемность указана на конце рукояти в тоннах (т) и действительна при вращении поворотной платформы на 360°, если машина стоит на 
ровной твердой поверхности. Значения действительны при трехреберных гусеничных траках шириной 600 мм. Значения отвечают ISO 10567 
и не превосходят 75 % опрокидывающей нагрузки или 87 % гидравлической мощности рабочего оборудования (помечено *). Грузоподъемность 
машины лимитируется ее устойчивостью, гидравлической мощностью рабочего оборудования или макс. нагрузкой грузозахватного органа.
По Европейским нормам EN 474-5 для эксплуатации в качестве грузоподъемного оборудования гидроэкскаватор должен быть оснащен сигна-
лизатором перегрузки, таблицами грузоподъемности и автоматическими аварийными запорными клапанами гидроцилиндров подъема стрелы 
и рукояти.

При перевалочной рукояти 7,80 м (вариант кинематики 3D)
			   3,0 м 	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м	 16,5 м	 18,0 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка												            м
	 18,0	 S-EW

	 16,5	 S-EW

	 15,0	 S-EW

	 13,5	 S-EW

	 12,0	 S-EW

	 10,5	 S-EW

	 9,0	 S-EW

	 7,5	 S-EW

	 6,0	 S-EW

	 4,5	 S-EW

	 3,0	 S-EW

	 1,5	 S-EW

	 0	 S-EW

	– 1,5	 S-EW

	– 3,0	 S-EW

	– 4,5	 S-EW

	– 6,0	 S-EW

	– 7,5	 S-EW

	– 9,0	 S-EW

При перевалочной рукояти 9,00 м (вариант кинематики 3D)
			   3,0 м 	 4,5 м	 6,0 м	 7,5 м	 9,0 м	 10,5 м	 12,0 м	 13,5 м	 15,0 м	 16,5 м	 18,0 м
		  Ходовая 
	 м	 тележка												            м
	 18,0	 S-EW

	 16,5	 S-EW

	 15,0	 S-EW

	 13,5	 S-EW

	 12,0	 S-EW

	 10,5	 S-EW

	 9,0	 S-EW

	 7,5	 S-EW

	 6,0	 S-EW

	 4,5	 S-EW

	 3,0	 S-EW

	 1,5	 S-EW

	 0	 S-EW

	– 1,5	 S-EW

	– 3,0	 S-EW

	– 4,5	 S-EW

	– 6,0	 S-EW

	– 7,5	 S-EW

	– 9,0	 S-EW

																							                       10,1*	 10,1*	   7,9

											           9,9*	 9,9*											           9,0*	 9,0*	 10,4

											           9,9*	 9,9*	 9,5*	 9,5*									         8,5*	 8,5*	 12,2

											           9,7*	 9,7*	 9,3*	 9,3*	 9,0*	 9,0*							       8,1*	 8,1*	 13,6

											           9,8*	 9,8*	 9,3*	 9,3*	 8,9*	 8,9*							       7,9*	 7,9*	 14,7

											           10,0*	 10,0*	 9,4*	 9,4*	 9,0*	 9,0*	 8,6*	 8,6*					     7,9*	 7,9*	 15,6

									         11,4*	 11,4*	 10,5*	 10,5*	 9,7*	 9,7*	 9,1*	 9,1*	 8,7*	 8,7*					     7,9*	 7,9*	 16,2

							       13,8*	 13,8*	 12,2*	 12,2*	 11,1*	 11,1*	 10,1*	 10,1*	 9,4*	 9,4*	 8,9*	 8,9*	 8,4*	 8,4*			   8,0*	 8,0*	 16,8

			   24,2*	 24,2*	 18,7*	 18,7*	 15,4*	 15,4*	 13,3*	 13,3*	 11,8*	 11,8*	 10,6*	 10,6*	 9,8*	 9,8*	 9,1*	 9,1*	 8,5*	 8,5*			   8,1	 8,1*	 17,1

	 3,4*	 3,4*	 30,2*	 30,2*	 21,7*	 21,7*	 17,2*	 17,2*	 14,4*	 14,4*	 12,5*	 12,5*	 11,2*	 11,2*	 10,1*	 10,1*	 9,3*	 9,3*	 8,6	 8,7*			   7,8	 8,3*	 17,4

			   7,5*	 7,5*	 24,5*	 24,5*	 18,9*	 18,9*	 15,5*	 15,5*	 13,3*	 13,3*	 11,7*	 11,7*	 10,5*	 10,5*	 9,6*	 9,6*	 8,4	 8,8*			   7,6	 8,4*	 17,4

	 1,4*	 1,4*	 5,5*	 5,5*	 13,5*	 13,5*	 20,3*	 20,3*	 16,5*	 16,5*	 14,0*	 14,0*	 12,2*	 12,2*	 10,8*	 10,8*	 9,5	 9,8*	 8,2	 8,9*			   7,6	 8,5*	 17,4

			   5,9*	 5,9*	 11,1*	 11,1*	 21,3*	 21,3*	 17,2*	 17,2*	 14,5*	 14,5*	 12,6*	 12,6*	 10,8	 11,1*	 9,3	 10,0*	 8,1	 9,0*			   7,6	 8,6*	 17,2

			   6,8*	 6,8*	 10,8*	 10,8*	 18,8*	 18,8*	 17,7*	 17,7*	 14,9*	 14,9*	 12,5	 12,8*	 10,6	 11,3*	 9,1	 10,0*	 8,0	 8,9*			   7,7	 8,7*	 16,9

					     11,3*	 11,3*	 17,7*	 17,7*	 17,7*	 17,7*	 14,8	 14,9*	 12,3	 12,9*	 10,4	 11,2*	 9,0	 9,9*					     8,0	 8,8*	 16,5

					     12,0*	 12,0*	 17,9*	 17,9*	 17,4*	 17,4*	 14,6	 14,7*	 12,1	 12,6*	 10,3	 11,0*	 9,0	 9,5*					     8,5	 8,9*	 15,8

											           14,1*	 14,1*	 12,1*	 12,1*									         11,5*	 11,5*	 13,7

											           8,5*	 8,5*											           8,1*	 8,1*	 10,2

											           9,1*	 9,1*	 8,5*	 8,5*									         7,4*	 7,4*	 12,2

													             8,5*	 8,5*	 8,2*	 8,2*							       7,0*	 7,0*	 13,8

													             8,4*	 8,4*	 8,1*	 8,1*	 7,4*	 7,4*					     6,8*	 6,8*	 15,0

													             8,4*	 8,4*	 8,1*	 8,1*	 7,8*	 7,8*					     6,6*	 6,6*	 16,0

											           9,0*	 9,0*	 8,6*	 8,6*	 8,2*	 8,2*	 7,9*	 7,9*	 7,6*	 7,6*			   6,6*	 6,6*	 16,8

											           9,4*	 9,4*	 8,9*	 8,9*	 8,4*	 8,4*	 8,0*	 8,0*	 7,7*	 7,7*			   6,6*	 6,6*	 17,4

									         10,9*	 10,9*	 10,0*	 10,0*	 9,3*	 9,3*	 8,7*	 8,7*	 8,2*	 8,2*	 7,8*	 7,8*	 6,7*	 6,7*	 6,7*	 6,7*	 17,9

							       13,6*	 13,6*	 12,0*	 12,0*	 10,7*	 10,7*	 9,8*	 9,8*	 9,0*	 9,0*	 8,4*	 8,4*	 7,9*	 7,9*	 7,5*	 7,5*	 6,8*	 6,8*	 18,3

	38,1*	 38,1*	 25,0*	 25,0*	 18,9*	 18,9*	 15,4*	 15,4*	 13,1*	 13,1*	 11,5*	 11,5*	 10,4*	 10,4*	 9,4*	 9,4*	 8,7*	 8,7*	 8,1*	 8,1*	 7,4	 7,7*	 7,0*	 7,0*	 18,5

	 4,4*	 4,4*	 21,8*	 21,8*	 21,9*	 21,9*	 17,2*	 17,2*	 14,3*	 14,3*	 12,4*	 12,4*	 10,9*	 10,9*	 9,9*	 9,9*	 9,0*	 9,0*	 8,3*	 8,3*	 7,3	 7,8*	 6,9	 7,2*	 18,6

	 2,9*	 2,9*	 8,3*	 8,3*	 23,0*	 23,0*	 18,9*	 18,9*	 15,4*	 15,4*	 13,1*	 13,1*	 11,5*	 11,5*	 10,2*	 10,2*	 9,3*	 9,3*	 8,2	 8,5*	 7,1	 7,9*	 6,8	 7,5*	 18,5

	 3,6*	 3,6*	 6,9*	 6,9*	 13,8*	 13,8*	 20,1*	 20,1*	 16,3*	 16,3*	 13,8*	 13,8*	 12,0*	 12,0*	 10,6*	 10,6*	 9,3	 9,5*	 8,0	 8,7*	 7,0	 7,9*	 6,8	 7,8*	 18,4

	 4,6*	 4,6*	 7,0*	 7,0*	 11,7*	 11,7*	 20,9*	 20,9*	 17,0*	 17,0*	 14,3*	 14,3*	 12,3*	 12,3*	 10,6	 10,8*	 9,0	 9,7*	 7,9	 8,7*			   6,9	 7,9*	 18,1

			   7,6*	 7,6*	 11,3*	 11,3*	 18,8*	 18,8*	 17,3*	 17,3*	 14,5*	 14,5*	 12,2	 12,5*	 10,3	 11,0*	 8,9	 9,7*	 7,7	 8,7*			   7,1	 8,0*	 17,6

			   8,4*	 8,4*	 11,6*	 11,6*	 17,8*	 17,8*	 17,3*	 17,3*	 14,4	 14,5*	 12,0	 12,5*	 10,1	 10,9*	 8,8	 9,6*	 7,7	 8,4*			   7,5	 8,1*	 17,1

					     12,2*	 12,2*	 17,9*	 17,9*	 16,8*	 16,8*	 14,2*	 14,2*	 11,9	 12,2*	 10,1	 10,6*	 8,8	 9,2*					     8,3	 8,7*	 16,1
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Варианты подъема 
и защиты кабины машиниста
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Защитная решетка кабины FOPS Защитная решетка кабины спереди

Пилон кабины 
для фиксированного подъема
	 934	 944	 954	 934	 944� 954
	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм� мм
Высота	 1 200	 1 200	 1 200	 2 000	 2 000� 2 000
B	 3 865	 3 995	 4 405	 4 665	 4 795� 5 205
C	 4 365	 4 490	 4 900	 5 165	 5 290� 5 700
D	 780	 765	 1 105	 780	 765� 1 105

Увеличение веса машины при установке пилона кабины 2 000 мм 
вместо пилона кабины 1 200 мм:
934: 400 кг     944: 200 кг     954: 400 кг

Гидроподъемник кабины
	 934	 944� 954
	 мм	 мм� мм
B1	 2 660	 2 790� 3 200
B2	 5 160	 5 290� 5 700
C1	 3 160	 3 290� 3 700
C2	 5 660	 5 790� 6 200
D1	 1 485	 1 450� 1 800
D2	 1 730	 1 700� 2 050
E	 3 080	 3 200� 3 640

Увеличение веса машины при установке пилона кабины 1 200 мм: 
934: 500 кг     944: 600 кг     954: 500 кг

Гидроподъемник кабины 
параллелограммный 
+ пилон кабины 0,5 м
	 944� 954
	 мм� мм
B1	 3 300� 3 705
B2	 6 885� 7 275
C1	 3 798� 4 200
C2	 7 383� 7 770
D1	 2 490� 2 890
D2	 2 630� 3 040
E	 3 785� 4 160

Увеличение веса машины при установке пилона кабины 1 200 мм: 
944: 1 700 кг     954: 1 600 кг



Грейферные ковши

Многочелюстные грейферы
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Варианты рабочего инструмента
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	 С челюстями для сыпучих материалов 
	 с режущей кромкой (без зубьев)
Модель GM 20B
Ширина по режущей кромке	 мм	 1 000	 1 200	 1 600
Объем	 м3	 1,30	 1,50	 2,00
Вес	 кг	 1 355	 1 415	 1 550
Модель GM 22C
Ширина по режущей кромке	 мм	 1 500	 1 500	 2 000
Объем	 м3	 1,85	 2,20	 3,00
Вес	 кг	 2 500	 2 600	 3 050
Модель GMZ 50
Ширина по режущей кромке	 мм	 1 400
Объем	 м3	 3,50
Вес	 кг	 2 670

			   челюсти		  челюсти		  челюсти 
			   открытого типа	 полузакрытого типа	 закрытого типа
Модель GM 64	 Объем	 м3	 0,40	 0,60		  0,40	 0,60		  0,40	 0,60
(4 челюсти)	 Рабочий вес	 кг	 845	 1 130		  1 055	 1 330		  1 060	 1 520
Модель GM 65	 Объем	 м3	 0,40	 0,60 		  0,40	 0,60		  0,40	 0,60
(5 челюсти)	 Рабочий вес 	 кг	 1 150	 1 230		  1 285	 1 415		  1 325	 1 520
Модель GM 69	 Объем	 м3	 0,80	 1,10		  0,80	 1,10		  0,80	 1,10
(4 челюсти)	 Рабочий вес	 кг	 1 345	 1 395		  1 535	 1 640		  1 900	 2 060
Модель GM 70C	 Объем	 м3	 0,80	 1,10		  0,80	 1,10		  0,80	 1,10
(5 челюсти)	 Рабочий вес	 кг	 1 485	 1 590		  1 705	 1 860		  1 950	 1 995
Модель GM 72C	 Объем	 м3	 1,20	 1,40	 1,60	 1,20	 1,40	 1,60	 1,20	 1,40	 1,60 
(4 челюсти)	 Рабочий вес	 кг	 2 090	 2 140	 2 160	 2 410	 2 470	 2 510	 2 700	 2 760	 2 810
Модель GM 72C	 Объем	 м3	 1,20	 1,40	 1,60	 1,20	 1,40	 1,60	 1,20	 1,40	 1,60 
(5 челюсти)	 Рабочий вес	 кг	 2 520	 2 570	 2 590	 2 920	 2 990	 3 040	 3 020	 3 100	 3 160
Модель GMM 80	 Объем	 м3	 1,10	 1,40	 1,70	 1,10	 1,40	 1,70	 –	 –	 –
(4 челюсти)	 Рабочий вес	 кг	 1 950	 1 990	 2 050	 2 130	 2 195	 2 250	 –	 –	 –
Модель GMM 80	 Объем	 м3	 1,10	 1,40	 1,70	 1,10	 1,40	 1,70	 1,10	 1,40	 1,70
(5 челюсти)	 Рабочий вес	 кг	 2 190	 2 240	 2 310	 2 400	 2 480	 2 550	 2 550	 2 600	 2 720

Грузоподъемный крюк с подвеской
Макс. грузоподъемность	 т	 12,5	 32
Вес	 кг	 96	 180

Электромагниты с подвеской
Информация по электромагнитам предоставляется по запросу
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С = Стандартная комплектация, О = Опции

Установка на машину оборудования и дополнительного оснащения сторонних производителей без письменного согласо­
вания с фирмой Либхерр не допускается.

Комплектация
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Поворотная платформа
Комплект инструмента для техобслуживания •
Капот моторного отсека с газовыми подъемными стойками •
Поручни, покрытия, препятствующие скольжению •
Распределительный щит с активной защитой •
Запираемый ящик для инструмента •
Необслуживаемый тормоз поворотной платформы, 
встроенный в трансмиссию •
Шумоизоляция •
Расширение системы безопасности для доступа к машине +
Частота электропитания 60 Гц +
Педальное управление блокировкой поворота платформы +
Нестандартная окраска всей машины +
Напряжение электропитания, отличное от 400 В +
Широкие трапы с поручнями +

Кабина машиниста
Автоматический климат-контроль с размораживателем стекол •
Стекло переднего окна, сдвигаемое под крышу •
Прикуриватель и пепельница •
Закрытый отсек для хранения •
Крючок для одежды •
Аварийный выход через заднее окно •
Съемный мат напольного покрытия •
Внутреннее освещение кабины •
Внутреннее зеркало заднего вида •
Многофункциональный дисплей •
Счетчик моточасов, видимый снаружи кабины •
Панорамные окна с тонированными стеклами •
Карманы для хранения вещей •
Радиоподготовка •
Цельное (без средней стойки) стекло правого окна •
Ламинированные стекла верхнего и переднего окна •
Сиденье с 6 регулировками и зависимой или независимой 
регулировкой боковых консолей •
Ремень безопасности •
Сдвижное стекло окна двери •
Солнцезащитные шторки •
Очистители/омыватели стекол окон •
Дополнительные рабочие прожектора на крыше кабины 
(передние и задние) +
Бронированное лобовое стекло (неоткрываемое) +
Холодильник электрический +
Огнетушители +
Отопитель с внешним питанием +
Радиосистема +
Сиденье с пневмоподвеской, подогревом и подголовником +
Защита от падающих камней (FOPS) +
Предупредительный маячок +
Очиститель стекла нижнего переднего окна +
Очиститель стекла окна в крыше +

Гидравлика
Электронное ограничение предельной нагрузки •
Гидрофильтр со встроенной зоной микрофильтрации (5 мкм) •
Контрольные точки для замера давлений •
Регулировка минимальной подачи гидронасосов •
Переключатель режимов с бесступенчатой регулировкой 
оборотов двигателя в любом из режимов •
Гидроаккумулятор для управляемого опускания рабочего 
оборудования при выключенном двигателе •
Запорный шаровый кран между гидробаком и насосами •
Заправка биоразложимой гидрожидкостью +
Гидрофильтр вторичного гидроконтура +
Контуры гидравлики дополнительного оборудования +
Система Тул Контрол (Tool Control) +

Рабочее оборудование
Гидроцилиндры с демпферами крайних положений •
Гидросоединители под систему быстрого соединения •
Гидромагистрали для грейфера внутри рукояти •
Система централизованой смазки Либхерр, полуавто
матическая •
Рабочие прожекторы •
Аварийные запорные клапаны гидроцилиндров стрелы 
с регенерацией •
Аварийные запорные клапаны гидроцилиндров рукояти 
с регенерацией •
Уплотненые оси шарниров и подшипники •
Система централизованой смазки Либхерр, автоматическая +
Линейка грейферов/грейферных ковшей Либхерр +
Грузоподъемный крюк +
Сигнализатор перегрузки +
Нестандартная окраска +



Liebherr-France SAS 
2 avenue Joseph Rey, B.P. 90287, FR-68005 Colmar Cedex 
 +33 389 21 30 30, Fax +33 389 21 37 93 
www.liebherr.com, E-Mail: info.lfr@liebherr.com 
www.facebook.com/LiebherrConstruction

ООО «Либхерр-Русланд» 
Россия, 121059, Москва, ул. 1-я Бородинская, 5 
 +7 (495) 710-83-65, 645-63-40, факс +7 (495) 710-83-66 
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Концерн Либхерр

Широкая гамма продукции
Концерн Либхерр является одним из крупнейших ми-
ровых производителей техники. Продукция и услуги  
концерна Либхерр получили признание во многих обла-
стях. Сюда относятся холодильное и морозильное обо-
рудование, комплектующие для самолетов и скоростных  
поездов, металлообрабатывающие станки, а также  
судовые, оффшорные и портовые краны.

Высочайшая эффективность
По каждому из производимых видов техники Либхерр 
предлагает полный модельный ряд. За счет высокого 
уровня технического исполнения и стабильного качества  
продукции Либхерр гарантирует максимальную  
эффективность своего оборудования.

Технологическая компетентность
Для обеспечения наивысшего качества продукции,  
Либхерр производит ключевые комплектующие для 
техники на собственном производстве. Так, например, 
силовые агрегаты и системы управления для строитель-
ной техники, обычно разрабатываются и производятся 
на собственных предприятиях компании.

Глобальность и независимость
Семейное предприятие Либхерр основано в 1949 году 
Хансом Либхерром. С тех пор оно выросло в концерн, 
состоящий из более 130 предприятий по всему миру, на 
которых работают около 46 000 сотрудников. Головное 
подразделение концерна – Либхерр-Интернациональ АГ 
г. Бюль, Швейцария. Его владельцами являются исклю-
чительно члены семьи Либхерр. 

www.liebherr.com
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