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ET-30-LE PEUGEOT
SPEZIFIKATIONEN ET-30-LE (3°/5°) ET-30-LE (3°/5°)

Arbeitshöhe 11,30 m 11,30 m

Korbbodenhöhe 9,30 m 9,30 m

Seitliche Reichweite 6,70 m* 5,70 m*

Tragkraft im Arbeitskorb 120 kg 200 kg

Gelenkarm mit Bewegung Fixed Fixed

Das mindeste zulässige Gesamtgewicht 3500 kg 3500 kg

* Abhängig von der Standsicherheit 

STANDARD

 Pumpenantrieb mit Magnetkupplung

 Hilfsrahmen auf der Ladefläche montiert

 Ohne Abstützung

 Hydraulische Achsblockierung

 Elektr. Notpumpe

 2-Mann Euro Korb 

 230V Steckdose zum Korb (HPFI)

 Asymmetrische Korbablage, hintere Plattform

 Einzel-Joystick, Proportionalsteuerung

 Reichweiten- Begrenzungssystem

 Tragbares Bedienpult, unten

 1 KV Isolation

OPTIONEN

 Überwachungssystem für Korbüberlastung

 Zwei Arbeitsbereiche durch Lastüberwachung

 Neigungsabschaltung

NOTE
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