
BB 1818 GTGT

FORDONSDATA: Nissan 

Bilmodell Nissan Cabstar 

Tillgängliga fordons varianter 35.12 35.14 

Axelavstånd 3400 mm 3400 mm 

Max. tillåten vikt 3.500 kg 

Tankvolym 90,0 l 

ARBETSOMRÄDE  

Produkt specifikationer kan ändras utan föregående meddelande eller förpliktelse. Fotografier och 
ritningar i detta dokument är endast avsedda som illustrationer. Se till lämplig bruksanvisning för 
instruktioner om korrekt användning av denna utrustning. Underlåtenhet att följa lämplig bruksanvis-
ning när du använder vår utrustning eller på annat sätt agera oansvarigt kan resultera i allvarlig skada 
eller dödsfall. Den enda garanti som gäller för vår utrustning är standard skriftliga garanti som gäller 
för den särskilda produkt och försäljning, och vi ger inga andra garantier, uttryckliga eller under-
förstådda. Produkter och förtecknade tjänster kan vara varumärken, servicemärken eller handelsrela-
terade namn på Teupen Maschinenbau GmbH och/eller dess dotterbolag i USA och många andra länder. 
"Teupen", "Tillgång omdefinierade" och "LEO-serien" är registrerade varumärken som tillhör Teupen 
GmbH i Förenta staterna och många andra länder. Version 2013-A © 2013 Teupen Maschinenbau GmbH. 

STANDARD GODKÄNNANDE 

EN ISO 9001 EN 280:2001 
 
 

Tekniska Data 

FORDONSDATA: Mercedes-Benz 

Bilmodell Mercedes-Benz Sprinter 

Tillgängliga fordons varianter 313 CDI 316 CDI  

Axelavstånd 4325 mm 

Max. tillåten vikt 3.500 kg 

Tankvolym 75,0 l 

4325 mm 

Bilden visar Nissan Cabstar 35,13 

SPECIFIKATIONER Nissan Mercedes 

Arbets höjd, max. 18,60 m  

Horisontal räckvidd, max 8,25 m  

Frigång, led mellan nedre & övrebom 8,10 m  

Plattform höjd (A) 1,10 m  

Platform höjd (B) 0,70 m   

Platform bredd (C) 1,40 m  

Längd, totalt (D) 7,10 m  7,90 m 

Höjd transportposition (E) 2,40 m  2,50 m 

Bredd, minsta totala bredd (F) 2,30 m   

Axelavstånd (G) se nedan  

Bredd stödben avtryck min. (H) 2,30 m   

Stödben plattan Ø 0,18 m  

KAPACITET Nissan Mercedes 

Max. Korglast 200 kg  

Rörlig Jib 90°  

Korg rotation -  

Rotation 355°  

Möjligt att ställa upp i sluttningar 3°/5,2 %  

Strömkälla Lift Lastbil kraftuttag  

Max. antalet passagerare 2  

Körkort klass EURO B/3  



LARVDRIFT & STABILISERING   

Kompakt design och robust konstruktion för balanserade köregenskaper 

Lastbils alternativ: NISSAN Cabstar eller Mercedes-Benz Sprinter 

Fullt hydraulisk, automatisk nivileringssystem 

Konstant stödben övervakning med avkänning marktryck 

1° tillåten lutning 

Uppställning möjlig inom 2,5 bredd.  

Slitstarka, anti-friktion PVC stödbens fötter 

Utrustning 

BOM SYSTEM   

Löstagbar kabel fjärrkontroll 

Alla funktioner är tillgängliga från en kontrollpanel 

Elektriska proportionalstyrning med intuitiv vägledning 

Robust, låsbar kontrollpanel lock 

Självnivellerande plattform med fullt hydraulisk nivåregleringssystem 

Bom rotation via högpresterande svängkrans, snäckväxel och hydraulmotor 

Korg för två personer med öglor för säkerhetsselar 

Nödfunktionskontroller och nödnedsänkning systemet via handpump 

355° rotation 

Rörlig jib 

KRAFT   

Körning av Lift över lastbil kraftuttag (PTO) 

Start-stopp-omkopplare av förbränningsmotor i korgen 

 

230 V (EU), 115 V (US) eluttag i korgen 

Chassi och stödben med hög kvalitet katodiskt metallbeläggning RAL 9005 (svart) 

Bommar gjorda av anodiserad aluminium 

Totalvikt under 3,49 ton (beroende på lastbil och lift utrustning ) 

Kablar och slangar är säkert dragna genom bomkonstruktionen 

Biologiskt nedbrytbar hydraulolja 

Lås ventiler - hydrauliska backventiler direkt på alla hydrauliska cylindrar 

Säkerhetsventiler som skyddar hydraulsystemet för höga tryck 

Skyddskåpor för olje-tank, säkerhetsbrytare och anslutande kablar och slangar 

Skyddskåpor för elektriska komponenter och kontrollpanel 

Stöt båge enligt vägtrafikförordningen (StVZO) 

PRODUKTIVITET, SÄKERHET, KVALITET 

Timräknare 

TILLVAL 

Anpassad lack, en färg, enligt RAL systemet (utom metal-
liska beläggningar, signal-eller särskilda färger) 

Anpassad lack, två färger, enligt RAL systemet (utom 
metalliska beläggningar, signal-eller särskilda färger) 

TILLBEHÖR 

Säkerhetssele 

4 stödbensplattor/Stabilisator plattor (450 x 400 x 40 
mm/1ft 5in x 1ft 4in x 1 1/2) 

Låsbar förvaring ram för stödbensplattor/stabilisator 
plattor 

Lyftanordning (200 kg lyftkapacitet) 

Montering av lyftanordning 

BB 1818 GTGT

Tillgängliga fordon och fordons Alternativ 

Nissan Cabstar 35.12/Lätt version 
Basic-versionen utan krockkuddar; 
Utrustning med luftkonditionering och radio inte möjligt  

Nissan Cabstar 35.14/6-speed växellåda/Lätt Version 
Basic-versionen utan krockkuddar; 
Utrustning med luftkonditionering och radio inte möjligt  

313 CDI Mercedes Sprinter 
Basversion med krockkuddar 
Utrustning med luftkonditionering och radio ingår  

316 CDI Mercedes Sprinter 
Basversion med krockkuddar 
Utrustning med luftkonditionering och radio ingår  

Dimljus (endast för NISSAN Cabstar modeller)  

Transportavgift för bärar fordonet 

Förfrågningar från Europa, 
Asien, Mellanöstern och 
Afrika: 

Huvudkontor  
 

Teupen Maschinenbau GmbH 
Marie-Curie-Str. 13 
Deutschland 
 

telefon +49 2562 8161-0 
fax +49 2562 6161-888 
 

mail@teupen.com 
www.teupen.com 

Förfrågningar Från Nord
- & Sydamerika: 

 
USA Kontor  
 

Teupen USA, Inc. 
10701 Southern Loop Blvd. 
Pineville, NC 28134, USA  
 

telefon (704) 248-9871 
fax (704) 248-9889 
 

infousa@teupen.com 
www.teupen.com/us 


