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Kolejny etap ewolucji
legendy. Nowy model
Explorer.

W prowadzajac nowe modele
Explorer, marka SAME otwi-
era nowy rozdziat tego legendarnego
modelu.

Historia modelu Explorer trwa juz
ponad 30 lat. Kazda generacja mod-
elu uosabiata specyficzne potaczenie
cztowieka z maszyna. Podobnie jest

w przypadku kolejnej wersji modelu
Explorer.

Najnowszy model to maszyna, ktdra
znaczaco rozni sie od poprzednich;
zachowuije jednak najlepsze cechy gamy
modeli, ktére opieraja sie na bogatej,
wieloletniej tradycji i doswiadczeniach
inzynieréw marki w zakresie opracow-
ania, produkdji i sprzedazy ciggnikow,
ktore oferujg komfort i najnowsze
osiggniecia technologiczne.

Explorer spetnia oczekiwania juz dzis,
wybiega jednak takze w przysztos¢
oferujac doskonate parametry uzytkowe.




SAME Explorer.
Wsparcie rolnictwa juz
0d 1983 roku.

I nnowacyjny model Explorer bazuje
na bogatych doswiadczeniach

i bogatej historii marki SAME w

zakresie opracowania i produkowania
kompaktowych, uniwersalnych
ciagnikow rolniczych. Historia modelu
siega roku 1983. Startujac z pracami od
zera, inzynierowie marki SAME
zaprojektowali zupetnie nowy typ
ciagnika, ktérego projekt oparli na
najnowszych osiggnieciach technicznych,
ktore nie byly do tamtego czasu
wykorzystywane w ciggnikach rolniczych
tej klasy mocy. Ciagniki opracowano dla
spetnienia wszystkich oczekiwan
uzytkownikéw w zakresie zaréwno
parametréw uzytkowych jak i komfortu.




Nowa gama Explorer.

Bogata oferta modeli,
wersji | wyposazenia.

Nowe parametry techniczne, wysoki komfort i zredukowane koszty eksploatacji.
Nowe modele Explorer to nie tylko ewolucja legendy, to ciagniki, ktére w petni

spetnig zréznicowane oczekiwania uzytkownikow.

G ama nowych modeli Explorer
posiada wszystkie najlepsze
cechy uniwersalnego,
wszechstronnego ciggnika.

Oferta skierowana jest do
nowoczesnych gospodarstw rolnych o
roznych profilach produkgji. Ciagniki
oferuja wiele wersji konfiguradji
wyposazenia, bogate wyposazenie
standardowe i palete opdji, rozne
uktady hydrauliczne, osie, wersje kabiny.
Mozliwos¢ tworzenia konfiguracji
wyposazenia pozwala na precyzyjne
dopasowanie charakterystyki

ciagnika do indywidualnych potrzeb
uzytkownika. Nowe modele Explorer
oferuja miedzy innymi takie opcje jak:
uktad kierowniczy SDD z redukcja liczby
obrotéw kotem kierownicy, rewers
elektro-hydrauliczny Powershuttle z
regulacja i funkcja Stop&Go, podwdjne
pompy hydrauliki 60ECo i 90 I/min, trzy
wersje dachu kabiny.

Explorer 80-90 LD.
Wyjatkowa sprawnosc.
Explorer LD oferujg doskonaty stosunek
mocy do masy, co doskonale sprawdza
sie w pracach z tadowaczem czotowym,
w trakcie wykonywania wielu réznych
prac w gospodarstwie. Wersja GS

z rewersem elektrohydraulicznym
Powershuttle oraz duzym obcigzeniem
dopuszczalnym to prawdziwie
uniwersalna maszyna.

Krotki rozstaw osi, 3-cylindrowy silnik i
duzy kat skretu kot sprawiaja, ze wersja
LD to bardzo zwinny ciagnik do lekkich
prac, mogacy stuzy¢ jako ciagnik
pomocniczy. Sprawdza sie zarobwno

w pracach w obrebie zabudowan
gospodarstwa jak i w polu. Optymalne
parametry uzytkowe pozwalaja

na utrzymanie petnej sprawnosci i
wydajnosci.
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Nowy Explorer.
e 7 modeli, 3 wersje (LD-MD-HD)

® 3- |ub 4-cylindrowy silnik z Common Rail

e 2 pamieci predkosci obrotowych

® 3 warianty rozstawu osi w zaleznosci od wersji

e wiele opgji skrzyn biegéw 4- i 5-biegowych

* rozne maksymalne masy dopuszczalne
e trzy rézne uktady hydrauliczne
® rozne opcje osi, rézne tadownosci

e wiele opcji wyposazenia dodatkowego

. T  —

e trzy wersje dachu: standardowy, szyberdach i wersja z FOPS

Explorer 90-100-110 MD.
Najwyzsza wszechstronnosc.
Modele Explorer w wersji MD posiadaja
optymalny rozktad masy, gwarantujacy
najlepsze parametry w pracach
polowych oraz innych zastosowaniach
wymagajacych trakcji i duzej stabilnosci
ciggnika. Podnosnik o udzwigu 3600

kg i maksymalna masa dopuszczalna
wynoszaca 6200 kg, rewers elektro-
hydrauliczny i inne pozycje wyposazenia
czynig z wersji MD ciggnik doskonaty do
prac z tadowaczem czotowym.

Explorer 110-120 HD.
Wyjatkowa moc.

Explorer w wersji HD jest mocny i ma
konstrukcje mogaca z powodzeniem
sprostac nawet ciezkim pracom
polowym. Nowy Explorer w wersji

HD oferuje duzg wszechstronnos¢ i
uniwersalno$¢ w pofaczeniu z moca |
ekonomig eksploatacji. Jest to idealna
propozycja dla rolnikéw wykonujacych
roznego rodzaju prace - od polowych
po transportowe. Wersja HD doskonale
sprawdza sie w pracach z tadowaczem

czotowym. Oferuje miedzy innymi
szyberdach, uktad kierowniczy SDD,
rewers elektro-hydraliczny z funkcja
Stop&Go.




Technologia i parametry
najwyzszej klasy.

Nowe modele Explorer wyposazono w dwa rodzaje silnikow
FARMotion: ekonomiczng wersje 3-cylindrowa o pojemnosci
2887 cm3, oraz mocng wersje 4-cylindrowa o pojemnosci 3849
c¢m3, oferujaca doskonate parametry eksploatacyjne.

W ysoka sprawnos¢ silnika
gwarantuje uktad wtryskowy
Common Rail z cisnieniem roboczym
wynoszacym 2000 bar oraz nowe
witryskiwacze z 7-otworkowymi
dyszami rozpylaczy. Co wazne,
witryskiwacze umieszczono pod katem
100, co wptywa na odpowiednie
rozpylenie paliwa w komorze spalania,
petne spalanie i redukcje ilosci
szkodliwych zwiazkéw spalin. Wysoko-
cisnieniowy uktad wtryskowy zapewnia
szybkie reakcje silnika na zmieniajace
sie obcigzenie. Elektronicznie sterowany
czas wtrysku zwieksza elastycznosc i
pozwala zredukowac ilos¢ zuzywanego
paliwa. Pomaga takze w zmniejszeniu
ilosci szkodliwych zwigzkow spalin
emitowanych w trakcie pracy silnika.
Silniki FARMotion oferuja maksymalny
moment obrotowy, co przekfada sie

na duzy uciag i ogromng wydajnos¢.
W efekcie, nowe silniki gwarantuja
wzrost momentu w zakresie od 30%
do 35%, w zaleznosci od modelu.
Obydwie wersje silnikowe wyposazono
w nowej konstrukcji komory spalania.
Dzieki temu zoptymalizowano
przebieg procesu spalania, co pozwala
wykorzysta¢ peten potencjat modeli
Explorer.

Ciagte innowacje.
Optymalne rozwigzania
techniczne.

Silnik charakteryzuje budowa
modutowa. Zastosowano dzielona
gtowice cylindréw i demontowane
tuleje: kazda z czesci moze by¢ w razie
potrzeby wymieniana oddzielnie.

W konstrukgji silnikéw FARMotion
wykorzystano nowy wat napedowy,
wykonany z wysokiej jakosci stali,
lepiej wywazony. Dla uzyskania wyzszej
sprawnosci silnika, wat napedowy
zostat dodatkowo wzmocniony, dzieki
czemu w petni bezpiecznie przenosi
wyzsze cisnienie utrzymywane w
komorze spalania ciggnika. Silniki
FARMotion zaprojektowano z mysla

0 zapewnieniu kompaktowych
gabarytéw, dobrego dostepu do
podzespotdw i prostej obstugi. Pasek
silnika napinany jest automatycznie co
upraszcza obstuge silnika, eliminujac
koniecznosc¢ regulowania napiecia
paska. Uktad oczyszczania spalin z
recyrkulacja spalin EGR i technologia
SCR z ptynem AdBlue w nowych
modelach Explorer pozwalaja na
spetnienie wymogdéw normy emisji
spalin Tier 4 final. Uktad dziata w
petni automatycznie, bez koniecznosci
wykonywania jakichkolwiek czynnosci
obstugowych. Katalizator nie wymaga
CzyszCzenia, regeneradji, a jego
zywotnos¢ obliczona jest na caty okres
uzytkowania ciggnika.



Wszystko pod kontrola.
W kazdej pracy, w kazdej
sytuacji.

Silniki FARMotion oferuja petna
kontrole nad wszystkimi parametrami.
Nowoczesny uktad elektronicznego
sterowania gwarantuje utrzymanie
duzej sprawnosci silnika. Wszystkie
parametry eksploatacyjne silnika

53 na biezgco monitorowane i
optymalizowane, co w efekcie pozwala
na zoptymalizowane charakterystyki i
zredukowanie zuzycia paliwa. Oprécz
precyzyjnego sterowania wtryskiem,
ukfad elektronicznego sterowania
zapewnia utrzymanie najlepszych
parametrow, i mozliwie najszybszej
reakcji na zmieniajace sie warunki

i obcigzenie. Jednostki FARMotion
ferujg ponadto sterowanie przy

uzyciu gazu recznego oraz pamiec
predkosci obrotowej przy uzyciu
przycisku. Operator moze w prosty
sposob zapamietac obroty silnika

i wywotac je wciskajac przycisk,

co utatwia prace wykonywane z
uzyciem ciggnika. Zredukowanie

ilosci czynnosci wykonywanych przez
operatora pozwala operatorowi w petni
skoncentrowac sie na wykonywanej
pracy, bez koniecznosci kontrolowania
parametrow pracy silnika.

Przyciski pamieci dwéh
preekosci obrotowych silnika.

Nowy zbiornik paliwa i Adblue.

Wydajny i skuteczny filtr powietrza
PowerCore.



Naped i WOM.

Uniwersalnosc i
wszechstronnosc.

Prace polowe, uprawa, przygotowanie gleby, opryski, zbiory, transport, prace komunalne:
paleta zastosowan nowych modeli Explorer jest bardzo szeroka, dlatego ciggniki oferuja

uniwersalne wyposazenie.

( iagnik rolniczy musi sprostac coraz
wiekszym oczekiwaniom ze strony

osprzetu. Explorer korzysta z 4- lub
5-biegowych przektadni. W zaleznosci
od modelu liczba przetozen wynosi 8+8
/ 10+10, w konfiguracji z reduktorem
16416 / 20+20. Alternatywnie, nowe
modele Explorer oferowane sg ze
skrzyniami 4- lub 5-biegowymi
oferujgcymi 16+16 1 20+20 w z
poétbiegiem Hi-Lo zmienianym pod

obcigzeniem na kazdym biegu.
Opcjonalna skrzynia biegéw Hi-Lo z
reduktorem, oferuje dwa razy wieksza
liczbe przetozen. Wszystkie modele
wyposazono w rewers kierunku jazdy
— mechaniczny (w wersji LS) lub
elektrohydrauliczny Powershuttle (w
wersji GS). Predkos¢ maksymalna
wynosi 30 lub 40 km/h, takze w trybie
ECO, przy zredukowanej predkosci
obrotowej silnika. Overspeed pozwala

na jazde z predkoscig 40 km/h przy
zmniejszonych obrotach silnika, co
redukuje zuzycia paliwa, hatas i
wibracje. Co wazne, wykorzystanie
Overspeed przy predkosci maksymalnej
40 km/h nie jest ograniczone rozmiarem
ogumienia, dzieki temu, ciagnik moze
by¢ wyposazony w szerokie ogumienie,
gwarantujace najwyzszy komfort i
najlepszy uciag w pracach polowych.
Wszystkie przyrzady sterownicze




dotyczace napedu ciggnika oznaczono
w kabinie ciggnika kolorem
pomaranczowym. Czytelne symbole
daja petng informacje na temat
zastosowanych ustawien. Modele HD
oferuja rozbudowane uktady napedowe
ze skrzyniami zapewniajacymi 30+30
lub 60+60 przetozen z predkoscig
maksymalng 40 km/h takze w trybie
ekonomicznym. Skrzynia z 3 pétbiegami
Powershift to najwieksza liczba

przetozen, najlepszy komfort i wiasnosci
uzytkowe: na kazdym biegu gtéwnym
operator ma do dyspozycji trzy potbiegi
zmieniane pod obcigzeniem. W
praktyce, mozliwe jest precyzyjne
dostosowanie predkosci jazdy ciggnika
do rodzaju wykonywanej pracy. Zmiana
wykonywana jest przy uzyciu
przyciskdw umieszczonych na dzwigni.

WOM.

Optymalne parametry
uzytkowe.

Petna wszechstronnosci maksymalne
wykorzystanie potencjatu nowych
modeli Explorer zapewnia petna paleta
predkosci WOM.

Oferta obejmuje watek o predkosciach
540/540ECO/1000/1000ECO, WOM
zsynchronizowany z niezaleznym
watkiem oraz WOM przedni o predkosci
1000 obr./ min. WOM moze by¢
sterowany z kabiny jak i za pomoca
przyciskdw umieszczonych na obydwu
tylnych btotnikach. Dodatkowo, funkcja
AutoWOM (dostepna w modelach z
podnosnikiem elektronicznym) pozwala
na automatyczne uruchamianie i
roztgczanie napedu watka w trakcie
podnoszenia i opuszczania ramion
podnosnika. Istnieje mozliwos¢
wykorzystania osprzetu montowanego
z przodu jak i z tytu ciggnika. WOM
przedni o predkosci 1000 obr./min
napedzany jest bezposrednio od silnika
poprzez mokre sprzegto wielotarczowe.
Wszystkie przyrzady sterownicze
obstugujace WOM oznaczono w kabinie
i na btotnikach kolorem zéttym, co
utatwia ich identyfikacje i uzycie. Nowe
modele Explorer to komfort i precyzja
sterowania.

Dzwignia zmiany biegéw z przyciskami
Powershift.

Ergonomiczna dzwignia zmiany
zakresow.

Przyciski sterowania WOM i funkcja
AutoWOM.




Precyzyjne, pewne

sterowanie.

Modele Explorer w wersji GS wyposazono w rewers
elektro-hydrauliczny Powershuttle, oraz funkcje Stop&Go.

R ewers posiada 2 mokre sprzegta
wielotarczowe typu “long life”

- po jednym dla kazdego z kierunkéw
jazdy (co gwarantuje duza trwatos¢

i niezawodnos¢) oraz elektroniczny
ukfad sterowania. Urzadzenie
umozliwia zmiane kierunku jazdy

pod obcigzeniem przy predkosci do
13 km/h z petnym bezpieczernstwem
dla mechanicznych podzespotéw
ciggnika. Rewers umozliwia zmiane
kierunku jazdy na wszystkich biegach.
Jego uzycie skraca czas poswiecany
na manewrowanie Dzwignie rewersu
kierunku jazdy umieszczono pod kotem
kierownicy. Ergonomiczny ksztatt
dzwigni i prosta obstuga pozwala na
precyzyjne sterowanie i pewnos¢ przy
wyborze kierunku jazdy, Co zwieksza
bezpieczenstwo uzytkowania ciggnika.
Dla zwiekszenia komfortu, na dzwigni
zmiany biegéw umieszczono przycisk
sprzegta ComfortClutch, pozwalajacy
na zmiane biegéw bez koniecznosci
wciskania pedatu sprzegta.

Dzwignia rewersu Powershuttle
z pokrettem regulacji.

Przycisk funkcji Stop&Go.

Stop&Go.

Wygoda i perfekcja
sterowania.

Funkcja Stop&Go zwieksza mozliwosci
wykorzystania modelu Explorer z
rewersem elektrohydraulicznym
Powershuttle. Ciggnik gwarantuje
ogromna wszechstronnos¢ i
uniwersalnos¢, zwtaszcza w pracach z
tadowaczem czotowym lub w trakcie
agregowania osprzetu. Dzieki funkgji
Stop&Go ruch ciggnika moze by¢
kontrolowany przez operatora
wylacznie przy uzyciu pedatow
hamulca, bez koniecznosci wciskania
pedatu sprzegta. Funkcja Stop&Go
uruchamiana jest za pomoca przycisku
umieszczonego na desce rozdzielczej
ciagnika. W praktyce oznacza to, ze po
wcisnieciu pedatu hamulca ciggnik
zatrzyma sie a uktad napedowy zostanie
automatycznie wysprzeglony - rewers
kierunku jazdy pozostanie w stanie
wstrzymania. Po zwolnieniu pedatu
hamulca, tagodnie i stopniowo zostanie
uruchomiony naped i ciagnik ruszy do
przodu. Co wazne, po zwolnieniu
pedatu hamulca nie ma ryzyka
wystepowania szarpania i gwattownego
ruszenia. Wszystko to sprawia, ze

modele Explorer sg bardzo
wszechstronne, komfortowe i
uniwersalne w roznego rodzaju
pracach.

Hydraulika i podnosnik.
Wydajnosc i precyzja
sterowania.

Ciagnik rolniczy musi sprostac coraz
wiekszym oczekiwaniom ze strony
osprzetu — pozwalajac na osiagniecie
najlepszych parametrow w kazdej pracy
z maksymalng precyzja. Modele
Explorer oferuja podnosnik tylny
sterowany mechanicznie lub
elektronicznie, zasilany uktadem
hydrauliczny z pompa o wysokiej
wydajnosci. Modele Explorer
wyposazono w hydraulike korzystajgca
Z pojedynczej pompy o wydajnosci 55 I/
min lub innowacyjny ukfad 60ECO z
dwiema pompami o wydajnosci 60 I/
min przy 1600 obr./min. Opcjonalnie
dostepna jest pompa o wydajnosci 90 I/
min. Ciagnik moze by¢ wyposazone w
maksymalnie 4 obwody, trzy z nich
sterowane sg mechanicznie dzwigniami
a czwarty elektronicznie przyciskiem.
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Osie i uktad kierowniczy.
tatwe manewrowanie.

Ciagnik rolniczy musi sprostac coraz
wiekszym oczekiwaniom ze strony
osprzetu — pozwalajac na osiggniecie
najlepszych parametréw w kazdej pracy
z maksymalna precyzja.

Modele Explorer w wersjach LD, MD i
HD oferowane sg z uktadem
napedowym na cztery kota. Przednia 03
posiada duzy przeswit i mozliwos¢
regulowania rozstawu két — co wazne
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w pracach z roslinami uprawianymi w
rzedach. Optymalny rozktad masy
doskonale sprawdza sie w pracach
polowych, mocna konstrukcja
powoduje, ze mozliwe jest
wykorzystanie roznego rodzaju
osprzetu. Explorer LD, MD i HD zostaty
skonfigurowane tak, ze oferuja rozne
maksymalne masy dopuszczalne, co
zwieksza uniwersalnos¢ catej gamy
modeli Explorer. Hydrostatyczny uktad
kierowniczy z dedykowana pompa

wspomagania utatwia manewrowanie.
Uktad pracuje ptynnie i szybko, takze
przy niskich predkosciach obrotowych
silnika. Kat skretu két wynosi 55°. Dla
zwiekszenia komfortu operatora i
wtasnosci trakcyjnych ciagnika, modele
Explorer wyposazono w elektro-
hydrauliczne sterowanie napedem na
cztery kota i blokada mechanizmow
roznicowych. Przyciski sterowania
umieszczono na konsoli ciggnika, po
prawej stronie fotela operatora.



Zapewnij sobie i swoim
bliskim bezpieczenstwo.

Uktad kierowniczy SDD, hydrauliczny hamulec postojowy HPB,
hamulce na cztery kota i bezpieczna kabina ze strukturg FOPS.

U ktad kierowniczy SDD (Steering kierownicy. Po wcisnieciu przycisku na
Double Displacement) zapewnia desce rozdzielczej uruchamiana jest

zwiekszony komfort i szybkos¢ druga pompa, uktad kierowniczy
sterowania. Uktad umozliwia pracuje szybko i precyzyjnie. SDD
zredukowane liczby obrotow kota zwieksza tatwos¢ manewrowania, na

przyktad w pracach z fadowaczem
czotowym, redukujac liczbe obrotéw
kotem kierownicy potrzebna do
wykonania skretu kot.

Innowacyjny hamulec postojowy Park
Brake zapewnia w petni bezpieczne
przechowywanie ciggnika po jego
zatrzymaniu. Hamulec sterowany jest za
pomoca krotkiej dzwigni umieszczonej
po lewej stronie fotela operatora.
Dzwignie wyposazono w specjalny
pierscien zabezpieczajacy przed
przypadkowym uruchomieniem
hamulca postojowego.

Uktad hamulcowy na 4 kota
wyposazono w tarcze hamulcowe duzej
$rednicy (5 tarcz na strone). Ukfad
hamulcowy z tarczami w kapieli
olejowej zapewnia petne
bezpieczenstwo uzytkowania ciggnika,
zwiaszcza w trakcie przejazdow z
przyczepami po drogach publicznych.
Przycisk ukfadu kierowniczego SDD. Hamulce przedniej osi nie korzystaja z
uktadu napedowego. Oferuja petna
skutecznosc¢ dziatania w kazdych

Panel sterowania podnosnikiem EHR. warunkach terenowych.

Dodatkowy przycisk podnosnika EHR.










Komfortowa,
ergonomiczna,

Szklany szyberdach.

wyjatkowa.

Przestrzen i ergonomia wnetrza.

Wielogodzinne wykonywanie prac nie jest problemem.
Wszystko dzieki przestronnej kabinie operatora, ktéra
wyznacza standardy w swojej klasie pod wzgledem
ergonomii i komfortu.

Kabina nowych modeli Explorer to  Kolorystyczne oznaczenia przyrzadow

komfortowe i funkcjonalne sterowniczych ufatwiajg ich
stanowisko pracy operatora. Nowe identyfikacje i zwiekszaja komfort pracy
materiaty, nowa kolorystyka, operatora —kolumnie kierownicy
doskonata widocznos¢ dookota regulowanej w 2 ptaszczyznach oraz
ciggnika i logiczne rozmieszczenie amortyzowanemu fotelowi operatora
przyrzadow sterowniczych sprawiaja, kazdy z operatordw bedzie mogt bez
ze kabina modeli Explorer wyznacza nadmiernego zmeczenia wykonywac
standardy w tej klasie mocy. roznego rodzaju zadania w trakcie
Wykonczenie wnetrza kabiny i dtugich dni pracy. Nowy Explorer
kolorystyka materiatow nawigzujaca oferuje takze nowa lokalizacje, sposéb
do linii nowych modeli ciggnikow. montazu i konstrukcje fotelika

pasazera. Dach wysokiej widocznosci
ze szklanym szyber-dachem utatwia
prace wykonywane z uzyciem
tadowacza czotowego. Szeroko
otwierane, duze, przeszklone drzwi
zapewniaja duza tatwosc zajecia
miejsca za kierownicg ciggnika. Prace
wykonywane w nocy nhie stanowia
problemu dzieki skutecznemu
pakietowi oswietlenia z reflektorami
umieszczonymi w masce silnika, w
potowie wysokosci stupkow kabiny
oraz w dachu (zaréwno z przodu jak i z
tytu). Kabine uzupetniaja reflektory LED.
W btotnikach umieszczono przyciski do
sterowania pracg podnosnika i WOM
co utatwia agregowanie osprzetu.
Otwierane szyby - przednia i tylna -
dodatkowo zwiekszajg walory
uzytkowe kabiny.
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Norma emisji spalin Euro 4 (Tier4 Final) Euro 4 (Tier4 Final)

Producent silnika SDF SDF

Model silnika FARMotion FARMotion

Cylindry/Pojemnos¢/Zawory il./em?/il. 3/2887/2 3/2887/2

Wtrysk Common Rail bar 2000 2000

Turbo Intercooler [ [

Moc maks. (ECE R120) przy 2000 obr/min kKW/KM 55,4/75 65/88

Moc znam. (ECE R120) przy 2200 obr/min kW/KM 55,4/75 61,7/84

Moment maks. przy 1600 obr/min Nm 342 353

Wzrost momentu % 42 32

Elektroniczne sterowanie silnika [ )

Uktad oczyszczania spalin DOC/ exEGR SCR / exEGR

Zbiornik paliwa litry 130 115

Zbiornik AdBlue litry
___

Rewers mechaniczny (LS)

Rewers elektro-hydrauliczny PowerShuttle (GS) o [

Funkcja Stop&Go (GS)
___

Skrzynia 4-biegowa

Liczba przetozen 8+8 8+8

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 16 + 16 16 + 16

Skrzynia 5-biegowa (e} o

Liczba przetozen 10+10 10+10

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 20 + 20 20 + 20
___

Skrzynia 4-biegowa

Liczba przetozen 16 +16 16 +16

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 32+32 32 +32

Skrzynia 5-biegowa o o

Liczba przetozen 20 + 20 20 +20

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 40 + 40 40 + 40

Liczba potbiegow Powershift
—__

Skrzynia 5-biegowa

Liczba przetozen 30 + 30 3() +30

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 60 + 60 60 + 60

Liczba potbiegow Powershift
___

Sterowanie elektro-hydrauliczne [ °

WOM 540/540ECO (] L]

WOM 540 o o

WOM 540/540ECO/1000/1000ECO o o

WOM zsynchronizowany o [0}
___

WOM 1000
___

Naped na 4 kota sterowany elektro-hydraulicznie

Blokada mech.réznicowych ster.elektro-hydraulicznie
e e L L ===

Hamulce na 4 kota - tarcze w kapieli olejowej o [0}

Mechaniczny hamulec postojowy o [

Hydrauliczny hamulec postojowy (HPB) - -

Hydrostatyczny uktad kierowniczy z niezalezng pompa [ (]

Uktad kierowniczy SDD (e} o
I e

Mechaniczny podnosnik tylny MHR

Elektroniczny podnosnik tylny EHR (e} o

Udzwig podnosnika tylnego (std) kg 3600 3600

Udzwig podnosnika tylnego (opc) kg 4525 4525

Podnosnik przedni o (o}

Udzwig podnosnika przedniego 2100 2100
___

Wydajnos¢ pompy (std) I/min

Wydajnos¢ pompy (opc) I/min GOECO 60ECO

Wydajnos¢ pompy (opc) I/min - -

Uktad hydrauliczny centrum otwarte o (]

Liczba obwodéw hydraulicznych 2/3/3+1 2/3/3+1
RABINA

Klimatyzacja o [0}

Szyberdach o o

Fotel operatora amortyzowany mechanicznie (] L]

Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie o (o}

Fotel pasazera o [0}
 wymiARY I WAG | | | |

...z ogumieniem tylnym 420/70 R30 420/70 R30

Dtugos$¢ maks. z ramionami podnos$nika mm 4100 4100

Szerokos¢ min./maks.* (A) mm 2037 /2341 2037 /2341

Rozstaw osi mm 2295 2295

Szerokos¢ osi przedniej (min./maks.)* (C) mm 1629 /1807 1629/ 1807

Szerokos¢ osi tylnej (min./maks.)* mm 1598/ 1902 1598/ 1902

Wysokos¢ z kabing* (B) mm 2600 2600

Waga z kabina kg 3600 3620

Maksymalna masa dopuszczalna kg 5500 / 5800 5500 / 5800
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Norma emisji spalin Euro 4 (Tier4 Final) Euro 4 (Tler4 Final) Euro 4 (Tler4 Final)
Producent silnika SDF SDF SDF
Model silnika FARMotion FARMotion FARMotion
Cylindry/Pojemnos¢/Zawory il/em3/il. 3/2887/2 4/3849/2 4/3849/2
Witrysk Common Rail bar 2000 2000 2000
Turbo Intercooler [} ° [}

Moc maks. (ECE R120) przy 2000 obr/min KW/KM 65/88 71/97 78/106
Moc znam. (ECE R120) przy 2200 obr/min kW/KM 61,7/84 67,3/92 74/101
Moment maks. przy 1600 obr/min Nm 353 386 424
Wzrost momentu % 32 32 32
Elektroniczne sterowanie silnika L] o (]
Uktad oczyszczania spalin SCR / exEGR SCR / exEGR SCR / exEGR
Zbiornik paliwa litry 135 135 135
Zbiornik AdBlue litry

————
Rewers mechaniczny (LS)

Rewers elektro-hydrauliczny PowerShuttle (GS) ° o °
Funkcja Stop&Go (GS)

—___
Skkrzynia 4-biegowa
Liczba przetozen 8+8 8+8 8+8
Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 16 + 16 16 + 16 16+ 16
Skrzynia 5-giegowa (o} o (o}

Liczba przetozen 10+ 10 10+ 10 10+ 10
Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 20 +20 20 + 20 20 +20

Skrzynia 4-biegowa

Liczba przetozen 16+ 16 16+ 16 16+ 16

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 32 +32 32 +32 32 +32

Skrzynia 5-biegowa o (e} o

Liczba przetozen 20 +20 20 + 20 20 +20

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 40 + 40 40 + 40 40 + 40

Liczba potbiegéw Powershift 2 2 2
Suzmazesteaman L L e e —

Skrzynia 5-biegowa

Liczba przetozen 30 + 30 30 + 30 30 + 30

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 60 + 60 60 + 60 60 + 60

Liczba pétbiegow Powershift 3
____

Sterowanie elektro-hydrauliczne o ° °

WOM 540/540ECO L] (] L]

WOM 540 o o o

WOM 540/540ECO/1000/1000ECO o o o

WOM zsynchronizowany [0} o [0}
____

WOM 1000
____

Naped na 4 kota sterowany elektro-hydraulicznie

Blokada mech.réznicowych ster.elektro-hydraulicznie
e L e ===

Hamulce na 4 kota - tarcze w kapieli olejowej ° [ °

Mechaniczny hamulec postojowy o o [

Hydrauliczny hamulec postojowy (HPB) - - -

Hydrostatyczny uktad kierowniczy z niezalezng pompa (] (] (]

Uktad kierowniczy SDD
—___

Mechaniczny podnosnik tylny MHR

Elektroniczny podnosnik tylny o (e} o

Udzwig podnosnika tylnego (std) kg 3600 3600 3600

Udzwig podnosnika tylnego (opc) kg 4525 4525 4525

Podnosnik przedni (o} o (o}

Udzwig podnosnika przedniego 2100 2100 2100
____

Wydajnos¢ pompy (std) I/min

Wydajnos¢ pompy (opc) I/min 60ECO 60ECO 60ECO

Wydajnos¢ pompy (opc) I/min - - -

Uktad hydrauliczny centrum otwarte o ° o

Liczba obwodéw hydraulicznych 2/3/3+1 2/4/6/6+2 2/4/6/6+2
KaBINA

Klimatyzacja [0} o [0}

Szyberdach o o o

Fotel operatora amortyzowany mechanicznie (] (] (]

Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie (o} o (o}

Fotel pasazera [0} o [0}
[WYMIARY IWAG | |

...z ogumieniem tylnym 16.9 R34 480/70 R34 480/70 R34

Dtugos¢ maks. z ramionami podnosnika mm 4130 4260 4260

Szeroko$¢ min/maks. * (A) mm 2065 / 2365 2129 /2273 2129/2273

Rozstaw osi mm 2350 2400 2400

Szerokos¢ osi przedniej (min./maks.)* (C) mm 1661/ 1862 1665/ 1858 1665 / 1858

Szerokosc osi tylnej (min./maks.)* mm 1602/ 1902 1626 /1770 1626 /1770

Wysokos¢ z kabing* (B) mm 2702 2702 2702

Waga z kabina kg 3800 3920 3920

Maksymalna masa dopuszczalna kg 6200 6200 6200
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Norma emisji spalin Euro 4 (Tier4 Final) Euro 4 (Tier4 Final)

Producent silnika SDF SDF

Model silnika FARMotion FARMotion
Cylindry/Pojemnosé¢/Zawory il./cm?/il. 4/3849/2 4/3849/2

Wtrysk Common Rail bar 2000 2000

Turbo Intercooler o [}

Moc maks. (ECE R120) przy 2000 obr/min kW/KM 78/106 85/116

Moc znam. (ECE R120) przy 2200 obr/min kW/KM 74/101 80,6/110

Moment maks. przy 1600 obr/min Nm 424 462

Wzrost momentu % 32 32

Elektroniczne sterowanie silnika o o

Uktad oczyszczania spalin SCR / exEGR SCR/ exEGR

Zbiornik paliwa litry 145 145

Zbiornik AdBlue litry 10 10

UKEAD NAPEDOWY. I e
Rewers mechaniczny (LS)

Rewers elektro-hydrauliczny PowerShuttle (GS) () °

Funkcja Stop&Go (GS)

SKRZYNIA BIEGOW MECHANICZNA —__
Skrzynia 4-biegowa

Liczba przetozen 8+8 -

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 16 + 16 -

Skrzynia 5-biegowa o (]

Liczba przetozen 10+ 10 10+ 10

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 20 + 20 20 + 20

SKRZYNIA Z POEBIEGAMI HI-LO e
Skrzynia 4-biegowa

Liczba przetozen 16 +16 -

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 32 +32 -

Skrzynia 5-biegowa o (e}

Liczba przetozen 20 + 20 20 + 20

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 40 + 40 40 + 40

Liczba potbiegéow Powershift 2 2
sanazionteanin DL e S ———
Skrzynia 5-biegowa

Liczba przetozen 30 + 30 30 + 30

Liczba przetozen z mini i super-reduktorem 60 + 60 60 + 60

Liczba pétbiegéw Powershift 3

WOM TYLNY ___
Sterowanie elektro-hydrauliczne ) °

WOM 540/540ECO ] )

WOM 540 o o

WOM 540/540ECO/1000/1000ECO o o

WOM zsynchronizowany (o} o

WOM PRZEDNI ___
WOM 1000
—__

Naped na 4 kota sterowany elektro-hydraulicznie
Blokada mech.réznicowych ster.elektro-hydraulicznie

UKEAD HAMULCOWY | KIEROWNICZY ___

Hamulce na 4 kota - tarcze w kapieli olejowe;j ° [

Mechaniczny hamulec postojowy o °

Hydrauliczny hamulec postojowy (HPB) o o

Hydrostatyczny uktad kierowniczy z niezalezng pompa o (]

Uktad kierowniczy SDD o (e}
e e

Mechaniczny podnosnik tylny MHR

Elektroniczny podnosnik tylny EHR o (e}

Udzwig podnosnika tylnego (std) kg 3600 3600

Udzwig podnosnika tylnego (opc) kg 4855 4855 /5410

Podnosnik przedni [o} o

Udzwig podnosnika przedniego 2100 2100
___

Wydajnos¢ pompy (std) I/min

Wydajnos¢ pompy (opc) I/min GOECO 60ECO

Wydajnos¢ pompy (opc) I/min 90 90

Uktad hydrauliczny centrum otwarte o °

Liczba obwodéw hydraulicznych 2/3/3+1 2/3/3+1
[kapina

Klimatyzacja (o} o

Szyberdach o o

Fotel operatora amortyzowany mechanicznie L] (]

Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie [o} o

Fotel pasazera (o} o
[WYMIARY TWAG ||

...z ogumieniem tylnym 480/70R34 480/70R34

Dtugos¢ maks. z ramionami podnosnika mm 4265 4265

Szerokos$¢ min./maks.* (A) mm 2209/ 2609 2209/ 2609

Rozstaw osi mm 2400 2400

Szerokosc¢ osi przedniej (min./maks.)* (C) mm 1728 /2128 1728 /2128

Szerokosc osi tylnej (min./maks.)* mm 1706 /2106 1706/ 2106

Wysokos¢ z kabing* (B) mm 2732 2732

Waga z kabina kg 4220 4320

Maksymalna masa dopuszczalna kg 7000 7500

® STD OOPC - Niedostepne * wymiary skalkulowane w odniesieniu do danych ETRTO
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lub u lokalnego dealera.
SAME jest marka @9




