STILL

EXV-SF Technische Daten
Hochhubwagen mit klappbarer Standplattform

EXV-SF 14(i)/Li-lon

EXV-SF 14 D/Li-lon

EXV-SF 16(i)/Li-lon

EXV-SF 16 D/Li-lon

EXV-SF 20())

EXV-SF 20 D

P -
i
Li-lon

first in intralogistics
A



EXV-S F- Hochhubwagen mit klappbarer Standplattform Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinien 2198 bzw. 3597 nennt nur die technischen Werte des Standardgerétes.
Kraft trifft Innovation Abweichende Bereifungen, andere Hubgeriiste, Zusatzeinrichtungen usw. kénnen andere Werte ergeben.

1.2 Typzeichen des Herstellers EXV-SF 14 D/Li-lon EXV-SF 16/Li-lon EXV-SF 16i/Li-lon EXV-SF 16 D/Li-lon EXV-SF 20 D

1.4 Bedienung Geh/Stand Geh/Stand Geh/Stand Geh/Stand Geh/Stand Geh/Stand Geh/Stand Geh/Stand Geh/Stand

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

Radstand y mm 13114 13114/1233%* 15114/1433%* 13114 13114/1233%* 15114/1433%* 1425 1425/1347° 1625%/1547%¢

Achslast mit Last antriebsseitig/lastseitig kg 1040/1619

EXV-SF 14/Li-lon EXV-SF 14i/Li-lon EXV-SF 20i

1059/1800 979/1850 1249/1613 1384/2191

Bereifung Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan

3.3 ReifengroBe lastseitig mm @ 85 x 85 (8 85 x 60)°

971/1658 1215/1447 1213/2295 1451/2084

85 x 85 (% 85 x 60)° 385x185(®85xL60)° @ 85x85 (B 85x60)° 85 x 85 (% 85 x 60)° 3 85x185(®85xL60)¢ @ 85x85 (@ 85x60)° 85 x 105 (& 85 x 80)° 85 x L105 (# 85 x L80) ¢

3.5 Anzahl Réder (x = angetrieben) antriebsseitig/lastseitig Ix+1/2 (1x+1/4)¢ Ix+1/2 (1x+1/4)° Ix+1/2 (1x+1/4)° Ix+1/2 (1x+1/4)¢ Ix+1/2 (1x+1/4)¢ Ix+1/2 (1x+1/4)° Ix+1/2 (1x+1/4)° Ix+1/2 (1x+1/4)° 1x+1/2 (1x+1/4)¢

4.2 Hohe Hubgeriist eingefahren  hy mm siehe Hubgeriisttabelle siehe Hubgeristtabelle siehe Hubgerlisttabelle

siehe Hubgeristtabelle siehe Hubgeristtabelle siehe Hubgeristtabelle

-_--___
4.6 Initialhub
--—————————
Gabelhohe gesenkt his mm 86
——————

Iz mm  843%%/1251%%7 843%24/1251 %47 843%24/1251 %47 843%24/1251 %47 843%4/1251 %47 843%4/1251 247 9582/1366%7

4.15

4.20 Lénge einschlieBlich Gabelrlicken 9582/1366%7 9582/1366%7

558/182/1150 556/182/1150 556/182/1150 73%/210/1150 73%/210/1150 61/201/1150

4.22 Gabelzinkenabmessungen mm  55%/182/1150 558/182/1150 558/182/1150

mm  560/680 560/680 560/530 560/680 560/680 560/530 580/680-570° 580/680-570° 570/542

4.25 GabelauBenabstand

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 langs Ast mm  24064/2795%7 2390%4/2777%%7 244134/2828%47 24064/2795%7 239034/2777%%7 244134/2828%47 2519572909 %7 2503%°/2892°57 25543/29435%7
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,40/0,35 0,31/0,31

4.34

4,0/4,0 6,0/6,0 4,0/4,0 6,0/6,0

8,0/10,07

4,0/4,0 60/60 4,0/4,0 60/60

4,0/4,0 60/60

4,0/4,0 60/60 4,0/4,0 6,0/6,0 4,0/4,0 60/60 4,0/4,0 60/60

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch

6.2 Hubmotor, Leistung bei S3 = 15%

24/230 24/230 24/230 24/230
6.4 Batteriespannung/Nennkapazitat Ks V/Ah Lilon: 24/205 Lilon: 24/205 24/230 Lilon: 24/205 Lilon: 24/205 24/230 24/345 24/345 24/345

6. Energieverbrauch nach VDI-Zyklus 1,27 1,19 1,29 1,29 1,48
8.4 Schalldruckpegel (Fahrerohr) <66 <66 <66 <66 <66

' Tragfahigkeit auf Initialhub

2 Bei Teleskop- oder NiHo-Hubgeriist, (x -26 mm; Iy und I, +26 mm bei Dreifach-Hubgeriist)
3 Radarme angehoben

*+75 mm bei 3PzS und +150 mm bei 4PzS

5 Bei Dreifachhubgeriist 4.476 mm und Batteriegewicht 302 kg

®Mit Tandemrollen Y LA
7 Standplattform ausgeklappt

8 Empfohlen fiir Gitterboxen; Gabelabmessung s = 71 mm ebenfalls verfiigbar
? Bei scharfkantigem Rampenwinkel

3 A = Bremsen
) B = Fahren
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EXV-SF Hochhubwagen mit klappbarer Standplattform
Hubgeristtabellen

= 5 Teleskop
o EXV-SF 14 - EXV-SF 14i - EXV-SF 16 - EXV-SF 16i
;g Bauhdhe hi mm 14152 16652 1915 2115 2365 2565 2815
":'E Bauhdhe bei genutztem Freihub (hs = 150 mm) hi'  mm 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890
E o Freihub’ h2 mm 150 150 150 150 150 150 150
ﬁg Hub hs mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 4644
T GroBte Hohe hs mm 2930 3430 3930 4330 4830 5230 5730
= 5 NiHo Dreifach
e EXV-SF 14 - EXV-SF 14i - EXV-SF 16 - EXV-SF 16i
g‘é’ Bauhohe hi mm 14152 16652 1915 2115 2365 2565 1665% 1915 2065 2165 2265 2315 2365 2515
ﬁ, Y Freihub h, mm 329 579 829 1029 1279 1479 579 829 979 1079 1179 1229 1279 1429
Ef Hub hs mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 3516 4266 4716 5016 5316 5466 5616 6066
%% GroBte Hohe ha mm 2930 3430 3930 4330 4830 5230 4602 5352 5802 6102 6402 6552 6702 7152
! Mit erhdhter Masthohe hy'
2 Hubgerist nicht erhaltlich mit Batterietrog 2PzS und 3PzS (Wechsel mit Kran)
Teleskop NiHo Dreifach
EXV-SF 20 - EXV-SF 20i

& Bauhdhe hi mm 1915 2115 2365 1915 2115 2365 1665 1915 2065
&0 Bauhdhe bei genutztem Freihub (hs = 150 mm) hi'  mm 1990 2190 2440 - - - - - -
;% Freihub ha mm - - - 749 949 1199 499 749 899
"‘" Freihub ' h, mm 150 150 150 - - - - - -

Hub hs mm 2684 3084 3584 2684 3084 3584 3276 4026 4476

GroBte Hohe hs mm 3850 4250 4750 3850 4250 4750 4442 5192 5642

T Mit erhohter Masthohe h'
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EXV-SF Hochhubwagen mit klappbarer Standplattform
Detailbilder
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Immer alles im Blick: Farbdisplay mit vielen sprachunabhéngigen Symbolen zeigt Auch in Kurven sicher unterwegs: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in
alle wichtigen Funktionen auf einen Blick Kurven
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Luftgeddmpfte Standplattform an das individuelle Fahrergewicht anpassbar und
verstellbare Seitenarme

L =]
Jederzeit einsatzbereit: Hohe Verfiigbarkeit dank des optionalen seitlichen Schnell und sicher: Die innovative Batterieverriegelung ermdglicht einen schnellen
Batteriewechsels Wechsel der Batterie ohne Klemmrisiko
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r
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Maximale Kraft: Wird der Masthub nicht benétigt, lassen sich bis zu 2,0 t auf dem Hochste Umschlagleistung: Fahrgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h
Initalhub transportieren



EXV-SF Hochhubwagen mit klappbarer Standplattform
Kraft trifft Innovation

Optimale Nutzung des Lagerplatzes: Hohe Lagerverdichtung durch
héchste Resttragfahigkeiten

Schont den Riicken: Die luftgedampfte Standplattform ist an das
individuelle Fahrergewicht anpassbar

Immer alles im Blick: Farbdisplay mit vielen sprachunabhéngigen
Symbolen zeigt alle wichtigen Funktionen auf einen Blick

Hohe Umschlagleistung durch sehr hohe Fahrgeschwindigkeiten von

bis zu 10 km/h

Der Hochhubwagen EXV-SF ist unglaublich schnell, richtig stark und
ausgesprochen intelligent. Mit ausgeklappter Standplattform und
Seitenschutzarmen beschleunigt er auf eine Hochstgeschwindigkeit von
10 km/h und bewegt bis zu 2.000 kg schwere Paletten in absoluter
Bestzeit. Dank der enormen Resttragfahigkeit lagert er auBerdem
besonders viel besonders hoch - je nach Hubgeriist sind Lagerungs-
héhen von weit Uber fiinf Metern problemlos moglich. Der smarte
Lagerorganisator ist darlber hinaus der bis dato einzige Hochhubwagen
mit einem informativen Farbdisplay. Neben der Anzeige von grundséatz-
lichen Informationen, wie dem Ladestand der Batterie, erleichtern
zahlreiche sprachunabhéngige Symbole die optimale Bedienung des

Eine umfangreiche Ausstattung

starken Hochhubwagens. Zusammen mit dem kraftvollen und wartungs-
armen Motor sowie den feinfiihligen, flir Rechts- und Linksh@nder
geeigneten Bedienelementen erzielen Sie einen Palettenumschlag, der
seinesgleichen sucht. Fir eine bestmogliche Sicherheit des Bedieners
sorgen unter anderem die optionale Tragfahigkeitsanzeige, die serien-
méBige Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven sowie die optionale
Kombideichsel, mit der sich der EXV-SF auch auf engstem Raum ganz
einfach drehen und bewegen Iasst. Mit dem starken und smarten
EXV-SF Hochhubwagen haben Sie den Warenfluss vom Lasttransport in
der Lagervorzone bis zur Bedienung von Regalen immer fest im Griff -
Standplattform sei Dank auch auf langen Strecken.

Kraft

= | agerplatz optimal nutzen: Hohe Lagerverdichtung durch héchste
Resttragfahigkeiten

= Stark und schnell: Bis zu 2.000 kg Tragkraft und maximale Fahr-
geschwindigkeit von 10 km/h

= Hohe Umschlagleistung: Kraftvoller, zuverlassiger und wartungsarmer
elektrischer Fahr- und Lenkmotor

= Fr jede Situation das richtige Fahrprogramm: ECO, BOOST oder
Blue-Q - von maximaler Umschlagleistung bis zur hochsten Effizienz

= Ausreichend Energie flir Mehrschichteinsatze: Hohe Batteriekapazitat
und optional seitlicher Batteriewechsel

= Extrem verfligbar: Lithium-lonen-Batterie biindelt viel Energie und
lasst sich schnell auf-sowie problemlos zwischenladen

= Hohe Umschlagleistung dank Stapeln auf zwei Stocken mit bis zu
2.000 kg Tragkraft

Prazision

= Ermidungsfrei arbeiten: Leichtgangige und prazise elektrische
Lenkung

= Exaktes Arbeiten auch auf engstem Raum: Feinfiihlige Proportional-
ventilsteuerung

= Beste Aussichten fir préazises Arbeiten: Freie Sicht auf die Gabel-
spitzen dank Freisichthubgeriist und mittig angebrachter Deichsel

® Zuverlassig, auch wenn es eng wird: Kompakte Abmessungen, hohe
Wendigkeit und einklappbare Standplattform

Ergonomie

= Schont den Ricken: An individuelles Fahrergewicht anpassbare,
luftgedampfte Standplattform

= Ergonomische und intuitive Bedienung: Fahr-, Hub- und Lenkvor-
gange lassen sich gleichzeitig mit nur einer Hand steuern, von
Links- und Rechtshéandern

= Batteriewechsel leicht gemacht: Optionaler seitlicher
Batteriewechsel flr eine noch bessere Verfigbarkeit

Kompaktheit

= Hoher Palettenumschlag: Kompakte Abmessungen ermdglichen
ebenso schnelles wie sicheres Arbeiten

= Optimale Raumausnutzung: Dank kompakter Abmessungen und
hoher Wendigkeit lassen sich schmalste Arbeitsgange realisieren

Sicherheit

= Sicherheit im Blick: Optionale Tragfahigkeitsanzeige zeigt dem Nutzer
jederzeit die aktuelle Hubhohe mit dazugehoriger Resttragfahigkeit an

= | ast richtig einschatzen: Mit Dynamic Load Control eine
Lasteinschatzung und die dazugehorige maximale Hubhohe erhalten

= Kurvensicher: Curve Speed Control passt die Geschwindigkeit in
Kurven automatisch an den Lenkwinkel an

= GroBter Sicherheitsabstand: Optionale Kombideichsel passt Fahr-
zeugabstand zum Fahrer an und erhoht die Maximalgeschwindigkeit
im Mitgéngerbetrieb auf 6 km/h

Umweltverantwortung

Geringe Betriebskosten: Niedriger Energieverbrauch und lange
Wartungsintervalle

Effizienzmodus Blue-Q spart auf Knopfdruck bis zu 7 Prozent Energie
ohne LeistungseinbuBen
= Kaum Gerauschemissionen durch sehr leisen Fahr- und Hubmotor

Uber 95 Prozent aller verwendeten Materialien sind recycelbar



EXV-SF Hochhubwagen mit klappbarer Standplattform
Ausstattungsvarianten

Anzeige- und Bedieneinheit mit Farbdisplay zur Wahl der Fahrprogramme

______
______
______
______

[ ] [ ] [ ] [ ] O O

______
______

______
______
______
______
______
______
______
(©] o (@] (@] O O
______
______
______
______

Kombideichsel: variable Deichselldnge flr ausreichend Abstand zwischen Fahrer o
und Gerat

_______
Tragféhigkeitsanzeige
______
______
[ ] [ [ [ [ J [ J
______

Batterieraum fiir Batterie bis 375 Ah fiir Batteriewechsel mit Batterierollenbahn o

und Wechselgestell
______

Integrierte Ablagemdglichkeiten

Griffoptimierte Deichsel flr Links- und Rechtshander

Energiesparprogramm Blue-Q

Verschiedene Gabelldngen fiir Gitterbox

Elektrische Vorbereitung fir Datenterminal

Leistungsstarker Drehstrom-Fahrmotor fiir sehr geringe Wartungskosten

Proportionalventiltechnik fiir besonders feinfiihlige Bewegungen

Teleskop-Hubgeriist

Dreifach-Hubgerist

Hubgeristschutzscheibe aus Polycarbonat

Automatisches Absenken des Initialhubs bei 1.500 mm Hubh&he
Bereifung des Antriebsrades Polyurethan profiliert
Bereifung des Antriebsrades Vollgummi profiliert
Bereifung des Antriebsrades Vollgummi naturfarben
Bereifung Laufrollen Polyurethan/Tandem
Stiitzrad einfach

FleetManager: Zugangsberechtigung, Schockerkennung, Dateniibertragung

PIN-Code-Zugang

Batterieraum fiir Batterie bis 250 Ah fiir Batteriewechsel mittels Kran

STILL Li-lon Batterie fiir 410 Ah

® Standard O Option  — Nicht verfiigbar

Einbauladegerat bei Batteriewechsel mittels Kran




STILL GmbH
BerzeliusstraBe 10

D-22113 Hamburg

Tel.: +49 (0)40/73 39-20 00
Fax: +49 (0)40/73 39-20 01
info@still.de

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.still.de

STILL Gesellschaft m.b.H.

IZ NO-Siid, StraBe 3, Objekt 6
A-2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0)2236/615 01-0
Fax: +43 (0)2236/617 04
info@still.at

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.still.at

STILL

STILL AG

IndustriestraBe 50

CH-8112 Otelfingen

Tel.: +41 (0)44 846 51 11

Fax: +41 (0)44 846 51 21

info@still.ch

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.still.ch

STILL ist in den Bereichen Qualitéts-
management, Arbeitssicherheit,
Umweltschutz und Energiemanage-
ment zertifiziert.
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EXV-SF DE 01/19 Technische Anderungen vorbehalten.

ISM=ISO 9001=ISO 14001
OHSAS 18001=1SO 50001
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