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EZ28
Koparki kompaktowe Zerotail < 6 t

Konstrukcja dla mistrzów: EZ28
Kompaktowa koparka EZ28 łączy zalety koparki Zero Tail z dobrze zaprojektowaną kabiną. Innowacyjny mechanizm szyby
przedniej zapewniający łatwą wentylację, obsługa za pomocą dżojstika, szerokie wejście do kabiny oraz układ elementów
operacyjnych maszyny EZ28 są ergonomicznie i idealnie dopasowane do potrzeb każdego miejsca pracy.

Zmieniona konstrukcja kabiny EZ28 jest ergonomiczna i przestrzenna.●

Innowacyjny system otwierania szyby przedniej umożliwia łatwą wentylację i komunikację.●

Nowe wsporniki modularnej dźwigni kontroli: wszystko jest przejrzyście ułożone i znajduje się w zasięgu ręki.●

Zerowy nawis nadwozia do pracy w ciasnych i ograniczonych przestrzeniach.●

Opcjonalny system pionowego kopania (VDS) i szybkozłącze hydrauliczne EASY LOCK.●
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Parametry techniczne

parametry eksploatacyjne

masa transportowa min. 2.575 kg

ciężar roboczy min. 2.735 kg

siła skrawania maks. 16,61 kN

siła odspajania maks. 2.766 daN

głębokość kopania 2.544 mm

wysokość wysypu maks. 2.840 mm

promień urabiania 4.613 mm

dł. x szer. x wys. 4,255 x 1,570 x 2,408 mm

parametry silnika

producent silnika Yanmar 

typ silnika 3TNV76 

silnik Trójcylindrowy silnik diesel schładzany wodą 

pojemność skokowa 1.115 cm³

prędkość obrotowa 2.500 1/min

moc silnika moc wyjściowa zgodnie z ISO 15,2 kW

akumulator 44 Ah

pojemność baku 35,2 l

układ hydrauliczny

pompa robocza Podwójna pompa zmienna i pompa zębata 

wydajność pompy 89,4 l/min

ciśnienie robocze do hydrauliki roboczej i trakcyjnej 225 bar

ciśnienie robocze przekładnia obrotu wysięgnika 206 bar

zbiornik oleju hydraulicznego 26,5 l

układ jezdny

prędkość jazdy maks. 3,8 km/h

zdolność� pokonywania wzniesień 58 %

szerokość gąsienicy 300 mm

prześwit pojazdu 277 mm
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lemiesz wyrównujący

szerokość 1.570 mm

wysokość 290 mm

suw maks., nad powierzchnią 380 mm

suw maks., pod powierzchnią 419 mm

poziom ciśnienia akustycznego

poziom ciśnienia akustycznego (LwA) zgodnie z 2000/14/WE 93 dB(A)

Uwaga
Należy pamiętać, że dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju. Jest możliwe, że przedstawione informacje / produkty mogą nie być
dostępne w Państwa kraju. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika znajdują się w instrukcji obsługi; rzeczywista moc urządzenia
uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.
Z zastrzeżeniem zmian i pomyłek. Dotyczy również ilustracji.
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