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KABINA SILNIK
4-stupkowa rama kabiny ciagnikow Farmall A zapewnia doskonata Wszystkie ciagniki Farmall A napedzane sa przez wydajne
widocznos¢ po bokach ciagnika i kraficowych punktéw narzedzi siiniki o pojemnosci 2,9 litra z technologia wtrysku
a takze ulatwia manewrowanie wokdt budynkéw. W jej wnetrzu Common Rail, zapewniajagca doskonata dynamike pracy
znajdziemy komfortowe Srodowisko na diugie godziny pracy oraz i oszczednosc¢. Silniki te zapewniaja staty dostepny zakres mocy
tatwe w obstudze elementy sterujace. od 1900 do 2300 obr./min, natomiast maksymalny moment

obrotowy dostepny jest juz przy predkosci 1400 obr./min
Niska, wynoszaca 600 godzin, czestotliwo$E wymiany oleju
obniza koszty serwisowania.

UtATW SOBIE PRACE

Nowy Farmall A

Jedli szukasz ciagnika kompaktowego, ekonomicznego, tatwego w obstudze i niewymagajacego duzych naktadéw
konserwacyjnych, ta maszyna jest dla Ciebie. Dostepne w trzech wersjach mocy, od 55-75 KM, nowe modele
Farmall 55/65/75 A maja wszystkie cechy, ktérych oczekujesz od ciagnika Case IH — sa wytrzymate, niezawodne
i oszczedne. Ich prostota obstugi, tatwo$¢ manewrowania oraz niewielka masa sprawiaja, ze idealnie nadaja sie
do wykonywania wszelkich zadain — od niezbyt intensywnych zastosowan na polu po prace w gospodarstwie
i z tadowaczem czotowym, natomiast tatwos$¢ konserwacji oraz oszczedne i jednoczednie mocne silniki obnizaja
koszty ich eksploatacji. Bez wzgledu na wymagania stawiane przez specyfike Twojej pracy, Farmall A da sobie z nimi
rade.

FARMALL A. WSZECHSTRONNOSC NA CO DZIEN.

Moc znamionowa Maksymalny moment obrotowy
DENNY | Usleotdey | ki S0 | i
(KW/KM) obrotowego (@)
Farmall 55 A 41/55 258
Farmall 65 A 48 /65 3/2930
Farmall 75 A 55/75 341
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HYDRAULIKA
Dzigki ukladowi generujgcemu przeptyw oleju o natezeniu
47 litrow/min, Farmall A zapewnia peina moc hydraulicznag
w tylnym ukiadzie zawieszenia narzedzi oraz w zaworach hydrauliki
zewnetrzne]. Uzytkownik moze sie réwniez przekonac o szybkiej
i efektywnej dynamice pracy uktadu, zapewniajacej btyskawiczna
reakcje narzedzi na elementy sterujace ciagnika.

PRZEKEADNIA
Przektadnia 8x8 zmechaniczng przektadnig nawrotng o maksymalnej
predkosci 30 km/h stanowi wyposazenie seryjne w modelach
z napedem 2WD. Ciagniki z napedem na 4 kofa wyposazone sa
w przektadnie 12P/12T z mechaniczng przektadnia nawrotna
w wersji 40 km/h z opcja biegéw petzania 20P/20T umozliwiajaca
poruszanie sie z predkoscia do 100 m/h. Przektadnia Powershuttle
12P/12T do obstugi biegéw jazdy do przodufwstecznych bez uzycia
sprzegta dostepna jest jako opcja.

WoMm

WOM o predkosci 540 obr./min dostepny jest w standardzie,
natomiast dla narzedzi wymagajgcych pehnej predkosci, ale
niekoniecznie duzej mocy dostepna jest opcja 540/540E obr./min,
umozliwiajgca obstuge narzedzi o predkosci cbrotowej 540 obr./min
przy nizszych obrotach silnika. Dla narzedzi, w ktérych predkos¢
pracy powinna by¢ dostosowana do predkosci jazdy, dostepna
jest réwniez opcja 540/540E z funkcja synchronizacji z predkoscia
jazdy
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W PEENI KOMFORTOWA KABINA

Przyjazne migjsce pracy

Dwoje szeroko otwieranych drzwi umozliwiaja wsiadanie
do ciagnika z obu stron, natomiast solidne stopnie
zapewniaja bezposlizgowe, bezpieczne stawianie stép.
Ciagniki te umozliwiaja tatwe wchodzenie i wychodzenie
z kabiny.

4-stupkowa kabina z przeszkleniem o powierzchni 5 m?
zapewnia doskonata widoczno$¢ obszaru z przodu, z tytu
oraz po bokach ciggnika. Ciagnik wyposazony jest takze
w okno dachowe ufatwiajace prace z wykorzystaniem
tadowacza i umozliwiajace bezpieczne podnoszenie i opus-
zczanie przedmiotéw z wysoko$ci wymagajacej przesuniecia
sie do przodu w fotelu.

Ciagniki Farmall 55-75 A wyposazone sa w fotele zaprojek-
towane na dtugie godziny pracy, zapewniajace petne pod-
parcie ciata operatora. Wentylacja, ogrzewanie oraz opcjon-
alna klimatyzacja zapewniajg komfortowe Srodowisko pracy
bez wzgledu na warunki pogodowe.

Prosta, ergonomiczna konstrukcja oraz tatwe w obstudze
elementy sterujace sprawiaja, ze praca z ciagnikami Farmall
55-75 A jest po prostu przyjemna. Regulowana kolumna
kierownicy utatwia znalezienie wygodnej pozycji do pracy,
natomiast tablica przyrzadéw charakteryzuje sie logicznym
rozmieszczeniem elementéw sterujacych, dzieki czemu
obstuga tych ciagnikéw w krétkim czasie staje sie dla opera-
tora catkowicie naturalna.

FARMALL A. EATWY DOSTEP | OPTYMALNA WIDOCZNOSC.

https://www.caseih.com/emeal/pl-pl/nasze-produkty/tractors/farmall-series/farmall-55-75-a

WYPOSAZENIE

I Mechaniczne zawory suwakowe

B Drzwi zapewniajace petna widocznosé

B tatwe w obstudze pedaty hamulca i sprzegta
Bl Waskie stupki narozne

B Rura wydechowa na stupku

I Regulowana kolumna kierawnicy

B Przejrzysty i dobrze widoczny monitor

I Opcjonalny zintegrowany joystick fadowacza
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SILNIK | PRZEKEADNIA NAPEDOWA

Moc zapewniajaca wysokie osiagi

Montowany w ciagnikach Farmall 55-75 A silnik FPT
o pojemnosci 2,9 litra jest jednym z najbardziej
oszczedzajacych paliwo silnikéw tego typu, nie wymaga
réwniez stosowania ptynu (DEF/AdBlue). Wyposazony
w technologie wirysku Common Rail zapewnia stata moc
w zakresie od 1900 do 2300 obr./min oraz maksymalny
moment obrotowy przy 1400 obr./min, dzieki czemu jest
silnikiem  fatwym w  utrzymaniu,  ekonomicznym
i zapewniajacym wysoka wydajno$¢. Potozenie rury
wydechowej mozna fatwo przestawia¢ w pionie i poziomie,
w zaleznosci od wykonywanej pracy. Czestotliwo$¢ wymiany
oleju wynosi 600 godzin.

Podstawowa specyfikacja ciagnikéw Farmall 55-75 A
obejmuje naped 2WD, istnieje jednak mozliwo$c
wyposazenia kazdego modelu w naped na 4 kota.
Przektadnia w modelach z napedem 2WD to przektadnia
8x8 z mechaniczna przektadnia nawrotna o predkosci
maksymalnej 30 km/h, natomiast standardowy pakiet dla
ciagnikéw Farmall 55-75 A z napedem na 4 kota przewiduje
przektadniel2P/12T z mechaniczna przektadnia nawrotna
o predkosci maksymalnej 40 km/h oraz opcje biegéw
petzania 20P/20T zapewniajaca uzyskanie predkosci
do 100 m/h. Opcjonalnie modele z napedem na 4 kota
mozna réwniez wyposazy¢ w przektadnie Powershuttle
12T/12T do obstugi biegbw jazdy do przodu/wstecznej
bez uzycia sprzegta.

FARMALL A. WYDAJNY | EFEKTYWNY.

https://www.caseih.com/emeal/pl-pl/nasze-produkty/tractors/farmall-series/farmall-55-75-a

ZALETY

W Silnik FPT o pojemnosci 2,9 litra

® Nie wymaga uzycia ptynu DEF

B Pionowy/poziomy wydech

B Czestotliwosc serwisowania wynoszaca 600 h
B Przektadnia 8x8 w standardzie

B Opcjonalna przektadnia Powershuttle 12P/12T
B Naped 2WD lub 4WD
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HYDRAULIKA | WOM

Moc dla kazdego narzedzia

Trzypunktowy uktad zawieszenia narzedzi montowany w ciagnikach Farmall 55-75 A
zapewnia udzwig rzedu 2700 kg, a z opcjonalnym dodatkowym sitownikiem wynosi
on nawet 3000 kg. Mozliwe jest wyposazenie ciagnika w nawet trzy funkcje
hydrauliczne, dla ktérych natezenie przeptywu oleju wynosi 47 I/min.

Ciagniki Farmall 55-75 A moga zosta¢ fabrycznie przygotowane pod tadowacz
czotowy, zapewniajace niskokosztowa instalacje, umozliwiajaca szybkie i tatwe
podtaczanie i odfaczanie tadowacza.

Ciagniki Farmall 55-75 A wyposazone sa seryjnie w WOM o predkosci 540 obr./min.
Dodatkowe opcje obejmuja alternatywne predkosci 540/540E obr./min, zapewniajace
oszczedno$¢ paliwa tam, gdzie kluczowym wymogiem jest wykonywanie zadan
o niskiej intensywnosci, oraz opcja 540/540E z synchronizacja z predkoscia jazdy.

WYPOSAZENIE

m Udzwig ukiadu zawieszenia 2,7 t

Opcjonalny udzwig uktadu zawieszenia 3,0 t

Natezenie przeptywu oleju 47 I/min

Opcja przygotowania pod fadowacz czotowy

Opcje WOM 540/540E synchronizacja z predkoscia jazdy
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SERVICE TEAM.

Ty badz rolnikiem, my zajmiemy sie reszta.

SERVICETEAM Case IH to potezna sie¢ dystrybutorow, wspierana przez dziatajagce na rynkach lokalnych zespoty i wiodace w branzy narzedzia wspomagajace Case IH,
nowoczesne metody szkolenia i najlepsza w swojej klasie obstuge w zakresie czesci zamiennych, jak rowniez wydajng logistyke. Elementy te zapewniajg Klientom Case IH
doskonata i kompleksowa obstuge posprzedazowg, umozliwiajac im nieprzerwane uprawianie roli!

POMOC TECHNICZNA | SERWIS | CZESCI | MAXSERVICE |

ORYGINALNECZESCI ZAMIENNE  zAPEWNIAMY SPRAWNOSC TWOJEGO
CIAGNIKA.

Twoj najblizszy diler marki Case IH i specjalisci ds. technicznych z telefonicznego centrum
obstugi Klienta oraz wspotpracujgcy z nimi logistycy: oto sie¢ ServiceTeam marki Case IH.
Wszyscy zostali wszechstronnie przeszkoleni, aby udzielaé Ci specjalistycznych porad
i rozwigzywa¢ Twoje problemy, zapewniajac niezwtoczng pomoc i wysytke odpowiednich,
oryginalnych czesci Case IH, tak, aby$ mogt otrzymac je nastepnego dnia, a nawet wczesniej
i utrzymywac swoja maszyne w najlepszym stanie technicznym.

MAXSERVICE PRZEZ CAtA DOBE. W CAEYM KRAJU.

Podczas gdy Ty pracujesz - nawet jesli przez catg dobe, dzieki MaxService nigdy nie jeste$ sam.
MaxService to specjalna linia telefoniczna zapewniajgca taczno$¢ ze specjalistami
z ServiceTeam marki Case |H przez catg dobe, siedem dni w tygodniu. Technicy zatrudnieni
u Twojego najblizszego dilera stuza specjalistyczng porada, rozwigzaniami dotyczacymi
oprogramowania i pomoca przy zamawianiu oryginalnych czesci. Dzigki naszej pomocy
w przypadku awarii nie musisz przerywac pracy w najgoretszym sezonie.

SERVICEFINANCE

SAFEGUARD SAFEGUARD
GOLD SPOKOJ DUCHA KAZDEGO DNIA.
Pakiet rozszerzonej gwarancji serwisowej producenta Safeguard obejmuje trzy poziomy: Gold,
Silver i Bronze. Wybrany pakiet dostosowany do Twojej dziatalnosci moze obejmowaé umowy
z Case IH dotyczace przegladow serwisowych, serwis, pakiety telematyczne, ochrone
ubezpieczeniowa oraz pakiety finansowe Case IH. A co najwazniejsze, gwarantuje spokéj,
zapewnia naprawe usterek mechanicznych i sprawia, ze koszty posiadania maszyny staja sie
przejrzyste i tatwe do zarzadzania.

SAFEGUARD

CN'| CAPITAL

INGUSTRIAL OPTYMALNE FINANSOWANIE KAZDEJ INWESTYCII.

CNH Industrial Capital to podmiot Case IH, zajmujgcy si¢ sposobami finansowania. Nasi
pracownicy sa ekspertami w dziedzinie finanséw i dysponujg wieloletnim doswiadczeniem
w branzy rolnictwa. Nie tylko znamy produkty Case IH i rynek — rozumiemy réwniez indywidualne
potrzeby zwigzane z dziatalnoscig naszych Klientdw. Dlatego zawsze jestesmy w stanie
zaoferowac rozwiazanie finansowe dotyczgce nowych inwestycji $cisle dopasowane do wymagan
operacyjnych. Naszym najwazniejszym celem jest zwigkszenie rentownosci Twoich inwestycji!
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MODEL FARMALL 55 A FARMALL 65 A FARMALL 75 A
SILNIK FPT FPT FPT
Liczba cylindrow / pojemnost (cm?) 3/2930 3/2930 3/2930
Typ/poziom emisji Silnik k Ci Rail, tur i chiodzony mied. EURO Stage IIIB
Moc znamionowa wg ECE R120% przy predkoéci cbrotowej silnika (KW/KM) | 41/ 55 przy 2 300 obr./min. 48/ 65 przy 2 300 obr./min 55 /75 przy 2 300 obr/min
Maksymalny moment obrotowy wg ECE R120% 258 pray 1 400 obr/min. 291 przy 1 400 obr./min 341 przy 1400 obr./min.
przy predkosci obrotowej silnika (Nm pray obr/min)
Przyrost momentu obrotowe go zgodniez OECD (%) 54 47 18
Pojemnost zbiornika paliwa (1) | 82 82 [ 82
8 x 8 Synchroshift z mechanican g przektadnia nawrotng, lub 30 km/h . . .
12 x 12 Synchroshift 2 mechaniczng przektadnia nawrotna i biegami pefzania, é - é
40 km/h
12 x 12 Synchroshift z przektadnig nawrotng Powershuttle, 40 km/h . . .
20 x 20 Synchroshift 2 mechaniczna przektadnia nawrotna i biegami petzania, e e i
40 km/h
jwow ____________________ |
Metoda zataczania Diwignia mechaniczna / Ze wspomaganiem serwo
Predkosci standardowe (opcjonalne) (obr./min) 540 (540/540E)
Opcjonalny naped jezdny dla WOM (obr./min) 540/540E
Typ | Elektrohydraulliczny
Min. promieri skretu'” (m) 3,75 (2WD) /4,71 (4WD) 3,75 (2WD) /4,71 (4WD) 3,75 (2WD) / 4,71 (AWD)

UKEAD HYDRAULICZNY

Maks. natezenie przeptywu, faczne (uktad kierowniczy/ tylny zaczep i narzgdzie

zewngtizne) (/min) 47,7 (29/363) 47,7 (29/363) 47,7 (29/36,3)
MHC — mechaniczna regulacja zaczepu L L ®

EHC — elektroniczne sterowanie zaczepem - - -

Maks. udzwig/udzwig OECD w catym zakresie przy 610 mm (kg) | 3000/2 150 3000/2150 3000/2150
:;17;541513;%‘:%" zaworbw zewnetrznego ukladu hydraulicznego/zawortw et i3 e S mechisiF e Y mechicFimedh
MASY | WYMIARY"

Przyblizona masa transportowa (kg) 2880 2880 2880
Dopuszczalna masa catkowita w wersji standardowej 2wd/4wd (kg) 4500 /4 800 450074800 4500 /4800
A: Wysokos¢ catkowita (mm) 2495 2495 249%

B: Diugos¢ catkowita (mmj) 3 856 3856 3856

C: Szerokosé catkowita (miedzy stopniami) (mm) 1922 1922 1922

D: Rozstaw osi 2wd/dwd (mm) 2063 /2078 2063/2078 2063/2078
OPONY STANDARDOWE*

Praod 320/70 R20 124 R20 124 R20
Tyt 420/70 R28 | 420/70R28 420/70 R28

iiczngmi dla danego kraju

i iedostepne
stan ECE R120 stanowi odpowiednik normy 1S0 14396 i dyrektywy 97/6 8/WE

' Zoponami standard owymi

‘ll
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ania wszelkiego sprzetu nalezy zawsze zapo-
obejrzeé go i upewnic sig, ze dziata prawidtowo.
ac sie do wszystkich instrukeji bezpieczenst-
a $wiecie. Wyposazenie seryjne i opcjonalne oraz dostepnosc

$ci od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym
‘modyfikacji w konstrukeji i wyposazeniu technicznym maszyn bez koniecznosci
rzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysitki w celu zagwarantowania
ustracji na chwilg oddania niniejszej broszury do publikacii, jednak one rowniez
] . Na ilustracjach moze zostac przedstawione wyposazenie opcjonalne lub brakowa¢ wypo-
 smarne zalecane przez Case IH Axcer A \

AGRICULTURE
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