BAITRACK FCS91-FCS108 Plants Sp.
Caratteristiche tecniche - Technical data

Frantoio conico secondario FCS 21 FCS 108
Cone crusher
Froduzione TM0-245 Tih 146-440 T/h
Cufout
Feso senza optional 24700 Ko 40500 Kg
Weloht without oplionals
Gruppo elettrogeno 200 Kyva 250 Kva
Electric drive
MNastro alimentatore NTS 100/6 3 MNTS 100/6,3
Conveyor
MNastro estrattore NTS 80/9.5 MNTS 100110
Extracting conveyvor
Gruppo elettrogeno con autonomia oi serbatoio di M0 ore giomaliere - Dave Generator set wih 5710 hour daily tank agtonamy
Impianto idraulico per movimentazione cingoli e pistoni gruppo - Adralic system fartrack and unk pigon moveme nt
Tutte le macchine a bordo del gruppo sono azionate da motori elettrici - A the machines onbogid the unit are driven by an efectric drive
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Dimensioni-Dimensions

| A | B C D
FCS 21 4325 2700 15500 2680
FCS 1038 4820 2700 146320 2840
= ——
| Lunghezza | altezza kirghezza
FCS 21 14,755 3325 2500
FCS 1038 15545 %00 2500




