HERSTELLERANGABEN

1 | Hersteller TCM
s 2 | Modell FD35 FD40 FD45
£ . Lastschwerpunkt 500mm kg 4000 4500 5000
2| 8 | Traglahigelt 1 i cohwerpunkt 600mm kg 3500 4000 4500
&| 5 | Fahrantrieb Diesel
5 6 | Bedienungsart Gabelstapler mit Fahrersitzbedienung
= 7 | Bereifung Vorn / Hinten Luft/Super Elastik
8 | Réder (X =angetrieben) Vorn/ Hinten 2x /2
9 | Max. Gabelhdhe mm 3000
10 | Freihub mm 150 1565
13 | Gabelzinken LxWxT mm 1070x 150 x50 1070x 150%x 55
5 14 | Neigungswinkel vor / zuriick Grad 6°/12°
215 Lange einschlieBlich Gabelriicken mm 3115 | 3175 3220
§ 16 | Gesamtbreite mm 1400 1480
@ | 17 | Masthdhe, Gabeln abgesenkt mm 2210 2235
_g 18 | Gesamthdhe, Gabeln angehoben mm 4265
<C| 19 | Hihe Fahrerschutzdach mm 2250
21 | Wenderadius (auBen) mm 2730 | 2800 2830
22| Lastabstand von mitte Vorderachse bis Gabelriicken mm 585 590
23| Arbeitsgangbreite mm 4715 ] 4785 4820 ]
Drehmoment-
" Max. Fahrge- waf diet km/h 19,5 24,0 |
schwindigkeit g:teggggs- km/h 19,5 19,0 u
Geschwindia- mit last mm/s 540 480
25| igten | Moo ofine ast mm/s 580 520
2 mit last mm/s 500 450
§ <6 SBAETI ohne last mm/s 550 450
mit/ohne Last kg 3000/1800 3600/1300
28| Max. Zugraft - o ohne Last kg 2150/1800 2200/1900
29 Steifahigkeit Drehmomentwandler mit / ohne Last % 30/20 27/18 30/16
bei 1,6km/h Kupplungsgetriebe mit/ ohne Last % 18/20 16/18 15/16
30 SMt:)i;fﬁhigkeit* Drehmomentwandler mit/ ohne Last % 33/20 30/18 34/16
32| Eigengewicht Drehmomentwandler kg 6210 6650 7000
Kupplungsgetriebe kg 6200 6640 6970
Drehmoment- | V kg 8530 9290 10100
i) ) wandler H kg 1180 1360 1400
5% Wit Last Kupplungs- | V | kg 8520 9280 10070
2| | Gewichtsver- getriebe H] kg 1180 1360 1400
| | teilung Drehmoment- | V kg 2350 2920 2930
wandler H kg 3260 3730 4070
= Onelest I e (A 2940 2910 2900
getriebe H kg 3260 ! 3730 4070 ‘
35 Anzahl Vorne / hinten 2/2
36 Reifen e Vorne 825—15—14PR () 3,00—15—18PR (1)
37 Hinten 7,00—12—12PR (1)
| 38/ Radstand mm - 2000 |
] . Vorne mm - 1140 , 1180
; il AT Hinten mm ., =+ 1190
© |40 - An tiefster Stelle mm 140
L 77| Bodenfreiheit -y Ranmen mm - X 185
142 —— Betriebsbremse _ 75 Hydraulisch unterstitzt
43 Feststellbremse - Mechanisch
Servo Lenkung M - Hydrostatisches Lenksystem 3
45 | Batterie Spannung / Kapazitat 2x24V 70AH/20h
49 Hersteller / Kapazitat ISUZU 6BG1
50| Nennleistung/ u/min KW:PS 71/2000 : 96/2000
Q _5_l Verbrennungs- | Drehmoment/ _ u/min N-m:kg-m 353/1400 : 36/1400
2 motor Anzahl der Zylinder 6
t|52 Hubraum lit 6,494
< Tankfassungsvermagen lit 110
55| Getriebe Anzahl der Vorwarts- und Riickwarisgange L megltgzc;’;;rungsgetriebe | 2/ Drehmomentwalluy
57 | Betriebsdruck | Fir Anbaugerate | kg/cm? F N 180 ]

*Berechnete Werte (Fahrgeschwindigkeit 0km/h)
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Hinweis:
Die Tragfahigkeiten beziehen sich auf das vertikale Hubgerist, die Lastschwerpunkte auf die Gabelspitze.

Die Tragf&higkeiten basieren auf einer Wirfelfigur von 1000mm3, wobei der Schwerpunkt im tatséchlichen
Mittelpunkt des Wiirfels liegt, und auf Standardgabeln. Die Tragfahigkeit mit nach vorn geneigtem Hubgerist
wird Kleiner. Lange Gabeln oder ungewdhnlich breite oder hohe Lasten kénnen die Tragfahigkeit ebenfalls
herabsetzen. Bei ungewshnlichen Hublasten wenden Sie sich bitte an Ihren TCM Vertagshéndler.

Die jeweiligen Leistungsdaten stehen auch auf den Typenschildern am Gabelstapler.

TCM-Produkte unterliegen einer stetigen Verbesserung. Anderungen der technischen Daten bleibt

TCM vorbehalten.

TCM Industriegabelstapler sind Standardm&Big mit bestimmten Sicherheitsvorrichtungen ausgeristet.
TCM Gbernimmt Keinerlei Haftung fir verletzungen oder Schéden, die darauf zurtickzufiihren sind, daB
unbefugt Sicherheitsvorrichtungen von einem TCM-Gabelstapler entfernt wurden.
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RASA=Arbeitsgangbreite b=L&nge Gewicht -a=Sicherheitsabstand
= S FGIFD35-40 FD45
BODENFREIHEIT
mm mm
Antriebsachse 200 185
Lenkachse 195 195
Kontergewicht B 205 205
Mast 165 140

6 Gesamtl';i:ihe, Gabeln angel';o-gen (mit I:as;tenschutzgitter)

@ Max. Gabelhdhe 3000 3000

© Gesamthohe, Gabeln abgesenkt (senkrecht) 2185 2185

@ Lastenschutzgitter, Gabeln abgesenkt (senkrecht) 1220 1220

@ Freihub 150 150

® Gabelstérke 50 50 —

@ Min. Bodenfreiheit (Unterseite Mast) 165 165

© Gesamtlinge (mit Gabeln) 4185 -~ 4245

© Gesamtlinge (ohne Gabeln) = 3115 3175

@ Gabellinge b 1070 1070

@ Gabeliiberhang 585 585

@ Radstand 2000 2000

@ Hinterer Uberstand 530 . 590

@ Anhinge Kupplungshéhe 400 400

@ Schutzdachabstand (von sitzfldche) 1020 1020

@ Gesamthshe (Schutzdach) - 2250 ' 2250 =

@ Gesamtbreite: 7 1400 1400 — === 80
@ Seitliche Gabelverstellung (GabelauBenseite) 300~1290 300~1290 '300~1290
@ Spurweite (vorne) - 1140 1140 1180
@ Spurweite (hinten) = 1190 ) 1190 1190
@ Gabelbreite 150 150 150
@ Innerer Wendekreis 200 200 200
@® AuBerer Wendekreis 2730 2800 2830
@ Min, Kreuzgang 2450 2500 2550
@ Neigungswinkel (vorwérts-riickwarts) 6°—12° 6°—12° 6°—12°

STAND.

ARDABMESSUNGEN ZWILLINGSBEREIFUNG
~ = . Modell, .

@ Gesamtbreite 3 1830 | 1940 | 1830 | 194

© Spurweite (vorne) : 1340 1435 1340 1435 1340
@ Innerer Wendekreis = 200 200 200 200 200
@ AuBerer Wendekreis 1 2880 2930 2940 2990 = 2960
@ Min. Kreuzgang E ¥ | 2600 2650 2650° | 2700 2700




