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MASSEY FERGUSON

Produktinformation

FE 2019-01 16.07.2019
MF Futtererntetechnik
Mahwerke, Wender & Schwader
Produktneuheiten fur das Modelljahr 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
Massey Ferguson prasentiert Ihnen eine Vielzahl an Produktneuheiten und
neue Modelle der Futtererntetechnik. Auf den folgenden Seiten finden Sie

Details zu diesen neuen Maschinen und allen Anderungen im Modelljahr
2020:

Neue Front-Scheibenmahwerke MF DM FQ
Neuer grolierer Wender mit Dreipunktanhangung MF TD 1110 DN

Neue Wender-Baureihe MF TD X mit patentiertem Lely Lotus Design
Neue Geratemerkmale

Vereinfachtes Produktprogramm zum Modelljahr 2020

s

Agco Deutschland GmbH
Geschaftsbereich Massey Ferguson

Mit freundlichen GruRen

V. Andreas Kraus ‘A. Martin Frye

Verkaufsférderung Massey Ferguson
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Produktinformation FE2019-01

Neue Front-Scheibenmahwerke MF DM FQ

Auf der Basis der weltweiten Erfahrung hat Massey Ferguson neue Front-
Scheibenméahwerke mit beachtenswerten Neuerungen entwickelt:

=  Neuer Mahbalken

= Neue Mahscheiben

= Neue, hervorragende dreidimensionale Bodenanpassung
= Integration der bewahrten TurboLift Mahwerksfihrung

=  Neuer Anbau an den Schilepper

= Neue Parkposition

Arbeitsbreite (m) 3,12 3,12 3,12 3,62 3,62 3,62
Scheiben x Klingen 6 X2 6Xx2 6x2 7Xx2 7X2 7X2
Kraftbedarf (PS) 85 115 115 95 130 130

RC: Rollenaufbereiter
KC: Zinkenaufbereiter
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Produktinformation FE2019-01

Neue Front-Scheibenmahwerke MF DM FQ

Der neue Mahbalken beinhaltet viele Gleichteile aus dem globalen MF Futterernte-
programm. Dieser “globale” Mahbalken wurde in den letzten Jahren auf den Modellen MF
DM 265 TL-V, 316 TL-V und 367 TL-V eingefihrt. Er wird auch in den in Hesston
gefertigten gezogenen Mahwerken verwendet, die seit Jahren in zahlreichen Markten
verkauft werden..

Der “globale” Mahbalken st auf Hochstleistung ausgelegt und wird auf
nordamerikanischen, gezogenen Mahwerken mit bis zu 4,9 m Arbeitsbreite verwendet.

Dieses Design erlaubt Massey Ferguson die Erweiterung der Arbeitsbreite bei
Frontmahwerken auf bis zu 3,6 m und ist damit kompatibel zu neuen Trends wie grof3en
Spurbreiten und breiterer Bereifung.

Das Profil der Mahscheiben ist auf hochsten Materialdurchsatz ausgelegt. Der
Scheibendurchmesser ist der gréite am Markt und bietet folglich die gréRte
Schwungmasse bei gleichzeitig reduziertem Kraftbedarf besonders bei schwerem Erntegut.

Der Messerschnellwechsel ist wie gewohnt verfugbar..
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Produktinformation FE2019-01

Neue Front-Scheibenméhwerke MF DM FQ

Die Maheinheit auf den MF DM FQ Mahwerken wird gezogen. Die Aufhdngung sorgt mit
Zuglenkern, Steuerstangen und Zugzylindern mit Kugelaugen fur eine perfekte
dreidimensionale Bodenanpassung.

Dieses Design erlaubt eine nahezu
uneingeschrankte Bodenanpassung
sowohl seitlich als auch in Fahrtrichtung.

Die grof3e Bewegungsfreiheit des Mahwerks entsteht durch den neuen Zugrahmen.

Die vertikale Bewegungsfreiheit betragt 650 mm: 200mm nach unten/ 450 mm nach oben
Kundenvorteile:

= Keine Verunreinigung des Futters

= Kein Futterverlust

Das von mehreren MF Heckmahwerken bekannte und bewahrte TurboLift-System findet
jetzt auch auf den Massey Ferguson FQ Frontmahwerken Verwendung. Diese
hydropneumatische Mahwerksfederung bietet viele Vorteile:

= GleichméaRige, fortlaufend verstellbare Mahwerksentlastung

= Schwebender Schnitt, reduzierte Futterverschmutzung
“und Kraftersparnis

=  Weniger Bauteile und bessere Sicht vom Traktorsitz
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Produktinformation FE2019-01

Neue Front-Scheibenmahwerke MF DM FQ

Das MF DM FQ Mahwerk wird ohne Koppeldreieck direkt am Fronthubwerk des Traktors
angehangt. Dies sorgt fur einen nahen Anbau und einen nah am Schlepper liegenden
Schwerpunkt

Reduzierter Uberhang und bessere Fahrstabilitat
= Gesteigerte Sicherheit
= Hoherer Fahrkomfort

Das MF DM FQ verfugt Uber einen integrierten Verstellhebel fur die Parkposition. Beim
Abbau wird dieser einfach umgelegt.

= Sicheres Abstellen
= Hoher Komfort
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Produktinformation FE2019-01

Neue Front-Scheibenmahwerke MF DM FQ

Neue Details machen den Unterschied fir mehr Bedienungskomfort:
1. Klingenbox und Halter fur Klingenschnellwechsel
2. Weit aufklappbare Frontabdeckung fur besten Zugang fur Wartung und Reinigung

3. Seitlich arretierbare, klappbare Schutzabdeckungen, vorbereitet fur hydraulische
Klappung

4. Serienmaliger Gelenkwellenhalter und Schlauchgarderobe

5. Rundum Anfahrschutz aus Kunststoff: Schutz vor leichten Anfahrschéden

6. Sicherer StraRentransport mit optionale Frontspiegeln

7. Leichtes Arbeiten am Hang durch optionale Seitenverschiebung (+/- 200 mm)
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Produktinformation FE2019-01

Neue Front-Scheibenmahwerke MF DM FQ

5 Grunde fur ein MF DM FQ Frontmahwerk 6\

1. Hoéhere Produktivitat mit Arbeitsbreiten von bis zu 3,60m

2. Bessere Futterverwertung Vermeidung von Kontamination durch neues
3-dimensionales Pendelsystem und TurboLift Mahwerksentlastung

3. Geringere Betriebskosten durch grofen Scheibendurchmesser mit hoher
Schwungmasse und geringem Kraftbedarf

4.  Mehr Fahrkomfort durch:
. Seitenverschiebung
. Verbesserte Sicht
. Hervorragende Fahrstabilitat durch geringen Abstand zum Traktor

5. Hohe Wertstabilitét durch effektiven Schutz vor Beschadigung und durchdachtes,
attraktives Design
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Produktinformation FE2019-01

Neuer Wender MF TD 1110 DN

Far alle, die einen Wender mit hoher Produktivitat und Dreipunktanbau suchen, hat Massey

Ferguson sein Wendersortiment um einen neuen Wender mit 10,70m Arbeitsbreite
erweitert, den MF TD 1110 DN.

ME Modell TD454 | TD524 | TD676 | TD776 | TD868 | TD 1110
ode DN DN DN DN DN DN

Arbeitsbreite (m) 4,50 5,20 6,60 7,70 8,60 10,70
Kreisel 4 4 6 6 8 10
Zinken pro Kreisel 6 6 6 6 6 6
Kraftbedarf (PS) 30 30 41 82 95 120

Aufbauend auf dem bewahrten Design liefert dieser neue Wender alle bewahrten Vorteile

der bisherigen MF TD DN Modelle. Die groRRere Arbeitsbreite beinhaltet die Uberarbeitung
einiger Hauptbaugruppen:

= Neue patentierte Pendelbremse mit Dampfungsstreben
= Verbesserte Randstreueinrichtung
=  Modifizierter Anbaubock
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Produktinformation FE2019-01

Neuer Wender MF TD 1110 DN

Pendelbremse

= Die V-formige Zugdeichsel mit integrierter
Pendelbremse wurde flr den neuen, gréf3eren
Wender umgestaltet

Anmerkung @ Bestes Nachlaufverhalten bei Kurven- oder Abwartsfahrt

SP0021 Hydraulisch klappbare Randstreutuch

Randstreueinrichtung

= Zur Vermeidung von Futterverlusten am Feldrand
steht beim MF TD 1110 DN ein hydraulisch
klappbares Randstreutuch zur Verfligung

Anmerkung @ Sauberer Feldrand ohne vermeidbaren Futterverlust

Warntafeln und Beleuchtung

= Der MF TD 1110 DN verfugt
serienmal3ig Uber Warntafeln und
Beleuchtung

Anmerkung | Sicherer Straentransport
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Produktinformation FE2019-01
Neuer Wender MF TD 1110 DN

P,

|

5 Grunde fur einen MF TD 1110 DN Wender ,,\

1. Hohe Produktivitat mit groRerer Arbeitsbreite von 10,7m und geringen Betriebskosten
durch wartungsarmen Antrieb Uber Gelenkwellen

2. Beste Futterverwertung Geringste Futterverschmutzung durch optimale
Bodenanpassung durch sehr tiefen Zugpunkt

Optimale Silagequalitat durch ausgezeichnete Verteilung mittels kleiner Kreisel
Mehr Fahrkomfort durch optionale Randstreueinrichtung

Sichere Fahrt durch nahen Anbau an die Dreipunkthydraulik fur beste Stabilitat. Kein
Bedarf fur einen grofRen Traktor.
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Produktinformation FE2019-01
Neuer Wender MF TD X

Durch die Ubernahme von Lely durch AGCO vergroRert Massey Ferguson sein Angebot an
Wendern um eine neue, durch den Lely Lotus inspirierte Baureihe. Die neuen Massey
Ferguson TD X bieten einen Menge bewahrter Merkmale und Vorteile fur Kunden die
folgendes wiinschen:

= Hohe Flachenleistung auch bei hohen Futtermengen
= Mdglichst schnelle Reduzierung der Feuchte des Erntegutes
= Schnelle Reaktion auf Anderungen des Wetters (Erntefenster)

Arbeitsbreite (m) 7,70 10,20 12,50
Kreisel 6 8 10
Zinken pro Kreisel 6 7 7
Kraftbedarf (PS) 75 54 90

MF TD X DN
3-Punkt-Anbau

MF TD X TRC
Transportfahrwerk
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Produktinformation FE2019-01
Neuer Wender MF TD X

Neue Merkmale Massey Ferguson TD X:
* Hakenférmige Zinken: konkurrenzlose Leistung
* Schleppende Zinkenposition: saubere Futteraufnahme

e Lange Zinken — kurze Zinken: Die gute Wendeleistung bringt das nasse Material
nach oben

* Robuste Antriebe: Stabiler Anbaurahmen und ein langes Fahrwerk sorgen flr
Stabilitdt und bestes Fahrverhalten.

Dies zeichnet das besondere Design aus:

» Exklusive “Lely Lotus” Hakenzinken

* Hochfeste Rahmenbauweise

* Hochleistungsantriebe

* Neue, wartungsfreie Kardangelenke
Der MF TD X kann 40% schneller arbeiten als jeder Wender des Wettbewerbs.
Dies bedeutet eine erhebliche Leistungssteigerung!
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Produktinformation FE2019-01

Neuer Wender MF TD X

Die Antriebsdrehzahlen sind so gestaltet, dass die optimale Kreiselgeschwindigkeit bei
einer Zapfwellendrehzahl von 400-450 U/min erreicht wird.

= Eine geringe Zapfwellendrehzahl spart Kraftstoff
= Schonendes Wenden verhindert Futterverluste

Einzigartige Hakenzinken

Das gebogene Ende der Zinken verhakt sich mit dem Futter

= Dies ermoglicht 50% mehr Futterbewegung pro
Kreiselumdrehung

= Keine Beschadigung der Grasnarbe

» Hochste Sauberkeit des Futters

Die Zinkenwindungen sind vorgespannt:
= Verhinderung von Ungleichmafigkeiten
= Geringere Ermidung, weniger Zinkenbeschadigung

Es entsteht ein steiler Wurfwinkel des Futters

= Bessere Verteilung

Der lange Zinken rotiert 12% schneller als der kurze

= Der kurze Zinken greift die obere Futterschicht =
trockener = leichter > geringere Geschwindigkeit und
Wurfweite

= Der lange Zinken nimmt die untere Futterschicht =
feuchter = schwerer > schneller, so landet das nasse
Futter auf dem trockenen

Anmerkung Perfekter, homogener, luftiger Futterteppich fiir schnelle Trocknung
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Produktinformation FE2019-01
Neuer Wender MF TD X

Das Fahrwerksdesign bietet:

= Niedriger Schwerpunkt fir hohe Fahrstabilitat

= Perfekte Bodenanpassung fur beste Wendequalitat
= Spurgetreuer Nachlauf auch am Hang

= Kompakte Transportabmessungen

i
5 Griunde fur einen MF TD X Wender 6

1. Hohe Produktivitat durch die Fahigkeit zu 40% hdherer Arbeitsgeschwindigkeit auch \
bei viel feuchtem Futter

Sehr gute Bodenanpassung durch variable Zinkenaufhangung
Schnelle Futtertrocknung durch weiteren Wurf des nassen Materials auf das trockene.

Optimale Silagequalitat ohne Verunreinigung dank gebogener Zinken, die das Gras
harken

5. Geringe Betriebslosten durch geringen Verbrauch bei niedriger Motordrehzahl und
wartungsarmen Antrieb Gber Gelenkwellen

Die Produktionszahlen der MF TD X Wender zur Saison 2020 sind begrenzt.
Eine frihzeitige Bestellung ist sinnvoll!
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Produktinformation FE2019-01

Produktoptimierungen

Updates der TL-V Scheibenmadhwerke.

MF DM 265 TL-V /-KC/-RC e Hydraulisch klappbarer AulRenschutz zukiinftig

mit T-Stlick ausgeristet und mit der
Transportklappung gekoppelt (Option)
MF DM 367 TL-V /-KC /-RC e Tragrohr des Hauptrahmens grau lackiert

MF DM 316 TL-V /-KC /-RC

Aufbereiter sind zukiinftig (ab MJ 2020) Marken-Neutral (graue Farbe) und besitzen
keine eigenen Maschinenschilder mehr. Fiir die Bestellung eines Aufbereiter-Satzes
muss zukiinftig der Aufbereiter und ein dazu verfiigbarer Antrieb bestellt werden.

Bestellnummer Bestellnummer Antrieb Komplettes
Aufbereiter Aufbereiter-Set

712 704 4000

it 712 704 9000 (drive 540 RPM) KC 210 / 540 RPM
7127045000 7127049000 (rive 540 RPM) KC 270 / 540 RPM
(KC 270/255) 712 705 1000 (drive 1000 RPM) = KC 270 / 1000 RPM
7127046000 7127049000 (rive 540 RPM) KC 320 / 540 RPM
(KC 320/306) 712 705 1000 (drive 1000 RPM) - KC 320 / 1000 RPM
7127047000 7127049000 (rive 540 RPM) RC 210/ 540 RPM
(RC 210/204) 712 705 1000 (drive 1000 RPM) - RC 210/ 1000 RPM
7127048000 7127049000 (rive 540 RPM) RC 270 / 540 RPM
(RC 270/255) 712 705 1000 (drive 1000 RPM) = RC 270 / 1000 RPM
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Produktinformation FE2019-01

Produktoptimierungen

Update Schmetterlingsmahwerk mit Bandern

e AEF ISOBUS Zertifizierung

MF DM 9314 EL-TL-KCB .
* Geanderte Versandverpackung

AEF Certified

150:

Neue Versandverpackung:

www.aef-isohus-datahase.org

* Montagezeit: ca. 13 Stunden
» Bestehend aus 3 Baugruppen:
1 Anbaubock & 2 Maheinheiten
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Produktinformation FE2019-01

Produktoptimierungen Wender & Schwader

MF TD 1008 TRC & MF 1310 TRC

Neues Zubehor: hydraulisch klappbares Grenzstreutuch

Anmerkung Sehr einfache Umstellung vom Feldrand zum Feld vom Fahrersitz aus
Update Optionen fiir 2-Kreisel Mittelschwader

nummer

Hydr. RK 762 TRC:
Arbeitsbreiten-verstellung

Diese Option
RK 762 TRC 716 887 wird marken- 716 915 0000
0000 )
neutral in
Grau RK 802 TRC

RK 802 TRC vhedt geliefert RK 802 TRC PRO:
RK 802 TRC PRO

716 920 0000

Schwadformer

Schwadformer zukiinftig per Kanteisen verstéarkt
» Erh6hte Stabilitat
= Geringerer Verschleil3

Anmerkung @ Erhohte Lebensdauer
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Produktinformation FE2019-01

Produktoptimierungen 2-Kreisel-Schwader SD

MF RK 662 SD-TRC
MF RK 672 SD-TRC

Gelenkwellenhalter
Schlauchgarderobe

Anmerkung Bequemeres An- und Abkoppeln der Gerate

MF RK 662 SD-TRC
MF RK 672 SD-TRC

Neue Option fur breitere Bereifung: 340/55-16

Anmerkung Erhohte Stabilitat und reduzierte Verdichtung

sl )
g gl T
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Produktinformation FE2019-01

Produktoptimierungen 4-Kreisel-Schwader

Update 4-Kreisel-Schwader

RK 1254 TRC PRO - Vorgewendeaushubhohe kann separat fiir Front- und
Heckkreisel vorgewahlt werden
- Lichtfunktion in der Bedienmaske wird klarer dargestellt

RK 1404 TRC-PRO (EIN-/AUS-Funktion

- Gedrosseltes Absenken der Kreisel + verbesserte
Kreiselaufhangung verhindern zuverlassig ein Einstechen der
vorderen Kreisel

RK 1404 TRC-PRO

- Separate Aushubhohe fiir die hinteren Kreisel im
Vorgewende + Ausfahren der Kreiselarme beim Ausheben
sorgen fiir eine groRere Vorgewendefreiheit

Aliesiians poricion g
2 o = | ‘t?\

Vorgewendeaushubhohe kann separat fur Front-
und Heckkreisel vorgewahlt werden

Licht-Funktion in der Bedienmaske wird klarer
dargestellt (EIN-/AUS)

19 _S¥
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Produktinformation FE2019-01

Vereinfachtes Produktprogramm zum Modelljahr 2020

Massey Ferguson vereinfacht die Produktbaureihen. Folglich werden folgende Modelle mit
besonders geringer Nachfrage nicht langer produziert:

Mahwerke
M 254 FP Produktionsende MJ 2020
DM 204 FK Produktionsende MJ 2020
DM 306 FZ-RC DUO Produktionsende MJ 2020
DM 306 TL Produktionsende MJ 2020
DM 306 TL-KC Produktionsende MJ 2020
DM 306 TL-RC Produktionsende MJ 2020
DM 357 TL Produktionsende MJ 2020
DM 357 TL-KC Produktionsende MJ 2020
DM 8312 EL-TL-RCB Produktionsende MJ 2020
Schwader
RK 341 DSR Produktionsende MJ 2020
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Produktinformation FE2019-01

s 5 nasse rercuson B

Bitte bleiben Sie in Kontakt mit Ihrem Gebietsleiter oder Produktmanager zur
Absicherung der aktuellen Verfligbarkeiten.

Die Preislisten und ASK werden im Juli 2019 aktualisiert.
Die offizielle Produktvorstellung geschieht auf der Agritechnica.

Als Teil der Full-Line-Strategie investiert Massey Ferguson fortlaufend in die MF
Futtererntetechnik und aktualisiert diese entsprechend.

Mahwerke, Wender und Schwader haben einen hohen Stellenwert fur die Marke
und deren Netzwerk.

Das Produktportfolio des Modelljahres 2020 und deren Vorteile bieten neue
Moglichkeiten um Ihr Unternehmen zu vergrofRern.
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