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FM__).( ‘Schubma"ststapler Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standardgerétes.
Prazision auf hochster Ebene Abweichende Bereifungen, andere Hubgeriiste, Zusatzeinrichtungen usw. kénnen andere Werte ergeben.

1.2 Typzeichen des Herstellers FM-X 10/Li-lon FM-X 12/Li-lon FM-X 14/Li-lon FM-X 14 N FM-X 14 W/Li-lon FM-X 14 EW/Li-lon

1.4 Bedienung Sitzgerat Sitzgerat Sitzgerat Sitzgerat Sitzgerat Sitzgerat Sitzgerat Sitzgerét
1.6 Lastschwerpunkt mm 600

1.9 Radstand y mm 1275 1275 1275 1275 1381 1453 1381 1381
2.3 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 2040/1190 1970/1230 2130/1100 1970/1230 2250/1220 2120/1310 2290/1410 2330/1420

2.5

Achslast Gabel zuriick mit Last vorn/hinten kg 1730/2500 1590/2610 1820/2610 1590/2610 1950/2910 1770/3060 1920/3180 1960/3190

3.2 ReifengroBe vorn mm % 360 x 130 ® 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130

3.5 Anzahl Réder (x = angetrieben) vorn/hinten /2 1x/2

1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2

Neigung Hubgeriist/Gabeltréager vor/zuriick

Freihub

Hohe Hubgerist

Sitzhéhe

Gesamtlange 2% ¢ i mm 2366
. Gesamtbreite bi /b, mm 1270
4.23 Gabeltrager ISO 2328, Klasse/Typ A, B 2/A

GabelauBenabstand

4.25

Vorschub '

Bodenfreiheit Mitte Radstand

4.34.2  Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 langs?

4.37 Lénge ber die Radarme

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 14/14

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,47/0,70

5.4 Schubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,18

5.8 Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last %

15/20 15/20 15/20 15/20 15/20

Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch-
5.10 Betriebsbremse elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/
hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch

6.2 Hubmotor, Leistung S3 = 15% KW 14 13 14 14 14 14 14 14
. e 48,465 48,465 48,465 48/620 48/620

6.4 Batteriespannung/Nennkapazitat Ks V/AR - (Lion: 48/204 48/465 Liion: 48,204 48/465 Li-ion: 48,204 48/465 Li-lon: 48,204 Li-lon: 48,204

6.6 Energieverbrauch nach VDI-Zyklus kWh/h 2,88

10.2 Olstrom fiir Anbaugerate I/min 20

N — fec]
— O

Alle MaBe inkl. Mastquerverschub bzw. Gabelseitenschieber

" Verringert sich bei groBeren Batterien um jeweils 72 mm je BatteriegréBe bei den Modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
Verringert sich bei groBeren Batterien um jeweils 90 mm je BatteriegroBe bei dem Modell FM-X N

2 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer:
- erhdht sich bei groBeren Batterien um jeweils 56 mm je BatteriegroBe bei den Modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
- erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 74 mm je BatteriegroBe bei dem Modell FM-X N
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 l&ngs:
- erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 66 mm je BatteriegroBe bei den Modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
- erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 85 mm je BatteriegroBe bei dem Modell FM-X N

3 Abhéngig vom Hubgeriist, bei Seitenschieber/Gabelneigung: 2°/4°

* Bei Auswahl der Option Kabine/Wetterschutz betrégt die Hohe hs 2180 mm

° Bei Auswahl der Option Kabine verlangert sich die Lénge um 150 mm

¢ Erhéht sich bei groBeren Batterien um jeweils 72 mm je BatteriegroBe bei den Modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
Erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 90 mm je BatteriegroBe bei dem Modell FM-X N



FM-X Schubmaststapler Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standardgerétes.

Prazision auf hochster Ebene Abweichende Bereifungen, andere Hubgeriiste, Zusatzeinrichtungen usw. kénnen andere Werte ergeben.
1.2 Typzeichen des Herstellers FM-X 17 /Li-lon FM-X 17 N FM-X 17 W/Li-lon FM-X 17 EW/Li-lon FM-X 20/Li-lon FM-X 20 N

1.4 Bedienung Sitzgerat Sitzgerat Sitzgerat Sitzgeréat Sitzgerat Sitzgerat
Lastschwerpunkt c

Radstand y mm
21 Eigengewicht (inkl. Batterie) kg
2.3 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 2290/1180
24 Achslast Gabel vormitlast  vom/hinten kg

Achslast Gabel zurlick mit Last vorn/hinten kg 2030/3140 1850/3340 2050/3390 2100/3390 2180/3640 2010/3820

2220/1280 2390/1350 2440/1350 2470/1350 2450/1380

3.2 ReifengroBe vorn mm % 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130 ? 360 x 130

Anzahl Réder (x = angetrieben) vorn/hinten 1x/2

1x/2 1x/2 1x/2 1x/2

s
2/4
250

1880

6150

1140

2589

Neigung Hubgeriist/Gabeltréager vor/zurlick ® 1/3 1/3 1/3

Freihub

Hohe Hubgerist

Sitzhéhe

Gesamtlange 2 ¢

Gesamtbreite

4.23 Gabeltrager ISO 2328, Klasse/Typ A, B

GabelauBenabstand mm 316/620 316/620 316/620 316/620 316/620 316/620

4.28 Vorschub'

4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand mm 70

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 langs? Ast mm 2796 2854 2901 2936 2864 2941

4.37 Lénge (iber die Radarme I7 mm 1817 1819 1817 1817 1922 1924

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14

mit/ohne Last m/s 0,45/0,68 0,45/0,68 R 5 R s 3 3 0,37/0,58

4.34.2

5.2 Hubgeschwindigkeit

5.4 Schubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

0,18
57 Steigfanigeet - mit/ohnelast % Jto1s

5.8 Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last % 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20

Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch-
5.10 Betriebsbremse elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/
hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch

61 Fahrmotor leistungS2=60min e es e e5 6565
6.2 Hubmotor, Leistung S3 = 15% kW 14 14 14 14 14 14
. 43s31c/2542  435318/2542  43531C/2542  A3531C/2542  43531C/2542  43831B/2642

48/465 48/420 48/620 48/620
6.4 Batteriespannung/Nennkapazitat K /AR ion: 48,/204 48/465 Li-lon: 48/817 Li-lon: 48/817 Lilon: 48/817 48/620

6.6 Energieverbrauch nach VDI-Zyklus kWh/h 3,56

10.2 Olstrom flir Anbaugeréte I/min 20
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Alle MaBe inkl. Mastquerverschub bzw. Gabelseitenschieber

" Verringert sich bei groBeren Batterien um jeweils 72 mm je BatteriegréBe bei den Modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
Verringert sich bei groBeren Batterien um jeweils 90 mm je BatteriegroBe bei dem Modell FM-X N

2 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer:
- erhdht sich bei groBeren Batterien um jeweils 56 mm je BatteriegroBe bei den Modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
- erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 74 mm je BatteriegroBe bei dem Modell FM-X N
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 l&ngs:
- erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 66 mm je BatteriegroBe bei den Modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
- erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 85 mm je BatteriegroBe bei dem Modell FM-X N

3 Abhéngig vom Hubgeriist, bei Seitenschieber/Gabelneigung: 2°/4°

* Bei Auswahl der Option Kabine/Wetterschutz betrégt die Hohe hs 2180 mm

° Bei Auswahl der Option Kabine verlangert sich die Lénge um 150 mm

¢ Erhéht sich bei groBeren Batterien um jeweils 72 mm je BatteriegroBe bei den Modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
Erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 90 mm je BatteriegroBe bei dem Modell FM-X N



FM__).( 'SChmea_.StStapler Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standardgerétes.
Prazision auf hochster Ebene Abweichende Bereifungen, andere Hubgeriiste, Zusatzeinrichtungen usw. kénnen andere Werte ergeben.

1.2 Typzeichen des Herstellers FM-X 20 W/Li-lon FM-X 20 EW/Li-lon FM-X 20 HD/Li-lon FM-X 25/Li-lon FM-X 25 W/Li-lon FM-X 25 EW/Li-lon

1.4 Bedienung Sitzgerat Sitzgerat Sitzgerat Sitzgeréat Sitzgerat Sitzgerat
Lastschwerpunkt c

Radstand y mm
21 Eigengewicht (inkl. Battere) kg
2.3 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 2490/1380
24 AchslastGabelvormitlest  vom/hinten kg

Achslast Gabel zurlick mit Last vorn/hinten kg 2200/3670 2220/3700 2810/4500 2420/4190 2400/4240 2380/4290

2510/1410 3030/2080 2640/1470 2620/1520 2600/1570

3.2 ReifengroBe vorn mm % 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 140 @ 360 x 140 @ 360 x 140 ? 360 x 140

Anzahl Réder (x = angetrieben) vorn/hinten 1x/2

1x/2 1x/2 1x/2 1x/2

1s67
1/3
250

1880 4578 1828 1828 1828

6202

1140

Gesamtlange 2 ¢ 2556

Gesamtbreite

Neigung Hubgeriist/Gabeltréager vor/zurlick ® 2/4 1/3 1/3

Freihub

Hohe Hubgerist 13122 6202

1140

Sitzhéhe

4.23 Gabeltrager ISO 2328, Klasse/Typ A, B

GabelauBenabstand mm 316/620 316/620 336/640 336/640 336/640 336/640

4.28 Vorschub'

4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand mm 70

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 langs? Ast mm 2901 2936 2937 2937 2972 3007

4.37 Lénge (iber die Radarme I7 mm 1922 1922 2066 2066 2066 2066

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14

mit/ohne Last m/s 0,37/0,58 0,37/0,58 N N X s 3 3 0,34/0,50

4.34.2

5.2 Hubgeschwindigkeit

5.4 Schubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

0,18
57 Steigfanigeet - mit/ohnelast % Jto1s

5.8 Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last % 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20

Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch-
5.10 Betriebsbremse elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/
hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch

61 Fahrmotor leistungS2=60min e es e e5 6565
6.2 Hubmotor, Leistung S3 = 15% kW 14 14 14 14 14 14
. 4ss31c/2542  43531C/2642  43531C/2542  A3581C/2542  43531C/2542  43831C/2542

48/620 48/620 48/775 48/775 48/775 48/775
6.4 Batteriespannung/Nennkapazitit Ks V/AN o 48/817 Li-ion: 48,817 Li-ion: 48/817 Liion: 48/817 Li-ion: 48,817 Li-ion: 48/817

6.6 Energieverbrauch nach VDI-Zyklus kWh/h 3,59

10.2 Olstrom flir Anbaugeréte I/min 20
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Alle MaBe inkl. Mastquerverschub bzw. Gabelseitenschieber

" Verringert sich bei groBeren Batterien um jeweils 72 mm je BatteriegréBe bei den Modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
Verringert sich bei groBeren Batterien um jeweils 90 mm je BatteriegroBe bei dem Modell FM-X N

2 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer:
- erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 56 mm je BatteriegroBe bei den Modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
- erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 74 mm je BatteriegroBe bei dem Modell FM-X N
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 langs:
- erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 66 mm je BatteriegroBe bei den Modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
- erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 85 mm je BatteriegroBe bei dem Modell FM-X N

 Abhangig vom Hubgeriist, bei Seitenschieber/Gabelneigung: 2°/4°

* Bei Auswahl der Option Kabine/Wetterschutz betrégt die Hohe hs 2180 mm

° Bei Auswahl der Option Kabine verléngert sich die Lange um 150 mm

¢ Erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 72 mm je BatteriegroBe bei den Modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
Erhoht sich bei groBeren Batterien um jeweils 90 mm je BatteriegroBe bei dem Modell FM-X N



FM-X Schubmaststapler
Technische MaBzeichnungen
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FM-X Schubmaststapler
Grundtragfahigkeiten

Tragféhigkeit FM-X 10/10 N

2750

2500

2250

2000,

1750,
1500

1250

Tragféhigkeit in kg

1000

750 E—

500

250

300 400 500 600 700 800

Lastschwerpunkt ¢ in mm

Tragfahigkeit FM-X 14/14 N/14 W/14 EW

2750

2500

2250

2000

1750
1500

1250

Tragféhigkeit in kg

1000

750

500

250

300 400 500 600 700 800

Lastschwerpunkt ¢ in mm

Tragféhigkeit FM-X 20/20 N/20 W /20 EW/20 HD

2750

2500

2250

2000

1750,

1500

1250,
1000

Tragféhigkeit in kg

750

500]

250

300 400 500 600 700 800
Lastschwerpunkt ¢ in mm

Tragfahigkeit FM-X 12/12 N

2750

2500

2250

2000,

1750,
1500

1250]

Tragfahigkeit in kg

1000

750

500

250

300 400 500 600 700 800
Lastschwerpunkt ¢ in mm

Tragfahigkeit FM-X 17/17 N/17 W/17 EW

2750

2500

2250

2000

1750

1500

1250

Tragfahigkeit in kg

1000

750

500

250
300 400 500 600 700 800

Lastschwerpunkt ¢ in mm

Tragfahigkeit FM-X 25/25 W /25 EW

2750

2500

2250

2000,
1750,

1500

1250

Tragfahigkeit in kg

1000

750]

500]

250

300 400 500 600 700 800

Lastschwerpunkt ¢ in mm



FM-X Schubmaststapler
Hubgeristtabellen

Bauhohe Freihub Hub GroBte Hohe Bauhohe Freihub Hub GroBte Hohe Bauhdhe Freihub Hub GroBte Hohe
hiin mm hzin mm hsin mm hs in mm hiin mm hzin mm hsin mm hs in mm hiin mm hzin mm hsin mm hs in mm
2015 1455 4440 5000 2015 1445 4270 4840 2015 1393 4270 4892
2200 1640 5000 5560 2200 1630 4830 5400 2200 1578 4830 5452
2300 1740 5300 5860 2300 1730 5130 5700 2300 1678 5130 5752
2450 1890 5750 6310 2450 1880 5580 6150 5580 6202_
S S —— wo e
S B R oo e
I E wo e
S S —— o0 s
I A R—— w0 o
T R woo v
9200 9770 9200 9822
9800 10370 9800 10422
10400 10970 10400 11022
11000 11570 11000 11622
2015 1445 4440 5010
11600 12170 11600 12222
2200 1630 5000 5570
5200 12500 13070
2300 1730 5300 5870 sw0 470 13000 1870
2400 1830 5600 5200 4578 12500 13122
2450 1880 5750
2800 2230 6800 7370
3000 2430 7400 7970
3200 2630 8000 8570
3400 2830 8600 9170
3600 3030 9200 9770
3800 3230 9800 10370
4200 3630 10500 11070
4400 3830 11100 11670
4700 4130 11800 12370
Bei Hubgerlsten mit hydraulischem Mastquerverschub betrégt der Neigwinkel bis zu einer Bauhéhe von 2450 mm 1° vor und 3° zurlick. Bei Hubgerlsten mit hydraulischem Mastquerverschub betrégt der Neigwinkel bis zu einer Bauhéhe von 2450 mm 1° vor und 3° zuriick.
Bei Hubgeriisten mit hydraulischem Seitenschieber betrdgt der Neigwinkel der Gabel 2° vor und 4° zuriick oder optional 3° vor und 3° zuriick. Bei Hubgeriisten mit hydraulischem Seitenschieber betrégt der Neigwinkel der Gabel 2° vor und 4° zuriick oder optional 3° vor und 3° zuriick.
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FM-X Schubmaststapler
Detailbilder

Gute Sicht auf die Ware durch einzigartigen Mastquerverschub Individuell anpassbarer Fahrerarbeitsplatz

Einfache Bedienung aller Funktionen ohne Umgreifen mit Fingertip

Entspannte Sicht nach oben und an der Ware vorbei durch den einzigartigen
Komfort-Neigesitz

Ergonomisch optimale Position durch proportionale Sitz- und FuBplattenverstellung



FM-X Schubmaststapler
Prazision auf hochster Ebene

13 m Hubhohe mit hoher Resttragfahigkeit

Aktive Laststabilisierung (ALS)

Ganzheitliches Ergonomiekonzept

Der FM-X ist stets mehr als nur eine Gabelspitzenlange voraus. Dank
Aktiver Laststabilisierung (ALS) erledigen Sie bereits den néchsten
Warentransport, wahrend andere noch auf ein Abklingen der Hub-
gerlstschwingungen warten. Ein automatischer Ausgleichsimpuls
stoppt die in groBen Hohen auftretenden Schwingungen schnell und
effektiv, was die Wartezeit am Regal um bis zu 80 Prozent verkirzt.
Die Folge ist eine deutliche Steigerung der Umschlagsgeschwindigkeit.
Darlber hinaus lasst sich der vorhandene Lagerplatz mit dem FM-X
effizienter nutzen denn je: Aufgrund seiner hohen Resttragfahigkeit
hebt der Schubmaststapler bis zu 1.000 kg in eine Hohe von
herausragenden 13 m. Entspanntes, bequemes und sicheres
Arbeiten wahrend der gesamten Schicht garantiert das ganzheitliche

Eine umfangreiche Ausstattung

Ergonomiekonzept. FuBplatte, Lenkrad, Sitz - all diese Elemente
lassen sich vielseitig an die Arbeitssituation, die Statur und die
Vorlieben des jeweiligen Fahrers anpassen. Der FM-X ist ein effizientes
und kompaktes Energiebindel, das mit bester Verfugbarkeit dank
Li-lon Technologie uberzeugt. So ist nicht nur ein Zwischenladen
des Fahrzeugs problemlos moglich, in nur 30 Minuten lasst sich

der Lithium-lonen-Akku bis zu 50 Prozent aufladen. Zahlreiche
weitere Details, wie ein Fahrersitz mit optionaler Neigetechnik und
der STILL-exklusive Mastquerverschub, machen den FM-X zum
idealen Lagerorganisator - von der Bedienung hoher Regale tber die
Langstreckentransporte bis hin zur Nachschubversorgung.

Kraft

= Stabiles Hubgeriist mit hoher Resttragfahigkeit in bis zu 13 m
Hubhdhe (1.000 kg)

= Kraftvolle Beschleunigung in Verbindung mit hohen
Fahrgeschwindigkeiten von 14 km/h und Hubgeschwindigkeiten
bis zu 0,50 m/s

= Ausreichend Energie fir alle Einsdtze dank Batteriekapazitaten von
360 Ah bis 930 Ah

= Ausreichend Energie flir Mehrschichteinsatze: Hohe Batteriekapazitat
und optional seitlicher Batteriewechsel

= Extrem verfligbar: Lithium-lonen-Batterie blndelt viel Energie und
lasst sich schnell auf- sowie problemlos zwischenladen

Prézision

= Finfache Bedienung aller Funktionen ohne Umgreifen mit Joystick
oder Fingertip

= |eichtes Ein- und Auslagern dank des Hubhohenvorwahlsystems
Easy Target

Kompaktheit

= Hohe Umschlagleistung: reduzierte Mastschwingungen dank
Aktiver Laststabilisierung (ALS) bei groBen Hubhohen

= OPTISPEED reduziert Mastschwingungen bei mittleren Hubhohen auf
ein Minimum und ermdglicht schnellen Warenumschlag

= Gute Sicht auf die Ware - ohne stdrende Hydraulikleitungen am
Gabeltrager - durch einzigartigen Mastquerverschub

= Hochste Préazision ab dem ersten Millimeter dank des optischen
Hubhdhensensors

Ergonomie

= Geeignet flir schmalste Arbeitsgange durch Schubmaststapler-
Konzept

= Die Variante FM-X N eignet sich durch ein besonders schmales
Chassis fiir den Einsatz im Blocklager und im Einfahrregal

= Die Variante FM-X W ermoglicht die Aufnahme von Industriepaletten
in Langsrichtung zwischen den Radarmen

= Die Variante FM-X EW eignet sich fir die Aufnahme von Europaletten
und Industriepaletten in Querrichtung zwischen den Radarmen

Sicherheit

= Sicherer Aufstieg durch groBe Trittstufe und Handgriff

= Vielseitige und flexible Zugangskontrolle mit FleetManager 4.x

= Hohe Sicherheit bei Kurvenfahrten mit lenkwinkelabhéangiger
Geschwindigkeitsregelung Curve Speed Control

Umweltverantwortung

= Reduzierung von StéBen auf unebenen Boden durch gedampften
Fahrerplatz

= Anpassung des Sitzes auf die ergonomisch optimale Position durch
proportionale Sitz- und FuBplattenverstellung

= Entspannte Sicht nach oben und an der Ware vorbei durch den
einzigartigen Komfort-Neigesitz

Langlebige und energiesparende LED-Scheinwerfer
Effizienzmodus Blue-Q spart auf Knopfdruck bis zu 10 Prozent
Energie ohne LeistungseinbuBen

= | dngere Einsatzzeit und optimale Ressourcennutzung durch

Energierlickgewinnung beim Bremsen
= Geringe Betriebskosten: Niedriger Energieverbrauch und lange
Wartungsintervalle



FM-X Schubmaststapler
Ausstattungsvarianten

Fahrerschutzdach aus Panzerglas mit Kopfpolster

Komfortsitz mit hydraulischer Dampfung und Gewichtseinstellung

Gedémpfter Fahrerplatz fir optimalen Komfort bei unebenen Bdden und Schwellen

Fahrerplatz mit Kunstledersitz

Joystick (hydraulische Ansteuerung ohne Umgreifen)
5 Fahrprofile, vom Fahrer wahlbar
Panorama-Riickspiegel

Vollelektrische Lenkung 360°
Vollelektrische Lenkung mit Umkehrfunktion
Dreifach-Freisichthubgerist mit Freihub

Hydraulischer Seitenschieber mit Gabelneigung

Freisicht-Gabeltrager

Proportionalventiltechnik fiir besonders feinfiihlige Bewegungen

Gleichzeitig mehrfach bedienbare Hydraulikbewegungen

Wartungsfreie Antriebe flr Fahren, Lenken und Heben

Integrierte Strom- und Temperatursensoren fiir Funktionsiiberwachung

Energierlickgewinnung beim Abbremsen

Elektromagnetische Scheibenbremse als Feststellbremse und Notstopp

Blinkleuchte

Safety Light und Safety Light 4Plus

Fahrerschutzdachabdeckung mit Makrolon oder Maschengitter

Hubabschaltung Zwischenhub und/oder Endhubbegrenzung

Hubhdhenvorwahlsystem Easy Target mit Easy Target Plus

OPTISPEED: hubh&hen- und lastabhéngige Geschwindigkeitsregelung

Akustisches Warnsignal Fahren (Digisound)

Batterierollenbahn fiir seitlichen Batteriewechsel

Batterieraum flir 560-Ah-Batterie

Batterieraum fiir 900-Ah-Batterie

STILL Li-lon Batterie fir 817 Ah
Verschiedene Gabelléngen
Automatische Gabelneigung und Seitenschub-Mittelstellung auf Knopfdruck
Komfort-Kiihlhauskabine mit doppelter Thermoverglasung, beheizt
Lastschutzgitter

Seitliche Fihrungsrollen fir Drive-in-Einsatz
Schub- und Senksperre

Doppelpedal-Steuerung
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' Bei Fixmast ab Bauhéhe 3.700 mm

® Standard O Option  — Nicht verfiigbar



STILL GmbH
BerzeliusstraBe 10

D-22113 Hamburg

Tel.: +49 (0)40/73 39-20 00
Fax: +49 (0)40/73 39-20 01
info@still.de

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.still.de

STILL Gesellschaft m.b.H.

IZ NO-Siid, StraBe 3, Objekt 6
A-2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0)2236/615 01-0
Fax: +43 (0)2236/617 04
info@still.at

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.still.at

STILL

STILL AG

IndustriestraBe 50

CH-8112 Otelfingen

Tel.: +41 (0)44 846 51 11

Fax: +41 (0)44 846 51 21

info@still.ch

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.still.ch

STILL ist in den Bereichen Qualitéts-
management, Arbeitssicherheit,
Umweltschutz und Energiemanage-
ment zertifiziert.

< SYSTEM
& %y

I
A DNV-GL 7

ANAG,
oo

ISM=ISO 9001=ISO 14001
OHSAS 18001=1SO 50001

FM-X DE 01/19 Technische Anderungen vorbehalten.
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