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FM-X Carretilla retráctil de conductor sentado 
La máxima precisión

Ma
rca
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Designación de tipo del fabricante FM-X 10/Li-Ion FM-X 10 N FM-X 12/Li-Ion FM-X 12 N FM-X 14/Li-Ion FM-X 14 N FM-X 14 W/Li-Ion FM-X 14 EW/Li-Ion

1.3 Accionamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
1.4 Tipo de operario Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidad nominal de carga Q kg 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400 1400
1.6 Centro de gravedad de la carga c mm 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Centro de gravedad de la carga 1 x mm 278 184 278 184 348 335 276 276
1.9 Distancia entre ejes y mm 1275 1275 1275 1275 1381 1453 1381 1381

Pe
so

2.1 Peso de servicio (batería incluida) kg 3230 3200 3240 3210 3470 3430 3700 3750
2.3 Peso por eje en vacío lado transmisión/lado carga kg 2040/1190 1970/1230 2130/1100 1970/1230 2250/1220 2120/1310 2290/1410 2330/1420
2.4 Carga por eje, con mástil avanzado, con carga lado transmisión/lado carga kg 960/3270 920/3280 850/3580 920/3280 850/4010 860/3970 960/1410 1000/4150
2.5 Carga por eje, mástil retraído, con carga lado transmisión/lado carga kg 1730/2500 1590/2610 1820/2610 1590/2610 1950/2910 1770/3060 1920/3180 1960/3190

Ru
ed

as
/c

ha
sis 3.1 Ruedas Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano

3.2 Tamaño de ruedas lado transmisión mm ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130
3.3 Tamaño de ruedas lado carga mm ∅ 285 x 100 ∅ 285 x 100 ∅ 285 x 100 ∅ 285 x 100 ∅ 285 x 100 ∅ 285 x 100 ∅ 285 x 100 ∅ 285 x 100
3.5 Número de ruedas (x = tracción) lado transmisión/lado carga 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Ancho de vías lado carga b11 mm 1167 1037 1167 1037 1167 1037 1367 1567

Di
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4.1 Inclinación del mástil/horquillas adelante/atrás 3 α/β ° 1/3 2/4 1/3 2/4 1/3 2/4 1/3 1/3
4.2 Altura mástil replegado h1 mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
4.3 Elevación libre h2 mm 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890
4.4 Elevación h3 mm 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750
4.5 Altura mástil desplegado h4 mm 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310
4.7 Altura de tejadillo (cabina) 4 h6 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
4.8 Altura asiento h7 mm 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140
4.10 Altura de patas portadoras h8 mm 308 308 308 308 308 308 308 308
4.19 Longitud total 2, 5, 6 l1 mm 2366 2462 2366 2462 2402 2488 2474 2474
4.20 Longitud hasta frontal de horquillas 2, 5, 6 l2 mm 1216 1312 1216 1312 1252 1338 1324 1324
4.21 Ancho total b1/b2 mm 1270 1140 1270 1140 1270 1140 1470 1670
4.22 Dimensiones de horquillas  DIN ISO 2331 s/e/l mm 40/80/1150 40/80/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150
4.23 Porta horquillas ISO 2328, clase/tipo A, B 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A
4.24 Anchura del plato porta horquillas b3 mm 760 760 760 760 760 760 760 760
4.25 Ancho exterior de horquillas mín./máx. b5 mm 296/600 296/600 296/600 296/600 316/620 316/620 316/620 316/620
4.26 Ancho entre patas portadoras/superficies de carga b4 mm 920 790 920 790 920 790 1120 1320
4.28 Carrera de empuje 1 l4 mm 449 364 449 364 529 515 457 457
4.31 Altura libre al suelo, con carga, bajo el mástil m1 mm 70 70 70 70 70 70 70 70
4.32 Altura libre al suelo, en el centro de la distancia entre ejes m2 mm 70 70 70 70 70 70 70 70
4.34.1 Ancho de pasillo para palés 1000 x 1200 transversalmente 2 Ast mm 2679 2733 2679 2733 2727 2787 2821 2861
4.34.2 Ancho de pasillo para palés 800 x 1200 longitudinalmente 2 Ast mm 2746 2812 2746 2812 2782 2845 2887 2927
4.35 Radio de giro Wa mm 1540 1520 1540 1520 1640 1691 1680 1720
4.37 Longitud de patas portadoras l7 mm 1639 1641 1639 1641 1745 1817 1745 1745
4.43 Altura del peldaño mm 345 345 345 345 345 345 345 345
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5.1 Velocidad de traslación con/sin carga km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
5.1.1 Velocidad de traslación con/sin carga km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
5.2 Velocidad de elevación con/sin carga m/s 0,47/0,70 0,47/0,70 0,47/0,70 0,47/0,70 0,45/0,68 0,45/0,68 0,45/0,68 0,45/0,68
5.3 Velocidad de descenso con/sin carga m/s 0,56/0,50 0,56/0,50 0,56/0,50 0,56/0,50 0,56/0,52 0,56/0,52 0,56/0,52 0,56/0,52
5.4 Velocidad de empuje con/sin carga m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
5.7 Rampa superable con/sin carga % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
5.8 Rampa máxima superable con/sin carga % 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
5.9 Tiempo de aceleración con/sin carga s 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0

5.10 Freno de servicio
Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Mo
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6.1 Potencia del motor para S2 = 60 min kW 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
6.2 Motor de elevación para S3 = 15 % kW 14 13 14 14 14 14 14 14
6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no 43531 C/254-2 43531 B/254-2 43531 C/254-2 43531 B/254-2 43531 C/254-2 43531 B/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2

6.4 Tensión/capacidad nominal K5 V/Ah 48/465
Li-Ion: 48/204 48/465 48/465

Li-Ion: 48/204 48/465 48/465
Li-Ion: 48/204 48/465 48/620

Li-Ion: 48/204
48/620
Li-Ion: 48/204

6.5 Peso de la batería (dependiendo del fabricante ±5 %) kg 750 750 750 750 750 750 940 940
6.6 Consumo de energía según el ciclo VDI kWh/h 2,88 2,88 3,23 3,23 3,40 3,40 3,40 3,40

Va
rio

s 10.1 Presión de servicio para accesorios bar 200 200 200 200 200 200 200 200
10.2 Volumen de aceite para accesorios l/min 20 20 20 20 20 20 20 20
10.7 Nivel sonoro a la altura del asiento del conductor dB(A) 69 69 69 69 69 69 69 69

Todas las dimensiones incluyen desplazamiento lateral de mástil o de horquillas (porta cargas)
1  Se reduce en baterías más grandes en 72 mm respectivamente por tamaño de batería en los modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW; 

Se reduce en baterías más grandes en 90 mm respectivamente por tamaño de batería en el modelo FM-X N
2  Anchura de pasillo de trabajo con palet 1000 x 1200 transversal: 

- aumenta en baterías más grandes en 56 mm respectivamente por tamaño de batería en los modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW; 
- aumenta en baterías más grandes en 74 mm respectivamente por tamaño de batería en el modelo FM-X N 
Anchura de pasillo de trabajo con palet 800 x 1200 longitudinal: 
- aumenta en baterías más grandes en 66 mm respectivamente por tamaño de batería en los modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW; 
- aumenta en baterías más grandes en 85 mm respectivamente por tamaño de batería en el modelo FM-X N

3  Puede variar en función del mástil, con desplazamiento lateral o de horquillas, inclinación 2º/4º
4  Con la opción de cabina o protección de viento la altura h6 es de 2180 mm
5  Con la cabina opcional, la longitud aumenta en 150 mm
6  Para baterías más grandes, se incrementa en 72 mm por tamaño de batería en los modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW; 

Para baterías más grandes, se incrementa en 90 mm por tamaño de batería en el modelo FM-X N

De acuerdo con las normativas VDI 2198, esta ficha de especificaciones se aplica únicamente al modelo estándar de carretilla. 
Otros tipos de ruedas, mástiles, equipos accesorios, etc. puede dar como resultado valores diferentes.
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FM-X Carretilla retráctil de conductor sentado 
La máxima precisión
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Designación de tipo del fabricante FM-X 17/Li-Ion FM-X 17 N FM-X 17 W/Li-Ion FM-X 17 EW/Li-Ion FM-X 20/Li-Ion FM-X 20 N

1.3 Accionamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
1.4 Tipo de operario Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidad nominal de carga Q kg 1700 1700 1700 1700 2000 2000
1.6 Centro de gravedad de la carga c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 Centro de gravedad de la carga 1 x mm 410 325 338 338 410 307
1.9 Distancia entre ejes y mm 1453 1453 1453 1453 1525 1525

Pe
so

2.1 Peso de servicio (batería incluida) kg 3470 3500 3740 3790 3820 3830
2.3 Peso por eje en vacío lado transmisión/lado carga kg 2290/1180 2220/1280 2390/1350 2440/1350 2470/1350 2450/1380
2.4 Carga por eje, con mástil avanzado, con carga lado transmisión/lado carga kg 730/4440 670/4520 900/4550 950/4550 820/5000 830/5010
2.5 Carga por eje, mástil retraído, con carga lado transmisión/lado carga kg 2030/3140 1850/3340 2050/3390 2100/3390 2180/3640 2010/3820

Ru
ed

as
/c

ha
sis 3.1 Ruedas Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano

3.2 Tamaño de ruedas lado transmisión mm ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130
3.3 Tamaño de ruedas lado carga mm ∅ 285 x 100 ∅ 285 x 100 ∅ 285 x 100 ∅ 285 x 100 ∅ 350 x 100 ∅ 350 x 100
3.5 Número de ruedas (x = tracción) lado transmisión/lado carga 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Ancho de vías lado carga b11 mm 1167 1037 1367 1567 1167 1037

Di
me
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es

4.1 Inclinación del mástil/horquillas adelante/atrás 3 α/β ° 1/3 2/4 1/3 1/3 1/3 2/4
4.2 Altura mástil replegado h1 mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450
4.3 Elevación libre h2 mm 1880 1880 1880 1880 1880 1880
4.4 Elevación h3 mm 5750 5750 5750 5750 5580 5580
4.5 Altura mástil desplegado h4 mm 6320 6320 6320 6320 6150 6150
4.7 Altura de tejadillo (cabina) 4 h6 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
4.8 Altura asiento h7 mm 1140 1140 1140 1140 1140 1140
4.10 Altura de patas portadoras h8 mm 308 308 308 308 373 373
4.19 Longitud total 2, 5, 6 l1 mm 2412 2499 2484 2484 2484 2589
4.20 Longitud hasta frontal de horquillas 2, 5, 6 l2 mm 1262 1349 1334 1334 1334 1439
4.21 Ancho total b1/b2 mm 1270 1140 1470 1670 1270 1140
4.22 Dimensiones de horquillas  DIN ISO 2331 s/e/l mm 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150
4.23 Porta horquillas ISO 2328, clase/tipo A, B 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A
4.24 Anchura del plato porta horquillas b3 mm 760 760 760 760 760 760
4.25 Ancho exterior de horquillas mín./máx. b5 mm 316/620 316/620 316/620 316/620 316/620 316/620
4.26 Ancho entre patas portadoras/superficies de carga b4 mm 920 790 1120 1320 920 790
4.28 Carrera de empuje 1 l4 mm 591 505 519 519 623 520
4.31 Altura libre al suelo, con carga, bajo el mástil m1 mm 70 70 70 70 70 70
4.32 Altura libre al suelo, en el centro de la distancia entre ejes m2 mm 70 70 70 70 70 70
4.34.1 Ancho de pasillo para palés 1000 x 1200 transversalmente 2 Ast mm 2752 2795 2844 2879 2820 2879
4.34.2 Ancho de pasillo para palés 800 x 1200 longitudinalmente 2 Ast mm 2796 2854 2901 2936 2864 2941
4.35 Radio de giro Wa mm 1710 1691 1750 1785 1778 1762
4.37 Longitud de patas portadoras l7 mm 1817 1819 1817 1817 1922 1924
4.43 Altura del peldaño mm 345 345 345 345 345 345
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5.1 Velocidad de traslación con/sin carga km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
5.1.1 Velocidad de traslación con/sin carga km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
5.2 Velocidad de elevación con/sin carga m/s 0,45/0,68 0,45/0,68 0,45/0,68 0,45/0,68 0,37/0,58 0,37/0,58
5.3 Velocidad de descenso con/sin carga m/s 0,55/0,52 0,55/0,52 0,56/0,52 0,56/0,52 0,53/0,50 0,53/0,50
5.4 Velocidad de empuje con/sin carga m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
5.7 Rampa superable con/sin carga % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
5.8 Rampa máxima superable con/sin carga % 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
5.9 Tiempo de aceleración con/sin carga s 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0

5.10 Freno de servicio
Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Mo
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6.1 Potencia del motor para S2 = 60 min kW 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
6.2 Motor de elevación para S3 = 15 % kW 14 14 14 14 14 14
6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no 43531 C/254-2 43531 B/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 B/254-2

6.4 Tensión/capacidad nominal K5 V/Ah 48/465
Li-Ion: 48/204 48/465 48/420

Li-Ion: 48/817
48/620
Li-Ion: 48/817

48/620
Li-Ion: 48/817 48/620

6.5 Peso de la batería (dependiendo del fabricante ±5 %) kg 750 750 940 940 940 940
6.6 Consumo de energía según el ciclo VDI kWh/h 3,56 3,56 3,56 3,56 3,59 3,59

Va
rio

s 10.1 Presión de servicio para accesorios bar 200 200 200 200 200 200
10.2 Volumen de aceite para accesorios l/min 20 20 20 20 20 20
10.7 Nivel sonoro a la altura del asiento del conductor dB(A) 69 69 69 69 69 69

Todas las dimensiones incluyen desplazamiento lateral de mástil o de horquillas (porta cargas)
1  Se reduce en baterías más grandes en 72 mm respectivamente por tamaño de batería en los modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW; 

Se reduce en baterías más grandes en 90 mm respectivamente por tamaño de batería en el modelo FM-X N
2  Anchura de pasillo de trabajo con palet 1000 x 1200 transversal:

- aumenta en baterías más grandes en 56 mm respectivamente por tamaño de batería en los modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW; 
- aumenta en baterías más grandes en 74 mm respectivamente por tamaño de batería en el modelo FM-X N 
Anchura de pasillo de trabajo con palet 800 x 1200 longitudinal: 
- aumenta en baterías más grandes en 66 mm respectivamente por tamaño de batería en los modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW; 
- aumenta en baterías más grandes en 85 mm respectivamente por tamaño de batería en el modelo FM-X N

3  Puede variar en función del mástil, con desplazamiento lateral o de horquillas, inclinación 2º/4º
4  Con la opción de cabina o protección de viento la altura h6 es de 2180 mm
5  Con la cabina opcional, la longitud aumenta en 150 mm
6  Para baterías más grandes, se incrementa en 72 mm por tamaño de batería en los modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW; 

Para baterías más grandes, se incrementa en 90 mm por tamaño de batería en el modelo FM-X N

De acuerdo con las normativas VDI 2198, esta ficha de especificaciones se aplica únicamente al modelo estándar de carretilla. 
Otros tipos de ruedas, mástiles, equipos accesorios, etc. puede dar como resultado valores diferentes.



6 7

FM-X Carretilla retráctil de conductor sentado 
La máxima precisión

Ma
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Designación de tipo del fabricante FM-X 20 W/Li-Ion FM-X 20 EW/Li-Ion FM-X 20 HD/Li-Ion FM-X 25/Li-Ion FM-X 25 W/Li-Ion FM-X 25 EW/Li-Ion

1.3 Accionamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
1.4 Tipo de operario Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidad nominal de carga Q kg 2000 2000 2000 2500 2500 2500
1.6 Centro de gravedad de la carga c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 Centro de gravedad de la carga 1 x mm 410 410 482 482 482 482
1.9 Distancia entre ejes y mm 1525 1525 1669 1669 1669 1669

Pe
so

2.1 Peso de servicio (batería incluida) kg 3870 3920 5110 4110 4140 4170
2.3 Peso por eje en vacío lado transmisión/lado carga kg 2490/1380 2510/1410 3030/2080 2640/1470 2620/1520 2600/1570
2.4 Carga por eje, con mástil avanzado, con carga lado transmisión/lado carga kg 840/5030 860/5060 900/6410 810/5790 790/5840 770/5890
2.5 Carga por eje, mástil retraído, con carga lado transmisión/lado carga kg 2200/3670 2220/3700 2810/4500 2420/4190 2400/4240 2380/4290

Ru
ed

as
/c

ha
sis 3.1 Ruedas Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano

3.2 Tamaño de ruedas lado transmisión mm ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 130 ∅ 360 x 140 ∅ 360 x 140 ∅ 360 x 140 ∅ 360 x 140
3.3 Tamaño de ruedas lado carga mm ∅ 350 x 100 ∅ 350 x 100 ∅ 350 x 100 ∅ 350 x 100 ∅ 350 x 100 ∅ 350 x 100
3.5 Número de ruedas (x = tracción) lado transmisión/lado carga 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Ancho de vías lado carga b11 mm 1367 1567 1167 1167 1367 1567

Di
me
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es

4.1 Inclinación del mástil/horquillas adelante/atrás 3 α/β ° 1/3 1/3 2/4 1/3 1/3 1/3
4.2 Altura mástil replegado h1 mm 2450 2450 5200 2450 2450 2450
4.3 Elevación libre h2 mm 1880 1880 4578 1828 1828 1828
4.4 Elevación h3 mm 5580 5580 12500 5580 5580 5580
4.5 Altura mástil desplegado h4 mm 6150 6150 13122 6202 6202 6202
4.7 Altura de tejadillo (cabina) 4 h6 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
4.8 Altura asiento h7 mm 1140 1140 1140 1140 1140 1140
4.10 Altura de patas portadoras h8 mm 373 373 373 373 373 373
4.19 Longitud total 2, 5, 6 l1 mm 2484 2484 2556 2556 2556 2556
4.20 Longitud hasta frontal de horquillas 2, 5, 6 l2 mm 1334 1334 1406 1406 1406 1406
4.21 Ancho total b1/b2 mm 1470 1670 1270 1270 1470 1670
4.22 Dimensiones de horquillas  DIN ISO 2331 s/e/l mm 50/100/1150 50/100/1150 50/120/1150 50/120/1150 50/120/1150 50/120/1150
4.23 Porta horquillas ISO 2328, clase/tipo A, B 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A
4.24 Anchura del plato porta horquillas b3 mm 760 760 760 760 760 760
4.25 Ancho exterior de horquillas mín./máx. b5 mm 316/620 316/620 336/640 336/640 336/640 336/640
4.26 Ancho entre patas portadoras/superficies de carga b4 mm 1120 1320 920 920 1120 1320
4.28 Carrera de empuje 1 l4 mm 623 623 695 695 695 695
4.31 Altura libre al suelo, con carga, bajo el mástil m1 mm 70 70 70 70 70 70
4.32 Altura libre al suelo, en el centro de la distancia entre ejes m2 mm 70 70 50 50 50 50
4.34.1 Ancho de pasillo para palés 1000 x 1200 transversalmente 2 Ast mm 2857 2892 2908 2908 2943 2978
4.34.2 Ancho de pasillo para palés 800 x 1200 longitudinalmente 2 Ast mm 2901 2936 2937 2937 2972 3007
4.35 Radio de giro Wa mm 1815 1850 1915 1915 1950 1985
4.37 Longitud de patas portadoras l7 mm 1922 1922 2066 2066 2066 2066
4.43 Altura del peldaño mm 345 345 345 345 345 345

Da
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5.1 Velocidad de traslación con/sin carga km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
5.1.1 Velocidad de traslación con/sin carga km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
5.2 Velocidad de elevación con/sin carga m/s 0,37/0,58 0,37/0,58 0,34/0,50 0,34/0,50 0,34/0,50 0,34/0,50
5.3 Velocidad de descenso con/sin carga m/s 0,53/0,50 0,53/0,50 0,52/0,50 0,52/0,50 0,52/0,50 0,52/0,50
5.4 Velocidad de empuje con/sin carga m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
5.7 Rampa superable con/sin carga % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
5.8 Rampa máxima superable con/sin carga % 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
5.9 Tiempo de aceleración con/sin carga s 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0

5.10 Freno de servicio
Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Regenerativo 
eléctrico/
hidráulico

Mo
to

r e
léc

tri
co

6.1 Potencia del motor para S2 = 60 min kW 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
6.2 Motor de elevación para S3 = 15 % kW 14 14 14 14 14 14
6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2

6.4 Tensión/capacidad nominal K5 V/Ah 48/620
Li-Ion: 48/817

48/620
Li-Ion: 48/817

48/775
Li-Ion: 48/817

48/775
Li-Ion: 48/817

48/775
Li-Ion: 48/817

48/775
Li-Ion: 48/817

6.5 Peso de la batería (dependiendo del fabricante ±5 %) kg 940 940 1120 1120 1120 1120
6.6 Consumo de energía según el ciclo VDI kWh/h 3,59 3,59 3,59 4,49 4,49 4,49

Va
rio

s 10.1 Presión de servicio para accesorios bar 200 200 200 200 200 200
10.2 Volumen de aceite para accesorios l/min 20 20 20 20 20 20
10.7 Nivel sonoro a la altura del asiento del conductor dB(A) 69 69 69 69 69 69

Todas las dimensiones incluyen desplazamiento lateral de mástil o de horquillas (porta cargas)
1  Se reduce en baterías más grandes en 72 mm respectivamente por tamaño de batería en los modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW; 

se reduce en baterías más grandes en 90 mm respectivamente por tamaño de batería en el modelo FM-X-N
2  Anchura de pasillo de trabajo con palet 1000 x 1200 transversal: 

- aumenta en baterías más grandes en 56 mm respectivamente por tamaño de batería en los modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW; 
- aumenta en baterías más grandes en 74 mm respectivamente por tamaño de batería en el modelo FM-X N 
Anchura de pasillo de trabajo con palet 800 x 1200 longitudinal: 
- aumenta en baterías más grandes en 66 mm respectivamente por tamaño de batería en los modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW; 
- aumenta en baterías más grandes en 85 mm respectivamente por tamaño de batería en el modelo FM-X N

3  Puede variar en función del mástil, con desplazamiento lateral o de horquillas, inclinación 2º/4º
4  Con la opción de cabina o protección de viento la altura h6 es de 2180 mm
5  Con la cabina opcional, la longitud aumenta en 150 mm
6  Para baterías más grandes, se incrementa en 72 mm por tamaño de batería en los modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW; 

Para baterías más grandes, se incrementa en 90 mm por tamaño de batería en el modelo FM-X N

De acuerdo con las normativas VDI 2198, esta ficha de especificaciones se aplica únicamente al modelo estándar de carretilla. 
Otros tipos de ruedas, mástiles, equipos accesorios, etc. puede dar como resultado valores diferentes.
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Capacidad de carga FM-X 10/10 N

Capacidad de carga FM-X 14/14 N/14 W/14 EW

Capacidad de carga FM-X 20/20 N/20 W/20 EW/20 HD

Capacidad de carga FM-X 12/12 N

Capacidad de carga FM-X 17/17 N/17 W/17 EW

FM-X Carretilla retráctil de conductor sentado
Capacidades básicas

Capacidad de carga FM-X 25/25 W/25 EW



10 11

FM-X Carretilla retráctil de conductor sentado
Tablas de mástiles

Triplex

Altura, mástil 
replegado 
h1 en mm

Elevación libre 
h2 en mm

Elevación 
h3 en mm

Altura, mástil 
desplegado 
h4 en mm

FM
-X 

20
/2

0 N
/2

0 W
/2

0 E
W

1950 1380 4080 4650
2015 1445 4270 4840
2050 1480 4380 4950
2200 1630 4830 5400
2250 1680 4980 5550
2300 1730 5130 5700
2400 1830 5430 6000
2450 1880 5580 6150
2500 1930 5730 6300
2600 2030 6030 6600
2700 2130 6330 6900
2800 2230 6630 7200
2900 2330 6930 7500
3000 2430 7200 7770
3100 2530 7500 8070
3200 2630 7800 8370
3300 2730 8000 8570
3400 2830 8300 8870
3450 2880 8450 9020
3500 2930 8600 9170
3600 3030 8900 9470
3700 3130 9200 9770
3800 3230 9500 10070
3900 3330 9800 10370

FM
-X 

20
/2

0 W
/2

0 E
W

4000 3430 10100 10670
4100 3530 10400 10970
4200 3630 10700 11270
4300 3730 11000 11570
4400 3830 11300 11870
4500 3930 11600 12170
4650 4080 12050 12620
5200 4630 12500 13070
5350 4780 13000 13570

FM
-X 

20
 H

D

5200 4578 12500 13122

5350 4728 13000 13622

Triplex

Altura, mástil 
replegado 
h1 en mm

Elevación libre 
h2 en mm

Elevación 
h3 en mm

Altura, mástil 
desplegado 
h4 en mm

FM
-X 

25
/2

5 W
/2

5 E
W

1950 1328 4080 4702
2015 1393 4270 4892
2050 1428 4380 5002
2200 1578 4830 5452
2250 1628 4980 5602
2300 1678 5130 5752
2400 1778 5430 6052
2450 1828 5580 6202
2500 1878 5730 6352
2600 1978 6030 6652
2700 2078 6330 6952
2800 2178 6630 7252
2900 2278 6930 7552
3000 2378 7200 7822
3100 2478 7500 8122
3200 2578 7800 8422
3300 2678 8000 8622
3400 2778 8300 8922
3450 2828 8450 9072
3500 2878 8600 9222
3600 2978 8900 9522
3700 3078 9200 9822
3800 3178 9500 10122
3900 3278 9800 10422
4000 3378 10100 10722
4100 3478 10400 11022
4200 3578 10700 11322
4300 3678 11000 11622
4400 3778 11300 11922
4500 3878 11600 12222
4650 4028 12050 12672

Los mástiles con una altura de construcción hasta 2450 mm y desplazamiento lateral de mástil tienen una inclinación de 1° adelante y 3° hacia atrás.
Para los mástiles con desplazamiento lateral de horquillas, éstas tienen una ninclinación de 2° adelante y 4° hacia atrás y opcionalmente 3° adelante y 3° hacia atrás.

Los mástiles con una altura de construcción hasta 2450 mm y desplazamiento lateral de mástil tienen una inclinación de 1° adelante y 3° hacia atrás.
Para los mástiles con desplazamiento lateral de horquillas, éstas tienen una ninclinación de 2° adelante y 4° hacia atrás y opcionalmente 3° adelante y 3° hacia atrás.

Triplex

Altura, mástil 
replegado 
h1 en mm

Elevación libre 
h2 en mm

Elevación 
h3 en mm

Altura, mástil 
desplegado 
h4 en mm

FM
-X 

10
/1

0 N
 - F

M-
X 1

2/
12

 N
 

FM
-X 

14
/1

4 N
/1

4 W
/1

4 E
W

1950 1390 4250 4810
2015 1455 4440 5000
2050 1490 4550 5110
2200 1640 5000 5560
2250 1690 5150 5710
2300 1740 5300 5860
2400 1840 5600 6160
2450 1890 5750 6310
2500 1940 5900 6460
2600 2040 6200 6760
2700 2140 6500 7060

FM
-X 

10
FM

-X 
12 2800 2240 6700 7260

2900 2340 7000 7560

FM
-X 

10
 N

FM
-X 

12
 N 2800 2240 6700 7360

2900 2340 7000 7660

FM
-X 

14
/1

4 N
/1

4 W
/1

4 E
W

2800 2240 6800 7360
2900 2340 7100 7660
3000 2440 7400 7960
3100 2540 7700 8260
3200 2640 8000 8560
3300 2740 8300 8860
3400 2840 8600 9160
3500 2940 8900 9460
3600 3040 9200 9760
3700 3140 9500 10060
3800 3240 9800 10360

FM
-X 

14
 N

 - F
M-

X 1
7 N

1950 1380 4250 4820
2015 1445 4440 5010
2050 1480 4550 5120
2200 1630 5000 5570
2250 1680 5150 5720
2300 1730 5300 5870
2400 1830 5600 6170
2450 1880 5750 6320
2500 1930 5900 6470
2600 2030 6200 6770
2700 2130 6500 7070
2800 2230 6800 7370
2900 2330 7100 7670
3000 2430 7400 7970
3100 2530 7700 8270
3200 2630 8000 8570
3300 2730 8300 8870
3400 2830 8600 9170
3500 2930 8900 9470
3600 3030 9200 9770
3700 3130 9500 10070
3800 3230 9800 10370

FM
-X 

17
/1

7 N
/

FM
-X 

17
 W

/1
7 E

W 3900 3330 10100 10670
4200 3630 10500 11070
4300 3730 10800 11370
4400 3830 11100 11670
4500 3930 11400 11970
4700 4130 11800 12370
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FM-X Carretilla retráctil de conductor sentado
Fotos detalladas

Postura óptima ergonómicamente gracias al ajuste proporcional de asiento 
y reposa pies

Sensible y ergonómico control gracias al Joystick 4Plus Todas la funciones de fácil control sin necesidad de soltar las palancas gracias al 
manejo de Fingertip

Gran visibilidad de las cargas gracias al exclusivo desplazamiento lateral de mástil

Comoda visibilidad hacia arriba y hacia las cargas gracias al exclusivo asiento 
inclinable

Especio del conductor personalizable
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FM-X Carretilla retráctil de conductor sentado 
La máxima precisión

Altura de elevación hasta 13 metros con elevada capacidad residual

Active Load Stabilisation (ALS)

Concepto ergonómico global

Equipamiento amplio

Potencia

■  Robusto mástil con elevada capacidad residual de carga con 
elevaciones de hasta 13 metros (1000 kg)

■  Potente aceleración combinada con elevadas velocidades de 
traslación de 14 km/h y velocidades de elevación de 0,50 m/s

■  Suficiente energía para cualquier utilización, gracias a las baterías de 
360 Ah a 930 Ah

■  Opcionalmente cambio de batería lateral
■  Disponibilidad extrema: la batería Li-Ion almacena mucha energía y 

posibilita una carga completa rápida y una carga intermedia sencilla

Precisión

■  Elevadas prestaciones: reducidas vibraciones en el mástil, gracias al 
Active Load Stabilisation (ALS) para mayores elevaciones

■  OPTISPEED reduce las vibraciones en el mástil al mínimo a medianas 
alturas y permite mayor velocidad en el manejo de cargas

■  Gran visibilidad de las cargas sin estorbos de canalizaciones 
hidráulicas en el porta horquillas gracias al exclusivo desplazamiento 
lateral de mástil

■  Máxima precisión desde el primer milímetro, gracias al sensor óptico 
de altura de elevación

Ergonomía

■  Asiento del conductor acolchado para reducir impactos al 
trasladarse por suelos bacheados

■  El asiento se regula a la mejor posición ergonómica, gracias al ajuste 
proporcional de asiento y placa reposa pies

■  Relajada visibilidad hacia arriba y hacia las cargas gracias al 
exclusivo asiento inclinable

■  Todas la funciones de fácil manejo sin necesidad de soltar las 
palancas gracias al manejo de Joystick o Fingertip

■  Facilidad de almacenaje y desalmacenaje, gracias al sistema de 
preselección de altura de elevación Easy Target

Dimensiones compactas

■  Válida para la mayoría de los estrechos espacios, gracias al 
concepto de mástil retráctil

■  Gracias a su chasis especialmente estrecho, la FM-X N es útil en el 
almacenaje en bloque o estanterías de acumulación

■  La versión FM-X W permite el pmanejo del palet „americano“ a lo 
largo entre las patas portadoras

■  La versión FM-X EW permite el uso de los palets „americanos“ y Euro 
a lo ancho entre las patas portadoras

Seguridad

■  El amplio peldaño y asidero hacen sencillo y seguro el acceso
■  Conexión flexible y versátil mediante FleetManager 4.x
■  Manejo en curvas extremadamente seguro con la reducción de 

velocidad en función del ángulo de giro

Responsabilidad medioambiental

■  Alumbrado LED de gran duración y ahorro de energía
■  Módulo de eficiencia Blue-Q que ahorra hasta un 10 % de energía con 

la pulsación de un botón y sin pérdida de prestaciones
■  Recuperación de energía durante el frenado que supone la utilización 

de la carretilla durante más tiempo con la óptima utilización de 
recursos

■  Costes operativos bajos: Bajo consumo energético e intervalos de 
mantenimiento largos

La FM-X es siempre algo más que una carretilla por encima de las 
demás. Gracias al Active Load Stabilisation (ALS) ya puede estar 
manejando el siguiente pallet mientras los demás esperan a que el 
mástil deje de vibrar. Un impulso de equilibrio proporciona un rápido 
y efectivo modo de parar las vibraciones que se producen a grandes 
alturas, reduciendo los tiempos de espera en estantería hasta un 
80 %. El resultado es un significativo aumento en la velocidad de 
manipulación. Además, el especio de almacenaje disponible se puede 
utilizar con la FM-X de forma más eficiente que antes; la elevada 
capacidad residual significa que la carretilla retráctil puede elevar 
cargas de 1000 kg a la increíble altura de 13 metros. El concepto 
ergonómico integral garantiza un trabajo relajado, cómodo y seguro. 

Tanto la plataforma para los pies como el volante de dirección y el 
asiento se pueden adaptar a la situación de trabajo, así como a la 
estatura y a las preferencias del conductor. La FM-X es pura energía 
concentrada en un formato eficiente y compacto, que brinda una 
disponibilidad máxima gracias a la tecnología Li-Ion. Esto no solo 
facilita la carga intermedia del vehículo, sino que la agiliza: bastan 
30 minutos para cargar al 50 % la batería Li-Ion. Otros numerosos 
detalles como el asiento con inclinación opcional, así como el 
exclusivo desplazamiento lateral del mástil de STILL, hacen de la FM-X 
el organizador de almacén ideal para el manejo en altas estanterías 
o para el transporte en largas distancias así como la reposición de 
mercancías.
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FM-X Carretilla retráctil de conductor sentado
Variantes de equipamiento

FM-X 10 FM-X 10 N FM-X 12 FM-X 12 N FM-X 14/W/EW FM-X 14 N FM-X 17/W/EW FM-X 17 N FM-X 20/W/EW FM-X 20 N FM-X 20 HD FM-X 25/W/EW

Es
pa

cio
 pa

ra
 el

 co
nd

uc
to

r

Tejadillo de protección de cristal blindado con acolchado para la cabeza ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Volante de dirección ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Confortable asiento con suspensión hidráulica y ajuste del peso ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Confortable asiento reclinable ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Asiento del conductor acolchado para un óptimo confort en suelos no nivelados o bacheados ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Asiento con calefacción ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Asiento en imitación piel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ajuste proporcional de asiento y placa de pies ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Manejo con Joystick (control del hidráulico sin soltar el mando) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Controles tipo Fingertip (control del hidráulico con mini palancas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cinco programas de marcha, a elección del operador ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Espacios para objetos integrados ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Retrovisor panorámico ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Pantalla: clara visión del estado de funcionamiento ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Di
re

cc
ión

Dirección de 360° totalmente eléctrica ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Dirección de 180° totalmente eléctrica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dirección eléctrica invertida ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema redundante de seguridad para la dirección ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Má
sti

l

Mástil triple de visión total con elevación libre ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
Mástil con desplazamiento lateral e inclinación ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ─ ▯
Desplazamiento lateral e inclinación de horquillas ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ● ○ ● ○ ○
Amortiguación en la carrera de empuje del mástil ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Porta horquillas de visión total ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Hi
dr

áu
lic

a Instalación hidráulica adicional simple o doble ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tecnología de válvulas proporcionales para movimientos sensibles ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Parametrización personalizada de las funciones hidráulicas ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Se pueden realizar simultáneamente varios movimientos hidráulicos ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Mo
to

re
s Suave y continua aceleración hasta la velocidad máxima ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Motores libres de mantenimiento para traslación, elevación y dirección ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Componentes totalmente encapsulados protegidos contra el polvo y la suciedad ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Sensores de corriente y temperatura integrados para monitorizado de funciones ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Fr
en

os

Sistema de frenos regenerativo ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Recuperación de energía durante el frenado ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Freno adicional de impulsión ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Freno electromagnético de disco como freno de estacionamiento y de emergencia ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Se
gu

rid
ad

 y 
pr

es
tac

ion
es

Código de acceso PIN con pulsadores ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luz destellante ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luz de aviso ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Safety Light y Safety Light 4Plus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Faros LED ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cobertor de seguridad para el tejadillo en Macrolón ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reducción de velocidad en curvas sin escalonamientos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Corte de elevación intermedio o final ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Indicación de altura de elevación ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de preselección de alturas de elevación Easy Target con Easy Target Plus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorización de acceso, detección de choques, informes ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OPTISPEED: reducción de velocidad en función de la altura y la carga ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reducción activa de oscilación del mástil ─ ─ ─ ─  ▯ 1 ○  ▯ 1 ○  ▯ 1 ○ ●  ▯ 1

Señal de aviso audible (Digisound) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sis
tem

a d
e b

ate
ría

Cambio de batería con polipasto ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Carro porta baterías para intercambio por el lateral ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hueco de batería de 420 Ah ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─ ─ ─
Hueco de batería de 560 Ah ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯ ▯ ─ ─
Hueco de batería de 700 Ah ─ ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯ ▯
Hueco de batería de 900 Ah ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○
Batería Li-Ion de STILL para 204 Ah ○ ○ ○ ○ ○ ─ ○/─/─ ─ ─ ─ ─ ─
Batería Li-Ion de STILL para 817 Ah ○ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Carro porta baterías ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Eq
uip
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Porta horquillas FEM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Preinstalación para terminal y scanner ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Centrado automático de la inclinación y del desplazamiento lateral mediante pulsador ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Versión frigorífica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabina frigorífica, Cristales ISO, calefactados ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Cabina frigorífica, Cristales VSG, calefactados ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Respaldo de cargas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tejadillo para estanterías Drive-In ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rodillos de guía laterales para manejo en Drive-In ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tapa motor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bloque de retracción y descenso ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de cámaras ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Control por pedal doble ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 Para mástiles fijos por encima de 3700 mm de altura

● Estándar     ○ Opcional     ─ No disponible
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STILL, S.A.

Pol. Ind. Gran Vía Sud 

c/Primer de Maig, 38-48

E-08908 L’HOSPITALET LL.

Teléfono: +34/933 946 000

Fax: +34/933 946 019

info@still.es

Para más información véase:

www.still.es

STILL, Sevilla 

Cª Sevilla-Málaga, Km. 4

E-41500 Alcalá de Guadaíra

Teléfono: +34/055 630 631

Fax: +34/955 631 957

info@still.es

STILL, Madrid 

c/Coto Doñana, 10 

Area Empresarial Andalucia Sector, 1 

E-28320 Pinto 

Teléfono: +34/916 654 740 

Fax: +34/916 913 398 

info@still.es

Se certifica a STILL en las siguientes 
áreas: Gestión de la calidad, 
seguridad ocupacional, protección 
medioambiental y utilización de la 
energía.




