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FM_X Reachtruck Dit typeblad volgens VDI richtlijn 2198, vermeldt alleen de technische waarden van de standaard truck.
Precisie op grote hoogte Afwijkende banden, andere masten, extra accessoires enz. kunnen andere waarden opleveren.

1.2 Type aanduiding FM-X 10/Li-lon FM-X 10 N FM-X 12/Li-lon FM-X 12 N FM-X 14/Li-lon FM-X 14 N FM-X 14 W/Li-lon

FM-X 14 EW/Li-lon

1.4 Bediening

1.6 Lastzwaartepunt mm 600
-_-- ———————

1.9 Wielstand y mm 1275 1275 1275 1275 1381 1453 1381 1381
21 Eigengewicht incl batteri) kg
I 2.3 Aslast zonder last voor/achter kg 2040/1190 1970/1230 2130/1100 1970/1230 2250/1220 2120/1310 2290/1410 2330/1420
Aslast vorken ingereacht met last voor/achter kg 1730/2500 1590/2610 1820/2610 1590/2610 1950/2910 1770/3060 1920/3180 1960/3190
3.2 Bandenmaat voor mm @ 360 x 130 ® 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130 ® 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130
33 Bandenmaat  achter  mm
3.5 Banden, aantal (x = aangedreven) voor/achter 1x/2 1x/2
-_--————————
4.1 Neiging mast/slede voorwaarts/achterwaarts
Vrije heffing h,
44 Hefhooge  h mm
4.5 Hoogte mast in hoogste stand  hy 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310
a7 o200 220 220 2200 200 2200 200
4.8 Zithoogte 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140
-_-- %8 %8 %8 %8 %8 38 88
4.19 Totale lengte 2% ¢ mm 2366 2462 2366 2462 2402 2488 2474 2474
-_--————————
4.21 Totale breedte bi/b2 mm 1270 1140 1270 1140 1270 1140 1470 1670
Vorkafmetingen ~ DINISO2331 ~4o/80/1150  40/80/1150  40/100/1150  40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150
E Slede ISO 2328, klasse/type A, B -- 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A
4.25 Buitenmaat vorken min./max.  bs mm  296/600 296/600 296/600 296/600 316/620 316/620 316/620 316/620
Breedte tussen wielarmen
% Reachslag -ﬂ 449
- Bodemvrijheid met last onder demast ————————
E Bodemvrijheid midden wielstand —ﬁ 70
4.34.2  Gangpadbreedte bij pallets van 800 x 1200 in de lengte 2 Ast mm 2746 2812 2746 2812 2782 2845 2887 2927
4.37 Lengte over de wielarmen
— Rijsnelheid met/zonder last 14/14 14/14 14/14
Rijsnelheid achterut ~ met/zonder last
.’ Hefsnelheid met/zonder last -- R A 0,45/0,68 0,45/0,68
5.4 Reachsnelheid met/zonder last m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
5.8 Max. stijgvermogen met/zonder last 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
4540
Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch-
5.10 Bedrijfsrem elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/
hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Rimotor, vermogen 82 = 60min. ————————
’ Hefmotor, vermogen S3 = 15% --
--————————
6.4 Batterijspanning/Nominale capacitelt Ks v/an (EA00 /204 48/465 ‘Ltgéﬁ?zsw/zm 48/465 fg{)ﬁ:éis/zm 48/465 ﬁfléﬁ?iB/ZM ‘EEI{)?]:ZZB/ZM
-_--——————
6.6 Energieverbruik volgens VDI-cyclus kWh/h 2,88

I/m 20

10.2

Olieopbrengst voor aanbouwapparatuur

Alle maten inclusief mastverschuiving of side-shift

" Wordt bij grotere batterijen telkens 72 mm minder per batterijgrootte bij de modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
Wordt bij grotere batterijen telkens 90 mm minder per batterijgrootte bij het model FM-X N

2 Gangpadbreedte bij pallets van 1000 x 1200 dwars:
- wordt bij grotere batterijen telkens 56 mm meer per batterijgrootte bij de modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
- wordt bij grotere batterijen telkens 74 mm meer per batterijgrootte bij het model FM-X N
Gangpadbreedte bij pallets van 800 x 1200 in de lengte:
- wordt bij grotere batterijen telkens 66 mm meer per batterijgrootte bij de modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
- wordt bij grotere batterijen telkens 85 mm meer per batterijgrootte bij het model FM-X N

3 Afhankelijk van mast, bij sideshift/vorkneiging: 2°/4°

* Bij de optie cabine /weersbescherming bedraagt de hoogte hs 2180 mm

5 Bij de optie cabine wordt de lengte verlengd met 150 mm

¢ Neemt bij grotere batterijen telkens met 72 mm toe per batterijgroootte bij de modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
Neemt bij grotere batterijen telkens met 90 mm toe per batterijgrootte bij het model FM-X N



FM_X Reachtruck Dit typeblad volgens VDI richtlijn 2198, vermeldt alleen de technische waarden van de standaard truck.
Precisie op grote hoogte Afwijkende banden, andere masten, extra accessoires enz. kunnen andere waarden opleveren.

1.2 Type aanduiding FM-X 17 /Li-lon FM-X 17 N FM-X 17 W/Li-lon FM-X 17 EW/Li-lon FM-X 20/Li-lon FM-X 20 N

1.4 Bediening

Lastzwaartepunt

Wielstand y
21 Egengewioht(incl batter) kg
I 2.3 Aslast zonder last voor/achter kg 2290/1180 2220/1280 2390/1350 2440/1350 2470/1350 2450/1380
24 Aslastvorken uitgereachtmetlast  voor/achter kg
2.5 Aslast vorken ingereacht met last voor/achter kg 2030/3140 1850/3340 2050/3390 2100/3390 2180/3640 2010/3820
3.2 Bandenmaat voor mm % 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130 @ 360 x 130 % 360 x 130 @ 360 x 130
83 Bandenmaat . acher  mm
3.5 Banden, aantal (x = aangedreven) voor/achter 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
37 17
N Neiging mast/slede voorwaarts/achterwaarts® o/ 1/3 1/3 1/3 2/4
cas0
4.3 Vrije heffing mm 1880 1880 1880 1880 1880 1880
-—--—_____
4.5 Hoogte mast in hoogste stand  hs mm 6320 6320 6150
J2200
4.8 Zithoogte 1140 1140
CHoogtewielarmen a3
E Totale lengte #* ¢ h-ﬁ 2412 2499 2589
Clengteinclvorkrug®¢ B2 <
- Totale breedte %ﬁ 1270 1140 1470 1670 1270 1140
Vorkafmetingen  DINISO2331 | 50/100/1150  50/100/1150  50/100/1150 50/100/1150 ~  50/100/1150 50/100/1150
4.23 Slede ISO 2328, klasse/type A, B -- 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A
4.25 Buitenmaat vorken min./max.  bs mm 316/620 316/620 316/620 316/620 316/620 316/620
4.28 Reachslag
- Bodemwrijheid met last onder de mast —_____
% Bodemvrijheid midden wielstand --
_
4.34.2  Gangpadbreedte bij pallets van 800 x 1200 in de lengte ? 2854 2901 2936 2864 2941
Sz
4.37 Lengte over de wielarmen 1819 1817 1817 1922 1924
a5
5.1 Rijsnelheid met/zonder last km/u 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
e
Hefsnelheid met/zonder last m/s 0,45/0,68 0,45/0,68 R N R N 3 3 0,37/0,58
. Reachsnelheid met/zonder last m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Stijgiermogen  met/zonderlast Sloz1s
? Max. stijgvermogen met/zonder last --% 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
4540
Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch-
5.10 Bedrijfsrem elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/
hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch
CRijmotor, vermogen $2 =60 min. 6565 65856565
6.’ Hefmotor, vermogen S3 = 15% --kW 14 14 14 14 14 14
.~ 43831C/2542  43531B/2542  43531C/2542  43531C/2542  43531C/2542  43531B/2542
6.4 Batterijspanning/Nominale capaciteit Ks V/Ah ﬁgléﬁ:éiB/ZM 48/465 fa{)ﬁ:zgsm 7 ﬁiﬁ{)g?gs/m 7 ﬁﬁlé?\:zgs/m 7 48/620
65 Batterijgewicht (ahankeljk van fabrikant £5%) kg _ _
6.6 Energieverbruik volgens VDI-cyclus kWh/h 3,56
--—_____

10.2 Olieopbrengst voor aanbouwapparatuur I/m 20

Alle maten inclusief mastverschuiving of side-shift

" Wordt bij grotere batterijen telkens 72 mm minder per batterijgrootte bij de modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
Wordt bij grotere batterijen telkens 90 mm minder per batterijgrootte bij het model FM-X N

2 Gangpadbreedte bij pallets van 1000 x 1200 dwars:
- wordt bij grotere batterijen telkens 56 mm meer per batterijgrootte bij de modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
- wordt bij grotere batterijen telkens 74 mm meer per batterijgrootte bij het model FM-X N
Gangpadbreedte bij pallets van 800 x 1200 in de lengte:
- wordt bij grotere batterijen telkens 66 mm meer per batterijgrootte bij de modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
- wordt bij grotere batterijen telkens 85 mm meer per batterijgrootte bij het model FM-X N

3 Afhankelijk van mast, bij sideshift/vorkneiging: 2°/4°

* Bij de optie cabine/weersbescherming bedraagt de hoogte hs 2180 mm

5 Bij de optie cabine wordt de lengte verlengd met 150 mm

¢ Neemt bij grotere batterijen telkens met 72 mm toe per batterijgroootte bij de modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
Neemt bij grotere batterijen telkens met 90 mm toe per batterijgrootte bij het model FM-X N



FM_X Reachtruck Dit typeblad volgens VDI richtlijn 2198, vermeldt alleen de technische waarden van de standaard truck.
Precisie op grote hoogte Afwijkende banden, andere masten, extra accessoires enz. kunnen andere waarden opleveren.

1.2 Type aanduiding FM-X 20 W/Li-lon FM-X 20 EW/Li-lon FM-X 20 HD/Li-lon FM-X 25/Li-lon FM-X 25 W/Li-lon FM-X 25 EW/Li-lon

1.4 Bediening

Lastzwaartepunt

Wielstand y
20 Eigengewicht (incl.batteri) kg
I 2.3 Aslast zonder last voor/achter kg 2490/1380 2510/1410 3030/2080 2640/1470 2620/1520 2600/1570
24 Aslastvorken uitgereacht metlast  voor/achter kg
2.5 Aslast vorken ingereacht met last voor/achter kg 2200/3670 2220/3700 2810/4500 2420/4190 2400/4240 2380/4290
3.2 Bandenmaat voor mm @ 360 x 130 @ 360 x 130 ® 360 x 140 @ 360 x 140 @ 360 x 140 ® 360 x 140
33 Bamdenmaat  achter  mm
3.5 Banden, aantal (x = aangedreven) voor/achter 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
37 c1se7
N Neiging mast/slede voorwaarts/achterwaarts® o/ 2/4 1/3 1/3 1/3
450
4.3 Vrije heffing mm 1880 1880 4578 1828 1828 1828
-—--—_____
4.5 Hoogte mast in hoogste stand  hs mm 6150 6150 13122 6202 6202
o200
4.8 Zithoogte 1140 1140 1140 1140
410 Hoogtewielarmen e mm sz
4.19 Totale lengte ¢ s mm 2484 2484 2556 2556
420 lengteinclvorkug®®t L mm 13 184 1406 1406 1406 1406
Totale breedte b1 /b2 mm 1470 1670 1270 1270 1470 1670
Vorkafmetngen ~ DINISO2331 s/e/l  mm 50/100/1150 ~  50/100/1150 ~  50/120/1150 ~  50/120/1150 50/120/1150 50/120/1150
4.23 Slede I1SO 2328, klasse/type A, B 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A
4.25 Buitenmaat vorken min./max.  bs mm 316/620 316/620 336/640 336/640 336/640 336/640
4.28 Reachslag
- Bodemvrijheid met last onder demast —_____
% Bodemvrijheid midden wielstand —ﬁ 70
A ommo2857 _
4.34.2  Gangpadbreedte bij pallets van 800 x 1200 in de lengte ? Ast mm 2901 2936 2937 2937 2972 3007
o188
4.37 Lengte over de wielarmen l7 mm 1922 1922 2066 2066 2066 2066
s
5.1 Rijsnelheid met/zonder last -?/u 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
e
Hefsnelheid met/zonder last m/s 0,37/0,58 0,37/0,58 N N X N 3 3 0,34/0,50
. Reachsnelheid met/zonder last m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Stijgeermogen  met/zonder last Slosts
? Max. stijgvermogen met/zonder last --% 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
4540
Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch- Generatorisch-
5.10 Bedrijfsrem elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/ elektrisch/
hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Rijmotor, vermogen S2 = 60min. 65 65 65 65 65 65
6.’ Hefmotor, vermogen S3 = 15% --kW 14 14 14 14 14 14
© 43531C/2542  43531C/2542  43531C/2542  43531C/2542  43531C/2542  43831C/2542
6.4 Batterijspanning/Nominale capaciteit Ks V/Ah f§|{>g:228 /817 ﬁ%ﬁ:zgs/m 7 iﬁ{)?is /817 ﬁgléyis/m 7 ﬁﬂ{;?is/m 7 iflé??is /817
65 Batterjgewicht (afhankelij van fabrikent £5%) kg
6.6 Energieverbruik volgens VDI-cyclus kWh/h 3,59
--—_____
10.2 Olieopbrengst voor aanbouwapparatuur I/m 20

Alle maten inclusief mastverschuiving of side-shift

" Wordt bij grotere batterijen telkens 72 mm minder per batterijgrootte bij de modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
Wordt bij grotere batterijen telkens 90 mm minder per batterijgrootte bij het model FM-X N

2 Gangpadbreedte bij pallets van 1000 x 1200 dwars:
- wordt bij grotere batterijen telkens 56 mm meer per batterijgrootte bij de modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
- wordt bij grotere batterijen telkens 74 mm meer per batterijgrootte bij het model FM-X N
Gangpadbreedte bij pallets van 800 x 1200 in de lengte:
- wordt bij grotere batterijen telkens 66 mm meer per batterijgrootte bij de modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
- wordt bij grotere batterijen telkens 85 mm meer per batterijgrootte bij het model FM-X N

3 Afhankelijk van mast, bij sideshift/vorkneiging: 2°/4°

* Bij de optie cabine/weersbescherming bedraagt de hoogte hs 2180 mm

5 Bij de optie cabine wordt de lengte verlengd met 150 mm

¢ Neemt bij grotere batterijen telkens met 72 mm toe per batterijgroootte bij de modellen FM-X, FM-X W, FM-X EW;
Neemt bij grotere batterijen telkens met 90 mm toe per batterijgrootte bij het model FM-X N



FM-X Reachtruck
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FM-X Reachtruck
Basiscapaciteiten

Draagvermogen FM-X 10/10 N

Draagvermogen FM-X 12/12N

2750 2750
2500 2500
2250 2250
® 2000 ® 2000
£ 1750 £ 1750
& &
g 1500 g 1500
g g
% 1250 & 1250
S 1000 S 1000 ~—
750 E— 750
500 500
250 250
300 400 500 600 700 800 1100 300 400 500 600 700 800

Lastzwaartepunt ¢ in mm

Draagvermogen FM-X 14/14 N/14 W/ 14 EW

Lastzwaartepunt ¢ in mm

Draagvermogen FM-X 17/17 N/17 W/17 EW
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Lastzwaartepunt ¢ in mm

Draagvermogen FM-X 20/20 N/20 W/20 EW/20 HD

Lastzwaartepunt ¢ in mm

Draagvermogen FM-X 25/25 W/25 EW
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FM-X Reachtruck
Masttabellen

Bouwhoogte Vrije heffing Hefhoogte Eggg;fen;f:r: (;n Bouwhoogte Vrije heffing Hefhoogte Eggg;fergf:r: d'n Bouwhoogte Vrije heffing Hefhoogte ls_‘t:?g[e mast in hoogste
hiin mm hzin mm hsin mm he ingmm hiin mm hzin mm hsin mm he mgmm hiin mm hzin mm hsin mm he in M
2015 1455 4440 5000 2015 1445 4270 4840 2015 1393 4270 4892
2200 1640 5000 5560 2200 1630 4830 5400 2200 1578 4830 5452
2300 1740 5300 5860 2300 1730 5130 5700 2300 1678 5130 5752
2450 1890 5750 6310 2450 1880 5580 6150 5580 6202_
S S —— wo e
S B R oo e
I E wo e
S S —— o0 s
I A R—— w0 o
T R woo v
9200 9770 9200 9822
9800 10370 9800 10422
10400 10970 10400 11022
11000 11570 11000 11622
2015 1445 4440 5010
11600 12170 11600 12222
2200 1630 5000 5570
5200 12500 13070
2300 1730 5300 5870 sw0 470 13000 1870
2400 1830 5600 5200 4578 12500 13122
2450 1880 5750
2800 2230 6800 7370
3000 2430 7400 7970
3200 2630 8000 8570
3400 2830 8600 9170
3600 3030 9200 9770
3800 3230 9800 10370
4200 3630 10500 11070
4400 3830 11100 11670
4700 4130 11800 12370
Bij masten met hydraulische mastverschuiving bedraagt de neighoek tot een bouwhoogte van 2450 mm 1° voorwaarts en 3° achterwaarts. Bij masten met hydraulische mastverschuiving bedraagt de neighoek tot een bouwhoogte van 2450 mm 1° voorwaarts en 3° achterwaarts.
Bij masten met hydraulische side-shift bedraagt de neighoek van de vorken 2° voorwaarts en 4° achterwaarts of optioneel 3° voorwaarts en 3° achterwaarts. Bij masten met hydraulische side-shift bedraagt de neighoek van de vorken 2° voorwaarts en 4° achterwaarts of optioneel 3° voorwaarts en 3° achterwaarts.
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FM-X Reachtruck
Detailbeelden

Optimaal zicht op de goederen door de unieke mastverschuiving Individueel aanpasbare bestuurdersstoel

Eenvoudige bediening van alle functie’s zonder misgrijpen dankzij Fingertip
bediening

Optimaal zicht naar boven en langs de last door de unieke comfortabele en
neigbare bestuurdersstoel

Optimale ergonomische positie dankzij proportionele zit- en voetenplaatverstelling



FM-X Reachtruck
Precisie op grote hoogte

13 meter hefhoogte met meer restdraagvermogen

Actieve Last Stabilisatie (ALS)

Compleet ergonomieconcept

De FM-X is steeds meer dan een vorklengte vooruit. Dankzij Actieve
Last Stabilisatie kunt u al verder met de volgende handeling terwijl
anderen nog moeten wachten tot de mast stil staat. Een automatische
sensor stopt de op grote hoogte optredende mastschommelingen snel
en effectief. Dit verkort de wachttijd tot wel 80 procent. Het gevolg

is een duidelijke stijging van de productiviteit. Dankzij dit systeem
wordt ook de opslagruimte efficiénter benut. De FM-X heft moeiteloos
lasten tot 1.000 kg naar een maximale hefhoogte van maar liefst 13
meter. Gegarandeerd ontspannen, handig en veilig werken door het
ergonomische concept.

Een omvangrijke uitvoering

Voetenplaat, stuur, stoel - al deze elementen kunnen aan de
werksituatie, de lichaamsbouw en de voorkeuren van de betreffende
bestuurder worden aangepast. De FM-X is een efficiénte en compacte
energiebundel, die dankzij de Li-lon-technologie weet te overtuigen met
een hoge inzetbaarheid. Zo is niet alleen het tussentijds opladen van
de truck probleemloos mogelijk, in 30 minuten kan de Li-lon-batterij
tot 50 procent worden opgeladen. Talrijke andere details, zoals een
bestuurdersstoel met een optimale neigfunctie en de exclusieve STILL
mastverschuiving maken van de FM-X een ideale reachtruck.

Kracht

Stabiele mast met hoge restcapaciteit tot 13 meter hefhoogte

(1.000 kg)

Krachtige acceleratie in combinatie met hoge rijsnelheden van

14 km/uur en hefsnelheden tot 0,50 m/s

= Voldoende energie voor elke inzet dankzij batterijcapaciteiten van
360 Ah tot 930 Ah

= Voldoende energie voor de meerploegendienst: een batterijcapaciteit

en zijdelings batterijwisselen mogelijk

Extreem beschikbaar: de Li-lon-batterij bundelt veel energie en kan
snel en probleemloos volledig of tussendoor ook gedeeltelijk worden
opgeladen

Precisie

= Hoge prestaties: gereduceerde mastbewegingen dankzij een Actieve
Last Stabilisatie op grote hefhoogte

= OPTISPEED reduceert mastbewegingen bij gemiddelde hefhoogtes
tot een minimum en maakt een snelle werksnelheid mogelijk

= Optimaal zicht op de goederen - zonder storende hydrauliekleidingen
op de slede - door de unieke mastverschuiving

= Uiterst precies werken vanaf de eerste millimeter dankzij de
hefhoogtesensor

Ergonomie

= Reducering van trillingen door oneffen vioeren door gedempte
bestuurdersplaats

= Proportioneel verstelbare bestuurdersstoel en voetenplaat zorgen
voor een optimale, ergonomische zitpositie

= Optimaal zicht naar boven en langs de last door een unieke
comfortabele en neigbare stoel

= Ergonomische bediening van alle hydraulische functies met joystick
of “Fingertip”

= Eenvoudig laden en lossen dankzij het hefhoogte-voorkeuzesysteem
Easy Target

Compact

Geschikt voor smalle gangen door het reachtruck concept

= De FM-X N is door zijn smalle chassis uitermate geschikt voor de
inzet in inrijstellingen

= De FM-X W uitvoering maakt het mogelijk om industrié€le pallets

tussen de rijpoten in de lengte op te pakken

De FM-X EW uitvoering maakt het mogelijk om industriéle- en

europallets tussen de rijpoten dwars op te pakken

Veiligheid

= Veilig op- en afstappen dankzij de grote opstap en handgreep

= Veelzijdige en flexibele toegangscontrole met FleetManager 4.x

= Curve Speed Control reduceert - afhankelijk van de stuuruitslag -
automatisch de snelheid van de truck bij het nemen van bochten

Duurzaamheid

Energiebesparende LED schijnwerper met een lange levensduur

Blue-Q efficiency modus bespaart door middel van een druk op de

knop tot 10% met behoud van productiviteit

= | angere inzettijd en optimaal energiegebruik door het terugwinnen
van energie bij het remmen

= | age gebruikskosten: een laag energieverbruik en lange

onderhoudsintervallen



FM

-X Reachtruck

Uitvoeringen

Bestuurdersbeschermdak van pantserglas met hoofdsteun

Comfortstoel met hydraulische vering en gewichtsinstelling

Geveerde bestuurdersplek voor optimaal comfort bij oneffen vioeren en drempels

Kunstlederen bestuurdersstoel
Joystick (hydraulische besturing)
5 rijprofielen, door de chauffeur in te stellen

Panoramaspiegel

O o o O O o O (@] O o o O
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Elektrische besturing 360°

Elektrische besturing met omdraaifunctie
Drievoudige doorkijkmast met vrije heffing
Hydraulische side-shift met vorkneiging

Doorkijk vorkenbord

Proportionele ventieltechniek voor bijzonder nauwkeurige bewegingen

Gelijktijdig meervoudig te bedienen hydraulische bewegingen

Onderhoudsvrije aandrijvingen voor rijden, sturen en heffen

Geintegreerde stroom- en temperatuursensoren voor storingscontrole
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Energieterugwinning bij het afremmen

Elektromagnetische schijfrem als parkeerrem en noodstop
Flitslamp

Safety Light en Safety Light 4Plus

Beschermdak met makrolon dak of gaas

Hefafslag tussenhoogtebegrenzing en/of eindhoogtebegrenzing
Hefhoogtevoorselectie Easy Target met Easy Target Plus
OPTISPEED: hefhoogte en lastafhankelijke snelheidsregeling
Akoestisch signaal bij rijden (digisound)

Batterijrollenbaan voor zijdelingse batterijwissel
Batterijruimte voor 560 Ah batterij

Batterijruimte voor 900 Ah batterij

STILL Li-lon-batterij voor 817 Ah
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Verschillende vorklengtes

Automatische vorkneiging en centrale side-shift stand via drukknop

Comfort-vrieshuiscabine met ISO ramen, verwarmd

Ladingbeschermrek

Geleidingsrollen voor drive-in uitvoering

Reach- en daalvergrendeling

Twee pedaalbediening
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' bij Fixmast vanaf bouwhoogte 3.700 mm

® Standaard O Optie  — Niet mogelijk



STILL N.V.

Vosveld 9

B-2110 Wijnegem

Tel: +32 (0)3 360 62 00

Fax: +32 (0)3 326 21 42
info@still.be

Meer informatie vindt u op

www.still.be

STILL Intern Transport B.V.
Nijverheidsweg 5

NL-3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Tel: +31 (0)78 684 52 00

Fax: +31 (0)78 684 52 99
info@still.nl

Meer informatie vindt u op

www.still.nl

STILL

STILL S.A. Luxembourg Branche
Zoning Industriel 11, Um Woller
[-4410 Soleuvre (Sanem)

Tel: +352 27 84 85 91

Fax: +352 27 84 85 92
info@still-luxembourg.lu

Meer informatie vindt u op

www.still-luxembourg.lu

STILL is gecertificeerd in
kwaliteitsmanagement,
veiligheid, milieu en
energiemanagement.
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ISM=ISO 9001=ISO 14001
OHSAS 18001=1SO 50001
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