Chariot élévateur
a mat rétractable

' =TIl L
SAXBY

Gagnez en mouvement.



Cette fiche, selon la norme VDI 2198 ou 3597, ne donne des valeurs que pour un appareil standard.
Pour tout autre type de roues, type de méats ou d’options, les valeurs peuvent étre différentes.

1.1 | Constructeur STILL & SAXBY STILL & SAXBY STILL & SAXBY
e | 1.2 | Désignation du constructeur FM 12 FM 14 FM 14N
-% 1.3 | Energie: électrique, diesel, essence, GPL, secteur Electrique Electrique Electrique
£ | 1.4 | Mode de conduite: manuel, accompagnant, porté debout, porté assis, préparation Assis Assis Assis
g 1.5 | Capacité nominale/charge Q (kg) 1200 1400 1400
~q=) 1.6 | Distance du centre de gravité de la charge nominale |c (mm) 600 600 600
= 1.8 | Déport avant de la charge? x  (mm) 456 414 341 268 341 250
1.9 | Empattement y (mm) 1356 1356 1356
2.1 | Poids en ordre de marche (avec batterie) %) kg 2780 3035 3235 3425 3000 3200
:8 2.3 | Charge par essieu a vide coté conducteur/charge kg 1875/905 1995/1040|2045/1190|2078/1347|1667/1133|1891/1300
8 2.4 | Charge par essieu avec fourches avancées COté conducteur/charge kg 724/3256 625/2810| 737/3898| 832/3993| 569/3831| 669/3931
2.5 | Charge par essieu avec fourches retractées cOté conducteur/charge kg 1748/2232 1803/2632|1778/2857|1735/3090|1600/2800|1530/3070
0| 3.1 |Equipement roues: Caoutchouc, Vulkollan, Gonflable, Polyuréthane Vulkollan Vulkollan Vulkollan
‘ﬁ 3.2 | Dimensions des roues coté conducteur mm @ 343 x 135 @ 343 x 135 @ 343 x 135
5 3.3 | Dimensions des roues coté charge mm @ 310 x 100 @ 310 x 100 @310 x 100
qm; 3.5 | Roues, nombre (x = motrice) coté conducteur/charge 2/1x 2/1x 2/1%
3 (3.6 |Voie avant coté charge bip (mm) 1140 1140 1010
& 3.7 |Voie arriere coté conducteur b (mm) — - o
4.1 | Inclinaison du mat/tablier porte-fourches avant/arriere degré WS 0,5/2 1/3 0,5/2 1/3 0,5/2
4.2 | Hauteur du mat abaissé h; (mm) | 2250/2450/2700 2250/2450/2700 2250/2450/2700
4.3 | Hauteur de levée libre hz (mm) | 1620/1820/2070 1620/1820/2070 1620/1820/2070
4.4 | Hauteur de levée hs (mm) | 5165/5765/6515 5150/5750/6500 5150/5750/6500
4.5 | Hauteur hors tout mat déployé hsa  (mm) | 5795/6395/7145 5780/6380/7130 5780/6380/7130
4.7 | Hauteur sur le dessus du toit de protection (cabine) hs (mm) 2200 2200 2200
4.8 | Hauteur du siege/plate-forme hy  (mm) 1050 1050 1050
4.10 | Hauteur des longerons hg  (mm) 330 330 330
4.19 | Longueur totale sans charge!) I1 (mm) 2320 ou 2170 2362 0u 2212 | 2435 ou 2285 | 2508 0u 2358 | 2435 0u 2285 | 2526 ou 2376
g 4.20 | Longueur de la partie motrice, jusqu'a la face avant les fourches ) Iz (mm) 1170 1212 1285 1358 1285 1376
g 4.21 | Largeur hors tout du chariot b1/bz(mm) 1250/1226 1250/ 1226 1120/1096
g 4,22 | Dimensions des fourches s/&// (mm) [40/100/1150 ou 1000 40/100/1150 ou 1000 40/100/1150 ou 1000
B | 4.23 | Tablier porte-fourche selon DIN 15173, classe/forme A ou B 2/B 2/B 2/B
4,24 | Largeur du tablier porte-fourches bz (mm) 1040/730 1040/730 1040/730
4,25 | Ecartement extérieur des fourches bs (mm) 620 620 620
4.26 | Ecartement intérieur entre longerons bs (mm) 914 914 784
4.28 | Course d'extension du mét?) la (mm) 662 626 | 553 I 480 553 I 462
4.31 | Garde au sol, avec charge et sous le mat m; (mm) 100 100 100
4,32 | Garde au sol au milieu de I'empattement mz (mm) 76 76 76
4.33 | Largeur d'allée pour palette 1000x 1200 en traverss) |As: (mm) 2377 2419 2492 2565 2492 2583
4.34 | Largeur d‘allée pour palette 800x 1200 en longueur® |[As (mm) 2577 2619 2692 2765 2692 2783
4,35 | Rayon de giration Wz (mm) 1633 1633 1633 1633 1633
4.37 | Longueur jusqu’aux longerons I (mm) 1798 1798 1798
5.1 | Vitesse de translation avec/sans charge km/h 10,8/11 10,7/11 10,7/11
w| 5.2 |Vitesse de levée avec/sans charge m/s 0,38/0,60 0,36/0,60 0,36/0,60
§ 5.3 | Vitesse de descente avec/sans charge m/s 0,52/0,44 0,52/0,46 0,52/0,46
‘E" 5.4 | Vitesse d’extension avec/sans charge m/s Variable Variable Variable
:é 5.7 | Rampe avec/sans charge % 10/15 10/15 10/15
E 5.8 | Rampe maximum avec/sans charge % 10/15 10/15 10/ 15
5.9 | Temps d'accélération (sur 10 m) avec/sans charge s 5,5/4,9 5,5/4,9 5,5/4,9
5.10 | Frein de service Générateur Hydrauligue Générateur Hydraulique Générateur Hydraulique
8|6.1 | Moteur de translation, puissance S2 =60 mn kw 5,2 5,2 5,2
'g 6.2 | Mouteur de levée, puissance S3=15% kw 9,0 9,0 9,0
§ 6.3 | Batterie selon la norme DIN 43531/35/36 A, B, C, non DIN 43531, C DIN 43531, C DIN 43531, B
.g 6.4 |Tension de la batterie, capacité nominale (décharge=5h) V/Ah 48/420 L 48/420L | 48/560L | 48/700L | 48/420L | 48/560L
;g 6.5 | Poids de la batterie +/-5% (en fonction du fournisseur) kg 750 750 940 1120 750 940
Z [ 6.6 |Consommation d'énergie selon le cycle VDI kWh/h 4,6 4,6 4,6
i.’,’ 8.1 | Commande de vitesse de translation Variateur Variateur Variateur
"—;; 8.2 |Pression hydrauligue pour équipement auxiliaire bar 140 140 140
2| 8.3 | Débit d’huile pour équipement auxiliaire I/ min 18 18 18
g 8.4 | Niveau sonore moyen, mesuré a l‘oreille du cariste dB(A) 70 70 70
1) avec un mat a déplacement latéral intégré: plus 31 mm 4) h; = 2250 mm
2) avec un mat a déplacement latéral intégré: réduction de 31 mm 5) VDI 3597, dimensions sans un mat

3) avec un mat a déplacement latéral intégré: réduction de 40 mm

a déplacement latéral intégré




Capacités résiduelles /Centre de gravité:

STILL & SAXBY STILL & SAXBY STILL & SAXBY STILL & SAXBY
FM 17 FM 17N FM 20 FM 20N 08
Electrigue Electrique Electrique Electrique 1900
= o 3 i 1800
Assis Assis Assis Assis 1700
1700 1700 2000 2000 1600
600 600 600 600 1400
458 403 330 403 [ 312 475 402 384 | 204 1e0g
1428 1428 1500 1500 1100
3065 3265 3455 3030 3230 3296 3496 3260 3450 900
2037/1028|2108/1157|2148/1307|1927/1103|1959/1271|2178/1118|2224/1262|2028/1232|2050/1400 800 v 500 800 700 80D 190D 1DODIM
500/4265| 616/4349| 717/4438 | 446/4284| 551/4379| 527/4769| 627/4859| 460/4800| 552/4898| FM 12
1868/2897|1873/3092|1827/3328|1692/3038|1616/3314 |2011/3285(1960/3526|1740/3520|1642/3808|  Batterie 48 V / 420 L - empattement y = 1356 mm
Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan 3
® 343 x 135 % 343 x 135 ¢ 343 x 135 ® 343 x 135 2000 l
9 310 x 100 @ 310 x 100 @ 310 x 100 % 310 x 100 oeh |
1700
2/1x 2/1x 2/1x 2/1x 10 ]
1140 1010 1140 1010 1500
_ _ _ _ 1400
1300
<
1/3 1/3 1/3 1/3 2o P~
2250/ 2450 2250/ 2450 2250/ 2450 2250/ 2450 1000
1620/ 1820 1620/ 1820 1620/ 1820 1620/ 1820 oo
5150/5750 5150/5750 4975/5575 4975/5575 400 500 600" " 77000 800 1900 10007hm
* P =5 FM 14 / FM 14N
5780/6380 5780/6380 5605/6205 5605/6205 Batterie 48 V / 420 L - empattement y = 1356 mm
2200 2200 2200 2200
1050 1050 1050 1050 kg
2000
330 330 330 330 1900
2390 ou 2240 | 2445 ou 2295 | 2518 ou 2368 | 2445 ou 2295 | 2536 ou 2386 | 2445 ou 2295 | 2518 ou 2368 | 2536/0u2386 | 2626 ou 2476 -
1240 1295 1368 1295 1386 1295 1368 1386 1466 1600
1250/1226 1120/1096 1250/1226 1120/1096 bpox
50/100/1150 ou 1000 50/100/1150 ou 1000 | 50/100/1150 ou 1000 | 50/100/1150 ou 1000 ggg ~e__
2/B 2/B 2/B 2/B 1100 —%
1040/730 1040/730 1040/730 1040/730 tooe
800 &
620 620 620 620 400 500 600 700 800 900 1000
914 784 914 784 FM 17 / FM 17N
680 | 625 | 552 625 | 534 697 | 626 606 | 516 Batterie 48 VV / 560 L - empattement y = 1428 mm
100 100 100 100 o
76 76 76 76 2000
2444 2499 2572 2499 2590 2495 2568 2586 2676 e
2644 2699 2772 2699 2790 2695 2768 2786 2876 ggg
1702 1702 1770 1770 1500
1870 1870 1942 1942 e ~e
10,6/11 10,6/ 11 10,4/ 11 10,4/ 11 1200
0,32/0,60 0,32/0,60 0,28/0,48 0,28/0,48 1000
0,54/0,46 0,54/0,46 0,50/0,40 0,50/0,40 o
Variable Variable Variable Variable 408 S00F GO0 '70@ PO 900 1000
FM 20 / FM 20N
10/15 10/15 10/15 10/15 Batterie 48 V / 560 L - empattement y = 1500 mm
10/15 10/15 10/15 10/15
5,6/4,9 5,6/4,9 5,8/5,0 5,8/5,0 Tableau des versions de hauteur de mat disponible: |
Générateur Hydraulique Générateur Hydraulique | Générateur Hydraulique | Générateur Hydraulique Modéle EM 14 et Modéle FM 17
52 5.2 5.2 52 Inclinaison du mat avant/arriére
9,0 9,0 9,0 9,0 hi hauteur méat abaissé
DIN 43531, C DIN 43531, B DIN 43531, C DIN 43531, B h2 hauteur de levée libre (attention aux équipements por
48/420L | 48/560L | 48/700L | 48/420L | 48/560L | 48/560L | 48/700L | 48/560L | 48/700L K4 Rauteur 6& levée
750 940 1120 750 940 940 1120 940 1120 h4 hauteur mat déployé (attention aux équipements por
4,8 4,8 S Sl
Variateur Variateur Variateur Variateur Modeéle FM 20
140 140 140 140 Inclinaison du mat avant/arriére
18 18 18 18 hi hauteur méat abaissé
70 70 70 70 h2 hauteur de levée libre (attention aux éguipements por

hs hauteur de levée
h4 hauteur mat déployé (attention aux équipements por

*Non livrable sur FM N



avant  arrigre

h1

he

iteur de mat intermédiaire sur demande.

degré | 0,5/2 0,5/2 0,5/1 0,5/1 055710 N0y 5 /s
mm 2700 2900 3200 3400 3600 3900
| mm 2070 2270 2570 2770 2970 3270
mm 6500 7100 7825 8225 8825 9625
mm 7130 7730 8455 8855 - 9455 10255
degré | 0,5/2 0,5/2 0,5/1 0,5/1 0,5/10100,5/1*
mm 2700 2950 3200 3400 3600 3900
| mm 2070 2320 2570 2770 2970 3270
mm 6325 7075 7825 8225 8825 9625
| _mm 6955 7715 8255 8855 9455 10255




Poste de conduite

La recherche permanente et le souci de perfec-
tionnement technique ont permis d'améliorer le
confort du poste de conduite du FM de maniere
déterminante.

® La colonne de direction et le siége sont
réglables, ce qui permet au conducteur d’avoir
une position de travail idéale.

® Siége confortable, réglable en fonction du
poids du cariste et doté d'un amortisseur
hydraulique. La forme du siége assure au corps
un maintien ferme, ne provoquant pas de sen-
sation de fatigue. Le chariot se déplace seule-
ment si le cariste actionne avec son pied la
pédale de présence.

@ Option: Le réglage proportionnel du siege et
du plancher adapte le poste de conduite a
toutes les morphologies.

@ Un marche pied largement dimensionné et
une poignée d'accés - intégrée dans le montant
du toit de protection - facilitent la montée et la
descente du poste de conduite.

® Mat a grande visibilité avec une excellente
vision panoramique.

® Deux leviers de commande, munis d'inter-
rupteurs, permettent de piloter en toute sécu-
rité I'ensemble des fonctions du chariot.

® Un accoudoir confortable évite la fatigue du
conducteur.

® Un display d'affichage renseigne le cariste.
En cas de dysfonctionnement un code erreur
apparait sur écran identifiant ainsi la nature de
l'intervention.

Direction assistée

® La direction est assurée par un volant qui
pilote un arbre de transmission par l'intermé-
diaire d’une chaine réglable.

@® La colonne de direction est équipée d'un
émetteur qui, selon I'effort exercé sur le volant,
envoie un signal au variateur électronique.

@ Réduction de la consommation d'énergie, car
le moteur d'assistance ne fonctionne que si la
direction est sollicitée.

Mat

@ Mat triplex a grande visibilité de série, avec
sur demande des hauteurs de levée spéciales.
@ Doubles profils en T, avec vérin de levage
intégré, et chaines de levage positionnées a
|'arriére pour une meilleure visibilité.

@ Option: Le mat a déplacement latéral intégré
(100 mm possible) facilite les manoeuvres dans
les allées de stockage. Ce systéme exclusif de
STILL&SAXBY rend inutile les enrouleurs de
flexibles et les raccords hydrauliques, caril n'y a
pas d’'hydraulique & amener a grande hauteur.

Hydraulique

@ Le FM est équipé de série d'un variateur élec-
tronique Mos-Fet sur les fonctions hydrau-
liques, permettant une grande précision de tra-
vail.

@ Les vitesses de levée, avancée/recul, incli-
naison et translation latérale sont réglables
séparément.

® Meilleure sécurité de travail grace a un
réglage progressif du FM lors des manoeuvres.
® Economie d'énergie significative et réduction
importante du niveau sonore gréce au variateur
électronique Mos-Fet qui controle la vitesse de
rotation du moteur.

Transmission
Conduite confortable, performante et donc éco-

_nomique grace au variateur €électronique Mos-

Fet. Le FM démarre sans a-coups et accélere
progressivement, jusqu'a la vitesse maximale.
® Le moteur de translation, a excitation sépa-
rée, est fixe, évitant ainsi toute défaillance des
faisceaux électriques.
@ Un dispositif de contréle intégré prévient des
pannes, et permet de planifier les périodes
d'entretien du chariot:

- Contréle des balais de charbon avec

identification par rupture de fil.
- Capteurs de température et de courant
intégrés.

- Contrdle des défaillances.
@ Utilisation optimale de I'énergie grace a la
transmission a couple conique.
® Le systéeme de compensation du couple
moteur garantit la tenue du chariot en ligne
droite, méme a grande vitesse et supprime les
3-coups éventuels lors de I'accélération et du
freinage.

Freins

Les freins & main et au pied agissent séparé-
ment, comme sur les véhicules automobiles. Le
frein — sans amiante - agit directement sur
|'arbre moteur et fait fonction de frein d'arrét.
® Le chariot freine dés que l'on retire
le pied de la pédale d'accélération. L'ensemble
du groupe moto-propulseur agit alors comme
une génératrice et réinjecte |'énergie ainsi pro-
duite dans la batterie.

@ A partir de la hauteur h1 3700 mm, le cha-
riot est équipé en série d'un freinage sur les 3
roues.

Commande centralisée

@ Installation compacte des différents circuits
et commandes pour un standard de sécurité
élevé.

Capacité:
1200, 1400 kg
1700, 2000 kg

® Possibilité de programmer les parameétres du
chariot: avancée du mat, inclinaison du mat,
déplacement transversal du mat, levée des
fourches, ainsi que le comportement en rampe
(en marche avant/arriére).

® Connexion d'appareils de diagnostic pos-
sible.

Batterie

@ Sortie frontale de la batterie avec I'avancée
du chéssis de rétraction.

® .. ou en option avec plate forme a rouleau
pour sortie latérale.

@ L'utilisation de batteries plus importantes
et/ou d'un chariot a empattement plus grand
augmente la capacité résiduelle du FM.

Sécurité

@ Le sigle CE apposé sur les chariots STILL&
SAXBY souligne qu’ils sont conformes a la
directive machine 98/37.

@ IIs sont construits dans une usine qui béné-
ficie de la norme de qualité ISO 9001.

Options
@ Siege et plancher réglables en hauteur
@ MAat a déplacement latéral intégré
@ Mat fixe, tablier inclinable (MFTI)
@® Direction inversée
@® Freinage hydraulique 3 roues
@ Limitation de levée
@® Plate forme a rouleaux
® Dosseret de soutien de charge
@® Toit de protection
- a couverture macrolon
- a tole perforée
- en mailles
@® Toit de protection pour travail en
accumulation
@ Feux a éclats
@ Phares de travail
® Equipement chambre froide -30° C
® Cabine chambre froide
@ Indicateur de niveau de pose
@ Systéme vidéo par cable ou par radio
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