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DER NEUE FR. BAHNBRECHEND NEU.

New Holland gehért seit mehr als einem halben Jahrhundert zu den technologisch fortschrittlichsten Unternehmen

im Feldh&ckslersegment - mit einer Vielzahl von Innovationen und bahnbrechenden Entwicklungen in der
Futtererntetechnik. Der Kunde hat die Qual der Wahl. Die neue Feldhacksler-Baureihe FR umfasst finf Modelle:

von der 476-PS-Version bis hin zum machtigen Flaggschiff FR850 mit 824 PS. Der neue FR vereint eine erstklassige
Hackselleistung mit einem hervorragenden Bedienkomfort in Form des IntelliView™ IV-Monitors. Der optimierte Gutfluss
resultiert in einer deutlich verbesserten Durchsatzleistung und Produktivitat. Das Design mit der eleganten, verjungten
Linienfihrung tragt eindeutig die Handschrift von New Holland.

UNSCHLAGBAR LEISTUNGSSTARK

New Holland weif3, dass der Durchsatz eines Feldh&ckslers der entscheidende Faktor ist und dass es wichtig ist, den
Durchsatz in Tonnen pro Stunden standig zu steigern. Die groBe Hackseltrommel mit einem Durchmesser von 710 mm
verflgt Uber eine auBergewodhnlich hohe Durchzugskraft. Dies gewahrleistet in Verbindung mit dem gro3en Einzugskanal
einen enormen Durchsatz und maximale Genauigkeit. Dank des ECO Motormanagements lauft der Motor immer mit voller
Auslastung und dadurch mit maximaler Effizienz und Leistung. Das bestens bekannte Power Cruise™-System sorgt dafir,
dass sich |hr FR automatisch der jeweiligen Bestandsdichte anpasst. Moderne Vorsatzgerate fur jedes Erntegut - Gras,
Mais, Ganzpflanzen usw. - komplettieren das Hochleistungspaket.

UBERRAGENDE ERNTEGUTQUALITAT

Eine nicht zu Ubertreffende Qualitat garantieren zu kénnen, ist im Wettstreit um lukrative Silage- und E
Biomasseauftrage schon die halbe Miete. Das patentierte HydroLoc™-System gewéahrleistet eine einheitliche

Hacksellange unabhangig vom Durchsatz und Hackselgut. Das ActiveLoc™-System passt fur unlbertroffene

Qualitat die Hacksellange automatisch an den tatsachlichen Feuchtegehalt an. Dieses System sorgt dafUr,

dass immer eine erstklassige Hackselqualitat erzielt wird, und der effiziente Crop-Prozessor stellt sicher,

dass die Korner gleichmaBig angeschlagen werden. Diese Kombination bringt bestes Futter fur Vieh von hdchster

Qualitat und ideales Rohmaterial zur profitablen Energieerzeugung hervor.

i

NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Niedrigere Betriebskosten bedeuten einen hoheren Gewinn. Die Modelle FR480 bis FR780 profitieren von der
weiterentwickelten ECOBlue™ Hi-eSCR Technologie, welche die Einhaltung der Abgasstufe Tier 4B garantiert und eine
optimale Kraftstoffeffizienz erméglicht. Damit sparen Sie Geld. Beispielsweise hat der FR650 eine um 5 %* héhere Leistung
bei 21 %* niedrigerem Kraftstoffverbrauch als das gréBere Vorgdngermodell FR700. Héhere Produktivitat und geringere
Kosten. Die fortschrittliche MetaLoc™-Technik schitzt Ihren FR vor Beschadigung durch metallische Fremdkorper. Damit
sparen Sie viel Geld. Mit dem patentierten Variflow™-System kann in weniger als 2 Minuten ohne Werkzeuge von Mais auf
Gras umgestellt werden. Sie sparen Zeit und verdienen mehr Geld. Der FR - eine gewinnbringende Maschine.

* GemaR der offiziellen DLG-Testergebnisse.

ABSOLUTES FAHRVERGNUGEN

Erfahrene Hackslerfahrer wissen was z&hlt. Wenn sie den neuen FR gefahren sind, wollen sie ihn behalten.

Der FR bietet eine erstklassige Arbeitsumgebung. Nach vorn. Nach hinten. Zu den Seiten. Er besticht durch eine
ungehinderte Sicht in alle Richtungen, was eine hohe Arbeitsgenauigkeit von der Aufnahme bis zum Auswurf des
Hackselguts ermoglicht. Die vollstandig Uberarbeitete Kabine wurde ganz um den Fahrer herum konzipiert. Die neue
Armlehne ist ein Beispiel durchdachter Ergonomie, alle Bedienelemente liegen in perfekter Griffweite des Fahrers.
Und das ist nicht alles: Die gerdumige Kabine ist mit dem ultrabreiten IntelliView™ IV Touchscreen-Farbmonitor

und der ergonomischen Bedienarmlehne ausgestattet. Damit haben Sie stets alle wichtigen Betriebsparameter unter
Kontrolle. Das IntelliFill™-System fullt den Anhanger fur Sie, so dass Sie sich ganz auf die Gutaufnahme konzentrieren
kénnen. Willkommen an Bord!
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EXAKT SO, WIE ES AUF DER VERKLEIDUNG STEHT
Die Leistung der FR-Feldhacksler ist auf Anhieb erkennbar. Wie? Ganz
einfach: sie steht auf der Seitenverkleidung. Die Buchstaben ,FR‘ stehen
fur Feldhacksler. Die folgenden drei Zahlen, zum Beispiel 650, geben die
- Mmaximale Motorleistung an (auf 10 auf- oder abgerundet). Was bedeutet

. s das fUr Sie? Sie haben beim Kauf lhres FR die sichere Gewissheit, dass er
F:DEﬂ GE CEU"SEE genau lhren Anforderungen entspricht. New Holland — ein Garant fur héchste

Produktivitat und stressfreies Arbeiten.




Bis zu 18 PLM Connect
Arbeitsscheinwerfer Telematiksystem IntelliSteer® Lenksystem

LED-Serviceleuchten

IntelliView™ [V-Monitor

IntelliFill™-Funktion

ECOBIlue™
HI-eSCR Motor

CommandGrip™-
Multifunktionshebel

Variflow™-System

ActiveLoc™-System

MetaLoc™-Technologie

KLASSENBESTE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ
Der Feldhacksler FR650 wurde beim DLG Fokus- ﬂlﬁ LLCE
Test auf Herz und Nieren gepruft. Das Ergebnis TEST
sind beeindruckende Einsparungen beim 08/15 Figtconsumption and
spezifischen Kraftstoffverbrauch. Der FR650

verbrauchte nur 0,5 Liter Diesel pro Tonne bei einer

Hacksellange von 8 mm. Im Vergleich zum FR700

bedeutet dies eine 21 %-ige Kraftstoffeinsparung

bei 5 % hdherer Durchsatzleistung.




4|5 GESCHICHTE

BAHNBRECHENDER FORTSCHRITT

Im Jahr 1961 revolutionierte New Holland die Feldhackslertechnik durch Weiterentwicklung des hdéchst erfolgreichen
gezogenen Feldh&ckslers zum ersten selbstfahrenden Feldhacksler, dem mittlerweile legendéren SP818. Mit diesem mutigen
Schritt gelang es New Holland, die Arbeitsleistung der Maschinen erheblich zu steigern. GemaB seiner ehrgeizigen
Philosophie hat New Holland in den vergangenen 50 Jahren eine groBe Zahl von bahnbrechenden Neuentwicklungen
eingeflhrt, die alle dem Zweck dienen, lhre Ertrage zu optimieren. Die aktuelle Feldhackslerbaureihe FR ist das Ergebnis
des fortwéhrenden und unbeirrbaren BemUhens von New Holland, Produkte anzubieten, die hdchsten Ansprichen gentgen.

ENGAGIERTE INGENIEURE IM KOMPETENZZENTRUM ZEDELGEM

Heute, mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Bau des ersten SP818 in New Holland im US-Bundesstaat Pennsylvania,
arbeiten im neuen New Holland Kompetenzzentrum flr Erntemaschinen im belgischen Zedelgem noch immer Ingenieure

mit groBer Hingabe an der Entwicklung der nachsten Feldhackslergeneration. Der ausgekltgelte Produktentwicklungsprozess
und das umfassende Know-how der hoch motivierten Mitarbeiter eines Weltklasse-Fertigungswerks sorgen daflr, dass

die FR-Baureihe und die anderen Flaggschiffmodelle — die Baureihen CR, CX8 und BigBaler — weiter Mal3stdbe in der

Erntetechnik setzen.




1961:

1968:

1975:

1977:

1979:

1987:

Der SP818, New Hollands erster selbstfahrender
Feldhacksler (erhaltlich mit einreihigem Maisvorsatz),
nimmt die Arbeit auf den Feldern Pennsylvanias auf.
Damit ist ein entscheidender Durchbruch in der
Hackslertechnik gelungen.

Das Modell 1880 I&uft zum ersten Mal vom Band. Es verfugt
Uber mehr Leistung und eine héhere Produktivitat.

Das Modell 1890 st6Bt in neue Leistungsdimensionen vor.
Die allererste 200-PS-Maschine wird in den Markt eingefihrt;
eine neue Geblasetechnik verbessert die Uberladeleistung.

Mit dem Modell 1895 kommt der erste Feldh&cksler mit
integriertem Metalldetektor auf den Markt. Er schitzt die
Maschine und das Vieh.

Mit dem Modell 2100 wird die Reihenmotorbauweise
eingefuhrt und die Leistung bis auf 300 PS hochgeschraubt.

AuBerdem wird die Sicht aus der Kabine deutlich verbessert.

Hackseltrommelschutz, automatisches Nachschleifen der
Messer und automatische Gegenschneideneinstellung sind
einige der brandneuen Merkmale, die mit dem Modell 1915
eingefuhrt werden.

1995:

1998:

2003:

2007:

2007:

2011:

2012:

2015:

DES JAHRES 2008

Die Serie FX5 mit 450 PS verfugt tber den mittlerweile
legendéaren Crop-Prozessor.

Der FX58 hat einen 571 PS starken Motor und kommt
damit der Forderung nach mehr Motorleistung zur
Steigerung der Erntekapazitat nach.

Mit Beginn des neuen Jahrtausends feiert die Serie
FX10 mit HydroLoc™-System (Schnittlangenverstellung,
hydraulischer Einzugswalzenantrieb) ihr Debdt.

Die neue Serie FR9000 wird mit viel Lob bedacht.
Die Baureihe umfasst funf Modelle mit
branchenfihrender Technik. Zur Ausstattung gehdren
das HydroLoc™-, MetaLoc™- und Variflow™-System.

Der FR9000 wird auf der Agritechnica zur ,Maschine
des Jahres* gekdrt.

Ein halbes Jahrhundert Spitzentechnologie im
Hackslersegment wird mit einer streng limitierten
Sonderedition gefeiert.

Die FR-Baureihe wird vorgestellt. Die neue
FR-Baureihe ist dank herausragender Hackseltechnik
und Durchsatzleistung ein Meilenstein in der
Feldhé&ckslertechnik.

Der neue FR Feldhé&cksler wird mit dem neuen,
kraftstoffeffizienten ECO-Modus, Power Cruise™ |-
Funktion und einer gerdumigen, um den Fahrer herum
konzipierten Kabine angeboten.

201 6 DIE ERFOLGSGESCHICHTE GEHT WEITER!




6|7 GRAS-ERNTEVORSATZE

MIT FUHRENDER TECHNIK
GANZ VORN

HERAUSRAGENDE LEISTUNG IM GRAS

Auf nichts trifft die Redensart ,Man ist,

was man isst“ mehr zu als auf Fleisch.
Viehbetriebe, die mit ihren Erzeugnissen héchste
Qualitatsanforderungen erftllen und Spitzenpreise
erzielen wollen, mdssen hochwertige Silage mit
einem exakten Nahrprofil verfuttern. Um Ihren
Auftraggebern dies zu bieten, mUssen Sie genau
zur richtigen Zeit ernten. Sie bekommen keine
zweite Gelegenheit. Mit der Gras-Pickup 300FB
sind Sie daflr immer optimal ausgerUstet.

EFFIZIENTE ZUFUHRUNG

Das Vorsatzgerat kann mit einer Multifinger-
Einzugsschnecke ausgestattet werden, die das
Erntegut an die Einzugswalzen Ubergibt. Fur die
Arbeit in dichten Best&nden oder sehr hohem

Gras ist auf Wunsch eine Paddel-Einzugsschnecke
erhaltlich. Die aktive Haspelreversierung ist jetzt
Standardausfuhrung, und wenn Einzugstrommel und
Einzugsschnecke reversiert werden, erfolgt ebenfalls
eine automatische Reversierung der Zinkenhaspel.

HOHERE ZUVERLASSIGKEIT

AUF UNEBENEM BODEN

Verstarkte Pickup-Zinken werden serienmaBig verwendet,
um bei der Arbeit auf unebenem oder steinigem Boden
eine maximale Zuverlassigkeit zu gewéhrleisten.

Der Einsatz in welligem Gelande wird durch ein
zuséatzliches hinteres Pickup-Stutzrad erleichtert,

das ein Aufschieben von Erntegut verhindert.

PASSENDE BREITE FUR IHRE ANFORDERUNGEN

Es sind zwei Arbeitsbreiten mit jeweils funf
Zinkenreihen erhaltlich, so dass fur jeden Bedarf

eine maBgeschneiderte Variante zur Verfligung steht.
Der 3-m-Vorsatz ist perfekt fur transportintensive
Einsatzbereiche geeignet, weil er fir den
StraBentransport nicht demontiert werden muss,
wodurch Sie noch schneller zum nachsten Einsatzort
gelangen. Die ultrabreite 3,8-m-Variante nimmt muhelos
die breitesten und dichtesten Schwaden auf.

ROLLENNIEDERHALTER.

GLEICHMASSIGER GUTFLUSS.

Der HD-Rollenniederhalter dreht sich sténdig, um
einen gleichméBigen Gutfluss zur Einzugsschnecke
zu gewahrleisten und Stérungen auszuschlieBen,
die zu ertragsmindernden Aufnahmeverlusten
fuhren konnten. Der Niederhalter kann zur
Anpassung an wechselnde Schwadstarken schnell
und bequem von der Kabine aus verstellt werden.



Modell 300FP 380FP
Arbeitsbreite (m)|3 3,8
Rechenniederhalter und fest montierte Tastrader [ °
Paddel-Einzugsschnecke mit hydraulischem Hubsystem |e@ )
Rollenniederhalter und hydraulisch verstellbare Tastrader [O o
Multifinger-Einzugsschnecke o o
Hydraulischer Antrieb Zinkentréager ) )
Hintere Stutzrader o O

@ SerienmasBig

PERFEKTE AUFNAHMELEISTUNG

Das Zeitfenster fur die Ernte kann schmal sein.

Sie mussen das Erntegut zur richtigen Zeit
einbringen, um lhre Auftraggeber zufrieden

zu stellen. AuBerdem muss eine maximale
Durchsatzleistung garantiert sein, damit Sie moglichst
viele Auftrage ausfuhren kdnnen. Die maximale
Einzugsschnecken-Drehzahl und Aufnahmerechen-
Drehzahl wurden erhéht, um eine optimale Pickup-
Zufuhrleistung zu gewéhrleisten. Die Arbeit ist somit
im Handumdrehen erledigt - ein eindeutiger Beleg fur
die enorme Erntekapazitat des FR.

O Auf Wunsch

FORTSCHRITTLICHE VORSATZFUHRUNGSYSTEME
Fortschrittliche Vorsatzfihrungssysteme sorgen selbst bei groBten
Bodenunebenheiten fur eine gleichmaBige Gutaufnahme Uber

die gesamte Schwadbreite. Beim Autofloat™-System, das fur
Getreideschneidwerke und Maisvorsatze verflgbar ist, sorgt

eine Kombination von Sensoren dafur, dass das Vorsatzgerat

den Bodenkonturen folgt. Durch automatische Anpassung der
Gerateposition an Bodenunebenheiten wird eine gleichmaBige
Schnitthdhe erreicht und verhindert, dass sich der Vorsatz in

den Boden grabt. Der Seitenneigungsausgleich arbeitet mit zwei
Hochleistungsfedern, die in den Anbaurahmen integriert sind

und im Zusammenwirken mit der Pickup-Aufnahme eine perfekte
bodenparallele Fuhrung gewahrleisten. Diese Systeme koénnen fur
den StraBentransport gesperrt werden.



8/9 MAISVORSATZE

PRODUKTIVE MAISERNTE

New Holland bietet eine groBe Palette an Maisgebissen
an, die speziell auf die FR-Baureihe abgestimmt sind.

Es kénnen z.B. klappbare Maisvorséatze, die fur den
StraBentransport optimal geeignet sind, montiert werden,
was ein HochstmaB an Flexibilitat garantiert. Ob Sie

den Mais zu besonders nahrstoffreicher Silage oder zu
energiereicher Biomasse verarbeiten wollen - Sie haben
Ihren perfekten Erntepartner gefunden.

H,jl'
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KLEINE SCHEIBEN FUR FRUHEN HACKSELERFOLG
Der Vorsatz mit kleinen Scheiben hat einen
Scheibendurchmesser von 650 mm und wurde konzipiert,
um junge kurzstangelige Pflanzen, deren Stangel biegsam
und noch nicht trocken und hart sind, sauber zu schneiden
und zu verarbeiten. Das Material wird schnell und effizient
den Einzugswalzen zugefuhrt, um kostspielige Verluste zu
vermeiden. Der Abstand zwischen den Scheiben wurde
optimal auf schmale Reihen abgestimmt. Es sind 6-, 8-, 10-
und 12-reihige Varianten erhaltlich. Die Einzugséffnung hat
exakt die gleiche Breite wie die Einzugswalzen, was eine
gleichmé&Bige Zufthrung gewahrleistet.

KEINE MUHE IN HOCHERTRAGSSTANDORTEN

Fur intensives Maish&ckseln ist der Maisvorsatz mit groBen
Scheiben die beste Wahl. Er ist in einer 6-, 8- und 10-reihigen
Variante erhaltlich. Die Scheiben mit einem Durchmesser von
1350 mm arbeiten sich muhelos durch héchste Bestdnde
und breiteste Pflanzenreihen. Die schnell rotierenden Messer
und die gréBeren Trommeln ziehen das Erntegut schnell

und gleichmaBig ein und tragen damit zur hervorragenden
Erntekapazitat des Hackslers bei. So wird sichergestellt,
dass der Mais genau zur richtigen Zeit geerntet und das
Energiepotenzial bis auf das letzte Joule genutzt wird.



Modelle 450SFI | 450BFI1 | 600SFI | 600BFI | 750SFI | 750BFI | 900SFI
Arbeitsbreite (m)| 4,5 4,5 6 6 7,5 7,5 9
Maisreihen 6 6 8 8 10 10 12
Scheibentyp klein groB klein groB klein groB klein
Maisvorsatz-Stitzrad — — (©) O O O O
Automatische Reihenflhrung (0) ©) (©) O ©) (o) ©)
Automatischer Hangausgleich - - o (¢] o (¢] O
Auswurfkrimmer-Verlangerung — — — — O o O

O Auf Wunsch - Nicht verfligbar

TOPLEISTUNG FUR OPTIMALE TIERERNAHRUNG

Proteinreiche Nahrung ist in der Mast unverzichtbar. Wenn also nur die
saftigsten Maiskolben gefragt sind, ist es an der Zeit, einen Mahdrescher-
Maispflicker von New Holland zu montieren. Die Pfllckvorsatze sind mit
6-12 Pfluckreihen und in einer starren und klappbaren Variante erhéltlich.
Sie garantieren Produktivitat und Qualitat. Die Pflickwalzen sind zum
aggressiven Einzug von Stangeln jeder GréBe und Lange mit vier Messern
bestickt und werden bequem von der Kabine aus gesteuert, um eine
konstante Leistung bei unterschiedlichen Stéangel- oder KolbengréBen
sicherzustellen. Schneller Durchsatz und hoher Komfort garantiert.

l||_‘-

ANBAU VON ERNTEVORSATZEN
Ein speziell konstruiertes Modul,

das sich schnell und einfach an der
FR-Front montieren lasst, ermoglicht
einen absolut problemlosen Anbau
von Méahdrescher-Maispflliickern

und Getreideschneidwerken. Die

zusétzliche Einzugswalze Uberbrickt
den groéBeren Abstand und sorgt fur
einen effizienten Gutfluss. Dadurch
werden eine konstant hohe Leistung
und maximale Flexibilitat erzielt.




IO‘ Il GANZPFLANZEN- UND HOLZERNTEVORSATZE

DER PROFI IN SACHEN ENERGIEPFLANZEN

Um moglichst energiereiches Futter zu erhalten, empfiehlt sich

die Silierung von Ganzpflanzen. Dadurch lasst sich die Milchmenge
und -qualitat deutlich steigern. Dies schlagt sich in héheren
Gewinnen nieder, bei Ihnen und bei lhren Auftraggebern. Aber
nicht nur Tiere brauchen Energie. Direkt geschnittene Energiegraser
wie Miscanthus kénnen geerntet und in wertvolle Bioenergie
umgewandelt werden. AuBerdem besteht im Biomassesektor

eine groBe Nachfrage nach Energieholz, aus dem Energie

zum Heizen lhrer Wohnung gewonnen werden kann.

NEW HOLLAND DIREKTSCHNEIDWERKE

Das sechs Meter breite Direktschneidwerk ,Marangon fir New Holland" ist mit 14 flachen Mahscheiben besttckt,

die einen gleichmaBigen, ununterbrochenen Gutfluss gewahrleisten. Dadurch wird die Belastung des Messerbalkens
minimiert und die Zuverlassigkeit der Maschine erhéht. Die groB3 dimensionierte Schnecke fuhrt das Erntegut zlgig
der Maschine zu. Der Mahbalken ist vollstandig mit dem einteiligen Hauptrahmen verschweiBt, was der Konstruktion
eine hdhere Festigkeit und Eigenstabilitat verleiht. AuBerdem kann beim Schneiden hochwachsender, hochwertiger
Ganzpflanzen die klappbare Abdeckung Uber hydraulische Streben hochgestellt werden.

Modell 600FDR
Arbeitsbreite (m)|6
Schneckendurchmesser (mm) | 830
Paddel-Einzugsschnecke [
Anzahl superflacher Mahscheiben 14
Hydraulisch aufklappbare Frontabdeckung [

@ SerienmaBig



FLEXIBILITAT DANK VARIFEED ™

Haben Sie schon einmal dartber nachgedacht,

die Auslastung lhres Varifeed™-Schneidwerks

zu erhdhen. Sie kénnen dies tun, indem Sie das
Schneidwerk vor oder nach der Druschsaison
einfach an Ihren FR anbauen. Die bestens bekannten
Varifeed™-Mahdrescherschneidwerke sind problemlos
mit den FR-Modellen kombinierbar. Der um volle

575 mm verstellbare Messertisch ermoglicht es,
jedes Erntegut effizient zu ernten. Die Extra- und
High-Capacity-Schneidwerke sind ebenfalls
uneingeschrankt mit den FR-Modellen kompatibel.

0
e

ERNTE VON BIOMASSE

Der Holzerntevorsatz 130FBE wurde fur Biomassebetriebe
konzipiert. Er eignet sich ideal fur die Ernte von Kurzumtriebsholz
wie beispielsweise Weiden. Die integrierten Sageblatter kdnnen
bis zu 150 mm dicke Stdmme durchschneiden. Der stabile
,Russel' lenkt die Stamme in die Einzugswalzen. So l&sst sich

das Holz das ganze Jahr Uber effizient nutzen.

Modell 130FBE
Arbeitsbreite (m)[ 1,3
Zwei Sageblatter o
Sageblattdurchmesser (mm) | 760
Maximale Stammdicke (mm)] 150

@ SerienmaBig




IZ‘ I3 ZUFUHRUNG UND VERARBEITUNG

BESTE HACKSELQUALITAT

DER FR FORAGE CRUISER GARANTIERT BESTE HACKSELQUALITAT
Das ist eine mutige Aussage, doch der FR wird diesem Anspruch mehr

als gerecht. Die HydroLoc™-Technik stellt eine konstante Schnittlange
unabhangig vom Erntegut und von Lastschwankungen sicher. Genauso
wichtig wie die Qualitat ist jedoch die Durchsatzleistung. Der FR hat
eine enorme Hackselkapazitat. So schnell, wie er das Erntegut
aufnimmit, verarbeitet er es auch. Das Ergebnis? Silage von héchster
Qualitat, die die Verdaulichkeit in Viehmagen ebenso erleichtert

wie die Garung in modernen Biomasseanlagen.

HOMOGENES HACKSELGUT

Die 780 kg schwere Hackseltrommel mit 2x20 Messern

sorgt fur eine hervorragende Hackselleistung unter allen
Bedingungen und verhindert durch ihre groe Schwungmasse
das Auftreten von Lastspitzen. Die Hackseltrommel wird in
verschiedenen Ausfuhrungen angeboten, so dass fur jeden
Bedarf eine maBgeschneiderte Losung zur Verfigung steht.
Die V-férmig angestellten Messer liefern ein duBerst homogenes
Hackselgut. 2x8 und 2x10 Konfigurationen erméglichen
mittleres bis langes Hackselgut fur eine nahrstoffreiche
Silage. Die Varianten 2x12 und 2x16 eignen sich perfekt

fur die Ganzpflanzen- und Maisverarbeitung; die geringere
Hacksellange unterstitzt den Garprozess in Biogasanlagen.
Die 2x20-Biomasseversion mit maximaler Messerbestlickung
wurde fur die Produktion von hochfeinem Hackselgut

entwickelt, das eine sehr gute Gasausbeute aufweist. Diese
Hackseltrommel ist die perfekte Losung fur Holz und die neu
aufkommenden Mais- und Zuckerrohrstrohsegmente.

Messerzahl d. Hackseltrommel

Schnittlingenbereich

Y = 2x20

ahaashANAARARMRRRRSS.

pEFINY

2x8 (mm)| 6 - 32

2x10 (mm)|5 - 26

2x12 (mm) |4 -21

2x16 (mm)|3-16
(mm)

2-13

abadannsbanshionils oo
—



KONSTANTE HACKSELLANGE. SEIT JEHER.
Das HydroLoc™-System ermoglicht es, die
Hacksellange wahrend der Arbeit Uber den
IntelliView™ |V-Monitor prézise zu regulieren.
Wenn die Hacksellange geéandert wird, wird die
Drehzahl des Erntevorsatzes automatisch an die
Einzugswalzendrehzahl angepasst; ebenso erfolgt
bei einer Anderung der Fahrgeschwindigkeit eine
automatische Anpassung der Einzugswalzendrehzahl,
um einen gleichmaBigen Gutfluss ohne
Materialballungen oder Licken sicherzustellen.

ACTIVELOC™-TECHNOLOGIE:

AN DEN FEUCHTEGEHALT
ANGEPASSTE HACKSELLANGE

Der FR verfugt jetzt Uber die revolutionare
ActiveLoc™-Technologie. Echtzeit-
Feuchtemessung dient in Verbindung mit
voreingestellten Hacksellangen-Parametern
zur feuchtigkeitsabhangigen Steuerung

der Hacksellange. Das Ergebnis: Hohere
Verdichtung im Fahrsilo und bessere
Silagequalitat fur einen gesteigerten Futterwert.

EFFEKTIVER SCHUTZ DURCH METALOC™

Das hochmoderne Metal.oc™-Metalldetektorsystem
umfasst sechs Detektionsbereiche. Wenn ein
metallischer Fremdkorper erfasst wird, bringt das System
die Einzugswalzen innerhalb von 300 Millisekunden

zum Stillstand, um Ihre Maschine zu schitzen - und das
Vieh lhres Auftraggebers. Die Lage des Metallstlicks
wird im IntelliView™ |V-Monitor genau angezeigt.

Das Power-Reverse-System klappt automatisch den
Niederhalter nach oben und reversiert die Schnecke, um
das Erntegut zu entfernen. Der Fahrer kann sogar die
Ansprechempfindlichkeit des Systems einstellen.

AUTOMATISCHES MESSERSCHLEIFSYSTEM
ADJUST-O-MATIC™

Scharfe Messer sorgen fur einen sauberen, prazisen
Schnitt und sind die Voraussetzung flr eine maximale
Erntekapazitat bei moglichst geringem Energiebedarf und
Kraftstoffverbrauch. Mit dem patentierten Adjust-O-Matic™-
System von New Holland kénnen Sie von der Kabine

aus die Messer nachschleifen und die Gegenschneide
einstellen - einfach und bequem. Es besteht die
Moglichkeit, die Messer vorwarts und rickwérts zu
schleifen. Das Ergebnis: Signifikant 1angere Standzeit der
Messer und geringerer Verschlei der Gegenschneide.
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MAXIMALER DURCHSATZ

Der Feldhacksler FR Forage Cruiser muss die Kunden hundertprozentig zufrieden stellen. Die Kunden
erwarten eine optimale Hackselqualitat. Der FR erfullt diese Erwartung dank einer nicht zu Ubertreffenden
Verarbeitungsleistung. Lohnunternehmer und Maschinenringe legen Wert auf einen schnellen Wechsel
zwischen verschiedenen Erntegltern zur Minimierung von Arbeitsunterbrechungen. Der FR erfUllt diese
Forderung dank der branchenfihrenden Variflow™-Technik.

EFFIZIENTE PROZESSORWALZEN

Die effizienten Crop-Prozessorwalzen haben ein bewahrtes Sagezahnprofil,
das eine aggressive Verarbeitung ermdglicht. Das bedeutet, dass praktisch
alle Kérner angeschlagen werden, wodurch die Verdaulichkeit verbessert
wird. Es sind vier Konfigurationen mit 99-166 Zahnen verfugbar. Der Abstand
zwischen den Walzen kann zur maBgeschneiderten Abstimmung auf das
jeweilige Erntegut Uber den IntelliView™ IV-Monitor eingestellt werden.

Die gehartete, hochabrasive Oberflache sorgt fur eine wesentlich hdhere
Lebensdauer bei intensivem Ernteeinsatz in Mais.

Crop-Prozessor FR480 FR550 FR650 FR780 FR850 I
Walzendurchmesser (mm)| 250 250 250 250 250
Doppelwalzensystem mit Sdgezahnprofil (Z&hne) 99 /126 / 166 99 /126 / 166

Breite der Crop-Prozessorwalzen




EINFACHE REINIGUNG

Der Ubergabeboden lasst sich bei stillstehender Maschine

Uber den IntelliView™ [V-Monitor 6ffnen. Dadurch hat der Fahrer
einen besseren Zugang auf das Hackeslaggregat fur eine noch
leichtere Reinigung. Die Klappe wird beim Motorstart automatisch
geschlossen. Diese Funktion wird standardmaBig fur die gesamte

Baureihe angeboten und ist fur Modell FR480 als Option erhaltlich.

HART-CHROM-CROP-PROZESSOR

Alle FR-Modelle kénnen mit einem Hart-Chrom-Crop-Prozessor mit
Kreuzverzahnung ausgestattet werden. Die doppelt verchromten
Walzen zeichnen sich durch eine aggressivere Verarbeitung

und einen entsprechend hdheren Durchsatz sowie eine langere
Lebensdauer unter stark abrasiven Bedingungen aus.

VARIFLOW ™_.TECHNIK

Das Variflow™-System optimiert den Gutfluss vom Prozessor
zum Anhanger. Ein Stocken des Gutflusses bei der
Grasernte wird dadurch ausgeschlossen. Das Variflow™.-
System ermoglicht es dem Fahrer, die Gebléseposition

an das jeweilige Erntegut anzupassen. Das System bietet
eine Einstellung fur Mais und zwei Einstellungen ftr Gras:
eine fur den ersten Schnitt (schwere Silage) und die zweite
fur den zweiten und dritten Schnitt (leichte Silage); das
leichte Siliergut wird dabei direkt nach oben durch den
Krimmer geférdert. Bei Gras wird der Abstand zwischen
Hackseltrommel und Wurfbeschleuniger reduziert und der
Crop-Prozessor ausgeschwenkt. Im Gras-Modus ist der
Geblaseabstand zur Messertrommel 20 cm kdrzer, wodurch
sich der Leistungsbedarf um bis zu 40 PS verringert.
Dadurch wird die Gesamteffizienz der Maschine verbessert.

EINE PERSON. ZWEI MINUTEN.

KEINE WERKZEUGE.

In weniger als zwei Minuten kénnen Sie ohne
fremde Hilfe und ohne Werkzeuge das Variflow™-
System von Mais auf Gras umstellen. Perfekt,
denn wahrend der hektischen Erntesaison

ist hdchste Flexibilitat extrem wichtig. Ein
exklusiver Spannmechanismus sorgt bei

beiden Geblasepositionen flr eine korrekte
Riemenspannung. Wahrend der Grassaison oder
der durchgehenden Ernte von hochwertiger
Ganzpflanzensilage kann der Crop-Prozessor mit
einer dafur vorgesehenen Winde in weniger als
20 Minuten ausgebaut werden.
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GLEICHMASSIGER GUTFLUSS

Die Futterernte ist Teamarbeit. Sie erfordert eine standige
Kommunikation zwischen dem Hécksler- und dem Traktorfahrer,
um sicherzustellen, dass das wertvolle Siliergut bis auf das
letzte Gramm sicher im Anhanger landet. Der FR ist mit dem um
Uber 210° schwenkbaren Auswurfkrimmer, der freien Sicht aus
der kugelférmig gewolbten Kabine und der vollautomatischen
Anhangerbefullung bestens ausgestattet, um eine optimale
Produktivitat zu erzielen.

EFFIZIENTES VORGEWENDE-MANAGEMENT

Durch die Anordnung des Geblases in unmittelbarer Nahe zur
Hackseltrommel wird erreicht, dass das Siliergut zwei Sekunden
nach der Aufnahme durch die Pickup zum Anhanger geférdert
wird. Das Ergebnis? Einfachere Mandver im Vorgewende,

weil der Fahrer nicht versucht, mit dem Anhanger die letzten
Reste des herausrieselnden Silierguts aufzufangen.

AUSSERGEWOHNLICH GROSSER

SCHWENKBEREICH VON 210°

Der elegante schwarze Auswurfkrimmer hat einen
Schwenkbereich von 210°. Dadurch kénnen Anh&nger sowohl
auf der rechten als auch auf der linken Seite des Hackslers
befullt werden. Zum sicheren Transport kann der Krimmer in
Ruhestellung geschwenkt werden. Der Auswurfkrimmer ist durch
eine zuséatzliche StUtzstrebe jetzt noch stabiler und ermdéglicht
dank robuster Halterungen und zusatzlicher Halterungsstreben
ein noch préaziseres Beflllen. Der extralange Auswurfkrimmer
hat eine Hohe von 6,4 m. Das ermdglicht den Einsatz sehr
hoher Anh&nger mit groBem Ladevolumen. Der Vorteil: weniger
Ruckfahrten, Non-Stop-Effizienz.

ERSTKLASSIGE GEBLASELEISTUNG

Der FR nutzt die neueste Geblasetechnik, um eine
effiziente Siliergutlbergabe zwischen Prozessor
und Transportanhanger zu gewéhrleisten.

Der Wurfbeschleuniger erzeugt einen enormen
gleichméBigen Luftstrom, mit dem sich

gréBere Gutmengen effizienter transportieren
lassen. Durch Anwendung fortschrittlicher
computergestutzter Fluiddynamik-Analyseverfahren
A TiD ' wurde der bestmdgliche Stromungsweg fur

das Erntegut ermittelt. Auf diese Weise wurde

fur die Richtungsstabilitat des Gutstroms ein
beeindruckender Wert von 80 % erreicht.

Ein stabilerer Gutfluss bedeutet: geringere
Wirbelbildung und hohere Uberladeeffizienz.




LASSEN SIE DEN FR FORAGE CRUISER
DEN ANHANGER FUR SIE FULLEN

Die Arbeit mit einem Feldhacksler erfordert viel
Erfahrung und ein hohes MaB an Konzentration.
Damit Sie sich optimal auf den Gutfluss und
den Arbeitsablauf konzentrieren kénnen, wird
die Maschine mit dem mehrfach preisgekrénten
IntelliFill™-System ausgestattet, das mittels einer
3D-Kamera automatisch die Bordwandkante
erfasst und den Fullvorgang Uberwacht. Es
spielt keine Rolle, welche GréBe oder Form der
Wagen hat. Das System steuert die Bewegung
des Auswurfkrimmers automatisch so, dass die
Lademulde exakt bis zum Rand gefullt wird,
ohne dass Material verloren geht.

PRAZISE STEUERUNG DES SILIERGUTSTRAHLS

Um sicherzustellen, dass der Anhanger bis in die
letzte Ecke gefUllt wird, kann die 330 mm breite
Auswurfklappe mit dem dafur vorgesehenen

Bedienelement am CommandGrip™-Multifunktionshebel
prézise so ausgerichtet werden, dass der Siliergutstrahl

genau in die gewlnschte Richtung gelenkt wird.
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LEISTUNG. RESPEKT.
FUR SIE.

FUR IHREN BETRIEB.
FUR DIE ZUKUNFT.

i CLEAN
& ENERGY

CLEADER

| P

Technologie nachhaltig und effizient

—

=

Die Feldhacksler-Baureihe FR Forage Cruiser profitiert von den produktivitatssteigernden Leistungsmerkmalen der

FPT Industrial-Motoren Cursor 13 und 16 mit ECOBIlue™ Hi-eSCR Technologie. Einhaltung der Abgasstufe Tier 4B,
konkurrenzlose Leistung und niedriger Kraftstoffverbrauch - so wie Sie es von der Baureihe FR erwarten. Mit seiner
Clean Energy Leader-Strategie engagiert sich New Holland fir mehr Effizienz in der Landwirtschaft ohne Abstriche
beim Umweltschutz. Die bewéhrte ECOBIlue™-Technik wandelt die im Abgas enthaltenen umweltschadlichen Stickoxide
mit Hilfe von AdBlue® in harmlosen Wasserdampf und Stickstoff um. Dieses Nachbehandlungssystem ist vom Motor
losgel6st. Fur den Verbrennungsvorgang wird nur saubere Frischluft verwendet. Was bedeutet das? Sauber laufende
Motoren, die eine hohere Leistung und bessere Kraftstoffeffizienz bieten.

Mischrohr

Dosiermodul

Oxidationskatalysator (DOC)

HI-e5SCRK

Clean-up-Katalysator (CUC)

€ECIBIlue

SCR-Behdilter

AdBlue®-Tank

Feldhicksler-Modelle FR480 FR550 FR650 FR780 FR850
Motor FPT Cursor 13* | FPT Cursor 13* | FPT Cursor 16* | FPT Cursor 16 | FPT Vector 20*
Hubraum (cm?)| 12900 12900 15927 15927 20100
Einspritzanlage Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail
ECOBIlue™ HI-eSCR-System (Selektive Katalytische Reduktion) ) ) ) ] -

Max. Motorleistung bei 1700-2000 U/min -

ISO TR14396 - ECE R120 [kW (PS)]| 350 (476) 400 (544) 480 (653) 570 (775) 606 (824)*
Max. Drehmoment bei 1500 U/min ISO 14396 - ECE R120  (Nm)| 2003 2316 2751 3323 3533
Drehmomentanstieg bei 1700 U/min (%)] 35 34 35 33 25

Power Cruise™ [|-System [ [J [ [J °

® SerienmaBig - Nicht verfugbar

* Entwickelt von FPT Industrial

** Motordrehzahl 1800 U/min




FOKUS
1) TEST

Fuel consumption and
08/15 throughput in corn

FR700  FR650
TIER 3 TIER 4B

ECOBLUE™ HI-ESCR TECHNOLOGIE

FUR TIER-4B-KOMPATIBILITAT

Die Modelle FR650 und FR780 werden vom Dieselmotor
des Jahres 2014, dem kraftvollen Cursor 16 von

FPT Industrial, angetrieben und setzen zur Einhaltung der
Abgasstufe Tier 4B die ECOBlue™ Hi-eSCR Technologie
ein. Dartber hinaus erreicht der FR650 eine 5 %* hthere
Durchsatzleistung bei 21 %* niedrigerem Kraftstoffverbrauch
als das groBere Vorgangermodell FR700. Sie erreichen also
OF THE YEAR im wahrsten Sinne mehr mit weniger Aufwand.

FPT Industrial CURSOR 16 * GemaB der offiziellen DLG-Testergebnisse.

__—#

2014

ANSPRECHVERHALTEN BEI WECHSELNDER LAST

Die Verbesserung des Ansprechverhaltens ist eine Aufgabe, der wir uns bei New Holland mit Leidenschaft widmen.

Sie fragen sich vielleicht, worum es dabei geht? Es war relativ einfach, die Leistungskennlinie der FR Baureihe spezifisch
auf die genau definierten Anforderungen der Futterernte abzustimmen. Das in Verbindung mit der ECOBlue™ HI-eSCR-
Technik ergibt einen Motor, der schneller auf Lastwechsel anspricht. Wenn Sie also in einen besonders dichten Maisbestand
hineinfahren, reagiert Ihr Motor augenblicklich, so dass es mit dem gleichen Arbeitstempo weitergeht.

o,  SCHWERES
/. ERNTEGUT -21 %

/ . METALLDETEKTOR\ LEICHTES ERNTEGUT \ WENDEN AM
V B R D VORGEWENDE
11110

VORWARTS-
GESCHWINDIGKEIT
STANDARD-
MOTORDREHZAHL
POWER CRUISE-
MOTORDREHZAHL

AUTOMATISCHE BETRIEBSARTEN FUR MAXIMALE LEISTUNG

Der neue FR Forage Cruiser hat zwei Fahrmodi: PowerCruise™ [I- und ECO-Motormanagement, die unabhangig voneinander
gewahlt oder zusammen eingesetzt werden kénnen. Die Auswahl erfolgt in Funktion der Erntebedingungen und der vom
Fahrer bevorzugten Arbeitsweise. Das bekannte und bewéahrte Power Cruise™ [I-System passt die Motordrehzahl und
Fahrgeschwindigkeit automatisch an den Pflanzenbestand an. Dies erméglicht Kraftstoffeinsparungen von bis zu 15 %. Bei
geringerer Beanspruchung, zum Beispiel beim Wenden auf dem Vorgewende, wird die Motordrehzahl reduziert, um Kraftstoff
zu sparen. Mit zunehmendem Gutdurchsatz wird die Motordrehzahl erhéht, um das Arbeitstempo konstant zu halten. Das
neue ECO-Motormanagement bietet zwei Einstellungen: einen oberen Motordrehzahlbereich von 2100 - 1950 U/min, ideal fur
die Grasernte, und einen unteren Drehzahlbereich von 1850 - 1700 U/min, der perfekt auf die Arbeit im Mais abgestimmt ist.
Der Fahrer stellt die gewlnschte Motordrehzahl ein und das ECO-Motormanagement sorgt dafir, dass der Motor jederzeit mit
Volllast 1&uft, die optimale Einsatzeffizienz und Durchzugskraft bereitstellt und dabei eine konstante Vorwartsgeschwindigkeit
halt. Die Endgeschwindigkeit von 40 km/h ist bereits bei 1400 U/min erreichbar. Die Vorteile: Kraftstoffeinsparungen von 20 %
und eine leisere Arbeitsumgebung.
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EFFIZIENTE KRAFTUBERTRAGUNG

Um das Maximum aus Ihrem FR Forage Cruiser herauszuholen,

ist eine effiziente Kraftibertragung vom Motor auf die angetriebenen
Gutflusskomponenten und schlieBlich auf den Boden unerlésslich.
Der geradlinige Kraftfluss und das Direktantriebskonzept der

FR-Baureihe garantiert dies und noch vieles mehr.

DOPPELTER ANTRIEB AUF WUNSCH

Um den Durchsatz und somit die Ernteleistung
weiter zu steigern, kann auf Wunsch ein
doppelter Antrieb eingebaut werden. Hierzu
wird ein zusatzlicher hydrostatischer Motor
eingebaut. Mit dem doppelten Antrieb kann
somit die Vorsatzdrehzahl unabh&ngig von
den Einzugswalzen wéhrend des Hackselns
verstellt werden, um eine Feinabstimmung

der Zuflhrung vorzunehmen und die
Maschinenleistung zu erhéhen.

WINKELTRIEB

Der kurze Antriebsriemen ermdglicht
deutliche Verbesserungen bei der
Kraftibertragung; gegentber herkdmmlichen
Riementrieben in Hackselaggregaten bietet
das Antriebskonzept des FR erhebliche
Effizienzvorteile. Dieses Getriebe ist duBerst
zuverlassig und wurde auf maximale
Haltbarkeit ausgelegt.




EFFIZIENTER DIREKTANTRIEB

Das Einriemenkonzept hat den Vorteil, dass
keine Wirkungsgradverluste auftreten und
100 % der Leistung auf die Hackseltrommel,
den Crop-Prozessor und das Geblase
Ubertragen werden, wodurch ein maximaler
Wirkungsgrad erzielt wird. Die Modelle FR780
und FR850 werden mit 9HB Hochleistungs-
Keilriemenantrieben ausgestattet, um
sicherzustellen, dass die Leistung ohne den
geringsten Verlust Ubertragen wird.

UMFANGREICHES REIFENANGEBOT

Die Bereifung des FR kann dank einer groBen Reifenauswahl an
Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden. Superhohe
Reifen des Typs 710/70R42 kénnen ebenso montiert werden
wie 900/60R38 Superbreitreifen. Damit lassen sich strenge
Verkehrsvorschriften erfullen, wahrend im Feld dank der groBen
Aufstandsflache eine geringere Bodenverdichtung und hohere
Traktion erreicht wird. Zwillingsreifen sind ebenfalls erhaltlich. Die
Achsen des FR sind ebenfalls fur eine Reifendruckregelanlage
vorbereitet, die bei Einsatz in unterschiedlichen Feldern und
unter verschiedenen Bedingungen die Flexibilitat erhoht.

EXTREM KLEINER WENDEKREIS

Dank seiner kompakten Bauweise und des
beeindruckenden Lenkwinkels von 55° hat der FR einen
Wendekreis von lediglich 6,1 m. Das bedeutet: kleinere
Vorgewende, schnellere Wendemandver und mehr
verflugbare Zeit fur die Ernte. Das Design mit konisch
zulaufendem, Uberhangfreiem Heck erleichtert das
Rangieren und Parken der Maschine.

LANG UND STANDSICHER

Sein Radstand von 3,2 m verleiht dem FR ein Maximum

an Stabilitat im Feld und auf der StraBe. Die vier
segmentierten 250-kg-Kontergewichte verhindern
Nickbewegungen beim StraBentransport mit angebautem
Erntevorsatz. Die hohe Bodenfreiheit - um glatte 14 cm
hoher als bei den Wettbewerbern - verhindert ein Aufsitzen
auf schlammigem Untergrund. Auf rutschigem Boden leistet
die serienmaBige Differenzialsperre wertvolle Dienste.
Betriebe, die unter extremen Bedingungen arbeiten und den
Hacksler ganzjahrig einsetzen wollen, entscheiden sich fur
den mechanischen Allradantrieb (Wunschausstattung).
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IHR MOBILES BURO

GERAUMIG UND LEISE

Die FR Forage Cruiser sind Ihr Zuhause,
wenn Sie im tage- und ndchtelangen
Ernteeinsatz unterwegs sind. Die Kabine
ist sehr gerdumig und gleichzeitig mit
73 dB(A) extrem leise.

EINFACHER ZUGANG

Die Aufstiegsleiter wurde
Uberarbeitet; die Stufen folgen einem
natUrlichen Bogen, was den Aufstieg
erleichtert. Die Fahrerplattform
wurde vergréBert und zum sicheren
Ein- und Ausstieg bei Dunkelheit
und nach langen Arbeitstagen

mit zusatzlichen, ergonomisch
geformten Handl&ufen ausgestattet.

360°-RUNDUMSICHT
Die groBzugige 360°-Rundumverglasung der FR-Kabine
mit breiter Panoramascheibe ermdéglicht eine perfekte
Sicht auf den Erntevorsatz und Auswurfkrimmer,

bei jeder Krimmerposition. Die Form der Turscheiben
wurde so gewahlt, dass der Fahrer den Auswurfkrimmer
beim Uberladen immer gut im Blick hat; die gebogene
Heckscheibe ermoglicht eine gute Sicht nach hinten.

Die serienméBigen elektrisch verstellbaren Spiegel
erweitern das Sichtfeld in alle Richtungen. Die
Verstellung erfolgt bequem von der Kabine aus. Bis zu
drei Kameras kdnnen Uber den IntelliView™ [V-Monitor
Uberwacht werden. Beim Laden, Ruckwartsfahren oder
Kontrollieren des Anhangers leisten sie wertvolle Dienste.

[

ERFRISCHUNG FUR HEISSE TAGE

An langen, heiBen Erntetagen sorgt die
integrierte Kudhlbox unter dem Beifahrersitz
dafur, dass Sie stets ein Erfrischungsgetrénk
in Griffweite haben. Sie winschen noch
mehr? Ja, die Box lasst sich fUr ein leichtes
Nachfullen problemlos herausnehmen.

Ab dem FR550 ist eine Klimaautomatik
serienmé&Big, welche die Geblasedrehzahl
reguliert, sodass die eingestellte Temperatur
auf ein Grad Celsius genau konstant gehalten
wird. Die FR-Kabine ist ein Ort, an dem es
sich angenehm arbeiten lasst.



LEISTUNGSSTARKE SCHEINWERFER

FUR DIE NACHTARBEIT

Der FR Forage Cruiser verfugt tber eine
vollstdndige Scheinwerferausstattung, mit der

Sie die Nacht zum Tag machen kénnen. Ein
Scheinwerfer am Ende des Auswurfkrimmers
sorgt fur eine gute Ausleuchtung des Fullbereichs
(Anhanger). Mit dem auf Wunsch erhéaltlichen
HID-Scheinwerferpaket l1asst sich die Beleuchtung
nochmals verbessern. Die Einstiegsbeleuchtung
bleibt nach dem Abstellen des Motors noch

30 Sekunden lang eingeschaltet, sodass Sie am
Ende eines langen Arbeitstags vollig gefahrlos
von lhrem Hacksler heruntersteigen kénnen.

SITZEN SIE BEQUEM?

Sie haben drei Sitzoptionen zur Wahl:

1.Der Sitz mit Stoffbezug in Standardbreite Uberzeugt durch
auBergewodhnliche Funktionen und stellt sicher, dass sich
alle Fahrer wohlfahlen - auch an langen Erntetagen.

2.Der optionale Deluxe-Fahrersitz mit Stoffbezug, Heizung
und aktiver Luftung ist genau das Richtige fur heiBe Tage
und kalte Nachte, und die Sitztiefenverstellung garantiert
noch mehr Sitzkomfort.

3.Das Spitzenmodell ist der lederbezogene Fahrersitz mit allen oben
genannten Funktionen plus einer erweiterten Hohenverstellung
und automatischen Gewichtseinstellung, der zuverlassig
auch starkste Erschutterungen dampft und durch ultimativen
Fahrerkomfort sowie ein erstklassiges Styling Uberzeugt.
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MUHELOS DIE LEISTUNG MAXIMIEREN

Intelligente und intuitiv bedienbare Automatiksysteme
sparen Zeit und erhéhen die Ernteleistung.

Der CommandGrip™-Multifunktionshebel ist das
Hauptbedienelement lhres FR. Alle wichtigen
Maschinenfunktionen wie Bedienung des
Erntevorsatzes, Verstellung des Auswurfkrimmers
und die PowerCruise™ [l-Aktivierung kénnen Uber
diesen Hebel gesteuert werden. Auf der rechten
Konsole befinden sich die Bedienelemente fur
weniger oft verwendete Funktionen. Sie sind nach
ergonomischen und logischen Gesichtspunkten
angeordnet. Am IntelliView™ [V-Farbmonitor kénnen
Maschinenfunktionen mit einem Blick analysiert werden.

1 Not-Halt-Taste (Not-Aus)

? Ruckwartsschleifen (Option)

¢ Zuschaltung der Messertrommel

Einzugswalzen-Reversierung (gedrdickt halten)
Einschaltung des Einzugs (zweimal driicken)

Drehung des Auswurfkrimmers (rechts/links)
und Deflektor (nach oben/unten)

¢ Schnellstopp (stoppt Gutzufuhr u. Fahrantrieb)

¢ Positions-Sollwert d. Auswurfkrummers (Speicher)

¢ Ruckstellen d. Auswurfkrimmers in Ausgangsstellung |

¢ Einschalttaste der Automatikfunktionen (Cruise, Spurfuhrung)

Schneidwerkshohe (nach oben/unten)
I Schneidwerks-Neigungsausgleich (links/rechts)

¢ Absenkautomatik (Speicher)

¢ Shift-Taste (Griffriickseite)

¢ Fahrantrieb-Entriegelungstaste (Criffriickseite)

¢ Fahren - vorwarts, rickwaérts, schnell, langsam

Schneidwerkshohenspeicher
I (1, 2 und Druckkompensierung tber Absenkautomatik-Taste d. Multifunktionshebels)

¢ Motordrehzahlregelung (erhthen/verringern)

¢ Verwendete Vorsatzbreite (Hektarzahler) A

¢ Programmierbare Tasten

¢ IntelliFil™ Bedienelemente

¢ Zuschaltung d. Allradantriebs N
¢ Feststelloremse
¢ Gangwechsel




GROSSES DISPLAY

Der serienméBige, extra groBBe

(26,4 cm) IntelliView™ IV-Monitor ist auf
der Armlehne montiert. Der Fahrer kann
den Monitor nach Bedarf entlang des
idealen Betrachtungsabstands verstellen.
Dieser intuitiv bedienbare Touchscreen-
Farbmonitor dient zur Anzeige und
Uberwachung aller Hackslerfunktionen und
-parameter, die durch einfaches Berthren
des Bildschirms eingestellt werden kénnen.

ALLES AN SEINEM PLATZ
Sie haben jetzt Ablagen

und Staufacher fur alles, was
Sie brauchen. Ein groBes
Fach hinter dem Fahrer eignet
sich perfekt, um wichtige
Unterlagen aufzubewahren.

Auswurfkrimmer heben/senken

e \orwahl d. Haspelsynchronisierung (1 und 2)

e Einschaltung des StraBenmodus

Programmierbare Tasten

* Haspeldrehzahl (Gras-Pickup)

Offnen des Ubergabebodens

» AutoGuidance-Einschaltung (Reihenflhrung, DGPS)

e Erntevorsatz-Drehzahl (Einzugsschnecke, Einzugstrommel)

¢ Schnittlangenverstellung

o Crop-Prozessor Walzenabstand

» Fronthydraulik (Einklappen des Erntevorsatzes)

Einschaltung der Siliermittelpumpe

Offset-Korrektur der Lenkung - automatische
Reihenflhrung

High-Flow-Hydraulik
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PRAZISE ERTRAGSKARTIERUNG

Prazise Ertragsdaten werden ebenfalls am IntelliView™ [V-Monitor
angezeigt. Diese werden Uber einen Sensor im Einzugswalzengestange
ermittelt, der den Gutdurchsatz erfasst. Aus der Durchsatzmenge
werden dann unter Berlcksichtigung der Fahrgeschwindigkeit genaue
Ertragsdaten abgeleitet. Diese Daten lassen sich auf dem Borddrucker
ausdrucken. Sie kénnen auBerdem mit der hochentwickelten PLM®-
Software ausgewertet werden, um prazise Ertragskarten zu erstellen.
Anhand dieser Karten kénnen Auftraggeber die Folgeprozesse
optimieren und lhre Ertrage steigern. Dieser Rundumservice kdnnte
Ihrem Betrieb zu einem Wettbewerbsvorteil verhelfen, wenn es darum
geht, lukrative Auftradge zu gewinnen.

ECHTZEIT-FEUCHTEMESSUNG

Das Feuchtemesssystem mit Widerstandssensor wurde sowohl flr
Mais als auch fur Gras kalibriert. Es liefert Echtzeit-Feuchtedaten
und Durchschnittsfeuchtewerte, die auf dem IntelliView™ |V-Monitor
angezeigt werden. Dieser kommuniziert mit dem ActiveLoc™.-
System, das die Hacksellange automatisch kalibriert, um in
Abhangigkeit vom tatséchlichen Feuchtegehalt jedes einzelnen
Schwads eine besonders néhrstoffreiche Silage sicherzustellen.
Dies ermdglicht die prézise Ausbringung von Additiven aus dem
400-Liter-Tank, was eine optimale Silagequalitat garantiert

und das Risiko eines Schimmelbefalls ausschlieft.

IMMER PERFEKT AUSGERICHTET

Maisvorséatze kénnen mit Spurfihrungskomponenten ausgestattet
werden, um lhren FR perfekt auf Kurs zu halten. Zwei Sensoren
Uberwachen standig die Position des Ernteguts vor dem Vorsatz
und fuhren die Maschine automatisch so, dass sie vollkommen
parallel zu den Pflanzenreihen féahrt, selbst bei schlechter Sicht
und hohen Geschwindigkeiten. Das System kann an ein GPS-
Ortungssystem gekoppelt werden, das zwischen geschnittenen
und ungeschnittenen Reihen unterscheiden kann, um die Ernte bei
Nacht und spezielle Aktivitaten wie die Arbeit mit der ,Skip-Row'-
Funktion zu erleichtern. Auf diese Weise kénnen Sie sicherstellen,
dass Ihr Vorsatzgerat immer zu 100 % ausgelastet ist.



VOLL INTEGRIERTE INTELLISTEER® SPURFUHRUNG

Alle FR Forage Cruiser kénnen direkt ab Werk mit IntelliSteer®, dem voll integrierten automatischen Lenksystem von New Holland,
bestellt werden. Voll kompatibel mit den genauesten RTK Korrektursignalen garantiert IntelliSteer® eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit
und eine Genauigkeit im Vergleich zum Vorjahr von 1 - 2 cm. Der Fahrer kann eine breite Auswahl an Spurfuhrungsmustern,

von der AB-Linie bis zu hochkomplexen adaptiven Kurvenformen, programmieren und dank der erweiterten Funktionalitat

die Spurmuster der Spurfihrung vom Traktor auf den Feldhacksler Ubernehmen. Das ist Feldarbeit mit héchster Prazision.

Das Ergebnis? Alle Felder werden sauber abgeerntet und jedes Korn, jedes Blschel Gras und jeder Kolben werden sicher

in das Silo gebracht ohne den Fahrer zu ermtden.

FORTSCHRITTLICHE TELEMATIK-TECHNIK FUR ERWEITERTES
MASCHINENPARK-MANAGEMENT

Das Einstiegspaket PLM® Connect Essential umfasst Maschinenparkmanagement-
und Kartierungsfunktionen. Es bietet die Moglichkeit, die Bewegungen samtlicher
Maschinen zu verfolgen und ihre aktuelle Position anzuzeigen. AuBerdem

erfolgt eine Mitteilung, wenn eine planméaBige Wartung féllig ist. Dartber

hinaus kénnen zum besseren Schutz der Maschinen virtuelle Grenzlinien

und Zeitrahmen definiert werden. Das Telematiksystem PLM® Connect
Professional kann unmittelbar Nachrichten an den Fahrer Ubermitteln, auf die
dieser zwecks Validierung antworten kann. Zum Schutz vor Diebstahl wird der
Kraftstoffverbrauch tberwacht; der Maschinenparkmanager kann dazu sogar
entsprechende SMS-Warnfunktionen aktivieren. Eine Kraftstoffverbrauchsmeldung,
eine Verbrauchsanalyse und eine Restkraftstoff-Uberwachungsfunktion sind
ebenfalls verfigbar. Dartber hinaus kann jede Maschine sofort geortet werden;
Positionsberichte werden in Echtzeit Ubermittelt, um die aktuellen Einsatzprofile zu
Uberwachen und Lohnunternehmer beim Workflow-Management zu unterstitzen.

FORTSCHRITTLICHE
SOFTWARE-LOSUNGEN

New Holland bietet eine groBe Auswahl an
Precision-Farming-Paketen an, die es lhnen
ermoglichen, lhre Ausbringmengen an den
tatséchlichen Bedarf anzupassen und so
Ihre Kosten zu verringern und lhre Ertrage
zu optimieren. Die relevanten Daten werden
wahrend der Arbeit von lhrer Maschine

in Echtzeit aufgezeichnet. Sie kdnnen
anschlieBend zur Auswertung schnell und
effizient per USB-Stick vom IntelliView™

IV auf Thren Computer Ubertragen werden.
Der USB-Stick hat eine Speicherkapazitat
von 4 GB - genug fur die Aufnahme der
Erntedaten von 600 - 700 ha.
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360°: DER FR FORAGE CRUISER

Das neue LED-Beleuchtungspaket
unter der Seitenverkleidung
erleichtert Wartungsarbeiten

bei schlechten Lichtverhaltnissen
erheblich.

Die neue FR-Baureihe wurde entwickelt, um mehr Zeit bei
der Arbeit und weniger Zeit auf dem Hof zu verbringen.
Denn schlieBlich wissen wir alle, dass Zeit wahrend

der kurzen Hackselsaison ein kostbares Gut ist. Alle
Wartungspunkte sind leicht zugénglich. Die extrem langen
Wartungsintervalle bedeuten, dass der FR mehr Zeit in
seiner nattrlichen Umgebung verbringt: auf dem Feld.

Im Gutstrom und Uber die gesamte
Lange des Auswurfkrimmers sind

robuste VerschleiBbleche montiert,

um zum Einsatz in abrasivem

Hackselgut die Haltbarkeit zu erhéhen. Demontierbare Bleche im

Auswurfkrimmer, die sich leicht
- 6ffnen lassen, um eventuelle
Verstopfungen zu beseitigen.

Praktische Zuganglichkeit
des Motorluftfilters.

-

Die einteiligen Seitenverkleidungen
(mit Gasdruckfeder) lassen sich
vollstdndig 6ffnen und ermoglichen
einen uneingeschrénkten

"‘ Zugang zu allen Antrieben

und Wartungspunkten.

L7

F

* Die Plattform im FR
macht die Reinigung
der Kuhleinheit zu

Neuer StoBfanger Die zentral angeordneten einem Kinderspiel.
mit integrierten Ablassoffnungen

wasserdichten ermoglichen eine

Serviceboxen und neuen, superschnelle und

leicht zu montierenden saubere Entleerung.

Gegengewichten.

Der Kraftstofftank und der 200 Liter
fassende AdBlue®-Tank sind nebeneinander
montiert, was das Nachflllen erleichtert.

BEIM HANDLER EINGEBAUTES
ORIGINALZUBEHOR

Wir bieten eine umfangreiche
Palette von Zubehorteilen an, mit
denen sich die Maschinenleistung
unter allen Bedingungen optimieren
lasst. Bezug und Montage der Teile
erfolgen durch Ihren Handler.

Die automatische
Zentralschmierung ist
leicht zuganglich.




AUF IHRE BEDURFNISSE
ZUGESCHNITTENE
FINANZIERUNGSLOSUNGEN
CNH Industrial Capital, die
Finanzdienstleistungssparte von

New Holland, ist im Agrarsektor

gut eingefuhrt und anerkannt.

Sie bietet Beratung und auf

Ihre speziellen Anforderungen
zugeschnittene Finanzierungspakete.
Mit CNH Industrial Capital haben Sie
einen Spezialisten fur die Agrarbranche

an lhrer Seite - das gibt Ihnen Sicherheit.

NEW HOLLAND APPS

iBrochure

NH Weather
NH News

Farm Genius
PLM Calculator
PLM Academy

What's App!

NEW HOLLAND STYLE

Sie wollen New Holland zu einem Teil

Ihres taglichen Lebens machen? Schauen

Sie sich unser umfangreiches Angebot
unter www.newhollandstyle.com an.
Wir halten ein breit gefachertes

Artikelsortiment fur Sie bereit — robuste

Arbeitskleidung, eine groBe Auswahl von

maBstabsgetreuen Modellen und Vieles

mehr. New Holland. So individuell wie Sie.

Erleben Sie New Holland

Suchen Sie hier zum Downloaden der Apps

BESTMOGLICHE UNTERSTUTZUNG
UND BETREUUNG

RegelmaBige Schulungen sorgen far
einen optimalen Ausbildungsstand
des New Holland Handlerpersonals.
Die Schulungen finden in Form von
Intensivlehrgédngen und Online-
Kursen statt. Dieses moderne Konzept
gewahrleistet, dass Ihr Handler immer
Uber die nétige Fachkompetenz fur die
optimale Instandhaltung der neuesten
und technisch anspruchsvollsten

New Holland Produkte verfugt.

SERVICE PLUS — DAUERHAFTE
SICHERHEIT UND VERTRAUEN
Service Plus bietet Eigentimern

von New Holland Landmaschinen
einen zusétzlichen, Uber die normale
Herstellergarantie hinausgehenden
Garantieschutz. Naheres hierzu
erfahren Sie bei lhrem Handler.

Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen.




3] TECHNISCHE DATEN

Feldhacksler-Modelle FR480 FR550 FR650 FR780 FR850
Motor FPT Cursor 13* FPT Cursor 13" FPT Cursor 16* FPT Cursor 16" FPT Vector 20
Motorkonfiguration and Zylinderzahl Reihe 6 Reihe 6 Reihe 6 Reihe 6 V8
Hubraum (cm®) | 12900 12900 15927 15927 20100
Einspritzanlage Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail
Kompatibel mit Emissionsvorschriften Tier 4B / Stufe 4 Tier 4B / Stufe 4 Tier 4B / Stufe 4 Tier 4B / Stufe 4 Tier 2/ Stufe 2
ECOBIlue™ HI-eSCR-System (Selektive Katalytische Reduktion) [J ° [ ° -
Motornennleistung bei 2100 U/min - ISO TR14396 - ECE R120 [kW (PS)] | 320 (435) 350 (475) 440 (598) 530 (721) 565 (768)
Max. Motorleistung bei 1700-2000 U/min -

ISO TR14396 - ECE R120 [kW (PS)] | 350 (476) 400 (544) 480 (653) 570 (775) 606 (824)™
Max. Drehmoment bei 2100 U/min ISO 14396 - ECE R120 (Nm) [ 1455 1682 2001 2410 2569
Drehmoment bei 1700 rpm ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 1966 2247 2696 3202 3215
Max. Drehmoment bei 1500 U/min ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 2003 2316 2751 3323 3533
Drehmomentanstieg (2100 - 1500 U/min) (%) |38 38 37 38 38
Drehmomentanstieg (2100 - 1700 U/min) (%) |35 34 35 33 25

Power Cruise™ [I-System ° ° ° ° °
Verbrauchsmessung und Anzeige am IntelliView™ IV-Monitor [J ° [ [ [J
Kompressor o o o (¢] [J
Kraftstofftank

Diesel-Fullmenge ()| 1200 1200 1200 1200 1400
AdBlue®-Fullmenge (I) | 200 200 200 200 -
Zufiihrung HydroLoc™-Antrieb | HydroLoc™-Antrieb | HydroLoc™-Antrieb | HydroLoc™-Antrieb | HydroLoc™-Antrieb
Schnittlangenverstellung Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt
Anzahl der Einzugswalzen (Stck.) | 4 4 4 4 4

Breite der Einzugsoffnung (mm) 860 (33,86 inch)

Metal.oc™-Metalldetektor mit Lageanzeige ° ° ° ° °
Doppelter Antrieb (Erntevorsatz mit hydrostat. Antrieb) (e} o (e} [ [
ActiveLoc™ Hacksellangenregelung [e] o o (¢] [¢]
Hackseltrommel

Hackseltrommel-Ausfihrung V-férmig, mit 2 Messerreihen
Hackseltrommel-Rahmenbreite (mm) 900

Breite der Hackseltrommel (mm) 884

Durchmesser der Hackseltrommel (max / min) (mm) 710

Trommeldrehzahl bei Motordrehzahl 2100 U/min (U/min) 1130/ 1300

Schnitte pro Minute (2x8 Messer) (Schn./min) 9060

Schnittlangenbereich (2x8 Messer) (mm) 6-32

Schnitte pro Minute (2x10 Messer) (Schn./min) 11320

Schnittlangenbereich (2x10 Messer) (mm) 5-26

Schnitte pro Minute (2x12 Messer) (Schn./min) 13600

Schnittlangenbereich (2x12 Messer) (mm) 4-21

Schnitte pro Minute (2x16 Messer) (Schn./min) 18100

Schnittlangenbereich (2x16 Messer) (mm) 3-16

Schnitte pro Minute (2x20 Messer) (Schn./min) 26000

Schnittlangenbereich (2x20 Messer) (mm) 2-13

Adjust-O-Matic™ Gegenschneideneinstellung [J ° [ [ [J
Automatisches Messerschleifsystem (vorwarts) ) ] [ ) )
Automatisches Messerschleifsystem (rtickwarts) o o o ° [J
Variflow™-System Wechsel zwischen Erntegutarten in weniger als zwei Minuten
Crop-Prozessor

Walzendurchmesser (mm) [ 250 [ 250 250 [ 250 [ 250
Doppelwalzensystem mit Sagezahnprofil (Zahne) 99/126/ 166 99/ 126/ 166

Breite der Crop-Prozessorwalzen (mm) 750

10 % Drehzahlunterschied (e} (o) (@) O [¢]

22 % Drehzahlunterschied ° o (e} (e} o

30 % Drehzahlunterschied in Kombination mit Chrombeschichtung (e} ° [ [J [J

50 % Drehzahlunterschied (Ganzpflanzenernte) e} o e} o o
Walzenabstand (elektrohydraulische Verstellung) (mm) 16

Manuelle Verstellung des Abstands (Option fur 200-mm-Walzen) (e} o - - -
Fernbetétigte Verstellung des Abstands (250-mm-Walzen) [J ° [ [ [J
Geblase

Durchmesser Geblasegehause (mm) 525

Breite Geblésegehause (mm) 750

Geblasedrehzahl bei Motordrehzahl 2100 U/min (U/min) 2119

Auswurfkriimmer

Auswurfkrimmer Max. Uberladehdhe (mm) | 6400 6400 6400 6400 6400
Schwenkbereich (°)| 210 210 210 210 210
Auswurfkrimmer-Verlangerung (10-Reihen-Maisvorsatz) (mm) | 720 720 720 720 720
Auswurfkrimmer-Verlangerung (12-Reihen-Maisvorsatz) (mm) | 1380 1380 1380 1380 1380
Automatische Auswurfkrimmerfunktionen (Grund- und Arbeitsstellungen) | @ [ ° ° °
Auswurfkrimmer seitl. Kollisionsschutz [J ° [ ° [J
VerschleiBschutz-HD

Auswurfkrimmer (e} o (e} [ [
Gutstrom ° [J ° ° °
Elektrik

12 Volt Drehstromgenerator Standard / Option (Ampere) | 185 185 185 185 185
Batteriekapazitat (Kélteprufstrom/Ah) | 3 x 800 / 107 3 x 800/ 107 3 x800/107 3x800/107 3 x800/107




Feldhacksler-Modelle FR480 FR550 FR650 FR780 FR850
Fahrantrieb
Hydrostat [ o ° ) )
Schaltgetriebe 4-Gang 4-Gang 4-Gang 4-Gang 4-Gang
Fernbetétigte Gangschaltung ° ° ° [J [J
Differenzialsperre [ [ [ ° °
Allrad (4WD) [©) [ [ [J [J
Hochstgeschwindigkeit bei 1400 U/min (km/h) | 40 40 40 40 40
Vorsatzfiihrungssysteme
Schnitthdhenautomatik ° ° ° ° °
Druckkompensierungsmodus [J [ [ [ [J
Autofloat™-System e} ) ° [ [
Mechanischer Hangausgleich ° o ° ° °
Hydraulische Reversiereinrichtung des Schneidwerks [J [ [ [ [J
Hydraulik-Schnellkupplung (eine Position) [ ° [ ° [
Automatische Synchronisation von Vorsatzdrehzahl
und Vorwartsgeschwindigkeit [J ° [ [ [J
Verglaste Fensterfliche d. Kabine (m% | 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Kabinenkategorie - DE 15695 1 1 1 1 1
HID Beleuchtungspaket (e} o o o o
Standardsitz mit Stoffoezug und Luftfederung [J o (o) - -
Deluxe-Fahrersitz mit Stoffbezug, Luftfederung und aktiver Beltftung [0) ° ° ° °
Lederbezogener Fahrersitz mit Luftfederung und aktiver Beluftung - o (e} o o
Beifahrersitz [ [ [ [J [
CommandGrip™-Fahrhebel ° ° [ [ [
IntelliView™ [V-Monitor mit verstellbarer Position ° [J ° ° °
Ruckfahrkamera [©) (] [©) (@) [*)
Manuelle Klimaanlage und Heizung [ o o o [¢]
Klimaautomatik (@) [ ° ° °
Herausnehmbare Kihlbox [ [ [J [J [J
MP3 Bluetooth-Radio (Freisprechanlage) o o o (¢] [¢]
Automatisches Schmiersystem [e) ° [ ° [J
Hinterer StoBfanger mit integrierten wasserdichten Serviceboxen ° [ [ ° °
Bester Innengeréuschpegel - ISO 5131 [dB(A)] 73
New Holland Precision-Land-Management-Systeme
PLM® Connect-Telematik o o o o [0)
Spurfiihrungssysteme
IntelliSteer®-System o o o o [©)
Automatische Reihenflhrung fur Maisvorséatze (e} (o) o o o
IntelliFill™-System e} o [e} O o
Precision Farming
Optionaler Siliermittelbehalter (mit Durchflussmengenregelung) Fullmenge (1) [ 395 395 395 395 395
Feuchtemessung (e} (o) (e} O [¢]
Ertragsmessung und Feuchtemessung o o o o [¢]
Vollstdndige Precision Farming-Ausstattung mit:

Ertragsmessung und Feuchtemessung, DGPS Ertragskartierung (e} (o) o o o

PLM Desktop-Software und Kundensupport fur Softwareprodukte e} o [e} (e} [¢]
Gewicht*** (kg) | 12550 12750 12760 13060 13260
@ SerienméBig O Auf Wunsch - Nicht verfligbar * Entwickelt von FPT Industrial ~ ** Motordrehzahl 1800 U/min ~ *** Gras-Konfiguration

ICIRIREETLEIELR LRETRIRTA LA THIAT:

€« B ———————>

Abmessungen

Mit Antriebsridern 650/75R32 | 800/65R32 | 710/75R34 [ 900/60R32 | 710/70R42 | 800/70R38 | 900/60R38 | 520/85R42
Wenderadius (m) 6,1

A - Max. Héhe in Transportstellung (m)| 3,73 3,74 3,77 3,76 3,84 3,82 3,84 3,79

B - Max. Breite - Transport (m) [ 2,99 3,36 3,15 3,45 3,20 3,44 3,48 5,06

C - Radstand (m) 3,2

D - Maximale Bodenfreiheit (mm) 500




NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KUNDENUNTERSTUTZUNG UND KUNDENINFORMATION

v
TOP-VERFUGBARKEIT

Wir sind immer fiir sie da: jeden
Tag, rund um die Uhr, das ganze
Jahr liber! Welche Informationen
Sie auch benotigen. Welches
Problem oder welche Anfrage
Sie auch haben. Alles, was Sie
tun missen, ist die geblihrenfreie
Rufnummer* von New Holland
Top-Service wahlen:

TOP-GESCHWINDIGKEIT

Expresslieferdienst fiir
Ersatzteile: wann Sie es
brauchen, wo Sie es brauchen!

TOP-PRIORITAT

Schnelle Losung wahrend
der Saison: weil die Ernte
nicht warten kann!

Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind,
wenden Sie sich bitte an lhren New Holland Handler!

* Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen
und Gsterreichischen Mobilfunknetzen gebiihrenfrei.

TOP-ZUFRIEDENHEIT

Wir leiten die notigen
MaBnahmen zur Losung lhres
Problems ein und liberwachen
sie; und wir halten Sie

auf dem Laufenden: bis Sie
hundertprozentig zufrieden sind!

BEI IHREM VERTRAGSHANDLER

E1 10 oo ER YoulR
) www.newholland.com/de - www.newholland.com/at
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