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Espíritu pionero. Más de 50 años de experiencia
La primera picadora de forraje autopropulsada apareció en 1961 en las
grandes parcelas de Norteamérica. Se trataba de un modelo New Holland
SP 818. New Holland lleva más de 50 años siendo la marca líder, siempre
en primera línea cuando se trata de introducir nuevas especificaciones 
para la recolección de forraje y, probablemente, ha introducido más
características innovadoras que todos los demás fabricantes juntos:
adaptación a todo tipo de cabezales, motores específicos para la
recolección del forraje, detector de metales, afilado automático de las
cuchillas y ajuste automático de la contracuchilla.
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RECOLECCIÓN DE FORRAJE A MAYOR ESCALA.

Modelos FR9040 FR9050 FR9060 FR9080 FR9090
Marca / tipo de motor FPT Cursor 9* FPT Cursor 13* FPT Cursor 13TCD* Caterpillar / C18 FPT Vector 8*
Potencia nominal** a 2100 rpm (kW/CV) 291/395 343/466 400/544 470/639 565/768
Potencia máxima** a 2000 rpm (kW/CV) 312/424 368/500 435/591 504/685 606/824
Anchura del soporte del picador / 

diámetro del picador (mm) 900 / 710 900 / 710 900 / 710 900 / 710 900 / 710
Sistema Variflow™ O O O O O

(*) Desarrollado por FPT - Fiat Powertrain Technologies (**) ISO 14396 - ECE R120        O Opcional

Fabricadas en el Centro de Excelencia
Las FR9000 se fabrican en Zedelgem, «Centro
de excelencia New Holland de Maquinaria de
recolección», donde contamos con personas
totalmente entregadas a su trabajo y
especialistas en sus respectivos sectores, que
saben perfectamente lo que significa la
satisfacción total de los clientes, tanto a nivel
de capacidad de recolección como de
fiabilidad en el trabajo.



Mayor 
potencia, más 

productividad.
PROCESE MÁS FORRAJE 
CON EL CILINDRO DE PICADO
MÁS GRANDE DEL MERCADO.
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hasta un 15% más de diámetro
Dimensiones decisivas para el picado
Para gestionar la mayor cantidad de
producto que se obtiene con los cabezales
de maíz y el pick-up más ancho, el cilindro
de picado New Holland es hasta un 15%
mayor en anchura y hasta un 30% mayor
en diámetro que los de la competencia. 
Cuenta con dos filas de 8, 12 ó 16
cuchillas, que garantizan la máxima
capacidad y calidad de picado con la más
amplia gama de longitudes de corte.

Gran volumen de picado sin aumentar 
la capa de producto 
El producto se distribuye a todo lo ancho de la
superficie de corte, con lo que el espesor de la capa
se reduce, facilitando e incrementando la capacidad 
de picado. En los modelos de la serie FR9000, 
los rodillos de alimentación de 860 mm de ancho
trasladan uniformemente el material hasta el picador
de 885 mm de anchura: el mayor del mercado.



Flujo de producto perfecto 
con cualquier tipo de cultivo
Los modelos FR9000 ofrecen un flujo de producto
potente y sin obstáculos, mejorando el rendimiento
de forma considerable. ¿Cómo? Gracias a la
precisión meticulosa con la que están dispuestos los
componentes del sistema, que ofrecen un flujo
óptimo, por no decir el mejor. ¿Todavía quiere más?
Con el nuevo sistema Variflow™ de tres posiciones,
los operadores pueden cambiar la posición del
soplador de acuerdo con el tipo de cultivo que se
está recolectando. El sistema cuenta con un ajuste
para maíz y dos ajustes para hierba, para garantizar
que los cultivos más ligeros (como el segundo corte
de forraje) se procesen con una eficiencia inigualable.

Gran capacidad de descarga
No existen limitaciones en la descarga
del material picado: la anchura del tubo
de descarga es de 330 mm ¡el más
ancho del mercado! La altura máxima 
del tubo es de 6,40 m, con lo que 
se pueden llenar fácilmente remolques
de cualquier tamaño.
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La máxima fuerza de soplado en cualquier tipo de producto
El sistema patentado Variflow™ está diseñado para conseguir la máxima
capacidad y eficiencia de soplado en cualquier tipo de cultivo o condición.
Cuando se cambia el sistema Variflow™ de la posición de maíz a la
posición de hierba, la distancia entre el picador y el soplador se reduce 
en un 60%. Este acercamiento reduce la dispersión y las turbulencias 
en el cultivo, con lo que se elimina el riesgo de atascos y bloqueos.

-60%
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MAYOR POTENCIA, MÁS PRODUCTIVIDAD

POTENCIA DECISIVA 
A LA HORA DEL PICADO.

Motores a la medida que fomentan 
el rendimiento
Al diseñar los modelos FR9000, se ajustaron 
los motores, en términos de potencia y par, para
ofrecer un rendimiento óptimo al trabajar en 
el ámbito específico de las picadoras de forraje.
A diferencia de los motores destinados a
aplicaciones estándar, el motor de las FR9000
ofrece una respuesta rápida e inmediata cuando
se produce cualquier reducción del régimen del
motor como resultado de la carga operativa.
Para lograrlo, un grupo de especialistas en
motores y de expertos en picadoras de forraje
New Holland, definieron cuál era el tiempo de
respuesta más corto adecuado para conseguir el
máximo rendimiento cumpliendo siempre con
todas las normativas en materia de emisiones.

TIEMPO DE RESPUESTA MINIMO
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AUMENTO REPENTINO DE LA CARGA Y RECUPERACION

Motor específico para las picadoras 
de forraje New Holland

Motor para aplicaciones comerciales estándar

Modelos FR9040 FR9050 FR9060 FR9080 FR9090
Potencia del motor* a 2100 rpm (kW/CV) 291/395 343/466 400/544 470/639 565/768
Potencia máxima del motor* a 2000 rpm (kW/CV) 312/424 368/500 435/591 504/685 606/824
Aumento de potencia desde 2100 

hasta 2000 rpm (kW/CV) 21/29 25/34 35/47 34/46 41/56

(*) ISO 14396 - ECE R120
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Potencia y par para obtener el máximo rendimiento
Si se requiere un incremento momentáneo de la
potencia a causa de una irregularidad en el campo o 
el producto, los motores de los modelos de la Serie
FR9000 se encargan inmediatamente de la situación.
La reserva de par del 25% (con una pequeña
reducción del régimen del motor dentro de la zona
efectiva de trabajo de 2100 a 1800 rpm) mantiene las
picadoras de forraje FR9000 en marcha incluso en las
condiciones más adversas. ¡Confianza absoluta
durante la conducción! Esta extraordinaria reserva de
par se traduce en un aumento de hasta 56 CV con una
reducción del régimen nominal de 2100 rpm a 2000
rpm a la potencia máxima. Esto sirve para garantizar
que los componentes dinámicos de la unidad de
picado siguen funcionando a gran velocidad con
menor esfuerzo y la máxima fiabilidad, a la vez que 
se obtiene un picado de calidad suprema.



-15%

New Holland

7

Máxima potencia, incluso 
con los implementos de mayor tamaño
Todos los componentes de la transmisión
hidrostática han sido diseñados para responder
a las aplicaciones que requieran mayor esfuerzo.
En la configuración estándar, el implemento se
acciona a través de la transmisión de los rodillos
de alimentación HydroLoc™. Cuando se usan
implementos grandes con productos que
presentan condiciones difíciles, se puede
disponer opcionalmente de una segunda
transmisión hidrostática que permite transmitir
más potencia al implemento. Esto también
permite adaptar la velocidad del implemento de
forma independiente con respecto a los rodillos
de alimentación.

Potencia de tracción 
en cualquier terreno
Las picadoras de forraje FR9000 tienen
una amplia luz libre (hasta 14 cm más
que los modelos de la competencia) 
y pueden maniobrar con facilidad en
cualquier tipo de terreno. El bloqueo 
del diferencial incluido de serie, en
combinación con el accionamiento
mecánico opcional de la doble tracción,
hace que las máquinas puedan hacer
frente a cualquier condición del terreno.

Gracias al nuevo sistema Power Cruise™ II se alcanza la máxima capacidad
con un consumo de combustible óptimo
El sistema Power Cruise™ II de nueva generación introduce un nuevo concepto de conducción. 
El sistema adapta de manera automática el régimen del motor y la velocidad de avance de la picadora en
función de la carga real de cultivo. Durante los periodos de baja carga, giros en cabecera o motor al ralentí,
el régimen del motor disminuirá con el fin de conseguir la mayor eficiencia de consumo de combustible.
Cuando la carga aumenta, el régimen del motor se incrementará con el fin de mantener el máximo
rendimiento. En plena carga, el sistema Power Cruise™ II adaptará la velocidad de avance con un régimen
de motor constante con el fin de alcanzar la mayor capacidad posible. En los modelos de mayor potencia
se puede conseguir un ahorro de combustible de hasta un 15% gracias al nuevo sistema Power Cruise™ II.

VELOCIDAD
DE AVANCE

CULTIVO PESADO

CULTIVO LIGERO

GIRO EN CABECERA
DETECCIÓN 
DE METAL

RÉGIMEN DE
MOTOR

ESTÁNDAR

RÉGIMEN DE MOTOR CON
SISTEMA POWER CRUISE™



MAYOR POTENCIA, MÁS PRODUCTIVIDAD

TECNOLOGÍA DE UN SOLO MOTOR.

Diseñado para proporcionar el máximo rendimiento
Para maximizar el rendimiento energético, la resistente transmisión 
de las picadoras de forraje FR9000 se acciona mediante un solo motor. 
Una de las importantes ventajas de esta tecnología es la transmisión directa 
de la potencia, por lo que no es necesario montar complicadas transmisiones. 
Además, en comparación con el sistema de motor doble, un solo motor reduce
tanto los intervalos de mantenimiento como el consumo de combustible.

Solidez y comodidad
La fiabilidad de la transmisión de la FR9000 se ve
incrementada por el sistema HydroLoc™ de ajuste 
de la longitud de corte. El flujo constante del producto 
evita picos de carga y optimiza el uso de la potencia.
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El motor más potente
El motor FPT Vector 8 de la FR9090, modelo superior de la gama,
desarrolla una potencia máxima de 824 cv a 2000 rpm, 
lo que supera a todos los motores que equipan las máquinas 
de recolección existentes del mercado. Sus características 
de «respuesta inmediata» ayudan a mantener unos 
resultados inigualables en cada campaña.

Impresionante transmisión de potencia, picado excelente
Las sólidas transmisiones de las FR9000 están diseñadas para
funcionar con motores que desarrollen una potencia de hasta
1000 cv. La transmisión sobredimensionada está pensada para
esta aplicación concreta. La configuración de la transmisión ha
demostrado ser extremadamente eficaz en cuanto a ahorro de
potencia sea cual sea el estado del producto. 

Transmisiones directas, mayor rendimiento
A diferencia de los diseños de la competencia, todas las
transmisiones de los modelos FR9000 parten directamente 
de la caja de cambios, de forma que cada una de ellas transmite
únicamente la potencia necesaria para su función específica. 
Este sistema paralelo de transferencia de potencia incrementa
enormemente el rendimiento de la transmisión. La correa
trapezoidal de 9 canales y anchura especial que acciona la unidad
de picado de la FR9080 y la FR9090 es la más fuerte del sector.
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Reducción 
de costes 

picando más.
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AHORRO DE COMBUSTIBLE.
Diseñados para ahorrar combustible: motor con tecnología Turbo Compound
New Holland reconoce los beneficios que aporta la tecnología Turbo Compound
y ha sido el primer fabricante en aplicarla a la maquinaria agrícola. Utilizando la
energía de los gases de escape del turboalimentador, esta tecnología punta
reduce el consumo de combustible hasta un 8% con la misma potencia 
del motor. En los motores de gran potencia, esto representa un 
enorme ahorro de combustible. La tecnología Turbo Compound 
transmite la potencia directamente al cigüeñal mediante un 
acoplamiento hidrodinámico. Está incorporada en el motor 
FPT Cursor del modelo FR9060.

Un ahorro del 20% de combustible en carretera
Las pruebas efectuadas demuestran que durante los desplazamientos por 
carretera se ahorra el 20% de combustible cuando se utiliza el sistema de conducción
Power Cruise™ II. El régimen del motor baja automáticamente al menor valor posible,
hasta un mínimo de 1400 rpm, sin perder velocidad de avance. Por otra parte, el
régimen reducido del motor no solo permite un importante ahorro de combustible y
dinero, sino que también ofrece una conducción mucho más cómoda y silenciosa.

El sistema Variflow™ reduce enormemente el consumo de combustible 
cuando se trabaja en hierba
Al reducir un 60% la distancia entre el picador y el soplador cuando se trabaja en
hierba, se reduce drásticamente la potencia requerida por el soplador. A diferencia de
los sistemas con soplador fijo, Variflow™ mantiene constante el ritmo de evacuación
del producto picado mientras éste se transfiere desde el picador hasta el soplador:
prácticamente no se precisa la reaceleración del material cortado. Las pruebas
realizadas demuestran que el soplador de posición variable reduce los requisitos de
potencia en aproximadamente 30 kW (40 CV) cuando se trabaja en forraje.

DISEÑADAS Y CONFIGURADAS 
PARA AHORRAR DINERO.
Poca necesidad de potencia para el picado: sistema de picado eficaz
El funcionamiento constante del picador más grande del sector se debe 
a su amplia superficie de corte. Distribuir el producto sobre una superficie 
de alimentación más amplia reduce el espesor de la capa y la necesidad 
de potencia para el picado. 

Optimización del consumo de energía gracias a una inercia de 600 kg
La inercia del pesado picador fomenta el efecto del volante de inercia para
compensar los picos de carga repentinos. Esto genera una acción continua 
de picado, un ritmo uniforme del motor y un gran ahorro de combustible. 
Una característica del picador que se traduce en un gran ahorro de tiempo es 
su estructura cerrada, que permite levar a cabo el vaciado inmediato del material
picado. No hay necesidad de esperar: el flujo se detiene en 1 ó 2 segundos.

Un ahorro de

combustible
del 8%
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REDUCCIÓN DE COSTES PICANDO MÁS

MÍNIMOS COSTES DE MANTENIMIENTO.

Fabricadas para durar 
Las picadoras de forraje FR9000 tienen transmisiones sencillas y sus necesidades de
mantenimiento son reducidas. Ofrecen una accesibilidad excelente y las operaciones se llevan 
a cabo fácilmente. Llenar el depósito no cuesta ningún esfuerzo. La fiabilidad de la transmisión
aumenta todavía más por el hecho de que la correa sólo da servicio al picador, el soplador 
y el procesador de grano, mientras que el accionamiento del implemento, el HydroLoc™ 
y la transmisión de la máquina son de accionamiento hidrostático. Menos mantenimiento 
y mayor duración: son ventajas importantes para los equipos de uso intensivo en trabajo
estacional y, además, repercuten positivamente en los costes totales de explotación.
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Funcionamiento continuo de los cojinetes
Cuando no se utiliza el procesador de grano, éste sigue 
accionándose aunque no intervenga en el flujo del producto. 
Este funcionamiento continuo de los cojinetes evita la abrasión 
y el desgaste excesivo que podrían sufrir permaneciendo 
inmóviles dentro de un conjunto vibratorio.

Mantenimiento sencillo y económico
La presencia de un número inferior de ejes de la toma de fuerza y de cajas 
de cambios reduce las intervenciones de mantenimiento. 
La facilidad de acceso a los amplios radiadores es excepcional y un cepillo
giratorio elimina todo el polvo que pueda entrar en el compartimiento del
radiador. Gracias al acceso total a los filtros y a la varilla de nivel, también 
se consigue ahorrar tiempo y dinero en las intervenciones de mantenimiento.
Las amplias cubiertas se abren por completo y con facilidad para mostrar
todos los puntos de intervención y reduciendo así los tiempos muertos.

El sistema Variflow™ permite ahorrar tiempo 
cuando se pasa de un producto a otro
Para optimizar el rendimiento diario en los periodos en que coincide 
la recolección de diferentes productos, una sola persona puede pasar de una
posición a otra en menos de 2 minutos y sin necesidad de herramientas con
el sistema Variflow™. Al cambiar de posición, no hay que preocuparse ya por
la tensión de la correa, puesto que el sistema de tensado patentado por 
New Holland garantiza la tensión adecuada de la correa en ambas posiciones.
Entre una estación y otra, un cabrestante opcional permite desmontar 
el procesador de producto en menos de 20 minutos.



Calidad de picado 
garantizada.
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Picado de calidad inigualable
New Holland comprende la importancia que tiene la longitud de corte del producto para satisfacer 
las necesidades de todos los ganaderos. Según el producto, la distribución y la mezcla de los 
piensos utilizados, existen exigencias concretas por lo que respecta a la calidad del picado y al 
acondicionamiento del producto. Las picadoras de forraje New Holland FR9000 ofrecen exactamente 
lo que el cliente necesita, sean cuales sean el tipo de producto y sus preferencias.

Control de la longitud de corte al alcance de la mano
El sistema de los rodillos de alimentación HydroLoc™
permite ajustar la longitud de corte de forma instantánea
sobre la marcha, para satisfacer las necesidades concretas
del usuario. La alineación uniforme del producto, que se
obtiene gracias a la óptima sincronización entre la velocidad
del implemento y los rodillos de alimentación, junto con la
eficacia de la transmisión hidrostática de los mismos,
produce una longitud de corte homogénea. La distancia
constante entre los rodillos de alimentación y el rotor
contribuye a ofrecer una longitud de corte constante para
que el forraje sea perfecto.

Longitud de corte «a la carta»: 
amplia posibilidad de elección 
del número de cuchillas
Sea cual sea el producto, las FR9000
pueden tener el número exacto 
de cuchillas necesario para ofrecer 
la longitud de corte adecuada, 
en combinación con HydroLoc.

LONGITUD DE CORTE PRECISA.

Número de cuchillas Gama de la longitud
de corte (mm) 

2x6 8 - 44
2x8 6 - 33
2x12 4 - 22
2x16 3 - 16,5
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CALIDAD DE PICADO CONSTANTE.
Picador para cultivos energéticos
Es posible responder incluso a la longitud
de corte más pequeña que se requiere en
el sector de los cultivos energéticos
utilizando una FR9000 dotada de 2x16
cuchillas, que es la configuración ideal para
picar el maíz destinado al biodiésel.

Granulometría óptima del forraje
Para que los animales tengan unos hábitos alimenticios sanos, es
necesario que el forraje esté compuesto por una mezcla de partículas
de tamaño corto, medio y largo. Para ofrecer la máxima precisión de
corte, la configuración del picador más grande del mundo tiene forma
de «V». Su gran anchura permite que la capa tenga menor espesor 
y que el corte de toda la sección sea más limpio.

La optimización de la precisión de corte elimina los tallos de maíz y las hojas largas 
Para obtener un forraje de máxima calidad, es esencial que el corte sea limpio y preciso. Las cuchillas se mantienen
afiladas con facilidad gracias al dispositivo de afilado estándar de las cuchillas, mientras que la contracuchilla se ajusta 
de forma correcta con el sistema Adjust-O-Matic™ de eficacia probada. Ambas operaciones se realizan desde 
la cabina para poder afilar las cuchillas y ajustar la contracuchilla con mayor frecuencia. Cuando se trabaja con 
maíz seco, el corte limpio entre las cuchillas y la contracuchilla se mejora optimizando el perfil de las cuchillas. 
Esto se logra añadiendo la opción de afilar las cuchillas por el reverso de la hoja de corte.

PROCESADO UNIFORME DEL GRANO.

Máxima precisión
Para una rotura uniforme de los granos, los rodillos de procesado de los modelos
FR9000 tienen una anchura de 750 mm. Junto con el amplio picador, esto permite
una distribución más amplia del producto, reduciendo el espesor de la capa y
permitiendo un procesado más preciso. Dependiendo de las características del grano
y de las necesidades de procesado, es posible disponer de rodillos con distinto
número de estrías, así como con distintos diferenciales de velocidad. La robusta
transmisión sobredimensionada permite el procesado enérgico de los granos.
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La nueva forma de concebir la conducción, diseñada específicamente para picadoras de forraje,
optimiza el control de la velocidad de avance e incrementa la productividad. 
El sistema Power Cruise™ II simplifica el manejo de las picadoras New Holland FR9000, pues
asegura que el régimen del motor se ajuste a la relación de transmisión seleccionada, de forma
que se alcance el nivel de eficacia más elevado. El modo de transporte reduce tanto el consumo
de combustible como el ruido, mientras que el modo de trabajo aumenta la productividad.

EL NO VA MÁS EN CONDUCCIÓN.

Placer 
de conducir.
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Asiento del acompañante y nevera
Todos los modelos están equipados con un cómodo
asiento del acompañante y una nevera. Esta última
puede funcionar tanto a 12 V como a 220 V.

El centro de trabajo de las FR9000
La cabina de las FR9000 rodea al
operador para ofrecerle una visibilidad
total de 360° que le permite rendir al
máximo durante largas jornadas de
trabajo. Dentro del equipo estándar se
incluyen el asiento con suspensión
neumática y el asiento para el
acompañante. La consola derecha se
encuentra integrada en el asiento y 
tiene la misma configuración que los
modelos de cosechadoras New Holland 
de las Series CX8000 y CR9000.
Incluye todos los controles y mandos
vitales y muestra toda la información
necesaria en el nuevo monitor
IntelliView™ III con tecnología táctil.

¡Por delante, por detrás, a la izquierda, a la derecha y en el centro!
La nueva cabina con todas las ventanas con cristal curvado ofrece 
una visibilidad total de 360°. Las puertas han sido diseñadas para
proporcionar una accesibilidad incomparable a la cabina y su forma
garantiza una visibilidad extraordinaria, sin importar por dónde se 
efectúe la descarga. Picadoras de forraje New Holland FR9000: visibilidad
inigualable del producto en la parte delantera, en el canal de descarga
(independientemente del lado en que se encuentra) y en el remolque.
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PLACER DE CONDUCIR

EXCEPCIONAL DISEÑO DE LA CABINA.

Un operador bien informado
Es muy importante trabajar siempre disponiendo de la información
correcta para obtener el máximo rendimiento. El nuevo monitor
IntelliView™ III con tecnología táctil, común a otros productos de 
la gama de New Holland, tiene una amplia pantalla a color. Facilita 
todo tipo de información y también actúa como interfaz para
controlar y configurar determinadas funciones. Gracias a la amplia
pantalla táctil y la utilización de iconos y fondos de colores, la
información es muy fácil de interpretar y el usuario encuentra los
datos que necesita con un simple vistazo.

Estabilidad excelente en carretera
Como resultado del montaje del motor en
línea, la estabilidad en carretera es
incomparable, incluso cuando se instalan
implementos pesados y se viaja a la
velocidad máxima (40 km/h). 
La gran distancia entre ejes también reduce
la necesidad de lastrado. Esta construcción,
además, proporciona una visibilidad trasera
excelente y permite alojar el motor en una
posición más baja. Las picadoras de forraje
FR9000 tienen un radio de giro reducido 
(tan solo 6,1 m) gracias su mayor ángulo 
de giro de 55°.



Pleno control de la descarga 
del producto
El trabajo del operador resulta más
cómodo por el hecho de poder dirigir 
el flujo de producto prácticamente 
en cualquier dirección con un ángulo 
de giro de 210°.

Protección total. 
Sistema New Holland MetaLoc™
El sistema MetaLoc™ permite localizar 
con rapidez y retirar fácilmente los objetos
metálicos que detecta, mostrando en el
monitor IntelliView™ III la sección de los
rodillos de alimentación donde se han
detectado. Esta función de localización 
es todavía más importante en los modelos
FR9000 por el hecho de tener una unidad de
picado más amplia. El sistema HydroLoc™
de transmisión de los rodillos de
alimentación garantiza una respuesta
inmediata en caso de que se detecten objetos
metálicos. El sistema de inversión del pick-up
levanta automáticamente el deflector y
cambia el ángulo de las púas retráctiles para
poder expulsar bien el producto.

Funciones automáticas que mejoran la eficacia del operador
La necesidad de intervención por parte del operador es mucho menor, lo que
favorece la eficiencia y la comodidad al trabajar. Entre las funciones automatizadas se
incluye la sincronización de la velocidad del molinete del pick-up con la velocidad de
avance y la sincronización de la velocidad del sinfín con la velocidad de los rodillos
de alimentación. Y las funciones automáticas de giro de cabecera incluyen la subida 
y bajada del implemento hasta su altura de trabajo y la conexión de la posición del
cabezal al funcionamiento del sistema de alimentación. Además, existe la posibilidad
de memorizar distintas posiciones del tubo de descarga, que facilita su uso cuando
se trabaja con un remolque tanto a la izquierda como a la derecha. Éstas y otras
funciones automáticas, así como el registro de los ajustes de la máquina, aumentan
la eficiencia del operador y reducen los tiempos muertos del equipo.



IMPLEMENTOS PARA INCREMENTAR 
EL RENDIMIENTO DE LAS FR9000

Pick-up New Holland Serie 200FP
Recogida extraordinaria de las hileras
Con el nuevo pick-up 200FP de New Holland, es muy
rápido y sencillo dejar los campos totalmente limpios. 
El reducido espacio entre púas y el sinfín de dedos
retráctiles forman parte de una tecnología probada 
que asegura la mejor alimentación. Para mayor agilidad 
en el trabajo, la velocidad del molinete de accionamiento
hidráulico se sincroniza con la velocidad de avance.
Opcionalmente, las ruedas del pick-up pueden 
controlarse de forma hidráulica.

Para un seguimiento del contorno del terreno sin igual, 
la estructura de enganche posee flotación lateral libre,
siendo ésta controlada a través de dos muelles. 
Para el transporte por carretera, esta característica 
se puede bloquear.

Modelo 270FP 280FP 290FP
Anchura de trabajo (m) 3 3,8 5,2
Sinfín con dedos retráctiles O O –
Sinfín con paletas O O ●

Rodillo deflector doble O – –
Molinete con accionamiento hidráulico ● ● ●

● Estándar         O Opcional      – No disponible

CABEZALES DE CORTE DIRECTO,  
Y PICK-UPS DE HIERBA.
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Ampliación del potencial de recolección
Con el fin de acoplar cabezales de cereal y de maíz
grano a las picadoras FR9000, se puede disponer 
de un kit adaptador que incluye un 5° rodillo de
alimentación de accionamiento hidráulico.
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Cabezales de cereal
Los famosos cabezales High-Capacity, Extra-Capacity y
Varifeed™ de New Holland se adaptan perfectamente a las
picadoras de forraje FR9000. Sus características garantizan 
la alimentación constante de producto para aprovechar 
al máximo el potencial de picado. 

Terrenos irregulares
Opcionalmente se puede disponer del sistema Autofloat™ 
de flotación lateral con control hidráulico, un sistema que 
aumenta la comodidad del operador cuando se trabaja con
cabezales de maíz o de cereal en terrenos irregulares.

Cabezal de corte directo 570FW
Para los trabajos a gran velocidad en cultivos no cosechados, las picadoras de la
Serie FR9000 se pueden equipar con un cabezal de corte directo. Con una anchura
de corte de 5,5 m, el diseño de New Holland proporciona una gran superposición
entre cuchillas, la inclinación hidráulica del cabezal y el sistema ShockPRO con
protección individual de los discos para evitar que se dañe la transmisión.

DE CEREAL, DE MAÍZ GRANO 



IMPLEMENTOS PARA INCREMENTAR 
EL RENDIMIENTO DE LAS FR9000
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CABEZALES DE MAIZ 
Y CABEZAL PARA BIOMASA.
Mayor potencia en los cultivos más densos
Los cabezales para maíz New Holland serie 400FI son
fundamentales para incrementar el rendimiento cuando 
se trabaja en maíz. Se adaptan perfectamente 
a las características de las FR9000 y procesan 
el producto a un ritmo impresionante.

Alimentación constante de cañas
Los cabezales de maíz garantizan un corte uniforme 
y el guiado de tallos de cualquier tamaño, gracias 
a la combinación de cilindros de alimentación
escalonada y a las palas del rotor de gran velocidad 
de corte. La posibilidad de elegir entre discos grandes 
y discos pequeños garantiza la configuración idónea
para cada tipo de cultivo.

Modelos 420FI 430FI 440FI 450FI 470FI 480FI 490FI
Anchura de trabajo (m) 4.50 4.50 6.00 6.00 7.50 7.50 9.00
Número de hileras de maíz 6 6 8 8 10 10 12
Tipo de discos Pequeños Grandes Pequeños Grandes Pequeños Grandes Pequeños

Los cabezales de maíz New Holland 400FI procesan maíz de cualquier tamaño



23

Piensos muy concentrados
Las mazorcas de maíz producen piensos muy
nutritivos. Para ampliar el potencial de la
máquina, las picadoras FR9000 pueden
equiparse con un kit adaptador para trabajar con
cabezales de maíz grano de New Holland.

Cabezal de biomasa
La incipiente demanda de aplicaciones para biomasa se basa 
en árboles jóvenes que son procesados para producir biodiésel.
La robusta estructura de la picadoras de forraje de la serie
FR9000 está perfectamente preparada para esta aplicación. 
El nuevo cabezal para biomasa 130FB procesa tallos de hasta 
15 cm de diámetro, cortándolos mediante discos serrados e
introduciéndolos en el picador donde se transforman en astillas,
ideales para la producción de energía.

El guiado por hileras incrementa 
el confort y la productividad
El sistema opcional de autoguiado por hileras permite al
operador concentrarse en el trabajo que está realizando.
Los sensores del sistema de autoguiado controlan 
la trayectoria de la hilera, ofreciendo la información 
al sistema electrónico que actúa sobre la dirección.
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NEW HOLLAND OFFERS SO MUCH MORE

Mantenga la calidad de sus cultivos
La bomba de aditivos disponible en las picadoras de la
serie FR9000 permite conservar la calidad de ensilado.
El depósito de 285 litros tiene la capacidad suficiente
para trabajar durante toda una jornada de trabajo,
controlándose a través del monitor IntelliView™ táctil.
Simplemente hay que ajustar el caudal de la bomba para
aplicar el aditivo sobre el producto recolectado. Y lo que
es más, cuando se para la máquina o se detecta un
metal, el sistema se detiene automáticamente. El tubo 
y la boquilla de inyección se pueden colocar en distintas
posiciones, con lo que se puede añadir el aditivo haya
donde es necesario, en función de sus necesidades.

Medición precisa del rendimiento 
y del contenido de humedad
El nuevo sistema de detección de humedad
permite al operador visualizar en el monitor
IntelliView™ III la humedad media y en tiempo
real del cultivo. También se puede visualizar el
rendimiento gracias a los sensores localizados en
el sistema de alimentación de la picadora que, en
combinación con la velocidad de avance de la
máquina, proporcionan una información precisa
del rendimiento del cultivo. Estos datos se
pueden imprimir mediante la impresora 
opcional integrada en cabina.



25

DIA

MÁS ALLÁ DEL PRODUCTO.

Accesorios instalados por el
concesionario
New Holland es una marca global que
comprende que las condiciones locales
varían y, con ellas, varían las necesidades
de los clientes. Su concesionario puede
ofrecerle e instalarle de la forma más
idónea una gama completa de accesorios
homologados para optimizar el
rendimiento de la máquina en cualquier
condición de uso.

Comprendemos su negocio y le ofrecemos soluciones 
de financiación a la medida de sus necesidades
CNH Capital, la compañía de servicios financieros de New Holland, tiene
un conocimiento profundo de la industria agrícola. Cada cliente es único,
con sus necesidades específicas a nivel de equipo, fiscal y de tesorería.
Ése es el motivo por el que nuestro servicio de asistencia a los clientes
incluye también paquetes financieros a la medida. Los concesionarios
New Holland y los especialistas de CNH Capital trabajan conjuntamente
para ofrecerle el equipo agrícola más avanzado junto con una solución
financiera flexible e innovadora. Con CNH Capital, usted gozará de la
tranquilidad que deriva de trabajar con una compañía financiera
especializada en el mundo agrícola.

Service Plus – Confianza a largo plazo
La póliza de seguro Service Plus de Covéa Fleet ofrece 
a los propietarios de equipos agrícolas de New Holland 
una cobertura adicional al caducar el periodo de garantía 
del fabricante. Póngase en contacto con su concesionario
para mayor información.
Póliza sujeta a evaluación de estado y disponibilidad. 
Sujeta a términos y condiciones.

Los técnicos certificados de los concesionarios le ofrecen asistencia

técnica con la mayor profesionalidad

Gracias al programa de certificación dirigido a los técnicos de los

concesionarios, los clientes pueden estar seguros de que recibirán siempre la

asistencia técnica profesional que necesiten. Para apoyar este programa, 

New Holland ha creado un programa para formar y desarrollar los conocimientos

y competencias de todos los técnicos de los concesionarios New Holland.

Mediante este programa, los técnicos pueden acrecentar la formación recibida

durante los talleres organizados en los Centros de formación New Holland 

y pueden actualizar y ampliar constantemente sus conocimientos.



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
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Modelos FR9040 FR9050 FR9060 FR9080 FR9090
Motor

Marca / tipo FPT Cursor 9* FPT Cursor 13* FPT Cursor 13TCD* Caterpillar / C18 FPT Vector 8*

Cilindros / Cilindrada (n.° / litros) 6 en línea / 10,3 6 en línea / 12,9 6 en línea / 12,9 6 en línea / 18 8 en V / 20,1

Potencia nominal ISO 14396 - ECE R120 a 2100 rpm (kW/CV) 291/395 343/466 400/544 470/639 565/768

Máx. potencia del motor ISO 14396 - ECE R120 a 2000 rpm (kW/CV) 312/424 368/500 435/591 504/685 606/824

Par máximo ISO 14396 - ECE R120 a 1500 rpm (Nm) 1820 2145 2470 2939 3533

Capacidad del depósito de combustible (estándar) (litros) 1100 1100 1100 1100 1100

Depósito de combustible adicional (opcional) (litros) 285 285 285 285 285

Alimentación Transmisión Transmisión Transmisión Transmisión Transmisión
HydroLoc™ HydroLoc™ HydroLoc™ HydroLoc™ HydroLoc™

Ajuste de la longitud de corte Infinito Infinito Infinito Infinito Infinito

Número de rodillos de alimentación (n°) 4 4 4 4 4

Anchura de la abertura de alimentación (mm) 860 860 860 860 860

Detector de metales MetaLoc™ con indicación de la posición ● ● ● ● ●

Picador

Anchura del soporte del picador (mm) 900 900 900 900 900

Diámetro del picador (mm) 710 710 710 710 710

Velocidad del picador (rpm) 1130 1130 1130 1130 1130

Cortes por minuto (2x8 cuchillas) (c/min) 9060 9060 9060 9060 9060

Gama de la longitud de corte (2x8 cuchillas) (mm) 6 - 33 6 - 33 6 - 33 6 - 33 6 - 33

Cortes por minuto (2x12 cuchillas) (c/min) 13600 13600 13600 13600 13600

Gama de la longitud de corte (2x12 cuchillas) (mm) 4 - 22 (8 - 44 con tan solo 6 cuchillas montadas)

Cortes por minuto (2x16 cuchillas) (c/min) 18100 18100 18100 18100 18100

Gama de la longitud de corte (2x16 cuchillas) (mm) 3 - 16 3 - 16 3 - 16 3 - 16 3 - 16

Regulación de la contracuchilla con Adjust-O-Matic™ ● ● ● ● ●

Sistema de afilado automático de las cuchillas ● ● ● ● ●

Sistema de afilado automático de las cuchillas con inversión O O O O O

Sistema Variflow™ - Estándar Cambio de un producto a otro en dos minutos

Procesador de grano

Diámetro de los rodillos (mm) 250 250 250 250 250

Sistema de dos rodillos con perfil de dientes aserrados (dientes) 77 ó 99 / 99 ó 126 ó 166 99 ó 126 ó 166 99 ó 126 ó 166 99 ó 126 ó 166

Anchura de los rodillos del procesador de producto (mm) 750 750 750 750 750

Diferencial de velocidad del 10% O O O O O

Diferencial de velocidad del 22% ● ● ● ● ●

Diferencial de velocidad del 50% (cosecha integral) O O O O O

Distancia entre rodillos (mm) 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10

Control de la distancia Remoto Remoto Remoto Remoto Remoto

Soplador

Diámetro del alojamiento del soplador (mm) 565 565 565 565 565

Anchura del alojamiento del soplador (mm) 775 775 775 775 775

Tubo de descarga

Altura máxima del tubo de descarga (mm) 6400 6400 6400 6400 6400

Ángulo de giro (°) 210 210 210 210 210

Funciones automáticas del tubo de descarga ● ● ● ● ●

Dispositivo de seguridad del tubo de descarga ● ● ● ● ●
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Modelos FR9040 FR9050 FR9060 FR9080 FR9090
Transmisión

Número de marchas de avance (control remoto) (n°) 4 4 4 4 4

Bloqueo del diferencial ● ● ● ● ●

Doble tracción mecánica O O O O O

Relación de transmisión final 11/111 11/111 11/111 11/111 11/111

Velocidad de desplazamiento máx. a 1400 rpm ● ● ● ● ●

40 km/h O O O O O

Cabina

Asiento con suspensión neumática ● ● ● ● ●

Asiento para el acompañante ● ● ● ● ●

Monitor Intelliview™ III táctil a color ajustable con entrada de vídeo ● ● ● ● ●

Hasta 3 cámaras de visualización O O O O O

Climatizador y nevera ● ● ● ● ●

Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dB(A)) 76 76 76 76 76

Dimensiones

Radio de giro (m) 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

A Altura con neumáticos 650/75R32 (**) (m) 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78

B Anchura con neumáticos 650/75R32 (m) 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98

C Distancia entre ejes (m) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

D Luz libre máxima (en función del tamaño de los neumáticos) (mm) 560 560 560 560 560

Peso (kg) 12300 12500 12600 12900 13100

(*) Desarrollado por FPT - Fiat Powertrain Technologies
(**) También es posible disponer de ruedas de tracción distintas a las mencionadas, dependiendo del mercado: 710/75R34, 800/65R32, 900/60R32, 900/60R38, 800/75R32, 710/70R42
● Estándar        O Opcional        – No disponible



Para más información, puede contactar con su concesionario New Holland

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
ASISTENCIA E INFORMACIÓN PERMANENTE

DISPONIBILIDAD
TOTAL.
Siempre estamos listos
para atenderle: ¡24/7 y
durante todo el año! Sea
cual sea la información
que necesite, el problema
o la necesidad que pueda
tener, lo único que tiene
que hacer es marcar el
número de teléfono
gratuito (*) New Holland
Top Service.

MÁXIMA RAPIDEZ.
Suministro urgente de
recambios: ¡cuando lo
necesite y donde lo
necesite!

MÁXIMA PRIORIDAD.
Búsqueda rápida 
de soluciones durante 
la campaña: ¡porque 
la recolección 
no puede esperar!

SATISFACCIÓN TOTAL.
Buscamos y damos con 
la solución que usted
necesita, manteniéndole
constantemente informado:
¡hasta que usted quede
satisfecho al 100%!

* La llamada es gratuita. No obstante, con algunos
operadores la llamada puede ser de pago si se efectúa
desde un teléfono móvil. Para obtener mayor
información acerca de las tarifas, consulte
previamente a su proveedor. Si tiene problemas para
comunicar con el número de teléfono gratuito, puede
llamar al número de pago 91 275 44 07.

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA

Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo
aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros
países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta.
Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 07/10 - TP01 - (Turin) - 103001/EOO

Visite nuestra página web: www.newholland.es

PIDA UNA CITA A SU
CONCESIONARIO,  PARA
PROBAR ESTE PRODUCTO
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