
Motion technology

Chariots électriques 
à quatres roues de 2500 à 3500 Kg

Technologie AC. Performances optimales 
sur rampes et côntrole total des fonctions 

et de la sensibilité des mouvements

Largeur d’allée reduite
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La gamme CESAB BLITZ 250 300 350
AC Technology, permettent de travail-
ler en toute sécurité dans des espaces
réduits, grâce à la gestion électronique
des performances qui s’adapte aisé-
ment aux exigences de l’exploitation,
tout en associant souplesse, producti-
vité et sécurité. Ces chariots offrent
une capacité de 2500 à 3500 Kg et une
hauteur maximum de levée de 6800 mm.
Le BLITZ 3.0 L peut contenir une batte-
rie de grande capacité, qui permet un
travail intensif au-delà de l’engage-
ment habituel.

La technologie AC appor te une
amélioration des performances et une
baisse de la consommation d’énergie.
Le système CAN-BUS simplifie le sys-
tème électrique.

Différents programmes de conduite
peuvent être sélectionnés par une sim-
ple pression sur les boutons-poussoirs
situés à droite de la colonne de direc-
tion. Trois programmes sont à la dispo-
sition du cariste. A cela s’ajoute un
bouton-poussoir tor tue.

Des silent-blocs montés sous la ca-
bine limitent les vibrations et augmen-
tent le confort du cariste.

Grande visibilité et stabilité: la posi-
tion choisie pour les montants du mât,
très écartés l’un de l’autre, garantit une
excellente visibilité et une rigidité de la
structure même à grande hauteur de le-
vage. La qualité du tablier à déplace-
ment latéral (en standard) contribue à
améliorer la visibilité et la stabilité de la
charge.

L’angle du volant est  totalement
réglables. Le levier de frein de parking
est situé sur la colonne de direction.
Le siège suspendu est entièrement ré-
glable et équipé d’une ceinture de sécu-
rité à enrouleurs en standard.

Les freins à bain d’huile garantissent
non seulement un freinage toujours effi-
cace, mais contribuent à une économie
exceptionnelle sur les frais d’entretien
courant.

Blitz 250 300 350
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Blitz 250 300 350

NOTES :     Les données se réfèren à la version avec roues PPS sauf indications contraires.  Toutes les performances indiquées se réfèrent à un chariot en parfait état, rodé, roues avec mélange homologué, batterie parfaitem                               
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(a)  Avec TDL integré = +36 mm (b)  Avec TDL integré

Constructeur CESAB CESAB CESAB
Type de modèle BLITZ 250 BLITZ 300 BLITZ 300L B   
Mode de propulsion: électrique (batterie), diesel, essence, GPL électrique électrique électrique é
Conduite: à conducteur accompagnant, debout, assis assis assis assis
Capacité nominale Q (kg) 2500 3000 3000
Centre de gravité de la charge c (mm) 500 500 500
Distance entre le milieu de la roue avant et la charge x (mm) 430 (a) 435 (a) 435 (a)
Empattement y (mm) 1555 1555 1699

Poids kg 4770 (b) 5100 (b) 5150 (b)
Charge par essieu avec charge, avant/arrière kg 6520 / 750 (b) 7300 / 800 (b) 7250 / 900 (b) 76     
Charge par essieu sans charge, avant/arrière kg 2450 / 2320 (b) 2445 / 2655 (b) 2500 / 2650 (b) 24     

Pneus: B=Bandages, PPS=Pneus pleins souples, PN=Pneus gonflés, J=Jumelés B - PPS - PN - PPSJ B - PPS - PN - PPSJ B - SE - PN - PPSJ P   
Dimensions roues avant 559x229 - 23x9-10 - 23x9-10 - 6.50-10 559x229 - 23x10-12- 23x10-12- 6.50-10 559x229 -23x10-12 - 23x10-12 - 6.50-10 23x10-1   
Dimensions roues arrière 457x152 - 18x7-8 - 18x7-8 - non 457x152 - 18x7-8 - 18x7-8 - non 457x152 - 18x7-8 - 18x7-8 - non 18   
Nombre de roues, avant/arrière (x = motrice) 2x - 4x / 2 2x - 4x / 2 2x - 4x / 2 2       
Voie, avant b10 (mm) 960 - 980 - 980 - 1152 960 - 942 - 942 - 1152 960 - 942 - 942 - 1152 9   
Voie, arrière b11 (mm) 940 940 940

Inclinaison du mât, avant/arrière                                 α / β (dégré) 2°30' / 10° 2°30' / 10° 2°30' / 10° 2     
Hauteur du mât, baissé h1 (mm) 2252 2252 2252
Levée libre h2 (mm) 100 100 100
Course de levée h3 (mm) 3160 3160 3160
Hauteur du mât, déployé h4 (mm) 3810 3833 3833
Hauteur protège conducteur h6 (mm) 2145 2145 2190
Hauteur siège h7 (mm) 1090 1090 1090
Hauteur d'attelage h10 (mm) 327 327 327
Longueur totale l1 (mm) 3265 (a) 3340 (a) 3415 (a)
Longueur au talon des fourches l2 (mm) 2265 (a) 2340 (a) 2415 (a)
Largeur totale b1/b2 (mm) 1190 - 1190 - 1190 / 1530 1190 - 1190 - 1190 / 1530 1190 - 1190 - 1190 / 1530 11     
Dimensions des fourches s/e/l (mm) 40 x 120 x 1000 45 x 120 x 1000 45 x 120 x 1000 45 x       
Tablier porte-fourches DIN 15173, classe /type A, B II A III A III A   
Largeur du tablier porte-fourches b3 (mm) 1000 1100 1100
Garde au sol sous mât m1 (mm) 140 140 140
Garde au sol au centre du chariot m2 (mm) 122 122 122
Largeur d’allée avec une palette 1000 x 1200 en travers Ast (mm) 3779 3840 3923
Largeur d’allée avec une palette 800 x 1200 en long Ast (mm) 3979 4040 4123
Rayon de giration Wa (mm) 2149 2205 2288
Distance de rotation minimum b13 (mm) --- --- ---

Vitesse de translation, avec/sans charge km/h 17 / 17 17 / 17 17 / 17     
Vitesse de levée, avec/sans charge m/s 0.34 / 0.50 0.32 / 0.50 0.32 / 0.50 0     
Vitesse de descente, avec/sans charge m/s < 0.60 < 0.60 < 0.60   
Force de traction, avec/sans charge N 2000 / 3400 1840 / 2840 1810 / 2830 18     
Force de traction maximum, avec/sans charge (S2 5') N 10922 / 11858 10793 / 11793 10773 / 11784 107     
Rampe, avec/sans charge (S2 30') % 6 / 10 5 / 9 5 / 9     
Rampe maximum, avec/sans charge (S2 5') % 17 / 28 14 / 24 14 / 24     
Temps d’accélération avec/sans charge s --- --- ---
Frein de service: mécanique/hydraulique/électrique / pneumatique hydraulique hydraulique hydraulique h

Moteur de traction, puissance (S2 60') kW 14 14 14
Moteur de levée, puissance (S3 15%) kW 14 14 20
Batterie suivant DIN 43531/35/36 A, B, C, non DIN 43536 DIN 43536 DIN 43536 D   
Voltage batterie / capacité nominale (K5) V/Ah 80 / 500 - 620 80 / 500 - 620 80 / 625 - 775 80        
Poids de la batterie kg 1547 1547 1872
Consommation d’énergie d’après le cycle VDI kWh/h --- --- ---

Type de contrôle AC MOSFET AC MOSFET AC MOSFET A   
Pression hydraulique pour accessoires bar 130 130 130
Débit hydraulique pour accessoires l/min --- --- ---
Niveau sonore à l’oreille du cariste dB (A) --- --- ---
Crochet d’attelage / Type DIN --- --- ---
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Mât, mm Triplex Triplex LLT

h3 Course de levée 4305 4965 5565 6765 4310 4460 4960 5560 6060

h1 Hauteur du mât, baissé 2132 2352 2552 3052 2132 2182 2352 2552 2752

h2 Levée libre 45 45 45 45 1436 1486 1656 1856 2056

h4 Hauteur du mât, déployé (*) 4978 5638 6238 7532 5006 5156 5656 6256 6756

α / β Inclinaison du mât, avant/arrière 2°30’/6° 2°30’/ 8°

Mât, mm Duplex Duplex LLT

h3 Course de levée 3160 3660 4160 4960 2930 3160

h1 Hauteur du mât, baissé 2252 2502 2752 3202 2132 2252

h2 Levée libre 100 100 100 100 1436 1556

h4 Hauteur du mât, déployé (*) 3833 4333 4833 5633 3626 3856

α / β Inclinaison du mât, avant/arrière 2°30’/10° 2°30’/ 6°

Types de mâts (3000 – 3500 Kg)

NOTES :     Les données se réfèren à la version avec roues PPS sauf indications contraires.  Toutes les performances indiquées se réfèrent à un chariot en parfait état, rodé, roues avec mélange homologué, batterie parfaitement conservée et chargée, avec tension en circuit fermé égale à celle nominale. Les performances et dimensions du chariot sont des valeurs nominales obtenues dans des conditions de fonctionnement normales. 
(a)  Avec TDL integré = +36 mm (b)  Avec TDL integré

Constructeur CESAB CESAB CESAB CESAB CESAB
Type de modèle BLITZ 250 BLITZ 300 BLITZ 300L BLITZ 350 PPS BLITZ 350 B
Mode de propulsion: électrique (batterie), diesel, essence, GPL électrique électrique électrique électrique électrique
Conduite: à conducteur accompagnant, debout, assis assis assis assis assis assis
Capacité nominale Q (kg) 2500 3000 3000 3300 3500
Centre de gravité de la charge c (mm) 500 500 500 500 500
Distance entre le milieu de la roue avant et la charge x (mm) 430 (a) 435 (a) 435 (a) 435 (a) 448 (a)
Empattement y (mm) 1555 1555 1699 1699 1699

Poids kg 4770 (b) 5100 (b) 5150 (b) 5350 (b) 5660 (b)
Charge par essieu avec charge, avant/arrière kg 6520 / 750 (b) 7300 / 800 (b) 7250 / 900 (b) 7650 / 1000 (b) 8290 / 870 (b)
Charge par essieu sans charge, avant/arrière kg 2450 / 2320 (b) 2445 / 2655 (b) 2500 / 2650 (b) 2475 / 2875 (b) 2760 / 2900 (b)

Pneus: B=Bandages, PPS=Pneus pleins souples, PN=Pneus gonflés, J=Jumelés B - PPS - PN - PPSJ B - PPS - PN - PPSJ B - SE - PN - PPSJ PPS - PPSJ B
Dimensions roues avant 559x229 - 23x9-10 - 23x9-10 - 6.50-10 559x229 - 23x10-12- 23x10-12- 6.50-10 559x229 -23x10-12 - 23x10-12 - 6.50-10 23x10-12 - 6.50-10 559x254
Dimensions roues arrière 457x152 - 18x7-8 - 18x7-8 - non 457x152 - 18x7-8 - 18x7-8 - non 457x152 - 18x7-8 - 18x7-8 - non 18x7-8 - non 457x152
Nombre de roues, avant/arrière (x = motrice) 2x - 4x / 2 2x - 4x / 2 2x - 4x / 2 2x - 4x / 2 2x / 2
Voie, avant b10 (mm) 960 - 980 - 980 - 1152 960 - 942 - 942 - 1152 960 - 942 - 942 - 1152 942 - 1152 973
Voie, arrière b11 (mm) 940 940 940 940 940

Inclinaison du mât, avant/arrière                                 α / β (dégré) 2°30' / 10° 2°30' / 10° 2°30' / 10° 2°30' / 10° 2°30' / 10°
Hauteur du mât, baissé h1 (mm) 2252 2252 2252 2252 2252
Levée libre h2 (mm) 100 100 100 100 100
Course de levée h3 (mm) 3160 3160 3160 3160 3160
Hauteur du mât, déployé h4 (mm) 3810 3833 3833 3833 3838
Hauteur protège conducteur h6 (mm) 2145 2145 2190 2190 2190
Hauteur siège h7 (mm) 1090 1090 1090 1090 1090
Hauteur d'attelage h10 (mm) 327 327 327 327 327
Longueur totale l1 (mm) 3265 (a) 3340 (a) 3415 (a) 3485 (a) 3498 (a)
Longueur au talon des fourches l2 (mm) 2265 (a) 2340 (a) 2415 (a) 2485 (a) 2498 (a)
Largeur totale b1/b2 (mm) 1190 - 1190 - 1190 / 1530 1190 - 1190 - 1190 / 1530 1190 - 1190 - 1190 / 1530 1190 / 1530 1227 / non
Dimensions des fourches s/e/l (mm) 40 x 120 x 1000 45 x 120 x 1000 45 x 120 x 1000 45 x 120 x 1000 50 x 150 x 1000
Tablier porte-fourches DIN 15173, classe /type A, B II A III A III A III A III A
Largeur du tablier porte-fourches b3 (mm) 1000 1100 1100 1100 1100
Garde au sol sous mât m1 (mm) 140 140 140 140 140
Garde au sol au centre du chariot m2 (mm) 122 122 122 122 122
Largeur d’allée avec une palette 1000 x 1200 en travers Ast (mm) 3779 3840 3923 3980 3993
Largeur d’allée avec une palette 800 x 1200 en long Ast (mm) 3979 4040 4123 4180 4193
Rayon de giration Wa (mm) 2149 2205 2288 2345 2345
Distance de rotation minimum b13 (mm) --- --- --- --- ---

Vitesse de translation, avec/sans charge km/h 17 / 17 17 / 17 17 / 17 17 / 17 17 / 17
Vitesse de levée, avec/sans charge m/s 0.34 / 0.50 0.32 / 0.50 0.32 / 0.50 0.31 / 0.50 0.30 / 0.47
Vitesse de descente, avec/sans charge m/s < 0.60 < 0.60 < 0.60 < 0.60 < 0.60
Force de traction, avec/sans charge N 2000 / 3400 1840 / 2840 1810 / 2830 1810 / 2830 1640 / 2740
Force de traction maximum, avec/sans charge (S2 5') N 10922 / 11858 10793 / 11793 10773 / 11784 10773 / 11784 10600 / 11700
Rampe, avec/sans charge (S2 30') % 6 / 10 5 / 9 5 / 9 5 / 9 4.2 / 8
Rampe maximum, avec/sans charge (S2 5') % 17 / 28 14 / 24 14 / 24 14 / 24 12.4 / 21.7
Temps d’accélération avec/sans charge s --- --- --- --- ---
Frein de service: mécanique/hydraulique/électrique / pneumatique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique

Moteur de traction, puissance (S2 60') kW 14 14 14 14 14
Moteur de levée, puissance (S3 15%) kW 14 14 20 20 20
Batterie suivant DIN 43531/35/36 A, B, C, non DIN 43536 DIN 43536 DIN 43536 DIN 43536 DIN 43536
Voltage batterie / capacité nominale (K5) V/Ah 80 / 500 - 620 80 / 500 - 620 80 / 625 - 775 80 / 625 - 775 80 / 625 - 775
Poids de la batterie kg 1547 1547 1872 1872 1872
Consommation d’énergie d’après le cycle VDI kWh/h --- --- --- --- ---

Type de contrôle AC MOSFET AC MOSFET AC MOSFET AC MOSFET AC MOSFET
Pression hydraulique pour accessoires bar 130 130 130 130 130
Débit hydraulique pour accessoires l/min --- --- --- --- ---
Niveau sonore à l’oreille du cariste dB (A) --- --- --- --- ---
Crochet d’attelage / Type DIN --- --- --- --- ---

Montanti mm Triplex Triplex LLT

h3 Course de levée 4305 4965 5565 6765 4310 4460 4960 5560 6060

h1 Hauteur du mât, baissé 2132 2352 2552 3052 2132 2182 2352 2552 2752

h2 Levée libre 45 45 45 45 1437 1487 1657 1857 2057

h4 Hauteur du mât, déployé 4972 5632 6232 7532 5005 5155 5655 6255 6755

α / β Inclinaison du mât, avant/arrière 2°30’/6° 2°30’/ 8°

Types de mâts (2500 Kg)

Mât, mm Duplex Duplex LLT

h3 Course de levée 3160 3660 4160 4960 2930 3160

h1 Hauteur du mât, baissé 2252 2502 2752 3202 2132 2252

h2 Levée libre 100 100 100 100 1437 1557

h4 Hauteur du mât, déployé 3805 4305 4805 5632 3625 3855

α / β Inclinaison du mât, avant/arrière 2°30’/10° 2°30’/ 6°

Types de mâts (2500 Kg)

Types de mâts (3000 – 3500 Kg)

(*)  BLITZ 350 sur roues B: h4 + 5 mm

(*)  BLITZ 350 sur roues B: h4 + 5 mm
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Motion technology

Le moteur asynchrone de traction, l’arbre de
transmission interne, les freins à bain d'huile, les
réducteurs, tout comme le différentiel, sont incorpo-
rés á l'essieu avant et forment un bloc solide et
compact.

Le côntrole électronique logé dans le coffre arrière
protégé ainsi que les moteurs sont facilement ac-
cessibles et le diagnostic facilité.

Succursale Commerciale : 

13, Rue de la Perdrix, Batiment G - Les Sitelles, ZI Paris Nord 2
93290 Tremblay en France
Tel. +33 1 49 38 97 30 - Fax +33 1 49 38 97 31
e-mail: cesab@cesab.fr

Cesab Carrelli Elevatori Spa

Via Persicetana Vecchia, 10 - 40132 Bologna (Italy) 
Tel. +39 051 20.54.11 - Fax +39 051 72.80.07 
Web-site: www.cesab-forklifts.com -  e-mail: cesab@cesab.it

Le tableau de bord, style automobile, possède les
voyants des principales fonctions ainsi qu’un écran
pour l’identification rapide des codes défaut.

Options
Accoudoir avec une commande Mini-Joystick ou Fingertips.
Repose-bras repliables.
Marche avant/arrière au pédalier. Levier en standard.
Cabine (rigide ou semi-rigide) avec ou sans chauffage.
Phares de travail.
Roues jumelées.
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La cabine ergonomique offre les standards les plus
élevés au niveau du confort du cariste, de la sécurité
et de la facilité d’accès. L’accoudoir ergonomique
avec Mini-Joystick ou Fingertips optionnels avec com-
mande électro-proportionnelle, permettent l’optimi-
sation des fonctions de manutention de la charge.
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