
FAUCHEUSES-
CONDITIONNEUSES
UN MEILLEUR FOURRAGE, PLUS VITE.
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UNE RÉCOLTE À L’ABRI 
DES INTEMPÉRIES
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Avec une faucheuse-conditionneuse, 
vous ne prenez aucun risque� 
En réduisant le temps de récolte, 
elle augmente vos chances de terminer 
avant la prochaine averse imprévue� 
Et le fourrage obtenu sèche plus vite�

Notre gamme de 14 faucheuses-conditionneuses  
hautes performances associe une coupe incomparable  
à un conditionnement ultra-efficace, pour un temps  
de séchage record� Vous gagnez du temps, vous 
économisez du carburant et vous produisez un fourrage 
de meilleure qualité� Trouvez le modèle répondant  
à vos besoins�
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D E S  R É S U LTAT S  AU - D E L À  
D E  VO S  AT T E N T E S

Être capable de cultiver un meilleur produit, plus riche 
en nutriments constitue un atout� Et si, en plus, vous 
pouvez réduire sensiblement vos coûts opérationnels, 
vous êtes définitivement gagnant. L’utilisation d’une 
faucheuse-conditionneuse vous permet d’économiser 
du carburant� Elle remplace les trois machines 
auparavant utilisées pour chaque tâche (coupe,  
séchage et andainage), ce qui vous fait également 
gagner du temps� Pour une polyvalence totale en 
matière d’andainage, nous vous proposons des 
déflecteurs d’andains standard ou, en option, des 
groupeurs ou des déflecteurs d’andains motorisés. 
Admirez le résultat !



5

252015105

0

20

40

60

80

0

Récoltes conditionnéesRécoltes non conditionnées

Temps de séchage (heures)  
ITA St Hyacinthe – Canada – 2003

Ta
ux

 d
’h

um
id

ité
 (%

)

Temps de séchage (heures)

Polyvalence de l’andainage : 
la plupart de nos 

faucheuses-conditionneuses 
sont proposées avec 

des déflecteurs et des 
groupeurs en option, qui 

vous permettent d’adapter 
l’andainage à vos propres 

besoins et préférences�

Donnez un sérieux coup de pouce à vos 
performances de récolte. Les cultures fauchées avec 
une faucheuse-conditionneuse sèchent deux fois 
plus vite que celles récoltées avec une faucheuse 
conventionnelle�

PLUS RAPIDE, 
DE MEILLEURE 
QUALITÉ

Le principe est simple : le conditionneur contribue à éliminer la couche 
cireuse des tiges pour que l’humidité puisse s’en échapper. Le foin 
conditionné forme de larges andains aérés, ce qui favorise la circulation 
de l’air et accélère ainsi le séchage� Avec un séchage aussi rapide,  
le risque que votre foin subisse une averse et que ses nutriments 
essentiels soient dilués est considérablement réduit� En résumé,  
vous produisez un foin de meilleure qualité, plus rapidement�
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Que vous ayez besoin d’une petite faucheuse-
conditionneuse maniable ou d’une machine capable  
de gérer de gros volumes, vous trouverez forcément  
un modèle qui vous convient dans notre gamme�

TROUVEZ LE MODÈLE 
QU’IL VOUS FAUT

A DA P T É E S  AU X  G R A N D S  E S PAC E S

En combinant une faucheuse-conditionneuse portée 
avant à un modèle porté arrière simple ou traîné,  
vous pouvez considérablement réduire le nombre  
de passages, même dans les parcelles les plus grandes�

P O R T É E 
A R R I È R E 
S I M P L E
(Pages 12-13)

Faucheuse-
conditionneuse 
renforcée et éprouvée, 
qui offre une coupe 
homogène et fiable 
quelle que soit la taille 
de la parcelle�

P O R T É E  
A R R I È R E 
D O U B L E
(Pages 18-19)

Système de séparation et 
suspension hydropneumatique, 
pour une coupe des plus rases 
et une homogénéité inégalée�

À  P I VO T 
L AT É R A L
(Pages 14-15)

Faucheuse-
conditionneuse traînée, 
conçue pour un séchage 
rapide que ce soit sur 
terrain plat ou irrégulier�

À  P I VO T 
C E N T R A L
(Pages 16-17)

Faucheuse-
conditionneuse traînée 
ultra-fiable, pour 
une précision accrue 
passage après passage 
et un rendement de 
coupe 15 % meilleur�

Faucheuse-
conditionneuse à 
combiner à un modèle 
porté arrière ou 
traîné pour gagner en 
productivité, même 
dans les espaces 
restreints�

P O R T É E 
AVA N T
(Pages 10-11)
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PORTÉE AVANT 228A F310R F350R

LARGEUR DES 
ANDAINS 
COMBINÉS (M)

LARGEUR DE COUPE 
COMBINÉE (M)

LARGEUR DES 
ANDAINS 
COMBINÉS (M)

LARGEUR DE COUPE 
COMBINÉE (M)

LARGEUR DES 
ANDAINS 
COMBINÉS (M)

LARGEUR DE COUPE 
COMBINÉE (M)

PORTÉE ARRIÈRE 
SIMPLE

324A – – 3,90 – 4,65 5,30 – –

328A – – 3,75 – 5,10 5,70 3,95 – 5,35 6,10

331 4,10 – 5,00 5,70 4,00 – 5,40 6,00 4,20 – 5,65 6,40

PORTÉE ARRIÈRE 
DOUBLE

R870R – – 3,85 – 5,40 8,70 – –

R950R – – 4,10 – 5,70 9,50 – –

R990R – – – – 4,30 – 5,95 10,00

À PIVOT LATÉRAL 1365 3,85 – 4,60 5,60 3,75 – 5,00 6,00 3,95 – 5,25 6,40

630 3,90 – 4,70 5,60 3,80 – 5,10 6,00 4,00 – 5,35 6,40

635 4,20 – 5,15 6,10 4,10 – 5,55 6,40 4,30 – 5,80 6,80

À PIVOT CENTRAL 830 3,90 – 4,70 5,60 3,80 – 5,10 6,00 4,00 – 5,35 6,40

835 4,20 – 5,15 6,10 4,10 – 5,55 6,40 4,30 – 5,80 6,80



8

UNE COUPE D’AVANCE
La conception de notre barre de coupe a tout pour plaire.  
Sa précision hors pair favorise une repousse plus rapide�  
Le système de suspension ultra-réactif minimise les  
dommages et permet un entretien rapide et économique  
grâce à sa conception modulaire facile d’accès�

Conditionneur  
à fléaux en acier  
à grande vitesse

Rouleaux de conditionnement 
en polyuréthane à la fois  

doux et efficaces

D E U X  C O N D I T I O N N E U R S  P O U R  T O U T E S  
L E S  C U LT U R E S

Si vous cherchez à travailler plus vite dans les cultures très denses, 
notre conditionneur à fléaux en acier à forte inertie est fait pour vous. 
En plus, aucun outil n’est nécessaire pour régler la distance entre 
l’extrémité des fléaux et le capot conditionneur afin de moduler 
l’intensité du conditionnement� Certains modèles de faucheuses-
conditionneuses sont équipés de fléaux préchargés pour des andains 
encore plus lisses et une vitesse accrue� Pour un conditionnement 
plus doux des cultures tendres comme la luzerne, les rouleaux  
de conditionnement offrent d’excellents résultats� Ils ondulent 
parfaitement les cultures tout en préservant leur feuillage  
et les éléments nutritifs�
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S O U P L E  E T  S I L E N C I E U X

Les disques tournent en silence et sans 
s’échauffer, même à une vitesse de plus 
de 28 km/h à l’extrémité des couteaux� 
Chaque module est en effet composé de 
deux grands engrenages intermédiaires 
et d’un engrenage baignant dans l’huile� 

D I S Q U E S  P L U S  D U R A B L E S

Nous avons conçu des protections 
remplaçables à bas prix qui protègent  
les disques. Leur extrémité ouverte évite 
que les débris ne s’accumulent autour 
des écrous�

P R AT I Q U E

Nous avons mis au point un système 
spécial pour faciliter le remplacement 
des couteaux� Nos couteaux résistants 
à l’usure et rapides à changer vous font 
gagner du temps et de l’argent�

É C O N O M I Q U E

La conception de notre barre de coupe 
en fonte ductile renforcée est modulaire� 
En cas d’endommagement, seuls les 
modules concernés doivent être 
remplacés et non pas la barre entière� 
Une conception intrinsèquement 
économique�

P R O T E C T I O N  I N T É G R É E

En présence d’un obstacle, les clavettes 
du moyeu de cisaillement se cisaillent 
pour protéger les engrenages�  
Le remplacement du moyeu de 
cisaillement est rapide et propre  
puisqu’il est inutile d’ouvrir la barre  
de coupe�
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PORTÉE AVANT

EXPERTES EN 
PRODUCTIVITÉ

Lorsque vous travaillez dans des espaces restreints, le long  
de clôtures ou de haies, une bonne maniabilité est essentielle�  
Dans les grands espaces, vous avez besoin d’une plus grande 
largeur� Précises et maniables, nos faucheuses-conditionneuses 
portées avant peuvent être associées à des modèles traînés ou 
portés arrière pour plus de productivité�
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AU  P L U S  P R È S  D U  S O L 
 
Le système de suspension hydropneumatique haut  
de gamme des modèles F310R et F350R suit les reliefs 
du terrain grâce à un châssis qui optimise la coupe  
sur terrain irrégulier, même à grande vitesse�

F 31 0 R  E T  F 35 0 R 
 
Vous allez aimer ces deux modèles qui coupent plus, plus vite, y compris sur 
terrain accidenté et à grande vitesse, tout en consommant moins de carburant� 
Ça vous dit ? Alors ils sont faits pour vous. Leur nouveau système de flottaison 
diminue considérablement la résistance aérodynamique, avec un châssis de 
suspension hydropneumatique haut de gamme, qui glisse en douceur sur  
les terrains accidentés. Les deux régimes de rotor au choix et les volets  
de conditionnement réglables vous permettent d’adapter rapidement les 
performances de la machine à tous les types de fourrage� S’y ajoutent une 
meilleure visibilité et une largeur de coupe pouvant atteindre 3,5 m grâce  
aux couteaux supplémentaires, pour des performances hors du commun�

228A : un modèle qui a fait ses preuves, doté de 
fixations robustes sur un châssis unique, pour 

une excellente stabilité et une longue durée 
de vie. Vous bénéficiez de la même qualité de 

coupe qu’avec une faucheuse-conditionneuse 
traînée ou portée arrière, avec, en prime, une 

suspension en trapèze offrant des performances 
exceptionnelles sur les terrains irréguliers, sans 

endommager les cultures�
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Pour des virages plus serrés et plus rapides, vous 
pouvez facilement lever et abaisser l’équipement 
depuis la cabine� En cas d’obstacle, la faucheuse-

conditionneuse pivote automatiquement et la barre 
de coupe se relève pour franchir l’obstacle avant de 

revenir à sa hauteur de coupe initiale�

Vous ne savez jamais ce qui se cache sur le sol, 
mais vous n’avez pas à vous en soucier� Notre 
système de séparation en trapèze amélioré protège 
votre faucheuse-conditionneuse de l’usure et des 
dommages provoqués par les débris qui peuvent  
se trouver dans votre champ�
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Une protection efficace 
avec espace de rangement 

pour boîte à outils : 
un emplacement pratique 

pour que vous l’ayez toujours 
à portée de main�

E N T I È R E M E N T  A DA P T É E S  À  VO S  B E S O I N S

Le châssis articulé de ces faucheuses-conditionneuses épouse les reliefs de votre 
parcelle pour vous offrir une coupe homogène, hectare après hectare� Il offre deux 
positions d’attelage qui permettent différents chevauchements, tout en maintenant 
l’alignement avec le crochet arrière de votre tracteur� Une fois repliée, l’unité mesure 
moins de 2,5 m, ce qui maximise la visibilité à l’arrière et élimine les contraintes  
de transport. Vous avez le choix entre un conditionneur à fléaux ou à rouleaux 
(non disponible sur le modèle 331), pour produire des andains à séchage rapide  
d’à peine 90 cm�

PORTÉE ARRIÈRE SIMPLE

Conduite souple, coupe homogène, excellentes caractéristiques 
de transport, choix entre un conditionneur à rouleaux ou à 
fléaux : les faucheuses-conditionneuses portées arrière 324A, 
328A et 331 décuplent votre productivité, tout en vous offrant 
la garantie d’une qualité exceptionnelle�

SIMPLE ET 
PRATIQUE
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Grâce à son centre de gravité bas, la plateforme 
en forme de langue de la série 600 vous procure 
la stabilité dont vous avez besoin, notamment 
en pente�

À PIVOT LATÉRAL

S É R I E  6 0 0

La série 600 vous offre un rendement de coupe élevé, mais la vitesse ne fait pas tout. 
Que diriez-vous d’améliorer les performances de votre presse ou de votre ensileuse 
automotrice ? C’est là que la série 600 se démarque� Grâce à son conditionneur plus 
agressif équipé de fléaux préchargés en fonte, vous créez une forme d’andain qui réduit 
le temps de séchage des cultures et optimise les performances de votre presse ou de 
votre ensileuse automotrice� Bien sûr, des rouleaux de conditionnement en uréthane 
sont également disponibles. La conception modulaire de la solide barre de coupe  
vous permet de faire de vraies économies, car il vous suffit, en cas de dommages,  
de remplacer les modules concernés. Les groupeurs ou les déflecteurs d’andains  
motorisés en option augmentent la polyvalence de cette faucheuse-conditionneuse�

Lorsque les journées vous semblent interminables et que vous 
avez l’impression de ne pas avancer, il est bon de savoir que 
votre faucheuse-conditionneuse a été conçue spécifiquement 
pour vous offrir des performances infaillibles, quoi qu’il arrive�

DES PERFORMANCES 
INÉGALÉES
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S É R I E  136 5

Associez longévité, grande maniabilité, 
conditionnement efficace et solutions de 
gestion des andains polyvalentes et vous 
obtenez la série 1365. La barre de coupe 
de ces faucheuses-conditionneuses repose 
entièrement sur le châssis afin de réduire les 
contraintes et d’augmenter la durée de vie� 
L’attelage articulé améliore la maniabilité, 
tandis que les conditionneurs à fléaux en 
V en acier génèrent une forte inertie, ce qui 
permet de réduire la consommation d’énergie 
et de carburant� Ajoutez-y une protection 
réglable en option permettant de positionner 
deux andains côte à côte et vous obtenez 
la faucheuse-conditionneuse que vous 
cherchiez�
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Robuste comme tous les produits John Deere, mais douce 
avec votre sol. Le châssis mécanosoudé des faucheuses-
conditionneuses 830 et 835 offre une fiabilité à toute 
épreuve, tandis que leurs larges pneus réduisent  
d’un tiers le compactage du sol�
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U N  C O N D I T I O N N E M E N T 
I N É G A L É

Les systèmes de conditionnement  
haute performance des faucheuses-
conditionneuses 830 et 835 sont équipés  
d’un conditionneur agressif� Pour vos  
cultures plus fines, optez pour des  
rouleaux de conditionnement en uréthane�

À PIVOT CENTRAL

Gagnez en précision, allez plus vite et protégez davantage votre machine� 
La suspension haute performance autorise une coupe à plus grande vitesse, 
tandis que le système de contrôle hydraulique de l’inclinaison en option vous 
permet d’adapter l’angle de coupe à la nature du fourrage� Vous apprécierez 
également le gain de temps offert par la conception du moyeu de 
cisaillement. Sur chaque module, le disque est fixé au moyeu. Lorsque  
le disque rencontre un obstacle, les clavettes du moyeu de cisaillement  
se cisaillent pour protéger les engrenages. La réparation ne prend alors  
que quelques minutes�

Les faucheuses-conditionneuses 830 et 835 
garantissent des performances de coupe et de 
conditionnement jusqu’à 15 % supérieures. Leur 
conception à pivot central accroît leur maniabilité  
et vous permet de faucher d’un côté ou de l’autre  
du tracteur, ce qui facilite les allers-retours�

LA PERFORMANCE 
AVANT TOUT
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U N E  C O U P E  R A P I D E  E T  P R É C I S E

Rapidité et efficacité ne sont pas incompatibles. Pour une 
coupe des plus rases, passage après passage, la barre de 
coupe à disques rotatifs des modèles F870/950 inclut 
sept disques de coupe, tandis que le modèle F990 en 
compte huit�

 Plus c’est large, mieux c’est : 
associez-y le modèle F350R 

pour couper jusqu’à 10 m en un 
seul passage, avec 50 cm de 
chevauchement hydraulique 

possible de chaque côté� 

PORTÉE ARRIÈRE DOUBLE

Ce trio a bien d’autres atouts. Notre nouveau système de flottaison garantit 
une coupe nette et un suivi du relief exceptionnel sur les terrains en pente 
ou vallonnés� Nous avons également ajouté une nouvelle console intuitive 
pour contrôler les fonctions hydrauliques et la vitesse du conditionneur� 
Certains des composants sont en outre conçus pour vous faire faire des 
économies : inutile de changer l’huile des barres de coupe, qui sont par 
ailleurs équipées de pièces lubrifiées à vie et de couteaux à remplacement 
rapide, synonymes de gains de temps et d’argent� Pour éviter d’éventuels 
coûts de maintenance, notre système de séparation hydraulique innovant 
relève la plateforme de coupe pour éviter les obstacles�

Vos champs n’ont qu’à bien se tenir. Les faucheuses-
conditionneuses portées arrière doubles R870R 
et R950R et triple R990R peuvent couper jusqu’à 
9,90 m lorsqu’elles sont utilisées avec une faucheuse-
conditionneuse portée avant� Vous pouvez désormais 
voir les choses en grand�

VOYEZ GRAND
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U N E  C O U P E  AU  P L U S  P R È S 
D U  S O L 
 
Ramassez plus de fourrage par hectare� 
Grâce à notre système de suspension 
hydropneumatique avec châssis intégré, 
la plateforme de coupe reste au ras du sol, 
assurant une coupe nette et homogène�

S É C H AG E  R A P I D E , 
N U T R I M E N T S  P R É S E R V É S 
 
Les fléaux préchargés en acier produisent 
des andains plus lisses, éliminent la couche 
cireuse des tiges et optimisent le temps de 
séchage, tout en préservant les nutriments 
essentiels des cultures�
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Les machines sont plus douées que nous pour certaines tâches. Laissez 
AutoTrac guider avec précision votre tracteur pour une coupe plus précise 
et totale. Cette fonction maintient une vitesse maximale constante afin  
de produire de magnifiques andains homogènes à une vitesse inégalée*. 

DÉTENDEZ-VOUS, 
VOUS ÊTES EFFICACE

*Nécessite la console CommandCenter de génération 4, le récepteur StarFire et l’activation de la fonction AutoTrac dans CommandCenter
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UNE 
PRODUCTIVITÉ 
OPTIMALE
GESTION CONNECTÉE 
DE L’EXPLOITATION

Le centre des opérations du portail 
MyJohnDeere� com vous connecte  
à vos machines, à vos opérateurs  
et à vos parcelles� Simple à utiliser  
et facile d’accès, où que vous soyez  
et depuis n’importe quel dispositif,  
il vous permet de voir, de modifier  
et de partager des données pour  
une flotte entièrement connectée. 

MyJobConnect est notre solution conviviale de 
gestion des tâches reliée au centre des opérations 
John Deere� Elle inclut les applications mobiles 
MyJobsManager et MyJobs�

MyJobConnect Premium comprend également 
l’application MyLogistics, pour une meilleure 
efficacité opérationnelle globale.

Optimisez votre précision et votre 
rentabilité tout en réduisant votre 
fatigue et en passant moins  
de temps au champ�

D E S  T O U R N I È R E S 
D E  P R É C I S I O N

Vous ne pouvez pas tout faire� 
Laissez iTEC Pro prendre le 
contrôle de votre tracteur 
pour des tournières parfaites�
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 * Les données concernant le tracteur sont de simples recommandations. La puissance requise et la largeur d’andain peuvent varier selon les cultures et les conditions de travail. 
La puissance indiquée pour la portée arrière des modèles R870R, R950R et R990R inclut celle de la faucheuse-conditionneuse portée avant. 

** 1 000 tr/min en option.

C A R AC T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

228A F310R F350R 324A 328A 331 R870R R950R R990R

Portée avant Portée arrière

PUISSANCE DE TRACTEUR RECOMMANDÉE À LA PRISE DE FORCE*

Puissance 61 kW  
(80 ch)

76 kW 
(100 ch)

91 kW 
(120 ch)

52 kW  
(70 ch)

61 kW  
(82 ch)

76 kW 
(100 ch)

155 kW 
(210 ch)

170 kW 
(230 ch)

185 kW 
(250 ch)

BARRE DE COUPE

Nombre de disques 7 7 8 6 7 8 2 x 7 2 x 8 2 x 8

Couteaux boulonnés 
réversibles et rétractables

■ – – ■ ■ ■ – – –

Remplacement rapide des 
couteaux réversibles et 
rétractables

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Largeur de coupe 2,80 m 3,10 m 3,50 m 2,40 m 2,80 m 3,10 m 8,30 à 8,70 m 9,10 à 9,50 m 9,50 à 9,90 m

Chevauchement de la 
coupe avant/arrière 

– – – – – – 0,30 à 0,50 m 0,30 à 0,50 m 0,30 à 0,50 m

Hauteur de coupe – barre 
de coupe standard�

30 à 80 mm – – 30 à 80 mm 30 à 80 mm 30 à 80 mm – – –

Hauteur de coupe – barre 
de coupe à système de 
remplacement rapide des 
couteaux

34 à 84 mm 35 à 85 mm 35 à 85 mm 34 à 84 mm 34 à 84 mm 34 à 84 mm 35 à 85 mm 35 à 85 mm 35 à 85 mm

CONDITIONNEUR À FLÉAUX

Fléaux Mobiles,  
en V, en acier

Mobiles, préchargés, en I,  
en acier

Mobiles, en V, en acier Mobiles, préchargés, en I, en acier

Nombre de fléaux 48 4 en V + 
76 droits

4 en V + 
100 droits

42 48 54 2 x (4 en V + 
76 droits)

2 x (4 en V + 
76 droits)

2 x (4 en V + 
76 droits)

Diamètre orbital des fléaux 510 mm 540 mm 540 mm 510 mm 510 mm 510 mm 540 mm 540 mm 540 mm

Régime du rotor 888 ou 
615 tr/min

1 000 ou 
755 tr/min

1 000 ou 
755 tr/min

888 ou 
615 tr/min

888 ou 
615 tr/min

888 ou 
615 tr/min

1 000 ou 
755 tr/min

1 000 ou 
755 tr/min

1 000 ou 
755 tr/min

Entraînement Par courroie Par boîte 
d’engrenages

Par boîte 
d’engrenages

Par courroie Par courroie Par courroie Par boîte 
d’engrenages

Par boîte 
d’engrenages

Par boîte 
d’engrenages

Ouverture du capot 
conditionneur

28 à 108 mm 10 à 50 mm 10 à 50 mm 10 à 100 mm 10 à 100 mm 10 à 100 mm 10 à 50 mm 10 à 50 mm 10 à 50 mm

CONDITIONNEUR À ROULEAUX

Profil des rouleaux – Losanges – Chevrons – – Losanges –

Diamètre des rouleaux – 240 mm – 200 mm – – 240 mm –

Régime des rouleaux – 1 000 tr/min – 1 000 tr/min – – 1 000 tr/min –

Pression des rouleaux – Réglable – Réglable – – Réglable –

Entraînement – Par chaîne 
cinématique

– À 3 courroies – – Par chaîne 
cinématique

–

ANDAINAGE

Largeur d’andain 1,10 à 1,60 m 1,20 à 2,40 m 1,20 à 2,40 m 0,90 à 1,80 m 1,00 à 2,20 m 1,20 à 2,50 m 1,30 à 3,20 m

DÉFLECTEUR POUR ÉPANDAGE LARGE

Disponibilité – – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

SUSPENSION

Type À ressorts, 
réglable

Hydropneumatique, réglable

DIMENSIONS

Largeur (transport) 2,96 m 2,99 m 3,48 m Moins de 2,50 m 2,95 m 3 m 3,35 m

Poids – modèles à fléaux 1 015 kg 1 270 kg 1 350 kg 1 000 kg 1 069 kg 1 145 kg 3 030 kg 3 211 kg 3 260 kg

Poids – modèles à rouleaux – – – 1 050 kg 1 125 kg – – – –

TRANSMISSION

Régime de prise de force 
(tr/min)

1 000 tr/min 1 000 tr/min 1 000 tr/min 540 tr/min 540 ou 
1 000 tr/min 

1 000 tr/min 1 000 tr/min 1 000 tr/min 1 000 tr/min

Entraînement de la prise de 
force

Sens horaire et antihoraire Sens horaire

Protection Boulon de 
cisaillement

Embrayage de sécurité + roue libre

ÉQUIPEMENT DE TRACTEUR NÉCESSAIRE

Connexions hydrauliques et 
électriques

1 prise simple effet 1 prise double effet + 1 sortie électrique 
7 connexions

2 prises double effet + 1 prise simple 
effet + 1 sortie électrique 7 connexions

Attelage du tracteur Attelage 
avant + 
triangle 
cat� 2

Attelage avant cat� 2 Attelage 3 points arrière cat� 2 Attelage rapide 3/4N comp� cat� 3 ou 4N

Légende : ■ Disponible – Non disponible
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1365 630 635 830 835

À pivot latéral À pivot central

PUISSANCE DE TRACTEUR RECOMMANDÉE À LA PRISE DE FORCE*

Puissance 67 kW (90 ch) 67 kW (90 ch) 78 kW (105 ch) 78 kW (105 ch) 86 kW (115 ch)

BARRE DE COUPE

Nombre de disques 6 6 7 6 7

Couteaux boulonnés réversibles et rétractables ■ ■ ■ ■ ■

Remplacement rapide des couteaux réversibles et 
rétractables

– – – – –

Largeur de coupe 3,00 m 3,00 m 3,50 m 3,00 m 3,50 m

Hauteur de coupe 30 à 150 mm 20 à 95 mm 20 à 95 mm 20 à 95 mm 20 à 95 mm

CONDITIONNEUR À FLÉAUX

Fléaux Mobiles, en V,  
en acier

Mobiles, en V, acier 
moulé Préchargés

Mobiles, en V, acier 
moulé Préchargés

Mobiles, en V, acier 
moulé Préchargés

Mobiles, en V, acier 
moulé Préchargés

Nombre de fléaux 56 58 72 58 72

Diamètre orbital des fléaux 597 mm 597 mm 597 mm 597 mm 597 mm 

Régime du rotor 870 ou 650 tr/min** 1 000 tr/min 1 000 tr/min 1 000 tr/min 1 000 tr/min

Entraînement Par courroie 
Powerband 3 V

Par courroie 
Powerband 3 V

Par courroie 
Powerband 3 V

Par courroie 
Powerband 3 V

Par courroie 
Powerband 3 V

Ouverture du capot conditionneur 10 à 120 mm 20 à 85 mm 20 à 85 mm 20 à 85 mm 20 à 85 mm

CONDITIONNEUR À ROULEAUX

Matériau/profil des rouleaux – Uréthane/chevrons

Diamètre des rouleaux – 254 mm

Régime des rouleaux – 640 tr/min – – –

Pression des rouleaux – Réglable par 
manivelle

– – –

Entraînement – Par courroie 
Powerband 3 V

– – –

ANDAINAGE

Largeur d’andain 0,80 à 1,80 m 0,90 à 2,00 m 1,00 à 2,40 m 0,90 à 2,00 m 1,00 à 2,40 m

Groupeur Standard Standard Long Standard Long

DÉFLECTEUR POUR ÉPANDAGE LARGE

Disponible avec Planche à andains en 
option

Conditionneur à fléaux

SUSPENSION

Type À ressorts, réglable

DIMENSIONS

Largeur (transport) 3,06 m 3,00 m 3,50 m 3,00 m 3,50 m

Poids – modèles à fléaux 1 930 kg 2 300 kg 2 420 kg 2 560 kg 2 680 kg 

Poids – modèles à rouleaux – 2 380 kg 2 540 kg 2 640 kg 2 760 kg 

Longueur (transport) 5,50 m 7,00 m 7,30 m 7,00 m 7,30 m

PNEUS

Monte 10,0/75 x 15,3-8 PR 11,5/80-15,3-8 PR 11,5/80-15,3-8 PR 11,5/80-15,3-8 PR 11,5/80-15,3-8 PR 

– 13/75-16-10 PR 13/75-16-10 PR 13/75-16-10 PR 13/75-16-10 PR 

TRANSMISSION

Attelage du tracteur : barres de traction  
à crochets cat� 3N

■ ■ ■ ■ ■

Protection Embrayage de 
sécurité + roue libre

Embrayage de 
sécurité (540 tr/min)

Roue libre Embrayage de 
sécurité (540 tr/min) 
+ roue libre

Roue libre

Régime de prise de force (tr/min) 540 ou 1 000 tr/min 540 ou 1 000 tr/min 1 000 tr/min 540 ou 1 000 tr/min 540 ou 1 000 tr/min

ÉQUIPEMENT DE TRACTEUR NÉCESSAIRE

Connexions hydrauliques, 1 prise double 
effet + 1 prise simple effet

■ ■ ■ ■ ■

Puissance requise avec groupeur 72 kW (100 ch) 72 kW (100 ch) 86 kW (115 ch) 86 kW (115 ch) 94 kW (126 ch)

Largeur de l’andain double en première coupe 
avec groupeur standard

– 2,00 m 2,40 m 2,00 m 2,40 m

Largeur en transport Comprise dans celle de la faucheuse-conditionneuse

Longueur de la faucheuse-conditionneuse  
en transport

+ 870 mm + 1,00 m + 1,00 m + 1,00 m + 1,00 m



Lorsque vous avez besoin de nous, c’est souvent en 
urgence� Qu’il s’agisse d’obtenir un conseil, de résoudre 
un problème ou de commander une pièce, nous 
répondons toujours présent grâce à nos techniciens 
formés en interne, prêts à intervenir et à vous dépanner 
au moyen de composants et de produits d’origine 
John Deere�
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Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu’elle 
fasse apparaître de nombreuses informations, illustrations et descriptions, il se peut 
que certains des textes ou illustrations mentionnent des options financières, de 
crédit, d’assurance, de produit et d’accessoires qui peuvent ne pas être disponibles 
dans tous les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire afin de sélectionner  
les options adaptées à vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard  
en vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve le droit de modifier 
sans préavis les caractéristiques et la conception des produits décrits dans cette 
documentation. Les couleurs verte et jaune utilisées ici, le logo comportant le cerf 
bondissant ainsi que la dénomination JOHN DEERE sont des marques déposées  
et la propriété exclusive de Deere & Company. 

NOTHING RUNS  
LIKE A DEERE


