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Der Name SAME ist der Inbegriff für hoch spezialisierte Landmaschinen. Dies ist der Verdienst eines langjährigen, von bedeu-
tenden Innovationen und ständigen Verbesserungen gesäumten Weges, der heute in der Vorstellung der neuen Baureihe Frut-
teto3 gipfelt. Diese durchdachte Spezialtraktoren-Baureihe wurde speziell für den Obst- und Weinbau entwickelt und erfüllt alle 
erdenklichen Anforderungen und Erwartungen der Kunden. Durch das Angebot von Versionen für den Obst- und Weinanbau, 
mit Kabine oder an die Radgröße angepassten Plattformen, mechanischen bzw. elektrohydraulischen Steuerungen und durch 
die zahlreichen Ausstattungsvarianten (LS und GS), erweisen sich die Frutteto3 Traktoren stets als ideale Arbeitspartner für den 
produktiven Einsatz in Obstplantagen und Weingärten.
Die extrem kompakten Abmessungen, die neue Vorderachse und das neue verjüngte Achslager der Versionen S und V „Hi-
Steer“ garantieren einen deutlich kleineren Lenkradius und bieten dadurch eine erstaunliche Wendigkeit und Manövrierfähig-
keit bei engen Platzverhältnissen und auf schmalen Plantagen.

Neue Baureihe Frutteto3 
Ein großer Schritt zu mehr Komfort,  

Effizienz und Wendigkeit
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Für Robustheit und großen Ein-
schlagwinkel sorgt die Ausbil-
dung des neuen Vorderachsla-
gers auf den Versionen S und V 
„Hi-Steer“.

Das neue und abgespeckte Profil 
der Motorhaube vergrößert den 
Einschlagwinkel zusätzlich.

Strukturoptimierte Systeme für maximalen Freiraum im Lenkbereich.

Automatische Steue-
rung des Allradantrie-
bes über einen Lenk-
winkelsensor.

60°

12°

Baureihe Frutteto³ S/V „Hi-Steer“ 
Wendigkeit, Handling und Stabilität nach Maß

4



Vordere Allrad-Pendelachse (Frutteto3)

Vordere Allrad-Pendelachse (Frutteto3 S/V)

Achse Hinterradantrieb

60°

Schlanker Rahmen, neues Haubenprofil, Achsen und strukturoptimierte Sy-
steme garantieren einen Wenderadius von nur 3,4 Metern. 
Die Manövrierfähigkeit ist dank der von einer Zahnradpumpe angetriebenen 
progressiven und prompten Hydrolenkung selbst in Grenzsituationen großartig.

3,4 Meter sind mehr 
als genug

Durch den erstaunlich großen Lenkein-
schlagwinkel und den kurzen Radstand 
lassen sich diese Spezialmodelle auch 
auf schmalen Plantagen optimal manö-
vrieren. Der niedrige Schwerpunkt und 
die ausgewogene Gewichtsverteilung 
auf Vorder- und Hinterachse beein-
trächtigen trotz der kompakten Längs-
struktur auf keinen Fall die Stabilität am 
Hang. Die Traktion ist auch auf schwie-
rigem Gelände perfekt. Der Fahrer über-
lässt die Zu- und Ausschaltung des All-
radantriebs einfach dem System AUTO 
4WD. Das System AUTO 4WD führt die-
sen Vorgang vollautomatisch (entspre-
chend Fahrgeschwindigkeit und Lenk-
winkel) aus, vermeidet so wiederholte 
Bedienabfolgen und verbessert dadurch 
Komfort wie auch Produktivität.

Zugkraft und 
Wendigkeit
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Das Herzstück der Baureihe Frutteto3 
stellen die hochmodernen, von SAME 
DEUTZ-FAHR entwickelten und herge-
stellten Motoren dar, die über ein inno-
vatives System zur Abgasrückführung 
verfügen, das der Erfüllung der Abgas-
normen gemäß TIER III dient.
Zylinderhubraum 1000 cm3, 3 Zylinder, 
Turbolader, Ladeluftkühler und 82 PS 
oder 4 Zylinder, Turbolader, Ladeluft-
kühler und Leistungen von 85 bis 96 

PS. Diese Differenzierung gestattet es 
den Kunden, passend zu den eigenen 
spezifischen Arbeitsanforderungen aus 
einer Vielzahl von Motorisierungen, von 
kompakten bis zu äußerst leistungs-
starken, die geeignetste Variante aus-
zuwählen. 1000cm3-Zylinderhubraum 
stellt im Bereich der Spezialtraktoren 
einen idealen Kompromiss gegenüber 
herkömmlichen Motorisierungen dar. 
Diese bieten meist „mehrzylindrige“, 

kompakte, aber leistungsschwache 
Motoren mit Hubräumen unter 1000cm3 
oder „herkömmliche“ Motoren mit 
Hubräumen über 1000cm3, die zwar 
mehr Leistung bieten, aber für Spezi-
aleinsätze zu sperrig und daher nur als 
3-Zylindermotoren verfügbar sind. Der 
Ladeluftkühler des Frutteto3 kühlt die 
vom Turbolader angesaugte Luft, sorgt 
für eine höhere Luftdichte und damit 
effizientere Verbrennung in den Brenn-

1.000 cm3 Zylinderhubraum, 3 und  
4 Zylinder mit Turbolader - Ladeluftkühler 
Gewinnbringender Kompromiss
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Hochdruck-Einspritzung 
und elektronisches  
Motormanagement 
Eine fortschrittliche 
technische Lösung

räumen. Das Ergebnis: erheblicher Lei-
stungszuwachs, reduzierter Verbrauch 
und niedrigere Betriebstemperaturen 
des Motors. Die exklusive SDF-Ein-
spritzung stellt einen großen Qualitäts-
sprung gegenüber der Einspritzung mit 
Rotationspumpen dar und arbeitet mit 
einer separaten Einspritzpumpe für je-
den Zylinder. Dank des extrem hohen 
Einspritzdrucks (1400 bar) garantiert 
dieses System eine völlig verzöge-

rungsfreie Einspritzung, die abhängig 
vom Lastzustand elektronisch gesteuert 
wird, wodurch Leistung und Kraftstoff-
verbrauch optimiert werden. Darüber 
hinaus kann der Fahrer per Knopfdruck 
von der Kabine aus eine bestimmte Mo-
tordrehzahl speichern, die vom Steuer-
gerät unter allen Einsatzbedingungen 
und bei Lastwechsel aufrecht gehalten 
wird, um den Arbeitsablauf konstan-
ter und gleichmäßiger zu gestalten.

Herkömmliche Motoren

Kompakt

Großzügige Leistungen

3 oder 4 
Zylinder

3.000 oder
4.000 ccm Ausgezeich-

netes Größe/
Leistungsver-

hältnis

Geringe Leistungen

Sperrig

SDF-Motoren

FRUTTETO3 110 - 4 ZYLINDER

FRUTTETO3 / FRUTTETO3 90.3 - 3 ZYLINDER
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der in engsten Bereichen eingesetzt wird.
Die Kühler-Baugruppe (Motor-, Öl- und 
Ladeluftkühler) besteht aus Alumini-
um, einem Material, das im Vergleich 
zu Kupfer und Messing eine bessere 
Wärmeableitung aufweist, eine kom-
pakte Bauweise ermöglicht und auch 
im Feld leicht und schnell zu reinigen 
ist. Der im Tank integrierte Luftfilter ist 
mit einem Staubejektor ausgerüstet, 
der die schwereren Staubpartikel, die 
nicht vom Filter zurückgehalten wer-
den, ansaugt und ausstößt. Unter dem 
Leiterrahmen ist Platz für einen Zu-
satztank, um ohne Beeinträchtigung 
von Platzbedarf und Bodenfreiheit 
die Reichweite erhöhen zu können.  

Alle Motoren sind mit Hydrostößeln für 
die Steuerung der Früheinspritzung 
ausgestattet.
Bei noch kaltem Motor heben die Stößel 
den Pumpenstempel leicht an, um den 
Einspritzzeitpunkt etwas zu verstellen: 
der lästige Ausstoß von weißem Rauch 
wird somit beseitigt, die Kaltlaufeigen-
schaften verbessert. Alle Bauteile der 
Motorperipherie (Kühler, Kühlgebläse, 
Schlauchleitungen, Filter, usw.) wurden 
auf höchste Funktionalität ausgelegt, 
um sowohl die planmäßige als auch au-
ßerplanmäßige Wartung zu erleichtern. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde einer 
möglichst platzsparend Bauweise ge-
widmet, unverzichtbar bei einem Traktor, 

Weniger Verbrauch, mehr Leistung
Alle Modelle sind serienmäßig mit einem 
Getriebeölkühler ausgerüstet, der dafür 
sorgt, dass die Betriebstemperatur des 
Getriebeöls selbst bei härtesten Einsät-
zen nicht zu stark ansteigt. Die motor-
seitige Ausstattung wird vervollständigt 
durch einen Motorölfilter und Vorfilter 
mit Wasserabscheider zur schnellen 
Beseitigung von Wasserrückständen, 
sowie durch das neue wirkungsvoller 
dämpfende Auspuffsystem, das aus 
einem waagerecht verlaufenden Aus-
puff mit Unterflur-Schalldämpfer und 
einem senkrechten Auspuff besteht.
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SDF Motoren
100%  
Biodiesel-
tauglich
Dank der vorausschauenden Entwick-
lung und der hoch präzisen Konstruk-
tion garantieren die Frutteto3 Motoren 
einwandfreie Funktionstüchtigkeit und 
totale Biodieseltauglichkeit mit bis zu 
100-prozentiger Nutzung (Biodiesel 
nach EN 14214:2003). Das besonde-
re Einspritzsystem der SDF-Motoren 
mit einer Tauchpumpe für jeden In-
jektor und die speziellen Werkstoffe, 
aus denen der Kraftstoffkreis gefertigt 
ist, eignet sich optimal für den Einsatz 
von Biodiesel, der im Vergleich zu her-
kömmlichem Kraftstoff höhere Viskosi-
tätswerte und ein aggressiveres che-
misches Verhalten aufweist.
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Die Getriebe der Baureihe Frutteto3 
Hightech bei der Arbeit zwischen den Reihen

Die Getriebe der Modelle Frutteto3 und Frutteto3 S „Hi-Steer“ (sowie Frutteto3 
V „Hi-Steer“) sind das Ergebnis der langjährigen Erfahrung, die SDF seit jeher 
in die Entwicklung und ständige Verbesserung der Getriebesysteme für Son-
dereinsätze investiert hat. Nur so sind wir in der Lage, unsere Produkte den 
wechselnden und spezifischen Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Vielseitigkeit und Effizienz sind die 
wesentlichen Kennzeichen der SAME 
Frutteto³. Sie beinhalten ein Getriebe 
mit bis zu 3 Fahrstufen (mit Kriech-
ganggetriebe), 5 Gängen und 3  Last-
schaltstufen für insgesamt 45  Vor-
wärts- + 45 Rückwärtsgänge. Für 
alle, die ein traditionelles Fahrgefühl 
bevorzugen, ist auch ein rein mechani-
sches und ebenso bedienungsfreund-
liches wie funktionelles Schaltgetriebe 
30+15 erhältlich. 
Durch das POWERSHIFT Getriebe 
kann der Fahrer flüssige Schaltvor-
gänge unter Last ohne Betätigung 
des Kupplungspedals vornehmen und 
die Fahrgeschwindigkeit für den je-
weiligen Einsatz optimieren: bei stets 
optimaler Motordrehzahl werden 
damit Lastschwankungen ausgegli-
chen. Für vollendeten Komfort ist die 
Schaltung bequem und moduliert über 
den „Kupplungsknopf“ (COMFORT 
CLUTCH) am Schalthebel ohne Betäti-
gung des entsprechenden Kupplungs-
pedals möglich.

Same ist jedoch noch einen Schritt wei-
tergegangen. Denn für ein Maximum 
an Effizienz sorgt das OVERSPEED: 
Ein genau abgestuftes Schaltgetriebe 
für eine potenzielle Endgeschwindig-
keit von 50 km/h, die elektronisch auf 
40 km/h abgeregelt wird.
Mit dem OVERSPEED Schaltgetriebe 
können daher 40 km/h sowohl bei 
Sparbetrieb im höchsten Gang als auch 
bei Nutzung der vollen Motorleistung in 
der niedrigeren Fahrstufe erreicht wer-
den.
Die geringe Motordrehzahl senkt deut-
lich den Kraftstoffverbrauch und er-
möglicht darüber hinaus den Betrieb 
des Motors bei einer im Bereich des 
max. Drehmoments liegenden Dreh-
zahl. All dies wirkt sich natürlich vor-
teilhaft auf die Leistungskurve, den 
Verbrauch und den Fahrkomfort aus, 
zumal weniger Geräusche und Vibra-
tionen anfallen.
Mit dem OVERSPEED Schaltgetriebe 
wird die Höchstgeschwindigkeit von 
40 km/h unabhängig von der Größe der 

Bereifung erreicht, so dass Effizienz 
und Komfort des Traktors bei Transport 
und Straßenfahrten wesentlich stei-
gen. Als Ergänzung der Topversionen 
wird das hydraulische Lastschaltwen-
degetriebe angeboten: mit 2 „long life“ 
Mehrscheibenkupplungen im Ölbad, 
für längere Lebensdauer und größe-
re Zuverlässigkeit und elektronischer 
Steuerung für Fahrtrichtungswechsel 
unter Last bereits ab 10 km/h, ohne 
die beteiligten mechanischen Kompo-
nenten zu beeinträchtigen.
Die schnelle Änderung der Fahrtrich-
tung bedeutet für Wendemanöver und 
unbelastete Rückfahrten eine erheb-
liche Zeitersparnis. Der unter dem 
Lenkrad griffgünstig angebrachte He-
bel des Wendegetriebes ist einfach zu 
bedienen.
Eine „Neutralstellung“ sowie ein Frei-
gabesystem für höchste operative Si-
cherheit sind ebenfalls integriert. Die 
Einheit „Lenkrad-Wendegetriebehe-
bel“ lässt sich in der Höhe verstellen 
und somit auf jeden Fahrer individuell 

VERSIONEN LS GS

Getriebe 30+15 - 45+45
OVERSPEED

30+15 - 45+45
OVERSPEED

Kupplung Mechanisch Hydraulisch SENSE CLUTCH

Wendegetriebe Mechanisch Hydraulisch

Zapfwelle Hydraulisch Hydraulisch
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abstimmen. Mit dem hydraulischen 
Wendegetriebe bietet SAME eine ab-
solute technologische Innovation: das 
System STOP&GO.
Diese Funktion erweitert die Leistungs-
merkmale und Vorteile des Wendege-
triebes durch eine für den Bediener 
einmalige Manövrierfähigkeit, insbe-

sondere wenn die Fahrt des Traktors 
für einen variablen Zeitraum gestoppt 
werden soll, zum Beispiel beim An-
kuppeln der Anbaugeräte oder beim 
Anfahren an Steigungen. Durch die 
Funktion Stop&Go kann die Bewegung 
des Traktors ausschließlich durch die 
Bremspedale ohne Betätigung des 

Kupplungspedals gesteuert werden.
Technisch betrachtet unterliegt das Sy-
stem einer elektronischen Steuerung, 
die durch Auswertung der vom Hebel 
des Wendegetriebes am Lenkrad, von 
der Bremsanlage und von einem Sen-
sor im hinteren Teil des Getriebes emp-
fangenen Informationen die Fahrge-
schwindigkeit des Traktors einstellt. In 
Abhängigkeit der empfangenen Signa-
le kann die Steuerung (über entspre-
chende Magnetventile) den Start bzw. 
vorläufigen Stopp des Wendemanövers 
regeln, ohne hierbei das Kupplungspe-
dal betätigen zu müssen.
Durch Betätigen der Bremspedale wird 
der Traktor also gestoppt, während das 
System den Fahrtrichtungswechsel 
praktisch in den Zustand „Standby“ 
versetzt. Beim Loslassen der Brem-
spedale gibt das System Stop&Go die 
Wendefunktion mit progressivem und 
moduliertem Einrücken der hydrauli-
schen Kupplung (eine für die VW- und 
eine für die RW-Gänge) sowie das kräf-
tige und dennoch ruckfreie Anfahren 

Fahrgeschwindigkeit in km/h

Kriechgang Fahrbereich

Langsamer Fahrbereich

Schneller Fahrbereich

(*) Höchstgeschwindigkeit auf 40km/h 
abgeregelt bei Motor-Spardrehzahl

des Traktors wieder frei.
Dies verleiht dem Traktor eine ausge-
sprochen einfache Manövrierbarkeit 
und natürlich auch ein Plus an Sicher-
heit, Zuverlässigkeit und Bedienkom-
fort.
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Spezialtraktoren benötigen eine Hy-
draulikanlage, welche die Verwen-
dung einer Vielzahl von Arbeitsgerä-
ten ermöglicht. Ebenso wichtig sind 
eine starke Hubkraft und hydraulische 
Förderleistung, die hohe Flexibilität 
bei Anzahl und Anschlussposition der 
Steuergeräte gestatten.
Bei der Baureihe Frutteto3 wird die 
Hydraulik von einer einzelnen Pumpe 
oder zwei Pumpen mit Förderleistun-
gen bis zu 58 l/min versorgt. Diese 
Charakteristik erhöht die Anwendungs-
möglichkeiten für den Benutzer um ein 
Vielfaches. Bei der Anzahl an Steuerge-
räten stehen ebenfalls mehrere Optio-
nen zur Verfügung.

Hintere Steuergeräte

Bis zu 6 Wege (3 mechanische Steuer-
geräte) mit Mengenregler und der Zu-
satzoption von 2 Steuergeräten mit frei-
em Rücklauf und 1 Schwimmstellung.

Zwischenachssteuergeräte 

Bis zu 4 (von den hinteren Wegen) du-
plizierte Wege zur Auswahl zwischen: 
4 Zusatzwege (2 mechanische Steuer-
geräte) für Zwischenachsanwendungen 
oder 6 Zusatzwege (2 elektrohydrauli-
sche Steuergeräte plus ein dupliziertes 
Steuergerät) mit separatem Mengen-
regler und Betätigung mittels Joystick 
auf der rechten Seitenkonsole.

Hydraulik in Topform
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Ihre Anforderungen 
sind unsere Vorgabe
Die Geometrie der Hubarme und -stan-
gen und die Robustheit aller Kompo-
nenten sind die Voraussetzung für die 
erstaunliche Hubkraft des Heckhub-
werks, mit dem selbst schwierigste 
Aufgaben problemlos gemeistert wer-
den können. Der mechanische Heck-
kraftheber ist effizient und einfach zu 
bedienen, während für Arbeiten mit ho-
her Präzision der elektronische Heck-
kraftheber eingesetzt werden kann, 
der eine fein abgestimmte Steuerung 
des Anbaugeräts ermöglicht.
Der extrem robuste Heckkraftheber der 
Frutteto³ Modelle weist eine Hubkraft 
von 3000 kg auf.
Eine Betätigung an den hinteren Kotflü-
geln erleichtert das An- und Abkuppeln 
der Geräte.
Besteht zudem Bedarf an frontseiti-
gen Anbaugeräten, stehen der Front-
kraftheber mit 1.500 kg Hubkraft und 
die Frontzapfwelle mit 1.000 U/min 
zur Verfügung. Diese Lösung baut die 
operative Flexibilität der Frutteto3 zu-

sätzlich aus, ohne die Befestigung der 
Ballastgewichte zu behindern.
Die Baureihe Frutteto3 ist auch in punk-
to Zapfwelle betont flexibel: mit einer 
Mehrscheibenkupplung im Ölbad und 
mit Drehzahlstufen 540/1.000/540ECO 
sowie einer Wegzapfwelle. Diese Vor-
aussetzungen ermöglichen die volle 
Leistungsabgabe bei maximaler Zuver-
lässigkeit im Einsatz mit Sprühgeräten, 
aber auch erhebliche Kraftstoffeinspa-
rungen bei der Arbeit mit Stammput-
zern und Unterstock-Spatenfräsen.
Für Transporte auf abschüssigen/
ansteigenden Strecken ist ferner die 
Wegzapfwelle verfügbar, die bei An-
hängern mit Antriebsachse eingesetzt 
wird. Das Management der Zapfwelle 
ist extrem einfach: die elektrohydrau-
lisch gesteuerte Kupplungstaste ist 
durch modulierte Betätigung gekenn-
zeichnet (stoß- und ruckfrei), während 
Flüssigkristalldisplays die verwendete 
Drehzahl am Cockpit anzeigen

In jeder Radnabe befindet sich eine hy-
draulische Scheibenbremse im Ölbad.
Diese Lösung gewährleistet optimale 
Bremsleistungen an allen vier Rädern 
vor allem im Hang und mit gezoge-
nen Arbeitsgeräten. Die Bremsanlage 
ist mit „Separate Brakes“ Ventil für 
3 verschiedene Bremsfunktionen aus-
gestattet: Bremsung an allen 4 Rädern 
für mehr Sicherheit bei Transportfahr-
ten; Bremsung an den 2 Rädern einer 
Seite (rechts oder links mit mechani-
scher Kopplung der 2 entsprechenden 
Bremspedale); Bremsung an einem 
Rad (hinten rechts oder links durch 
Ausschluss der vorderen Bremsen mit 
dem „Separate Brakes“ Ventil), für ei-
nen optimierten Lenkradius bei engen 
Manövern.

4 Scheibenbremsen, 
die auch einzeln  
betätigt werden  
können

Allradpower
Der Allradantrieb mit 100%iger Diffe-
renzialsperre an Vorder- und Hinter-
achse wird elektrohydraulisch betätigt 
und gewährleistet hervorragende Lei-
stungen und Traktion in jeder Situation. 
Das Bremspedal leicht durchtreten, um 
die Differenziale auszukuppeln.
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Ein funktionales und komfortables Raumangebot
Die Frutteto3 sind mit einer 28”-Kabine 
und zwei auf Silentblöcken gelagerten, 
bereifungsspezifischen Plattformen er-
hältlich: beide in breiter Version mit ei-
ner Höhe an den Kotflügeln von jeweils 
28” und 24”. Für den Frutteto3 S stehen 
zwei auf Silentblöcken gelagerte Platt-
formen zur Verfügung: eine breitere für 
28”, die andere für 20” Bereifung.
Selbst die schmalere Plattform kann 
mit 24”-Reifen bestückt werden; so 
erhält man einen niedrigen Traktor mit 
großzügigem Platzangebot und opti-
maler Sicht dank großflächiger Vergla-
sung. Weiterhin schont der Traktor mit 
seiner schmalen Kabine die umstehen-
de Vegetation.

Die Kabinenstruktur mit 4 Streben, Voll-
verglasung und ungeteilter Frontscheibe 
bietet eine perfekte Rundumsicht und 
einwandfreie Dichtigkeit bei Überdruck. 
Zudem ist sie auf halber Höhe breiter 
als beim Vorgängermodell. Neue schall- 
und vibrationsschluckende Verkleidun-
gen in Verbindung mit diversen techni-
schen Features wie dem Viskolüfter für 

Die leistungsstarke Klimaanlage, deren 
Effizienz durch einen neuen Kondensa-
tor und eine neue Abdeckung weiterhin 
gestiegen ist, verteilt den Luftstrom 
dank der Neuanordnung der ausricht-
baren Belüftungsöffnungen gleichmä-
ßig in der gesamten Kabine. Die beiden 
Aktivkohlefilter können zur einfacheren 
Wartung aus ihrer seitlichen Aufnahme 
herausgezogen werden.

ein geringeres Motorengeräusch sorgen 
für erstaunlichen Komfort in der Kabine.
Der Fahrerplatz ist bequem, alle Be-
dienelemente sind ergonomisch ge-
staltet und lassen sich dank ihrer farbli-
chen Unterscheidung intuitiv bedienen. 
Das Dach zeichnet sich wie auch die 
Motorhaube durch ein schnittiges und 
abgerundetes Design aus, ideal für die 
Arbeit zwischen den Reihen, da es die 
Unversehrtheit der hängenden Zweige 
gewährleistet.

Neue SAME Kabine
Ein perfektes und 
geräuscharmes  
Arbeitsklima
Die neuen Kabinen der Baureihe Frutteto3 wurden von SAME eigens für dieses Leistungssegment entwickelt und nehmen 
in punkto Komfort, Ergonomie, Funktionalität und Design eine Spitzenstellung ein, um die Arbeit noch angenehmer und 
produktiver zu gestalten.
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Die Spezialscheiben und geräuschdämmen-
de Motorhaube sorgen dafür, dass der Lärm 
außerhalb der Kabine bleibt und Sie ungestört 
arbeiten können. Auf Wunsch sind auch ein luft-
gefederter Komfortsitz und eine HiFi-Anlage lie-
ferbar. Kurz gesagt, es wird alles geboten, was 
das Leben an Bord angenehmer gestaltet, wozu 
eine korrekte Sitzhaltung entscheidend beiträgt.

Frutteto3 -
Auf Komfort
ausgelegt
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Frutteto3 -
Auf Komfort
ausgelegt

Frutteto3 V „Hi-Steer“
Hoch spezialisiertes Arbeitsgerät
Das Spitzenmodell der Baureihe ist eine Sonderversion des Modells Frutteto3 S „Hi-Steer“ und trägt die Bezeichnung „V“.  
Der Frutteto3 V „Hi-Steer“ ist nur mit einer Kabine oder mit 20” Plattform lieferbar. Es ist das niedrigste und schmalste Modell 
der Baureihe: ein hoch spezialisiertes Arbeitsgerät, unschlagbar in Sachen Wendigkeit und Flexibilität.
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Baureihe Frutteto3

Mit ihrer Wahl liegen Sie immer richtig

Frutteto3 80 90 100 110

Kabine Plattform

Bereifung Breite max.
mm Höhe an

Motorhaube
mm

Höhe am
Armaturenbrett

mm

Höhe an
Kotflügeln

mm

Höhe Kabine
mit Klimaanlage

mm

Bodenfreiheit
mm

Vorne Hinten

Abmessungen
Radius bei
Belastung

vorne
Abmessungen

Radius bei
Belastung

hinten
vorne hinten

 28”

28”
Hoch

280/70 R20” 411 380/70 R28” 585 1590 1585 1330 1340 1345 2335 265

300/70 R20” 428 420/70 R28” 609 1605 1625 1350 1360 1365 2360 280

280/70 R20” 411
16.9 R24”

420/85 R24”
591 1590 1640 1335 1345 1350 2340 265

7.50 R20” 422
13.6 R28”

340/85 R28”
595 1420 1430 1340 1350 1355 2345 275

9.5 R20”
250/85 R20”

436
14.9 R28”

380/85 R28”
615 1560 1565 1360 1370 1375 2365 290

24”
Tief

240/70 R16” 331 380/70 R20” 478 1500 1540 1240 1250 1165 2235 185

280/70 R16” 358 360/70 R24” 516 1460 1465 1270 1280 1205 2270 210

280/70 R16” 358 380/70 R24” 538 1535 1540 1280 1290 1225 2290 210

280/70 R18” 383 420/70 R24” 563 1610 1615 1305 1315 1250 2315 235

280/70 R18” 383
14.9 R24”

380/85 R24”
563 1610 1600 1305 1315 1250 2315 235

Daten und Maße variieren je nach Reifenhersteller.
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Frutteto3 S/V 
„Hi-Steer“ 80 90.3 100 11090

Plattform / Kabine

Bereifung Breite max.
mm Höhe an

Motorhaube
mm

Höhe am
Armaturenbrett

mm

Höhe an
Kotflügeln

mm

Höhe Kabine
mit Klimaanlage

mm

Bodenfreiheit
mm

Vorne Hinten

Abmessungen
Radius bei
Belastung

vorne
Abmessungen

Radius bei
Belastung

hinten
vorne hinten

 28”
Hoch

280/70 R18” 383 380/70 R28” 585 1380 1375 1370 1375 1345 2350 240

280/70 R18” 383 420/70 R28” 609 1470 1515 1380 1385 1370 2370 240

280/70 R16” 358 420/70 R24” 563 1460 1460 1345 1355 1325 2325 215

7.50 R16” 370
12,4 R28

320/85 R28”
578 1260 1265 1360 1365 1340 2345 230

 20”
Tief

240/70 R16” 331 360/70 R24” 516 1365 1365 1310 1315 1160 2285 190

260/70 R16” 345 380/70 R24” 538 1380 1390 1330 1335 1180 2305 200

6.50 R16” 360
12.4 R24”

320/85 R24”
530 1250 1265 1335 1340 1170 2300 215

V
„Hi-Steer“

260/70 R16” 345 320/70 R24” 505 1225 1215 1130 1135 1140 2280 200

240/70 R16” 331 380/70 R20” 478 1290 1290 1295 1300 1115 2250 190

280/60 R15.5” 325 360/60 R24” G 502 1265 1295 1300 1305 1145 2270 180

6.50 R16” 360
11.2 R24”

280/85 R24” G
497 1140 1160 1140 1140 1130 2275 215

27x10.5 R15” 323 41x14 R20” G 465 1390 1390 1285 1290 1100 2240 180

Daten und Maße variieren je nach Reifenhersteller.
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Die Wartungsfreundlichkeit ist bereits 
auf den ersten Blick deutlich zu erken-
nen. Die aufklappbare einteilige Mo-
torhaube beinhaltet eine spezielle me-
chanische Vorrichtung, um die Haube 
mühelos heben und halten zu können. 
Hiermit haben Sie sofort und problemlos 
Zugriff auf den Motor, wenn Sie einmal 
schnell Kühlflüssigkeit nachfüllen, den 
Luftfilter und die Kühler austauschen 
oder reinigen möchten. Das Schutznetz 
an Kühlern verhindert darüber hinaus 
das Eindringen von Staub oder anderen 
Rückständen und ist Gewähr für mini-
malen Wartungsaufwand. 
Auf der rechten Seite befinden sich 
gut zugänglich alle Wartungspunkte 
des Motors und der Motorölfilter. Der 
Ölfüllstand kann ohne Öffnen der Mo-
torhaube kontrolliert werden. Weiterhin 
tragen die besonders langen Ölwech-
selintervalle dazu bei, wertvolle Zeit zu 
sparen. Der Motorölwechsel ist nur alle 
300, der Getriebeölwechsel nur alle 
1200 Betriebsstunden fällig. 
Die Kabinenluftfilter sind ohne Werk-
zeug leicht erreichbar, sodass stets 
eine optimale Luftqualität in der Kabine 
garantiert ist.

Die Devise lautet:
Wartung, praktisch
und einfach gemacht
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Der einfache Zugang zum Motorluftfilter ermöglicht 
problemlose Inspektionen mit geringem Zeitaufwand.

Zur Kontrolle des Motoröls müssen weder die Seitenteile 
abgenommen noch die Motorhaube geöffnet werden.

Für höchste Wartungsfreundlichkeit sind die Kühler 
mit einem Schutznetz gegen Staub und andere 
Rückstände ausgestattet.

Kühlflüssigkeit lässt sich schnell und sicher nachfüllen.

Der Zugang zum externen Kabinenluftfilter ist leicht und 
erfordert kein Werkzeug.

Der Zugang zum internen Kabinenluftfilter ist leicht und 
erfordert kein Werkzeug.
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TECHNISCHE DATEN FRuTTETO3 80 FRuTTETO3 90 FRuTTETO3 100 FRuTTETO3 110
Version ALLRAD ALLRAD ALLRAD ALLRAD

MOTOR SDF 1000.3 WTI TIER III SDF 1000.4 WTI TIER III SDF 1000.4 WTI TIER III SDF 1000.4 WTI TIER III
Zylinder/Hubraum Zahl/cm³ 3/3000 4/4000 4/4000 4/4000
Einlass Turbo mit Ladeluftkühler
Max. zugelassene Leistung (2000/25/CE) PS/kW 82/60 85/63 96/71 106/78
Nenndrehzahl 1/min 2200 2200 2200 2000
Max. Drehmoment Nm 310 345 373 390
Drehzahl bei max. Drehmoment 1/min 1600 1600 1600 1600
Kühlung Flüssigkeits-/Ölkühlung
Motorregelung elektronisch
Motorluftfilter Trockenluftfilter mit Sicherheitseinsatz und Staubauswurf
Auspufftopf unter Motorhaube mit seitlichem/senkrechtem Auspuffrohr

Inhalt Diesel-Kraftstofftanks Liter
55 mit Tank vor dem Motor

40 mit Zusatztank unter der Plattform
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Hinterradbereifung) 360/70R24 380/70R24 420/70R24 420/70R24
Max. Länge ohne Unterlenker mm 3186 3338 3363 3363
Min. / max. Breite mm 1443-2012 1478-1988 1618-2018 1618-2018
Max. Höhe an Überrollbügel mm 2228 2380 2405 2405
Höhe an Motorhaube mm 1296 1318 1343 1343
Höhe an Lenkrad mm 1306 1328 1353 1353
Höhe an Kabine mm 2267 2289 2314 2314
Bodenfreiheit mm 225 225 250 250
Radstand mm 1990 2120 2120 2120
Min. / max. Spurweite vorn mm 1165-1442 1165-1442 1165-1516 1165-1516
Min. / max. Spurweite hinten mm 1139-1637 1189-1589 1179-1579 1179-1579
Kleinster Wendekreisradius ohne Bremsen mm 3900 4000 4000 4000
Gewicht mit Sicherheitsrahmen kg 2500 2650 2650 2650
Gewicht mit Kabine kg 2720 3000 3000 3000

GETRIEBE
Hydraulische hydrostatische Betätigung
Mechanisches Schaltgetriebe mit  
5 synchronisierten Gängen 3 Fahrbereichen  
mit Kriechganggetriebe + Lastschaltgetriebe  
(min. Geschw.: 0,22 km/h) 

30 VW + 15 RW mit Overspeed

Schaltgetriebe Powershift (3 Lastschaltstufen) 
5 synchronisierte Gänge für 3 Fahrbereiche 
(mit Kriechganggetriebe) (min. Geschw.: 0,18 km/h)

45 VW + 45 RW mit Overspeed

Max. Geschwindigkeit km/h Overspeed
40 km/h bei reduzierter Motordrehzahl

Wendegetriebe
mechanisch synchronisiert
Hydraulisches Lastschalt-Wendegetriebe mit Stop&Go System 

Hintere Differentialsperre mit elektrohydraulischer Betätigung
Schmierung Zwangsschmierung + Getriebeölkühler
HECKZAPFWELLE 
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad 

Drehzahl
1/min 540-540 ECO
1/min 540-540 ECO-1000

Wegzapfwelle
Steuerung elektrohydraulisch über Taste
FRONTZAPFWELLE
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad 
Drehzahl 1/min 1000
Steuerung elektrohydraulisch über Taste
BREMSEN UND LENKUNG

Bremsung Allradbremsung, Scheiben im Ölbad an vier Rädern,  
mit hydrostatischer Steuerung

Feststellbremse unabhängig
Anhängerbremsung hydraulisches Bremsventil
Hydrostatische Lenkung mit eigener Pumpe, Lenkrad verstellbar
Lenkeinschlagwinkel ALLRAD 55°

HYDRAULISCHER KRAFTHEBER

Heckkraftheber
Mechanisch
Elektronisch

Max. Hub-Tragfähigkeit kg 3000
Förderstrom l/min 54
Hydraulikanlage mit doppelter Pumpe l/min 33+25

Hydraulische Zusatzsteuergeräte Anzahl
3 mit Mengenregler
2 Wege Zwischenachssteuergeräte mit mechanischer oder 
elektrohydraulischer Betätigung

Dreipunktgestänge (Unter- und Oberlenker)
mit festen Gelenkkugeln
Schnellkuppler

Rechte Hubstrebe und Stabilisatoren
Spindel
Hydraulikzylinder

Frontkraftheber 
original integriert 
max. Hubkraft 1500 kg
Ballastgewichte mit 250 kg

FAHRERPLATZ
Plattform auf Silentblocks gelagert
Überrollbügel klappbar

Kabine
original schallisolierte Überdruckkabine, 4 Streben,  
Heckscheibenwischer, 4 Arbeitsscheinwerfer,  
Aktivkohle-Luftfilter, Außenspiegel

Instrumententafel Digitalanzeige

Fahrersitz
mit mechanischer Einstellung und Sicherheitsgurt
mit pneumatischer Federung und Sicherheitsgurt

POWERSHIFT GETRIEBE MIT OVERSPEED 45 VW + 45 RW - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI 2200 1/MIN MOTORDREHZAHL MIT HINTERRADBEREIFUNG 420/70 R 24
1 SR 2 SR 3 SR 4 SR 5 SR 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V

LOW 0,18 0,28 0,40 0,59 0,87 1,27 1,72 2,54 3,75 5,53 7,76 9,43 14,01 20,64 30,48
MEDIUM 0,22 0,32 0,48 0,71 1,05 1,41 2,05 3,05 4,50 6,46 8,05 11,31 16,81 24,77 36,57

HIGH 0,27 0,39 0,58 0,86 1,17 1,71 2,49 3,70 5,45 6,64 9,41 13,71 20,38 30,03 44,33*

Die oben aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf die Modelle mit der zur Verfügung stehenden Komplettausstattung. Bezüglich der Ausstattungen und 
Zubehörteile sowie weiterer Informationen ist auf die aktuell gültige Preisliste Bezug zu nehmen und der nächstgelegene Vertragshändler zu kontaktieren.

* = HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT BEI SPARDREHZAHL DES MOTORS AUF 40 KM/H ABGEREGELT
HINWEIS. DIE GESCHWINDIGKEITEN IM RÜCKWÄRTSGANG LIEGEN ETWAS UNTER DEN ENTSPRECHENDEN GESCHWINDIGKEITEN IM VORWÄRTSGANG

BEI DEM GETRIEBE 30+15, LIEGEN DIE GESCHWINDIGKEITEN IM RÜCKWÄRTSGANG ETWAS UNTER DEN GESCHWINDIGKEITEN OHNE LASTSCHALTGETRIEBE.
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TECHNISCHE DATEN FRuTTETO3 S/V 80 FRuTTETO3 S/V 90.3 FRuTTETO3 S/V 90 FRuTTETO3 S/V 100 FRuTTETO3 S/V 110
Version ALLRAD ALLRAD HINTERRADANTRIEB ALLRAD ALLRAD ALLRAD

MOTOR SDF 1000.3 WTI TIER III SDF 1000.3 WTI TIER III SDF 1000.4 WTI TIER III SDF 1000.4 WTI TIER III SDF 1000.4 WTI TIER III
Zylinder/Hubraum Zahl/cm³ 3/3000 3/3000 4/4000 4/4000 4/4000
Einlass Turbo mit Ladeluftkühler
Max. zugelassene Leistung (2000/25/CE) PS/kW 82/60 90/66 85/63 96/71 106/78
Nenndrehzahl 1/min 2200 2200 2200 2200 2000
Max. Drehmoment Nm 310 340 345 373 390
Drehzahl bei max. Drehmoment 1/min 1600 1600 1600 1600 1600
Kühlung Flüssigkeits-/Ölkühlung
Motorregelung elektronisch
Motorluftfilter Trockenluftfilter mit Sicherheitseinsatz und Staubauswurf
Auspufftopf unter Motorhaube mit seitlichem/senkrechtem Auspuffrohr

Inhalt Diesel-Kraftstofftanks Liter
55 mit Tank vor dem Motor

40 mit Zusatztank unter der Plattform
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Hinterradbereifung) 360/70 R24 360/70 R24 380/70 R24 420/70 R24 420/70 R24
Max. Länge ohne Unterlenker mm 3186 3186 3338 3338 3363 3363
Min. / max. Breite mm 1314-1813 1314-1813 1391-1888 1391-1873 1461-1911 1461-1911
Max. Höhe an Überrollbügel mm 2228 2228 2380 2380 2405 2405
Höhe an Motorhaube mm 1296 1296 1318 1318 1343 1343
Höhe an Lenkrad mm 1306 1306 1328 1328 1353 1353
Höhe an Kotflügeln mm 1161 1161 1183 1183 1323 1323
Höhe an Kabine mm 2303 2303 2325 2325 2350 2350
Bodenfreiheit mm 234 234 280 252 260 260
Radstand mm 2027 2027 2100 2157 2157 2157
Min. / max. Spurweite vorn mm 985-1270 985-1270 1070 1034-1270 1088-1324 1088-1324
Min. / max. Spurweite hinten mm 982-1489 982-1489 992-1489 992-1489 1022-1520 1022-1520
Kleinster Wendekreisradius ohne Bremsen mm 3400 3400 3340 3500 3600 3600
Gewicht mit Sicherheitsrahmen kg 2450 2450 2400 2590 2650 2650
Gewicht mit Kabine kg 2600 2600 2560 2740 2800 2800

GETRIEBE
Getriebekupplung hydrostatische Betätigung
Mechanisches Schaltgetriebe mit  
5 synchronisierten Gängen3 Fahrbereichen  
mit Kriechganggetriebe + Lastschaltgetriebe  
(min. Geschw.: 0,22 km/h) 

30 VW + 15 RW mit Overspeed

Schaltgetriebe Powershift (3 Lastschaltstufen) 
5 synchronisierte Gänge für 3 Fahrbereiche 
(mit Kriechganggetriebe) (min. Geschw.: 0,18 km/h) 

45 VW + 45 RW mit Overspeed

Max. Geschwindigkeit km/h Overspeed 
40 km/h bei reduzierter Motordrehzahl

Wendegetriebe
mechanisch synchronisiert
Hydraulisches Lastschalt-Wendegetriebe mit Stop&Go System

Hintere Differentialsperre mit elektrohydraulischer Betätigung
Schmierung Zwangsschmierung + Getriebeölkühler
HECKZAPFWELLE 
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad 

Drehzahl
1/min 540-540 ECO
1/min 540-540 ECO-1000

Wegzapfwelle
Steuerung elektrohydraulisch über Taste
FRONTZAPFWELLE
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad 
Drehzahl 1/min 1000
Steuerung elektrohydraulisch über Taste
BREMSEN UND LENKUNG

Bremsung Allradbremsung, Scheiben im Ölbad an vier Rädern,  
mit hydrostatischer Steuerung

Feststellbremse unabhängig
Anhängerbremsung hydraulisches Bremsventil
Hydrostatische Lenkung mit eigener Pumpe, Lenkrad verstellbar

Lenkeinschlagwinkel
HINTERRADANTRIEB 70°

ALLRAD 60°

VORDERACHSE
Zuschaltung von Antrieb  
und Differentialen mit elektrohydraulischer Betätigung

Vordere Differenzialsperre mit elektrohydraulischer Betätigung
Vordere Kotflügel fest
Steuerung elektrohydraulisch über Taste
HYDRAULISCHER KRAFTHEBER

Heckkraftheber
Mechanisch
Elektronisch

Max. Hub-Tragfähigkeit kg 3000
Förderstrom l/min 54
Hydraulikanlage mit  
doppelter Pumpe l/min 33+25

Hydraulische Zusatzsteu-
ergeräte Anzahl

3 mit Mengenregler
2 Wege Zwischenachssteuergeräte mit mechanischer oder 
elektrohydraulischer Betätigung

Dreipunktgestänge (Unter- und Oberlenker)
mit festen Gelenkkugeln
Schnellkuppler

Rechte Hubstrebe und Stabilisatoren
Spindel
Hydraulikzylinder

Frontkraftheber 
original integriert 
max. Hubkraft 1500 kg
Ballastgewichte mit 250 kg

FAHRERPLATZ
Plattform auf Silentblocks gelagert
Überrollbügel klappbar

Kabine
original schallisolierte Überdruckkabine, 4 Streben,  
Heckscheibenwischer, 4 Arbeitsscheinwerfer,  
Aktivkohle-Luftfilter, Außenspiegel

Instrumententafel Digitalanzeige

Fahrersitz
mit mechanischer Einstellung und Sicherheitsgurt
mit pneumatischer Federung und Sicherheitsgurt

POWERSHIFT GETRIEBE MIT OVERSPEED 45 VW + 45 RW - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI 2200 1/MIN MOTORDREHZAHL MIT HINTERRADBEREIFUNG 420/70 R 24
1 SR 2 SR 3 SR 4 SR 5 SR 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V

LOW 0,18 0,28 0,40 0,59 0,87 1,27 1,72 2,54 3,75 5,53 7,76 9,43 14,01 20,64 30,48
MEDIUM 0,22 0,32 0,48 0,71 1,05 1,41 2,05 3,05 4,50 6,46 8,05 11,31 16,81 24,77 36,57

HIGH 0,27 0,39 0,58 0,86 1,17 1,71 2,49 3,70 5,45 6,64 9,41 13,71 20,38 30,03 44,33*

Die oben aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf die Modelle mit der zur Verfügung stehenden Komplettausstattung. Bezüglich der Ausstattungen und 
Zubehörteile sowie weiterer Informationen ist auf die aktuell gültige Preisliste Bezug zu nehmen und der nächstgelegene Vertragshändler zu kontaktieren.

* = HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT BEI SPARDREHZAHL DES MOTORS AUF 40 KM/H ABGEREGELT
HINWEIS. DIE GESCHWINDIGKEITEN IM RÜCKWÄRTSGANG LIEGEN ETWAS UNTER DEN ENTSPRECHENDEN GESCHWINDIGKEITEN IM VORWÄRTSGANG

BEI DEM GETRIEBE 30+15, LIEGEN DIE GESCHWINDIGKEITEN IM RÜCKWÄRTSGANG ETWAS UNTER DEN GESCHWINDIGKEITEN OHNE LASTSCHALTGETRIEBE.
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Wir arbeiten Tag für  
Tag, um die Zufriedenheit  
unserer Kunden zu  
garantieren

Auf zufriedene Kunden ist SAME DEUTZ-FAHR in den über 3.000 
Vertragshändlern und -werkstätten weltweit fokussiert. 
Das weit verzweigte Vertriebs- und Servicenetz leitet den Schwerpunkt 
der “Kundenzufriedenheit” aus der Exzellenz der angebotenen 
Leistungen sowie der Passion und Professionalität sämtlicher 
Mitarbeiter ab.

Die Leistungsgüte macht dem Markennamen alle Ehre

Von der Gesprächs- und Verhandlungsphase, den Inspektionen vor 
Auslieferung und der planmäßigen Wartung bis hin zur prompten 
Verfügbarkeit der Originalersatzteile sowie des Zubehörs gilt für den 
SFD Service ein einziges Ziel: auf alle Kundenanforderungen kompetent, 
schnell und zeitnah einzugehen.

Originalersatzteile SDF. Qualität zahlt sich aus

Nur SDF Parts Originalersatzteile garantieren langfristig sämtliche 
Eigenschaften Ihres Traktors, so dass Sie seine Potenzialitäten optimal 
nutzen können. Der Einsatz von Originalersatzteilen bringt Leistungen 
und Funktionen Ihres Traktors dauerhaft und voll zur Geltung. 
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