
Frutteto3 S 80_90.3_90_100_11080_90.3_90_100_110

• SDF SerieS 1000 Tier iii engineS, 3 or 4 cylinDerS, Turbo inTercooler, wiTh elecTronic engine managemenT

• 5 SpeeD powerShiFT gearbox wiTh 3 powerShiFT raTioS

• oVerSpeeD gearbox For a Top SpeeD oF 40 km/h eVen aT economy engine SpeeD

• hyDraulic powerShuTTle wiTh conTrol leVer on STeering column anD STop&go

• hyDraulic p.T.o. wiTh Three SpeeDS 540/ 540eco/ 1000

• hyDroSTaTic braking on all Four wheelS 

• 60° STeering angle

• high-ViSibiliTy cab wiTh Four pillarS, preSSuriSeD anD SounDprooFeD

Rely on us.



DATOS TÉCNICOS FruTTeTO3 S 80 FruTTeTO3 S 90.3 FruTTeTO3 S 90 FruTTeTO3 S 100 FruTTeTO3 S 110
Versiones DT DT 2rm DT DT DT

moTor SDF 1000.3 wTi Tier iii SDF 1000.3 wTi Tier iii SDF 1000.4 wTi Tier iii SDF 1000.4 wTi Tier iii SDF 1000.4 wTi Tier iii
cilindros/cilindrada n°/cm3 3/3000 3/3000 4/4000 4/4000 4/4000
admisión Turbo intercooler
potencia máx. homologada (2000/25/ce) cV/kw 82/60 90/66 85/63 96/71 106/78
régimen nominal r/min 2200 2200 2200 2200 2000
par máx. nm 310 340 345 373 390
régimen par máximo r/min 1600 1600 1600 1600 1600
refrigeración liquid-oil
ajuste motor electrónico
Filtro de aire en seco con cartucho de seguridad con eyector de polvo
Silenciador bajo capó con escape lateral / vertical

capacidad de los depósitos de gasóleo litros
55 con depósito delante del motor

+ 40 con depósito suplementario debajo de la plataforma
DimenSioneS y peSoS (con neumáticos traseros) 360/70 r24 360/70 r24 380/70 r24 420/70 r24 420/70 r24
longitud máx. sin brazos inf. mm 3186 3186 3338 3338 3363 3363
ancho mín. - máx. mm 1314-1813 1314-1813 1391-1888 1391-1873 1461-1911 1461-1911
altura máx. hasta el bastidor de protección mm 2228 2228 2380 2380 2405 2405
altura al capó mm 1296 1296 1318 1318 1343 1343
altura al volante mm 1306 1306 1328 1328 1353 1353
max. fender height mm 1161 1161 1183 1183 1323 1323
altura máx. a la cabina mm 2303 2303 2325 2325 2350 2350
Despeje mm 234 234 280 252 260 260
batalla mm 2027 2027 2100 2157 2157 2157
ancho de vía delantero mín. - máx. mm 985-1270 985-1270 1070 1034-1270 1088-1324 1088-1324
ancho de vía trasero mín. - máx. mm 982-1489 982-1489 992-1489 992-1489 1022-1520 1022-1520
radio mínimo de giro sin frenos mm 3400 3400 3340 3500 3600 3600
peso con bastidor de seguridad kg 2450 2450 2400 2590 2650 2650
peso con cabina kg 2600 2600 2560 2740 2800 2800

TranSmiSiÓn
embrague cambio con mando hidrostático
cambio mecánico 5 velocidades
sincronizadas para 3 gamas con superreductor
+ minirreductor (vel. mín.: 0,22 km/h) 

30 aD + 15 aT con oVerSpeeD

cambio powerShiFT (3 relaciones bajo carga)
5 velocidades sincronizadas para 3 gamas con
superreductor (vel. mín.: 0,18 km/h)

45 aD + 45 aT con oVerSpeeD

Velocidad máx. km/h cambio oVerSpeeD 50 km/h (velocidad limitada a 40 km/h por 
imperativo legal, incluso a régimen económico del motor)

inversor
mecánico sincronizado
hidráulico bajo carga con sistema Stop&go

bloqueo diferencial trasero con mando electrohidráulico
lubricación forzada + radiador aceite transmisión
T.D.F. TraSera 
embrague de discos múltiples en baño de aceite 

Velocidad
r/min 540-540 eco
r/min 540-540 eco-1000

T.d.F. sincronizada
mando electrohidráulico mediante pulsador
T.D.F. DelanTera
embrague de discos múltiples en baño de aceite 
Velocidad r/min 1000
mando electrohidráulico mediante pulsador
FrenoS y DirecciÓn

Frenado integral, de discos en baño de aceite en las 4 ruedas, de mando 
hidrostático

Freno de estacionamiento independiente
Freno remolque válvula de freno hidráulico
Dirección hidrostática bomba independiente con volante regulable

Ángulo de dirección
2rm 70°

DT 60°

puenTe DelanTero
conexión de la tracción y diferenciales con mando electrohidráulico
bloqueo diferencial delantero con mando electrohidráulico
guardabarros delanteros fijos
mando electrohidráulico mediante pulsador
eleVaDor hiDrÁulico

elevador trasero
mecánico
electrónico

capacidad máxima de elevación kg 3000
caudal de la bomba l/min. 54
Sistema hidráulico con doble bomba l/min. 33 + 25

Distribuidores hidráulicos auxiliares n° vías
6 con regulador de caudal
4 ventral con mando mecánico o electrohidráulico

enganche tripuntal (brazos y tercer punto)
rótulas fijas
con enganche automático

Tirante dcho. y estabilizadores
mecánico
hidráulico

elevador delantero 
original integrado 
capacidad máxima de elevación 1500 kg
contrapesos de enganche rápido de 250 kg

pueSTo De conDucciÓn
plataforma suspendida en casquillos elásticos
bastidor de seguridad abatible

cabina
original insonorizada y presurizada, parabrisas practicable, 
limpialuna trasero, 4 faros de trabajo, filtro de aire de carbón 
activo, espejos retrovisores exteriores

consola de instrumentos pantalla digital

asiento del conductor
de regulación mecánica con cinturón de seguridad
con suspensión neumática y cinturón de seguridad

cambio powerShiFT con oVerSpeeD 45 aD+ 45 aT - VelociDaD en km/h a 2200 r/min moTor con neumÁTicoS TraSeroS 420/70 r 24
1 Sr 2 Sr 3 Sr 4 Sr 5 Sr 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V

low 0,18 0,28 0,40 0,59 0,87 1,27 1,72 2,54 3,75 5,53 7,76 9,43 14,01 20,64 30,48
meDium 0,22 0,32 0,48 0,71 1,05 1,41 2,05 3,05 4,50 6,46 8,05 11,31 16,81 24,77 36,57

high 0,27 0,39 0,58 0,86 1,17 1,71 2,49 3,70 5,45 6,64 9,41 13,71 20,38 30,03 44,33*

The above specifications refer to tractors with all available equipment. For standard equipment and options,
refer to the current price list and ask your local dealer for details.
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las especificaciones arriba indicadas se refieren al equipamiento más completo disponible. en lo referente a los equipamientos, consulte
la lista de precios en vigor y solicite más información al concesionario de su zona.

SR=Superreducida - L=Lenta - Min=Minirreuducida - V=Rápida
*=VELOCIDAD LIMITADA A 40 KM/H A RÉGIMEN ECONÓMICO DEL MOTOR

NOTA: LAS VELOCIDADES DE MARCHA ATRÁS SON LIGERAMENTE INFERIORES RESPECTO A LAS CORRESPONDIENTES DE MARCHA ADELANTE
PARA EL CAMBIO 30+15, LAS VELOCIDADES DE MARCHA ATRÀS SON LIGERAMENTE INFERIORES A LAS VELOCIDADES SIN MINIRREDUCTOR.

ConCesionario de zona

empresa con Sistema de calidad
certificado de conformidad con
la normativa iSo 9001:2000

SDF
LUBRICANTS

se recomienda la utilización de los
lubricantes y del líquido refrigerante originales sdF

Fiabilidad.

saMe deUTz-FaHr GroUP s.p.a. _ Viale cassani, 14 _ 24047 _ Treviglio (bg) _ italy _ ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com

saMe deUTz-FaHr iBeriCa s.a. _ avda. artesanos, 50 _ 28760 _ Tres cantos (madrid) _ españa _ Tlf: 901345345_ www.samedeutz-fahr.com


