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KDE SE INOVATIVNI NAVRH
STRETAVA S TVRDYMI POZADAVKY
NA PRODUKTIVITU

Pri podlahovém fezani s p&si obsluhou Ize dosahnout maximalini produktivity pouze pomoci dobfe promyslené a vyvazené
kombinaci vykonu, ergonomie, toCivého momentu, ovladatelnosti a spolehlivosti. Mezi vSemi faktory musi byt vzajemna

a cinna souhra, aby bylo mozno z vaseho pracovniho dne vytézit maximum. Je to o celkové souhie mezi vami, strojem
a diamantovym kotouc¢em. Diky tomu jsou podlahové pily Husqvarna idealni volbou pro zajisténi maximalni produktivity.

VYSOKA UCINNOST
Prevodovy systém s
pravouhlou prevodovou
skrini prenasi vykon na
hridel kotouce s optimalnim
tocivym momentem a s
minimalnimi ztratami.

NIZKE NAROKY NA UDRZBU
Vétsina fezacl spar
Husqvarna je vybavena
systémem hridele kotouce
IntelliSeal, ktery eliminuje
potrebu kazdodenniho
mazani lozisek hridele
kotouce.

Piehled produktové rady.

Kompletni nabidka rezaci spar Husqvarna zahrnuje 13 modeld s hloubkami rezani 122 az 625 mm. Rezace jsou pohanény motory
s vykony od 4,2 kW (benzinovy motor) do 55,4 kW (naftovy motor) a hmotnostmi od 54 do 1038 kg. Vsechny nase rezace spar
se vyznacuiji prvotridnim vykonem a prenosem tocivého momentu na hridel kotouce, coz znamena vétsi produktivitu pri hlubokém
fezani. Zde mizete snadno vyhledat fezac spar s maximalni produktivitou pro vase potieby.

Podlahové pily s vlastnim pohonem

FS 7000 D/DL FS 6800 D* FS 5000D FS 4800 D* FS 3500 G

MAX. PROMER
KO;I'OL:CE 1000/1500 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 750 mm

mm
MAX. HLOUBKA U v v

REZU U 415mm 374mm 381 mm 311 mm

[mm] 411/625 mm

75
I 554 kW 554 kW

50 - - -
VYKON 355kW 350 kW
[kw] 275kW
J S .
0

*K dostani v Australii, | atinské Americe, Africe a castech Asie.



REZACE SPAR

ERGONOMIE Rukojeti jsou nastavitelné podle pozadavku
pracovnika. Ovladaci prvky jsme rozmistili tak, abyste
mohli fezac ovladat zcela intuitivné. Pri vyvoji pil jsme
se soustredili na maximalni ovladatelnost a nizké vibrace
- vysledkem je radikalni snizeni inavy uzivatele.

PRIME REZY U modeld FS 5000 D a FS 7000 D zahrnuje Pracujte produktivné_ Snizte emise.

uzivatelsky privétivy ovladaci panel také digitalni monitor,

ktery zde ukazuije rezim Elektronického monitorovani, ktery ~ Pily Husgvarna FS 7000 D a 5000 D jsou rychlejsi a Cistsi. Vykonné moderni naftové motory

usnadnuje provadéni pfimych fez( a umozriuje vysokou s nizkymi emisemi splfiuji pozadavky normy Tier 4/Stage IIIB a jsou pfedpokladem pro rychlé

produktivitu, aniz by byl uzivatel prili§ zatézovan. a (icinné Fezani. Intuitivni digitalni ovladaci panel a dalsi praktické funkce vam pomohou
zvysit efektivitu prace.

Sparové fezace
s pojezdem Tlacené pily

]
Fs500 ¥ FS 400 FS 400 LV FS 300
series series series
MAX. PROMER
KOTOUCE 600 mm 500 mm 450/500 mm 350 mm Ziskejte dalsiinformace!
[mm] Navstivte stranky
- - www.husgvarnacp.com
MAX. HLOUBKA U o L 12?
REZU Al 189 mm 162/189 mm g
[mm] -
I - FS 524 s
10
VYKON FS513 FS413
[kw] FS410D FS 309
FS 305
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REZACKY SPAR FS 7000 DL FS7000D FS 6800 D*** FS 5000 D
TECHNICKE VLASTNOSTI*
Max. hloubka fezu, mm 625 (500 bez rozsifujici sady) 411 415 374
Ovladani hloubky fezani kotouce Elektrohydraulické Elektrohydraulické Elektrohydraulické Elektrohydraulické
Max. primér kotouce. mm 1500 (1200 bez rozsitujici sady) 1000 1000 900
Rozmér hridele. mm 254 254 254 254
Max. rychlost prevodovky. m/min 76 76 91 40
Vyrobce motoru Deutz Deutz Yanmar Yanmar
Palivo Diesel Diesel Diesel Diesel
Chlazeni motoru Kapalina/Vzduch Kapalina/Vzduch Kapalina/Vzduch Kapalina/Vzduch
Max. vykon, KW** 554 554 50,7 355
Vykon na hrideli kotoute, kW 500 500 447 310
Pocet profild na femenu 16 16 16 12
Rozméry, mm (DxSxV) 2710%974x1499 1961x974x1499 1701x965x 1448 1753x844x1313
(2370%974%1499 bez
rozsirujici sady)
Hmotnost. kg 1338 1032 857 771
(1150 bez rozsitujici sady)
DOPORUCENE VYBAVENI
w70P w70pP w70p w70p
INFORMACE 0 VYROBKU

967 05 60-08, kryt kotouce
1500 mm. predni éep

s tfirychlostni prevodovkou,
spojka, elektrické sledovan(

a 5. kolo

967 05 60-09. kryt kotouce
1200 mm, predni éep s
tfirychlostni pfevodovkou. spojka
a elektrické sledovani

967 20 79-54, kryt kotoute
1000 mm, pfedni cep

s tfirychlostni pfevodovkou,
spojka a elektrické sledovani

967 20 79-53. kryt kotouce
900 mm, predni cep s
tFirychlostnf pfevodovkou,
spojka a elektrické sledovani

965 15 23-54, kryt kotouce
1000 mm, trirychlostni
prevodovka a elektrické
sledovan(

965 15 23-53, kryt kotouce
900 mm, tfirychlostni prevodovka
a elektrické sledovani

967 20 73-40. kryt
kotouge 900 mm, predni Eep
s tfirychlostni prevodovkou,
spojka a elektrické sledovani

967 20 73-38. kryt kotouce
750 mm, predni cep

s tiirychlostni pfevodovkou,
spojka a elektrické sledovani

Vybér verzi je uveden v tabulce. Informace o veskerych dostupnych verzich obdrzite od prodejce.  *Kompletni technické parametry jsou k dispozici na nasi webové strance.  **Hodnota stanovena vyrobcem motoru.

Husqvarna FS 7000 DL a FS 7000 D.

Husqvarna FS 6800 D.

I3 Kryt kotouce, nasunovaci, 500 mm 586 34 32-01 N Kryt kotouce, nasunovaci, 350 mm 54120 83-67
B3 Kryt kotouce. nasunovaci, 600 mm 586 34 33-01 BN Kryt kotouce. nasunovaci, 450 mm 542 1981-63
3 Kryt kotouce, nasunovaci, 750 mm 586 34 34-01 BN Kryt kotouce, nasunovaci, 600 mm 542 1981-64
B3 Kryt kotouge, nasunovaci, 900 mm 586 34 35-01 BN Kryt kotouce, nasunovaci, 750 mm 542 19 81-65
3 Kryt kotouce. nasunovaci, 1000 mm 586 34 36-01 ¥ Kryt kotouce. nasunovaci. 900 mm 54219 81-66
[EJ Sada dvojitych svétlometi 58592 46-01 E¥ Kryt kotouce. nasunovaci, 1000 mm 50401 94-01
I} sada vodniho cerpadia 586 0123-01 I Priruba kotouce (vnajsi priruba s hnacim éepem). 114 mm 54216 31-72
I} sada zavazi 30 kg 58167 89-02 I Priruba kotouce (vnéjsi priruba s hnacim éepem). 127 mm 542 16 63-07
I3 sada zavazi. 15kg 58167 89-01 I Priruba kotouce (vnajsi priruba s hnacim cepem). 152 mm 542 16 32-72
I3 5. kolo bez sady zavazi nainstalované ve vyrobé (FS 7000 D) 5825572-01 I Priruba kotouce (vnajsf pFiruba s hnacim cepem). 178 mm 542 1993-78
I3 5. kolo bez sady z4vaz( nainstalované ve vyrobé (FS 7000 D) 5017447-01 I Remeny hfidele kotouce 1000 mm x4 542 19 97-64
B3 Sada 5. Kola nainstalovana na misté (FS 7000 D) 582 3079-01 I Remeny hridele kotouce 450, 600 a 900 mm x 4 542 16 66-29
I sada pro konverzi jednotky 900-1000 mm pro tiirychlostni prevodovku 589 55 36-01 I Remeny hridele kotoute 800 mm x 4 542 16 63-62
I sada pro konverzi jednotky 900-1000 mm pro tiirychlostni prevodovku 589 55 38-01 I Kiic k hiideli kotouge 5393001-33
Il Jednorychlostni femen hridele kotouge 900 mm 524 1997-64 I Hnaci cep, 4001000 mm 50553 19-01
I Tiirychlostni femen hfidele kotoute 900 mm 5412008-47 Il sada patého kola (nainstalovana z vyroby) 576 01 85-02
I Sroubovy systém krytu kotouce 1200 mm pro trirychlostni prevodovku 582 55 35-01 Il sada patého kola (instalace na misté) 576 0185-01

I Sroubovy systém krytu kotouce 1500 mm pro trirychlostni prevodovku 582 55 36-01

I Priruba kotouce (vnéjsi priruba s hnacim cepem). 114 mm 586 00 92-01
I Priruba kotouce (vnéjsi priruba s hnacim cepem). 127 mm 586 00 93-01
I Priruba kotouce (vnéjsi priruba s hnacim cepem). 152 mm 586 00 94-01
I Priruba kotouce (vnéjsi priruba s hnacim cepem). 178 mm 586 00 95-01
I Kiic k hideli kotouge 504 62 64-03
I Hnaci cep. 350-750 mm 50553 19-01
I Hnaci éep. 300 -1000 mm 539 30 00-10



REZACE SPAR

X Kryt kotoute, nasunovact
pro FS 4800 D aFS 6800 D

-AE -;.tr
ta1) &
FS 4800 D FS 3500 G F \ I Koyt otouee, nasunovact pro
FS 7000 DL/D a FS 5000 D
-
381 311 Y
Electrohydraulic Electrohydraulic A
900 750 <
254 254 .
49 45 X
Yanmar Kohler
Diesel Palivo
Kapalina/Vzduch Vzduch I sada vodnino _
350 275 terpadia 3] fﬁtﬁmm
313 215
1422x845x1295 1410x800x1135 « s
, ' ¥
680-695 419 I8 sada zavaz( pro FS 7000 DL / FS 7000 D
I3 5 kolo pro FS 7000 DL / F$ 7000 D a F$ 5000 D
wiop w70P
967 60 80-60, kryt kotoute 900 mm, 967 67 37-07,
predni &ep s tfirychlostni prevodovkou, kryt kotouge 750 mm

spojka a elektrické sledovani
PRISLUSENSTVI A NAHRADNI DILY

967 6080-62. krytkotouce 900mm, 967 67 3706, E S e et
predni éep se spojkou a elektrické kryt kotouge 650 mm _rp "
sledovan( [ Jednorychlostni femen hidele kotouge 355 mmx4 542 18 60-48
B Jednorychlostni femen hridele kotouge 450 mmx4 54219 04-16
967 60 80-49, kryt kotouge 750 mm. . Jednorychlostni femen hfidele kotouge 650 a 750 mmx4 54216 31-72
trirychlostni prevodovka s prednim cepem I Trirychlostni femeny hfidele kotouge 355, 450, 650 a 750 mmx4 542 20 64-47
a elektrické sledovani [ Piiruba kotouge (vn&j&f piiruba s hnacim éepem), 114 mm 542 16 31-72
[ Priruba kotouge (vn&j&f pfiruba s hnacim éepem), 127 mm 542 16 63-07
. o e ovouce 50462 64-03
***K dostani v Australii, Latinské Americe, Africe a nékterych Gastech Asie. Il Hnaci éep, 350750 mm 50553 19-01
I Hnaci éep, 900 -1000 mm 53930 00-10
Husqvarna FS 5000 D. Husqvarna FS 3500 G.
B3 Kryt kotouce, nasunovaci, 350 mm 586 34 31-01 I3 sada vodniho gerpadla (nainstalovana z vyroby) 590 86 96-01
B3 Kryt kotouce. nasunovaci, 500 mm 586 34 32-01 3 sada vodniho Eerpadia (instalace na misté) 5929167-01
B3 Kryt kotouce, nasunovaci, 600 mm 586 34 33-01 I Zasuvka 12 V (montaz vyrobcem) 5911175-01
B3 Kryt kotouce, nasunovaci, 750 mm 586 34 34-01 I Zasuvka 12 V (montéz uzivatelem) 5929173-01
B3 Kryt kotouce. nasunovaci, 300 mm 586 34 35-01 I Dopravni kelo (montaz vyrobcem) 590 87 98-01
[EX sada dvojitych svatlometd 58592 46-01 I Dopravni kolo (montaZ uzivatelem) 59291 69-01
I3 sada vodniho cerpadia 586 0123-01 I Vodni bezpeénostni vypinat (montaZ vyrobcem) 59087 13-01
I3 sada 5. kola nainstalovana ve vyrobé (FS 5000 D) 50174 46-01 B Vodni bezpeénostni vypinat (montaZ uZivatelem) 59291 68-01
I3 Na misté nainstalovana sada 5. kola (FS 5000 D) 582 3078-01 B Souprava osvétleni (montaz vyrabcem) 59113 96-01
[ Trirychlostni femen hidele kotouge 750 mm 585 5150-01 B Souprava osvétleni (montaz vyrabcem) 59291 75-01
[ Piiruba kotouge (vn&j&f piiruba s hnacim éepem), 114 mm 586 00 92-01 I Parkovaci brzda (montaz vyrobcem) 590 89 45-01
[ Priruba kotouge (vn&j&f priruba s hnacim Gepem), 127 mm 586 00 93-01 [l Parkovaci brzda (montaz uzivatelem) 5929172-01
I Piiruba kotoute (vnéjsi priruba s hnacim cepem), 152 mm 586 00 94-01 I Snadné mazani (montaz vyrobcem) 590 88 80-01
I Kiic k hideli kotouge 504 62 64-03 I Snadné mazani (montaz uzivatelem) 5929171-01
I Hnaci éep. 350750 mm 50553 19-01 I Zavazi. 1 kus. max. 2 50174 66-01
I Hnaci éep, 900 -1000 mm 53930 00-10
Kompletni seznam nahradnich dild viz. seznam dild s obrazky (IPL) na nagi webové strance.
Husqvarna FS 4800 D. )
e &
Kryt kotouée, nasunovacl, 300 mm 542 19 81-66 \ i b
Kryt kotouée, nasunovacl, 750 mm 542 1981-65 \ ” *. Kl _
¥ Kryt kotouce, nasunovaci, 600 mm 542 19 81-64 . = Y
EW Kryt kotouce, nasunovaci, 450 mm 54219 81-63 ) \ P RO MYSLE N Y!

IE¥ Kryt kotouce. nasunovaci, 350 mm 54120 83-67 X jEDN ODU CHY A UCI N_"
" 0DVOD PRACHU AKALU' , .
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TECHNICKE VLASTNOSTI*
Max. hloubka fezu, mm 241 179 189
Ovladani hloubky fezani kotouce Ruéni koletko Ruéni kolecko Ruéni koletko
Max. pramér kotouce. mm 600 500 500
Rozmér hfidele, mm 254 254 254
Vyrobce motoru Honda Honda Honda
Chlazeni motoru Vzduch Vzduch Vzduch
Max. vykon, kW** 155 87 87
Palivo Benzin Benzin Benzin
Rozmeéry, mm (DxSxV) 1750x660x 1200 1700x660x 1200 1550x655x 1200
Hmotnost, kg 231 197 163
DOPORUCENE VYBAVENI
wW70PpP W70P wW70P
INFORMACE 0 VYROBKU
967 04 61-02. véetné nadrze navodu 967 04 59-01 965 15 01-02. vietné nadrze na vodu

*Kompletni technické specifikace jsou k dispozici na nasi webové strance.  **Hodnola stanovend vyrobcem motoru.  ***K dostani v Australii, Latinské Americe, Africe a nékterych castech Asie



Série Husqvarna FS 500.
PRISLUSENSTVI A NAHRADNI DILY

B8 sada vodni nadrze 54120 82-86
B3 Zvedaci zaves 522 47 87-02
I Priruba kotouce, vnajsi s cepem 542 16 79-62
I Matice kotouce 542 16 78-46
B Remen hidele kotouce (FS 513) 54220 21-50
I Remen hidele kotouce (FS 524) 504 06 83-01
I Remen spodniho prevodu 505 2462-01
I Remen horniho prevodu 5102372-01
- Klic 27 mm 542 2022-92
Série Husqvarna FS 400.

PRISLUSENSTVI A NAHRADNI DILY

REZACE SPAR

Série Husqvarna FS 300.
PRISLUSENSTVI A NAHRADNI DILY

B Piiruba kotouge, vnajsi 504 06 40-01
I Sroub kotouge 72525 34-71
I Remen hidele kotouce (FS 305) 5438503-68
B Remen hidele kotouge (FS 309) 50208 31-01
I Kiic 16/ 18 mm 543 04 59-04
I Kiic 13mm 543 04 58-91

Kompletni seznam nahradnich dild viz. seznam dild s obrazky (IPL) na nasi webove strance.

B3 Zvedaci zavés (FS 410 D, FS 413) 52247 87-02
[ Priruba kotoute, vnajsi s Gepem 542 16 79-62
B Remen hiidele kotouge (FS 410 D) 54304 49-63 | 1
I Remen hiidele kotoute (FS 413) 54220 21-50 " K}
I sada vodni nadrze 54120 82-86 i |
B Kiic 27 mm 54220 22-92 2 B
) | ;
Husqvarna FS 400 LV. - : 4
PRISLUSENSTVI A NAHRADNI DILY Y sada vodni nadrze pro fadu FS 400 [ Zvedaci zaves pro radu FS 400
[ sada priruby kotouce (vnitfni a vnajsi priruba) 59528 08-01
B Remen hridele kotouce 543 04 49-64
B Kic 16/ 18 mm 543 04 59-04
~ -
—
g - —
=
9 2
FS 410D FS 400 LV FS 309 FS 305
189 162 122 125
Ruéni koletko Ruéni koletko Ruéni koletko Ruéni kolecko
500 450/500 350 350
254 254 254 254
Yanmar Honda Honda Honda
Vzduch Vzduch Vzduch Vzduch
6.6 87 6.6 36
Diesel Benzin Benzin Benzin
1550x655x 1200 1150x590x940 915x381x990 915x381x990
163 99 64 54
w7op w7op w7opP wW7opP

965 1501-01. véetné nadrZe na vodu 965 14 82-01, 450 mm

967 79 65-01, 500 mm

967 67 83-03. véetné nadrZe na vodu 965 1500-26. vietné nadrze na vodu

JEDNODUCHY A UCI
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DIAMANTOVE KOTOUCE
PRO PODLAHOVE REZANI

Diamantové kotouce Husqvarna jsou vhodné pro vétsinu ukolG pfi podlahovém fezani

- od fezani asfaltu az po fezani do silné vyztuzeného betonu s riiznymi stroji, od malych
elektrickych jednotek po velké dieselové stroje. Husqvarna také nabizi kotouce vytvorené
pro frézovani drazek pro elektrické a elektronické kabely v cyklickych aplikacich. Kotouce
pro frézovani drazek Ize pak pouZzit i k dalSimu rozsirovani spoj(.

Revolucni technologie diamantovych nastroju
pro nejvyssi fezaci vykon a Zivotnost.

Jednim z nejvétsich prinost technologie Diagrip™ je rychlost a hladkost
priniku diamantovych nastroji vsemi typy stavebnich material(. Nastroje
Diagrip™ jsou synonymem pro bezproblémové fezani, zejména do silné
vyztuzeného betonu.

Diamanty jsou specialné o3etreny tak, aby zistaly v segmentu déle
a jsou optimalné rozlozeny tak, aby kazdy diamant byl co nejvice efektivni.
V segmentu Diagrip™ jsou diamanty vystaveny a uzivany stejné, coz pfinasi
hladké a vykonné fezani i do tvrdych material{ jako je vyztuzeny beton.

Kotouce pro fezace
spar s vysokym a stiedné
vysokym vykonem.

PRODUKT
TVAR SEGMENTU

MATERIAL

Tvrzeny beton, tvrdy
Tvrzeny beton, stiedné tvrdy
Tvrzeny beton, mékky
Cerstvy beton, tvrdy

Cerstvy beton, mékky

Asfalt, tvrdy

Asfalt, mékky

DOPORUCENE VYBAVENI

Kotouce pro fezace
spar s niz§im vykonem.

VYKON ZARIZENI

PRODUKT

MATERIAL
Prirodni kamen
Vyztuzeny beton
Abrazivni material
Cerstvy beton
Asfalt

DOPORUCENE VYBAVENI

i

& = DIAGRIP’
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DIAGRIP

A

F1500 DIAGRIP™
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TACTI-CUT
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F5524/513 FS413/410D. FS 400 LV. FS 309/305

@ ® @ =0pimalni @ @ =Dobrée @ =Pnjatelne — = Nedoporutuje se

o
P suver
B eronzE

Dalsiinformace naleznete na strané 16.

&

RYCHLOSTNI MOST Kotout Elite-Cut S 35 se vyznatuje specialné
navrzenym rychlostnim mostem mezi jednotlivymi segmenty.
Toto provedeni jesté vice zvysuje rychlost a zlepsuje plynulost
fezani diky mensimu bo&nimu tfeni, lepsimu chlazeni a lepsimu
odsavani prachu.
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