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CUANDO EL INGENIO
INNOVADOR SATISFACE LAS
DEMANDAS MAS EXIGENTES

En el corte de suelos con cortadoras auto-propulsadas, la maxima productividad sélo se puede alcanzar
con una perfecta combinacién de potencia, ergonomia, par de torsion, facilidad de manejo y fiabilidad.
Todos los factores deben cooperar eficazmente para sacar el maximo provecho de su dia de trabajo.

Es la interaccion entre usted, la maquina y el disco de diamante todo como una unidad. Esto es lo que
hace que las cortadoras de suelo Husgqvarna sean la opcion ideal para lograr maxima productividad.

BAJO MANTENIMIENTO
- La mayoria de las
cortadoras de suelos
Husgvarna incorporan el
sistema de eje de disco
IntelliSeal que elimina

la necesidad de engrase
diario de los cojinetes del
eje disco.

ALTA EFICIENCIA

- El sistema de
transmision con
engranaje de angulo
recto permite la
transmisién de la
potencia al eje, con un
par de torsién 6ptimo
y minima pérdida de
potencia.

Gama de productos.

La gama completa de cortadoras de suelo Husqvarna comprende 13 modelos con profundidades de corte
desde 122 mm hasta 625 mm, equipadas con motores de gasolina desde 4,2 kW hasta motores disel de 554 kW
y pesos desde 54 kg hasta 1038 kg. Todas nuestras cortadoras de suelos brindan alta potencia y par de torsion
en el eje de salida garantizando alta productividad y corte profundo. Aqui puede elegir facilmente la cortadora
de suelos que le brindara la mejor relacién de produccion.

Cortadoras de suelos autopropulsadas

W

FS 4800 D* FS 3500 ¢
DIAMETRO
MAélshg% g 1000/1500 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 750 mm
[mm]
MAXIMA L g U U O
PROFUNIDAD 311 mm
415mm 374mm g
DE{?H?HTTE 411/625mm
75 =
T 554 kW 55.4 kW

POTENCIA 355 kW 350 kW
[kw] 275kW
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* Disponible en Australia, América L atina, Africa y partes de Asia,




CORTE DE SUELOS

ERGONOMICA - Los mangos son requlables para
adaptarse al gusto de cada operario mientras que el
disefio de los controles permiten un manejo intuitivo.
Todas las cortadoras han sido disenadas para ser
altamente comodas con bajas vibraciones para reducir
la fatiga del usuario.
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CORTES RECTOS - Enla FS 5000 D y laF$ 7000 D, Cuente con productividad. Reduzca las emisiones.
el panel de control incluye un monitor digital que aqui
se muestra en la modalidad Asistencia Electrénica Las Husgvarna FS 7000 D y 5000 D son mas rapidas, ecoldgicas e inteligentes. Los potentes
de Rastreo que facilita los cortes rectos permitiendo y modernos motores diesel tienen bajas emisiones y cumplen con la regulacién Tier 4/Stage
una alta productividad sin estrés para el operario. IIIB brindando un corte rapido y eficaz. El panel digital de control intuitivo y otras funciones
muy practicas le ayudaran a ser méas eficaz en su trabajo.
Cortadoras
auto-propulsadas Cortadoras por empuje

FS 500 * FS 400 FS 400 LV FS 300
serie serie series
DIAMETRO
MAXIMO DE 600 mm 500 mm 450/500 mm 350 mm
D[Inan]O Para mas informacion
visite www husqvarnacp.com
MAXIMA ' \ 4 G W
by : 122 mm
Plllch'F(l;JoNr‘!??D : s 189 mm '162/189 mm
[mm]
5 FS 524
T 10
POTENCIA FS513 FS413
[kw] FS410D FS309

FS305

b
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CORTADORAS DE SUELO

ESPECIFICACIONES TECNICAS*
Max. profundidad de corte. mm
Control de profundidad del disco
Méax. diam. de disco, mm
Diametro del eje. mm

Velocidades maximas de transmision, m/min

Fabricante del motor
Combustible

Refrigeracién del motor
Potencia maxima, kW**
Potencia del eje del disco, kW

Cantidad de canales en las correas

Dimensiones. mm (LxAxAl)

Peso, kg

EQUIPO RECOMENDADO

INFORMACION DE ARTICULO

FS 7000 DL

625 (500 sin kit de extension)
Electrohidraulico

FS 7000 D

411
Electrohidraulico

1500 (1200 sin kit de extension) 1000

254

76

Deutz

Diésel

Liquido/Aire

554

50.0

16

2710x974x1499
(2370x974 %1499 sin kit de
extension)

1338

(1150 sin kit de extension)

w7op

967 05 60-08, protector de
disco de 1500 m. pivote frontal
con caja de 3 velocidades,
embrague, rastreo eléctrico y
cinco ruedas

967 05 60-09, protector de
disco de 1200 mm, pivote frontal
con caja de 3 velocidades,
embrague y rastreo eléctrico

254

76

Deutz

Diésel
Liquido/Aire

554

500

16
1961x974x1499

1032

w7op

967 20 79-54, protector de
disco de 1000 mm, pivote frontal
con caja de 3 velocidades,
embrague y rastreo eléctrico

967 20 79-53. protector de
disco de 900 mm. pivote frontal
con caja de 3 velocidades,
embrague y rastreo eléctrico

FS 6800 D***

415
Electrohidraulico
1000

254

91

Yanmar

Diésel
Liquido/Aire
50,7

447

16
1701x965x1448

857

w7op

965 15 23-54, protector de
disco de 1000 mm. caja de 3
velocidades y rastreo eléctrico

965 15 23-53, protector de
disco de 900 mm, caja de 3
velocidades y rastreo eléctrico

FS 5000 D

374
Electrohidraulico
1000

254

91

Yanmar

Diésel
Liquido/Aire
50,7

447

16
1701x965x1448

771

w70pP

967 20 73-40. protector de
disco de 900 mm. pivote frontal
con caja de 3 velocidades,
embrague y rastreo eléctrico

967 20 73-38, protector de
disco de 750 mm. pivote frontal
con caja de 3 velocidades,
embrague y rastreo eléctrico

\/‘UPCARE

588 65 61-14. UpCare****

588 65 61-04, UpCare ****

589 58 99-01. UpCare****

Seleccion de variantes, que se muestran en la tabla. Pongase en contacto con un vendedor para todas las vaniantes disponibles.  * Las especificaciones técnicas completas estan disponibles en nuestro sitio web.
** Clasificado por el fabricante del motor.  *** Disponible en Australia, América Latina, Africa y partes de Asia.  **** Conltrato de servicio UpCare por 36 meses o maximo 900 horas de funcionamiento, leer mas en la pagina 16,

Husqvarna FS 7000 DLy FS 7000 D.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS ACCESORIOS Y RECAMBIOS

rotector de disco deslizante, mm 86 34 lato del disco (brida exterior con clavija propulsora). mm 86 00

Bar disco deslizante, 500 586 34 32-01 P ( | Isora), 152 586 00 94-01

B3 Protector de disco deslizante, 600 mm 586 34 33-01 I Plato del disco (brida exterior con clavija propulsora), 178 mm 586 00 95-01

3 Protector de disco deslizante, 750 mm 586 34 34-01 I Liave de apriete de disco 504 62 64-03

3 Protector de disco deslizante, 300 mm 586 34 35-01 I Clavija propulsora, 350-750 mm 50553 19-01

3 Protector de disco deslizante. 1000 mm 586 34 36-01 I Clavija propulsora. 900-1000 mm 53930 00-10

IEJ Juego de luces dobles 58592 46-01

3 Kit de bomba de agua 58601 23-01

I Kitde peso 30 kg 58167 83-02 Husqvarna FS 6800 D.

IEH Kit de peso 15 kg 58167 89-01 ACCESORIOS Y RECAMBIOS
Kit de 5ta rueda instalado de fabrica sin kit de soporte de peso 582 5572-01 ¥ Protector de disco deslizante, 350 mm 54120 83-67
(FS7000D). BN Protector de disco deslizante, 450 mm 542 1981-63
Kit de 5ta rueda instalado de fabrica con kit de soporte de peso 5017447-01 IE¥ Protector de disco deslizante, 600 mm 542 1981-64
(FS 7000 D). .

IE Kit de 5t rueda instalado en el lugar (FS 7000D) 5823079-01 E gﬁiﬁﬁi gg g::ig :z::;:::‘: g m gg ig g}i:
Kit de conversi6n de unidad de 900-1000 mm para caja de 589 55 36-01 '
engranajes de 3 velocidades N Protector Qe dlscq desllzaqte, 1000 mm 5040194-01
Kit de conversion de unidad de 1500 mm para caja de 589 55 38-01 I Piato del disco (brida exterior con clavija propulsora). 114 mm 54216 31-72
engranajes de 3 velocidades = Plao del disco (brida exterior con clavija propulsora). 127 mm 542 16 63-07
Correa de eje de disco de 1 velocidad, 900 mm 524 1997-64 Plato del disco (brida exterior con clavija propulsora), 152 mm 542 16 32-72

= Correado e:e de disco de 3 velocidades, 900 mm 54120 08-47 I Plato del disco (brida exterior con clavija propulsora), 178 mm 542 1993-78
Sistema de protector de disco de 1200 mm para caja de 582 55 35-01 Il Correas de eje de disco, 1000 mm=x4 542 1997-64
engranajes de 3 velocidades - Correas de eje de disco, 450, 600 y 900 mmx4 542 16 66-29
Sistema de protector de disco de 1500 mm para caja de 58255 36-01 Il Correas de eje de disco. 800 mmx4 542 16 63-62
engranajes de 3 velocidades I Llave para apriete de disco 504 62 64-03

I Piato del disco (brida exterior con clavija propulsora). 114 mm 586 00 92-01 I Clavija propulsora, 400-1000 mm 50553 19-01

I Piato del disco (brida exterior con clavija propulsora), 127 mm 586 00 93-01 I Kit de la quinta rueda (instalado de fabrica) 576 01 85-02

I Kit de la quinta rueda (instalacion local) 576 0185-01
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CORTE DE SUELOS

BN protector de disco deslizante
paralaFS4800Dyla
FS6800D

19 o

FS 4800 D*** FS 3500 G £ \ 3 Protector de disco deslizante para

1aFS 7000 DL/Dy la FS 5000 D

381 311 - X

Electrohidraulico Electrohidraulico A | J @ @

900 750

254 254 .

49 45 3

Yanmar Kohler

Diésel Gasolina

Liquido/Aire Neumatico 3 Kitde bomba

350 215 de agua EJ Juego de luces dobles
300 215

it

I3 Kit de peso para las FS 7000 DL / FS 7000 D

1422x845x1295 1410x800x1135
680-695 419 u

3 Kt de 5ta rueda para las FS 7000 DL / FS 7000 D

w70pP w70pP yFS5000D
967 60 80-60, protector de disco de 967 67 37-07. protector de disco
900 mm, pivote frontal con caja de 3 de 750 mm [EJ Juego de luces dobles 54218 11-17
velocidades, embrague y rastreo eléctrico I3 Kit de bomba de agua 542 20 66-72
[ Correa para eje de disco de 1 velocidad, 355 mmx4 542 18 60-48
; B Correa para eje de disco de 1 velocidad, 450 mmx4 542 1904-16
38(7) z?nsg&gé ?rr:,:faﬁl 2;: z::;rc:g?’i y 3276563 :lzn—os' PRURCIULER St I Correas para eje de disco de 1 velocidad 650 y 750 mmx 4 542 16 31-72
rastreo eléctrico Correas para eje de disco de 3 velocidades, 355, 450, 54220 64-47
650y 750 mmx4
967 60 80-49, protector de disco de [ Plato del disco(brida exterior con clavija propulsora), 114 mm 54216 31-72
750 mm, pivote trasero con embrague y I Plato del disco (brida exterior con clavija propulsora), 127 mm 542 16 63-07
rastreo eléctrico B Liave para apriete de disco 504 62 64-03
I Clavija propulsora, 350-750 mm 50553 19-01
I Clavija propulsora, 900-1000 mm 539 30 00-10

N dv2rna 7S 35006

I3 Kit de bomba de agua (instalado de fabrica) 590 86 96-01
K3 Kit de bomba de agua (instalacion local) 5929167-01
I salida 12 V (instalado en fabrica) 5911175-01
[ salida 12 V (instalado en campo) 5929173-01
I Rueda de transporte (instalada en f4brica) 590 87 98-01
Husqvarna FS 5000 D. I Rueda de transporte (instalada en campo) 5929169-01
B Interruptor de seguridad de agua (instalado en fabrica) 59087 13-01
B3 Protector de disco deslizante. 350 mm 586 3431-01 I Interruptor de sequridad de agua (instalado en campo) 5929168-01
B3 Protector de disco deslizante. 500 mm 586 34 32-01 I Kit de iluminacion (instalado de fabrica) 59113 96-01
[E3 Protector de disco deslizante. 600 mm 586 34 33-01 I Kit de iluminacion (instalado de campo) 5929175-01
B3 Protector de disco deslizante. 750 mm 586 34 34-01 B Freno de aparcamiento (instalado en fabrica) 590 89 45-01
3 Protector de disco deslizante. 900 mm 586 34 35-01 I Freno de aparcamiento (instalado en campo) 5929172-01
IEJ Juego de luces dobles 58592 46-01 I Lubricacion facil (instalado en fabrica) 590 88 80-01
IE3 Kit de bomba de agua 58601 23-01 I Lubricacion facil (instalado en campo) 5929171-01
I3 Kit de 5ta rueda instalado de fabrica (FS 5000 D) 50174 46-01 I Contrapeso. 1 pieza. max. 2 50174 66-01
I3 Kit de 5ta rueda instalado en el lugar (FS 5000 D) 582 3078-01
- Correa para eje de disco de 3 velocidades, 750 mm 5855150-01 Consulte la lista completa ilustrada de recambios, llustrated Part List (IPL) en nuestro sitio web.
I Plato del disco (brida exterior con clavija propulsora), 114 mm 586 00 92-01
I Plato del disco (brida exterior con clavija propulsora), 127 mm 586 00 93-01
I Plato del disco (brida exterior con clavija propulsora), 152 mm 586 00 94-01
I Liave para apriete de disco 504 62 64-03 Y "
I Clavija propulsora, 350-750 mm 50553 19-01 . . \
I Clavija propulsora, 900-1000 mm 539 3000-10 “‘
. iy -~
\ -
Husqvarna FS 4800 D. . GESTIONE EL POLVO Y EL LODO
BN Protector de disco deslizante. 900 mm 542 19 81-66 - DE HORMIGON DE MANERA
BN Protector de disco deslizante, 750 mm 542 1981-65
BN Protector de disco deslizante, 600 mm 542 1981-64
IE¥ Protector de disco deslizante, 450 mm 542 1981-63 g
IE¥ Protector de disco deslizante, 350 mm 54120 83-67 CONSULTE LA GUIA DEL SlSTEMA ENLA PAGlNA 72
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CORTADORAS DE SUELO FS 513***

ESPECIFICACIONES TECNICAS*
Méx. profundidad de corte, mm 241 179 189
Control de profundidad del disco Volante Volante Volante
Max. diam. de disco, mm 600 500 500
Diametro de eje. mm 254 254 254
Fabricante del motor Honda Honda Honda
Refrigeracion del motor Neumatico Neumatico Neumatico
Potencia maxima, kW** 155 87 87
Combustible Gasolina Gasolina Gasolina
Dimensiones, mm (LxAxAl) 1750x660x1200 1700x660x1200 1550x655%1200
Peso, kg 231 197 163
EQUIPO RECOMENDADO

w70PpP w70pP w7Pp
INFORMACION DE ARTICULO

967 04 61-02, incl. tanque de agua 967 04 59-01 965 15 01-02, incl. tanque de agua

*Las especificaciones técnicas completas estan disponibles en nuestro sitio web,  **Clasificado por el fabricante del motor  *** Disponible en Australia, América | atina, Africa y partes de Asia



Husqvarna FS 500 Series.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

¥ Juego de tanque de agua

B3 Cancamo de izada

I Brida exterior de disco con clavija
I Tuerca del disco

I Correa para eje de disco (FS 513)
I Correa para eje de disco (FS 524)
I Correa inferior de transmision
I Correa superior de transmisin
I Lave 27 mm

Husqvarna FS 400 Series.

54120 82-86
52247 87-02
54216 79-62
542 16 78-46
54220 21-50
504 06 83-01
50524 62-01
5102372-01
54220 22-92

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

I3 Cancamo de izada (FS 410 D, FS 413)
I Brida exterior de disco con clavija
I Correa para eje de disco (FS 410 D)
I Correa para eje de disco (FS 413)
I Juego de tanque de agua

I Lave 27 mm

Husqvarna FS 400 LV.

52247 87-02
542 16 79-62
54304 49-63
54220 21-50
54120 82-86
54220 22-92

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

I Kit de brida del disco (brida interior y exterior)
I Correa para eje de disco
I Liave 16/18 mm

FS410D FS 400 LV
189 162
Volante Volante
500 450/500
254 254
Yanmar Honda
Neumético Neumatico
6.6 87

Diésel Gasolina
1550x655x1200 1150x590x940
163 99

w70pP w70pP

965 14 82-01. 450 mm
967 79 65-01. 500 mm

965 1501-01, incl. tanque de agua

ee
[} Kit de tanque de agua para la serie FS 400
59528 08-01
54304 49-64
54304 59-04
-

Husqvarna FS 300 Series.

CORTE DE SUELOS

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

[ Brida exterior del disco

I Tomnillo del disco

[ Correa para eje de disco (FS 305)
B Correa para eje de disco (FS 309)
I Uave 16/18 mm

I Uave 13mm

504 06 40-01
7252534-71
543 8503-68
50208 31-01
54304 59-04
54304 58-91

Consulte la lista completa lustrada de recambios, llustrated Part List (IPL) en nuestro sitio web

)

§°

FS 309

122

Volante

350

254

Honda
Neumatico

6.6

Gasolina
915x381x990
64

w7op

967 67 83-03. incl. tanque de agua

t

GESTIONE EL POLVO Y EL LODO

\

B3 Cancamo de 1zada para la serie FS 400

g-

"v
2

FS 305

125

Volante

350

254

Honda
Neumatico

36

Gasolina
915x381x990
54

wW70P

965 15 00-26. incl. tanque de agua

{

- e

DE HORMIGON DE MANERA

CONSULTE LA GUIA DEL SISTEMA ENLA PAGINA 72 |




Discos para cortadoras
de suelos de potencia
alta y media.

POTENCIA DE LA MAQUINA

PRODUCTO

FORMA DEL SEGMENTO

MATERIAL

Hormigén curado, duro
Hormigén curado, medio
Hormigén curado, blando
Hormigan fresco, duro
Hormigén fresco, blando
Asfalto, duro

Asfalto, blando

EQUIPO RECOMENDADO

4 e
oYy v
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Discos para cortadoras
de suelos de baja potencia.

DISCOS DE DIAMANTE e
PARA CORTE DE SUELOS

FORMA DEL SEGMENTO
Las cortadoras de suelos H bren | ia de las aplicaci tes d Al
as cortadoras de suelos Husqvarna cubren la mayoria de las aplicaciones para cortes de i
suelos, desde el corte de asfalto hasta el corte de hormigon armado duro, con equipos que Hormigén armado
van desde pequefias cortadoras eléctricas hasta maquinas diesel de alta potencia. Husqvarna ﬂj:;:?;:zzﬂ:"
ofrece también discos para el corte de micro zanjas para cables eléctricos y electronicos en Asfalto
instalaciones en union de caminos. Los mismos discos pueden ser usados en otras aplicaciones EQUIPO RECOMENDADO

de ampliacién de uniones.

Tecnologia revolucionaria de las herramientas

de diamante para mayor capacidad de corte

y vida util.

Una de las ventajas mas grandes de la tecnologia Diagrip™ es la velocidad y

facilidad con que el atil de diamante corta cualquier material de construccion.

Con utiles Diagrip™ cortara sin problemas, especialmente en hormigon armado duro.
Los diamantes han sido tratados especialmente para que queden por mas

tiempo en los segmentos, logrando asi una distribucién dptima y un rendimiento

maximo. Con Diagrip™ los diamantes son expuestos y distribuidos en forma

reqular, asi el filo es muy parejo y potente incluso al cortar materiales duros
como el hormigén reforzado.

. DIAGRIP

|
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CORTE DE SUELOS

&«
DIAGRIP® DIAGRIP"
e
© L 8
= »
- L
F1500 DIAGRIP™ LE00 F500 DIAGRIP™
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FS 4800, FS 5000 D FS 7000 D, FS 8400 D FS7000D  FS5000D FS 5000 D. FS 4800 D FS 5000 D, FS 4800 D Eéé;’glggé

®®e® =-0Opimo ® ® =Bueno @ =Aceptable — = No se recomienda

v v
DIAGRIP DIAGRIP

B 9

mhﬁﬁ#‘

ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

3,5-25 KW

LA L) = = = = = = = = —
L ooe o0 il (XX} L] - o0 LR =
L] o0 eo0e L ] o0 eoee [ ] o0 e0e [ ]
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F5524/513 FS 413/410D. FS 400 LV. FS 309/305

®® e =0pimo ® ® =Bueno @ =Aceptable — = No se recomienda

B oro

B rana

I sronze

Ver pagina 20 para mas informacion.

P
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SEGMENTO PUENTE El disco Elite-Cut S 35 incorpora un diseno
especial, un Puente de Velocidad entre los segmentos. El disefio
aumenta aun mas la velocidad de corte y |a estabilidad al reducir

la friccion lateral durante el corte, con capacidad de refrigeracion
y evacuacion de polvo mejorada.
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