Anti-Vibration Vorschubbigel,
hohenverstellbar

Schnitttiefeneinstellung tber
FuBpedal

Schnitttiefenanzeiger

Grof3er 30 Liter
Wassertank

Wartungsarmer
Poly-V Antrieb




Solider, robuster, bedienerfreundlicher Fugenschneider
fir vielfcltige Einsatzzwecke im Gala- und StraBenbau

Krandse

Handgriff fir einfaches

Verladen

Baustellengerechte Réder

Technische Daten — Lieferumfang

e Schnitttiefeneinstellung tber FuBpedal

e Schnitttiefenanzeiger

e Steckbare Schutzhaube

e Steckbarer Wassertank

® Feststelloremse

® Wasserzufihrung durch die Schutzhaube

® Hoéhenverstellbarer Vorschubbigel / Anti-Vibration
¢ Inkl. Werkzeug fir Trennscheibenwechsel

® Krandése

GOLZ FS170

Max. Schnitttiefe: 165 mm

Max. Trennscheiben-@/Bohrung: 450 mm x 25,4 mm

Vorschub: Manuell

Wassertank: 30 Liter
Schnitttiefeneinstellung: FuBBpedal
Keilriemenspannung: Manuell
Schnitttiefenanzeiger: Ja

Abmessungen (LxBxH): 1025/572/1060 mm
Antriebsmotor: Honda GX390; 9,6 kW (13 PS)
Gewicht: N2 kg




