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ACCEDEZ A L'OUTIL DE 
CONFIGURATION

Si vous êtes un client BARGAM 
vous pouvez obtenir vos devis 
directement d'Internet.

Accédez au service
 

DEMANDE 
D'INFORMATIONS 

 
BARGAM S.p.A. 
Via della Cooperazione, 20  
40026 Imola (BO) - ITALY 

 +39 0542 648511  
 +39 0542 640539 

 
 
Sélectionner produit - DESHERBAGE - PULVERISATEURS AUTOMOTEURS Précédent 

 

 

GRIMPEUR (2000-2500) 
(16-18-18,5-20-21-24m) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE :
● MOTEUR IVECO-AIFO NEF 4 CYLINDRES KW107 (145CV) 
● QUATRE ROUES MOTRICES AVEC DIFFERENTIELS DANA 
● TRANSMISSION HYDROSTATIQUE POUR DEPLACEMENT A 4 VITESSE (2 MECANIQUES + 2 
HYDRAULIQUES) 8-11,5-26-38 km/h (MC), 8-14-25-40 km/h (JC) AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE SAUER 
A CYLINDREE VARIABLE A BRIDE SUR BOITIER DANA ET POMPE SAUER 90R75 
● DIRECTION HYDRAULIQUE AVEC 4 ROUES DIRECTRICES AVEC DIFFERENTES OPTIONS, 
ENCLENCHEMENT ELECTROMECANIQUE 
● SUSPENSION HYDROPNEUMATIQUE SUR ESSIEU AVANT ET SUSPENSIONS AUTOREGULANTE 
ELECTRONIQUES SUR ESSIEU ARRIERE 
● BLOCAGE DES SUSPENSIONS AVANT 
● FREINS A DISQUE A BAIN D’HUILE SUR LE DIFFERENTIEL AVANT ET ARRIERE 
● FREIN DE STATIONNEMENT NEGATIF DE SECURITE 
● BLOCAGE DIFFERENTIEL SUR LES ROUES ARRIERE 
● GARDE AU SOL 550mm (MC), 850mm (JC) AVEC ESSIEUX EN CASCADE (ROUES 270/95 R48) 
● CUVE EN POLYETHYLENE 
● CABINE ROPS AVEC CLIMATISATION ET FILTRE AU CHARBON ACTIF, SIEGE PNEUMATIQUE, 
SIEGE PASSAGER ET REGLAGE MANUEL DES RETROVISEURS 
● STEREO AVEC LECTEUR CD 
● RAMPE HYDRAULIQUE 
● JETS TRIJET, BUSES A INDUCTION D’AIR 02 POLYMERE,XR04-06VK CERAMIQUE 
● RELEVAGE RAMPE HYDRAULIQUE A PARALLELOGRAMME COURSE 1600mm 
● BALANCIER HYDRAULIQUE A BIELLES 
● SUSPENSION RAMPE AVEC ACCUMULATEUR 
● COMMANDE ELECTROHYDRAULIQUE RAMPE AVEC JOYSTICK 
● ORDINATEUR SPRAYDOS 
● DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE PROPORTIONNEL 5 VOIES Ø13mm (RAMPES 16 M) 
● DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE PROPORTIONNEL 5 VOIES Ø19mm (RAMPES 18/21 M) 
● DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE PROPORTIONNEL 7 VOIES Ø19mm (RAMPES 24 M) 
● MELANGEUR 30 LITRES 
● RESERVOIR EAU CLAIR 200 lt (2000, 250 lt (2500) AVEC DISPOSITIF DE NETTOYAGE INSTALLATION 
● POMPE A MEMBRANE 250 lt/min POUR PULVERISATION ET AGITATION  
● SIGNALISATION DE RUPTURE MEMBRANES ET FUITES D’HUILE 
● RACCORD RAPIDE POUR TUYAU DE REMPLISSAGE DE LA CUVE 
● ROUES: 
- 230/95 R40 (1460 x 240) BRIDE BOULONNEE (MC) 
- 270/95 R48 (1710 x 284) BRIDE BOULONNEE (JC) 
● VOIE À TROIS POSITIONS FIXES (EN TOURNANT LES ROUES OU CHANGEANT L’ASSEMBLAGE 
DES BRIDES): 
1800 – 2000 - 2250mm VERSION MC 
1810 – 2000 - 2250mmVERSION JC 
● VOIE FIXE, DIFFÉRENT DU STANDARD, AVEC LES ROUES LARGEUR À PARTIR DE 380mm (MC), 
420mm (JC).
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