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Seleziona prodotto - DISERBO - IRRORATORI SEMOVENTI Torna indietro

GRIMPEUR (2000-2500)
(16-18-18,5-20-21-24m)

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE:

e MOTORE IVECO-AIFO NEF 4 CILINDRI KW107 (145CV)

o QUATTRO RUOTE MOTRICI CON DIFFERENZIALI DANA

o TRASMISSIONE IDROSTATICA PER L'AVANZAMENTO A 4 RAPPORTI (2 MECCANICI + 2
IDRAULICI) 8-11,5-26-38 km/h (MC), 8-14-25-40 km/h (JC) CON MOTORE IDRAULICO SAUER A
CILINDRATA VARIABILE FLANGIATO SU CAMBIO DANA E POMPA SAUER 90R75

o SISTEMA DI STERZO IDRAULICO CON 4 RUOTE STERZANTI IN VARIE OPZIONI CON INSERIMENTO
ELETTROMECCANICO

o SOSPENSIONE IDROPNEUMATICA SU ASSALE ANTERIORE E AUTOREGOLANTE ELETTRONICHE
SU ASSALE POSTERIORE

® BLOCCAGGIO SOSPENSIONI ANTERIORI

o FRENI A DISCO A BAGNO D'OLIO SU DIFFERENZIALE ANTERIORE E POSTERIORE

o FRENO DI STAZIONAMENTO NEGATIVO DI SICUREZZA

e BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE SULLE RUOTE POSTERIORI

o LUCE DA TERRA 550mm (MC), 850mm (JC) CON PONTI A CASCATA (RUOTE 270/95 R48)

o CISTERNA IN POLIETILENE

o CABINA ROPS CON ARIA CONDIZIONATA CON FILTRO AI CARBONI ATTIVI, SEDILE PNEUMATICO
E SEDILE PASSEGGERO, E RETROVISORI REGOLABILI MANUALMENTE

o IMPIANTO STEREO CON LETTORE CD

e BARRA IDRAULICA

e GETTI TRIJET, UGELLI INDUZIONE ARIA 02 POLIMERO,XR04-06VK CERAMICA

o SOLLEVAMENTO BARRA IDRAULICO A PARALLELOGRAMMA CORSA 1600mm

o EQUILIBRATORE A BIELLE IDRAULICO

o SOSPENSIONE PER BARRA CON ACCUMULATORE

e COMANDO ELETTROIDRAULICO BARRA CON JOYSTICK

o SPRAYCOMPUTER SPRAYDOS

e GRUPPO COMANDO ELETTRICO PROPORZIONALE 5 VIE @13mm (BARRE 16 M)

e GRUPPO COMANDO ELETTRICO PROPORZIONALE 5 VIE #19mm (BARRE 18/21 M)

e GRUPPO COMANDO ELETTRICO PROPORZIONALE 7 VIE #19mm (BARRE 24 M)

e MIXER 30 LITRI

o SERBATOIO ACQUA CHIARA 2001t (2000), 2501t (2500) CON DISPOSITIVO PULIZIA IMPIANTO
o POMPA A MEMBRANA 250 It/min PER IRRORAZIONE E AGITAZIONE

o SEGNALATORE ROTTURA MEMBRANE E PERDITA OLIO

e ATTACCO RAPIDO PER TUBO RIEMPIBOTTE

e RUOTE:

- 230/95 R40 (1460 x 240) FLANGIA IMBULLONATA (MC)

-270/95 R48 (1710 x 284) FLANGIA IMBULLONATA (JC)

o CARREGGIATA A 3 POSIZONI FISSE (GIRANDO LE RUOTE O MODIFICANDO IL MONTAGGIO
DELLE FLANGE):

1800 — 2000 - 2250mm VERSIONE MC

1810 — 2000 - 2250mm VERSIONE JC

o CARREGGIATA FISSA, DIVERSA DALLO STANDARD, CON RUOTE LARGHEZZA A PARTIRE DA
380mm (MC), 420mm (JC).
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