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Herses rotatives et cultivateurs rotatifs
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Tous les outils de préparation du sol AMAZONE sont contrô-
lés sur la piste de torture, qu’il s’agisse de nouvelles machines 
ou de la gestion série ; ils sont soumis aux sollicitations les 
plus extrêmes, afin d’être prêts à répondre aux utilisations 
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pratiques les plus variées. Vous bénéficiez ainsi de la sécu-
rité d’utilisation nécessaire pour toutes les herses rotatives 
et cultivateurs rotatifs AMAZONE.

La piste de torture « extrême »
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KE 4000 Super ; 4 m largeur de travail

Un choix toujours adapté à vos besoins !

Les herses rotatives et les cultivateurs rotatifs Cultimix 
restent toujours les outils indispensables à la préparation 
du lit de semis. Aucun autre outil de préparation du sol ne 
peut être utilisé de façon aussi flexible sur les parcelles 
labourées ou non labourées. Combiné à un semoir porté 
ou un semoir compact, ces outils sont la solution idéale 
pour de nombreuses exploitations.
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Des arguments percutants

  Le système d’entraînement Long-Life-Drive permet une 
sollicitation extrême de la boîte de vitesses, un engrène-
ment précis des grands engrenages droits ; la fabrication 
et l’ajustage des arbres et des coussinets sont précis.

  Avec le système Quick + Safe, les machines disposent d’un 
système de changement rapide des dents et d’une sécu-
rité anti-pierres intégrés.

  Les grands dégagements au-dessus du porte-dents et 
entre les dents assurent un passage optimal pour la 
paille, la terre et les pierres, même lorsque les dents 
sont fortement usées.

  Le profilé élevé du carter de boîte de vitesses en acier 
spécial est extrêmement résistant aux déformations.

Des avantages exceptionnels pour les KE, KX et KG

  Le porte-dents et l’arbre en acier de qualité supérieure 
sont forgés d’un seul tenant.

  Les arbres des porte-dents sont logés dans des roulements 
à rouleaux coniques dont les écarts sont importants.

  L’étanchéité vers le bas est assurée par un joint à cassette 
spécial, dont l’efficacité est optimale et la longévité 
maximale.

  La robuste construction composée d’un profil de lamier 
haut à double caisson et de douilles de palier soudées 
résiste parfaitement aux torsions, elle est conçue pour 
surmonter les forces élevées qui interviennent lors du 
transport en raison des lourds rouleaux Packer et des 
semoirs portés.

  La barre de nivellement égalise le flux de terre entre 
la herse rotative et le rouleau et pousse les pierres 
vers le bas.

  Les tôles latérales empêchent les dents extérieures de 
réaliser des billons.
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 Une qualité systématique

  Long-Life-Drive est le système d’entraînement qui garantit sur les herses 
rotatives et les cultivateurs rotatifs AMAZONE une longévité importante, 
une régularité de fonctionnement maximale et une valeur de revente 
élevée. Les pignons droits et les paliers tournent dans un bain d’huile 
et sont donc sans entretien – aucun graisseur.

1) Boîte de vitesses robuste

2) Engrenages droits avec grandes dentures

3)  Tous les écartements des logements de 
roulement sont rigoureusement identiques 
grâce à un brochage dans la fixation après 
la soudure, afin de permettre une régularité 
de fonctionnement maximale

4)  Ecartement important des roulements à 
rouleaux coniques 

5)  Double garniture en labyrinthe pour éviter 
la pénétration d’éléments extérieurs (saletés 
et des résidus de végétaux)

6)  Porte-dents et arbre d’un seul bloc, culti-
vateur rotatif KG et KX diamètre 60 mm 

7)  Système Quick + Safe avec changement 
sans outils des dents et sécurité anti-pierre 
intégrée

Pour toutes les herses rotatives et tous les cultivateurs rotatifs
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Long-Life-Drive | Système Quick + Safe

Les dents sont simplement insérées dans le fourreau du 
porte-dents et retenues par un axe goupillé. Il n’y pas plus 
simple, ni plus rapide. Et il n’y a aucune vis de fixation des 
dents à resserrer. La modification pour passer de la position 
de « dents pointées en avant » à « dents fuyantes » est 
facile et rapide à réaliser. Les dents forgées en acier trempé 
spécial sont élastiques et résistent à l’usure.

La fixation élastique des dents permet un effacement de la 
dent devant les pierres. Les dents sont serrées dans le four-
reau au centre du porte-dent. Celui-ci s’élargit vers l’exté-
rieur, de sorte que la partie horizontale de la dent peut 
tourner élastiquement lorsqu’elle rencontre un obstacle. 
Ceci permet d’amortir les impacts et les chocs importants 
lorsque la pointe de la dent butte sur des pierres. Cette fixa-
tion de dent assure une sécurité optimale sur les sols pier-
reux et permet, sur le Cultimix, une position des « dents 
pointées en avant ».

Système de changement rapide des dents Sécurité anti-pierres intégrée

Pour KE, KX et KG – déjà plus de 60.000 clients satisfaits
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Grands dégagements et stabilité 
chez AMAZONE !

  « Les tôles latérales sont robustes et grâce à leur longueur elles 
assurent un bon guidage de la terre. »

 (profi 8-2013 · Test cultivateur rotatif AMAZONE KG 6001-2)
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Le concept

10 rotors signifient un dégagement plus important et des 
éléments d’entraînement plus robustes, des dents plus 
puissantes et un meilleur passage.

10 rotors, répartis sur une largeur 
de travail de 3 m pour un maximum 
de dégagement et de solidité

Sur les herses rotatives et cultivateurs rotatifs Cultimix 
AMAZONE, les dents ont une position angulaire spéciale les 
unes par rapport aux autres. Cette position garantit un émot-
tement homogène et un fonctionnement régulier de la 
machine. Les vibrations et les pics de sollicitations sont ainsi 
évités. Les machines sont moins sollicitées, la puissance 
absorbée et la consommation de carburant sont réduites.

Une disposition décalée 
des dents garantit 
un fonctionnement régulier

En comparaison : autres herses rotatives : 12 rotors

AMAZONE : 10 rotors

  Super robuste – même pour les grands semoirs et des vitesses 
de travail et de déplacement élevées
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Comparez !

Autres herses rotatives

Les pierres ne risquent 
pas de se bloquer

  Le caisson à « structure haute » en acier haute résistance est extrêmement 
résistant aux déformations. Les dégagements importants au-dessus du porte-
dents et entre les dents garantissent un passage optimal pour la paille, la terre 
et les pierres, même si les dents sont fortement usées. L’utilisation prolongée 
des dents permet de limiter les frais d’usure.
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La garde au sol importante du châssis au-dessous parfaite-
ment lisse et profilé, ainsi que la longueur et l’entraxe des 
dents permettent un dégagement important au-dessus des 
porte-dents. L’écoulement du flux de terre est parfait, 
même en présence de volumes élevés de paille ou d’inéga-
lités du terrain. La durée d’utilisation des dents est impor-
tante et les frais engendrés par l’usure sont donc considéra-
blement réduits. Vous obtenez une structure exceptionnelle 
du lit de semis qui favorise une levée optimale du champ.

Grands dégagements sur les KE, KX et KG Autres herses rotatives

Dans le cas des herses rotatives dont la garde au sol sous 
châssis est moins importante, la terre s’accumule, en parti-
culier lorsque les dents sont usées.

STOP

Sens d’avancement

Courte utilisation 
des dents

Accumulation de 
terre / bourrage

Sens d’avancement

Mouvement de la terre

Longue durée 
d’utilisation des dents

Dents

  « Un écartement important entre les deux roulements à 
rouleaux coniques assure la stabilité, mais également une 
section de passage importante au-dessus des porte-dents. 
Les risques de bourrage sont évités, même lorsque les dents 
sont fortement usées. »

 (profi 8-2013 · Test cultivateur rotatif AMAZONE KG 6001-2)
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Nous misons sur la confiance !
AMAZONE propose un outil de préparation de sol entraîné par prise de force adapté 
à chaque catégorie de puissance et chaque taille d’exploitation. 

KE 3000 Special ; 3 m largeur de travail

Herse rotative KE Special largeur de travail 2,50 m et 3,00 m jusqu’à 140 CV* avec dents fuyantes

Herse rotative KE Super largeur de travail 3,00 m, 3,50 m et 4,00 m jusqu’à 180 CV* avec dents fuyantes

Cultivateur rotatif Cultimix KX largeur de travail 3,00 m jusqu’à 190 CV*  au choix avec dents fuyantes ou pointées en avant

Cultivateur rotatif Cultimix KG Special largeur de travail 3,00 m, 3,50 m et 4,00 m jusqu’à 220 CV* avec dents pointées en avant

Cultivateur rotatif Cultimix KG Super largeur de travail 3,00 m, 3,50 m et 4,00 m jusqu’à 300 CV* avec dents pointées en avant

Cultivateur rotatif repliable KG largeur de travail 4,00 m, 5,00 m et 6,00 m jusqu’à 360 CV* avec dents pointées en avant

AMAZONE propose les modèles suivants : 

KE 3000 Super ; 3 m largeur de travail

* Puissance du tracteur
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Vue d’ensemble

KX 3000 ; 3 m largeur de travail

KG 3500 Super ; 3,5 m largeur de travail

KG 3000 Special ; 3 m largeur de travail

KG repliable 6001-2 ; 6 m largeur de travail
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KE Special – Le poids plume robuste !

La KE Special constitue la solution idéale pour les tracteurs 
jusqu’à 140 CV car elle est à la fois robuste et légère. En effet, 
la KE Special ne pèse que 850 kg dans sa version destinée à 
une largeur de travail de 3 m. La combinaison d’outils de 
semis complète avec rouleau Packer et semoir (compact) AD 
pèse seulement 1900 kg.

Légèreté et maniabilité : 
un véritable plaisir !
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KE Special

  Les déflecteurs latéraux avec sécurités ressorts empêchent 
les dents extérieures de former des billons. La fixation avec 
sécurités ressorts leur permet de s’effacer devant les pierres.

Échelle 1:1
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KE Super – La fiabilité dans le temps

La KE Super constitue la machine idéale pour répondre aux 
exigences élevées d’une exploitation agricole moderne. Très 
robuste, elle est parfaitement préparée à des sollicitations 
extrêmes et prolongées. La KE Super est conçue pour des 
tracteurs jusqu’à 180 CV et représente la herse rotative 
idéale pour une combinaison d’outils de semis performante.

Préparation du lit de semis dans des 
conditions les plus difficiles
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Un châssis de montage frontal, adapté à la gamme KE Special 
et KE Super, a été développé spécialement pour les exploi-
tations qui veulent travailler le sol de façon très intensive 
en un seul passage. Associé à des rouleaux légers jusqu’à 
500 mm de diamètre, l’agriculteur dispose d’une solution 
pratique en utilisant le châssis de montage frontal du trac-
teur pour un outil de préparation du sol. Pour la culture des 
pommes de terre par exemple, la herse rotative est montée 
à l’avant et combinée à l’arrière avec une machine à planter 
les pommes de terre.

Châssis d’attelage frontal 
pour la gamme KE

KE Super

  Les tôles latérales montées sur ressort s’effacent vers le haut 
face aux pierres. Un long bras support et des ressorts solides 
assurent la sécurité de travail de la KE Super, même sur les 
sols pierreux, lourds. Cette règle vaut également pour tous les 
cultivateurs rotatifs.

  En option sur les herses rotatives et les cultivateurs rotatifs, le 
sol dans la zone des roues du tracteur peut être ameubli grâce 
aux efface-traces réglables en hauteur et latéralement. Afin de 
les protéger des dommages, les efface-traces sont dotés d’une 
sécurité de surcharge à ressort ne nécessitant aucun entretien.
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e-box – Le boîtier « nouvelle génération » 
pour votre herse rotative !

Boîtier e-box sur KE Special et KE Super
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e-box

Le boîtier e-box, plus léger que les autres boîtiers d’entraî-
nement. 

  Un économie de poids et de force de relevage. Même les 
tracteurs plus petits relèvent cette herse rotative.

Le régime des toupies peut être modifié simplement en 
 inversant les pignons du couple conique dans le boîtier.

  Cela permet, avec 6 régimes de toupies possibles, une 
adaptation optimale aux conditions respectives du ter-
rain, la manipulation est simple et économique, car 
vous n’avez pas besoin de pignons de rechange supplé-
mentaires.

KE Special : seulement 850 kg à 3 m !

Changement de régime : simple et rapide !

Un simple boîtier de renvoi d’angle transmet la puissance 
directement aux porte-dents. 

  L’économie de carburant est substantielle. Moins de 
 pignons implique moins de friction interne, un déve-
loppement moindre de chaleur et une usure  réduite. 

  Les couples élevés interviennent directement sur les 
arbres porte-dents, assurant ainsi une durabilité élevée, 
une sécurité optimale, tout en réduisant la sollicitation 
du tracteur.

Une course directe !

  Grâce à la prise de force restituée, on peut utiliser la herse rotative KE soit en montage frontal tracteur, 
soit en combinaison avec un semoir pneumatique monograine.

   Poids moindre – 
efficacité élevée !

AD-P Special (1250 l)

Régimes

Prise de force 540 Prise de force 750 Prise de force 1000

152 tr/min 212 tr/min 282 tr/min

200 tr/min 280 tr/min 373 tr/min
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Cultivateur rotatif KX et KG : 
le système Cultimix
Le principe pour plus de rendement et moins de travail

Cultivateurs rotatifs KG 
Cultimix avec dents 
pointées en avant Rouleau rayonneur KW MatrixLame de nivellement
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Système Cultimix

La position « dents pointées en avant » a surtout fait ses 
preuves dans le semis mulch, car l’incorporation intensive 
des reliquats organiques dans le sol est assurée. 

Les « dents pointées en avant » ouvrent le sol de bas en haut. 
Il n’y a pas de lissage en fond. Les mottes de terre grossières 
sont rejetées plus loin que les mottes fines. Par conséquent, 
la terre fine se concentre dans la partie inférieure de la zone 
travaillée, tandis que les mottes plus grossières restent à la 
surface. 

La semence est ainsi localisée dans la zone où se trouve la 
terre fine. Les mottes grossières à la surface protègent des 
phénomènes de battance, de sécheresse, d’érosion par le vent 
et l’eau et fournissent de l’ombre aux jeunes plantes. Créant 
ainsi les conditions optimales pour une bonne levée des 
plantules.

Effet de sédimentation

La lame de nivellement égalise le flux de terre entre 
le cultivateur rotatif et le rouleau et pousse les pierres 
vers le bas. Vous pouvez régler sa hauteur facilement 
et rapidement avec une manivelle. Vous obtenez ainsi 
un rappuyage plus homogène avec le rouleau qui suit.

« Avec le grand rouleau rayonneur sur des sols moyens 
à lourds, dans les conditions les plus variées, nous 
avons obtenu un très bon résultat de travail, et la 
barre de nivellement (amortie par caoutchouc !) y a 
fortement contribué. Son réglage en hauteur est doté 
d’un bon mécanisme par levier. »

(profi 8-2013 · Test cultivateur rotatif 
AMAZONE KG 6001-2)

Lame de nivellement pour KE, KX et KG

  Que le sol soit labouré, cultivé ou non, le cultivateur rotatif Cultimix AMAZONE 
conserve toujours la profondeur de travail réglée, même sur un sol dur, les 
« dents pointées en avant » pénétrant toujours dans le sol.
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Cultivateur rotatif KX et KG : 
la robustesse est un atout !

Caisson robuste

Le porte-dents et l’arbre sont réalisés en acier de grande 
 qualité d’un seul tenant. Le diamètre de l’arbre est de 60 mm !

L’arbre du porte-dents est logé dans des roulements à rou-
leaux coniques dont l’écart est important. L’étanchéité vers 
le bas est réalisée par une cassette d’étanchéité spéciale 
dont l’efficacité est optimale et la durée de vie maximale. 
Une garniture en labyrinthe évite l’insertion des fibres 
végétales.

Rotor de toupie robuste

Le châssis élevé en profilé de 8 mm d’épaisseur avec double 
caisson et douilles de palier soudées résiste parfaitement 
aux torsions, aux forces élevées qui interviennent lors du 
transport des lourds rouleaux Packer et des semoirs portés. 
Les pignons droits et les roulements sont à bain d’huile et 
sont donc sans entretien – les graisseurs sont superflus.

Illustration arbre porte-dents 
KX et KG à l’échelle 1:1
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Stabilité et robustesse

Comparez ces détails !

Coupe transversale Cultimix KX et KG

 1)  Profilé de caisson soudé pour résister aux forces 
de torsion, en acier spécial de 8 mm

 2) Pignons droits trempés

 3)  Roulement à rouleaux coniques pouvant supporter 
une charge élevée avec un écart important entre les 
roulements (100 mm)

 4)  Double caisson 

 5)  Congés de renfort de palier soudés

 6)  Double étanchéité intérieure avec bague à lèvres à 
ressort et joint Cassette pour une efficacité optimale 
et garniture en labyrinthe pour éviter la pénétration 
de l’extérieur des fibres végétales et de la saleté

 7)  Dégagement important entre le porte-dents et le 
fond de caisson lisse et profilé pour un semis mulch 
sans risque de bourrage et un passage optimal

 8)  Porte-dents et arbre forgés d’un seul bloc avec un 
diamètre d’arbre important (∅∅ = 60 mm)

 9)  Système Safe : sécurité anti-pierres par une fixa-
tion souple des dents

10)  Système Quick : fixation des dents permettant un 
remplacement particulièrement rapide des dents

11)  « Dents pointées en avant » de 320 mm de long en 
acier au bore trempé pour une longévité élevée et 
des frais d’usure réduits
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Cultivateur rotatif KX – 
La machine polyvalente

Le cultivateur rotatif KX en largeur de travail 3 m pour la 
catégorie de tracteurs de 190 CV est un outil qui peut être 
utilisé de façon polyvalente pour une préparation du sol 
entraînée par prise de force, il peut être utilisé comme 
 cultivateur rotatif ou comme herse rotative.

De nombreux agriculteurs souhaitent utiliser une machine 
combinée pour les différentes conditions de sol et d’utilisa-
tion. Cela signifie par  ex. sur les sols lourds pour le semis 
mulch, un cultivateur rotatif Cultimix avec des « dents 

 pointées en avant » et sur les sols plus légers et pierreux, 
une herse rotative avec les « dents fuyantes », pour éviter 
de ressortir les pierres.

Jusqu’à présent, les dents étaient le plus souvent simple-
ment en position « fuyantes ». Le résultat du travail est dès 
lors souvent peu satisfaisant, car seules les dents spéciale-
ment harmonisées en fonction de la plage d’utilisation 
 correspondante, fournissent un travail optimal.

Flexible et efficace
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Cultivateur rotatif Cultimix KX

Le système de changement rapide des dents éprouvé, permet 
de modifier le Cultimix en très peu de temps, sans utiliser 
d’outils, pour en faire une machine spéciale adaptée aux 
conditions du sol. 

Ce sont soit des dents de cultivateur rotatif, soit des dents 
de herses rotatives qui sont insérées dans les logements 
des porte-dents. Elles sont bloquées par un axe et une 
goupille. Il n’y a pas plus simple, ni plus rapide. Il n’y a 
 aucune vis de fixation de dents à resserrer.

Avec les dents de cultivateurs rotatifs, le KX est amené sur 
la position de dents « pointées en avant », si le sol est à 
tendance lourde. La position « pointée en avant » a surtout 
fait ses preuves pour le semis mulch, car un mélange inten-
sif du sol et des reliquats organiques est assuré.

  « Dents pointées en avant »   « Dents fuyantes »

Combinaison d’outils de 
semis avec Cultimix KX et 
semoir pneumatique AD-P
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Cultivateur rotatif KG Special – 
Le génie universel

Le puissant Cultimix KG Special, d’une largeur de travail 
de 3 m, 3,5 m ou 4 mètres pour tracteurs jusqu’à une 
puissance de 220 CV.

Rien ne remplace l’original !

Cultivateur rotatif Cultimix KG 3000 Special 
avec système Portacourt 2.1
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KG Special

Les dents du cultivateur rotatif Cultimix AMAZONE mélangent 
la terre et les résidus de récolte de façon homogène sur la 
profondeur de travail. De grandes quantités de résidus orga-
niques sont également incorporées de façon sécurisée.

Les « dents pointées en avant », standard sur tous les culti-
vateurs rotatifs Cultimix, sont proposées en version renforcée 
pour une durée de vie encore plus élevée. Ces dents sont en 
standard sur le Cultimix KG Super.

Effet d’incorporation

« Dents pointées en avant »

 Dent Cultimix KG Special   Dent Cultimix KG Super

 Arbres à cardans d’origne – au choix Walterscheid ou Bondioli & Pavesi
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Cultivateur rotatif Cultimix KG Super – 
Un véritable « Hercule »

Le Cultimix KG Super, largeur de travail 3 m, 3,5 m ou 4 m 
avec un puissant nouveau boîtier pour les tracteurs jusqu’à 
300 CV. 

Le Cultimix KG Super est équipé en standard de dents ren-
forcées et peut être commandé en option avec un réglage 
hydraulique de la profondeur et un refroidisseur d’huile.

Puissant et éprouvé à 100 %

Cultivateur rotatif Cultimix 
KG 3500 Super avec réglage 
hydraulique de la profondeur



MI4449_KE_KX_KG_TL_KW_04_2014_6c_de_DE_140417.indd   28 22.04.14   15:23

28 29

MI4449_KE_KX_KG_TL_KW_04_2014_6c_de_DE_140417.indd   29 22.04.14   15:23

KG Super

  Réglage en profondeur hydraulique en option Refroidisseur d’huile en option

  L’utilisation permanente, même dans des conditions climatiques très 
chaudes, ne pose pas de problème grâce au refroidisseur d’huile 
 disponible en option.

Extraits du sondage des propriétaires de la revue 
spécialisée top agrar 06/2000 :

  Les dents du cultivateur rotatif Cultimix sont claire-
ment pointées en avant. Dans pratiquement toutes 
les disciplines les dents du Cultimix KG réussissent 
mieux que les deux autres formes de dents.

  C’est l’excellent effet d’incorporation qui est souli-
gné. Sur les sols secs et durs, les dents peuvent 
dégager un volume supérieur de terre et ainsi 
mieux incorporer les reliquats de récolte. Les dents 
du cultivateur rotatif Cultimix sont peu sensibles 
dans les pierres. Bien que les dents travaillent sur 
les parcelles dont le taux de pierre est maximal, 
leur notation est la meilleure. Les dents peuvent 
s’effacer de quelques millimètres dans les fixations 
de dents.

  Le rouleau rayonneur Matrix AMAZONE, une 
 évolution du rouleau Pneupacker, a reçu les 
 meilleures notes parmi tous les rouleaux. Le 
 rappuyage sur le sillon de semis a été par exemple 
noté par 1,3 (1 étant la meilleure note). Il n’y 
 aucun problème de terre qui colle au rouleau.

100 % des utilisateurs achèteraient 
de nouveau AMAZONE !
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Cultivateur rotatif Cultimix repliable, 
largeur de travail 4 m, 5 m ou 6 m

Les temps de parcours limités entre les différentes parcelles 
augmentent la rentabilité.

Le passage d’un champ à l’autre est rapide et simple : 
 Repliage hydraulique, passage au champ suivant, déplier 
et travailler !

Vos avantages :

  « Durant notre court test, le cultivateur rotatif KG AMAZONE 
s’est révélé être un véritable monstre émotteur. Grâce à sa 
nouvelle chaîne cinématique, le nouveau KG 6001-2 est 
désormais compatible avec des tracteurs d’une puissance 
maximale de 360 CV. » 

 (profi 8-2013 · Test cultivateur rotatif AMAZONE KG 6001-2)

KG 6001-2 repliable ; largeur de travail 6 m
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Cultivateur rotatif Cultimix repliable

Les cultivateurs rotatifs Cultimix, largeurs de travail 4 m, 
5 m et 6 m se replient hydrauliquement sur une largeur au 
transport de 3 m et sont conçus pour les tracteurs jusqu’à 
265 kW (360 CV). 

En particulier pour le travail sur exploitations en commun, 
ou si les conditions de travail varient fréquemment, la pos-
sibilité de choisir un rapport adapté en quelques secondes 
permet de régler un régime de toupies adapté. Quelles que 
soient les conditions, le succès du travail est ainsi assuré.

Le mode de construction court des cultivateurs rotatifs 
Cultimix repliables, solidement conçus, permet une prépa-
ration performante, même sur les petites parcelles.

La boîte de vitesses principale du cultivateur rotatif Cultimix 
repliable est équipée d’une commande 2 rapports pour une 
adaptation rapide du régime des toupies en fonction des 
différents sols et intensités de travail. 

Une largeur de travail adaptée à chaque 
puissance de tracteur

  « Le rangement des flexibles est parfait, de même que le 
support d’arbre à cardans. »

 (profi 8-2013 · Test cultivateur rotatif AMAZONE KG 6001-2)

  « Nous avons été impressionnés par le fonctionnement régu-
lier des 2 x 10 porte-dents. En effet, au lieu d’être décalés par 
paire à un angle de 90° les uns par rapport aux autres, ils sont 
positionnés en spirale. »

 (profi 8-2013 · Test cultivateur rotatif AMAZONE KG 6001-2)

Changement de vitesse à deux rapports
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KG repliable : 
6 m devient 3 m – 
rapidement et en 
toute sécurité !

KG 6001-2 repliable ; largeur de travail 6 m
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Cultivateur rotatif repliable | Combinaison de semis portée avec trémie frontale

La combinaison de semis Avant est composée de la trémie 
frontale et du cultivateur rotatif repliable. Pour les entre-
preneurs et les grandes exploitations cette combinaison 
d’outils est polyvalente, elle sait tout faire et permet 
d’atteindre un rendement horaire élevé. Vous trouverez 
plus d’informations à ce sujet sur le prospectus Avant.

Pour les entrepreneurs, 
en largeurs de travail 4 m, 5 m et 6 m

Combinaison d’outils de semis avec trémie frontale Avant, largeur de travail 6 m

Replié à 3 m

  « En ce qui concerne la largeur au transport : les 
unités de 3 m de large sont repliées à la verticale à 
2,90 m par des vérins double effet – c’est parfait ! »

 (profi 8-2013 · Test cultivateur rotatif AMAZONE KG 6001-2)

Avant : combinaison de semis 
avec trémie frontale pour 
le semis mulch et le semis après labour
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Outils de préparation du sol, rouleaux 
et semoirs d

‚
une seule provenance

  Le caisson à « structure haute » en acier haute résistance du lamier est insensible aux torsions. C,est pour-
quoi les herses rotatives KE ou les cultivateurs rotatifs Cultimix KX et KG sont parfaitement adaptés pour 
être combinés avec les rouleaux et semoirs AMAZONE. Une combinaison de semis AMAZONE intégrale 
provenant d

,
un seul constructeur vous garantit une utilisation sans problème et une adaptation parfaite 

des outils. 

Système Portacourt – Facile à associer avec 
les semoirs et les semoirs monograine

Le semoir est relevé par le système Portacourt. Pour les 
déplacements sur route, le centre de gravité est tout proche 
du tracteur. Le train de machine est plus maniable et les 
déplacements sont plus rapides et plus sûrs.

Le système Portacourt AMAZONE réduit la force nécessaire 
au relevage d’environ 25 %. Pour les demi-tours, la herse 
rotative est juste relevée au-dessus du sol pour que l’arbre 
à cardans puisse continuer à tourner.

Le système Portacourt présente également un avantage si 
vous souhaitez travailler avec la herse rotative ou le semoir 
en solo, ou adapter un semoir monograine.

Le semoir porté AMAZONE est mis en place directement sur 
le rouleau PneuPacker à ergots ou le rouleau rayonneur et 
renforce ainsi le rappuyage du lit de semis. La herse rotative 
ou le cultivateur rotatif peut ainsi s’effacer vers le haut face 
aux pierres. Si le semoir était par contre directement posé 
sur la herse rotative, les dents et l’entraînement seraient 
inutilement mis en danger.

Combinaison d’outils 
avec semoir mécanique AD

TEST DLG-FOKUS semoirs 10/2007

Critères de test Résultat de test Avis

Respect du débit très bon ++

Répartition transversale très bon ++
Echelle d’appréciation: ++/+/o/–/– – (o = standard)  Rapport d’essai DLG 5724F
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Traceurs sur la herse rotative 
ou le cultivateur rotatif

Naturellement la structure du semoir pneumatique AMAZONE 
est parfaitement harmonisée avec la herse rotative ou le 
cultivateur rotatif. Les combinaisons de semis pneumatiques 
AMAZONE sont robustes, compactes et sont équipées d’une 
grande trémie de semences et d’une tête de répartition 
transparente. Le dosage est librement accessible, le contrôle 
de débit et la vidange du reliquat sont donc faciles à réaliser.

Combinaison d’outils 
avec semoir pneumatique AD-P

Préparation du sol, rouleaux et semoirs | Système Portacourt

Pour amener le poids des traceurs et donc déplacer le 
centre de gravité de la combinaison de semis plus 
vers l’avant en direction du tracteur, les traceurs sont 
montés sur le cultivateur rotatif ou sur la herse rota-
tive. Le grand avantage de cette version est de pouvoir 
utiliser les traceurs en travail solo de la machine de 
préparation du sol, par ex. pour le passage prélimi-
naire de la herse ou associé à un semoir monograine.

La voie est bien tracée grâce aux bras coudés, même 
sur des champs où les mottes sont grosses. Les bras 
avec ressort intégré réduisent également la sollicita-
tion en cas de pics de forces.
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Axe excentré – 
Réglage précis de la profondeur de travail

La profondeur de préparation des herses rotatives et des 
cultivateurs rotatifs AMAZONE se règle facilement et confor-
tablement en déplaçant et en tournant un axe excentré sur 
16 positions possibles. Durant le travail, le bras support est 
sous l’axe excentré et s’appuie seulement lors du relevage sur 
le carter de boîte de vitesses. Ainsi la herse rotative ou le 
cultivateur rotatif peut franchir les pierres sans avoir à relever 
le rouleau et le semoir. Les dents et les éléments d’entraîne-
ment sont ainsi ménagés.

Confortable, simple et fiable – 
Une technique à part entière !

 Axe excentré réglable sur 16 niveaux

Charge sur les dents de 30 % seulement
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Ni trop, ni trop peu – 
rappuyage adapté au site

Rouleau à barres

 Économique 

  Rappuyage en profondeur

  Idéal pour préparer les sols pour le travail 
avec les machines à planter ou pour réaliser 
des semis profonds

Axe excentré | Rouleaux

Rouleau d’appui à barres SW  Largeur de travail

∅∅ 420 mm fixe 2,50 m, 3,00 m

∅ 520 mm
fixe 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

replié 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m

KE 3000 Special avec rouleaux à barres

Pour les terres légères et les tracteurs de faible cylindrée, 
le rouleau à barres est idéal. Le rouleau Matrix permet un 
rappuyage homogène du sol sur toute la largeur de travail. 

Les rouleaux rayonneurs assurent un rappuyage par bandes. 
Ce sont les meilleures conditions pour une levée homogène 
des céréales tombées.

Une large gamme de rouleaux



MI4449_KE_KX_KG_TL_KW_04_2014_6c_de_DE_140417.indd   38 22.04.14   15:24 MI4449_KE_KX_KG_TL_KW_04_2014_6c_de_DE_140417.indd   39 22.04.14   15:24

KE · KX · KG · TL · KW

Rouleau Packer

  Rappuyage intégral sur toute la surface

  Sans aucun risque de bourrage, même lorsque le sol est collant 
et que le volume de paille est important

  Décrotteurs résistant à l’usure fournis en standard, avec revêtement 
en métal dur (durée de vie multipliée par 3 voire 5, par rapport aux 
racleurs sans revêtement)

  Les Décrotteurs en position basse garantissent 
une surface plane, même lorsque le sol 
est humide

Rouleau Packer PW Largeur de travail

∅∅ 420 mm fixe 2,50 m, 3,00 m

∅ 500 mm
fixe 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

replié 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m

∅ 600 mm
fixe 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

replié 6,00 m

KG 3000 Special avec Rouleau Packer ; 600 mm

KE 3000 Super avec Rouleau Packer ; 500 mm
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Rouleaux

Rouleau rayonneur Matrix

  Utilisable sur tous les sols et dans toutes les conditions

  La semence est déposée dans les bandes rappuyées par le soc qui suit

  Même sur les sols lourds, il reste suffisamment de terre foisonnante 
disponible pour recouvrir de façon optimale la semence

  Parfaitement adapté à tous les temps, humide ou sec.

Rouleau rayonneur Matrix KW  Largeur de travail

∅∅ 520 mm fixe 2,50 m, 3,00 m

∅ 580 mm
fixe 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

replié 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m

KX 3000 avec Rouleau rayonneur Matrix ; 520 mm

KG 3500 Super avec Rouleau rayonneur Matrix ; 580 mm



MI4449_KE_KX_KG_TL_KW_04_2014_6c_de_DE_140417.indd   40 22.04.14   15:24 MI4449_KE_KX_KG_TL_KW_04_2014_6c_de_DE_140417.indd   41 22.04.14   15:24

KE · KX · KG · TL · KW

Rouleau rayonneur Matrix: 
un rappuyage ciblé ...

  « Nous avons obtenu un très bon résultat de travail avec le 
grand rouleau rayonneur sur des sols moyens à lourds dans 
les conditions les plus variées, et la barre de nivellement 
(amortie par caoutchouc !) y a fortement contribué. »

 (profi 8-2013 · Test cultivateur rotatif AMAZONE KG 6001-2)

La principale tâche d’un rouleau est le rappuyage. Les rou-
leaux rayonneurs Matrix réalisent des bandes rappuyées, 
par l’intermédiaire de bandages en caoutchouc, dans les-
quelles la semence est déposée. Le recouvreur FlexiDoigts 
qui suit recouvre la semence avec de la terre foisonnante 
provenant des zones non rappuyées.
Grâce au rappuyage par bandes, la plante dispose toujours 
d’un sol dont l’état convient aux conditions atmosphériques 
du moment. Ainsi, les conditions sont toujours réunies pour 
assurer une levée des plantes rapide et régulière. Le rouleau 
rayonneur Matrix constitue donc en quelque sorte une assu-
rance pour une culture réalisée dans les temps.
Les espaces entre les bandages caoutchouc constituent des 
zones non réappuyées et perméables. Les bandages caout-
chouc exercent en fond du sillon un réappuyage homogène 
et sans lissage. En comparaison avec un autre rouleau à pro-
fil différent, on obtient ainsi l’avantage que les éléments de 
semis travaillent sans pianotage.

Insert métallique 
pour une excellente 
solidité et un posi-
tionnement parfait

Bande rappuyéeTerre foisonnante

En général la règle est d’utiliser les rouleaux fermés sur les 
sols légers, aérés, car ils portent mieux que les rouleaux 
ouverts. Les rouleaux ouverts bourrent plus vite que les 
rouleaux fermés. C’est pourquoi les anneaux en caoutchouc 
sur le rouleau rayonneur sont logés sur un tube fermé. Si 
les anneaux rayonneurs s’enfoncent dans le sol meuble, le 
tube le porte sur toute la longueur.

Plus aucun risque de collage et de bourrage.

Rouleau fermé 

Corps de rouleau robuste en acier

Amortissement 
des chocs par 
coussins d’air

Entretoises 
avec surface 
antisalissure

... pour une meilleure levée des plantes.
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Rouleau rayonneur Matrix

Grand diamètre

Les rouleaux de grand diamètre portent mieux étant donné 
que le poids est réparti sur une plus grande surface. C’est la 
raison pour laquelle les AMAZONE rouleaux rayonneurs 
Matrix présentent un diamètre important de 520 ou 580 mm. 
Le Matrix se déplace ainsi de manière fiable sur les sols 
 difficiles. 

Les rouleaux de grand diamètre se déplacent plus régulière-
ment que les rouleaux de petit diamètre. Le rouleau rayon-
neur Matrix permet ainsi d’atteindre des vitesses de semis 
plus élevées pour un placement des semences très précis. 

Les semoirs portés mécaniques ou pneumatiques AMAZONE 
s’appuient directement sur le rouleau rayonneur. Le transfert 
de poids sur le rouleau est ainsi optimal. Le poids total est 
porté en toute sécurité et la profondeur de semis est respec-
tée avec précision. Le cultivateur rotatif AMAZONE peut en 
outre passer sans problème au-dessus des pierres.

Fiabilité des décrotteurs

Les racleurs réglables individuellement assurent, grâce à un 
positionnement optimal, une absence de bourrage et une 
progression facile du rouleau rayonneur, même sur des sols 
dans le taux d’argile est élevé ou si le volume de reliquat 
est important. Vous économisez ainsi du carburant.

Rouleau rayonneur Matrix – 
Un semis en toute confiance !

1)  En cas de sécheresse importante – principe de la pompe 
à eau : Les bandes rappuyées assurent une homogénéité 
du sol directement dans le rang de semis. Ainsi l’eau 
atteint par capillarité la plantule, même si la sécheresse 
est importante.

  Le rouleau rayonneur Matrix permet au sol de travailler 
selon le principe de la pompe à eau.

2)  En cas de forte humidité – principe de drainage : Le sol 
aéré absorbe parfaitement la pluie et la stocke. Les 
volumes importants de précipitations s’infiltrent sim-
plement dans les zones non rappuyées et foisonnantes. 
Cela permet de prévenir l’érosion du sol. Votre sol tra-
vaille alors selon le principe du drainage.

  Entre les rangs, il reste encore suffisamment de terre 
foisonnante, même si les sols sont lourds et humides, 
pour recouvrir la semence.

3)  Echange gazeux – principe du poumon : Grâce au sol 
ameubli, on a de nouveau un échange gazeux, de sorte 

que les racines peuvent respirer.

  Porter en toute sécurité et 
économiser le carburant

AD-P Super
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KE · KX · KG · TL · KW

Système Roller Drill RDS 
Le système pour une meilleure levée 
de la semence et de meilleurs rendements

La forme homogène du sillon crée des conditions idéales 
pour une progression absolument régulière des socs et 
donc une précision de localisation exemplaire. C’est pour-
quoi les vitesses de progression sont supérieures à celles 
des autres rouleaux. Le principe « d’abord rappuyer, puis 

semer » vous permet, quel que soit le type de sol, l’état du 
sol et la vitesse d’avancement une localisation en profondeur 
homogène de la semence et donc une meilleure levée des 
plantules.

D’abord rappuyer, puis semer

Voici comment fonctionne 
le système Roller Drill 

Cultivateurs rotatifs 
KG Cultimix avec dents 
pointées en avant Rouleau rayonneur KW MatrixLame de nivellement
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Les avantages du RDS :

Soc RoTeC-Control Roulette de rapui

1)  Rappuyage contrôlé du sillon de semis avec le rouleau 
rayonneur : pour alimenter la semence de façon optimale 
en eau, l’anneau rayonneur rappuie le sol par bande 
directement sur le rang de semis.

2)  Localisation contrôlée de la semence avec les socs 
RoTeC-Control : les socs RoTeC-Control suivent avec une 
régularité exemplaire la trace des bandes rappuyées, 
réalisent un sillon très précis et déposent la semence sur 
le fond du sillon rappuyé.

3)  Localisation contrôlée de la semence avec le recouvreur 
Tassaprès® : le recouvreur recouvre de terre foisonnante 
la semence avec une intensité réglable. Les roues rap-
puient en plus le sol au-dessus de la semence.
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KE · KX · KG · TL · KW

Avec le cultivateur TL : 
un seul passage suffit

Caractéristiques techniques TL 3001

Largeur de travail 3,00 m

Largeur au transport 3,00 m

Nombre de coutres 4

Largeurs des socs à ailettes 
30 cm 

(60 cm en option fournis séparément)

Hauteur de bâti 1000 mm
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Cultivateur TL

Le cultivateur TL de construction compacte permet avec ses 
4 dents un ameublissement du sol jusqu’à 25 cm. Ainsi 
AMAZONE offre la possibilité de réaliser une culture sans 

labour, même avec un taux de paille élevé. La culture sans 
labour avec ameublissement en profondeur en un seul pas-
sage empêche le compactage du sol sur le niveau de semis. 

Préparation en profondeur, préparation du lit de semis, rappuyage, 
semer et recouvrement de la semence

Socs à ailettes avec une largeur de 30 cm ou en option 60 cmRéglage simple de la profondeur de préparation
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Semer simultanément : 
GreenDrill

Le semoir compact pour les fines graines et les cultures intercalaires

Pour que vous puissiez semer directement la culture interca-
laire en même temps que le déchaumage ou la préparation 
du sol et pour le sur-semis d’herbe, AMAZONE propose le 
nouveau semoir porté GreenDrill. Il peut être associé au dé-
chaumeur à disques compact Catros ou au cultivateur mulch 
Cenius, au cultivateur rotatif KG ou à la herse rotative KE.

La trémie du GreenDrill a une capacité de 200 litres et est 
facilement accessible par la passerelle de chargement. 
L’arbre de distribution en dessous le réservoir peut être 
équipé de bobines de dosage pour des graines normales ou 
fines dépendant du type de semence et de la quantité ap-
pliquée. L’arbre de distribution est entraîné par un moteur 
électrique resp. hydraulique. 

AMAZONE offre deux commandes alternatives d’un confort 
différent. Avec le GreenDrill standard on peut activer l’arbre 
de distribution et la turbine et régler le régime de l’arbre de 
distribution. Avec le GreenDrill confort l’ordinateur de bord 
est doté d’un menu de sélection pour assister le contrôle de 
débit, afficher la vitesse d’avancement, la surface travaillée 
et les heures de travail.

 GreenDrill 200: 

  3 m, 3,5 m, 4 m largeur de travail 
200 l trémie
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GreenDrill | Service

AMAZONE – toujours 
proche de vous
Votre satisfaction est primordiale

Campagne VDMA : 
Original Pro

Vos machines sont soumises à des sollicitations extrêmes ! 
La qualité des pièces de rechange et d’usure AMAZONE 
vous offre la fiabilité et la sécurité dont vous avez besoin 
pour une préparation efficace du sol, un semis précis, une 
fertilisation professionnelle et une protection phytosani-
taire optimale.

Seules les pièces de rechange et d’usure originales sont 
en adéquation parfaite avec les machines AMAZONE, tant 
du point de vue de leur fonction que de leur durabilité. 
Le résultat du travail est ainsi optimal. Les pièces d’origine 
à un juste prix valent en définitive la peine.

Choisissez la technologie originale AMAZONE !

Les avantages de l’original, pièces de rechange et pièces 
d’usure

  Qualité et fiabilité
  Innovation et rendement
 Disponibilité immédiate
  Valeur de revente élevée de la machine d’occasion

Il vaut toujours mieux choisir 
tout de suite l’original

Nous misons pour cela sur nos partenaires commerciaux 
compétents. Ils sont aussi les interlocuteurs fiables des 
agriculteurs et des entrepreneurs pour les questions de 
maintenance. Grâce à des formations continues, les parte-
naires commerciaux et les techniciens du SAV sont toujours 
à la pointe de la technique.

Notre objectif primordial 
est de satisfaire nos clients

Le magasin central de pièces de rechange de l’usine mère 
de Hasbergen-Gaste est à la base de notre logistique mon-
diale de pièces de rechange. La disponibilité optimale de 
pièces de rechange est assurée même pour les machines 
plus anciennes.

Les pièces disponibles au magasin central de pièces de 
rechange de Hasbergen-Gaste qui sont commandées avant 
17 heures quittent encore le jour même le magasin. 34.000 
pièces de rechange et d’usure différentes sont préparées 
pour l’expédition et approvisionnées par le système de stoc-
kage ultra moderne. Jusqu’à 800 commandes sont envoyées 
quotidiennement à nos clients.

Nous vous offrons un service de pièces 
de rechange de première qualité
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Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction 
de l’équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays. 

Caractéristiques techniques KE, KX, KG

Type Puissance 
absorbée mini

kW/CV

Pour tracteurs 
jusqu,à 
kW/CV

Largeur de 
travail

m

Largeur au 
transport

m

Nombre de 
rotors

Poids sans 
rouleau

kg

KE 2500 Special 40/55 102/140 2,50 2,50 8 700

KE 3000 Special 48/65 102/140 3,00 3,00 10 850

KE 3000 Super 59/80 131/180 3,00 3,00 10 860

KE 3500 Super 63/85 131/180 3,50 3,50 12 1140

KE 4000 Super 66/90 131/180 4,00 4,03 14 1120

KX 3000 66/90 140/190 3,00 3,00 10 1200

KG 3000 Special 66/90 161/220 3,00 3,00 10 1200

KG 3500 Special 77/105 161/220 3,50 3,50 12 1310

KG 4000 Special 88/120 161/220 4,00 4,12 14 1500

KG 3000 Super 66/90 220/300 3,00 3,00 10 1230

KG 3500 Super 77/105 220/300 3,50 3,50 12 1360

KG 4000 Super 88/120 220/300 4,00 4,12 14 1530

KG 4001-2 88/120 265/360 4,00 3,00 14 2345

KG 5001-2 110/150 265/360 5,00 3,00 16 2620

KG 6001-2 132/180 265/360 6,00 3,00 20 2855

Caractéristiques techniques TL

Type Largeur de 
travail

m

Largeur au 
transport

m

Nombre de 
coutres

Largeurs des 
socs à ailettes

cm

Hauteur 
de bâti

mm

Poids

kg

TL 3001 3,00 3,00 4

30 
(60 cm en 

option fournis 
séparément)

1000 494
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