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Knivbjoelke GXS

GXS skivesl@maskiner er udstyret med den unikke, glatte Kongskilde
knivbjcelke, som er kendetegnet ved:

Egenskaber:

Top Service

Helt glat knivbjcelke-underside
Lav knivbjcelke

Knivbjcelken er godt beskyttet
nedefra og indeni.

e Q+ knive med lang levetid

e De fuldtdcekkende slcebesko
beskytter gearkassen nedefra.

Beskyttelse af knivbjcelken
Knivbjcelken er godt beskyttet mod
stenslag og ujcevnheder i marken.
Slcebeskoene fungerer som integreret
stenbeskytter.

Med Kongskilde knivbjcelken er det
muligt at scette en lav joevn stub helt
ned til 40 mm, da det er muligt at ind-
stille knivbjcelken fil en lav skcerevinkel
p& kun 3°. Der opnds et fladere snit

d q tet stubhaid Modskceret er 2 mm hgjere end knivbjcelkens
0g dermed en ensartet sfubhgjae afdoekning og mindsker slid p& knivbjoelkens

og bedre flow i maskinen. topplade.

Fordele:

e Skdner marken og afgreden og
sikrer en bedre genvoekst.

De vredne Q+ knive er vendbare

og giver en pcen stub.

Knivene er robust konstrueret, s&

de fér en lang levetid.

e Giver ensartet stub og godt flow
under vanskelige forhold.

e Lcengere levetid og lavere
omkostninger

Beskyttelse af knivbjcelken. Knivbjcelken er godt beskyttet mod stenslag og ujcevnheder
i marken. Slcebeskoene fungerer som integreret stenbeskytter.

Skivebjcelkens Top Service design ger det
muligt for dig at tjekke og skifte et tandhjul
eller leje ved hver enkelt skive.



GXS uden crimper / Easy lift

Ny serie of pendulophcengte skivesldmaskiner

Egenskaber:
e Robust og pdlidelig
e Hurtig udskiftning af knive

e God arbejdskvalitet med
maksimal komfort

e Mekanisk/hydraulisk aflastning af
skcereenheden

e Stor frihgjde fra jorden fil
fransmissionen

e Justerbar Easy Lift
e Pendulophceng

Fordele:
e Et nedlagt skér passeres nemt.

e Loftehgjden kan filpasses traktor
og markforhold.
e Deft lave markiryk bliver fordelt

ensartet i hele skcereenhedens
bredde.

Justerbar Easy Lift

Easy Liff betyder, at lgftecylinderen
Iafter maskinen fra jorden under
vending p& forageren. Det vil sige,
at det ikke er ngdvendigt at Igfte
liftarmene, og man undgadr at kraft-
overfgringsakslen afvinkles med

risiko for vibrationer, som kan forkorte
levetiden. Hgjden pd foragerlaft

kan reguleres trinlgst.

GXS-maskinerne er centerophcengt, hvilket
sikrer en god terrcentilpasning.

il i
Justerbar Easy Lift: Leftecylinderen lgfter nemt
og hurtig maskinen fra jorden under vending
pd forageren.

Sl e R e e gt 3 Ay

Stor frihgjde fra jorden fil fransmissionen.




GXS-P med crimper

GXS-P maskinerne er udstyret med Kongskilde's
effektive PE-finger-crimper

Alle GXS-P maskiner er udstyret med
Kongskilde's effektive PE finger-crimper.
Den sikrer hurtigere terring af groesset,
samtidig med at foderveerdierne beva-
res.

Egenskaber:

e Top Dry:
Maskinen kan med ét handtag
indstilles fil bredspredning og
ekstra crimpning.

W o R S
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GXS-P Top Dry aktiveres uden brug af veerkigj
og er ideel il effektiv bredspredning.

e Nem vedligeholdelse:

PE-crimperen drives med remtrcek. Fordele:

e De normale 30% tarstof til frem-

e De fleksible PE-Fingre kan modst& stiling af ensilage er opndet pd
sten og dermed forhindre beskadi- 1 degn i det brede, men tynde
gelse af maskinen i tilfcelde af skar.

sammenstad med fremmedlegemer.
e Minimal vedligeholdelse:

e lLang levetid: Remtrcekket virker ogsé chok-
PE-crimperne er af "Y"-fingertypen. absorberende og skéner trans-
De er fremstillet af polyethylen, som missionen.
har stor slidstyrke og dermed lang
levetid. e Giverjoevne skdr og bedre Indstilling af crimpningsgraden pd
foderkvalitet. PE-crimperen sker uden brug af veerktaj.

Top Dry aktivering



Top Dry er deaktiveret

Top Dry er aktivieret

Top Dry er navnet p& Kongskilde's effek-
tive system for bredspredning. Né&r Top
Dry aktiveres, bredspredes graesset til
80% af arbejdsbredden, samtidig med
at crimpningen gges.

Diagrammet viser udviklingen i 3 forskel-
lige skdrbredder: 2,8 meter, 1,8 meter
og 1,2 meter. Forsggsmaterialet har ved
start et tarstof-indhold pd 15% og vejer
7 kg pr. meter skar.

Skar-
veegt
ikg

De normale 30% terstof til fremstilling
af ensilage er opndet pd 1 dagn i

det brede, men tynde skér. Farst efter
3 dggn er samme tgrhedsgrad opndet
i det meget smalle og tykke skdr.
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GXS mekanisk / hydraulisk aflastning
Vari Float

Egenskaber: Fordele:

e Indstilling af markiryk forgér uden e Markiryk og terrcentilpasning
veerktgjer. Alle modeller er pendul- kan reguleres fra fraktorscedet
ophcengte, hvilket betyder at det i under arbejdet.
forvejen lave markiryk bliver fordelt
ensartet i hele skcereenhedens e Giver perfekt og ensartet snit
bredde. og stubhgijde, hvilket sk&ner

afgr@den og sikrer en hurtig

e GXS Vari Float med hydraulisk genveekst.

aflastning har som udgangspunkt
de samme egenskaber som GXS
med mekanisk aflastning. Aflastning
af skaereenheden sker ved hjcelp
af en hydraulisk cylinder.

GXS i 'standard’ transportstilling

e Markirykket kan aflceses fra fraktor-
kabinen og indstilles til den optimale
terrcentilpasning.

e Med en enkelt hydraulisk cylinder
kan markirykket reduceres fil mini-
mum 0 kg.

Hydraulisk aflastning

Manometeret viser markirykket.



Beskyttelse af gearkassen

Egenskaber: Fordele:

e Mekanisk stenudizser: e Transportomstilling kan foretages
Den unikke, patenterede stenudlie- fra fraktorkabinen. Si&maskinen
ser fra Kongskilde. Trinlgs justering af er meget brugervenlig og tilbyder
udlgsningskraften. Konstrueret uden fersteklasses komfort.

klinker der kan slides!
e Mange muligheder, optimal

e Hydraulisk stenudigser: veegtsfordeling, iscer i kuperet
Den hydrauliske stenudigser giver terrcen.
maksimal sikkerhed og kan styres
under arbejdet. Desuden mulig- e Godt udsyn fra traktorens side-
gares flere fransportpositioner. spejle fil GXS maskinen.

e Automatisk pendellds:
En automatisk pendellds fikserer
skcereenheden, nér den Igftes i
fransportposition.

e Mulige transportpositioner:
- Lodret lateral (standard)
- Lodret bagudvendt
(krcever hydraulisk stenudigser)
- Vandret bagudvendt
(krcever hydraulisk stenudigser)

Hydraulisk stenudligser

Automatisk pendellds



GXS tripelscet

Egenskaber: Fordele:

e Med GXS-fripelscettet kan kapaci-
teten gges yderligere. Et GXS 9005/
9005 P fripelscet kombineret med

e Tripelscet giver @get kapacitet.

e Kun én skcereenhed:

en frontsidmaskine har en arbejds-
bredde pd 8,60 m og en kapacitet
pd op mod 15 ha/t.

Maskinen, der bestdr af 2 pendul-
ophcengte skaereenheder med
hver 8 skiver, har et lavt kraftforbrug
og kan anvendes med en traktor
fra 103 kW/140 HK (GXS 9005) og
129 kW/175 HK (GXS 9005 P).

Traktorens egen hydraulik kan bruges

fil betjening af maskinen.

Trepunktsophcenget er kompakt

og stabilt og fremstillet af finkornstal,
hvilket betyder foerre kg af lgfte.
GXS 9005 f&s bade med eller uden
crimper.

@nsker man at arbejde med kun
én skcereenhed, er dette muligt
ved hjcelp af traktorens hydraulik.
Dermed laves der ikke genskcering
af allerede skarlagt materiale.

Transportstiling



GXF

Contour Float sikrer optimal terrcenfglgning

Egenskaber:
e Q+ hurtigskift af knive

e Kongskilde knivbjcelken:
- Lav knivbjcelke
- Glat underside
- Integreret stenbeskytter

e Confour Float:
Sidevcerts hceldning p& 12°.
Lodret bevcegelse pd op til 55 cm
Knivbjcelken vipper frem og filbage
(16°), s& den holdes parallelt med
terrcenet.
Skcereenheden er ophcengt og
frukket i en topramme. Contour
Float absorberer dermed stad-
kraften, og skdner sdledes maskinen
selv ved hgj arbejdshastighed.

e Et hydraulikudtag

e Parallelogram-ophcenget minimerer
beskadigelse af knivbjcelken.

Fordele:
e Opfimal ferrcentilpasning

e Forurening af afgreden minimeres.

e Lavere omkostninger og lcengere
levetid.

Maskinerne er udstyret med Contour
Float, som er Kongskilde's nye system

for terrcentilpasning. Contour Float giver
GXF frontsi&maskinen en uscedvanlig
god terrcentilpasning, som sikrer en pcen
arbejdskvalitet og joevn stub, selv under
vanskelige markforhold.

PURt T S

Contour Float - lodret bevcegelse
(parallelt jeevnt terrcen)

Contour Float - lodret bevcegelse
(ujcevnt terrcen)



Tekniske data

Arbejdsbredde
Aflastning
Skérbredde

Top Dry (bredspredning)
Skivetype

Knivtype

Antal skiver/knive
Easy Lift

Trakfor, min

PTO, starrelse — type
PTO, rom
Liftkategori
Olieudtag

Veoegt

Arbejdsbredde
Crimpertype
Skérbredde

Top Dry (bredspredning)
Skivetype

Knivtype

Antal skiver/knive
Easy Lift

Trakfor, min

PTO, stgrrelse — type
PTO, rom
Liftkategori
Olieudtag

Veegt

GXS 2805
2,80 m
Fiedre / Vari Float
2,20 m

Q+
Vredne knive
7/14
Ja
42 kW/57 HK
1% - 6 splines
540/1000
Il
1 DV
815 kg

GXS 2805 P
2,80m
PE-fingre
1,20-2,50 m
2,50 m
Q+
Vredne knive
7/14
Ja
54 kW/73 HK
1% - 6 splines
1000
Il
1 DV
1060 kg

GXS 3205
3.15m
Fiedre / Vari Float
2,60 m
Q+
Vredne knive
8/16
Ja
51 kW/70 HK
1% - 6 splines
540/1000
Il
1 DV
860 kg

GXS 3205 P
3.15m
PE-fingre
1,20-2,80m
2,80 m
Q+
Vredne knive
8/16
Ja
66 kW/90 HK
1% - 6 splines
1000
Il
1 DV
1140 kg

GXS 3605
3,55m
Vari Float
2,95
Q+
Vredne knive
9/18
Ja
60 kW/81 HK
1% - 6 splines
1000
1l
1EV+1DV
940 kg

GXS 4005
3,86m
Vari Float
3,30
Q+
Vredne knive
10/20
Ja
66/90 HK
1% - 6 splines
1000
1l
1EV+ 1DV
1060 Kg



Arbejdsbredde
Transportbredde
Crimper
Skérbredde
Skivetype

Antal skiver/knive
Trakfor, min

PTO, stgrrelse — type
PTO, rom
Liftkategori
Olieudtag
Lysudstyr

Veegt

*) Arbejdsbredden forudscetter en kombination med GXF.
**) Minimum traktorsterrelse er inklusiv frontsidmaskine.

Arbejdsbredde
Crimpertype
Skérbredde
Ophcengstype
Skivetype

Antal skiver/knive
Trakfor, min

PTO, stgrrelse — type
PTO, rom
Liftkategori
Olieudtag

Veoegt

GXS 9005
84 m* /8,6 m*
30m

2x28m
Q+
16/32
103 kW/140 HK**
1% - 6 splines
1000
1l
2EV
Standard
1800 kg

GXF 3205 P
3.15m
PE-fingre
1,0-3,15m
Contour Float
Q+
8/16
60 kW/82 HK
1% - 6 splines
1000
A-ramme
1 DV
1180 kg

Tekniske data

GXS$ 9005 P
8,4m* /86m*
3.0m
Ja
2x2,.8m
Q+
16/32
129 kW/175 HK**
1% - 6 splines
1000
Il
2 EV
Standard
2250 kg

GXF 3605 P
3,55m
PE-fingre
1,20-3,55m
Contour Float
Q+
9/18
70 kW/95 HK
1% - 6 splines
1000
A-ramme
1 DV
1260 Kg
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