
Carrelli elevatori Hyster per la movimentazione di container vuoti
H16.00-22.00XM-12EC 

7 000 - 9 000 kg @ 1220 mm



Carrelli elevatori Hyster per la movimentazione di container vuoti H16.00-22.00XM-12EC 

Tutte le specifiche e le capacità sono valide per i carrelli elevatori dotati di uno
spreader per container vuoti Hyster per la movimentazione di container ISO.

Sicurezza: Questo carrello è conforme alle attuali normative CE.

Nota: sulle specifiche tecniche influiscono le condizioni e il tipo di
equipaggiamento del carrello oltre alla natura e alle condizioni
dell’applicazione. Se queste specifiche sono critiche, è opportuno discutere
con il proprio Concessionario l’applicazione prevista per il carrello.
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✝ I dati relativi alla pendenza superabile (righe 5.7 e 5.8) sono forniti a titolo
di comparazione delle prestazioni di trazione ma non intendono avallare il
funzionamento del carrello sui pendii indicati. Seguire le istruzioni fornite
nel manuale dell’operatore riguardo al funzionamento su pendii.

◆ Piano inferiore forche

■ Con una pistra a rulli senza traslazione laterale

☎ Consultare il Vostro Dealer Hyster
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La gamma di movimentatori di container vuoti Hyster H16.00-22.00XM-12EC

comprende i modelli seguenti:

› H16.00XM-12EC Carrello per container vuoti, massimo 7000 kg,

› accatastamento di container singoli container ad altezza di sesta fila da
8”6” o quinta da 9’6” .

› H18.00XM-12EC Carrello per container vuoti, massimo 7000 kg,

› accatastamento di container singoli ad altezza di settima fila da 8’6” o

sesta da 9’6”.

› H22.00XM-12EC Carrello per container vuoti, massimo 9000 kg,

› accatastamento di container doppi 2 ad altezza di quinta fila da 8’6” o 2

ad altezza di quarta fila da 9’6”,

› e container singoli, ad altezza di sesta fila da 86” o quinta fila da 9’6”

› H22.00XM-12EC Carrello per container vuoti, massimo 9000 kg,

› accatastamento di container doppi 2 ad altezza di sesta fila da 8’6” o 2

ad altezza di quinta fila da 9’6”

› e container singoli, ad altezza di settima fila da 8’6” o sesta fila da 9’6”

Tutte le capacità sono conformi alla ISO 10525.

Modelli, altezze di accatastamento e capacità

Avvertenza: procedere con estrema cautela nel corso
della movimentazione di carichi a grandi altezze.
Quando i carichi vengono sollevati, la stabilità del
carrello è ridotta. In caso di movimentazioni a grandi
altezze, è importante che l’inclinazione del montante in
qualsiasi direzione sia minima. Gli operatori devono
essere addestrati ed è necessario assicurarsi che
vengano seguite le istruzioni contenute nel manuale
dell’operatore.

Accatastamento Modello Aggancio Articolazione Capacità 
container Hyster spreader laterale spreader kg @ 1220mm

Accatastamento Modello Aggancio Articolazione Capacità 
container Hyster spreader laterale spreader kg @ 1220mm

Container
SINGOLI
6 x 8’6”

o
5 x 9’6”

Twistlock
verticali

Articolazione (meccanica) libera 7000

Articolazione (meccanica) libera
o:

Inclinazione laterale assistita
(idraulica)

Articolazione (meccanica) libera
o:

Inclinazione laterale assistita
(idraulica)

7000 �

8500 �

Inclinazione laterale assistita
(idraulica)

9000

9000

Ganci 
sospesi

Ganci e
morsetti di
fissaggio
laterali

Doppi
twistlock

Orizzontali

H16.00XM-12EC
con montante di

sollevamento 
da 13,85 m

H18.00XM-12EC
con montante di

sollevamento 
da 16,45 m

H22.00XM-12EC
con montante di

sollevamento 
da 13,85 m

H22.00XM-12EC
con montante di

sollevamento 
da 13,85 m

Container
SINGOLI
7 x 8’6”

o
6 x 9’6”

Container
DOPPI 

2 su 5 da 8’6”
o

2 su 4 da 9’6”

� 7000 kg con motore (standard) da 145 kW / 195 Hp .   � 8500 kg con motore (opzionale) da 172 kW / 230 Hp.

Container
DOPPI 

2 su 6 da 8’6”
o

2 su 5 da 9’6”

o:

o:



06



Maturati dall’esperienza
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La serie H16.00-22.00XM-12EC è frutto dalla lunga esperienza

Hyster nella progettazione e costruzione di movimentatori per

container vuoti con accatastamento ad altezza elevata. Queste

macchine di movimentazione EC offrono una movimentazione

estremamente veloce, componenti di comprovata affidabilità e

assicurano un eccellente profitto dall’investimento effettuato.

Maggiore flessibilità nella movimentazione grazie allo spreader per

movimentazione container vuoti Hyster dotato di serie della

funzione di compensazione del baricentro per i container refrigerati

e di una gamma di quattro diversi sistemi di aggancio dei container,

per la movimentazione veloce di container singoli o doppi.

Ciò Vi garantisce che Hyster continuerà a soddisfare i vostri bisogni

per una migliore produttività e un minore costo di proprietà.



Caratteristiche di maggiore importanza

La gamma H16.00-22.00XM-12EC propone uno

straordinario valore aggiunto, nel pacchetto “tutto

compreso”:

› Velocità di sollevamento ai vertici della categoria: la

velocità media reale su 4 modalità ha uno straordinario

valore di 0,51 m/sec, e questo anche nel caso della

movimentazione di due container contemporaneamente!

› L’unico montante con rapporto di sollevamento “1 a
4” Hyster contribuisce alle elevate velocità di

sollevamento ed è caratterizzato da quattro cilindri di

sollevamento corti e stabili.

› Macchina stabile con un peso compreso fra 32 e 36

tonnellate, un interasse di 4,0 o 4,5 m, e una larghezza di

4,12 m.

› Cabina posteriore per una visuale più confortevole

durante lo stoccaggio in altezza dei container.

› La cabina ‘Vista’ Hyster è allo stato dell’arte nel comfort

di guida, ergonomia, bassa rumorosità e visibilità Aria

condizionata in dotazione standard. Livello di rumorosità

pari a 73 dB(A) all’orecchio del conducente! La cabina ha

un meccanismo servoassistito di inclinazione all’indietro

che facilita l’accesso in caso di riparazioni.

› Il grande motore diesel Cummins più ecologico da 6,7 litri,

è conforme ai severi regolamenti CE Tier 3 in materia di

emissioni.

› Il cambio automatico a tre rapporti è dotato di un blocco

di sicurezza dell’inversione di marcia avanti-indietro.

› Assale di trazione AxleTech robusto e con carreggiata

larga con freni a disco in bagno d’olio. Sistemi di

protezione del motore e della trasmissione.

› Il pacchetto di tropicalizzazione, per lavoro in ambienti

con temperature fino a 50°C, è standard.

› La dotazione standard dello spreader a presa laterale

ECH Hyster comprende la funzione “correzione
baricentro per container refrigerati” e la scelta

fraquattro sistemi di “agganciamento container”.

Le luci spia per i twistlock sono di serie sia sullo spreader

sia sul tetto della cabina (non nella versione ‘Ganci

sospesi’).

› Di serie i pneumatici larghi 14.00 x 24 , per una migliore

durata dei pneumatici e minori costi d’esercizio.
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› Il telaio è estremamente resistente con longheroni del

telaio da 16 mm di spessore e poderosi supporti

dell’assale anteriore. 

Gli ancoraggi dei cilindri di inclinazione sono fissati

direttamente nel telaio posteriore.

› L’assale di trazione AxleTech è estremamente largo (4,12

m sui pneumatici) e assicura stabilità e solidità; mentre i

freni a disco in bagno d’olio riducono i requisiti di

manutenzione.

› La trasmissione powershift S.O.H. serie TE a 3 rapporti è

dotata di una trasmissione a cambio automatico

“morbido” APC200, un blocco di sicurezza dell’inversione

di marcia avanti-indietro e un dispositivo di protezione

della trasmissione.

› L’assale di sterzo Hyster “a sandwich”, con cilindro

singolo e tiranti a lunghezza fissa, è largamente

apprezzato per la notevole durata e i requisiti minimi di

manutenzione. 

› Ruote larghe 14.00 x 24 su tutti i modelli, offrono una

lunga durata dei pneumatici e bassi costi d’esercizio.
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Il motore diesel industriale Cummins QSB6 a 6 cilindri da 6,7

litri, con turbocompressore e raffreddamento dell’aria di

sovralimentazione, assicura una propulsione pulita.

› Bassi livelli di emissioni dei gas di scarico in conformità

alle normative sulle emissioni CE Tier 3 per macchine

mobili non stradali NRMM (Non-Road Mobile Machinery).

› La potenza nominale per impieghi industriali permette una

durata maggiore per lunghi periodi di funzionamento a

picchi di potenza.

› Sistema di protezione del motore, con iniziale riduzione di

potenza del motore e successivamente arresto del motore

› Dotato di un filtro aria a due stadi per applicazioni

intensive, più un pre-filtro ciclonico esente da

manutenzione,  per gli ambienti di lavoro polverosi.

› Serbatoio carburante 367 litri.

› Sistema di scarico anti-corrosione (acciaio alluminato). 

› H16.00-18.00XM-12EC Movimentatori di container

singoli:

Il motore ha una potenza di 145 kW / 197 CV a soli 1800

giri/min, la coppia massima è 931 Nm a 1400 giri/min.

Questo motore da 145 kW è abbinato alla trasmissione

powershift S.O.H. (Spicer Off-Highway) modello TE-13 a 3

rapporti con cambio automatico “morbido” APC200, con

blocco di sicurezza dell’inversione di marcia avanti/indietro

e sistema di protezione della trasmissione. Inoltre è

montato un radiatore olio specifico.  Allarme acustico con

retromarcia innestata.

› H22.00XM-12EC Movimentatori di container doppi: 

172 kW / 230 CV a soli 1800 giri/min, la coppia massima

è 938 Nm a 1400 giri/min.  Abbinato alla trasmissione

powershift S.O.H. (Spicer Off-Highway) modello TE-17 a 3

rapporti con cambio automatico “morbido” APC200 ,

blocco di sicurezza dall’inversione di marcia avanti/indietro

e sistema di protezione della trasmissione.

Radiatore olio dedicato, allarme acustico con retromarcia

innestata.

› Pacchetto Power opzionale per movimentatori container

singoli H16.00-18.00XM-12EC: Il pacchetto motore da 172

kW e trasmissione TE-17 al posto della combinazione

standard da 145 kW e TE-13.

Potenza e Prestazioni
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Fresco

› I modelli H16.00-22.00XM-12EC sono dotati di un sistema

di raffreddamento tropicalizzato per ambienti con

temperature fino a 50°C.

› L’esclusivo blocco radiatore in tre pezzi “fianco-a-fianco”

per motore (acqua e intercooler) e trasmissione è efficiente

e facile da pulire.

Una ventola tipo “estrattore” aspira aria più pulita dalla

parte superiore della macchina. 

› Un triplo radiatore, per i freni e l’impianto idraulico è

montato in posizione ideale nella parte anteriore della

macchina. 

Velocità

› Velocità di sollevamento ai vertici della categoria: la

velocità di sollevamento reale media su 5 modalità è una

fantastica 0,51 m/sec. #).

E anche per la movimentazione di container doppi!

#) Media di cinque modalità di sollevamento:

Velocità di sollevamento senza carico = 0,55 m/sec.,

Velocità di sollevamento a pieno carico = 0,52 m/sec.,

Velocità di sollevamento con carico al 70% = 0,54 m/sec.,

Velocità di abbassamento senza carico = 0,47 m/sec.,

Velocità di abbassamento con carico = 0,49 m/sec.

› Anche le velocità di marcia consentono una grande

produttività, con una velocità massima tra 26 e 30 km/h, a

seconda del modello e del motore scelto.



La serie EC si contraddistingue per la

cabina ‘Vista’ di Hyster, che crea un

ambiente ergonomico ottimale per il

conducente e punta a ottimizzare il

comfort di guida e la visibilità per la

massima produttività.

› I grandi finestrini con vetro di

sicurezza colorato assicurano

un’eccezionale visibilità a 360°. La

dotazione è arricchita da un

ingresso aria filtrata, finestrini

scorrevoli, efficienti riscaldamento e

sbrina-cristalli, tergi-lava cristalli

anteriori, superiori e posteriori,

particolarmente utili in condizioni

meteorologiche sfavorevoli.

› Il condizionatore d’aria è integrato

nell’impianto di riscaldamento e

ventilazione, con comando manuale

della temperatura. Tendine parasole

sono montate sui finestrini superiori

e posteriori.

› Un joystick di ultima generazione

fornisce un controllo intuitivo del

sollevamento del montante, dell’

inclinazione e delle funzioni dello

spreader: traslazione, movimento

telescopico 20’-40’, PPS opzionale,

sgancio dei blocchi di rotazione (lo

sgancio è automatico).

› Sedile di guida molleggiato

completamente regolabile con

schienale alto, cintura di sicurezza,

interruttore sedile per cicalino spia

freno di stazionamento e sistema di

rilevamento presenza operatore.

Luce di lettura, ventilatore

supplementare.

› Piantone dello sterzo regolabile,

servosterzo e comandi a leva, freno

di stazionametno a pulsante e

strumentazione ben posizionata.

› Freni potenti completamente

idraulici e pedaliera di tipo

automobilistico, contribuiscono tutti

al miglioramento del comfort di

guida.

› Specchietti retrovisori all’interno

della cabina e specchietti retrovisori

supplementari sui parafanghi

anteriori.

› La cabina operatore, provvista di

una completa dotazione di serie, è

montata su elementi isolanti, è

dotato di un pavimento a doppio

strato per ridurre i livelli di

rumorosità. Livello di rumorosità pari

a 73 dB(A) all’orecchio del

conducente!

Design ergonomico
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› L’abitacolo si trova nella parte

posteriore del carrello per consentire

una migliore visuale durante

l’accatastamento dei container ai

livelli più alti.

› Questo non vale solo per i modelli

H16.00XM-12EC (con interasse 4,0

m) che arrivano ad accatastare 5//6

container ma anche per i modelli

H18.00-22.00XM- 12EC che

arrivano ad accatastare  6//7

container (con interasse 4,5 m),

dove l’abitacolo è in posizione

ulteriormente arretrata di 0,5 m.

› Durante le operazioni di

accatastamento dalla posizione della

cabina arretrata, il conducente gode

di una migliore visibilità grazie al

vetro anteriore curvo, alla struttura

della cabina resistente ma sottile, al

tettuccio di protezione “ondulato”, ai

tergicristalli supplementari anteriori,

superiori e posteriori (con doppia

spazzola anteriore). 

› Il montante extra largo (1260 mm tra

i profilati interni) contribuisce

ulteriormente ad una visibilità

perfetta.

› Gli esclusivi cilindri di sollevamento

sono montati posteriormente (dietro i

profilati dei montanti) per una

perfetta visibilità generale.

› Le spie per le funzioni di aggancio

container sono montate sullo

spreader e ben posizionate sul tetto

della cabina, (ad eccezione dello

spreader con ‘Ganci sospesi’).

› La cabina ‘Vista’ di Hyster allo stato

dell’arte è dotata di aria

condizionata e tendine parasole sul

finestrino superiore e posteriore.

› Specchietti retrovisori all’interno

della cabina e specchietti retrovisori

supplementari sui parafanghi

anteriori.

› Il carrello elevatore è dotato di una

serie completa di luci di marcia e di

lavoro e una luce stroboscopica

arancione. Vedere tutti i dettagli

relativi alle luci.

Straordinaria visibilità dalla posizione arretrata
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› Struttura del montante extra-larga, per rigidità torsionale e

visibilità eccezionali (distanza di 1260 mm fra i profilati dei

montanti interni).

› Questo stabile montante ‘Vista’ Hyster presenta un

rapporto di sollevamento “1 a 4” esclusivo. Su questi

carrelli elevatori EC con altezze di sollevamento

estremamente elevate, il design Hyster “1 a 4” comporta il

dimezzamento della lunghezza dei cilindri di sollevamento

e la garanzia di una durata eccellente delle tenute e dei

cuscinetti dei cilindri stessi.

› I cilindri di inclinazione sono montati in alto sul montante

per una maggiore rigidità e stabilità del  carrello elevatore 

› La dotazione di serie prevede un accumulatore idraulico

nel sistema di sollevamento, per ammortizzare il carico

trasportato.

Esclusivo montante ‘Vista’ di Hyster “1 a 4”
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Caratteristiche dello spreader telescopico a presa laterale
20’-40 ECH Hyster:

Elemento di supporto principale di basso profilo, con gli

elementi telescopici orizzontali scorrevoli internamente (non

impilati gli uni sopra gli altri). Il design finale consente

un’eccellente visibilità in avanti verso i punti di aggancio

dello spreader, in particolare ad elevate altezze di

sollevamento.

› Il movimento di traslazioneè pari a +/- 600 mm (1200

mm totale) per la flessibilità operativa e assicura la

possibilità di una correzione per container refrigerati.

› “Articolazione” spreader: ampia articolazione

meccanica laterale, con movimento flottante (su/giù) di

225 mm delle teste di aggancio spreader. Semplifica la

movimentazione di container su / da una superficie

inclinata.

› 2 luci di lavoro sullo spreader, direzionate lateralmente

verso le teste di aggancio spreader. Sistemi completi di
supporto e di indicazione:

(non su un sistema di aggancio a ‘Ganci sospesi’) 

› Le spie (rosse, 2x arancio e verde) per segnalare

l’aggancio dello spreader si trovano sullo spreader e nella

cabina.

Arancione a sinistra = con carico, Verde = bloccato, 

Rosso = sbloccato, Arancione a destra = con carico.

Il pannello luci sul tetto della cabina presenta anche una

luce blu che segnala la funzione di interruzione del

sollevamento del montante. 

› L’interruzione dell’eccessivo abbassamento del
montante evita un ulteriore abbassamento del montante

quando lo spreader è caricato su un container. La

funzione è segnalata da una luce spia blu nella cabina. Per

eliminare l’allentamento dei tubi flessibili, dei cavi e delle

catene di sollevamento e ridurre gli urti sullo spreader.

Caratteristiche dello spreader
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Solo per le versioni twistlock (blocchi di rotazione):

› Bloccaggio automatico.

Ruota automaticamente i twistlock (verticali) nella

posizione bloccata quando lo spreader è montato

correttamente sul container. L’operazione di sgancio viene

sempre effettuata manualmente.

› Interblocco dei twistlock (meccanico) a scopo

preventivo; 

a. Prelevamento di un container su meno di 2 angoli, 

b. Sgancio durante il trasporto di un container.

› La funzione Interruzione sollevamento interrompe la

modalità di sollevamento se i twistlock non sono in una

posizione completamente ‘chiusa’ / ‘aperta’. La funzione è

segnalata da una luce di avvertenza blu nella cabina.

› Contatore di container sullo spreader, per registrare il

numero di container agganciati. Questa funzione consente

di misurare la produttività e di programmare la

manutenzione periodica.



18

Sistemi di aggancio container

Lo spreader telescopico Hyster a presa laterale 20’-40’ ECH:

è disponibile con una scelta di quattro sistemi di “aggancio

container”, per soddisfare le singole esigenze dei clienti:

Per movimentare container singoli:

1. Twistlock verticali
Bloccaggio automatico dei twistlock, spie luminose,

funzione di interblocco twistlock, funzione di

interruzione del sollevamento, contatore di container.

2. Ganci sospesi
Sistema semplice tuttavia solo il peso del container

mantiene l’ancoraggio ai ganci. Anche se i ganci sono

sospesi, è necessario movimentare il container con

attenzione, data la possibilità che lo stesso rimbalzi e si

sganci dai ganci. Spie non presenti, funzione di

interblocco non presente, funzione di interruzione

sollevamento non presente.

Per la movimentazione di container doppi (e singoli):

3. Ganci e morsetti di fissaggio laterali
Ganci con morsetti supplementari di fissaggio laterali,

per uno o due container. La funzione di serraggio non è

automatica. I morsetti di fissaggio laterali sporgono per

320 mm da ogni lato dello spreader. Non adatti a

container da 45’.

4. Twistlock doppi orizzontali
I lati dello spreader sono ‘a filo’ del(dei) container,

questo permette di ‘introdursi’ in accatastamenti in

blocco con spazi ridotti. Adatto per container da 45’

con tasche ISO da 40’. Bloccaggio manuale di quattro

twistlock, funzione di interblocco dei twistlock, funzione

di interruzione sollevamento, contatore container 

Opzionale: PPS funzione di inclinazione laterale assistita

(Powered Pile Slope)

› PPS è un’articolazione laterale idraulica assistita dello

spreader ECH, di +/- 6 gradi (in aggiunta all’articolazione

meccanica standard).

› Raccomandazioni per l’applicazione di una funzione PPS:

-  Di norma non è necessario con i ‘twistlock verticali”,

dato che questi hanno una caratteristica autolivellatura

mediante abbassamento dei medesimi nella parte alta

del container.

-  La funzione PPS può essere utile con i ‘ganci sospesi’ o

con ‘ganci e morsetti di fissaggio laterali’, per un

aggancio più rapido sul container.

-  La funzione PPS è obbligatoria con la versione ‘doppi

twistlock orizzontali’, per facilitare il posizionamento dei

quattro twistlock orizzontali.



19

Altre funzioni

Idraulica ad alte prestazioni 

› Componenti idraulici efficienti e ben dimensionati

consentono una velocità di sollevamento estremamente

veloce: un’impressionante 52 cm/sec. a pieno carico! E

tale risultato può essere raggiunto utilizzando la minore

potenza del motore disponibile (145 kW), con un

rendimento estremamente efficiente del carburante .

› Un accumulatore idraulico nel sistema di sollevamento,

ammortizza gli urti causati dal movimento verticale dello

spreader e del container e consente di ridurre i picchi di

carico dinamici sulle catene di sollevamento.

› Grande serbatoio per olio idraulico della capacità di 400

litri. Triplo radiatore per olio idraulico di grande capacità,

montato sulla parte anteriore della macchina.

› Tenute ad O-ring frontali per raccordi idraulici senza

perdite

Freni

› Freno di servizio: freni a disco in bagno d’olio, anteriori.

Con un grande radiatore olio e un filtro olio freni separato

da 10 micron. L’impianto freni è totalmente idraulico e

caricato da un accumulatore (nessun sistema ad aria).

› Freno di stazionamento: azionato a molla e con rilascio

idraulico, sulla trasmissione, applicato automaticamente

quando la pressione scende al di sotto dei 50 bar. La

trasmissione è disinnestata quando il freno di

stazionamento è inserito.

Ruote

› Di serie sono montati i pneumatici larghi 14.00 x 24 , per

una migliore durata dei pneumatici e minori costi

d’esercizio. I pneumatici a tele incrociate con battistrada

scolpito sono standard.

A scelta sono disponibili: pneumatici radiali con

battistrada scolpito o gomme piene con battistrada

scolpito (simili a pneumatici).

› Nota: un accumulatore idraulico nel sistema di

sollevamento, che ammortizza il carico, viene montato con

tutti i tipi di pneumatici.

Impianto elettrico

› Sistema da 24 V, alternatore da 70 A, batteria da 102 Ah

(20 ore). Interruttore principale batteria.

› Connessione “CANbus” in cabina, per motore,

trasmissione e pannello strumenti.



Facilità di assistenza

› Il serbatoio dell’olio idraulico è dotato di un manometro

per il livello dell’olio e di tappi magnetici di spurgo.

› La cabina inclinabile all’indietro è azionata elettricamente.

› Cofano motore con apertura in avanti a molla  e due

coperchi facilmente rimovibili (poliestere leggero) sopra

l’impianto idraulico, per assicurare la massima praticità di

accesso negli interventi di assistenza.
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Luci
È montato un kit completo di luci: 

› 4 luci di lavoro anteriori (per posizione 20’ e 40’) sulla

cabina,

› 2 luci anteriori sui parafanghi anteriori,

› 2 luci posteriori di lavoro/marcia sulla cabina,

› 2 combinazioni luci di posizione & luci di arresto & luci di

marcia posteriori,

› 4 indicatori di direzione con interruttore di allarme.

› Luce stroboscopica arancione, sulla cabina.

e:

› 2 luci di lavoro sullo spreader ECH Hyster.

Strumenti/accessori

› Spie di allarme: pressione dell’olio motore, pressione

dell’olio del cambio, temperatura dell’olio del cambio,

indicatore di carica della batteria, pressione dell’olio dei

freni, freno di stazionamento inserito. 

› Manometri: temperatura refrigerante motore, carburante,

temperatura olio del cambio, voltmetro, pressione dell’olio

motore. 

Altri indicatori: contaore, cicalino pressione freni

insufficiente, accensione a chiave combinata con posizioni

spento-quadro-avviamento con blocco innesto motorino,

segnale acustico di retromarcia.



Caratteristiche principali dell’equipaggiamento standard
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› Pneumatici 14.00 x 24, pneumatici Bias (diagonali).

Assale di trazione largo, larghezza totale 4,12 m

› Freni a disco in bagno d’olio.

› Tropicalizzazione (della catena cinematica e dell’impianto

idraulico) per ambienti con temperature max.50°C .

› Motore con emissioni conformi Tier 3. Sistemi di

protezione del motore e della trasmissione. Sistema di

scarico anticorrosione in acciaio alluminato

› Trasmissione automatica, anche con protezione contro le

inversioni di marcia avanti-indietro.

› Aria condizionata nella cabina (con comando manuale

della temperatura), joystick per comando intuitivo delle

funzioni montante e spreader, sedile supermolleggiato con

schienale regolabile in altezza, luce di lettura, tendine

parasole superiori e posteriori, due specchietti interni, due

specchietti esterni.

› Cabina ribaltabile all’indietro per accesso assistenza. 

› Montante di sollevamento ‘Vista’ Hyster extra-largo con

rapporto di sollevamento “1 a 4” (vedere pagina 15).

Cilindri d’inclinazione superiori.

› Accumulatore idraulico nel sistema di sollevamento che

funge da ammortizzatore.

› Spreader EC con funzione di ‘correzione baricentro per

container refrigerati’, mediante movimento di traslazione

laterale +/- 600 mm.



Dotazione opzionale

› Pacchetto Extra Power solo per movimentatori di

container singoli H16.00-18.00XM-12EC:

Motore 172 kW / 230 CV & trasmissione TE-17, invece del

motore standard 145 kW / 197 CV & TE-13.

› Pneumatici 14.00 x 24: pneumatici radiali, o pneumatici

superelastici.

Ruota di scorta (completa di pneumatico e cerchio).

› Sistema d’ingrassaggio automatico.

› Alette sui parafanghi posteriori.

› Anelli di protezione dei dadi delle ruote, sulle ruote

sterzanti.

› Colori speciali vernice RAL.

› Vano (per blocchi container) sulla passerella, lato destro

› Preriscaldatore motore (elettrico, 220V) 

Dispositivi di cabina e attrezzature per il confort
dell’operatore:

› Senza aria condizionata, ma comprensivo di tendine

parasole superiori e posteriori.

› Sedile a sospensione pneumatica, invece di sedile a

sospensione meccanica.

› Strapuntino istruttore (piccolo sedile supplementare).

› Supporto con piastra di attacco, per montare terminali di

computer o dispositivi di comunicazione.

› Convertitore: da 24 Volt CC a 12 Volt CC.

› H.I.D. luci di lavoro (allo xenon ad elevata intensità ), (4

sulla cabina e 1 sulla parte posteriore della cabina), invece

delle luci alogene standard.

Sullo spreader ECH:

› Quattro tipi di sistemi di aggancio container
Vedere Caratteristiche dello spreader.

› Arresto a 30’ (elettro-idraulico.) del movimento

telescopico.

› Funzione (PPS) Inclinazione laterale assistita

Per una descrizione dettagliata completa vedere

Caratteristiche dello spreader.

› Solo per ‘Twistlock verticali’: teste spreader con funzione

di avanzamento / ritiro idraulico. Per movimentare anche

“CPC” larghi circa 2,45-2,60 m

(Cellular Pallet-wide Container) (container idonei per pallet).
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Partner Forti, Carrelli Formidabili per le
applicazioni più impegnative, ovunque.

Hyster vi offre una gamma completa di macchine:

carrelli elevatori da magazzino, controbilanciati a

combustione interna ed elettrici, carrelli a forche di

grande portata, carrelli per movimentazione containers

e reachstacker.

Hyster vuole essere molto più di un fornitore di carrelli

elevatori, Hyster si propone l'obiettivo di creare con il

cliente un rapporto di collaborazione, fornendo la

risposta adeguata a tutte le problematiche legate alla

movimentazione dei materiali.

Se vi occorre consulenza professionale sulla gestione

del vostro parco macchine o assistenza tecnica

altamente qualificata o fornitura di parti di ricambio,

potete fare affidamento su Hyster.

La nostra rete commerciale è composta da

concessionari altamente qualificati che mettono a

vostra disposizione assistenza esperta e flessibile

ovunque ne abbiate bisogno. Possono offrirvi

pacchetti finanziari particolarmente convenienti e

proporvi programmi di manutenzione organizzati in

modo da garantire il massimo ritorno sul vostro

investimento.

Noi pensiamo alle vostre esigenze in fatto di

movimentazione dei materiali e voi potete dedicarvi al

successo della vostra azienda.


