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HYDREMA AB
Hjalmar Petris Väg 44. SE-352 46 Växjö

HYDREMA VÄXJÖ (HK)
Hjalmar Petris Väg 44 - SE-352 46 Växjö
Tlf.: 047 070 52 80

HYDREMA STAFFANSTORP
Verkstadsvägen - S-24 534 Staffanstorp
Tlf.: 046 25 20 80

HYDREMA GÖTEBORG
Göteborgs Truckservice GTS AB
Indiska Oceanen 1 - SE-418 34 Göteborg  
Tlf.: 0303 245 052

HYDREMA TUMBA
Himmelbodavägen - S-147 39 Tumba
Tlf.: 08 778 41 95
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TEKNISKA DATA:

Chassis:
Ramstyrt chassi i kraftig robotsvetsad konstruktion med
fast monterade axlar. Ramled med pendelstång och 2 hydrauliska 
stabilisatorer med möjlighet till hydraulisk låsning av pendling-
srörelsen. Max. pendelutslag: +/- 11º.

Styrning:
Hydrostatisk styrning med »Load Sensing« hydraulik och två 
dubbelverkande cylindrar med endebroms. Max. styrutslag: +/- 35º.

Axlar:
Fast monterade axlar med reduktionsväxel av planettyp
i hjulnavet. Automatisk differentialspärr i framaxeln.
100% el-hydraulisk differentialspärr i bakaxeln.

Transmission:
906E/908E: DANA 6/3 växel helautomatisk powershift transmission.
926E/928E: ZF 6/3 helautomatisk ergopower powershift transmission.

Bromsar:
2-krets hydrauliskt servosystem med skivbromsar i oljebad
på alla hjul. Självjusterande och underhållsfria.
Underhållsfri, felsäker parkeringsbroms med elektrohydraulisk
aktivering av de våta skivbromsarna i framaxeln.

Hydrauliksystem:
Loadsensing system med variabel pump. 
906E/908E: 163 L/min och 235 bar. 926E/928E: 220 l/min och 
240 bar. Alla modellerna har dubbelkommando, electronic mode
control och elservo för alla hydraulfunktionerna, även
stödbenen. Elektronisk flowsharing och eco-mode.

Motor:
Cummins QSB 4.5 steg 3b motor med DOC katalysator. Max. 
86kW/115 Hk för 906E/908E och max. 105 kW / 141 Hk för 
926E/928E. Vridmoment  488Nm / 620Nm vid 1500 varv. 
155 L bränsletank.

Bullernivå:
Hytt:	 906E/908E:  66 LpA	 926E/928E:  67 LpA
Udanför:	 906E/908E:  101 dB(A)	 926E/928E:  102 dB(A)

906E/908E 926E/928E

SPECIFIKATIONER:		  906E	 908E sidov.	 926E	 928E sidov.

Egenvikt	 kg	 9200	 9100	 9500	 9400
Bredd över däck	 mm	 2310	 2310	 2310	 2310
Axelavstånd	 mm	 2555	 2555	 2555	 2555
Vändradie - yttersta skophörn	 mm	 5700	 5700	 5700	 5700

GRÄVARE:					   
Max. skopstorlek ( ISO 7451)	 m³	 0.35	 0.43	 0.43	 0.43
Svängområde	 º	 280	 200+2x25	 280	 200+2x25
Max. angreppshöjd	 mm	 6030	 6110	 5940	 6110
Lyfthöjd - platt skopbotten	 mm	 4230	 4260	 4100	 4260
Frigång, skopa	 mm	 1320	 1350	 1190	 1350	
Max. grävdjup 	 mm	 4810	 5330	 4750	 5330
Räckevidd	 mm	 6170	 6500	 6250	 6500
Avstånd - svängcentrum till bakaxel	 mm	 1730	 1155	 1725	 1155
Skopans vridningsvinkel	 º	 190	 190	 190	 190
Frihöjd	 mm	 410	 410	 410	 410
Genomkörningshöjd	 mm	 3020	 3020	 3090	 3090
Transporthöjd	 mm	 4100	 4100	 4100	 4100
Frikörningsvinkel, bak	 º	 21	 26	 20	 26
Sidoförskjutning	 mm	 1600	 0	 1600	 0
Brytkraft grävcyl. - max. skopstorlek	 kN	 37.6	 37.6	 38.4	 38.4
Brytkraft skopcyl. - max. skopstorlek	 kN	 57.4	 57.4	 58.7	 58.7
Lyftförmåga - max. räckvidd exkl. redsk.	 kg	 1450	 1700	 1500	 1750
Stödben - understödsbredd	 mm	 3900	 3880	 3900	 3880
Stödben - max. upprätningsvinkel	 º	 11.5	 11.5	 11.5	 11.5

LASTARE:					   
Volym, standardskopa	 m³	 1.4	 1.4	 1.7	 1.7
Bredd standardskopa	 mm	 2550	 2550	 2550	 2550
Lyfthöjd - vågrätt skopa	 mm	 3495	 3495	 3525	 3525
Frihöjd - tippad skopa	 mm	 2930	 2930	 2845	 2845
Grävdjup - vågrätt skopa	 mm	 130	 130	 150	 150
Räckvidd - tippad skopa	 mm	 660	 660	 740	 740
Räckvidd - vid markyta	 mm	 1450	 1450	 1510	 1510
Tömningsvinkel - vid max. höjd	 º	 45	 45	 45	 45
Tippvinkel vid markyta	 º	 100	 100	 100	 100
Tillbakatippvinkel vid markyta	 º	 45	 45	 45	 45
Max. höjd, skopvridpunkt	 mm	 3720	 3720	 3750	 3750
Lyftförmåga - max. höjd	 kg	 4500	 4500	 5000	 5000
Brytkraft, max.	 kN	 73	 73	 85	 85


