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• Posizione di scanso a 160°: tutte le gru della serie H
• Posizione impennata a 20° del braccio: tutte le gru della serie H
• Torre pieghevole scatolata con saldature ad arco sommerso:

tutte le gru della serie H
• Montaggio idraulico, innovativo: tutte le gru della serie H
• Posizionamento autonomo sugli stabilizzatori: tutte le gru della serie H
• Sbracci 13 H: 20,0 m

20 H: 24,0 m
26 H: 28,0 m

• Zavorra: piastre con dispositivo di autocentratura (optional)
dispositivo di zavorramento semiautomatico (optional)

• Raggi di rotazione 13 H: 1,85 m
20 H: 2,00 m
26 H: 2,15 m

• Quadro elettrico: controllo a relé di serie
• Argano: tutte le gru della serie H, a tripla commutazione di poli

20 H, 26 H: argano con convertitore di frequenza (optional)
• Sistema di rotazione EDC: di serie nelle gru 20 H e 26 H
• Lunghezze di trasporto

13 H: 13,3 m
20 H: 14,4 m
26 H: 15,6 m

• Scala di accesso alla torre: tutte le gru della serie H (optional)
• Collettore: di serie su tutte le gru della serie H
• Permesso di servizio generale: tutte le gru della serie H
• Collegamenti a blocco rapido degli assali: tutte le gru della serie H
• Vitoni per stabilizzatori con cuscinetti lubrificabili: tutte le gru della serie H

Le prestazioni.

Le gru H.
Forti nel rendimento.
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Maggiori rendimenti
per accresce il valore.
Le gru H della Liebherr garantiscono la massima
economicità in tutti i cantieri. Il loro trasporto è veloce,
sono subito pronte all’impiego ed estremamente
versatili. Le gru della serie H si evidenziano per pre-

stazioni ed affidabilità in ogni condizione di utilizzo,
garantiscono vantaggi nell’impiego e nei rendimenti
accrescendone il valore. La serie comprende i modelli
13 H, 20 H e 26 H.

Curate fin nei
minimi particolari.
L’innovativo sistema di rotazione EDC,
argani potenti, un impianto idraulico

poco ingombrante, collettore di serie,
torre scatolata con saldature ad arco sommerso e
collegamenti con blocco rapido: costituiscono
l’altissimo livello dell’equipaggiamento tecnico delle
gru H, a dimostrazione della superiorità costruttiva,
per cui sono famose ed apprezzate dai clienti di tutto
il mondo le gru Liebherr.

Manovre semplici
grazie all’impianto
idraulico.
Le gru della serie H forniscono
prestazioni di altissimo livello grazie

all’equipaggiamento idraulico all’avanguardia. Pos-
sono essere montate velocemente, sono versatili
nell’impiego garantendo affidabilità e sicurezza.

Rapidamente in cantiere.
Versatili nell’impiego.
Già durante il trasporto vengono evidenziati
i vantaggi della struttura compatta. A se-
conda della dimensione, le gru della serie

H possono circolare su strada come rimorchi a due
assi con la zavorra intera o parziale. Nel caso in cui
siano equipaggiate con l’assale veloce, in autostrada
possono essere trasportate a 80 km/h. Grazie alla
loro manovrabilità e rapidità di montaggio, le gru H,
 in qualsiasi cantiere, sono velocemente pronte al
lavoro.
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Rapidamente in cantiere.
Versatili nell’impiego.

I vantaggi di una sofisticata costruzione compatta si manifestano anche nelle caratteristiche di trasporto delle gru H. Equipaggiate
con assale veloce, le gru della serie H possono essere trasportate in autostrada a 80 km/h. A seconda della dimensione possono
circolare su strada come rimorchi a 2 assi con la zavorra intera o parziale: le gru 13 H e 20 H con la zavorra completa, mentre la
26 H con 4,5 t di zavorra montata sulla gru. La zavorra residua viene caricata sul veicolo di traino.  Durante l’impiego l’assale posteriore
può rimanere montato alla gru. Per le gru della serie H, come per tutte le gru Liebherr è valido il ‘Permesso di servizio generale (ABE)
per la circolazione su strada.
Per lo zavorramento è disponibile come optional un apposito dispositivo. Oltre alla normale zavorra, possono essere utilizzate piastre
con autocentratura e il dispositivo di zavorramento semiautomatico. Il sollevamento della zavorra è possibile nell’intero raggio di
rotazione della gru ad uno sbraccio fino a 4,0 m.

Grazie ai collegamenti standard per assali e adattatori, tutti gli assali di
trasporto Liebherr possono essere utilizzati senza problemi anche per le
gru della serie H.

Per passaggi estremamente bassi, la testa del braccio delle gru H, dotate di
zavorra in ghisa, può essere ribaltata lateralmente. Ciò permette di ridurre
l’altezza di trasporto.
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Manovre semplici
grazie all’impianto

idraulico.

Montaggio idraulico semplice.
Il montaggio è economico e permette di risparmiare tempo: le gru della serie H si posizionano
autonomamente sugli stabilizzatori mediante la loro cinematica di movimentazione idraulica,
compensando eventuali dislivelli del terreno. Durante l’apertura idraulica del braccio così
come nello smontaggio, le funi di sollevamento e traslazione carrello restano automatica-
mente tese.
L’apertura completa in posizione di lavoro viene effettuata rapidamente mediante i pistoni
idraulici della torre e del braccio. Il montaggio è particolarmente semplice, rapido e sicuro
e può essere eseguito senza problemi da un solo operatore.

Pratica posizione di scanso.
La parte anteriore del braccio può essere ribaltata indietro di 160°, in maniera che le
gru H possano ruotare aggirando facilmente gli ostacoli.

Grandi altezze con la posizione
impennata del braccio a 20°.
Le gru H sono equipaggiate con una posizione
impennata del braccio a 20°. In questa posizione
raggiungono notevoli altezze gancio e diventano
ancora più versatili nell’impiego.
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Curate fin nei
minimi particolari.

L’impianto idraulico viene
consegnato pronto all’utilizzo.

Il collettore di serie permette alle gru H
una rotazione senza limiti.

I collegamenti a blocco rapido permettono di
collegare e scollegare facilmente gli assali.

Impianto idraulico compatto.
La gru H viene consegnata con un impianto idraulico, pronto all’impiego, compatto
e semplice da comandare. Le valvole e tubazioni rispondono alle più alte esigenze.
L’analisi del lubrificante wear-check permette intervalli di manutenzione particolarmente
lunghi.

Il collettore.
Le gru H sono equipaggiate di serie con un collettore. Questo dispositivo permette
la rotazione in entrambi i sensi senza limitazioni.

I collegamenti a blocco rapido.
Gli assali anteriori e posteriori possono essere collegati e scollegati facilmente
attraverso collegamenti a blocco rapido. Questi collegamenti servono solo come
dispositivi di sicurezza, perché entrambi gli assali sono equipaggiati con sedi auto-
centranti. L’assale posteriore può restare montato alla gru, anche durante il servizio,
permettendo un notevole risparmio di tempo.

La saldatura ad arco sommerso.
La torre pieghevole è composta da un tubo quadro, all’interno del quale passano
protetti i cavi elettrici e le tubazioni idrauliche. La torre è caratterizzata inoltre da
un’altra particolarità tecnica: si tratta di una costruzione scatolata con saldature ad
arco sommerso. Ruggine e corrosione interna vengono prevenute efficacemente.
L’alta qualità di lavorazione garantisce una lunga durata della torre e un massimo di
redditività.
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L’argano di sollevamento con convertitore a frequenza
per velocità progressive di salita e discesa.

Il quadro elettrico con controllo a relé, dispositivo
di controllo del sistema di rotazione EDC e il con-
vertitore di frequenza dell’argano di sollevamento.

Il sistema di rotazione brevettato
EDC garantisce movimenti di ro-
tazione sensibili e senza scosse.

Il dispositivo di traslazione carrello a commutazione
di poli dispone di due velocità.

Il quadro elettrico.
Il quadro elettrico è equipaggiato di serie con un controllo a relé. Come optional nel
quadro elettrico si può installare anche il convertitore di frequenza per l’argano con
velocità progressive.

Il sistema di rotazione EDC.
La 13 H è dotata di un sistema di rotazione con convertitore di frequenza, le cui
velocità sono a regolazione progressiva. Le gru 20 H e 26 H sono equipaggiate di
serie con il sistema di rotazione EDC brevettato. Permette un avviamento e una
frenatura dei movimenti di rotazione assolutamente precisa e senza scosse. Altre
prestazioni: velocità di lavoro a regolazione progressiva, regolazione elettronica del
carico esposto al vento e dispositivo antipendolio. Il sistema di rotazione EDC, grazie
al controllo elettronico, permette di effettuare, in tutta sicurezza ed in ogni momento
l’operazione di contromanovra.

Argani di sollevamento su misura.
Per le gru 20 H e 26 H sono disponibili due argani di sollevamento: uno con motore
a tripla commutazione di poli con ventilazione esterna ed addizionale ed una velocità
massima di sollevamento è di 40,0 m/min; un altro invece con convertitore di frequenza
per fornire velocità di salita e discesa a regolazione progressiva. Le velocità vanno
da 0 fino a 50,0 m/min.

Il sistema di movimentazione carrello.
Per la movimentazione del carrello le gru 20 H e 26 H dispongono di due velocità:
il carrello può essere azionato a 18,0 m/min. o 36,0 m/min.
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