
Sumitomo Asphalt Paver

Conforme to C.E.
Non-road Special Motor Vehicle Exhaust Emission Standards. 

Einbaubreite 2,3~6 m

731-1 Naganumahara-cho, Inage-ku, 
Chiba, 263-0001 Japon
Pour plus de renseignements veuillez contacter: 
Téléphone: +81-43-420-1796 
Fax: +81-43-420-1 907 

Angabe erfolgt unter Vorbehalt von technischen Änderungen ohne vorherige Ankündigung und/oder Veröffentlichung.

Yuasa Trading Deutschland GmbH
Im Neugrund 14, D-64521 Groß-Gerau

E-Mail: info@yuasa-europe.com
Tel.: + 49 (0) 61 52/97 78-0
Fax: +49 (0) 61 52/97 78-15
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Einbaubreite  Standard m 2,3~6,0 (Stufenlos verstellbar)
Einbauleistung Einbauhöhe mm 10~300
 Einbaugeschwindigkeit m/min 1,5~200
 Inhalt Mischgutbehälter  t 13 
 Dachprofi l % -1~3
Abmessungen Betriebsgewicht kg 14300
 Gesamt Länge mm 6520
 Gesamt Breite mm 2490
 Gesamt Höhe mm 3730 mit Schutzdach
 Achsabstand  mm 2615
 Kettenbreite  284
Förderaggregate  Antriebsart  hydrostatisch
 Breite X Anzahl der Förderketten mm 482x2
Verteilerschnecken Verteilerschneckenmaße   mm 300mm  x  Steigung 330 mm
 Umdrehungsgeschwindigkeit min-1 0~75
Einbaubohlensystem Bohlenbreite mm 280
 Heizsystem       4 Gasgebläsebrenner mit 
   auto.Zündung
 Einbaustärkeneinstellung  Zentral- und Fernsteuerung
 Ein- und Aus-Teleskopiermechanik  4 x 2
 Typ  Hyd. Vibrations & Tamperbohle
 Vibrator Frequenz  Hz 0~50 
 Tamper Frequenz  Hz 0~20
 V/H Höhenabgleich der Bohle  hydrostatisch
Antriebssystem Typ  Kettenfahrwerk 
 Antriebsart   hydrostatisch
 Bremsentyp  Automatische Betriebsbremse
 Fahrgeschwindigkeit V / R km/h 0~3,0
Motor Hersteller & Model  lsuzu A1-4JJ1X
 Hubraum cm3 2999
 Ausgangsleistung kW/min-1 89,2/2200
 Maximales Drehmoment N•m/min-1 412/1800 
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Einheiten in der obigen Tabelle sind SI-Einheiten.

• Allgemeine Abmessungen

• Technische Daten HA60C-7CE

Schutzdach 
(Arbeitsstellung Transportstellung)

Kompakte Transportmaße
Für den Transport kann das Dach und die Einbau-
bohle zusammengefahren werden, sodass die 
allgemeinen Transportmaße eingehalten werden.

Minimale Arbeitsbreite: 2,3 m

Maximale Arbeitsbreite: 6,0 m

Sumitomo Straßenfertiger



   

HA60C-7CE
Durch die Variabilität der Einbaubohle haben Sie zwei Maschinen in 
einer vereint. So können Sie bis zu 50% der Arbeitszeit einsparen.

Die Einbaubohle des J-Paver´s kann 
ohne manuelle Anbauteile stufenlos 
von 2,3 m bis 6,0 m vollhydraulisch 
ausgefahren werden. 
Selbstverständlich ist das Verstellen 
der Einbaubreite auch während des 
Einbaus möglich. Da diese Maschine 
keine manuelle Anbauteile benötigt, 
ist eine hervorragende Einbauqualität 
(Oberfl äche und Verdichtung) 
gewährleistet.

Das von Sumitomo 
eingesetzte Strike-off 
System gewährleistet 
sowohl eine optimale 
Materialverteilung unter 
der Einbaubohle als 
auch eine gleichmäßi-
ge Vorverdichtung des 
Materials. Dadurch wird 
eine sehr hohe Ober-
fl ächenqualität erzielt.

Die vollhydraulisch, stufenlos verstellbare Einbaubohle
kann für Breiten von 2,3 m bis 6,0 m eingesetzt werden. World fi rst

Das Strike-off System (STV spec) 
kann für alle Arten von Asphalt 
verwendet werden.

Höhenangleichung 

Der HA60C-7CE verfügt 
über eine elektrohydrau-
lische Bohlenangleichung. 
Sollte die Höhe zwischen 
vorderer und hinterer Bohle 
variieren, so wird dies 
elektrohydraulisch durch 
Betätigen eines Schalters 
sehr schnell ausgeglichen.

Dachprofi l 

Die Dachneigungsverstel-
lung erfolgt elektrohydrau-
lisch durch Betätigen eines 
Schalter.

Bedienelemente für 
die Einbaubohle

An beiden Enden der Ein-
baubohle sind jeweils Be-
dienelemente angebracht, 
mit deren Hilfe sowohl Ein-
baubreite und Einbauhöhe 
kontrolliert werden können. 
Ein Not-Aus-Schalter sowie 
High-Speed-Schalter für 
die Materialförderung ist 
ebenfalls in diesen beiden 
Bedienelemente integriert. 

Temperatursteuerung 
und Überwachungs-
einheit für die 
Bohlenheizung  

Die gewählte Bohlentem-
peratur wird automatisch 
kontrolliert und kann über 
ein Display überwacht wer-
den. Zusätzlich wird im Fal-
le eines Gasleitungsbruchs 
die Gaszufuhr automatisch 
gestoppt.  

Überwachung und Einstellung aller wichtigen Einbaufunktionen. 

6,00 m
4,50 m

2,30 m

Motoren mit hohem Drehmoment und einem niedrigen Kraftstoffverbrauch. 
Technisch hochentwickelte Kettenlaufwerke 

   Der außergewöhnlich hohe Standard der Sumitomo SPACE5-Maschinen wird durch den leistungsstarken 
ISUZU-Motor der neusten Generation auch den zukünftigen Anforderungen gerecht werden. 

Vereinfachte Bedienung durch Anwendung neuester Technologien

Manuelle Bedienung 
für den Notbetrieb

Sollte es zu Problemen oder 
zu einem Totalausfall des 
Computer kommen, verfügt 
der HA60-7C über ein Notfahr-
controller.

Schwenkbare Steuer- & Bedieneinheit

Das Steuer- und Bedienpult lässt sich fl exibel 
von der rechten auf die linke Seite schwenken.

Komfortabler Bedienersitz

Der HA60C-7CE verfügt 
über zwei komfortable 
Schwingsitze mit Armleh-
nen, die ein 
sicheres und 
ermüdungs-
armes Arbei-
ten ermög-
lichen.  

Mit dem Höhen- und Neigungsregler 
stehen dem Anwender alle Möglich-
keiten zur Verfügung, seine bevor-
zugten Einstellungen der 
Einbauhöhen und Nei-
gungen vorzuwählen.

Ultraschallsensor

Hohe Leistung
 
Der starke ISUZU-Turbo-Diesel-
Motor stellt mit seinen 89,2 kw/ 
119,3 PS für alle auszuführenden 
Arbeiten genügend Leistungs-
reserven zur Verfügung. 

Emissionswert
  
Der neue Motor erfüllt alle gefor-
derten Emissionswerte der U.S. EPA 
Tier 3 und der EU Tier 3A Norm. 
Die fortschrittliche Geräuschdäm-
mung entspricht schon heute der 
in Zukunft geltenden EU-Geräusch-
emissionsverordnung 2000/14/EC, 
Stufe II.   

Raupenfahrwerk

Die voll hydrostatischen Fahrmotoren für 
das Raupenlaufwerk sind mit innenliegenden 
Zahnkränzen ausgestattet. Der optimierte 
Antrieb sorgt für eine hohe Traktion und her-
vorragende Geradeauslaufeigenschaften.

Austauschbare 
Gummipolster

Durch die Verwendung 
derGummipolster auf der 
Stahlkette ist es möglich 
auf Straßen zu fahren, 
ohne diese zu beschädi-
gen. Zusätzlich erhöht 
sich durch die Verwendung 
einer speziellen Gummi-
mischung die Lebensdauer. 

1. leistungsstark – 2. wirtschaftlich – 3. sauber
4. geräuscharm – 5. kraftvoll

• Common-Rail-Einspritzsystem • Gekühltes Abgasrückführungssystem • 4-Ventil-DOHC-Turbomaschine mit Zwischenkühler

Ausgangsleistung

+10,1 %
mehr als das Vorgängermodell HA60W/C-5

Kraftstoffverbrauch

-7,3 %
weniger als der HA60W/C-5

Ultraschall-
Materialsteu-
erung zum 
kontaktlosen 
Regeln der 
Materialmenge.

 

Nivellierautomatik 
mit Tastski
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