
CAMI(INS DE

CHANTIER

Puissance au volant brute/nette

Poids net (à vide)

Capac ité
à ras

à ref us (30o )

charge utile max.

Moteu r: Modèle
Cylindrée

Système de transmission

Système de commande

Frein de service

avant

arrière

Suspension

P neus
avant

arrière

E m pattem ent

Pas des pneus: avant
a rrière

Dimensions totales
hauteu r

longueur

largeur

hauteur en charge

longueur de la benne

rayon de braquage

H Dl80-4

2501230 HP (184116e kW)/
21OO RPM

1 6790 kg (92,020 lb)

10.7 m3 (14.0 cu.yd)

1 4.2 m3 ( 1 8.6 cu.yd )

1 8000 kg (ZO U.S. tons)

KOMATSU-Cummi ns NTO-6-8
12.1-7 llr. Q43 cu.in)

Prise directe

Commande manuelle

Air sur-hydraulique, à expansion
r nterne

Air sur-hydraulique, à expansion
interne

R essorts à f eu illes

14.OO-25-2O PR x 2

14.OO-25-24 PR x 4

4000 mm (13'1 ")

2O1O mm (6'7")
2030 mm (6'8")

3300 mm (1 0'i 0")

7295 mm (23'11"1

3000 mmm (9'10")

2800 mm (9'2")

4025 mm (13'2"1

9m (29'6")

HD200-2

300l2go HP (221 1206 kW)/
21OO RPM

18500 kg (+0,780 lb)

11 .2 m3 (1 4.6 cu.yd )

15.2 m3 (19.9 cu.yd)

20000 ks QZ U.S. tons)

KOMATSU-Cu mmi ns NTC-7 43-C
12.1-7 lrr.043 cu.in)

TOROFLW

Commande manuelle

Air sur-hydraulique, à expansion
interne

Air sur-hydraulique, à expansion
interne

R essorts à f eu illes

16.00-25-24 PR x 2

16.00-25-24 PR x 4

3750 mm (12'4"1

2540 mm (B'4" )

2O3O mm (6'8")

3450 mm ( 11'4"1

7 45O mm (24'5" )

341Omm (11'2")

2650 mm (B'8")

4390 mm ( 14'5")

7 m (23')

HD325-5

487 1463 HP (3631346 kW)/
21OO RPM

212OO kg (S9,970 lb)

1B mt (23.5 cu.yd)

24 mt (3i .4 cu.yd)

32000 kg (SS U.S. tons)

KOMATSU SA6D140
15 .2 ltr. (928 cu . i n )

TO R OF LOW

Commande manuelle

Air-over-hyd rau lic, dry d isc
type

Ai r-over hydrau I ic, oil-cooled
multiple disc

Hydropneumatique

18.00-33-28 PR x 2

18.00-33-28 PR x 4

3750 mm (12'4"1

31 50 mm ( 1O'4")
2550 mm (B'4")

3950 mm (t 3')

7650 mm (25'1"1

3670 mm (12')

31 50 mm ( 1O'4")

5270 mm (17'3")

-7 .2 m (23'J")
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CAMIONS DE

CHANTIER

Puissance au volant brute/nette

Poids net (à vide)

Capacité
à ras

à ref us (30" )

charge utile max.

Moteur: Modèle
Cylindrée

Système de transmission

Système de commande

Frein de service

avant

arrière

Suspension

Pneus
avant

arrière

Empattement

Pas des pneus: avant
a rrière

Dimensions totales
hauteu r

longueu r

largeu r

hauteur en charge

longueur de la benne

rayon de braquage
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HD465-3
7301702 HP (5441524 kW)/
21OO R PM

36770 kg (81,060 lb)

24 mt (3t .4 cu.yd)

34.2 m' (44.7 cu . yd )

46000 ks (51 U.S. tons)

KOMATSU SA6D170
23.1 ltr. (1 ,410 cu.in)

TO R OF LOW

Commande manuelle

Air sur-hydraulique, à expansion
i nterne

Air sur-hydraulique, ref roidi par
huile, ffiultidisque

H ydropneumatique

21.00-35-32 PR x 2

21 .OO-35-32PRx4

4250 mm ( 13'11")

3470 mm (1 1 '5" )

2770 mm (9'1"1

4250 mm ( 13'11")

9000 mm (29'6")

4050 mm (1 3'3" )

3350 mm (11')

6450 mm (21'2"\

B.5 m (27'11"l

HD785-2
931/890 HP (6941664 kW)/
21OO RPM

55000 k g (t 21 ,25O lbl

37 m' (+B .4 cu.yd )

52 m' (6g.cu.yd )

78000 kg (BS U.S. tons)

KOMATSU SABVl 70
30.9 ltr. (1,886 cu.in)

TOROFLOW

Commande manuelle

Air sur-hydraulique, à expansion
rnterne

Air sur-hydraulique, refroidi par
huile, ffiUltidisque

H yd ropneu matiq u e

24.OO-49-42 PR x 2

24.OO-49-42 PR x 4

4750 mm ( 15'7" 1

42OO mm (1 3'9" )

3400 mm (11'2"1

4920 mm ( 16'2"1

101 30 mm (33'3" )

5700 mm ('l B'8" )

4080 mm (1 3'5" )

6600 mm (21 '8")

9.9 m (32'6"\

HD1200-1
1331 11290 HP (9931962 kW)/
21OO RPM

89460 ks (197 ,22O lbl

46.0 m' (60.2 cu.yd )

70.0 m' (9 1 .6 cu .yd )

1 20000 kg (t 32 U.S. tons)

KOMATSU SA1 2V 1 70
46.3 ltr. (2,825 cu.in)

E ntraî nement électriq ue d iésel

Commande entièrement automatique

Air sur-hydraulique, à expansion
interne

Frein dynamique, air sur-
hydraulique, à expansion interne

Hydropneumatique

30.00-51-46 PR x 2

30.00-51-46 PR x 4

5400 mm ( 17'9" )

4965 mm (1 6',3" )

4O2O mm (13'2")

51 70 mm (1 7')

10885 mm (35'9" )

6565 mm (21'6"1

4530 mm ( 14'10" )

7 640 mm (25'1" 
1

10.3 m (33'10" )



\-

\-

123211177 HP
p191878 kW) 12100 RPM

85800 kg (189,1 50 lb)

46.0 m3 (60.2 cu.yd)

70.0 m3 (91.6 cu.yd)

120000 ks (1 32 U.S. tons)

KOMATSU SA1 2V17O
46.3 ltr . (2 ,825 cu . in )

TO R OF LOW

Fu I l-automatic control

Air sur-hydrau lique,
huile, multidisque

Air sur-hydraulique,
huile, multidisque

TO R OF LOW

30.00-5146 PR x 2

30.00-51-46 PR x 4

5400 mm (17 .9"1

501 5 mm (1 6'5" )

4O2O mm (13'2"1

5090 mm (16'8")

1 0980 mm (36')

6565 mm (21'6")

4530 mm ( 14'10" 1

7640 mm (25'1"1

1 0.3 m (33'1 0" )

1 600/1496 HP
(119411 1 16 kW) 12100 RPM

107500 kg (236,990 lb)

61 .0 m' (79.8 cu.yd)

90.0 m' (117.7 cu.yd)

1 60000 kg (t 76 U.S. tons)

CUMM INS KTA-3067-C
50.3 ltr. (3,067 cu.in)

TO R OF LOW

Fu I l-automatic control

Air sur-hydrau lique, refroid i

huile, multidisque

Air sur-hydrau lique, refroid i

huile, multidisque

TO R OF LOW

36.00-51-50 PR x 2

36.00-51-50 PR x 4

6000 mm (19'8" )

5570 mm (18'3" )

4380 mm ( 14'4"1

5685 mm (18'8")

11640 mm (38'2"1

6600 mm (21'8")

4979 mm ( 16'4" 1

8062 mm (26'5" )

10.9 m (35'9")

ref roid i par

ref roid i par

par
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