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Leistungsstark und ausdauernd in jeder Hinsicht
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HEM 700 DL

short facts

Leistungspotenzial:
Hartholz: bis 50 cm
Weichholz: bis 70 cm
Durchsatz: bis 220 srm / h

Einlassöffnung:

700 x ca. 1.000 mm

Rotordurchmesser:

1.040 mm

Anzahl der Klingen:

10 Stück, optional 20 Stück

Materialaustragung:

Gebläse, optional über
Förderband

Hauptantrieb:

Mercedes Benz 375 kW
(510 PS), optional mit CAT-Mo-
tor, Typ C18 571 kW (776 PS)

Gewicht / Grundausführung:

ca. 17.500 kg

Abmessungen der Ausführung 
mit Fahrgestell und Gebläse:

Länge: ca. 9,15 m
Breite: ca. 2,55 m
Höhe: ca. 3,90 m

Steuerungsfunktionen:

15-Kanal Funkfernbedienung
DIP- Funktion
SENSOTRONIC
Überlastautomatik

Einsatzbereiche:

 Konzipiert für das Zerkleinern von 
Ganzbäumen bis 700 mm Durch-
messer.   Das robuste Stahlglieder-
band und die freie Einwurflänge von 
3,5 m erleichtern das Beschicken von 
Schlagabraum und Strauchschnitt. 

Optimale Wirtschaftlichkeit:

 Die obere Einzugswalze mit dem 
geschützten, wartungsarmen und in-
nenliegenden Getriebe entspricht dem 
modernen Standard bei JENZ. Zeitauf-
wändige Reinigungsarbeiten entfallen, 
da es keine seitlichen Schlitze im 
Maschinenständer gibt.

 Sauberes Arbeiten auf viel befahre-
nen Straßen und großen Plätzen durch 
das bewährte Leckmaterialauffangsys-
tem. 

 Die reduzierte Drehzahl im VARIO-
Betrieb sorgt für ein wirtschaftlich 
optimales Verhältnis von Hackschnit-
zel-Output zu eingesetzter Kraftstoff-
menge.

 Optionaler, energiesparender und 
verschleißarmer Materialaustrag über 
Förderbänder. Hier steht die volle 
Motorenleistung für das Hacken zur 
Verfügung.

Universell in jeder Hinsicht:

Lieferbar in verschiedenen Aufbauten, 
um optimiertes Hacken zu garantieren:

 Festaufbau auf einem Tandemfahr-
gestell in fixer Position oder optional 
drehbar mit einem wartungsarmen, 
gekapselten Zahnradschwenkwerk,

 Vierachs-LKW-Aufbau, 

 Montage auf Raupenlaufwerk.


