LADEKRAN
TRUCK CRANE

HLK 691 SHP




LADEKRAN TRUCK CRANE

AUSGEREIFTE KRANTECHNIK EXPERIENCED DESIGN

STARK IN DER HUBKRAFT POWERFUL LIFTING CAPACITY
LEICHT IM GEWICHT LOW TARE WEIGHT
PERFEKT IM DETAIL ADVANCED TECHNOLOGY

435 6,05 8,00 m

22°

15100 10950 8350 kg

a2 8,16 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

4,40 6,10 8,05 10,00 m

22°

14750 10650 8050 6500 kg

a3 10,16 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

4,40 6,10 8,05 10,00 11,95 m

22°

14400 10300 7700 6150 5150 kg

a4 12,11 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

445 6,15 8,10 10,05 12,00 13,95 m

22°

13750 9750 7250 5700 4750 4050 kg

a5 14,11 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

4,55 6,25 820 10,15 12,10 14,05 16,00 m

22°

13350 9450 6950 5450 4450 3800 3300 kg

a6 16,16 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

) 4,70 6,40 835 10,30 12,25 14,20 . 16,15 18,10 m
22°
12800 9000 6600 5100 4100 3450 2950 2650 kg

a7 18,26 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

) 4,80 6,50 845 10,40 12,35 14,30 16,25 18,20 20,15 m
22°
—I
12250 8600 6250 4750 3850 3150 2700 2300 2100 kg

a8 20,31 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

Hubarmstellung +22°. Alle Traglastangaben bis zur maximalen hydr. Position of main boom +22°. All lifting capacities for max. hydr. outreach
Reichweite gelten ohne Handstlcke. Sdamtliche Angaben gewissenhaft, are to be understood excluding any manual extensions.
jedoch unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten. All data given without obligation and subject to alteration without notice.




HLK 691 SHP (bis 668 kNm) a2 a3 a4 ab a6 a7 a8
Zweifach- | Dreifach- | Vierfach- Funffach- | Sechsfach- [Siebenfach-| Achtfach-
Technische Daten/technical data Ausschub | Ausschub [ Ausschub | Ausschub | Ausschub | Ausschub [ Ausschub
double triple quadruple | quintuple sixfold sevenfold | eightfold
extension [ extension | extension | extension | extension | extension | extension
T e e ch m| s6 1016 | 1211 | 1411 1616 | 1826 | 2031
Hydraulischer Ausschub (unter Last verfahrbar) m
Hydraulic extension (extendable with load) m 3,65 5,60 7,55 9,50 11,45 13,40 15,35
Hohe in Transportstellung (ab Aufbaurahmen) m
Height n transport position I m 2,48 2,49 2,50 2,50 2,57 2,64 2,70
Kranbreite (Stitzen eingeschoben), Standar m
Width of crane-support legs retracted standard) m 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
Abstutzweite Standard b1 m
Width bet'ween support legs b1 (standard stabilizers) m 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61
Vi EV";‘,'I'(?E;"‘;;’;S"SUE 2 325 325 325 325 325 325 325
e o e SMPS | siues | siues | sies | sie9 | sies | sies | 5169
Erforderliche Férderleistung der Pumpe 1/min
Recommended output of pump I/min 20 20 20 90 90 90 90
glc:v\\,/viigkg?\rgém o endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos
o ent Nm| 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
8;‘;,‘2'2,?(')}%?’2}[3‘&”'( | 200 200 200 200 200 200 200
Eigengewicht einschlieBlich ausziehbare Absttitzung b1/b2 ca. kg
Dleadbwgigr'z inctI). stgndar;ﬂ extegdable sbtatgilizers b1/b2 approx. kg 6010 6330 6640 6930 7200 7580 7830
Platzbedarf (Einbaubreite) Grundgerat b1/b2 m
Space reqt#red (depending on superstructuri) b1/b2 m 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,57 1,59
Platzbedarf (Einbaubreite bei spez. Schlauchfuhr.) b1/b2 m
Space required incl. hose guide b1/b2 m 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,62 1,62
79 L Seilwind
Traglast mit Seilwinde |
(t) load with winch (m)
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Samtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten.
All data given without obligation and subject to alteration without notice.




Y
al
gl %
Ey £

2| 18
] &
a6 1550
9 o
o
Radius765
O
Radius 910
R
= A
0 'k
0 O O
L 1 o
3
: |
2550
8610
Samtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten. 04/12

All data given without obligation and subject to alteration without notice.

MKG Maschinen- und Kranbau GmbH
Daimler-Benz-StraBe 6 - D-49681 Garrel
Tel. +49(0)4474/897-0 - Fax +49(0)4474/897-10

e-mail: info@mkg-krane.de - http://www.mkg-krane.de






