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Großfl ächen-Kreiseleggen

HR Serie 1040 R

be strong, be
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KURZE ZEITFENSTER OPTIMAL 
NUTZEN

Mit steigenden Betriebsgrößen und zuweilen 
kurzen Fenstern mit optimaler Witterung 
sind bei der Saatbettbereitung neben 
der Flächenleistung auch reibungslose 
Arbeitsabläufe ungemein wichtig. Während 
der Saison gilt es, strikte Arbeitspläne 
einhalten. In diesem Zusammenhang liegt es 
auf der Hand, dass Bodenbearbeitungsgeräte 
nicht nur hohe Flächenleistungen erzielen 
müssen, sondern auch einfach durchgehend 
funktionieren müssen.

Die neue Serie der klappbaren Kreiseleggen 
HR 1040 R von KUHN erfüllen diese 
Anforderungen. Sie verfügen über Arbeits-
breiten von 6,00 bzw. 8,00 m und eine 
laufende Überwachung der Getriebe.

FLÄCHENLEISTUNG IST 

AUCH EINE FRAGE DER 

ZUVERLÄSSIGKEIT

Es lohnt sich, einen genaueren Blick ins 
Innenleben der Kreiselegge zu werfen, um 
sich von ihrer hohen Fertigungsqualität zu 
überzeugen. Profi tieren Sie vom leistungs-
fähigen Kreiselantrieb und einer soliden 
Getriebewanne, die eine lange Lebensdauer 
bei geringem Wartungsaufwand und geringen 
Wartungskosten gewährleisten.
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Arbeitsbreite 
(m)

Max. zulässige
Traktorleistung

(kW/PS)

Überwachungs-
konsole 
KTS 20

HR 6040 R 6,00 336 / 460 serienmäßig

HR 6040 R 8.00 365 / 500 serienmäßig

KONTROLLIERTE LEISTUNG!

6040 R

Die neuen klappbaren Kreiseleggen 
von KUHN im Kurzüberblick:

8040 R
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PLANUNGEN SICHER EINHALTEN 
KÖNNEN

Damit Sie Ihren Arbeitsplan einhalten und trotz-
dem in Ruhe und Gelassenheit arbeiten können, 
sind die neuen klappbaren Kreiseleggen 
HR 6040 R und HR 8040 R serienmäßig mit 

der Überwachungskonsole KTS 20 ausgerüstet. 
Diese in der Traktorkabine installierte Konsole 
überwacht laufend Temperatur und Drehzahl der 

drei Getriebe an der Kreiselegge. Sollte einer der 
Drehzahl- oder Temperatursensoren ansprechen, 
kann der Fahrer sofort reagieren und so einen 
Maschinenstillstand vermeiden. Einsparungen in 
der Größenordnung von 900 €* sind dadurch 

möglich: Denn diese Kosten entstehen, wenn 
die Kreiselegge in der Hauptsaison für einen Tag 
ausfallen sollte.
*  Wert basiert auf Kostenansatz für Lohnunternehmerdienstleistung mit 

vergleichbarem Traktor-/Kreiseleggengespann.
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Der leistungsfähige Antriebsstrang der 
Kreisel ist komplett durch eine stabile 
Getriebewanne geschützt. Es lohnt sich, 
einen näheren Blick in das Herz der 
klappbaren Großfl ächen-Kreiseleggen 
von KUHN zu werfen.

ROBUST, 
WIDERSTANDSFÄHIG, 
ZUVERLÄSSIG…
EINFACH EIN KUHN-
KREISELGETRIEBE!

6040 R 8040 R

1. Eine hochsolide, wartungsfreie Getriebewanne: 8 mm starke Wände aus hochfestem Stahl verleihen der Kreiselegge 
eine hervorragende Formbeständigkeit. Die Zahnräder laufen in Fließfett und sind damit absolut wartungsfrei. O-Ringe und 
Lippendichtungen sorgen für sehr lange Wartungsintervalle.

2. Keine Hebelwirkung auf die Lager: Die Zahnräder aus vergütetem Schmiedestahl sind nach unten gewölbt. So werden 
die Antriebskräfte direkt und ohne Hebelwirkung durch die Lager (A) aufgenommen. Die große Dimensionierung der Zahnräder 
und Verbindung von Zahnrad und Antriebswelle über ein langes Feinprofi l (B) erlauben die problemlose Übertragung höchster 
Drehmomente.

3. Wartungsfreie Kegelrollenlager: Große Kegelrollenlager, die über einen Distanzring (C) vorgespannt und perfekt im einteiligen, 
unverformbaren Lagergehäuse ausgerichtet sind, sorgen für einen gleichmäßigen Kontakt der Kegelrollen. Kein Nachstellen 
erforderlich!

4. Perfekter Halt der Lager und geschützte Getriebewanne: Die Lagerschalen aus dickwandigem, 28 mm starkem Guss 
sorgen für einen sicheren Halt der Kegelrollenlager und schützen die Getriebewanne vor Verschleiß und Verformung.

5. Optimale Abdichtung: Ein Kassettendichtring schützt das Lager wirksam gegen Staub und Schmutz.

6. Kein Wellenspiel: Das Keilwellenprofi l der Kreiselantriebswellen wird kalt gewalzt (und nicht gefräst). Es entsteht eine perfekte 
Verbindung zur Antriebswelle, weil der Zinkenträger konisch zur Welle ausgerichtet ist (KUHN-Patent). Am Profi l tritt kein Spiel auf.

7. Runde Zinkenträger: Die spezielle Form sorgt für ein problemloses Abfl ießen der Erde und verhindert Seitenzug. Dies wirkt sich 

kraftstoffsparend aus. 

8. FAST-FIT-Zinken serienmäßig: Lange, gerade Zinken (18 mm stark, 330 mm lang) mit Schnellwechselsystem gewährleisten 

höchste Arbeitsqualität und geringen Kraftstoffbedarf.

ARBEITSWERKZEUGE, DIE WENIGER LEISTUNG 
BEANSPRUCHEN

Die Verbindung von speziell geformten Zinken und Zinkenträgern wirkt sich 
positiv auf den Leistungsbedarf aus. Die Zinken sind vergleichsweise lang, 

damit die Zinkenträger nicht mit dem Boden in Berührung kommen. Zudem 
sind sie gerade, was den Seitenzug im Vergleich zu gewundenen Zinken 
reduziert. Dies ist ebenfalls das Ziel des ovalen Zinkenträgers. Der große 
Abstand zwischen Getriebewanne und Zinkenträgern sorgt für ein besseres 
Abfl ießen der Erde bei einer tiefen Bodenbearbeitung.
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KUHN PARTS
Auf Lebensdauer geeicht

Unsere eigenen Gießereien sowie unsere Schmiede genauso wie ein Fertigungsprozess, der 
seinesgleichen sucht, erlauben uns die Produktion von Ersatzteilen, die extrem lange haltbar 
sind. Sie können sich vollkommen auf unser Know-how und unsere Original-Ersatzteile verlassen. 
Landwirte profi tieren darüber hinaus von unseren Kundendienst- und Logistik-Services über jede 
KUHN PARTS-Plattform, die schnelle und zuverlässige Reparaturlösungen in Zusammenarbeit mit 
Ihrem nächsten KUHN-Vertriebspartner anbietet.

GROSSE ARBEITSBREITEN VERLANGEN 
NACH LEISTUNGSSTARKEN TRAKTOREN

DIE PERFEKTE KOMBINATION MIT GROSSEN TRAKTOREN

-  Das Hauptgetriebe ist mit einem Ölkühler ausgerüstet. Das eingesetzte synthetische Öl kann generell 
höheren Temperaturen ausgesetzt werden als Standard-Getriebeöle.

-  Anbaukategorie 3 und 4, ebenfalls geeignet für Quick-Hitch der Kat. 4.
-  Hauptgelenkwelle in verstärkter Ausführung.
-  Das Hauptgetriebe ist nach hinten versetzt, was eine längere Gelenkwelle und geringere Arbeitswinkel 

erlaubt: vorteilhaft bei Traktoren mit großen Rädern.

Die neuen klappbaren Kreiseleggen HR 1040 R sind auf intensive Einsätze mit 
leistungsstarken Traktoren ausgelegt. Die Kreiselegge HR 6040 R mit einer 
Arbeitsbreite von 6,00 Metern kann mit Traktoren bis zu 460 PS eingesetzt werden, 
das 8,00 Meter breite Modell HR 8040 R eignet sich für Traktoren bis zu 500 PS.
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Ein optimales Saatbett ist eine unabdingbare Voraussetzung für einen dynamischen und gleichmäßigen 
Feldaufgang sowie eine kräftige Entwicklung der Jungpfl anzen.
Gelingt es, Krümelgrad, Einebnungseffekt und Rückverfestigung an die vorherrschenden Bedingungen 
anzupassen, sind maximale Erträge zu erwarten.

TADELLOSE SAATBETTBEREITUNG

6040 R 8040 R

EINFACHE ANPASSUNG AN JEDES FELD

Durch die hydraulische Verstellung der Arbeitstiefe und der Schleppplanke können die 
Großfl ächen-Kreiseleggen an jeden Schlag angepasst werden, was die Flächenleistung 
und die Qualität des Saatbetts steigert. Außerdem ist die Schleppplanke am 
Walzenrahmen befestigt, sodass keine Nachstellarbeiten erforderlich sind, wenn die 
Arbeitstiefe geändert wird.

EINE FEINE KRÜMELSTRUKTUR SCHAFFEN

3,5 Kreisel pro Meter Arbeitsbreite sind die ideale Lösung, um ein perfektes Saatbett 
zu bereiten, auch wenn viele Steine oder Ernterückstände vorhanden sind. Sowohl 
die Kreiseldrehzahl (Duplex-Seitengetriebe) als auch die vordere Schleppplanke sind 
verstellbar, damit die Bearbeitungsintensität je nach Einsatzsituation variiert werden 
kann.

EINE PERFEKTE EINEBNUNG

Außer mit der Schleppplanke hinter den Kreiseln kann eine Bodenanpassung ebenfalls 
durch die Schwimmstellung der beiden Kreiseleggenhälften erfolgen. Ein langes 

Abweisblech an der Seite sorgt für perfekte Anschlüsse zwischen den einzelnen 
Überfahrten.

EINE WALZE FÜR JEDEN BEDARF

1) MAXIROHR-Walze: leichte Rohrwalze (520 mm) für trockene Böden.
2)  MAXIPACKER-Walze: Zahnpackerwalze (535 mm) für verdichtete Böden in der Tiefe 

und lockere Böden an der Oberfl äche.
3)  MEGAPACKER-Walze: Zahnpackerwalze mit großem Rohrdurchmesser (590 mm), 

die leichtzügig auf leichten Böden ist und eine bessere Einebnung bewirkt.
4)  STEELLINER-Walze: Walze (500 mm) für die reihenweise Rückverfestigung.
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KUHN SERVICES
* 

*Einige Serviceleistungen sind nicht in allen Ländern verfügbar.

FINANZIERUNG NACH MASS
Sie benötigen eine neue Maschine, die Finanzierung ist jedoch nicht 
gesichert? Modernisieren Sie Ihren Maschinenpark mit KUHN fi nance, 
komplett sicher und Ihren Bedürfnissen und Anforderungen entsprechend. 
Wir bieten individuell auf Sie zugeschnittene Finanzierungslösungen. 

SCHNELLE LÖSUNGEN FÜR NOCH SCHNELLERE 
REPARATUREN!
Unerwartete technische Probleme treten immer im falschen Moment auf. Ihr 
KUHN-Vertriebspartner kann Sie dabei dank KUHN i tech schnell und effi zient 
unterstützen. Diese Online-Dienstleistung ist rund um die Uhr verfügbar und 
ermöglicht eine schnelle und genaue Problemdiagnose.

EXPRESS-ERSATZTEILSERVICE AN SIEBEN TAGEN 
IN DER WOCHE
Sie benötigen dringend Ersatzteile? Mit KUHN sos order profi tieren Sie 
von einer Expresszustellung an sieben Tagen der Woche und 362 Tagen 
im Jahr. So verringern Sie effektiv die Ausfallzeit Ihrer Maschine und 
erhöhen Ihre Tagesleistung.

DIE GARANTIE MIT DEM EXTRA!
Sichern Sie sich die Garantieverlängerung KUHN protect + und 
profi tieren Sie von 36 Monaten Garantieschutz. So können Sie sich 
komplett auf Ihre Arbeit und das Leistungspotential Ihrer Maschine 
konzentrieren. Denn genau das dürfen Sie von der Investition in eine 
High-Tech-Maschine erwarten. 

Technische Daten

HR 6040 R HR 8040 R

Arbeitsbreite (m) 5,96 8,05

Transportbreite (m) 3,00

Transporthöhe (m) 3,25 4,25

Max. zulässige Traktorleistung (kW/PS) 336 / 460 365 / 500

Min. erforderliche Traktorleistung (kW/PS) 131 / 180 175 / 240

Getriebe verstärktes Hauptgetriebe mit Ölkühler, Duplex-Seitengetriebe

Gelenkwellentyp Walterscheid P600

Überlastsicherung an der Gelenkwelle Abschaltkupplung an jeder Kreiseleggenhälfte

Zapfwellendrehzahl (min-1) 1000

Kreiseldrehzahl (min-1) 274 / 349 (nach Umstecken / Zahnräder 32-34)

Anzahl der Kreisel 20 28

Einstellung der Arbeitstiefe hydraulisch

Schleppplanke  (mit hydraulischer Verstellung)

Seitliche Abweisbleche  (verstellbar, mit Sicherung über Feder und doppeltem Tragarm)

Anbau über Anbaugabeln – Kat. 3, 4 und 4N

Arbeitsstellung starr oder schwimmend (+/- 2,5°)

Verriegelung in der Transportstellung hydraulisch

Überwachungskonsole KTS 20: Überwachung der Temperatur in den Getrieben und der Überlastsicherung

Vorderes Lockerungsschar  

Gewicht ca. (kg)

mit MAXIROHR-Walze (Ø 520 mm) 4015 4682

mit MAXIPACKER-Walze (Ø 535 mm) 4515 5340

mit MEGAPACKER-Walze (Ø 590 mm) 4600 5464

mit STEELLINER-Walze (Ø 500 cm)

Reihenabstand 12,5 cm
4700 5576

Erforderliche Hydraulikanschlüsse am Traktor 3 x DW (Schleppplanke, Tiefenverstellung, Einklappung und Verriegelung zum Transport)

 Serienausstattung     Sonderausrüstung   - nicht verfügbar

Sonderausrüstungen: DURAKUHN-Zinken – V-förmige Steinabweiser – Wickelschutz für Kreisellagerung – Spurlockerer (Absicherung über Feder oder Abreißbolzen) – 
Transportfahrgestell.

HD-AUSRÜSTUNG FÜR SEHR STEINIGE BÖDEN

Zwischen zwei Kreiseln können V-förmige Steinabweiser angebracht werden, die ein Einklemmen 
von Steinen verhindern. Ein zusätzlicher Wickelschutz verhindert, dass sich Draht um das Lager-
gehäuse wickeln kann.
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Entdecken Sie das umfassende Programm an Bodenbearbeitungsgeräten von KUHN.

Kreiselegge
Max. zulässige

Traktorleistung (kW/PS)
bei 1000 min-1

Empfohlen für

HRB 252 - 302 D 103/140
Gemischtbetriebe mit leichten 

bis mittelschweren Böden
für durchschnittliche

Bedingungen

HR 304 - 404 D 139/190 intensiven Ackerbau auf harten und/oder moderat steinigen Böden

HR 3004 - 3504 - 4004 - 4504 - 5004 184/250 sehr intensiven Ackerbau auf schweren und/oder steinigen Böden 
sowie für Lohnunternehmer und MaschinengemeinschaftenHR 6004 265/350

HR 6040 R - 8040 R 336/460 - 365/500
schlagkräftige Saatbettbereitung, Lohnunternehmer, Maschinen gemeinschaften; 

feine Krümelung der Erde unter allen Einsatzbedingungen

1. Tiefenlockerer - 2. Kurzscheibeneggen - 3. Grubber - 4. Scheibeneggen - 5. Streifenbearbeitungsgeräte - 6. Rotorfräsen
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Vertreten durch:

Besuchen Sie

auch unsere Kanäle auf You Tube.

Die Inhalte dieses Dokuments sind lediglich zu Informationszwecken gedacht und sind nicht bindend. Unsere 
Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten 

wurden für eine klarere Darstellung gegebenenfalls manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen 
während des Maschineneinsatzes jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der 
“Montage- und Betriebsanleitung” aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die zulässige Gesamtmasse des Traktors, 

seine Hubkraft und die maximal erlaubten Achslasten sind zu beachten. Die Belastung der Vorderachse des 
Traktors muss immer den Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind das mindestens 20 % 

der Leermasse des Traktors). Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den 
Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, 
Ausrüstungen und Zubehörteile können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt 

sein. In diesem Dokument erwähnte Marken können in einem oder mehreren Ländern eingetragen sein.

Sie fi nden KUHN auch auf

Für mehr Informationen zu KUHN-Vertriebspartnern
ganz in Ihrer Nähe besuchen Sie uns auf

www.kuhn.com

WELCHE KREISELEGGE PASST 
ZU WELCHEM BETRIEB?

KREISELEGGEN

KUHN S.A.
4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - 
FRANKREICH

KUHN MASCHINEN-VERTRIEB GmbH
Schopsdorfer Industriestr. 14 - OT Schopsdorf - 39291 Genthin - 
DEUTSCHLAND - Tel. 039225/9600 - Fax 039225/96020

KUHN CENTER AUSTRIA
Hafnerstraße 1 - 4702 WALLERN - ÖSTERREICH - Tel. 07249/42240-0

KUHN CENTER SCHWEIZ
Bucher-Landtechnik AG - Murzlenstrasse 80 - 8166 NIEDERWENINGEN - 
SCHWEIZ - Tel. 044 857 28 00


