
Maximale hefhoogte: 
13,6 m

Maximale hefcapaciteit: 
4000 kg

V E R R E I K E R HTL 4014

More than lifting

www.haulotte.nl 

Prestaties en 
productiviteit

Beste laadvermogen

Standaard achteras 
blokkering

Krachtig en robuust

Rijpositie vermindert 
vermoeidheid van de 
bestuurder

Standaard flow sharing 
maakt 4 simultane en 
proportionele bewegingen 
mogelijk

Ruw terrein capaciteit

Comfort en ergonomy

Hydrostatische transmissie 
en inching pedaal

Sterk monoblock chassis

Last Moment Beveiliging 
met automatische afslag

Veiligheids cabine

Joystick met 4 functies



Maximale hefhoogte: 13,6 m

Maximale hefcapaciteit: 4000 kg
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HTL 4014
V E R R E I K E R

24
20

34
20

20
 - 

Af
be

el
di

ng
en

 zi
jn

 n
ie

t c
on

tra
ct

ue
el

 b
in

de
nd

 - 
W

ij 
be

ho
ud

en
 o

ns
 h

et
 re

ch
t v

oo
r d

e 
te

ch
ni

sc
he

 k
en

m
er

ke
n 

va
n 

di
t d

oc
um

en
t z

on
de

r v
oo

ra
fg

aa
nd

e 
w

aa
rs

ch
uw

in
g 

te
 v

er
an

de
re

n 
- 0

6/
20

13

STANDAARD UITRUSTING

OPTIES EN ACCESSOIRES

 � Lieren
 � Jibs
 � Vorken
 � Schepbakken
 � Kit voor gebruik in lage temperaturen
 � Biologisch afbreekbare olie
 � Olie voor koude omstandigheden
 � Olie voor warme omstandigheden
 � Airconditioning
 � Werklampen
 � Stalen beschermrooster over voorruit (FOPS)
 � Vorkenbord met hijshaak

PRESTATIES

 � E-tronic dashboard met achtergrond verlichting
 � Hydrostatische transmissie
 � 4-wiel aandrijving en besturing
 � Brandstoffilter met waterafscheider
 � Simultane en proportionele bediening van mast en 

accessoire functies
 � Veiligheidsventielen op hydraulische uithouders
 � Standaard hydraulisch hulpsysteem
 � Lastmomentbeveiliging met automatische afslag
 � Scheefstand correctie: +/- 10 º
 � ROPS/FOPS cabine met verwarming en ventilatie
 � Hydraulische achteras blokkering

Maximale hefcapaciteit 4000 kg
Hefcapaciteit op volledige hoogte 3000 kg
Hefcapaciteit op volledige vlucht 1000 kg
Maximale vorkhoogte
Bereik op maximale hefhoogte 1.5 m
Maximaal bereik voorwaarts

13.6 m

9.8 m

Haulotte Group -

Cylinderinhoud
Motorvermogen
Draaimoment

Brandstoftank inhoud
Hydrauliektank inhoud

Motortype

Lengte 6.46 m
Breedte
Hoogte 2.6 m
Wielbasis
Bodemvrijheid 50 cm
Spoorbreedte
Cabine breedte 0.96 m
Breedte met uitgeklapte uithouders
Hoogte tot draaipunt mast 1.75 m
Naderingshoek

2.43 m

2.89 m

1.93 m

3.34 m

29 °
Opwaartse kanteling van de vorken 18 °
Neerwaartse kanteling van de vorken 104 °

AFMETINGEN

MOTOR

Gewicht inclusief vorken 10850 kg
Bandentype 18 - 22,5 TMR4

Getriebeausführung Hydrostatische

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

3400 cm3

380 Nm

15 l

55,4 kW 

130 l

KOHLER

TIER IV


