
Le nouveau concasseur à percussion sur chenilles Terex® Finlay I-110 a été spécial-
ement conçu pour les applications de carrière, de recyclage et de démolition. Il est 
équipé d’une chambre de concassage à percussion de Ø860 mm x 860 mm (Ø34” x 
34”) avec entraînement direct et vitesse de rotor réglable. Le système électronique 
avancé contrôle et régule la vitesse de l’alimentateur vibrant équipé d’un pré-crible 
intégré. Il garantit ainsi une alimentation constante des matériaux vers la cham-
bre de concassage et assure un rendement optimal. Cette machine offre un rap-
port de concassage important et produit des matériaux de granulométrie homogène.

Grâce à l’assistance hydraulique équipant les tabliers, ces derniers sont facilement réglables.

Le système anti-surcharge hydraulique offre une protection instantanée contre les matériaux non con-
cassables.

L’alimentateur vibrant renforcé avec pré-crible intégré permet d’éliminer les fines.

La chambre de concassage à entraînement direct avec tendeur de courroie indépendant, pour un réglage 
rapide.

La chambre de concassage est équipée d’un rotor à 4 barres et de deux tabliers pour des rapports de 
concassage importants.
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CARACTÉRISTIQUES:
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Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail
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Poids de la machine: 23,000kg (50,710lbs)
*Configuration standard de la machine (sans extracteur magnétique ni convoyeur des stériles)
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