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La gamme de pulvérisateurs portés Vogel & Noot IS s'est agran-
die de trois  nouveaux outils portés, les ISpro, bénéficiant d'un 
tout nouveau design. Les pulvérisateurs ISpro sont disponibles 
en volume de cuve de 1480 litres, 1680 litres et 2000 litres. Les 
largeurs de travail vont de 12 à 27 mètres. Lors de leur dévelop-
pement, une attention particulière a été portée à leur utilisation 
optimisée pour les exploitations professionnelles.

Panneau de commande intuitif, lo-
gique et protégé par un volet roulant

De série, remplissage centralisé de la 
cuve principale et de la cuve de rinçage

De série, deux jauges mécaniques 
indiquent le niveau de remplissage 
(en option indicateur électronique)

Compatible avec la rampe VFH offrant 
une flexibilité extrême et un  nombre 
important de positions de travail

Parois de cuve très lisses rendant 
le nettoyage intérieur et extérieur 
beaucoup plus facile

Deux cloisons brise-flots assurent 
sécurité et confort à l’utilisation et 
au transport, quelque soit le niveau 
de remplissage de la cuve

De série, bac d’incorporation Easy-
Touch avec Power-Injector

Les avantages :

La gamme de pulvérisateurs pour les pros

Le tableau de commande accessible et facile d'utilisation se trouve sur la partie 
gauche du pulvérisateur et est protégé par un volet roulant. Il n'y a de ce fait aucun 
problème de visibilité ou de champ de vision obstrué par un quelconque obstacle. 
Le tableau de commande est également équipé d'un compartiment de rangement 
protégé de l'eau et de la poussière.

Grâce à un raccord de remplissage centralisé, monté de série, la cuve principale et 
la cuve de rinçage peuvent être facilement alimentées.
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Rampe VFH 
Tous les pulvérisateurs de la gamme ISpro peuvent, en plus des rampes 
standards à repliage en porte-feuille ou en X, également être équipés de 
la nouvelle rampe à repliage vertical VFH. Les rampes sont construites à 
partir d'un profilé spécial. Les tronçons d'extrémité sont quant à eux en 
aluminium. Les buses parfaitement intégrées à la rampe sont protégées 
sur toute la largeur de travail et toute la tuyauterie est en acier inoxydable.

Largeur de transport
Avec une largeur de transport de seule-
ment 2,50 m, la rampe se retrouve en po-
sition compacte derrière le pulvérisateur. 
En position transport, cette rampe est 
sécurisée par un verrouillage mécanique. 
Une attention particulière a été portée à la 
faible distance entre la cuve et la rampe de 
manière à limiter le porte-à-faux, tout en ré-
duisant le besoin en puissance de relevage.

Cette rampe a été développée pour une utilisation très simple. Toutes les 
fonctions de repliage, de travail et de réglage en hauteur sont activées 
hydrauliquement et commandées à partir de l'ordinateur de bord.

Repliage unilatéral
De série, la rampe VFH peut se replier uni-
latéralement soit à gauche, soit à droite.

Réduction de la largeur 
de travail
A l'aide de la réduction de la largeur de 
travail symétrique mais également asy-
métrique, les moindres recoins dans les 
champs peuvent également être travaillés.

Géométrie variable
Grâce à des réglages individuels des deux 
côtés de la rampe, celle-ci peut facilement 
s'adapter aux inégalités du terrain.

Spraylight : L'entrée de gamme
- Dispositifs de contrôle et de régulation simples et intuitifs 
- Écran LCD 160 x 160 pixels avec rétroéclairage LED
- Ordinateur de bord disposant d'un mode de fonctionnement simple et logique

Basicpro : Le modèle de base
Développé selon la norme ISO 11783 pour la gestion des outils commandés ISOBUS
- Écran couleur TFT de 5,7" en 640 x 480 pixels
- Clé USB de 4 GB pour le transfert de données
- Coupure générale et individuelle des tronçons, jusqu'à 9 tronçons, en option jusqu'à 13
-  Indication de la pression, de la vitesse, des quantités pulvérisées, du niveau de remplis-

sage de la cuve, de l'état des tronçon, du débit et de la surface traitée

Comfortpro : Le modèle pro
L'ordinateur de bord Comfortpro est, en plus de l'équipement  de base du Basicpro, 
équipé d'un grand écran couleur TFT de 10,4". Cet ordinateur offre ainsi  les meilleurs 
fonctionnalités sur un écran de grande taille pour une visibilité optimale.
 
Options pour Basicpro et Comfortpro : Gestion automatique des tronçons, navigation 
parallèle, poignée multifonctions, Distance Control – guidage automatique des rampes, 
Exact Tracpro – suivi de la voie tracteur pour les pulvérisateurs traînés, indicateur élec-
tronique du niveau de remplissage de la cuve, gestion de chantiers, possibilité de rac-
corder jusqu'à 2 caméras en analogique ou radioguidées.

Technique de 
régulation

Les pulvérisateurs ISpro sont 
équipés de l'ordinateur de bord 
Basicpro, compatible ISOBUS.
En option, les ordinateurs Spray-
light ou Comfortpro sont égale-
ment disponibles.



R
ös

sl
er

 C
on

su
lt

 •
 1

58
3 

• 
03

/1
2

To
ut

es
 le

s 
re

p
ro

d
uc

ti
on

s 
et

 in
d

ic
at

io
ns

 s
on

t 
no

n-
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
ti

on
s.

Remis par :

Type/Modèle ISpro 1480 ISpro 1680 ISpro 2000

Volume réel l 1480 1680 2000

Volume nominal l 1400 1600 1900

Largeur de travail

     avec rampe FH 400 m 12 - 15 12 - 15 12 - 15

     avec rampe XFH 600 m 12 - 15 12 - 15 12 - 15

     avec rampe FH 800 m 15 - 21 15 - 21 15 - 21

     avec rampe VFH 1200 m 21 - 27 21 - 27 21 - 27

Pompe

     MA 200, 198 l/min de série – –

     MA 260, 256 l/min en suppl. de série de série

Hauteur

     avec rampe FH 400 cm 244 244 244

     avec rampe XFH 600 cm 270 - 310 270 - 310 270 - 310

     avec rampe FH 800 cm 230 230 230

     avec rampe VFH 1200 cm 320 320 320

Poids 

     avec rampe FH 400 kg 923 - 941 943 - 961 973 - 991

     avec rampe XFH 600 kg 1010 - 1045 1030 - 1065 1060 - 1095

     avec rampe FH 800 kg 1113 - 1375 1133 - 1395 1163 - 1425

     avec rampe VFH 1200 kg 1375 - 1523 1395 - 1543 1425 - 1573

Largeur de transport

     avec rampe FH 400 cm 275 275 275

     avec rampe XFH 600 cm 250 250 250

     avec rampe FH 800 cm 298 298 298

     avec rampe VFH 1200 cm 250 250 250

Longueur

     avec rampe FH 400 cm 145 145 145

     avec rampe XFH 600 cm 155 155 155

     avec rampe FH 800 cm 180 - 200 180 - 200 180 - 200

     avec rampe VFH 1200 cm 200 - 220 200 - 220 200 - 220
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Caractéristiques techniques

Une technique 
qui séduit

Indicateur du niveau de 
remplissage
Tous les pulvéristeurs ISpro sont équipés 
d'une double jauge mécanique de contrôle 
du niveau de remplissage de la cuve. En 
option, un indicateur électronique est éga-
lement disponible. Le châssis intégré à la 
cuve, équipé d'un attelage de catégorie II 
ou II est particulièrement stable et adapté 
aux débits de chantier importants.

Bac d'incorporation
Également de série, le bac d'incorpo-
ration robuste Easy-Touch avec Power-
Injector. Ce bac d'incorporation per-
met le remplissage rapide et sécurisé 
de tous les types de produits, même 
l'urée. Pour le remplissage à l'aide du 
puissant injecteur, un tiroir étanche à 
la poussière doit être tiré.
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