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Le nouveau concasseur à mâchoires mobile compact sur chenilles Terex Finlay J-1170 
est conçu pour le concassage primaire. Le J-1170 inclut un robuste alimentateur vibrant 
équipé d’une grille et un système de précriblage intégré, qui permet d’optimiser la 
production dans les applications minières, en carrière, dans la démolition et dans le 
recyclage. A la fois compact, ergonomique, rapide à installer et facile à transporter, 
le J-1170 convient à toutes les applications.

L’entraînement hydrostatique hautes performances de la chambre de concassage à mâchoires simple 
effet offre une haute capacité et des ratios de réduction importants.

L’alimentateur vibrant automatique à vitesse variable assure une alimentation continue de la chambre de 
concassage pour une productivité optimale.

La puissante transmission hydrostatique assure un contrôle précis de la chambre. Elle permet, notamment 
en recyclage et démolition, de tourner en marche arrière pour dégager d’éventuels bourrages.

Le réglage hydraulique du serrage minimise les temps d’arrêt et permet des réglages rapides.
      Poids de la machine : 45,300kg (99,600lbs)

(avec chambre à mécanisme hydraulique, alimentateur 
vibrant à grille standard, overband et convoyeur de stériles) 

Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail
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