Schlegelmaher

Typ Jumbo

Die professionelle
Baureihe fir Schlepper
ab 40 kw

Baureihe mit dem
,SWING ON LINE"” System
(siehe Ruckseite)

Technische Daten:

Typ ‘ Arbeitsbreite | Messerzahl Kraftbedarf | Gewicht U/min
| cm ‘ ca. kW ab kg Zapfwelle
Jumbo 150 1 150 48 40 900 540/ 1000
Jumbo 190 ; 185 ‘ 60 50 1000 3 540/ 1000
Jumbo 230 220 72 60 ; 1100 ‘ 540/ 1000
Beschreibun -
9 Schlegel-

Der Heck-Seitenmulcher ist fiir alle Arbeiten fur den professionellen
Einsatz konzipiert. Der Antrieb des Rotors erfolgt Gber ein

. Power Band” und ist zwischen Getriebe und Rotorwelle nochmals
Uber GummistoBdampfer abgesichert.

messer

» Das ,,Power Band” System garantiert einen sehr hohen
Wirkungsgrad und einen ruhugen Lauf

e Standard 12 mm Messer aus Manganstahl und geschmiedete
Bligel aus Boriumstahl garantieren fir eine lange Lebensdauer

* Muheloses Zerkleinern von Aufwuchs und Gestripp bis zu
einem Durchmesser von 5 cm. An der einstellbaren Hacksel-
platte kann die Zerkleinerung eingestelllt werden

» Extrem schweres, in Deutschland hergestelltes Getriebe mit
Gleason-Spiral-Verzahnung und Kegelrollenlager

* Die Zerkleinerungsleiste an der Mahkante ist abnehmbar

Sonderzubehor

* Einstellbare Hackselschiene
 Hydraulisches Grasabfuhrband,
umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
e Zur hydraulischen Verstellung des Mahkérpers 1x DW, 1x EW erforderlich Jumbo
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Schlegelmaher
Typ Jumbo

Beim Arbeiten an
Seitenstreifen kann um
Baume, Verkehrstafeln
usw. gemaht werden.
Dabei kann der
Schlepper in der Spur
bleiben. Lediglich der
Maher wird Uber die
Seitenverstellung um
Rindsrris das Hindernis gefuhrt.
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Beim Mahen von

Graben und Bdschungen
ist es wichtig, dass der
Schlepper in der Spur
fahren kann und der
Mahkorper unabhéangig
davon hydraulisch seitlich
gesteuert werden kann.

An dem Dreipunktbock
ist eine mechanische
Anfahrsicherung mon-
tiert. Diese Anfahrsiche-
rung ermoglicht das
Wegschwenken der
Mahhaube. Beim
Ruckwartsfahren
schwenkt die Mah-
haube automatisch
wieder ein.

Der Arbeitsbereich liegt
zwischen +90° und -50°
und wird hydraulisch ein-
gestellt. Das Absenken
des Rotors ist Gber einen
hydraulischen StoB3-
dampfer abgesichert.
Dieser StoBdampfer

] sorgt dafur, dass der
o : Rotor nicht zu schnell
von + 90 - 50°
bif =30 A\ auf den Boden absetzt.
Mit ihm kann ebenfalls

das Auflagegewicht
reduziert werden.

Jumbo
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