
POUSSÉE  
PLUS FORTE

BOUTEUR CHENILLÉ 1050K
SÉRIE K



PERCÉE DÉCISIVE.



FIABLE PRODUCTIF

+

PERCÉE DÉCISIVE.



ÉVOLUTION CONTINUE.
Virage en puissance, gestion de puissance, contrôle infini de vitesse — les bouteurs John Deere ont 

incorporé tous ces avantages, en plus d’une visibilité, d’une facilité de conduite, d’une sensibilité et 

d’une fiabilité exceptionnelles depuis plus de 35 ans. Le bouteur 1050K déborde d’avantages optimisant 

l’efficacité et l’assiduité au travail comme le mode de Eco qui régularise le régime du moteur et peut 

abaisser la consommation de 20 %. Les commandes électrohydrauliques (EH) qui facilitent l’ajout du 

système de contrôle de nivellement préféré. Et le moteur diesel de Niveau 4 final EPA/Phase IV UE qui 

fournit une performance éprouvée pour les travaux miniers et de carrière, de construction routière et autres 

applications sur grande échelle. Et les options de défonceuses arrière à simple ou triples dents adaptées 

à votre application. En effet, quand il s’agit de votre entreprise, la productivité n’est jamais une option.
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FORTE PUISSANCE.
CONTRÔLE EN MARCHE.

La transmission hydrostatique à double sentier du 1050K vous permet de pousser une pleine 

charge en virage sans perte de matière, à la différence des transmissions à convertisseur de 

couple de plusieurs machines concurrentes. Le moteur PowerTech™John Deere a un rapport 

puissance/poids supérieur pour fournir la traction nécessaire pour pousser plus de matière. 

Vous accomplirez davantage avec bien peu d’effort additionnel.

Angle parfait

L’option de servocommande hydrau-
lique d’angle d’attaque permet à 
l’opérateur de modifier l’angle de la 
lame à trois positions au poste de 
conduite — pour le plein contrôle d’une 
seule poussée. En utilisant les réglages 
programmables de retour en position 
d’attaque, l’opérateur peut prérégler les 
positions sélectionnées ou les activer au 
simple toucher d’un bouton. 

Simplicité de réglage

Réglez simplement la vitesse maximale 
de marche, et le système de gestion de 
puissance maintient automatiquement 
le régime moteur et l’efficacité de la 
puissance sans calage ni passage de 
vitesse.

Conduite exemplaire

Ce bouteur se conduit de la même 
façon et maintient sa vitesse 
préréglée, en terrain à niveau  
ou sur pente 2 à 1. Nul besoin  
de compenser la direction ou  
de freiner une chenille.

La douceur même

Le contrôle indépendant des 
chenilles accélère ou ralentit 
chaque côté — pour adoucir les 
virages en puissance. Le train de 
roulement à bogie absorbe les 
chocs et la vibration pour adoucir 
le roulement en terrain cahoteux, 
ce qui aide à minimiser la fatigue 
et à maximiser la productivité. 

Peu gourmand

Le mode Eco standard optimise 
l’efficacité énergétique sans 
perte de performance, réglant 
automatiquement le régime du 
moteur et la transmission en 
fonction de la charge.

Plein contrôle

Grâce aux commandes électro-
hydrauliques (EH), le bouteur 
1050K est prêt pour le contrôle de 
nivellement, et l’ajout se résume à 
brancher les composants, calibrer 
l’engin et se mettre au travail, que  
vous préfériez un système Leica, 
Trimble ou Topcon.

CONSOMME JUSQU’À  
20 % DE MOINS 
AVEC LE MODE ECO (SELON L’APPLICATION)



OPTIONS DE  
DÉFONCEUSES
À UNE OU PLUSIEURS DENTS

CARACTÉRISTIQUE HORS PAIR 
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EN PROFONDEUR.
OPTEZ POUR L’ADAPTABILITÉ

Les robustes défonceuse arrières John Deere existent en versions à 

une seule grosse dent ou à rangée de 3 dents espacées uniformément. 

Choisissez celle qui convient à votre application, qu’il s’agisse de 

construction routière, de défrichage, d’aménagement des sites ou  
de terrassement général.

Travail en profondeur

La défonceuse à dent unique exerce une 
force concentrée pour fracasser la roche, 
la terre gelée ou durcie, ou le béton. Avec 
une largeur générale de poutre d’à peine 
1418 mm (4 pi 8 po) et une pénétration 
maximale de 1102 mm (3 pi 7 po), vous 
pouvez creuser en profondeur.

Choix multiple

Notre défonceuse à dents multiples et 
réglage hydraulique d’angle est idéale 
pour arracher la surface et travailler en 
terrain plus mou. La largeur de défonçage 
de 2184 mm (7 pi 2 po) permet de couper 
une plus large section et de couvrir plus  
de terrain en moins de passages.

Réglage en marche

L’angle d’attaque variable de la défonceuse 
parallélogramme à une ou trois dents peut 
être modifié en marche pour accroître la 
productivité.

Construction robuste

Les dents de défonceuse Deere sont 
garnies d’une gaine ou d’un embout  
en acier allié au tungstène qui peut  
être remplacé facilement au besoin.

Extracteur hydraulique de goupille

Optez pour une défonceuse à dent 
unique à extracteur hydraulique de 
goupille pour ajuster la profondeur  
de la dent sans sortir de la cabine.

AUSSI PEU QUE 2,13 M (7 PI) 

(TROIS DENTS)

LONGUEUR DE
TRANSPORT



SIÈGE À DOSSIER HAUT
INCLINÉ DE 15 DEGRÉS 
À 7 RÉGLAGESS
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Rangement pratique

Outre les porte-gobelet et le porte-
glacière, il y a plein d’endroits pour 
le rangement. Si vous utilisez un 
système de contrôle de nivellement, le 
compartiment verrouillable du tableau 
de bord est idéal pour le rangement en 
fin de journée — ou pour l’installation 
permanente — du moniteur. La con- 
sole de plafond avec radio et rangement 
inclut une prise électrique de 12 volts 
pour le branchement d’un cellulaire ou 
d’un iPod®.

Performance douce

Les commandes à faible effort 
règlent la lame et la transmission 
hydrostatique optimisée, assurant 
une réaction prévisible en tout temps 
et éliminant pratiquement tout 
mouvement saccadé.

Sans effort

La manette de conception ergono-
mique fournit un contrôle intuitif et 
sans effort de la direction, du sens de 
marche et de la vitesse. Comme elle 
est à détente, elle ne nécessite pas 
l’attention ou le toucher constant de 
l’opérateur, et utilise une commande 
de vitesse de déplacement réglable 
au pouce.

TMC

Le moniteur TMC exclusif permet de 
sélectionner le mode de décélérateur 
et la réaction, les gammes de vitesse 
de marche avant/arrière, la modulation 
de la direction, le taux de sélection 
F-N-R, et les rapports de vitesse de 
marche avant/arrière pour un excellent 
contrôle.

Mouvement lent et régulier

Utilisez le décélérateur pour ralentir à 
la fois la vitesse de marche et le régime, 
ou ralentissez uniquement la vitesse 
de marche pour aider à maintenir la 
traction sans modifier la puissance 
motrice et la réaction hydraulique. Il 
suffit d’enfoncer complètement la 
pédale pour serrer les freins.

Bien à l’aise

Le siège à dossier haut à suspension 
de luxe est incliné sur 15 degrés pour 
fournir une vue plus confortable de la 
défonceuse. Il comporte sept réglages 
différents pour assurer le confort tout 
au long de la journée. Les repose-pieds 
et les accoudoirs se règlent à la taille 
de tout opérateur.

Confort en toute saison

La cabine entièrement fermée 
est équipée du chauffage et de 
la climatisation. Les nombreuses 
bouches d’air orientables gardent 
le vitrage désembué et l’intérieur 
confortable.

Oubliez les clés

Le module d’interrupteurs scellés 
permet de contrôler au doigt le  
démarrage sans clé. Le pavé numé- 
rique de sécurité nécessite un code  
de passe (si activé) pour aider à 
prévenir l’utilisation non autorisée  
de la machine.

Du bout du doigt

Le moniteur couleur ACL multifonc-
tionnel permet d’accéder par boutons-
poussoirs à une mine d’informations 
sur la machine. Il permet aussi de 
personnaliser les réglages.



Qui ne serait pas plus productif dans la cabine remarquablement silencieuse et spacieuse d’un 

1050K ? Ce bouteur a toutes les commodités dont un opérateur a besoin pour combattre la 

fatigue et devenir plus productif.

 À L’AISE DANS 
LA CABINE
BIENVENUE DANS LA ZONE DE CONFORT.
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LE SERVICE CONTRIBUE À LA FORCE
L’ENTRETIEN D’UN GROS ENGIN N’A PAS À ÊTRE UN  
GROS CASSE-TÊTE

Facilité d’accès

Les grandes portes à charnières per- 
mettent d’accéder facilement aux 
réglettes-jauges, tubes de remplissage, 
batteries sans entretien et filtres verti- 
caux. Les points de service commodé-
ment groupés du même côté simplifient 
les vérifications journalières. II suffit 
de quelques minutes pour basculer 
le poste de conduite sur 70 degrés 
et avoir libre accès aux composants 
internes.

Fonctionnement au frais

Le refroidisseur à nettoyage facile a 
un ventilateur à inversion qui chasse 
automatiquement les débris des 
refroidisseurs à intervalles préréglés. 
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour 
activer le cycle d’inversion, au besoin.

Autoralenti et arrêt automatique

L’autoralenti réduit automatiquement 
le régime du moteur quand le bouteur 
n’est pas en mouvement et quand 
aucune fonction n’est sollicitée. L’arrêt 
automatique exclusif arrête le moteur 
après une inactivité prolongée.

Simplicité

Pour durer plus longtemps, le train 
de roulement pour service dur a une 
conception à chenille ovale sans non 
sens avec un seul point de flexion en 
mouvement avant. Le bâti principal 
soudé monopièce résiste à l’effort de 
torsion, absorbe les charges de choc, 
et fournit une force maximale tout 
en facilitant l’accès aux composants 
principaux pour le service.

Graissage rapide

Les groupes de graisseurs à distance 
permettent d’accéder facilement à  
la barre transversale et aux pivots du  
châssis en C. Les réservoirs hydrauliques  
et hydrostatiques sont séparés, ce qui  
élimine toute possibilité de contami-
nation croisée.

Protection contre les débris

Les tôles latérales à ajustement serré 
et les boucliers inférieurs à montage 
affleurant aident à prévenir l’entrée 
des débris. Les perforations des 
écrans latéraux et du capot servent 
de ‘préfiltre’, prévenant l’entrée de la 
plupart des débris. Les couvercles lisses 
entre le rouleau et le galet rejettent 
la matière, tandis que le l’écartement 
large entre les bâtis de chenilles et le 
bâti principal facilite encore plus le 
nettoyage.



Voyez-y de près avec

JOHN DEERE WORKSIGHT™
John Deere WorkSight est une suite exclusive de 
solutions de télématique qui augmentent le temps de 
disponibilité tout en abaissant les coûts d’exploitation. 
Au coeur de cette technologie, la surveillance machine 
JDLink™ Ultimate fournit des données d’utilisation en 
temps réel et des alertes pour vous aider à maximiser la 
productivité et l’efficacité tout en minimisant le temps 
d’arrêt. La capacité diagnostique à distance permet à 
votre concessionnaire de lire les codes et d’enregistrer 
les données de performance sans avoir à se rendre sur 
votre chantier.

Réduisez les coûts d’opération avec la

DISPONIBILITÉ ULTIME JOHN DEERE
Axée sur John Deere WorkSight, la Disponibilité Ultime 
John Deere est une solution de soutien personnalisable 
offerte en exclusivité par votre concessionnaire John 
Deere. Cette offre flexible maximise la disponibilité de 
l’équipement grâce aux caractéristiques standard de John 
Deere WorkSight qui peuvent aider à prévenir les pannes 
futures et à accélérer les réparations, le cas échéant. En 
plus des caractéristiques de base de John Deere WorkSight, 
nos concessionnaires travailleront avec vous pour créer 
un groupe de disponibilité répondant aux besoins 
spécifiques de votre machine, votre parc, votre projet ou 
votre entreprise, incluant les accords de maintenance et 
de réparation personnalisés, de disponibilité des pièces 
sur place, les garanties prolongées, l’échantillonnage des 
liquides, les garanties de temps de réponse, et plus encore.



Moteur 1050K À LAME DROITE EXTERNE (OSD)
Type de lame Lame en demi U / Lame en U

Fabricant et modèle John Deere PowerTech™ PSS 6135
Normes sur émissions hors route Niveau 4 final EPA/Phase IV UE
Cylindrée 13,5L (824 po³)
Puissance nette SAE 261 kW (350 HP) à 1800 tr/mn
Couple net maximum 1576 Nm (1162 pi-lb) à 1300 tr/mn
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur air/air
Épurateur d’air Type sec à deux éléments avec prénettoyeur à éjecteur rotatif externe
Refroidissement
Type Ventilateur aspirant à vitesse variable, inversion automatique
Liquide de refroidissement –37 degrés C (–34 degrés F)
Radiateur du moteur 8 ailettes par pouce
Groupe motopropulseur
Transmission Entraînement automatique hydrostatique à double sentier ; caractéristique de détection de charge adaptant automati-

quement la vitesse et la puissance aux conditions de charge ; chaque chenille est entraînée individuellement par une 
pompe à cylindrée variable et un moteur ; boutons de sélection de vitesse de marche sur direction à un seul levier et 
commande de direction ; rapports de vitesse de marche arrière à sélection indépendante de 100 %, 115 % ou 130 % de  
la vitesse de marche avant ; contrôle de vitesse de marche par pédale de décélérateur jusqu’à l’arrêt complet 

Décompression du système 45 850 kPa (6650 lb/po²)
Vitesses de déplacement — Marche avant 
et marche arrière / maximum (en option)

11 km/h (6,8 mi/h)

Direction Direction, sens de marche et contrerotation par levier unique ; virage en puissance et vitesse de chenilles infiniment 
variable pour une manoeuvrabilité illimitée et un summum de contrôle ; la direction hydrostatique HST élimine les freins 
et les embrayages de direction

Transmissions finales, rapport total 51,337
Effort à la barre 

Maximum 650 kN (146 000 lb)
À 1,9 km/h (1,2 mi/h) 334 kN (75 000 lb)
À 3,2 km/h (2,0 mi/h) 209 kN (47 000 lb)

Freins
Service Le freinage hydrostatique HST (dynami- 

que) immobilise la machine quand le 
levier de contrôle de sens de marche  
est mis au point mort ou quand le 
décélérateur est enfoncé au cran d’arrêt

Stationnement La caractéristique exclusive de sécurité 
engage les frein à disques multiples en 
bain d’huile à l'arrêt du moteur, si la 
pédale de décélérateur est enfoncée en 
fin de course, ou si le levier de blocage 
de frein de stationnement est en 
position neutre ou de marche et que le 
mouvement est détecté ; la machine ne 
peut pas être conduite quand le frein 
est serré, ce qui réduit l’usure ou le 
besoin de réglage ; serrage à ressort, 
dégagement hydraulique

Système hydraulique
Type Système électrohydraulique (EH) à pompe à piston à cylindrée variable
Cylindrée de la pompe 145 cm³
Décompression du système 24 993 kPa (3625 lb/po²)
Pression différentielle 1896 kPa (275 lb/po²)
Débit maximum, ralenti rapide à vide 308 L/mn (81 gal./mn)
Commande Manette à barre en T à 2 fonctions EH
Système électrique
Voltage 24 volts
Capacité

Batterie 950 CCA
Réserve 190 mn

Alternateur 130 ampères
Éclairage Sur vérin (2), arrière de la cabine (2), toit de cabine, vers l’avant (2), compartiment moteur (1), et réflecteurs arrière (2)
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SPÉCIFICATIONS
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Train de roulement 1050K OSD

Type de lame Lame en demi U / Lame en U

Chenilles Le bâti de chenille inclut une construction à bogie avec cavité de régleur de chenille scellé, guide-chenille avant et arrière, 
et protège-galet ; John Deere Dura-Trax™ dotées de maillons de chaîne traités thermiquement, étanchéisés et lubrifiés, 

de rouleaux trempés à coeur, étanchéisés et lubrifiés pour une résistance maximale à l’usure ; galets segmentés ; 

crampons pour service extrême

Écartement des chenilles 2184 mm (86 po)
Largeur des crampons 610 mm (24 po)
Chaîne Scellée et lubrifiée

Patins, chaque côté 46
Rouleaux de chenille, chaque côté 8
Longueur de chenille au sol 3419 mm (134,6 po)
Superficie de contact au sol 41 684 cm² (6462 po²)

Pression au sol 101 kPa (14,6 lb/po²)

Pas des chenilles 215,9 mm (8,5 po)
Poste de conduite

ROPS (ISO 3471 – 2008) et FOPS (ISO 3449 – 2005)

Données de service

Contenances

Réservoir de carburant avec bouchon 
verrouillable

681 L (180 gal.)

Réservoir de liquide d’échappement 

diesel (DEF)

22,9 L (6,1 gal.)

Système de refroidissement avec 
réservoir de récupération

73,5 L (19,4 gal.)

Huile moteur avec filtre 43,5 L (11,5 gal.)

Réservoir avec filtre (volume d’huile du 

réservoir seulement)
Transmission 149 L (39,44 gal.)

Hydraulique 87 L (23 gal.)

Masses en opération

Type de lame Lame en demi U Lame en U

Poids de base (avec équipement standard, 

structure de protection anti-retournement 
[ROPS], défonceuse à une dent, patins  
de 610 mm [24 po], plein réservoir de 
carburant, et ayant à bord un opérateur  
de 79 kg [175 lb]

42 800 kg (94 300 lb) 43 100 kg (95 000 lb)

Composants optionnels

Grillages avant et de porte 61 kg (135 lb) 61 kg (135 lb)
Grillage arrière 36 kg (80 lb) 36 kg (80 lb)
Grillages latéraux 41 kg (90 lb) 41 kg (90 lb)
Protection de condensateur 19 kg (42 lb) 19 kg (42 lb)
Pare-branches 755 kg (1664 lb) 755 kg (1664 lb)
Contrepoids arrière 2232 kg (4921 lb) 2232 kg (4921 lb)
Attelage de récupération (barre 

d’attelage standard sur contrepoids) 
65 kg (143 lb) 65 kg (143 lb)

Treuil (incluant passe-câble à 3 rouleaux) 1905 kg (4200 lb) 1905 kg (4200 lb)
Plaque de fixation 1115 kg (2458 lb) 1115 kg (2458 lb)

Plaque d’usure et grille à pare-pierres  
de lame 

718 kg (1583 lb) 732 kg (1614 lb)

Plaque de poussée de lame 322 kg (710 lb) —

Prénettoyeur de chauffage, ventilation  
et climatisation (CVC) 

20 kg (44 lb) 20 kg (44 lb)

Patins
610 mm (24 po) Service extrême De base De base
610 mm (24 po) Trapézoïdal — —

660 mm (26 po) Service extrême  
ou trapézoïdal

249 kg (548 lb) 249 kg (548 lb)

710 mm (28 po) Service extrême  
ou trapézoïdal

497 kg (1096 lb) 497 kg (1096 lb)

SPÉCIFICATIONS



Dimensions de la machine 1050K OSD

Type de lame Lame en demi U Lame en U Lame à réglage mécanique d’angle

A Hauteur hors tout au toit 3476 mm (11 pi 5 po) 3476 mm (11 pi 5 po) 3476 mm (11 pi 5 po)

B Profondeur de pénétration, patin à 

simple crampon, service extrême ou 

trapézoïdal

85 mm (3,3 po) 85 mm (3,3 po) 85 mm (3,3 po)

C Garde au sol dans la terre (incluant 

hauteur de crampon)

537 mm (21 po) 537 mm (21 po) 537 mm (21 po)

D Longueur hors tout 

Avec lame et défonceuse 8780 mm (28 pi 10 po) 9093 mm (29 pi 10 po) 9112 mm (29 pi 11 po)

Avec lame et treuil à rouleaux Fairlead 7738 mm (25 pi 5 po) 8184 mm (26 pi 10 po) 8203 mm (26 pi 11 po)

D| Longueur hors tout avec lame 6678 mm (21 pi 11 po) 6991 mm (22 pi 11 po) 7010 mm (23 pi 0 po)

D|| Longueur hors tout sans défonceuse  

et lame

5137 mm (16 pi 10 po) 5137 mm (16 pi 10 po) 5137 mm (16 pi 10 po)

D||| Longueur hors tout avec défonceuse 

(sans lame)

7239 mm (23 pi 9 po) 7239 mm (23 pi 9 po) 7239 mm (23 pi 9 po)

E Hauteur de levage de la lame 1099 mm (3 pi 7 po) 1099 mm (3 pi 7 po) 1099 mm (3 pi 7 po)

F Profondeur de creusage de la lame 707 mm (28 po) 707 mm (28 po) 707 mm (28 po)

G Angle de coupe de la lame 

Standard 53,5 à 59,5 degrés 53,5 à 59,5 degrés 53,5 à 59,5 degrés

Angle d’attaque assisté 52,6 à 60,4 degrés 52,6 à 60,4 degrés 52,6 à 60,4 degrés

H Largeur de la lame 3964 mm (156 po) (13 pi 0 po) 3964 mm (156 po) (13 pi 0 po) 5600 mm (221 po) (18 pi 5 po)

I Hauteur de la lame 1642 mm (5 pi 5 po) 1680 mm (5 pi 6 po) 1340 mm (4 pi 5 po)

Capacité SAE 9,7 m³ (12,7 vg³) 11,4 m³ (14,9 vg³) 7,2 m³ (9,4 vg³)

Poids de la lame 2726 kg (6010 lb) 3400 kg (7490 lb) 4164 kg (9180 lb)

Poids de l’assemblage de poutre de 

poussée (sans lame)

2960 kg (5930 lb) 2960 kg (5930 lb) 2776 kg (6120 lb)

J Inclinaison de la lame 900 mm (35 po) 900 mm (35 po) 990 mm (3 pi 3 po)

Largeur sur chenilles (sans tourillons) 2895 mm (9 pi 6 po) 2895 mm (9 pi 6 po) 2895 mm (9 pi 6 po)

Largeur sur tourillons 3408 mm (11 pi 2 po) 3408 mm (11 pi 2 po) 3408 mm (11 pi 2 po)

A

B

C

D

F

E

D|

I

D||

J

H

G

D|||
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Défonceuse arrière 1050K OSD
Type de lame Lame en demi U / Lame en U

Type de défonceuse Dent simple Dents multiples

Poids 3793 kg (8362 lb) 4586 kg (10 110 lb)

K Pénétration maximale 1102 mm (3 pi 7 po) 780 mm (31 po)

L Dégagement maximal sous l’embout 727 mm (29 po) 689 mm (27 po)

M Longueur ajoutée, position abaissée 
(transport)

2260 mm (7 pi 5 po) 2116 mm (7 pi 0 po)

M| Longueur ajoutée, position relevée 1880 mm (6 pi 2 po) 1745 mm (5 pi 9 po)

N Largeur hors tout de poutre 1418 mm (4 pi 8 po) 2527 mm (8 pi 4 po)

O Angle de pente (relevage complet) 26 degrés 25 degrés

P Largeur de défonçage — 2184 mm (7 pi 2 po)

Q Distance entre les dents — 1092 mm (3 pi 7 po)

BOUTEUR 1050K AVEC DÉFONCEUSE ARRIÈRE À UNE DENT

BOUTEUR 1050K AVEC DÉFONCEUSE ARRIÈRE À DENTS MULTIPLES

M
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1050K



JohnDeere.com

Légende : l Équipement standard s Équipement spécial ou optionnel  *Voyez le concessionnaire John Deere pour de plus amples renseignements.

Équipement additionnel

07-25-17

La puissance nette du moteur est valable pour une machine dotée de l’équipement standard, incluant l’épurateur d’air, le système d’échappement, l’alternateur 
et le ventilateur de refroidissement, dans des conditions normales d’utilisation, selon ISO9249. Aucune réduction de puissance jusqu’à 3050 m (10 000 pi) 

d’altitude. Les caractéristiques et la conception de la machine peuvent être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont conformes, s’il y a lieu, aux normes 
de la SAE. Sauf indication contraire, ces caractéristiques s’appliquent à une unité avec équipement standard, cabine/structure de protection anti-retournement 

(ROPS), plein réservoir de carburant, et ayant à bord un opérateur de 79 kg (175 lb).

1050K Moteur

l Conforme aux normes sur les émissions 

de Niveau 4 final EPA/Phase IV UE
l Moteur John Deere PowerTech™ PSS 

6135 de 13,5 L

l Chemises de cylindres humides

l Mode Eco
l Tuyau d’échappement noir

s Tuyau d’échappement chromé

l Gestion électronique avec protection 
automatique du moteur

l Turbocompression et post-refroidisse-

ment air/air
l Boîtier filtrant sec à deux éléments 

avec préfiltre à éjecteur rotatif externe
l Arrêt automatique programmable du 

moteur

l Minuterie automatique de refroidisse-
ment du turbocompresseur

s Canalisations d’essence et raccords 

pour service sévère

s Chauffe-liquide de refroidissement du 
moteur, 120 V

l Alternateur de 130 ampères
Refroidissement

l Liquide de refroidissement évalué à 
–37 degrés C (–34 degrés F)

l Ventilateur à inversion automatique 
programmable

l Radiateur de moteur à 8 ailettes au 

pouce
Groupe motopropulseur

l Transmission hydrostatique (HST) à 
double sentier

l Rapports de vitesse arrière à 

sélectionner

l Fonction de décélération à sélectionner 

(hydrostatique et moteur ou hydrosta-
tique seulement)

l Direction à simple levier avec fonction 

de contrerotation

l Virage en puissance avec vitesse de 
chenilles infiniment variable

l Freins de service HST (dynamiques)
l Frein de stationnement multidisques 

en bain d’huile
Système hydraulique

l Système hydraulique à détection de 
charge (EH) avec pompe à piston à 
cylindrée variable

s Distributeur EH à 2 tiroirs pour lame 
extérieure

1050K Système hydraulique (suite)

s Distributeur EH à 3 tiroirs pour lame 
extérieure avec auxiliaire simple

s Distributeur EH à 3 tiroirs, auxiliaire 
seulement

s Distributeur EH à 4 tiroirs pour lame 
extérieure avec auxiliaire double

s Distributeur EH à 5 tiroirs pour lame 
extérieure avec auxiliaire triple

l Liquide hydraulique toutes saisons 
Hydrau™, –25 à 50 ºC (–13 à 122 ºF )

s Liquide hydraulique XR Hydrau™, –40 à 
40 ºC (–40 à 104 ºF )

s Servocommande d’angle d’attaque 
pour lame extérieure

s Kit d’adaptation de treuil hydraulique
Train de roulement

l Train de roulement à bogie

l Cavité de réglage de chenille scellée

l Bâti de lame extérieure standard, 

écartement de chenilles de 2180 mm 

(86 po)

l Patins pour service extrême, 610 mm 
(24 po)

s Patins pour service extrême, 660 mm 
(26 po)

s Patins pour service extrême, 710 mm 
(28 po)

s Patins pour service extrême, trapézoï-
daux, 610 mm (24 po)

s Patins pour service extrême, trapézoï-
daux, 660 mm (26 po)

s Patins pour service extrême, trapézoï-
daux, 710 mm (28 po)

s Protection antidébris pour transmis-

sion finale
Poste de conduite

l Cabine fermée avec chauffage et 

climatisation

l Ceinture de sécurité de 76 mm (3 po) 

avec enrouleur (conforme à SAE J386)
l Siège en tissu à suspension 

pneumatique
s Siège chauffé de luxe à suspension 

pneumatique
l Radio AM/FM
s XM Satellite Radio™
s Prénettoyeur à commande CVC
l Cabine inclinable

l Unité d’affichage primaire (PDU) 
couleur, multilingue, de 178 mm (7 po)

l Alarme de recul

1050K Poste de conduite (suite)

l Prise pour accessoires de 12 volts

l Démarrage sans clé

Divers

l Groupe de vidange écologique
l Robinets d’échantillonnage des 

liquides
l Système de communications sans fil 

JDLink™ Ultimate (disponible dans 
certains pays ; consultez votre 
concessionnaire)

s Ports de service rapide (Huile moteur 

et liquides HST/hydraulique/
refroidissement)

s Système de réapprovisionnement 

rapide

l Phares halogènes (6 au total) : sur 

vérin (2) ; arrière de la cabine (2) ; au 
toit, vers l’avant (2)

l Réflecteurs vers l’arrière (2)
s Phares de travail DEL (6)
s Phares de travail DEL de luxe (10)
s Balise rotative

l Système hydraulique EH prêt pour 
contrôle de nivellement

s Groupe d’interface pour Topcon

s Groupe d’interface pour Trimble

s Groupe d’interface pour Leica

Instruments

s Sans lame

s Lame en U de 3964 mm (156 po)
s Lame en demi U de 3964 mm (156 po)
s Lame de 5600 mm (221 po) à réglage 

mécanique d’angle 
s Lame en U de 3964 mm (156 po) avec 

pare-pierres et plaque d’usure
s Lame en demi U de 3964 mm (156 po) 

avec pare-pierres et plaque d’usure
s Lame en demi U de 3964 mm (156 po) 

avec plaque de poussée
l Embouts et bords de coupe standard
s Embouts et bords de coupe pour 

service dur

s Embouts et bords de coupe coulés
s Défonceuse à dents multiples

s Défonceuse à une dent

s Défonceuse à une dent avec extracteur 

hydraulique de goupille
s Contrepoids arrière de 2232 kg (4921 lb)

s Attelage de récupération
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Légende : l Équipement standard s Équipement spécial ou optionnel  *Voyez le concessionnaire John Deere pour de plus amples renseignements.

Équipement additionnel

07-25-17
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d’altitude. Les caractéristiques et la conception de la machine peuvent être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont conformes, s’il y a lieu, aux normes 
de la SAE. Sauf indication contraire, ces caractéristiques s’appliquent à une unité avec équipement standard, cabine/structure de protection anti-retournement 

(ROPS), plein réservoir de carburant, et ayant à bord un opérateur de 79 kg (175 lb).
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pneumatique
s Siège chauffé de luxe à suspension 

pneumatique
l Radio AM/FM
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toit, vers l’avant (2)

l Réflecteurs vers l’arrière (2)
s Phares de travail DEL (6)
s Phares de travail DEL de luxe (10)
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s Groupe d’interface pour Topcon

s Groupe d’interface pour Trimble

s Groupe d’interface pour Leica

Instruments

s Sans lame
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mécanique d’angle 
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Tout bien pesé, vous 
choisirez un 1050K.
Nous ne prenons pas à la légère l’opinion de nos clients. Alors, quand des propriétaires 

et des opérateurs comme vous ont fait peser leurs idées fraîches au sujet de notre 

bouteur 1050K réimaginé, nous avons écouté et nous avons réagi en ajoutant plus 

de poids et de puissance pour fournir plus de productivité. D’autres améliorations 

incluent le moteur diesel de Niveau 2 EPA/Phase II UE. Et un nouveau mode Eco qui 

régularise le régime du moteur pour brûler jusqu’à 25 % moins de carburant. Sans 

oublier la visibilité insurpassée, la facilité d’utilisation, la réaction et la fabilité que 

vous attendez évidemment de nos bouteurs. En le comparant aux autres bouteurs de 

sa catégorie, le 1050K est le choix évident.

Spécifications clés 1050K

Puissance nette 261 kW (350 HP nets)

Masse en opération 42 800–43 100 kg (94 300–95 000 lb)

Longueur de chenilles au sol 3419 mm (134,6 po)

Largeur des crampons 610, 660 et 711 mm (24, 26 et 28 po)

Largeur de lame  
 Demi U ou U 
 Angle mécanique

3964 mm (156 po) (13 pi 0 po)
5600 mm (221 po) (18 pi 5 po)
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Grâce aux commandes électrohydrauliques 

(EH), le bouteur 1050K est prêt pour le 

contrôle de nivellement, et l’ajout se résume 

à brancher les composants, calibrer l’engin  

et se mettre au travail, que vous préfériez  

un système Trimble ou Topcon.

L’angle d’attaque de la lame se règle à 

trois positions de montage, pour une 

performance supérieure dans une variété 

d’applications et de matériaux.

L’option de servo-commande hydraulique 

d’angle d’attaque permet à l’opérateur 

de modifer l’angle de la lame au poste de 

conduite — parfait pour les applications 

où il faut modifer l’angle plusieurs fois au 

cours d’une même poussée. En utilisant 

les réglages programmables de retour 

en position d’attaque, l’opérateur peut 

prérégler les positions sélectionnées et les 

activer au simple toucher d’un bouton. 

Le diesel de Niveau 2/Phase II fournit une 

puissance, une force à la barre et un couple 

impressionnants pour une productivité 

insurpassée.

Virage en puissance, gestion de puissance, 

contrôle infni de vitesse — John Deere 

les a tous présentés il y a plus de 35 ans. 

Et le bouteur 1050K fournit encore plus 

d’améliorations pour élever davantage la 

productivité et la disponibilité.

Réglez simplement la vitesse maximale 

de marche, et le système de gestion de 

puissance maintient automatiquement le 

régime moteur et l’effcacité de la puissance 

sans calage ni passage de vitesse.

Les commandes à faible effort règlent la 

transmission hydrostatique optimisée et la 

lame à courbure redessinée, assurant une 

réaction prévisible en tout temps, dans 

toutes conditions.

Puissance à volonté. 
Contrôle comme 
vous l’aimez.
Ayant plus de puissance et de poids que le modèle de série J qu’il 

remplace, le bouteur 1050K fournit la performance qu’il vous faut pour 

les travaux miniers, de carrière et de construction routière et autres 

applications sur grande échelle. Le 1050K entièrement redessiné a un 

moteur PowerTech™ John Deere à rapport puissance/poids optimisé 

pour fournir la traction nécessaire pour pousser plus de matière. La 

transmission hydrostatique à double sentier vous permet de pousser 

une pleine charge en virage sans perte de matière, à la différence des 

transmissions à convertisseur de couple des machines concurrentes. 

Vous accomplirez davantage avec bien peu d’effort additionnel. Deere, 

c’est tout dire.

1.  L’angle d’attaque variable de la défonceuse 

parallélogramme à une ou trois dents peut 

être modifé en marche pour accroître la 

productivité.
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3.  La contrerotation est une autre carac-

téristique qui favorise la productivité. 

Elle permet à l’opérateur de surmonter 

les lourdes charges en coin et de 

repositionner rapidement la lame en 

marche. Permet aussi de virer sur place.

4.  Ce bouteur se conduit de la même façon 

et maintient sa vitesse préréglée, en 

terrain à niveau ou sur pente 2 à 1. Nul 

besoin de compenser la direction ou de 

freiner une chenille.

2.  Le contrôle indépendant des 

chenilles accélère ou ralentit  

chaque côté — pour adoucir  

les virages en puissance. 
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Trouvez votre zone de confort.
Qui ne serait pas plus productif dans la cabine remarquablement silencieuse et spacieuse  

d’un bouteur 1050K ? Ce bouteur comporte toutes les commodités dont un opérateur a besoin 

pour combattre la fatigue et devenir plus productif.

1.  Outre les porte-gobelet et le porte-

glacière, il y a plein d’endroits pour le 

rangement. Si vous utilisez un système de 

contrôle de nivellement, le compartiment 

verrouillable du tableau de bord est idéal 

pour le rangement en fn de journée (ou 

l’installation permanente) du moniteur. 

La console de plafond avec radio et 

rangement inclut une prise électrique 

de 12 volts pour le branchement d’un 

téléphone cellulaire ou d’un iPod®. 

2.  La manette de conception ergonomique 

fournit un contrôle intuitif et sans effort 

de la direction, du sens de marche et de 

la vitesse. Comme elle est à détente, elle 

ne nécessite pas l’attention ou le toucher 

constant de l’opérateur, et utilise une 

commande de vitesse de déplacement 

réglable au pouce.

3.  Le moniteur TMC exclusif permet à 

l’opérateur de sélectionner le mode de 

décélérateur et la réaction, les gammes 

de vitesse de marche avant/arrière, la 

modulation de la direction, le taux de 

sélection F-N-R, et les rapports de vitesse 

de marche avant/arrière.
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Le train de roulement à bogie absorbe 

les chocs et la vibration pour adoucir le 

roulement en terrain cahoteux, ce qui aide 

à minimiser la fatigue et à maximiser la 

productivité.

Comme avec tous les bouteurs Deere, 

les commandes de la transmission 

hydrostatique fournissent une réaction 

prévisible en tout temps pour assurer 

la douceur du mouvement, éliminant 

pratiquement tout mouvement saccadé  

ou brusque.

Utilisez le décélérateur pour ralentir à 

la fois la vitesse de marche et le régime, 

ou ralentissez uniquement la vitesse de 

marche pour aider à maintenir la traction 

sans modifer la puissance motrice et la 

réaction hydraulique. Il sufft d’enfoncer 

complètement la pédale pour serrer les 

freins.

Le siège à dossier haut à suspension de 

luxe est incliné sur 15 degrés pour fournir 

une vue plus confortable de la défonceuse. 

Il comporte sept réglages différents pour 

assurer le confort tout au long de la 

journée. Les repose-pieds et les accoudoirs 

se règlent à la taille de tout opérateur.

La cabine entièrement fermée est équipée 

d’un système de chauffage/climatisation. 

De nombreuses bouches d’air orientables 

gardent le vitrage désembué et l’intérieur 

confortable.

Le module d’interrupteurs scellés permet 

de contrôler au doigt le démarrage sans clé. 

Le pavé numérique de sécurité nécessite 

un code de passe (si activé) pour aider à 

prévenir l’utilisation non autorisée de la 

machine.

Le moniteur couleur ACL multifonctionnel 

permet d’accéder par boutons-poussoirs à 

une mine d’informations sur la machine. Il 

permet aussi de personnaliser les réglages.
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John Deere WorkSight™ est une puissante 

suite de solutions de télématique qui optimise 

les machines, la disponibilité et les chantiers. 

Au coeur de cette technologie, le contrôle-

machine JDLink™ fournit en temps réel des 

données sur l’emplacement et l’utilisation  

de la machine et permet d’obtenir des 

pronostics de santé-machine qui suggèrent 

des solutions de maintenance pour prévenir  

les arrêts coûteux.

La plupart des pièces d’usure comme les bords de 

coupe et les embouts sont interchangeables avec 

celles des machines d’autres marques et il vous 

sufft d’avoir une seule pièce en stock si vous 

avez un parc mixte.

Les roulements de poutre de poussée en 

demi-coquilles éliminent le besoin de coupure 

et soudure, et le remplacement est donc moins 

coûteux et plus rapide.

Les bâtis de chenille oscillants absorbent les 

charges de choc, pour une durabilité prolongée, 

un meilleur nivellement et un plus grand confort. 

De plus, le diamètre plus petit du pignon avant 

améliore la visibilité.

La température de la transmission fnale peut 

être surveillée et rapportée en utilisant JDLink 

pour aider à identifer les anomalies avant 

qu’elles ne deviennent des problèmes sérieux.

Deere, c’est tout dire  
et la construction en  
dit long.
Le 1050K a été conçu et fabriqué avec des outils et des techniques de fne 

pointe par une équipe soucieuse de la qualité à nos installations de calibre 

international de Dubuque, Iowa, USA. Le 1050K partage plusieurs de ses 

composants fables avec nos autres bouteurs de la série K, incluant un bâti 

principal monopièce exceptionnellement fort, un moteur ultra-robuste à 

chemises humides, et des transmissions fnales planétaires isolées. En sachant 

comment il est construit, vous voudrez utiliser un 1050K.
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Le bâti principal soudé monopièce résiste à 
l’effort de torsion, absorbe les charges de choc, 
et fournit une force maximale tout en facilitant 
l’accès aux composants principaux pour le service. 
Les transmissions fnales planétaires robustes à 

double réduction sont montées indépendamment 
des bâtis de chenilles, étant ainsi effcacement 

protégées contre les charges de choc.

Et si votre concessionnaire pouvait vous avertir 
des problèmes que présente votre machine et 
amorcer les solutions sans avoir à se rendre sur 
votre chantier ni à vous facturer le temps de 
déplacement du technicien ? C’est ce que vous 
obtenez avec les diagnostics et la programmation 
à distance, exclusivité de John Deere WorkSight. 

La technologie éprouvée du moteur diesel  
John Deere PowerTech de Niveau 2/Phase II 

fournit la meilleure combinaison de performance, 
d’effcacité et de fabilité sans y sacrifer la 

puissance ou le couple.

2

3

1

1.  Les tôles latérales à ajustement serré et 
les boucliers inférieurs à montage affeu-
rant aident à prévenir l’entrée des débris. 
Les perforations des écrans latéraux et 
du capot servent de ‘préfltre’, prévenant 

l’entrée de la plupart des débris. 

2.  Le train de roulement pour service dur est 
scellé, lubrifé et construit pour durer. Sa 

confguration à chenille ovale n’a qu’un 

seul point de fexion en mouvement 

avant, en gage de longue durée.

3.  Le groupe de refroidissement est conçu 
pour fonctionner dans toutes conditions, 
incluant les environnements à haute 
température ambiante. À intervalles 
prédéterminés, le ventilateur inverseur 
chasse automatiquement les débris 
des faisceaux des refroidisseurs. Si les 
conditions exigent un nettoyage plus 
fréquent, il sufft d’appuyer sur un bouton 

pour actionner le cycle d’inversion.



L’entretien d’une 
grosse machine  
n’a pas à être un  
gros casse-tête.
L’entretien d’une machine de production n’a pas besoin d’être une 

grande production. Le 1050K le démontre clairement. Ouvrez ses 

grandes portes à charnières et vous découvrirez les nombreuses 

façons dont ce bouteur facilite la maintenance. Accédez librement 

aux réglettes-jauges, tubes de remplissage, batteries sans entretien 

et fltres à montage vertical. Les points de service commodément 

groupés du même côté accélèrent la routine journalière de service. Et il 

ne faut que quelques minutes pour accéder aux composants du groupe 

d’entraînement.  

Le mode Eco standard optimise l’effcacité 

énergétique sans perte de performance, 

réglant automatiquement le régime du 

moteur et la transmission en fonction de  

la charge.

L’autoralenti réduit automatiquement le ré-

gime du moteur quand le bouteur n’est pas en 

mouvement et quand aucune fonction n’est 

sollicitée. L’arrêt automatique exclusif arrête 

le moteur après une inactivité prolongée.

Les réservoirs hydrauliques et hydrostatiques 

séparés éliminent toute possibilité de conta-

mination croisée.

Les intervalles de service de la cendre pour le 

fltre à particules diesel (DPF) sont basés sur 

l’état, ce qui signife que la machine avertit 

l’opérateur avant que le service soit requis. De 

façon typique, le service de la cendre n’est pas 

nécessaire avant la première remise en état du 

moteur. Le genre d’application, les pratiques  

normales de maintenance, et le type d’huile 

lubrifante auront un rapport sur les inter-

valles de service de la cendre.

La conception du refroidisseur fournit un 

accès dégagé pour le nettoyage facile, 

minimisant l’obturation. Le ventilateur à 

inversion chasse automatiquement les débris 

des refroidisseurs à intervalles préréglés. 

Si les conditions exigent un nettoyage plus 

fréquent, il sufft d’appuyer sur un bouton 

pour activer le cycle d’inversion.

Les couvercles lisses entre le rouleau et le galet 

rejettent la matière, tandis que le l’écartement 

large entre les bâtis de chenilles et le bâti 

principal facilite encore plus le nettoyage.

Les groupes de graisseurs à distance per-

mettent d’accéder facilement aux pivots  

du châssis en C.

Le système disponible d’évacuation rapide du 

liquide aide à accélérer la maintenance. Les in-

tervalles de vidange de 500 heures pour l’huile 

à moteur et de 2000 heures pour le liquide 

hydraulique et de transmission réduisent le 

chômage machine et les dépenses.

Axée sur John Deere WorkSight, la  

Disponibilité Ultime est une solution de 

soutien personnalisable offerte en exclu-

sivité par votre concessionnaire Deere. Cette 

offre fexible maximise la disponibilité de 

l’équipement grâce aux capacités standard 

de John Deere WorkSight qui peuvent aider 

à prévenir les pannes futures et à accélérer 

les réparations, le cas échéant. En plus des 

caractéristiques de base de John Deere  

WorkSight, nos concessionnaires travailleront 

avec vous pour créer un groupe de disponibilité 

répondant aux besoins spécifques de votre 

machine, votre parc, votre projet et votre entre- 

prise, incluant les accords de maintenance et 

de réparation personnalisés, la disponibilité 

des pièces sur place, les garanties prolongées, 

l’échantillonnage des liquides, et les garanties 

de temps de réponse, et plus encore.

1

1.  Les grandes portes à charnières permettent 

d’effectuer facilement les vérifcations 

journalières et la maintenance périodique. 

Le service journalier se résume à vérifer 

les niveaux de liquide hydraulique, d’huile 

moteur et de liquide de refroidissement. Il 

sufft de quelques minutes pour basculer le 

poste de conduite sur 70 degrés et avoir libre 

accès aux composants internes.
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2.  Les options de service rapide des liquides 

et de réapprovisionnement rapide aident à 

optimiser la production tout en assurant la 

propreté des remplissages — un excellent 

choix pour les applications ininterrompues 

pendant de longues heures et les environ-

nements faisant l’objet d’une réglementa- 

tion sévère.

4.  Les fltres à la verticale se remplacent 

rapidement, sans gâchis. Le moteur, le 

système hydraulique et la transmission 

utilisent une huile commune, ce qui 

simplife encore plus le service.

3.  Les prises de diagnostic et d’échantillonnage 

de liquide simplifent le travail de maintenance 

préventive et le dépistage des anomalies.
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Moteur 1050K À LAME DROITE EXTERNE (OSD)
Type de lame Lame en demi U / Lame en U

Fabricant et modèle John Deere PowerTech™ 6135
Normes sur émissions hors route Niveau 2 EPA/Phase II UE
Cylindrée 13,5L (824 po³)
Puissance nette SAE 261 kW (350 HP) à 2000 tr/mn
Couple net maximum 1576 Nm (1162 pi-lb) à 1300 tr/mn
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur air/air
Épurateur d’air Type sec à deux éléments avec prénettoyeur à éjecteur rotatif externe
Refroidissement
Type Ventilateur aspirant à vitesse variable, inversion automatique
Liquide de refroidissement –37 degrés C (–34 degrés F)
Radiateur du moteur 8 ailettes par pouce
Groupe motopropulseur
Transmission Entraînement automatique hydrostatique à double sentier ; caractéristique de détection de charge adaptant auto-

matiquement la vitesse et la puissance aux conditions de charge ; chaque chenille est entraînée individuellement par  
une pompe à cylindrée variable et un moteur ; boutons de sélection de vitesse de marche sur direction à un seul levier et 
commande de direction ; rapports de vitesse de marche arrière à sélection indépendante de 100 %, 115 % ou 130 % de la 
vitesse de marche avant ; contrôle de vitesse de marche par pédale de décélérateur jusqu’à l’arrêt complet 

Décompression du système 45 850 kPa (6650 lb/po²)
Vitesses de déplacement
 Marche avant et marche arrière 11 km/h (6,8 mi/h)
 Maximum (en option) 11 km/h (6,8 mi/h)
Direction Direction, sens de marche et contrerotation par levier unique ; virage en puissance et vitesse de chenilles infniment 

variable pour une manoeuvrabilité illimitée et un summum de contrôle ; la direction hydrostatique élimine les freins et les 
embrayages de direction

Transmissions fnales, rapport total 51,337
Effort à la barre 
 Maximum 650 kN (146 000 lb)
 À 1,9 km/h (1,2 mi/h) 334 kN (75 000 lb)
 À 3,2 km/h (2,0 mi/h) 209 kN (47 000 lb)
Freins
 Service Le freinage hydrostatique (dynamique) 

immobilise la machine quand le levier 
de contrôle de sens de marche est mis 
au point mort ou quand le décélérateur 
est enfoncé au cran d’arrêt

 Stationnement La caractéristique exclusive de 
sécurité engage les frein à disques 
multiples en bain d’huile à l'arrêt du 
moteur, si la pédale de décélérateur 
est enfoncée en fn de course, ou si le 

levier de blocage de frein de station- 
nement est en position neutre ou de 
marche et que le mouvement est 
détecté ; la machine ne peut pas être 
conduite quand le frein est serré, ce 
qui réduit l’usure ou le besoin de 
réglage ; serrage à ressort, 
dégagement hydraulique

Système hydraulique
Type Système électrohydraulique (EH) à pompe à piston à cylindrée variable
Cylindrée de la pompe 145 cm³
Décompression du système 24 993 kPa (3625 lb/po²)
Pression différentielle 1896 kPa (275 lb/po²)
Débit maximum, ralenti rapide à vide 308 L/mn (81 gal./mn)
Commande Manette à barre en T à 2 fonctions EH
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Système électrique 1050K OSD
Type de lame Lame en demi U / Lame en U

Voltage 24 volts
Capacité

Batterie 950 CCA
Réserve 190 mn

Alternateur 130 ampères
Éclairage Sur vérin (2), arrière de la cabine (2), toit de cabine, vers l’avant (2), compartiment moteur (1), et réfecteurs 

arrière (2)
Train de roulement
Chenilles Le bâti de chenille inclut une construction à bogie avec cavité de régleur de chenille scellé, guide-chenille avant  

et arrière, et protège-galet ; John Deere Dura-Trax™ dotées de maillons de chaîne traités thermiquement, 
étanchéisés et lubrifés, de rouleaux trempés à coeur, étanchéisés et lubrifés pour une résistance maximale  
à l’usure ; galets segmentés ; crampons pour service extrême

Écartement des chenilles 2184,4 mm (86 po)
Largeur des crampons 610 mm (24 po)
Chaîne Scellée et lubrifée

Patins, chaque côté 46
Rouleaux de chenille, chaque côté 8
Longueur de chenille au sol 3419 mm (134,6 po)
Superfcie de contact au sol 41 684 cm² (6462 po²)
Pression au sol 101 kPa (14,6 lb/po²)
Pas des chenilles 215,9 mm (8,5 po)

Poste de conduite
ROPS (ISO 3471 – 2008) et FOPS (ISO 3449 – 2005)
Données de service
Contenances

Réservoir de carburant avec bouchon verrouillable 681 L (180 gal.)
Système de refroidissement avec réservoir de 
récupération

73,5 L (19,4 gal.)

Huile moteur avec fltre 43,5 L (11,5 gal.)
Réservoir avec fltre (volume d’huile du réservoir 
seulement)
 Transmission 149 L (39,44 gal.)
 Hydraulique 87 L (23 gal.)

Masses en opération
Type de lame Lame en demi U Lame en U

Poids de base (avec équipement standard, structure de 
protection anti-retournement [ROPS], défonceuse à une 
dent, patins de 610 mm [24 po], plein réservoir de 
carburant, et ayant à bord un opérateur de 79 kg [175 lb]

42 800 kg (94 300 lb) 43 100 kg (95 000 lb)

Composants optionnels
Grillage avant et de porte 61 kg (135 lb) 61 kg (135 lb)
Grillage arrière 36 kg (80 lb) 36 kg (80 lb)
Grillages latéraux 41 kg (90 lb) 41 kg (90 lb)
Protection de condensateur 19 kg (42 lb) 19 kg (42 lb)
Pare-branches 755 kg (1664 lb) 755 kg (1664 lb)
Contrepoids arrière 2232 kg (4921 lb) 2232 kg (4921 lb)
Attelage de récupération (barre d’attelage standard  
sur contrepoids) 

65 kg (143 lb) 65 kg (143 lb)

Treuil (incluant passe-câble à 3 rouleaux) 1905 kg (4200 lb) 1905 kg (4200 lb)
Plaque de fxation de treuil 1115 kg (2458 lb) 1115 kg (2458 lb)
Pare-pierres de lame et plaque d’usure 718 kg (1583 lb) 732 kg (1614 lb)
Plaque de poussée de lame 322 kg (710 lb) ―

Prénettoyeur de chauffage, ventilation et  
climatisation (CVC) 

20 kg (44 lb) 20 kg (44 lb)

Patins
 610 mm (24 po) service extrême De base De base
 610 mm (24 po) trapézoïdal ― ―

 660 mm (26 po) service extrême ou trapézoïdal 249 kg (548 lb) 249 kg (548 lb)
 710 mm (28 po) service extrême ou trapézoïdal 497 kg (1096 lb) 497 kg (1096 lb)
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Dimensions de la machine 1050K OSD

Type de lame Lame en demi U Lame en U Lame à angle mécanique

A Hauteur hors tout au toit 3476 mm (11 pi 5 po) 3476 mm (11 pi 5 po) 3476 mm (11 pi 5 po)

B Profondeur de pénétration, patin à simple 

crampon, service extrême ou trapézoïdal

85 mm (3,3 po) 85 mm (3,3 po) 85 mm (3,3 po)

C Garde au sol dans la terre (incluant hauteur  

de crampon)

537 mm (21 po) 537 mm (21 po) 537 mm (21 po)

D Longueur hors tout

Avec lame et défonceuse 8780 mm (28 pi 10 po) 9093 mm (29 pi 10 po) 9112 mm (29 pi 11 po)

Avec lame et treuil à rouleaux Fairlead 7738 mm (25 pi 5 po) 8184 mm (26 pi 10 po) 8203 mm (26 pi 11 po)

D| Longueur hors tout avec lame 6678 mm (21 pi 11 po) 6991 mm (22 pi 11 po) 7010 mm (23 pi 0 po)

D|| Longueur hors tout sans défonceuse et lame 5137 mm (16 pi 10 po) 5137 mm (16 pi 10 po) 5137 mm (16 pi 10 po)

D||| Longueur hors tout avec défonceuse  

(sans lame)

7239 mm (23 pi 9 po) 7239 mm (23 pi 9 po) 7239 mm (23 pi 9 po)

E Hauteur de levage de la lame 1099 mm (3 pi 7 po) 1099 mm (3 pi 7 po) 1099 mm (3 pi 7 po)

F Profondeur de creusage de la lame 707 mm (28 po) 707 mm (28 po) 707 mm (28 po)

G Angle de coupe de la lame

Standard 53,5 à 59,5 degrés 53,5 à 59,5 degrés 53,5 à 59,5 degrés

Angle d’attaque assisté 52,6 à 60,4 degrés 52,6 à 60,4 degrés 52,6 à 60,4 degrés

H Largeur de la lame 3964 mm (156 po) (13 pi 0 po) 3964 mm (156 po) (13 pi 0 po) 5600 mm (221 po) (18 pi 5 po)

I Hauteur de la lame 1642 mm (5 pi 5 po) 1680 mm (5 pi 6 po) 1340 mm (4 pi 5 po)

Capacité SAE 9,7 m³ (12,7 vg³) 11,4 m³ (14,9 vg³) 7,2 m³ (9,4 vg³)

Poids de la lame 2726 kg (6010 lb) 3400 kg (7490 lb) 4164 kg (9180 lb)

Poids de l’assemblage de poutre de poussée 

(sans lame)

2960 kg (5930 lb) 2960 kg (5930 lb) 2776 kg (6120 lb)

J Inclinaison de la lame 900 mm (35 po) 900 mm (35 po) 990 mm (3 pi 3 po)

Largeur sur chenilles (sans tourillons) 2895 mm (9 pi 6 po) 2895 mm (9 pi 6 po) 2895 mm (9 pi 6 po)

Largeur sur tourillons 3408 mm (11 pi 2 po) 3408 mm (11 pi 2 po) 3408 mm (11 pi 2 po)
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Défonceuse arrière 1050K OSD
Type de lame Lame en demi U / Lame en U

Type de défonceuse Dent simple Dents multiples

Poids 3793 kg (8362 lb) 4586 kg (10 110 lb)

K Pénétration maximale 1102 mm (3 pi 7 po) 780 mm (31 po)

L Dégagement maximal sous l’embout 727 mm (29 po) 689 mm (27 po)

M Longueur ajoutée, position abaissée (transport) 2260 mm (7 pi 5 po) 2116 mm (7 pi 0 po)

M| Longueur ajoutée, position relevée 1880 mm (6 pi 2 po) 1745 mm (5 pi 9 po)

N Largeur hors tout de poutre 1418 mm (4 pi 8 po) 2527 mm (8 pi 4 po)

O Angle de pente (relevage complet) 26 degrés 25 degrés

P Largeur de défonçage — 2184 mm (7 pi 2 po)

Q Distance entre les dents — 1092 mm (3 pi 7 po)

BOUTEUR 1050K AVEC DÉFONCEUSE ARRIÈRE À UNE DENT

BOUTEUR 1050K AVEC DÉFONCEUSE ARRIÈRE À DENTS MULTIPLES
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Légende : l Équipement standard s Équipement spécial ou optionnel        *Voyez le concessionnaire John Deere pour de plus amples renseignements.

Équipement additionnel

DKA1050KAFFR Litho aux USA (15-03)

La configuration de la machine peut être différente de celle illustrée. Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
La puissance nette du moteur est valable pour une machine dotée de l’équipement standard, incluant l’épurateur d’air, le système d’échappement, l’alternateur et  
le ventilateur de refroidissement, dans des conditions normales d’utilisation, selon ISO9249. Aucune réduction de puissance jusqu’à 3050 m (10 000 pi) d’altitude.  

Les caractéristiques et la conception de la machine peuvent être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont conformes, s’il y a lieu, aux normes de la SAE.  
Sauf indication contraire, ces caractéristiques s’appliquent à des machines avec équipement standard, cabine/structure de protection anti-retournement (ROPS),  

plein réservoir de carburant, et ayant à bord un opérateur de 79 kg (175 lb).

1050K Moteur

l Conforme aux normes sur les émissions de 
Niveau 2 EPA/Phase II UE

l Moteur John Deere PowerTech™ PSS 6135 de 
13,5 L

l Chemises de cylindres humides
l Mode Eco
l Tuyau d’échappement noir
s Tuyau d’échappement chromé
l Gestion électronique avec protection 

automatique du moteur
l Turbocompression et post-refroidissement 

air/air
l Boîtier fltrant sec à deux éléments avec 

préfltre à éjecteur rotatif externe

l Arrêt automatique programmable du moteur
l Minuterie automatique de refroidissement 

du turbocompresseur
s Canalisations d’essence et raccords pour 

service sévère
s Chauffe-liquide de refroidissement du 

moteur, 120 V
l Alternateur de 130 ampères

Refroidissement

l Liquide de refroidissement évalué à –37 ºC 
(–34 ºF)

l Ventilateur à inversion automatique 
programmable

l Radiateur de moteur à 8 ailettes au pouce
Groupe motopropulseur

l Transmission hydrostatique (HST) à double 
sentier

l Rapports de vitesse arrière à sélectionner
l Fonction de décélération à sélectionner 

(hydrostatique et moteur ou hydrostatique 
seulement)

l Direction à simple levier avec fonction de 
contrerotation

l Virage en puissance avec vitesse de chenilles 
infniment variable

l Freins de service HST (dynamiques)
l Frein de stationnement multidisques en bain 

d’huile
Système hydraulique

l Système hydraulique à détection de charge 
(EH) avec pompe à piston à cylindrée variable

s Distributeur EH à 2 tiroirs pour lame 
extérieure

s Distributeur EH à 3 tiroirs pour lame 
extérieure avec auxiliaire simple

1050K Système hydraulique (suite)

s Distributeur EH à 3 tiroirs, auxiliaire 
seulement

s Distributeur EH à 4 tiroirs pour lame 
extérieure avec auxiliaire double

s Distributeur EH à 5 tiroirs pour lame 
extérieure avec auxiliaire triple

l Liquide hydraulique toutes saisons Hydrau™, 
–25 à 50 ºC (–13 à 122 ºF )

s Liquide hydraulique XR Hydrau™, –40 à 40 ºC 
(–40 à 104 ºF )

s Servocommande d’angle d’attaque pour 
lame extérieure

s Kit d’adaptation de treuil hydraulique
Train de roulement

l Train de roulement à bogie
l Cavité de réglage de chenille scellée
l Bâti de lame extérieure standard, écartement 

de chenilles de 2180 mm (86 po)
l Patins pour service extrême, 610 mm (24 po)
s Patins pour service extrême, 660 mm (26 po)
s Patins pour service extrême, 711 mm (28 po)
s Patins pour service extrême, trapézoïdaux, 

610 mm (24 po)
s Patins pour service extrême, trapézoïdaux, 

660 mm (26 po)
s Patins pour service extrême, trapézoïdaux, 

710 mm (28 po)
s Protection antidébris pour transmission 

fnale

Poste de conduite

l Cabine fermée avec chauffage et 
climatisation

l Ceinture de sécurité de 76 mm (3 po) avec 
enrouleur (conforme à SAE J386)

l Siège en tissu à suspension pneumatique
s Siège chauffé de luxe à suspension 

pneumatique
l Radio AM/FM
s XM Satellite Radio™
s Prénettoyeur à commande CVC
l Cabine inclinable
l Unité d’affchage primaire (PDU) couleur, 

multilingue, de 178 mm (7 po)
l Alarme de recul
l Prise pour accessoires de 12 volts
l Démarrage sans clé

1050K Divers

l Groupe de vidange écologique
l Robinets d’échantillonnage des liquides
l Système de communications sans fl JDLink™ 

Ultimate (disponible dans certains pays ; 
consultez votre concessionnaire)

s Ports de service rapide (Huile moteur et 
liquides HST/hydraulique/refroidissement)

s Système de réapprovisionnement rapide
l Phares halogènes (6 au total) : sur vérin (2) ; 

arrière de la cabine (2) ; au toit, vers l’avant (2)
l Réfecteurs vers l’arrière (2)

s Phares de travail DEL (6)
s Phares de travail DEL de luxe (10)
s Balise rotative
l Système hydraulique EH prêt pour contrôle 

de nivellement
s Groupe d’interface pour Topcon
s Groupe d’interface pour Trimble
s Groupe d’interface pour Leica

Instruments

s Sans lame
s Lame en U de 3964 mm (156 po)
s Lame en demi U de 3964 mm (156 po)
s Lame à angle mécanique de 5600 mm  

(221 po) 
s Lame en U de 3964 mm (156 po) avec 

pare-pierres et plaque d’usure
s Lame en demi U de 3964 mm (156 po) avec 

pare-pierres et plaque d’usure
s Lame en demi U de 3964 mm (156 po) avec 

plaque de poussée
l Embouts et bords de coupe standard
s Embouts et bords de coupe pour service dur
s Embouts et bords de coupe coulés
s Défonceuse à dents multiples
s Défonceuse à une dent
s Défonceuse à une dent avec extracteur 

hydraulique de goupille
s Contrepoids arrière de 2232 kg (4921 lb)
s Attelage de récupération


