
KUBOTR



Puissance, fiabilité, et rendemen

Après tout ... C'est KUBOTA!
La KH-28 peut exécuter plus de travaux
durs que sa taille compacte ne le suggère.
Avec une largeur de godet de 650 mm
(2'1,59"), et une capacité de godet de
0,28m3, la KH-28 ottre la plus grande
capacité de toutes les petites pelleteuses.
La force d'excavation es égale à 3200 kg
(7055 lbs.) au godet, et 2550 kg (5622 lbs.)
au bras.
C'est le système hydraulique puissant de la
KH-28 qui lui donne la force d'excavation
d'un engin de 6 tonnes.

Rotation de flèche efficace pour
un travail de précision
En réponse à la demande des utilisateurs
d'un engin de la classe 6 tonnes équipé
d'un flèche rotative, Kubota a développé la
KH-28 5,2 tonnes.
La flèche de laKH-28 tourne de 50 degrés
dans I'une ou I'autre direction. Une
combinaison d'une flèche rotative et d'une
caisse entièrement rotative facilite le travail

d'excavation latérale, la fouille le long
des murs et des immeubles, et
I'excavation pour raccordement de
tuyaux ... tous les travaux où tous
mouvenrents sont limités. De plus,
grâce à la manoeuvrabilité, de la
KH-28, ses déplacements sont
minimes. Pour le conducteur, un plus
grand rendement dans le travail, et
moins de temps sur le chantier avec
la flèche deportable et la caisse
entièrment rotative de la KH-28.



Voici la réponse de Kubota.
Ce que les utilisateurs qui demandaient:
o Un plus grand rendement que les pelleteuses de la classe 4 tonnes.
o La facilité de manoeuvre sur terrain mou.
o La durabilité et le minimum d'entretien.
o Les pelleteuses de la classe 5 à 6 tonnes équipées de lames de boutoir.

Ces engins compacts peuvent exécuter et finir d'importants travaux d'excavation
et de terrassement, et aussi faire de petits travaux dans les endroits restreints.

L'expérience de KUBOTA dans la conception et la production d'équipements
compacts et puissants, a permis le développement de cette nouvelle pelleteuse
entièrement rotative, la KH-28: UN GRAND CHEZ LES PETITS.
La KH-28 est une pelleteuse de 5,2 tonnes munie d'une flèche rotative, d'un godet
d'une capacité de 0,28 m3, et de plusieurs autres caractéristiques de pointe.



La Kubota KH-2Ûjoue un rôle vil

Gonfoil

Une cabine spacieuse et confortable
Conçue en mettant I'accent sur le confort et la visibalité, cette cabine
spacieuse est pourvue de commandes facilement accessibles, et
offre cependant beaucoup d'espace.
Un tapis matelassé et un siège à dossier réglable font partie de
l'équipement standard. Le conducteur d'engins peut réglé le siège à
son gabarit dans quatre directions (haut ou bas, avant ou arrière). ll

est possible d'ouvrir la vitre avant en la faisant glisser par simple
pression pour aérer la cabine ou offrir une meilleure visibilité

Manoeuvre simplifiée du levier plus un grand champ de
vision
La combinaison d'une conception simplifiée, d'une disposition
pratique, et d'une commande souple légère donne au conducteur
I'impression defaire partie de I'engin. En particulier, la rotation de la
caisse et le rayon de rotation de la flèche sont tous deux
commandés par le même levier doté d'un commutateur commandé
au pied pour alterner les fonctions.

Concue pour réduire le bruit et les vibrations au
minimum
La cabine a été conÇue pou r réduire le bruit et les vibrations au
minimum en conséquence la fatigue du conducteur. Le niveau
sonore intérieur n'est que B0 dB(A) et le niveau sonore à une
distance de 30 mètres (32,8 ve.) n'est que de 61 dB(A).



tal sur de nombreux chantiers.

Une lame de boutoir puissante
pour le terrassement et le
nivellement
La très grande lame (2010 mm largeur x
430 mm hauteurou 6'7,1 3" x 1'4,93")
signifie qu'il est possible de déplacer plus
de terre en moins de temps, et il est ainsi
plus facile de terminer les travaux
rapidement. Afin d'utiliser au maximum
cette plus grande capacité,la KH-28 fait
également appel à un système
hydraulique indépendant à 3 pompes
pour assurer la performance rapide de la
lame et empêcher une perte de réponse
de la lame pendant que la pelleteuse se
déplace.

Appareil de tension des chenilles
avec dispositif hydraulique
L'appareil de tension des chenilles fait
appel à un dispositif hydraulique. La
graissage est fait rapidement et facile-
ment au moyen d'un pistolet graisseur
ordinaire.

Un moteur diesel 6 cylindres
La KH-28 est la seule pelleteuse de petit
gabarit sur le marché équipée d'un
moteur de 6 cylindres. Le S2600-D, le

moteur vertical, 6 cylindres , 42 CV à
refroidissement par eau de Kubota, est le
reflet de la longue expérience dans la
fabrication d'engins à bon rendement,
faible bruit et exempts de vibrations

Capot de moteur à ouverture
rapide
Vérification et entretien rapide grâce au
capot de moteur à ouverture rapide par
simple pression.

Traction puissante et sûre sur tout
terrain
La Kl-l-28 offre non seulement une faible
pression au sol, mais également une
garde au sol élevée et des moteurs de
translation incorporé. Le rouleau à joint
flottant et le pignon empêchent I'eau de
s'infiltrer dans le train de roues
d'entraînement et assurent une puissance
absolue et une traction sûre même sur
terrain accidenté ou mou.
Deux vitesses sont possibles -
3,4 km lh (2,11 mi/h) pour déplacement

rapide.
1 ,8 km/h (1 ,12 mtlh) pour manoeuvre

sur terrain mouillé.
Aucune autre pelleteuse de petit gabarit
n'arrive à la hauteur de laKH-28 pour la
vitesse et la puissance.

Garde au sol minimum: 315 mm (1'0,40")

Modèle KH.28 KH.28L

Pression
de contact
au sol

0,286 kglcrf
(4,07 lb/po')

0,215 kg/cryz
(3,07 lb/po')

Dents de godet à blocage
par cheville
Les dents de godet utilise une cheville de
verrouillage pour la facilité d'entretien et
la rapidité de remplacement.

H

De I'excavation au terrassement, la
KH-28 accroît aussi bien la capacité de
travail oue la vitesse.



Dimensions principales
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Spécifications
Modèle KH-28 KH-281

Poids 5250 kg (11574 lbs.) 5400 kg (1 1905 bs)

Caoacité de
gohet (standard)

Capacité effective maxi. 0,28 m3 (0,366 cu. yd.)

cÉcË 0,17 m3 (0,222 cu. yd.)

Largeur de godet (standard) 650 mm (2'1,59")

Moteur

Modèle Kubota S2600-D

Type
Moteur diesel vertical à cylindres,

à refroidissement par eau

Puis-
sance

DIN 627ONB 42 CVl2200 trlmn (30,89 KW|220O tr/mn)

SAE J81 6b 48 CVl2200 trlmn (35,81 KW1220O tr/mn)

Cylindrée 2598 cm3 10,69 US gal.)

Couple maxi. 15,8 kgfmll2OO tr/mn (114,28 lb.pi./tr.m.)

Performances

Vitesse de déplacement Haut: 3,4 kmlh (2,11 mi/h); Bas: 1,8 km/h (1,12 mi/h)

Tenue en côte s8% (30')

Largeur de segment
(standard) 400 mm (1'3,75") 550 mm (1'9,65')

Pression de contact au sol 0,286 kglcm2 (4,o7 lb/po2) 0,215 kg/cm2 (3,07 lb/poz)

Lame de boutoir

Largeur x hauteur
201 0 mm x 430 mm
(6'7,13" x 1 '4,93')

21 60 mm x 430 mm
(7'1 ,04" x 1'4,93"')

Capacité de la lame 0,37 m3 (0,48 cu. yd.) 0,40 m3 (0,52 cu. yd.)

Levage

Au-dessus de
terre 535 mm (1'9,06")

Sous terre 275 mm (10,83')

Unité hydraulique

Pompe Pompeàengrenagex3

Pression d'huile maxi. 190 kgf/cm2 1zzot,8 lb/po2)

Quantité de décharge
39,7 (, /mn x 2 (10,5 US gal./mn x 2)
19,4 |/mn x 1 ( 5,1 US gal./mn x 1)

Capacité du réservoir à essence 75 | (19,82 US gal,)

Rayon de rotation de la flèche 50' rotation gauche/droite

o Ces spécifications sont sujettes à modifications sans préavisFixations
r Segment

triangulaire de
550mm

r Godet de 650mm
(2',1 ,59"):
standard

o Godet de
300mm
(1 1 ,91',)r Godet de
400mm
(1 ',3,75',)

r Godet de
500mm
(1 ',7,69',)

o Godet de
750mm
(2',5,53")

r Bras long

(1 ',9,65

o Grand segment de 550mm (1 '9,65")
r Segment iJe 400mm (1 '3,75"): standard

c Chauffage

r Segment plat de
400mm
(1',3,75

Un branchement
hydraulique
Le branchement hydraulique
supplémentaire est équ ipe-
ment standard. On peur
brancher toute d'équipe-
ments hydrauliques.
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