IMPEX KONIGSTIGER T25

Der IMPEX-K&nigstiger T25 ist ein speziell konzipierter, vielseitiger Raupenharve
Klasse. Er ist gleichermafien geeignet fur Erst- und Altdurchforstungen, Kala
— in mittelstarken Bestanden in schwierigem Geldnde.

Die ergonomisch gestaltete Komfortkabine bietet eine ausgezeichnete Sicht
nach allen Seiten. Der Kabinenschutz mit integrierten Scheinwerfern und
der Komfortsitz mit Sitzheizung sind weitere Pluspunkte.

Der neue Kdnigstiger T25 mit kompakten Abmes-
sungen, optimaler Gewichtsverteilung, niedrigem
Schwerpunkt und hoher Zugkraft in Verbindung mit
dem teleskopierbarem Unterwagen ist ein wendi-
ger Vollernter mit ausgezeichneter Standfestigkeit
und enormer Steigfahigkeit (Uber 70%).

Weitere Ausstattungsmerkmale sind Frontscheibe mit Lexan-Sicherheitsglas,
leistungsstarke Klimaanlage/Radio und modernes, sicher und leicht zu

bedienendes Computersystem MOTOMIT IT 6,5 Zoll mit 4 méglichen Pro-
Diese Eigenschaften der Basismaschine — kombi- grammversionen.
niert mit einem starken Forstausleger mit Doppel- -
Teleskopausschub (Reichweite 15 m) und hoher

Hubkraft — bringen eine hohe Produktivitat selbst in

schwierigstem Gelande.

Teleskopierbare Laufwerke
sind als Ausstattungsva-
riante lieferbar, um die
Standfestigkeit weiter zu
erhdhen.

Harvesterkopf: LAKO Impex VV 675
Falldurchmesser: 630 mm

Entastungsdurchlass: 560 mm

Der Méforraufiffund die Hydraulikkihler sind o
groBzlgig berhessen'ynd leicht zug(’jnblich.

Somit ist jederzeit @in schneller und ungehin-
-
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nechanik nach vorne 27 Grad
sitlich und nach hinten 6 Grad derter Service méglich.
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HAUPTDATEN MOTOR
Eigengewicht 24000 - 28000 kg Modell Doosan DLO6
Hohe 3680 mm Typ Common-Rail-Motor
Breite 3000 mm Hubraum 5890 ccm
Kran Reichweite 15000 mm Leistung nach DIN 126 KW/171 PS
Drehzahl 1900 U/min
Batterie 2x 12V/100 Ah
FAHRWERK Dieseltank 320 L
Geschwindigkeit 1. Gang 3,1 km/h Lichtmaschine 24V /100 A

Steigvermdogen
Kettenbreite
Anzahl der Laufrollen pro Seite

Raupenspannung
Bodenfreiheit
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2. Gang 5,8 km/h
70 %

600 mm

9 Stick

+ 2 Tragrollen
Fettspannzylinder

600 mm

HYDRAULIKSYSTEM

Pumpe 2 Axial-Kolbenpumpen mit variablem Hub

Forderleistung
Hydraulikslkihler

Hydrauliktank (Systemfillung)

HARVESTERAGGREGAT

2 x 220 |/min
serienmaBig
130 L

Typenbezeichnung

Gewicht inkl. Rotator
Breite: 1180 mm, Lange: 1350 mm, Hohe 1440 mm
max. Falldurchmesser

max. Entastungsdurchlass

max. Aufnahme durch die Rollen

LAKO Impex VV 675

960 kg

630 mm
560 mm
560 mm
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