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Kompakttraktoren
Kleine Traktoren mit großem Namen
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Sie fragen sich, wie Sie sich angesichts der Fülle an 
Kompakttraktoren für ein Fabrikat entscheiden sollen? 
Schauen Sie auf den Namen! Denn die Maschinen in den 
bekannten John Deere Farben grün und gelb bieten Ihnen 
weit mehr, als Sie für möglich halten.

Im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Leistung 
setzen wir die Messlatte sehr hoch an. Das verdanken wir 
unserem bereits seit über 170 Jahren erfolgreich praktizierten 
Wissensmanagement.

Konsequent lassen wir unsere langjährigen Erfahrungen in die 
Entwicklung neuer, bahnbrechender Ideen einfließen, um Ihnen 
„das gewisse Extra“ zu bieten. Geben Sie sich nicht mit einem 
x-beliebigen, überholten Kompakttraktor zufrieden. Sondern 
genießen Sie stattdessen das entspannte und sichere Gefühl am 
Steuer eines John Deere.

Unser Name steht für weit mehr als Sie glauben

Auf den ersten Blick ein 
Traktor wie jeder andere. 
Aber nur auf den ersten 
Blick...

Für Ihren John Deere Vertriebspartner ist es mit dem Verkauf allein noch lange 
nicht getan. Vielmehr versteht er sich als langfristiger Partner an Ihrer Seite. 
Aus diesem Grund haben wir ein Online-Kundendienstsystem eingerichtet, das 
sämtliche John Deere Vertriebspartner in aller Welt mit abrufbereiten Lösungen 
unterstützt. Das System ermöglicht unseren werksgeschulten Servicetechnikern, 
proaktiv zu reagieren und Sie prompt und fachmännisch zu unterstützen und zu 
beraten.

Kundendienst und -betreuung vom Feinsten

John Deere
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Große Lager, schnell verfügbare Ersatzteile Fachmännischer Service

Erstklassige Maschinen verdienen erstklassigen Service. Denn die fachgerechte 
Wartung Ihrer Maschinen macht den Unterschied. Jeder Techniker Ihres 
John Deere Vertriebspartners ist ein echter Profi, der im John Deere eigenen 
Schulungszentrum in Fortbildungslehrgängen u.a. mit den Kommunikations- und 
Diagnosesystemen bestens vertraut gemacht wird. So sorgt er wie kein anderer 
dafür, dass Ihr Traktor einwandfrei funktioniert und Sie lange Freude an Ihrer 
John Deere Maschine haben. 

Viele unserer Kunden schätzen noch mehr als unsere Maschinen die 
extrem schnelle und zuverlässige Ersatzteilversorgung. Unser europäisches 
Ersatzteilzentrum in Bruchsal hat nahezu 180.000 verschiedene Artikel auf 
Lager. Für eine reibungslose Ersatzteilversorgung sorgt unser ausgefeiltes 
und leistungsstarkes Logistiknetzwerk. JDParts kennt keinen Ladenschluss. 
Sie bestellen die gewünschten Artikel online, wann immer Sie wollen, und unser 
modernes Logistiknetzwerk sorgt dafür, dass die Teile prompt bei Ihnen sind.

John Deere



4 |

1200 2846

22
80

22
61

28351295

Jeder noch so großen Herausforderung gewachsen

Größte Aufgaben 
souverän 
gemeistert!

2320, 2520, 2720 � Seite 121026R � Seite 8

1020er Serie 2020er Serier

John Deere Kompakttraktoren im Überblick

1026R
Motor 17 kW (23,8 PS)
Getriebe Hydrostatgetriebe

Pferde-/Viehzuchtbetriebe, Kommunen,  
kleine landwirtschaftliche Einsätze

Premium-Traktor 2020
Motor 16,9 bis 22,4 kW (23 bis 30,5 PS)
Getriebe Hydrostatgetriebe

Kommunen, Garten- und Landschaftsbauer, 
Parkanlagen/Tierparks, Lohnunternehmer

Angaben in mm Angaben in mm (2320)
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Frontlader
Seite 26

Mähwerke und 
Grasaufnahmesysteme
Seite 28

Anbaugeräte und 
Zusatzausstattungen
Seite 30

3320, 3520, 3720 � Seite 20 4320, 4520, 4720 � Seite 21

4020er Serie3020er Serie

John Deere Kompakttraktoren im Überblick

Premium-Traktor 3020
Motor 23,1 bis 32,4 kW (31,4 bis 44 PS)
Getriebe Hydrostat- oder Schaltgetriebe

Kommunen, Lohnunternehmer, Garten- und 
Landschaftsbauer, Golfplätze, Große Parkanlagen

Premium-Traktor 4020
Motor 35,1 bis 48,2 kW (47,7 bis 64,4 PS)
Getriebe Hydrostat- oder Schaltgetriebe

Kommunen, Lohnunternehmer, Garten- und 
Landschaftsbauer, Golfplätze,  
kleine landwirtschaftliche Einsätze

Angaben in mm (3320) Angaben in mm (4320)
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Setzen Sie auf grün-gelb!
Wir nehmen Umweltschutz sehr ernst. Oberster Ziel 
unserer Ingenieure ist es, möglichst schadstoffarme und 
kraftstoffeffiziente Motoren zu entwickeln.

Hierzu setzen wir modernste Techniken und Verfahren ein, 
die den Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß drastisch 
senken, gleichzeitig aber die Motorleistung deutlich steigern. 
Das Ergebnis unserer Bemühungen sind ausgesprochen 
sparsame und zugleich leistungsstarke Motoren, die die 
EU-Emissionsvorschriften für nicht straßengebundene 
Dieselfahrzeuge einhalten und sogar übertreffen.

Kompakttraktoren – Motoren und Kraftstoffverbrauch
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Kompakttraktoren – Motoren und Kraftstoffverbrauch

Elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung
Präzise Zeitsteuerung und Einspritzung der exakt 
benötigten Kraftstoffmengen für maximale 
Motorleistung und Kraftstoffeffizienz

Ladeluftkühler
Zur zusätzlichen Erhöhung der Luftmenge durch 
Abkühlen der Luft nach der Kompression

*�Bei dem hier abgebildeten Motor handelt es sich um 
einen für die Kompakttraktoren 4520 und 4720 
verfügbaren John Deere PowerTech Motor, der in 
vollem Umfang die Schadstoffemissionsauflagen der 
Interim Tier 4/Stufe III B erfüllt.

Turbolader
Der Turbolader verdichtet die Luft, 
wodurch mehr Luft und damit 
mehr Sauerstoff in den Brennraum 
gelangen. Hierdurch werden 
eine bessere Verbrennung und 
somit eine höhere Leistung und 
Kraftstoffeffizienz erzielt.

Direkteinspritzung
Die direkte Einspritzung des 
Kraftstoffs in den Brennraum sorgt 
für eine optimale Leistung und 
Kraftstoffeffizienz und verbessert das 
Kaltstartverhalten des Dieselmotors.



8 |

Der neue Kompakttraktor 1026R 
Eine vielseitige Maschine für unzählige Aufgaben

Der 1026R ist unsere Antwort auf den ausdrücklichen Wunsch 
unserer Kunden nach mehr Stabilität, mehr Fahrkomfort und 
mehr Zusatz- und Anbaugeräten. All dies in einer möglichst 
kompakten und platzsparenden Maschine.

Zur Grundausstattung des 1026R gehören ein hydrostatisches 
Getriebe, Allradantrieb und Servolenkung. Weitere Annehmlich
keiten wie der gefederte Komfortsitz, das in der Neigung 
verstellbare Lenkrad und das hochwertige Beleuchtungspaket 
machen die Arbeit mit dem 1026R zum Vergnügen – wobei 
dieses kleine Kraftpaket keine noch so harte Aufgabe scheut.

Auch hinsichtlich der Anbaugeräte-Vielfalt lässt der 1026R keine 
Wünsche offen: Das „Schweizer Taschenmesser“ bietet Ihnen die 
Wahl zwischen unzähligen Zusatz- und Anbaugeräten, die sich 
im Handumdrehen an- und abbauen lassen.

Der neue Kompakttraktor 1026R



9|Der neue Kompakttraktor 1026R



10 |

AutoConnect-Überfahrmähwerk: In Rekordzeit kön-
nen Sie unsere exklusiven AutoConnect-Überfahr-
mähwerke an Ihren 1026R Traktor anbauen, ohne 
den Sitz zu verlassen. Sie fahren einfach über das 
Mähwerk hinweg. Zwei Klickgeräusche geben Ihnen 
zu verstehen, dass das Mähwerk angekuppelt ist. 
Schneller und einfacher geht’s nicht.

Der ideale Helfer auf engem Raum

Dank seiner Dreipunkthydraulik der Kategorie 1 mit 
einer Hubkraft von 525 kg an den Koppelpunkten 
können Sie bedenkenlos die unterschiedlichsten 
Anbaugeräte einsetzen.

Der neue Kompakttraktor 1026R

Serienmäßige StVZO-
Ausrüstung

Bester Fahr- und Bedienkomfort:
■ �Leicht zugängliche Fahrerplattform mit ebenem 

Fußraum
■ �Serienmäßiger Tempomat
■ �Serienmäßige verstellbare Lenksäule 
■ �Gefederter Komfortsitz mit Armlehnen
■ �Serienmäßiger Allradantrieb
■ �Vom Sitz aus verstellbare Schnitthöhe 

Wegklappbarer 
Überrollbügel

Das hydrostatische 
Getriebe mit 2-Pedal-
Steuerung ist besonders 
benutzerfreundlich und 
spricht präzise an.

Zum Ankuppeln der in den Arbeits
breiten 137 cm bzw. 152 cm erhält-
lichen Zwischenachsmähwerke mit 
Seitenauswurf brauchen Sie dank der 
AutoConnect-Technik nur über das 
Mähwerk hinwegzufahren.
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Für höchste Sicherheit sorgt der serienmäßige 
Überrollbügel, der sich bei Bedarf wie z.B. bei 
Einsätzen unter Bäumen, einfach wegklappen lässt.

Wahlweise steht eine geräumige Komfortkabine mit 
stoffbezogenem Komfortsitz, großen Glastüren für 
optimale Sicht und integrierten Arbeitsscheinwer-
fern zur Verfügung. Auch mit Kabine liegt die Bau-
höhe des Kompakttraktors noch unter 2 m. So fährt 
der 1026R sicher durch niedrige Tore und bahnt sich 
problemlos seinen Weg unter tief hängenden Ästen.

Der neue Kompakttraktor 1026R

Der optionale Schnellanbau-
Frontlader wird bequem vom 
Sitz aus per Joystick bedient. 
Dank seiner Hubkraft von 
bis zu 380 kg bei maximaler 
Hubhöhe meistert der 1026R 
Frontladereinsätze mit links.
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Obwohl die Kompakttraktoren der 2020er Serie bequem in 
eine Garage passen und „Engpässe“ spielend leicht meistern, 
besitzen sie alle Vorzüge eines robusten Großtraktors: einen 
3-Punkt-Heckkraftheber und robuste Achsen für schwere Lasten. 
Darüber hinaus glänzen alle drei Modelle (2320, 2520, 2720) mit 
Allradantrieb, hydrostatischem Getriebe mit 2-Pedal-Steuerung, 
geräumiger Fahrerplattform, Tempomat und Überrollbügel.

Sie suchen nach einem Kompakttraktor, der in punkto Leistung 
keine Kompromisse macht? Dann testen Sie unsere 2020er Serie.

Premium-Traktoren der 2020er Serie
Gebündelte Vielseitigkeit

Premium-Kompakttraktoren der 2020er Serie
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Für verschiedenste Anwendungen ausgelegt

Optionaler Frontlader 
Die Umstellung von Lade- auf Mäharbeiten erfolgt 
in nur wenigen Minuten. Der Frontlader 200CX lässt 
sich werkzeuglos in Windeseile an- und abbauen. 
Der Joystick für die Bedienung des Frontladers liegt 
praktisch zur Hand, aber mit genügend Beinfreiheit. 
Zwei Hydraulikventile sorgen für kurze Taktzeiten.

Frontkraftheber und Frontzapfwelle 
Auf Wunsch sorgen ein Frontkraftheber und eine 
Frontzapfwelle für zusätzliche Vielseitigkeit. 
Der Anbau von Geräten wie Schneeräumschild, 
Mähwerk oder Ackerfräse ist Minutensache!

Serienmäßiger Geschwindigkeitsregler 
Überlassen Sie dem Geschwindigkeitsregler die 
Kontrolle, um sich voll und ganz auf Ihre Arbeit zu 
konzentrieren.

Wassergekühlte Dieselmotoren
Die Motoren der 2020er Serie sind so ausgelegt, 
dass sie bei hoher Anhängelast und bei schweren 
Erdarbeiten genau das richtige Drehmoment liefern. 
Das Traktormodell 2520 besitzt einen Motor mit 
Direkteinspritzung und bietet somit ein höheres 
Drehmoment bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch.

Premium-Kompakttraktoren der 2020er Serie

Ergonomische Fahrerplattform 
Die leicht zugängliche, großräumige Fahrerplatt
form besticht durch ihre ergonomischen 
Bedienelemente. 
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2-Pedal-Automatik 
Das leichtgängige, hydrostatische Getriebe mit 
2-Pedal-Steuerung spricht präzise an.

Serienmäßiger Allradantrieb 
Die robusten, hochbelastbaren Vorder- und 
Hinterachsen sind für anspruchsvollste 
Frontladerarbeiten wie geschaffen.

Wegklappbarer Überrollbügel 
Der serienmäßige Überrollbügel wird beim 
Einparken in die Garage oder für Mäheinsätze unter 
Bäumen einfach umgeklappt.

Kabine als Wahlausrüstung
Die auf Wunsch erhältliche Kabine bietet Ihnen 
Schutz vor Wind und Wetter, viel Beinfreiheit und 
eine ausgezeichnete Rundumsicht.

Premium-Kompakttraktoren der 2020er Serie
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Standard-Traktor 3036E
Standard neu erleben

Unser Kompakttraktor 3036E übertrifft alles, was Sie von einem Standardtraktor 
erwarten.

Mit seiner hochwertigen Ausrüstung wie Hydrostat-Getriebe, leistungsstarker Motor, 
Allradantrieb und ergonomische Fahrerplattform ist er auf höchste Ansprüche 
ausgelegt.

Standard-Traktor 3036E
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Leistungsstarker Dieselmotor 
Der Dieselmotor mit Direkteinspritzung und 
Turbolader beeindruckt durch seine unglaubliche 
Kraftstoffeffizienz und Motorleistung.

Hydrostatische Servolenkung 
Die zur Grundausstattung gehörende Servolenkung 
erleichtert das Lenken und Manövrieren des 
Traktors auf engem Raum.

Für härteste Einsätze wie geschaffen

Standard-Traktor 3036E

Zuschaltbare Zapfwelle 
Die unabhängige Zapfwelle lässt sich bei jeder 
Fahrgeschwindigkeit beliebig zu- und abschalten.

Ergonomische Fahrerplattform
Alle Bedienelemente sind 
ergonomisch auf dem rechten 
Kotflügel angeordnet.
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Serienmäßiger Allradantrieb
Durch Zuschalten des Allradantriebs während der 
Fahrt (außer unter Last) erzielen Sie beste Traktion.

eHydro-Getriebe mit 2-Pedal-Steuerung
Für optimalen Fahrkomfort und höchste Präzision

Ölgekühlte Scheibenbremsen 
Für optimale Bremsleistung sorgen 
die Scheibenbremsen mit integrierter 
Differenzialsperre.

Standard-Traktor 3036E

Überrollbügel
Der robuste Überrollbügel lässt sich 
bei Bedarf einfach wegklappen.

Stirnradgetriebe 
Der robuste Achsantrieb ist auf höchste 
Langlebigkeit ausgelegt.
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Kein anderer Traktor dieser Größe bietet 
ein derart hohes Niveau an Leistung, 
Ergonomie und Komfort. Für höchste 
Leistungsoptimierung in den verschie-
densten Bereichen sorgen die Digital-
anzeige zur Leistungsüberwachung, 
der serienmäßige Allradantrieb und die 
erstklassige lastabhängige Hydrostat
regelung LoadMatch. Weitere Leistungs-
merkmale wie intuitive Bedienelemente, 
leichtgängiges Getriebe, serienmäßiger 
Komfortsitz mit hoher Rückenlehne und 
verstellbare Lenksäule lassen Sie deutlich 
ermüdungsfreier und somit produktiver 
arbeiten. Damit stellt der klassenbeste 
Traktor der Serie 3020 sämtliche Konkur-
renzmodelle in den Schatten. 

Premium-Traktoren der 3020er Serie
Lastabhängige Hydrostatregelung für Ihren 
Leistungsschub

Premium-Traktoren der 3020er Serie
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Allradantrieb 
Der serienmäßige Allradantrieb erweist sich als sehr 
hilfreich bei Frontladerarbeiten oder beim Einsatz 
eines Schlegelmähwerks in schwierigem Gelände. 
Die robusten Vorder- und Hinterachsen sind für 
schwierigste Einsätze ausgelegt.

Leistung auf Abruf

LoadMatch 
Bei harten Frontladereinsätzen oder beim Mähen 
von hohem Gras macht sich unsere lastabhängige 
Hydrostatregelung bewährt. Sie sorgt für eine 
konstant hohe Motordrehzahl selbst bei hoher 
Zuladung. So können Sie bei voller Leistung 
arbeiten, ohne dass der Motor abstirbt. Somit hebt 
die bedienerfreundliche LoadMatch-Funktion Ihre 
Produktivität auf ein bislang unerreichtes Niveau.

Ausgeklügelte Elektronik

Traktoren der Serien 3020 und 4020 

John Deere PowerTech Motoren
Unsere startfreudigen Dieselmotoren mit 
Direkteinspritzung bieten beeindruckende 
Drehmomentreserven bei hoher Anhängelast. 
Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf den 
Seiten 6 und 7.

Drehzahlsteuerung eThrottle (nur bei den 
Modellen 4520 und 4720) 
Dank dieser neuen Funktion lässt sich Ihr Traktor so 
leicht fahren wie ein PKW. Ein Druck auf das Pedal 
genügt, um gleichzeitig die Transportgeschwindig-
keit und Motordrehzahl zu erhöhen. Das erleichtert 
nicht nur die Bedienung, sondern senkt auch den 
Geräuschpegel und den Kraftstoffverbrauch. Gerade 
bei Anhänge- und Transportarbeiten werden Sie 
diese Funktion zu schätzen wissen.

MotionMatch
Geschwindigkeitsregler wie im PKW
SpeedMatch 
Rechts vom Fahrer befinden sich die griffgünstig 
angeordneten Kippschalter zur Aktivierung dieser 
drei unverzichtbaren Funktionen.
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Getriebevarianten

Zuschaltbare Zapfwelle 
Die unabhängige Zapfwelle lässt sich bei jeder 
Fahrgeschwindigkeit beliebig zu- und abschalten.

Heckzapfwelle mit 540/540E U/min
Für den Betrieb Ihrer Heckanbaugeräte im niedrigen 
Motordrehzahlbereich sorgt die nur für die 4020er 
Serie verfügbare Heckzapfwelle mit 540E U/min. 
Ihr Vorteil: Der Traktor ist angenehm leise und 
verbraucht weniger Diesel.

Getriebe mit lastschaltbarem Power-Reversierer 
(Serien 3520 und 4520)
Der Bedienhebel am Armaturenbrett 
ermöglicht einen schnellen und reibungslosen 
Fahrtrichtungswechsel ganz ohne Kuppeln – ein 
schätzenswerter Vorteil bei Frontladereinsätzen!

eHydro-Getriebe
Mit unserem exklusiven hydrostatischen 3-Gang-
Getriebe mit 2-Pedal-Automatik können Sie die 
Fahrgeschwindigkeit des Traktors perfekt der 
jeweiligen Aufgabe anpassen.

Traktoren der Serien 3020 und 4020 
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Die 4020er Serie bietet die selben Vor-
züge wie die Traktoren der 3020er Serie. 
Dazu besitzen sie die herausragenden 
Leistungsmerkmale eines voll ausgestat-
teten Großtraktors für die Landwirtschaft 
und sind ausgesprochen bedienerfreund-
lich. Dank ihrer einzigartigen Kombi-
nation aus Original-John Deere-Diesel-
motor, eHydro-Getriebe und optionaler 
lastabhängiger Hydrostatregelung erledi-
gen Sie mit diesen Traktoren wesentlich 
mehr und noch dazu spürbar leichter.

Premium-Traktor der 4020er Serie
Der Größte unter den Kompakttraktoren

Premium-Traktoren der 4020er Serie
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Ob lange Einsätze bei Hitze und Staub oder Regen und klirrender 
Kälte: In unserer angenehmen ComfortGard Kabine kann Ihnen 
das Wetter egal sein. Sechs verstellbare, strategisch platzierte 
Belüftungsdüsen sorgen für eine optimale Temperatur im 
Winter, Frühjahr, Sommer und Herbst. Die Komfortkabine ist so 
gut abgedichtet, dass keine noch so winzigen Staubpartikel oder 
Allergene eindringen können. Nehmen Sie Platz, schließen Sie 
die Tür und genießen Sie Ihre Arbeit.

Kabine 3020 | 4020
Machen Sie es sich bequem

Integrierte Arbeitsscheinwerfer 
Äste und Zweige können diesen gut geschützt 
im Kabinendach integrierten, funktionellen 
Arbeitsscheinwerfern im modischen Design nichts 
anhaben.

Ausgezeichnete Rundumsicht 
Die schlanken Pfosten, die hohe Sitzposition und 
die abgerundeten Glastüren sichern Ihnen eine 
ungehinderte Sicht zu allen Seiten.

Traktoren der Serien 3020 und 4020 – Bedienkomfort

Sitzkomfort vom Feinsten 
Der auf Wunsch erhältliche luftgefederte 
Komfortsitz schluckt schwerste Stöße und sorgt 
selbst unter schwierigsten Geländebedingungen für 
erstklassigen Fahrkomfort.

Farbcodierte Bedienelemente 
Farblich aufeinander abgestimmte Symbole 
verschaffen Ihnen einen leichten Überblick über 
sämtliche Traktorfunktionen.

Digitalanzeige zur Leistungsüberwachung 
Dank unserer exklusiven Digitalanzeige haben Sie 
alle wichtigen Leistungsdaten Ihres Traktors stets 
im Blick.

Bedienkonsole 
An der Bedienkonsole rechts vom Fahrer sind die 
meist genutzten Bedienelemente griffgünstig 
zusammengefasst.
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Serienmäßiger Joystick für die Frontlader-
Bedienung 
Der praktische Joystick liegt praktisch zur Hand aber 
mit ausreichender Beinfreiheit. Zur Serienausstat-
tung gehören ebenfalls drei Hydraulikventile für 
kürzere Taktzeiten.

Digitale Geschwindigkeitsanzeige 
Diese Anzeige liefert Ihnen bei besonderen 
Aufgaben wie dem Ausbringen von 
Pflanzenschutzmitteln die nötige Präzision.

Frontladerarbeit leicht gemacht 
Sie haben den Frontlader bis zum obersten Anschlag 
immer voll im Blick.

Verstellbare Lenksäule 
Für eine komfortable Sitzposition und richtige 
Körperhaltung sorgt die verstellbare Lenksäule.

eHydro-Getriebe
Mit unserem exklusiven hydrostatischen 3-Gang-
Getriebe mit 2-Pedal-Steuerung können Sie die 
Fahrgeschwindigkeit des Traktors perfekt der 
jeweiligen Aufgabe anpassen. 

Klimaanlage 
Dank der groß ausgelegten Kondensatoren und 
des effizienten Belüftungssystems wird die ge-
wünschte Temperatur im Handumdrehen erreicht. 
Für höchsten Komfort an kalten Wintertagen sorgt 
die Heizung mit einer Wärmeleistung von 4,4 kW/
Stunde. Die Klimaanlage gehört bei allen Modellen 
der 3020er- und 4020er Serie zur Grundausstat-
tung.

Angenehm leise
Mit Geräuschpegel-Grenzwerten von 81 dB(A) bzw. 
79 dB(A) erfüllen die 3020er bzw. 4020er Modelle 
in vollem Umfang die Anforderungen der Richtlinie 
77/311/EWG.

Traktoren der Serien 3020 und 4020 – Bedienkomfort
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Sorgenfreies Arbeiten in Rekordzeit: 
Unsere Frontlader mit Schnellanbau-
system und beeindruckender Hubkraft 
machen’s möglich.

Durch die sehr kurzen Taktzeiten 
entleeren Sie beispielsweise Ihre Schaufel 
viel schneller und arbeiten deutlich pro-
duktiver.

Premium-Traktor 1026R Premium-Traktor  
der 2020er Serie

Standard-Traktor 3036E

Frontlader,
die Ihnen die Arbeit spürbar erleichtern

Kompakttraktoren – Frontlader

1026R
Frontlader H105

Serie 2020
Frontlader 200CX

3036E
Frontlader 305

Serie 3020
300CX

Serie 4020
400CX

Hubleistung: Hubkraft am Drehpunkt (max. Höhe), kg
Wird i. d. R. am Drehpunkt gemessen. Messungen 500 mm vor dem 
Drehpunkt liefern jedoch genauere Angaben bzgl. der tatsächlichen 
Hubleistung bei Frontladereinsätzen.

380 410 531 678 1081

Hubhöhe und Reichweite: Max. Hubhöhe am 
Drehpunkt, Reichweite bei max. Höhe, mm

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Wahl die von Ihnen gewünschte Hubhöhe 
und Reichweite des Frontladers, wie z. B. zum Beladen eines Lasters.

1809 
571

1993 
750

2162 
627

2571 
533

2865 
629

Aufbrechkraft: Aufbrechkraft am Drehpunkt, kg
Je größer die Aufbrechkraft, desto leichter das Füllen der Schaufel.

825 1016 811 1470 1558

Kurze Taktzeiten:
Da Frontlader stetig dieselben Arbeitsabläufe wiederholen, sparen Sie 
mit kürzeren Taktzeiten auf Dauer viel Zeit. Neben schnellen Hub-, 
Absenk- und Ankippgeschwindigkeiten wirken sich auch die Abkipp- 
und Ankippwinkel auf die Taktzeit aus.

Abkippwinkel, ° 40 38 45 45 45
Ankippwinkel, ° 31,2 25 30 31 43
Hubgeschwindigkeit Frontlader, sek. 4,0 3,19 2,78 3,57 3,68
Absenkschwindigkeit Frontlader, sek. 2,5 1,95 2,5 2,1 2,48
Ankippgeschw. Schaufel, (Funktion zur 
Taktzeitbeschleunigung), sek.

5,7 (2,2) 3,19 (1,25) 1,5 3,04 (1,24) 2,76 (1,0)

Absenkgeschw. Schaufel, sek. 3,5 1,95 1,55 1,79 1,87



27|

Frontlader mit Schnellanbausystem 
Werkzeugloser Anbau des Frontladers in Sekundenschnelle

Parallelführung (nur beim Modell 400CX)

Die mechanische Parallelführung hält 
automatisch Ihr Vorsatzwerkzeug beim 
Anheben und Absenken parallel. So geht 
kein Ladegut verloren.

1. �Den Traktor an die Frontladerschwinge 
heranfahren.

2. �Das Ankuppeln des Frontladers an den Traktor 
erfolgt automatisch – völlig werkzeug- und 
mühelos!

3. �Jetzt nur noch die Hydraulik anschließen und 
schon ist der Frontlader angebaut. Ebenso schnell 
und einfach erfolgt der Abbau.

Premium-Traktor  
der 3020er Serie

Premium-Traktor  
der 4020er Serie

Kompakttraktoren – Frontlader
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Unsere Überfahr-Sichelmähwerke 
sind ausgesprochen robust und 
zuverlässig. Die durch die Zapfwelle 
des Traktors gesteuerten Mähwerke 
meistern härteste Mäheinsätze mit 
links und eignen sich hervorragend 
zur Pflege großer Rasenflächen, 
Parkanlagen, Weiden, Koppeln, usw. 
Neben den in unterschiedlichen 
Arbeitsbreiten erhältlichen Mähwerken 
bieten wir Ihnen ebenfalls die Wahl 
zwischen verschiedenen Auswurf- und 
Grasaufnahmesystemen.

Mähwerke und Grasaufnahmesysteme
Für einen gepflegten Rasen in Rekordzeit 

Der Anbau unserer AutoConnect-Überfahrmähwerke 
ist denkbar einfach: das Mähwerk zum Traktor 
ausrichten, über das Deck fahren und los geht’s!

Fahren Sie langsam über das Deck und achten Sie 
auf die zwei Klickgeräusche, die zu hören sind, wenn 
das Mähwerk und die Antriebswelle automatisch 
angekuppelt werden.

Heben Sie mit dem Hebel das Mähwerk an und 
schon können Sie losfahren. Einfacher geht’s nicht.

AutoConnect-Überfahrmähwerke 

Kompakttraktoren – Mähwerke und Grasaufnahmesysteme
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X

Grasaufnahmesysteme 

7-Iron-Mähwerk 
Unsere robusten 7-Iron-Mähwerke aus Qualitäts
stahl sind aus einem Stück gefertigt und besitzen 
zur Vorbeugung von Schnittgutansammlung eine 
glatte Unterseite (nur für bestimmte Traktormodelle 
erhältlich).

AutoConnect OnRamp Side Discharge

54″ 60″ 72″ 54″ 60″ 72″

1026R ● ●

2320 ●

2520 ●

2720 ●

3036E

3320 ●

3520 ● 

3720 ● 

4320 ● ●

4520 ● ●

4720 ● ● 

AutoConnect-Überfahrmähwerk
Das Mähwerk wird automatisch an die Zapfwelle 
des Traktors angeschlossen: Sie brauchen nichts 
zu tun.

Grasaufnahmesystem 580 
Das 600 l bzw. 850 l fassende Grasaufnahmesystem 
besticht durch seine hydraulische Hochentleerung. 
Bequem von Ihrem Sitz aus brauchen Sie einfach nur 
einen Hebel zu bedienen. Das System ist erhältlich 
für die Traktoren 1026R und die Serie 2020.

Grasaufnahmesystem 345H 
Mit seinem beeindruckenden Fassungsvermögen 
von 800 l/1.200 l sichert Ihnen dieses Hochleis-
tungssystem einen enormen Produktivitätsschub. 
Dank der Hochentleerung von bis zu 1,9 m lässt sich 
das Schnittgut mühelos in einen Anhänger beför-
dern. Das System 345H ist erhältlich für die Traktor-
serien 2020 und 3020.

Kompakttraktoren – Mähwerke und Grasaufnahmesysteme



30 |

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ● ●

Anbaugeräte und Zusatzausstattungen

Reifen für den 
landwirtschaftlichen Einsatz
Grobstollenreifen für eine 
optimale Traktion

Rasenbereifung
Rasenschonendes Profil, 
ideal für Mäharbeiten und die 
Landschaftspflege

Bereifung für die Golfplatzpflege
Ausgesprochen rasenschonende 
Reifen für die Pflege von Golf- und 
Sportplätzen

Reifen für den industriellen Einsatz 
Allzweckreifen mit mittelstarkem 
Profil und guter Traktion für den 
industriellen Einsatz

Frontkotflügel
Der ideale Schutz Ihrer Traktorkabine 
oder Fahrerplattform vor Schmutz und 
Schlamm

Rammschutz
Mit diesem Rammschutz schützen Sie Ihren Kühlergrill vor Schmutz und 
möglichen Stößen bei Frontladereinsätzen.

Frontgewichte
Unsere „maßgeschneiderten“ Gewichte 
machen die Ballastierung zum Kinder-
spiel. Handliche Griffe erleichtern das 
Anbringen und Abmontieren.

Kotflügelverbreiterungen
Mit diesen verbreiterten Heckkot
flügeln brauchen Sie keine Schlamm-
spritzer zu befürchten und halten Ihren 
Traktor und Ihre Anbaugeräte sauber.

Radgewichte
Durch eine korrekte Ballastierung 
sorgen Sie für optimale Traktion – sehr 
schätzenswert bei kritischen Einsätzen.

Bereifung

Kotflügel

Rammschutz

Ballastierung

Kompakttraktoren – Anbaugeräte und Zusatzausstattungen
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1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ● ●

Frontkraftheber mit Zapfwelle
Eine einfache und noch dazu 
kostengünstige Zusatzausstattung für 
die Arbeit mit Frontanbaugeräten

John Deere „Quick Hitch“ 
Frontkraftheber mit Zapfwelle 
Für den An- und Abbau Ihrer Frontan-
baugeräte in Sekundenschnelle

John Deere Kehrbesen mit 
Schnellanbausystem

John Deere Fronträumschild mit 
Schnellanbausystem

Zugpendel
Für den Straßenverkehr zugelassenes 
Zugpendel mit Zughaken

Arbeitsscheinwerfer hinten
Sorgen Sie für eine bessere 
Ausleuchtung insbesondere bei der 
Arbeit mit Heckanbaugeräten.

Hydrauliksysteme
Zur Versorgung Ihrer Maschine und 
Anbaugeräte mit genau der richtigen 
Ölmenge und benötigtem Druck bieten 
wir Ihnen die passenden Lösungen.

Luftgefederter Komfortsitz
Genießen Sie den unglaublichen Kom-
fort dieses Sitzes mit Federung selbst 
auf holprigen Straßen und in unweg
samen Gelände

Anhängerkupplung 
Kugelkopfanhängung mit Zughaken 
und praktischer Höhenverstellung 
zum leichten Anhängen verschiedener 
Anhänger

Rückfahralarm
Sobald Sie den Rückwärtsgang 
einlegen, ertönt zur Sicherheit Ihres 
Umfelds ein Alarmton.

Frontkraftheber

Heckkraftheber

Scheinwerfer Hydrauliksysteme

Fahrersitz Akustischer Alarm

Kompakttraktoren – Anbaugeräte und Zusatzausstattungen
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Technische Daten 1026R 2320 2520 2720 3036E 3320 3520 3720 4320 4520 4720 
Motor Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar John Deere John Deere John Deere 
Typ 3-Zylinder Diesel 3-Zylinder Diesel 3-Zylinder Diesel 3-Zylinder Diesel 3-Zylinder Diesel  

 Turbolader 
3-Zylinder Diesel 3-Zylinder Diesel 

Turbolader 
3-Zylinder Diesel 
Turbolader / Ladeluftkühler 

4-Zylinder Diesel 
Turbolader  
(integrierte Krafsttoffanlage) 

4-Zylinder Diesel 
Turbolader / Ladeluftkühler 
(integrierte Krafsttoffanlage) 

4-cylinder Diesel 
Turbolader / Ladeluftkühler 
(integrierte Krafsttoffanlage) 

Nennleistung nach 97/68/EC bei 
Motordrehzahl, kW (PS)

18,5 (25,2) bei 3200 U/min 17,9 (24) bei 3000 U/min 19,6 (26,7) bei 2600 U/min 23,1 (31,4) bei 2500 U/min 26,9 (36,6) bei 2500 U/min 24,2 (32,4) bei 2600 U/min 27,3 (37,1) bei 2600 U/min 32,8 (44,6) bei 2600 U/min 36 (48,9) bei 2400 U/min 45 (61,2) bei 2400 U/min 49 (66,6) bei 2400 U/min

Nennleistung nach ECE-R24 bei 
Motordrehzahl, kW (PS) 

17,5 (23,8) bei 3200 U/min 16,9 (23,0) bei 3000 U/min 19,1 (26,0) bei 2600 U/min 22,4 (30,5) bei 2500 U/min 26,4 (35,9) bei 2500 U/min 23,1 (31,4) bei 2600 U/min 26,6 (36,2) bei 2600 U/min 32,4 (44,0) bei 2500 U/min 35,1 (47,7) bei 2400 U/min 43,7 (58,6) bei 2400 U/min 48,2 (64,6) bei 2400 U/min

Zapfwellenleistung, kW (PS) 13,4 (18) 13 (18 PS ) 15 (20 PS ) 17,5 (24) 22 (30) 19 (25) 23 (30) 26 (35) 29,8 (39,9) 38,8 (52) 41,8 (56,0) 
Hubraum, Liter 1,1 1,1 1,3 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 2,44 2,44 2,44 
Max. Drehmoment 63,7 Nm bei 1900 U/min 63 Nm bei 1900 U/min 85 Nm bei 1200 U/min 106 Nm bei 1000 U/min 120 Nm bei 1800 U/min 107 Nm bei 1200 U/min 116 Nm bei 1400 U/min 137 Nm bei 1560 U/min 180 Nm bei 1440 U/min 224 Nm bei 1440 U/min 245 Nm bei 1440 U/min
Motornenndrehzahl 3200 U/min 3000 U/min 2600 U/min 2500 U/min 2600 U/min 2600 U/min 2600 U/min 2600 U/min 2400 U/min 2400 U/min 2400 U/min
Luftfilter Trockenfilter mit 

Sicherheitselement 
Trockenfilter mit 
Sicherheitselement 

Trockenfilter mit 
Sicherheitselement 

Trockenfilter mit 
Sicherheitselement 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Tankvolumen, Liter 21,2 23 27 27 24 mit Fahrerplattform – 51 
mit Kabine – 45 

mit Fahrerplattform – 51 
mit Kabine – 45 

mit Fahrerplattform – 51 
mit Kabine – 45 

mit Fahrerplattform – 55 
mit Kabine – 52 

mit Fahrerplattform – 55 
mit Kabine – 52 

52 

Antrieb 
Getriebe – mechanisch – – – – – – 12x12 Power-Reversierer – 12x12 Power-Reversierer 12x12 Power-Reversierer –
Getriebe – hydraulisch Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-

Automatik
Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Höchstgeschwindigkeit, km/h 14,6 20 22 22 24 33 33 33 30 30 30
Kupplung 
– eHST – – – – – – – – – – – 
– PowrReverser – – – – – – ölgekühlte Mehrscheibenkupplung – ölgekühlte Mehrscheibenkupplung ölgekühlte Mehrscheibenkupplung – 
Bremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen 
Lenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung 
Differenzialsperre serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig 
Allradantrieb serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig 
Hydrauliksystem 
Typ offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf 
Druck, bar 148 167 167 167 172 172 172 172 172 172 172 
Gesamtdurchsatz, l/min 24 21,2 39,6 39,6 35,2 52,5 52,5 52,5 64,6 64,6 64,6 
Anbaugerät, l/min 13,2 12,7 18,8 18,8 20,2 32,5 32,5 32,5 45,3 45,3 46,3 
Lenkung, l/min 10,8 8,5 20,8 20,8 15 20 20 20 19,3 19,3 19,3 
3-Punkt-Heckkraftheber Kat. 1 serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig 
Hubkraft          
– an den Koppelpunkten, kg 525 650 650 650 1148 1148 1148 1423 1423 1423 
– 610 mm hinter den Koppelpunkten, kg 309 522 522 522 615 999 999 999 1134 1134 1134 
Zapfwelle 
Typ unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig
Anbringung  Heck- und Zwischenachszapfwelle (serienmäßig)  

und Frontzapfwelle (Opt.) 
Heck- und Zwischenachszapfwelle (serienmäßig)  
und Frontzapfwelle (Opt.) 

Heckzapfwelle (serienmäßig) Heck- und *Zwischenachszapfwelle (serienmäßig) und Frontzapfwelle (Opt.) Heckzapfwelle (serienmäßig)
u. Zwischenachszapfwelle (Opt.) 

Heckzapfwelle (serienmäßig)
u. Zwischenachszapfwelle (Opt.) 

Heckzapfwelle (serienmäßig)
u. Zwischenachszapfwelle (Opt.) 

Drehzahl 540 (Heckszapfwelle) 
2100 (Zwischenachs- und Frontzapfwelle)

540 (Heckszapfwelle) 
2100 (Zwischenachs- und Frontzapfwelle)

540 (Heckzapfwelle) 
–

540 (Heckzapfwelle) 
2100 (Zwischenachs- und Frontzapfwelle) 

540 (Heckzapfwelle) 
2100 (Zwischenachs- und Frontzapfwelle)

540 (Heckzapfwelle) 
2100 (Zwischenachs- und Frontzapfwelle)

Kupplung/Bremse ölgek. Mehrscheibenkuppl./Schreibenbr. ölgek. Mehrscheibenkuppl./Schreibenbr. ölgek. Mehrscheibenkuppl./Schreibenbr. ölgek. Mehrscheibenkuppl./Schreibenbr. ölgek. Mehrscheibenkuppl./Schreibenbr.
Sicherheit 
Überrollbügel/Kabine gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards 
Fahrersicherheit 
– Zapfwellenbremse serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig 
– Sicherheitssystem serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig 
Abmessungen 
Gesamtlänge mit Heckkraftheber, mm 2846 2845 2835 2835 2820 3230 3230 3230 3454 3454 3454
Gesamtbreite, mm 1200 1295 1295 – 1360 1295 -1360 1434 1323 – 1728 1323 – 1728 1323 – 1728 1667 – 2334 1667 – 2334 1667 – 2334
Radstand, mm 1450 1600 1655 1655 1525 1727 1727 1727 1816 1816 1816
Höhe
– mit Überrollbügel, mm 1793 – 2280 2261 – 2304 2264 – 2279 2264 – 2279 2322 2332 – 2370 2332 – 2370 2332 – 2370 2372 – 2468 2372 – 2468 – 
– mit Kabine, mm 1985 1891 – 1990 1998 – 2000 1998 – 2000 NA 2257 – 2278 2257 – 2278 2257 – 2278 2323 – 2445 2323 – 2445 2323 – 2445
Gewicht 
Leergewicht mit Kabine, kg 700 / 850 805 / 1005 915 / 1015 915 / 1015 1050 1400 / 1700 1400 / 1700 1400 / 1700 1680 / 1980 1680 / 1980 1680 / 1980 
zugel. Gesamtgewicht , kg 1327 2000 2000 2000 2000 3180 3180 3180 4000 4000 4000
Vorderachse , kg 612 880 880 880 800 1450 1450 1450 1600 1600 1600
Hinterachse , kg 715 1600 1600 1600 1200 2000 2000 2000 2400 2400 2400
Anhängelast, kg 2000 2000 2000 2500 4000 4000 4000 5000 5000 5000
Bereifung 
Rasen 
– vorne 18x8.5-10 23x8.5-12 24x8.5-14 24x8.5-14 27x8.50-15 27x8.50-15 4PR 27x8.50-15 4PR 27x8.50-15 4PR 27x10.50-15 4PR 27x10.50-15 4PR 27x10.50-15 4PR 
– hinten 26x12-12 31x13.5-15 36x14-15 36x14-15 41x14-20 41x14.00-20 4PR 41x14.00-20 4PR 41x14.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 
Golf 
– vorne – – – – – 25/10.50LLX15 6PR 25/10.50LLX15 6PR 25/10.50LLX15 6PR 27x12LL-15 6PR 27x12LL-15 6PR 27x12LL-15 6PR 
– hinten – – – – – 41LLx18-16.1 6PR 41LLx18-16.1 6PR 41LLx18-16.1 6PR 22.5LL-16.1 6PR 22.5LL-16.1 6PR 22.5LL-16.1 6PR 
Industrieller Einsatz 
– vorne 18x8.5-10 23x8.50 23x8.50-12 23x8.50-12 25x5.50-14 25x8.50-14 6PR 25x8.50-14 6PR 25x8.50-14 6PR 10.00-16.5 6PR 10.00-16.5 6PR 10.00-16.5 6PR 
– hinten 26x12-12 12-16.5 14-17.5 14-17.5 15-19.5 15.00-19.5 6PR 15.00-19.5 6PR 15.00-19.5 6PR 17.5L-24 8PR 17.5L-24 8PR 17.5L-24 8PR 
Industrieller Einsatz 
– vorne – – – – – 27x8.5-15 6PR 27x8.5-15 6PR 27x8.5-15 6PR – – –
– hinten – – – – – 43x16.00-20 4PR 43x16.00-20 4PR 43x16.00-20 4PR – – –
Landwirtschaftlicher Einsatz 
– vorne – – – – 7-14 7.00-14 6PR 7.00-14 6PR 7.00-14 6PR 8.00-16 6PR 8.00-16 6PR 8.00-16 6PR 
– hinten – – – – 11.2-24 11.2-24 6PR 11.2-24 6PR 11.2-24 6PR 13.6-28 4PR 13.6-28 4PR 13.6-28 4PR 

*Option beim Power-Reversierer
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Technische Daten 1026R 2320 2520 2720 3036E 3320 3520 3720 4320 4520 4720 
Motor Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar John Deere John Deere John Deere 
Typ 3-Zylinder Diesel 3-Zylinder Diesel 3-Zylinder Diesel 3-Zylinder Diesel 3-Zylinder Diesel  

 Turbolader 
3-Zylinder Diesel 3-Zylinder Diesel 

Turbolader 
3-Zylinder Diesel 
Turbolader / Ladeluftkühler 

4-Zylinder Diesel 
Turbolader  
(integrierte Krafsttoffanlage) 

4-Zylinder Diesel 
Turbolader / Ladeluftkühler 
(integrierte Krafsttoffanlage) 

4-cylinder Diesel 
Turbolader / Ladeluftkühler 
(integrierte Krafsttoffanlage) 

Nennleistung nach 97/68/EC bei 
Motordrehzahl, kW (PS)

18,5 (25,2) bei 3200 U/min 17,9 (24) bei 3000 U/min 19,6 (26,7) bei 2600 U/min 23,1 (31,4) bei 2500 U/min 26,9 (36,6) bei 2500 U/min 24,2 (32,4) bei 2600 U/min 27,3 (37,1) bei 2600 U/min 32,8 (44,6) bei 2600 U/min 36 (48,9) bei 2400 U/min 45 (61,2) bei 2400 U/min 49 (66,6) bei 2400 U/min

Nennleistung nach ECE-R24 bei 
Motordrehzahl, kW (PS) 

17,5 (23,8) bei 3200 U/min 16,9 (23,0) bei 3000 U/min 19,1 (26,0) bei 2600 U/min 22,4 (30,5) bei 2500 U/min 26,4 (35,9) bei 2500 U/min 23,1 (31,4) bei 2600 U/min 26,6 (36,2) bei 2600 U/min 32,4 (44,0) bei 2500 U/min 35,1 (47,7) bei 2400 U/min 43,7 (58,6) bei 2400 U/min 48,2 (64,6) bei 2400 U/min

Zapfwellenleistung, kW (PS) 13,4 (18) 13 (18 PS ) 15 (20 PS ) 17,5 (24) 22 (30) 19 (25) 23 (30) 26 (35) 29,8 (39,9) 38,8 (52) 41,8 (56,0) 
Hubraum, Liter 1,1 1,1 1,3 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 2,44 2,44 2,44 
Max. Drehmoment 63,7 Nm bei 1900 U/min 63 Nm bei 1900 U/min 85 Nm bei 1200 U/min 106 Nm bei 1000 U/min 120 Nm bei 1800 U/min 107 Nm bei 1200 U/min 116 Nm bei 1400 U/min 137 Nm bei 1560 U/min 180 Nm bei 1440 U/min 224 Nm bei 1440 U/min 245 Nm bei 1440 U/min
Motornenndrehzahl 3200 U/min 3000 U/min 2600 U/min 2500 U/min 2600 U/min 2600 U/min 2600 U/min 2600 U/min 2400 U/min 2400 U/min 2400 U/min
Luftfilter Trockenfilter mit 

Sicherheitselement 
Trockenfilter mit 
Sicherheitselement 

Trockenfilter mit 
Sicherheitselement 

Trockenfilter mit 
Sicherheitselement 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Trockenfilter mit Sicherheits
element und Wartungsanzeige 

Tankvolumen, Liter 21,2 23 27 27 24 mit Fahrerplattform – 51 
mit Kabine – 45 

mit Fahrerplattform – 51 
mit Kabine – 45 

mit Fahrerplattform – 51 
mit Kabine – 45 

mit Fahrerplattform – 55 
mit Kabine – 52 

mit Fahrerplattform – 55 
mit Kabine – 52 

52 

Antrieb 
Getriebe – mechanisch – – – – – – 12x12 Power-Reversierer – 12x12 Power-Reversierer 12x12 Power-Reversierer –
Getriebe – hydraulisch Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-

Automatik
Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-
Automatik

Höchstgeschwindigkeit, km/h 14,6 20 22 22 24 33 33 33 30 30 30
Kupplung 
– eHST – – – – – – – – – – – 
– PowrReverser – – – – – – ölgekühlte Mehrscheibenkupplung – ölgekühlte Mehrscheibenkupplung ölgekühlte Mehrscheibenkupplung – 
Bremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen ölgekühlte Scheibenbremsen 
Lenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung Servolenkung 
Differenzialsperre serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig 
Allradantrieb serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig 
Hydrauliksystem 
Typ offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf offener Kreislauf 
Druck, bar 148 167 167 167 172 172 172 172 172 172 172 
Gesamtdurchsatz, l/min 24 21,2 39,6 39,6 35,2 52,5 52,5 52,5 64,6 64,6 64,6 
Anbaugerät, l/min 13,2 12,7 18,8 18,8 20,2 32,5 32,5 32,5 45,3 45,3 46,3 
Lenkung, l/min 10,8 8,5 20,8 20,8 15 20 20 20 19,3 19,3 19,3 
3-Punkt-Heckkraftheber Kat. 1 serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig 
Hubkraft          
– an den Koppelpunkten, kg 525 650 650 650 1148 1148 1148 1423 1423 1423 
– 610 mm hinter den Koppelpunkten, kg 309 522 522 522 615 999 999 999 1134 1134 1134 
Zapfwelle 
Typ unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig
Anbringung  Heck- und Zwischenachszapfwelle (serienmäßig)  

und Frontzapfwelle (Opt.) 
Heck- und Zwischenachszapfwelle (serienmäßig)  
und Frontzapfwelle (Opt.) 

Heckzapfwelle (serienmäßig) Heck- und *Zwischenachszapfwelle (serienmäßig) und Frontzapfwelle (Opt.) Heckzapfwelle (serienmäßig)
u. Zwischenachszapfwelle (Opt.) 

Heckzapfwelle (serienmäßig)
u. Zwischenachszapfwelle (Opt.) 

Heckzapfwelle (serienmäßig)
u. Zwischenachszapfwelle (Opt.) 

Drehzahl 540 (Heckszapfwelle) 
2100 (Zwischenachs- und Frontzapfwelle)

540 (Heckszapfwelle) 
2100 (Zwischenachs- und Frontzapfwelle)

540 (Heckzapfwelle) 
–

540 (Heckzapfwelle) 
2100 (Zwischenachs- und Frontzapfwelle) 

540 (Heckzapfwelle) 
2100 (Zwischenachs- und Frontzapfwelle)

540 (Heckzapfwelle) 
2100 (Zwischenachs- und Frontzapfwelle)

Kupplung/Bremse ölgek. Mehrscheibenkuppl./Schreibenbr. ölgek. Mehrscheibenkuppl./Schreibenbr. ölgek. Mehrscheibenkuppl./Schreibenbr. ölgek. Mehrscheibenkuppl./Schreibenbr. ölgek. Mehrscheibenkuppl./Schreibenbr.
Sicherheit 
Überrollbügel/Kabine gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards gemäß ASAE, OSH Standards 
Fahrersicherheit 
– Zapfwellenbremse serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig 
– Sicherheitssystem serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig 
Abmessungen 
Gesamtlänge mit Heckkraftheber, mm 2846 2845 2835 2835 2820 3230 3230 3230 3454 3454 3454
Gesamtbreite, mm 1200 1295 1295 – 1360 1295 -1360 1434 1323 – 1728 1323 – 1728 1323 – 1728 1667 – 2334 1667 – 2334 1667 – 2334
Radstand, mm 1450 1600 1655 1655 1525 1727 1727 1727 1816 1816 1816
Höhe
– mit Überrollbügel, mm 1793 – 2280 2261 – 2304 2264 – 2279 2264 – 2279 2322 2332 – 2370 2332 – 2370 2332 – 2370 2372 – 2468 2372 – 2468 – 
– mit Kabine, mm 1985 1891 – 1990 1998 – 2000 1998 – 2000 NA 2257 – 2278 2257 – 2278 2257 – 2278 2323 – 2445 2323 – 2445 2323 – 2445
Gewicht 
Leergewicht mit Kabine, kg 700 / 850 805 / 1005 915 / 1015 915 / 1015 1050 1400 / 1700 1400 / 1700 1400 / 1700 1680 / 1980 1680 / 1980 1680 / 1980 
zugel. Gesamtgewicht , kg 1327 2000 2000 2000 2000 3180 3180 3180 4000 4000 4000
Vorderachse , kg 612 880 880 880 800 1450 1450 1450 1600 1600 1600
Hinterachse , kg 715 1600 1600 1600 1200 2000 2000 2000 2400 2400 2400
Anhängelast, kg 2000 2000 2000 2500 4000 4000 4000 5000 5000 5000
Bereifung 
Rasen 
– vorne 18x8.5-10 23x8.5-12 24x8.5-14 24x8.5-14 27x8.50-15 27x8.50-15 4PR 27x8.50-15 4PR 27x8.50-15 4PR 27x10.50-15 4PR 27x10.50-15 4PR 27x10.50-15 4PR 
– hinten 26x12-12 31x13.5-15 36x14-15 36x14-15 41x14-20 41x14.00-20 4PR 41x14.00-20 4PR 41x14.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 
Golf 
– vorne – – – – – 25/10.50LLX15 6PR 25/10.50LLX15 6PR 25/10.50LLX15 6PR 27x12LL-15 6PR 27x12LL-15 6PR 27x12LL-15 6PR 
– hinten – – – – – 41LLx18-16.1 6PR 41LLx18-16.1 6PR 41LLx18-16.1 6PR 22.5LL-16.1 6PR 22.5LL-16.1 6PR 22.5LL-16.1 6PR 
Industrieller Einsatz 
– vorne 18x8.5-10 23x8.50 23x8.50-12 23x8.50-12 25x5.50-14 25x8.50-14 6PR 25x8.50-14 6PR 25x8.50-14 6PR 10.00-16.5 6PR 10.00-16.5 6PR 10.00-16.5 6PR 
– hinten 26x12-12 12-16.5 14-17.5 14-17.5 15-19.5 15.00-19.5 6PR 15.00-19.5 6PR 15.00-19.5 6PR 17.5L-24 8PR 17.5L-24 8PR 17.5L-24 8PR 
Industrieller Einsatz 
– vorne – – – – – 27x8.5-15 6PR 27x8.5-15 6PR 27x8.5-15 6PR – – –
– hinten – – – – – 43x16.00-20 4PR 43x16.00-20 4PR 43x16.00-20 4PR – – –
Landwirtschaftlicher Einsatz 
– vorne – – – – 7-14 7.00-14 6PR 7.00-14 6PR 7.00-14 6PR 8.00-16 6PR 8.00-16 6PR 8.00-16 6PR 
– hinten – – – – 11.2-24 11.2-24 6PR 11.2-24 6PR 11.2-24 6PR 13.6-28 4PR 13.6-28 4PR 13.6-28 4PR 

*Option beim Power-Reversierer
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„Partner der Landwirtschaft“.  
John Deere Financial – Finanzierungspakete, die perfekt zu unseren leistungsstarken Produkten passen. Fragen Sie Ihren John Deere Vertriebspartner nach einem 
maßgeschneiderten Finanzierungsangebot für Ihren Betrieb. „Nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über die Einzelheiten.“

Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen gelten überall. Manche Abbildungen und Texte über 
Finanzierung, Kredite, Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem 
Vertriebspartner über Einzelheiten. John Deere behält sich das Recht vor, technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern.

Meister der 
kommunalen 
Landschafts-
pflege
Unsere Multitalente der Serie 5 von 40 
bis 74 kW (55 bis 100 PS)

Die Kompakttraktoren der Serie 5 sind 
extrem vielseitig und wahlweise mit offe-
ner Fahrerplattform oder Allwetterkabine 
erhältlich. Die schmal gebauten Modelle 
bestechen durch ihr breitgefächertes An-
gebot an Zusatzausstattungen für maß-
geschneiderte Anwendungen.

■ �Der 5E besitzt einen leistungsstarken 
2,9 , 3-Zylinder PowerTech M Motor 
von John Deere.

■ �Die Serie 5G bietet Ihnen die Wahl 
zwischen dem 2,0 m breiten Standard-
modell und den schmaleren Ausfüh-
rungen 5GF (1,25 – 1,50 m) und 5GV 
(1,00  – 1,30 m).

■ �Die Serie 5M besticht durch ihren 
4 Zylinder PowerTech M-Dieselmotor 
mit 4,5 Hubraum, der bis zu 100 PS 
entfaltet.

■ �Der 5R ist eine extrem leistungsstarke 
Premiummaschine mit durchgehendem 
Brückenstahlrahmen und Komfort
kabine.

Bitten Sie Ihren John Deere 
Vertriebspartner um eine Probefahrt.
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