
2-7 m³/min  |  Hordozható légkompresszorok



Doosan Infracore Construction Equipment - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium

A m
űs

za
ki a

da
tok

 és
 a k

ivi
tel

 elő
ze

tes
 ér

tes
íté

s n
élk

üli
 vá

lto
zta

tás
án

ak
 jo

gá
t fe

nn
tar

tju
k. A

 be
mu

tat
ott

 Do
os

an
 Po

rta
ble

 Po
we

r te
rm

ék
ek

 az
 ala

pk
ivi

tel
től

 elt
érő

 fe
lsz

ere
lts

ég
űe

k le
he

tn
ek

.

©2015 Doosan Portable Power   P 4443507-HU  (04-15) A Company

*  6.9bar - **  10.3bar

Típus 7/20 7/26E 7/31E 7/41 7/53 7/73 - 10/53

Kompresszor
Légszállítás - m³/min (cfm) 2.0 (70) 2.5 (88) 3.0 (105) 4.0 (141) 5.0 (177) 7(247) - 5.3(187)

Névleges üzemi nyomás - bar (psi) 6.9 (100) 6.9 (100) 6.9(100) 6.9 (100) 6.9 (100) 6.9 (100) 
10.3 (150)

Motor
Gyártmány Kubota Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Cummins
Típus 3IRJ5N 3IRH2NS 3IRH8N 4IRH8N 4TNV84T-BMDP QSF 2.8
Hengerek száma 3 3 3 4 4 4
Fordulatszám teljes terheléskor - 1/min 3000 2800 2800 2800 2600 2400* - 1900**
Teljesítmény - kW (LE) 17.5 (23.5) 21.2 (28.5) 26.0 (34.8) 34.8 (47.0) 36 (49) 56 (74)
Feszültség 12 12 12 12 12 12
Hűtés Víz Víz Víz Víz Víz Víz
Üzemanyagtartály térfogata - liter 26 50 50 40 60 122.5
Légcsatlakozás mérete / BST (British Standard Pipe) 2 x ¾” 2 x ¾” 2 x ¾” 2 x ¾” 3 x ¾” 1 x 1¼”, 3 x ¾”
Kibocsátási szint IIIA fokozat IIIA fokozat IIIA fokozat IIIA fokozat IIIA fokozat IIIB fokozat
Zajszint értékek
Teljesen megfelel a 2000/14/EC (2006) kültéri 
zajszint irányelvnek - LWA

97 98 98 98 98 98

Zajszint adatok
Gumiabroncs méret 155R13 155R13 155R13 155R13 155R13 185R14C
Kerekek száma 2 2 2 2 2 2
Méretek (futóművel)
Hossz (fix magasság) - mm 2611 2923 2923 3052 3389 3550
Hossz, min / max (állítható magasság) - mm 2695 / 2905 3213 / 3369 3213 / 3369 3322 / 3577 3520 / 3770 3848 / 4048
Szélesség - mm 1272 1390 1390 1390 1432 1700
Magasság - mm 1130 1235 1235 1369 1301 1445
Súly (nettó) fix/állítható - kg 430 610 / 625 630 / 645 717 / 742 830 / 860 1272 / 1315
Súly (üzemi) fix/állítható - kg 445 650 / 665 670 / 685 750 / 775 875 / 907 1359 / 1402
Max. súly (az adattábla szerint) – kg 750 750 750 900 1100 1600
Méretek (Csúszótalpakon)
Hossz - mm 1443 1764 1764 1785 1990 2450
Szélesség - mm 940 940 940 940 940 1200
Magasság - mm 930 1145 1145 1204 1230 1445
Súly (nettó) - kg 385 630 550 590 705 1172
Súly (üzemi) - kg 400 570 590 623 755 1259
Fékezetlen futómű - súlycsökkenés (kg) fix/állítható 25 35 / 30 35 / 30 NA NA NA
Generátoros kivitel - súlynövekedés (kg) NA 53 53 53 53 NA
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