Wwiilo

Ficha técnica: Wilo-EMU KS 15 D

Curvas caracteristicas Wilo-EMU KS 15 - 50 Hz - 2900 Complemento
rpm

Altura de impulsién max. h 15m

) \ | Caudal volumétrico max. q 42 m*h
) \ Altura de impulsion éptima H. 12m

: ‘ \ ‘ Caudal éptimo Q, 26 m3h

‘ \ Conexion de impulsion G2
B Flange (in accordance with EN

0 0 0 W w0 S amnl PN 10
b ; ; : : 73 = T an 1092-2)

Curvas caracteristicas segun la norma 1SO 9906, anexo A.
Paso libre 10 mm

Modo de funcionamiento (sumergido) ~ S1

Plano de dimensiones Wilo-EMU KS 15

| 140 Modo de funcionamiento (en la 51
superficie)
Profundidad de inmersién max. 12.5000 m
Tipo de proteccion IP 68
1 Temperatura del fluido T +3..+40°C
Peso aprox. m 23 kg
S Alimentacién eléctrica 3~400V, 50 Hz
~ "
O o Intensidad nominal I, 3.20A
T ﬁ D% Potencia nominal del motor P, 1,30 kW
Consumo de potencia P, 1,90 kw
195 Tipo de arranque Directo
Velocidad nominal n 2900 1/min
Numero de polos 2
Clase de aislamiento F
Frecuencia max. de arranque 151/
Longitud del cable de conexion 10m
Tipo de cable HO7RN-F
Seccion de cable 4G1,5 mm?
Tipo de cable de conexion desconectable
Enchufe de alimentacion de red CEEM 16 W

Equipamiento/funcion

Interruptores de flotador -

Proteccion de motor -

Proteccion antideflagrante -

Materiales

Sellado estatico FPM
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Ficha técnica: Wilo-EMU KS 15 D

Rodete EN-GJL-250
Sellado del lado del motor C/éxido de aluminio
Cierre mecanico Sic/sic

Carcasa del motor G-AlSil2

Carcasa de la bomba EN-GJL-250
Producto Wilo

Ref. 6019450

Numero EAN 4044966092293
Disponibilidad de entrega Existencias

Grupo de precios w8
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