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LP 3500 Serie

Spezifikationen

1.1 Hersteller Crown Equipment Corporation
1.2 | Modell LP 3510-1.0 LP 3520-1.0
é 1.3 | Antrieb elektrisch
£ 114 | Bedienung Kommissionierer
% 15 | Tragfahigkeit Q t 1,0
X [ 1.6 Lastschwerpunkt o] mm 600
1.8 Lastabstand X mm 153 165*
1.9 | Radstand y mm 1285
2.1 Gewicht ohne Batterie kg 1227 1417 1297 1437
= mit Last vorne kg 374 440 368 399
% 22 | Achslast mit Last hinten kg 2316 2445 2392 2501
9 ohne Last vorne kg 946 1115 940 980
2.3 | Achslast -
ohne Last hinten kg 654 675 730 830
3.1 Bereifung Vulkollan
3.2 . . vorne mm @310 x 100
g [as | Reifengrobe hinten mm @200 x 105
£[35 Rader Anzahl (x=angetrieben) vorne/hinten 1x /2
3.6 . vorne b1o mm Mitte
37 | Spurweite hinten b1 mm 820
4.2 | Hubgeriist eingefahren h1 mm 1420 2300 1420 2300
4.4 | Hubh6he ha+ho+h13| mm 1025 1620 1845 2440
4.5 | Hubgeriist ausgefahren ha mm 2380 3855 2380 3855
4.7 | H6he liber Schutzdach he mm - 2300 - 2300
4.8 | Fahrerstandhohe gesenkt h7 mm 235
411 | Zusatzhub hg mm - 800
414 | Fahrerstandhdhe gehoben h12 mm 1195 1790 1195 1790
4.15 | Gabelhdhe gesenkt h13 mm 65 85*
c | 4.19 | Gesamtlange I1 mm 2948 2880*
qé? 4.20 | Lange einsch. Gabelrlicken l2 mm 1718 1730*
é 4.21 | Gesamtbreite vorn / hinten b1/b2 mm 950
g 4.21a| Gesamtbreite Bedienerplattform mm 930
g 4.9 | GabelzinkenmaBe Standard dxbxl mm 35 x 100 x 1230 55 x 160 x 1150
S| optionale Langen | mm 830/ 1030 800 / 1000
©lg24 Gabeltrigerbreite b3 mm - 640 / 760**
4.25 | GabelauBenabstand bs mm 560 / 650 560 / 680*****
4.27 | Breite liber Fiihrungsrollen bs mm 1020
4.31 | Bodenfreiheit mit Last unter dem Mast mi1 mm 65
4.33 | Arbeitsgangbreite 1000 x 1200 quer Ast mm 1400
4.34 | Arbeitsgangbreite 800 x 1200 quer Ast mm 1400 o
4.35 | Wenderadius Wa mm 1589
) 1000 x 1200 quer Asta 3088 a 3100
4.42 | Umsetzgangbreite*
800 x 1200 quer Ast3 2915 a 2925
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last km/h 9,6/10,5
2| 5.2 | Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last m/s |0,12/0,16|0,12/0,16|0,12/0,16|0,12/0,16
_% 5.3 | Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last m/s |0,15/0,14|0,22/0,17|0,15/0,14|0,22 /0,17
3159 Beschleunigungszeit mit / ohne Last S 6,9/5,9
5.10 | Betriebsbremse elektromagnetisch
6.1 Fahrmotor Leistung KB 60 min. kKW 1,5
% | 6.2 | Hubmotor Leistung bei 10% ED kW 2,5
g 6.3 | Max. BatterietroggroBe Ixbxh | mm 324 x 827 x 537, 627
=64 Batteriespannung Nennkapazitat K5 V/Ah 24 / 450, 625
6.5 | Batteriegewicht kg 373, 457
8.1 Art der Steuerung Fahren AC-Steuerung

*mit ISO 2A ahnlichen Gabeltrager = + 35 mm
**mit ISO 2A ahnlichen Gabeltrager = 65 mm

® peim LP 3510 mit 4.14 = 1790 mm sind 155 mm zu addieren

A peim LP 3510 mit 4.14 = 1790 mm sind 50 mm zu addieren

*mit ISO 2A &hnlichen Gabeltrager = 35 x 100 x 800/1000/1200 mm
*** mit ISO 2A ahnlichen Gabeltrager = 820 mm
e mit 1ISO 2A dhnlichen Gabeltrager = 288 - 744 mm




Elektrische Anlage/Batterie
24 \olt-System mit Nennbatterie-
kapazitaten von 450 bis 625 Ah.
Mit den als Zusatzausstattung
erhéltlichen Batteriefachrollen
kann die Batterie horizontal
ausgebaut werden.

Standardausstattung
1. AC-Fahr-, Lenkmotor und -
Steuerung
2. CAN-Bus-Technik
3. Elektronische Lenkung
4. Geschwindigkeitsreduzierung
bei Kurvenfahrt
5. Lineare hubhéhenabhangige
Geschwindigkeitsregelung zur
stufenlosen Geschwindigkeits-
reduzierung beim Heben der
Plattform
6. Proportionales Heben/Senken
7. Bremssystem bietet reibungs-
freie und regenerative
elektrische Bremsung
8. Schltsselschalter
9. Mastseitige Bedienelemente
10. Informationsanzeige
e | CD-Anzeige
e PIN-Code-
Abfragemdglichkeit
e Fahrtrichtungsanzeige
e | enkradsstellungsanzeige
e Betriebsstundenzahler,
Alarm und Hubhohenanzeige
e Batterieentladeanzeige mit
Fahrunterbrechung
e 3 auswahlbare Fahrleistungs-
profile P1, P2 und P3
11. GroBzlgige Ablagefacher
12. Weiche Bodenmatte
13. Seitliche Batterie-
abdeckungen
14. Roter Batteriestecker SBE 160
15. Batteriefach mit Kunststoff-
Gleitbldcken
16. Hochklappbare Verkleidung
an Antriebseinheit und oberer
Batterieabdeckung fur
schnellen Wartungszugang
17. Not-Aus-Schalter
18. Antriebsrad und Lastrollen
aus Vulkollan
19. Zusatzmast beim LP 3520
mit elektrischer
Hubunterbrechung
20. Geschweilte Gabeln
21. Hupe

LP 3500 SPEC D 01/11, 10
M03415-001-00
Printed in Germany

Modellspezifische
Standardausstattung

LP 3510-1.0

mit 1620 mm Hubhdhe

e Fahrerschutzdach mit groBem
Fenster

e Hochklappbare Seitenbligel mit
Stromunterbrechung bei einer
Fahrerstandhdhe ab 1,2 m

e Palettenumwehrung mit
Palettensensor und Befestigung

LP 3520-1.0

mit 2440 mm Hubhdhe

e Fahrerschutzdach mit groBem
Fenster

e Hochklappbare Seitenbligel mit
Stromunterbrechung bei einer
Fahrerstandhdhe ab 1,2 m

Zusatzausstattung

1. Gangfthrungsrollen fur
Schienenfiihrung

. Batteriefachrollen

. Batteriestecker SBE 160 grau

. Kiihlhausausfiihrung

. Arbeitsplatzbeleuchtung nur in
Kombination mit
Fahrerschutzdach

6. Optionen fur Gabellange und

-spreizung
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Modellspezifische Optionen

LP 3520

¢ |SO 2A ahnlicher Gabeltrager
mit verkirzten Gabelriicken

e | astseitige Bedienelemente

Ergonomie

Gute Sicht und Stabilitat standen
bei der Entwicklung des Bedien-
bereichs im Vordergrund, um
dem Bediener Komfort und ein
GefUhl der Sicherheit zu
vermitteln. Bei Modellen mit
Fahrerschutzdach bietet der
Freisichtmast ein groBes Fenster,
das dank der niedrigen Antriebs-
einheit eine hervorragende Sicht
nach unten bietet.

Ein solider Handgriff mit leicht
erreichbarem Vorwarts- und
Ruckwartsfahrschalter ermdglicht
dem Bediener eine erstklassige
Stabilitdt und Kontrolle beim
Fahren, Lenken, Reversieren
sowie beim Bremsen.

Das angewinkelte Lenkrad tragt
ebenfalls zu einem besseren
Stand bei.

>

DIN'EN 15O 9002

LP 3500 Serie

Die Bedienelemente flr Heben/
Senken, Hupe und Not-Aus-
Schalter sind gut erreichbar und
lassen sich leicht und bequem
betétigen. Das Risiko von
Ermudungserscheinungen wird
dadurch minimiert.

Die weiche Bodenmatte nimmt
die StoB- und Schwingungs-
energie auf, so dass sich die
ErmUdung des Bedieners in
Grenzen halt. Der Sensorschalter
ist flach ausgeftihrt und im
gedrUckten Zustand mit der
Bodenmatte bundig.

Massive Seitenbligel mit drei
horizontalen Stiitzstreben ver-
mitteln dem Bediener Sicherheit.
Noch mehr Sicherheit erzielt die
Hubabschaltung, die den Fahr-
zeugbetrieb blockiert, wenn die
Fahrerstandhohe Uber 1200 mm
hinausgeht und die Seitenblgel
hochgeklappt sind.

Ein SchlUsselschalter verhindert
die unbefugte Fahrzeugnutzung.
Die Anzeige kann darUber hinaus
so eingestellt werden, dass ein
PIN-Code abgefragt wird.
Wahrend des Betriebs erhalt der
Fahrer Uber die Informations-
anzeige alle relevanten Werte
Uber die Betriebsparameter.

Steuerung

Die elektronischen Steuermodule
kommunizieren Uber einen
CAN-Bus (Control Area Network)
miteinander. Die Steuerung
Uberwacht alle installierten
Bordkomponenten, trifft
Entscheidungen nach dem
Auslesen der Sensoren und
steuert alle Fahrzeugbewegungen
entsprechend sicher und
reibungslos.

Antrieb

Das AC-Fahrsystem ermoglicht
hohe Fahrgeschwindigkeiten und
eine starke Beschleunigung und
kombiniert dies mit einer nahezu
reibungslosen und regenerativen
Bremsung. Fur weitere Produk-
tivitatssteigerungen sorgt die zur
Serienausstattung gehérende
lineare Geschwindigkeits-
steuerung, die bei Anderungen
der Hubhohe sanfte
Geschwindigkeitsibergénge
einleitet.
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Technische Information

Informationsanzeige
Wahrend des Betriebs kann der
Fahrer auf der Informations-
anzeige alle relevanten Werte
Uber die Betriebsparameter
ablesen.

Es ist eine Kommunikations-
schnittstelle fur den Bediener,
da es optimale Leistung und
Kontrolle bietet, und dient zu-
gleich als Koordinationsschnitt-
stelle fUr die Staplersysteme.

Lenkung

Bei der Serie LP 3500 gehort
eine elektronische Lenkung mit
Mikroprozessorsteuerung zur
Serienausstattung. Der Lenk-
aufwand ist bei der Lenkrad-
drehung muhelos zu bewéltigen.
Das Antriebsrad l&sst sich 180°
einschlagen und gewéhrleistet so
héchste Mandvrierfahigkeit. Bei
Fahrzeugen mit Schienenflhrung
wird das Antriebsrad automatisch
zentriert. Die Lenkradstellungs-
anzeige informiert den Bediener
Uber die aktuelle Position.

Antriebseinheit

Das Chassis ist aus dick-
wandigem Stahl gefertigt. Die
Antriebskomponenten werden
durch eine hochklappbare
Stahlttir geschitzt, die durch
Druckluftdampfer unterstitzt wird
und fUr einen uneingeschrankten
Zugang sorgt.

Alle Seitenverkleidungsteile der
Batterie sind aus Stahl.

Die obere Batterieabdeckung
stellt einen Wartungszugang zum
Aufladen und Wassernachfullen
zur Verflgung.

Sicherheitsbestimmungen
Das Gerat entspricht den
europaischen Sicherheits-
bestimmungen.

Die angegebenen MafBe und
Leistungsdaten kénnen aufgrund
von Fertigungstoleranzen unter
Umsténden leicht variieren.

Die Leistungsdaten beziehen sich
auf ein Serienfahrzeug. Sie
werden durch Gewicht, Zustand
des Fahrzeugs, die Art seiner
Ausrtstung und Arbeitsbe-
dingungen beeinflusst. Crown
behalt sich Anderungen der
Produkte und Daten vor.

Européische Produktionsstatten:

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Roding, Deutschland
WWW.Crown.com



