
LTC 1045-3.1Пневмоколёсный кран
Макс. грузоподъёмность: 45 т
Макс. высота подъёма: 48 м
Макс. вылет стрелы: 39 м



LTC 1045-3.12

Пневмоколёсный кран LTC 1045-3.1

Компактностный и универсальный 
в эксплуатации
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Основными особенностями крана LTC 1045-3.1 производства „Либхерр“ являются 
длинная телескопическая стрела, высокая грузоподъёмность, компактность, ис-
ключительные манёвренность и мобильность, а также широкий набор оборудо-
вания, обеспечивающего комфорт и безопасность. В 45- тоннике использована 
первоклассная технология для увеличения его эксплуатационных возможностей.

•	Телескопическая стрела длиной 36 м с особо высокими значениями телескопи-
руемых грузов

•	Общая масса 36 т, включая противовес 6,5 т и откидной удлинитель, при нагруз-
ке на ось 12 т

•	Автоматическая коробка передач с преобразователем крутящего момента

•	Телескопируемая кабина обеспечивает наилучший обзор в транспортном и кра-
новом режиме, а также хорошее рулевое управление 2-х кабинного крана

•	Интегрированный и легко демонтируемый ящик на передней части шасси



LTC 1045-3.14

Трансмиссия

•	6-цилиндровый дизельный 
двигатель Mercedes-Benz, 
240 кВт/326 л.с. при 2 200 мин-1, 
макс. крутящий момент 1 300 Нм 
при 1 200 мин-1

•	Автоматическая коробка передач-
ZF, тип 6 WG 210, 6 передач перед-
него, 2 заднего хода

•	Преобразователь крутящего мо-
мента и муфта блокировки

•	Приводные мосты 1 и 3, опциональ-
но мост 2
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R=7490

R=6100 R=2460

Современнейшие шасси и трансмиссия

Гидропневматическая подвеска 
мостов „Niveaumatik“

•	Не требующие ухода цилиндры 
подвески

•	С большим запасом прочности 
для более высоких осевых нагру-
зок 

•	Ход подвески +100/-100 мм

•	Высокая боковая устойчивость 
при прохождении поворотов

•	Выбор состояний движения при 
помощи постоянных программ

Пневматические дисковые тормоза

•	Повышенная мощность торможения, 
улучшенная управляемость

•	Улучшенное сохранение траекторной 
устойчивости

•	Отсутствует снижение тормозного дей-
ствия при высокой температуре тормо-
зов (фединг)

•	Повышенный срок службы

•	Малое время на замену накладок

•	Тормозные накладки с индикацией износа

Высокая мобильность и экономичность

6-цилиндровый турбодизельный двигатель, мощностью 240 кВт/326 л.с., 
создаёт основу для прекрасных ходовых качеств. Автоматическая коробка 
передач-ZF, обеспечивает наилучшую манёвренность и высокий комфорт.

•	Малая скорость замедленного хода благодаря преобразователю крутя-
щего момента

•	ABV – автоматическая система предотвращения блокировки тормозов

•	Опционально – Тельма, электродинамический тормоз на вихревых токах, 
неизнашивающийся и удобный

Компактный, маневренный и оптимальный по весу

LTC 1045-3.1 благодаря своей исключительно компактной конструкции мо-
жет маневрировать на самых стеснённых строительных площадках. В особо 
стеснённых условиях стрелу можно поднять, и тогда только шасси будет 
определять радиус поворота. Если снять передний ящик, то длина шасси 
может быть ещё меньше.

•	Длина шасси 8,91 м, а после снятия переднего ящика - только 7,68 м

•	Наименьший радиус поворота – только 6,10 м

•	Ширина шасси лишь 2,54 м даже с шинами 445/95 R 25 (16.00 R 25)

•	Минимальная высота крана - 
только 3,01 м

•	Радиус противовеса состав-
ляет лишь 3,20 м
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Многочисленные отсеки для хранения принадлежностей, 
строповочных средств и подкладных брусьев

Просторные отсеки для хранения
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Простое и быстрое снятие переднего ящика
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5 программ рулевого управления

•	Выбор программ простым нажатием 
клавиши

•	Наглядное расположение элементов 
управления и индикации

•	Программы можно переключать во 
время движения

•	„Боковой ход“ легко управляется  
рулевым колесом
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Многовариантная система рулевого управления

Активное управление задними мостами

Активное управление задними мостами происходит в зависимости от 
скорости и угла поворота переднего моста. Любую из 5-ти программ (Р) 
можно выбрать нажатием клавиши.

•	Заметное снижение износа шин

•	Улучшение манёвренности

•	Хорошая устойчивость на дороге при движении, в т.ч. и на большой 
скорости

•	Все 3 моста имеют рулевое управление

Высокие стандарты безопасности –  
все знания и опыт концерна „Либхерр“

•	Центрирующий цилиндр для автоматического выставления задних  
мостов в прямое положение при неисправности

•	Два независимых гидравлических контура, с приводом гидравличе-
ских насосов от колёс и от двигателя

•	Два независимых управляющих компьютера

P1 Движении по дорогам общего 
пользования

Управление мостом 1 осуществляется 
механически рулевым колесом. Управ-
ление мостами 2 и 3 является „актив-
ным“ в зависимости от скорости и 
поворота колёс переднего моста. При 
скорости выше 30 км/час мосты будут 
установлены в прямое положение и 
зафиксированы.

P2 Наименьший радиус поворота

В зависимости от поворота колёс 
моста 1 можно рулевым колесом так 
развернуть мост 3, что будет получен 
минимальный радиус поворота.

P3 Боковой ход

Колёса мостов 2 и 3 поворачиваются в 
том же направлении что и колёса мо-
ста 1 с помощью рулевого колеса.

P4 Уменьшенный занос

Колёса мостов 2 и 3 поворачивают-
ся в зависимости от поворота колёс 
переднего моста так, что занос задней 
части шасси минимален.

P5 Независимое рулевое управле-
ние задними мостами

Управление колёсами моста 1 осу-
ществляется рулевым колесом, управ-
ление мостами 2 и 3 происходит ко-
мандо-контроллером, независимо от 
поворота колёс моста 1.

Центрирующие цилиндры на 
задних мостах

•	Автоматическое выставление 
колёс задних мостов в прямое 
положение при неисправности
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Кабина водителя и крановщика

•	Большое поле обзора

•	Безопасные стекла кабины

•	Тонированные стёкла, открывае-
мое лобовое стекло

•	Наружные зеркала с электрообо-
гревом и регулировкой

•	Сиденье водителя имеет пневмати-
ческую подвеску и опору пояснич-
ных позвонков

•	Независимое от двигателя дополни-
тельное отопление и кондиционер
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Установка крана на опоры –  
быстро, удобно, надёжно

•	Терминал БТТ (Bluetooth), мобиль-
ное устройство управления и ин-
дикации

•	Электронная индикация наклона

•	Автоматическое выравнивание 
крана нажатием на одну клавишу

•	Запуск и остановка двигателя, ре-
гулировка числа оборотов

•	Освещение зоны установки на опо-
ры четырьмя встроенными про-
жекторами

Опция:

Телескопируемая кабина кра-
на поднимает машиниста кра-
на на максимальную высоту 
7,8 м (уровень глаз).

Гибкая концепция машины с одной кабиной

Если требуется двигаться по дороге, то кабину крана можно переме-
стить на телескопической консоли в переднюю часть шасси и механи-
чески зафиксировать там. Это обеспечивает оптимальный обзор маши-
нисту крана, а также хорошое рулевое управление 2-х кабинного крана. 
Либхерр благодаря совершенно новой концепции смещаемой кабины 
решает проблему ограниченного обзора „Сити – кранов“. При этом об-
зор правой стороны шасси не ухудшается т.к. нижняя кромка телескопи-
ческой стрелы остаётся выше линии зрения машиниста крана. Модель 
LTC 1045-3.1 благодаря оптимизированной прокладке рулевой тяги от 
рулевого колеса к первому мосту имеет привычно хорошую управляе-
мость кранов LTM.

Быстрый и безопасный монтаж

Конструкция обеспечивает быстроту, безопас-
ность и удобство при установке на опоры, а 
также при установке дополнительного оборудо-
вания. Для обеспечения безопасности обслужи-
вающего персонала имеются лесенки и поручни.

Комфорт и функциональность



LTC 1045-3.112

Автоматическая система  
телескопирования ТЕЛЕМАТИК

•	Увеличение грузоподъёмности 
при длинных стрелах и больших 
вылетах благодаря „лёгкой“ си-
стеме телескопирования

•	Одноступенчатый гидроцилиндр с 
фиксаторами

•	Система телескопирования не 
требует техобслуживания

•	Автоматическое телескопирование 

•	Лёгкое управление, контроль теле-
скопирования на мониторе ЛИККОН

Монтажный удлинитель 
длиной 1,5 м
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Мощная длинная телескопическая стрела и  
функциональные решётчатые удлинители

Телескопическая стрела состоит из шарнирной и 5 выдвижных секций, 
которые выдвигаются на требуюмую длину, одноцилиндровой системой 
ТЕЛЕМАТИК и фиксируется на пальцы.

•	Телескопическая стрела длиной 36 м

•	Двухсекционный откидной удлинитель длиной 7,5 – 13 м может быть 
смонтирован под углами 0°, 20°, 40° и 60°

•	Монтажный удлинитель 1,5 м, состоящий из переходника откидного уд-
линителя и дополнительного комплекта блочков или крюковой траверсы

Высокая грузоподъёмность даёт большие  
эксплуатационные возможности

•	Высокая боковая стабильность благодаря овальному профилю стрелы

•	Оптимизация грузоподъёмности благодаря множеству вариантов вы-
движения

•	Грузоподъёмность 7,8 т на телескопической стреле 36 м

Высокая грузоподъёмность на не заблокированной 
телескопической стреле

•	Высокие значения телескопируемых грузов за счёт интерполяции

•	Отдельные таблицы грузоподъёмности для удержания грузов на неза-
блокированной телескопической стреле

•	Индикация на мониторе ЛИККОН

Большая грузоподъёмность и гибкая стреловая система

Грузоподъёмность удержания

Длина телескопической стрелы, 
не заблокированной на пальцы

Телескопируемый груз

Монтажный удлинитель с комплектом блочков Монтажный удлинитель с крюковой траверсой



LTC 1045-3.114

12 t 12 t 12 t

Немедленная готовность к работе - 
кран-такси

•	Общая масса 36 т, включая 6,5 т противовеса и 
двухсекционный откидной удлинитель, при нагруз-
ке на ось 12 т

•	Радиус балласта составляет лишь 3,2 м

Встроенный противовес

Механизм подъёма

•	Грузовая лебёдка со встроенным 
планетарным редуктором и под-
пружиненным пластинчатым тор-
мозом

•	Тяговое усилие каната 48 кН на 
самом внешнем слое

•	Макс. скорость каната 111 м/мин

•	2-й механизм подъёма опцио-
нально
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Проверенные в работе детали и узлы
Узлы привода крана рассчитаны на большую мощность и обеспечивают 
осторожную и точную работу с грузами. Они расчитаны специально для 
установки на кране и испытаны в продолжительных тестах.

•	Привод крана от дизельного двигателя на шасси.

•	Оптимизированный расход топлива благодаря электронному управлению 
двигателя

•	Дизель-гидравлический привод, открытый гидравлический контур с элек-
троуправлением, возможно выполнение 4-х движений одновременно

•	Электро/электронное управление на базе ПЛК через систему ЛИККОН

•	Удобные органы управления, с двумя самоцентрирующимися четырёхпо-
зиционными командо-контроллерами; бесступенчатое управление всеми 
движениями крана; индикаторы вращения лебёдок и механизма поворота

•	Механизм поворота в серийной комплектации - переключаемый: откры-
тый или гидравлически замкнутый, благодаря чему движение может быть 
оптимальным образом настроено на различные условия работ, например 
на осторожную точную работу при монтаже или на быстрые рабочие циклы

Мощный привод крана 

Механизм поворота

•	Планетарный редуктор, подпружи-
ненный пластинчатый тормоз

•	Серийно переключаемый: открытый 
или гидравлически замкнутый

•	Скорость поворота от 0 до 1,9 мин-1 
регулируется бесступенчато

Централизованная система смазки

•	В серийную поставку входит централи-
зованная система смазки для опорно-
поворотного круга, шарнира стрелы, 
цилиндра подъёма и опускания стрелы и 
подшипников лебёдок

•	Равномерная подача смазочного мате-
риала

•	Благодаря прозрачной ёмкости видно 
наличие смазки

Дисплей 
LICCON

Командо-контроллеры с сенсорными дисплеями

Блок  
управления

Цилиндр 
телескопирования

Цилиндр подъёма / 
опускания стрелы

Блок 
управления

Механизм 
подъема

Механизм 
поворота

Вращающееся 
соединение

Регулируемый насос

Коробка передач

Преобразователь  
крутящего момента
(гидротрансформатор)

Дизельный 
двигатель

Датчик

Шестерёнчатый насос
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Система тестирования ЛИККОН

•	Быстрая локализация неисправно-
стей на экране без измерительных 
инструментов

•	Индикация кода ошибки и её описа-
ния

•	Удобные диалоговые функции для 
наблюдения всех входов и выходов

•	Индикация функции и привяз-
ки датчиков и исполнительных 
устройств
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Система ЛИККОН ограничения  
рабочей области (опция)

•	Уменьшение нагрузки на машиниста 
крана благодаря автоматическому конт
ролю границ рабочей области, таких как 
мосты, крыши, высоковольтные линии и 
т.п.

•	Простое программирование

•	Четыре различных функции ограничения: 
- ограничение высоты подъёма оголовка 
- ограничение вылета 
- ограничение угла поворота 
- ограничение по контуру

 ЛИККОН-планировщик работ

•	Компьютерная программа для плани-
рования, моделирования и докумен-
тирования работы крана, выполняе-
мая на ПК

•	Представление всех относящихся к 
крану таблиц грузоподъёмности

•	Автоматический поиск подходящего 
крана после ввода параметров на-
грузки: груз, вылет и высота подъёма

•	Моделирование крана на рабочей 
площадке с возможностью черчения 
и индикации нагрузки на опорах

Компьютерная система ЛИККОН – для правильной, 
надёжной и безопасной работы крана

Программное и аппаратное обеспечение управления мобильного крана 
разработано непосредственно на Либхерр. Центром её является ком-
пьютерная система  ЛИККОН (LICCON = Liebherr Computed Controlling).

•	Встроенный ограничитель грузового момента (ОГМ)

•	Ключевые компоненты изготавливает концерн Либхерр

•	Гарантированное наличие запчастей

•	Отличная работа по всему миру в самых разных климатических условиях

•	Удобство обслуживания

Второе поколение системы управления ЛИККОН2 является результатом 
непрерывного развития, осуществляемого специалистами Либхерр; эта 
система благодаря своей современной и ориентированной на будущее 
архитектуре управления позволяет учитывать постоянно растущие тре-
бования рынка.

Техника шины данных

Мобильные краны Либхерр пронизаны системами шины данных. Все 
важные электрические и электронные узлы имеют собственные микро-
процессоры и обмениваются данными лишь через небольшое число ка-
белей данных. С учётом специальных требований предъявляемых к мо-
бильным кранам, Либхерр разработал собственную шины данных ЛСБ 
(LSB – Liebherr-System-Bus). Техника шины данных повышает надёж-
ность, комфорт и безопасность при работе крана и его передвижении.

•	Повышенная надёжность благодаря значительному уменьшению коли-
чества кабелей и контактов

•	Непрерывное самотестирование „интеллигентных датчиков“

•	Широкие возможности диагностирования, быстрое распознавание 
неисправностей

Микропроцессорное управление крана
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ЛИККОН2 – безопасно, надёжно, удобно

Цветной монитор

Читаемость данных на 
мониторе системы управ-
ления ЛИККОН 2, располо-
женном в кабине поворот-
ной платформы, улучшена 
за счёт их цветного пред-
ставления. Предупрежде-
ния и загрузка крана видны 
более чётко.

Дистанционное  
управление (опция)
Всеми движениями крана можно 
управлять, не находясь в кабине крана.
•	Экономично
•	Полный обзор и возможность  

находиться рядом с грузом
•	Устранение ошибок общения 

между машинистом крана и  
персоналом стройплощадки

Подвешивание 
и снятие крюко-
вой подвески
Терминал БТТ 
(Bluetooth) дает кра-
новщику возмож-
ность, наблюдать 
за подвешиванием 
и снятием крюковой 
подвески на бампере 
крана, потому что грузо-
вая лебедка и цилиндр подъема 
– опускания стрелы управляются  
дистанционно.

Сенсорные дисплеи

Ниже командо-контролле-
ров имеются встроенные в 
подлокотники сенсорные 
дисплеи, с помощью кото-
рых могут быть выбраны са-
мые разные рабочие функ-
ции. Среди них - рулевые 
программы и программы 
движения, установка крана 
на опоры, регулировка ра-
бочего прожектора, а также 
регулировка обогрева и 
управление кондиционером.

Установка крана на опоры
БTT позволяет удобно и безопасно 
установить кран на опоры. Старт / стоп 
двигателя и регулировка числа обо-
ротов, электронная индикация наклона 
и автоматическое выравнивание крана 
при установке на опоры имеются в се-
рийной комплектации. Опционально на 
терминале БТТ (Bluetooth) могут быть 
показаны значения усилий на опорах.Дистанционное управление 


