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P L AC E H O L D E RP L AC E H O L D E R

1 0 %  M A I S  R E N D I M E N T O

Graças ao novo côncavo separador de rotor traseiro 
Tangential Plus, fornecemos novamente mais 
rendimento.
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Í N D I C E

A série T não só aumenta a sua produtividade e eficiência, 
também melhora a qualidade dos seus grãos e da sua palha. 
Na próxima campanha, tenha a certeza que tira o máximo 
proveito das suas culturas, mesmo nas condições mais 
difíceis – máxima rentabilidade com a série T. 

A série T cumpre a necessidade de mais rendimento, graças à sua grande área de 
separação ativa. Não existe a necessidade de um rotor ou conceito de ceifeira-
debulhadora híbrido nem comprometer a qualidade da palha e consumo de 
combustível. A Série T consegue fazer tudo isso!

COLHEITA EM TEMPO RECORDE
A SÉRIE T
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QUANDO O EXCELENTE 
AINDA SE TORNA 
MELHOR
COLHEITA COM UMA PRODUTIVIDADE E 
EFICIÊNCIA SEM PRECEDENTES

AT É

10%
M A I S 

R E N D I M E N T O

O sistema de fluxo de material de eficiência comprovada não dobra ou rompe 
os seus grãos e palha e oferece um rendimento otimizado para todas as 
culturas e condições de colheita. Os avançados sistemas de debulha e 
limpeza agora têm uma das maiores superfícies do mercado. Com o ano  
de fabrico 2016, aumentámos o rendimento até 15% sobre a ceifeira-
debulhadora do ano de fabrico 2015. Mas o bom não era suficiente para  
nós – queríamos tornar a Série T ainda melhor e tomamos o próximo passo 
lógico. O novo côncavo separador aumenta a produtividade até 10% sobre 
aatualização de 2015. O novo côncavo seccionado poupa-lhe tempo durante 
a conversão da cultura e também fornece um melhor rendimento, enquanto 
os novos rastos são uma nova era em termos de amplitude, conforto 
e durabilidade.

Quando introduzimos a nova geração de ceifeira-
debulhadoras da Série T em 2015, fizemos uso de tudo 
aquilo que já era ótimo na série T e melhoramos ainda 
mais. E com o ano de fabrico 2019, temos novamente 
pronta a próxima atualização em termos de rendimento!
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Q UA L I DA D E  D E  G R ÃO  E  PA L H A 
E XC E C I O N A L

C H E G U E  À  P R ÓX I M A  PA R C E L A  E M 
M I N U T O S  A  4 0  K M / H
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M E L H O R  D O  Q U E  N U N C A : 
P R AT I C A M E N T E  T U D O

Cada componente individual foi analisado por um instituto 
de testes independente e otimizado pelos nossos 
engenheiros. Graças ao ajuste das velocidades do fluxo das 
culturas e do ar, conseguimos atingir a máxima capacidade 
de processamento e garantir mínimas perdas. Para além de 
muitas melhorias, como por exemplo o maior sistema de 
limpeza, também mantivemos elementos chaves de eficiência 
comprovada, por exemplo, o número e a altura dos saltos do 
sacudidor. Decidimos de forma consciente não incluir o 
nivelamento ativo do sistema de limpeza graças ao excelente 
rendimento do nosso sistema de limpeza nas inclinações 
laterais leves. Esse foi o resultado das nossas investigações e 
confirma o que os nossos clientes já sabem: “Para inclinações 
laterais, necessita-se do sistema HillMaster. Mas se a 
inclinação for inferior a sete por cento (7%), não é 
necessário.” Fizemos testes com todos os tipos de culturas 
de todo o mundo, desde cevada até girassol e milho, e em 
terrenos inclusive na Nova Zelândia e na Argentina. A nossa 
fábrica trabalhou incansavelmente para melhorar a qualidade 
realizando testes intensivos na própria fábrica e também  
no campo.

A BASE PARA O RENDIMENTO 
SUPERIOR

A reformulação da Série T em 2015 
apresentou melhorias significativas na 
produtividade, redução de perdas, operação 
e conversão. A atualização de 2019 baseia-se 
nisso e uma vez mais melhora o rendimento 
num valor grande de 10% ao aperfeiçoar o 
design côncavo separador traseiro.

FOCO NO CLIENTE, 
CONFIANÇA E 
FIABILIDADE
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FA B R I C A DA S 
C O M  A 

Q UA L I DA D E 
Z W E I B R Ü C K E N , 

A L E M A N H A 
D E S D E

1863

A John Deere fabrica ceifeiras-
debulhadoras desde 1927. Somos 

o maior fabricante de ceifeiras-
debulhadoras do mundo. Até 

agora, fabricámos mais de 750.000 
ceifeiras-debulhadoras John Deere.

C A DA  I D E I A  T I N H A  D E  C U M P R I R  O S 
N O S S O S  R E Q U I S I T O S  E X I G E N T E S

Não seguimos adiante com nenhuma ideia que não cumprisse 
os nossos exigentes requisitos em termos de facilidade de 
operação e manutenção para o utilizador. Também 
implementámos tecnologias avançadas de outros setores. 
Por exemplo, o nosso sistema de limpeza agora está equipada 
com componentes leves de alumínio. Os nossos testes 
permitiram o desenvolvimento de conexões totalmente  
novas com rebites de uso comum no fabrico de aeronaves. 
O sistema de limpeza já demonstrou a sua eficiência ao 
superar mais de 2.500 horas no banco de testes. Temos uma 
excelente reputação pela nossa fiabilidade – e isso ainda é o 
objetivo principal do nosso trabalho. Para integrar os rastos, 
tivemos de conceber um chassis totalmente novo e 
reforçado. Para acomodar a maior capacidade de 
esvaziamento, implementámos as transmissões da série S. 
E para aumentar ainda mais a fiabilidade, incorporámos 
vários outros componentes de eficiência demonstrada, 
por exemplo, o eixo traseiro da picadora de forragem da  
série 8000.
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24

R E V I S ÃO P R O F I S S I O N A L E X P E R T C H EC K : 

A Revisão profissional Expert Check é a sua forma 
de ter a sua ceifeira-debulhadora pronta para a 
próxima campanha de colheita. Os nossos mecânicos 
especialistas e especialmente formados na fábrica 
sabem quais os componentes que exigem especial 
atenção – graças às sofisticadas ferramentas da 
John Deere baseadas na experiência de milhares  
de colheitas. 

P R O M E S S A D E D I S P O N I B I L I Z AÇ ÃO D E 
P EÇ A S E M 24 H O R A S 

Investimos na melhor logística de peças no setor 
agrícola. E com mais máquinas no campo do que 
qualquer outro negócio, possuímos mais stock de 
peças do que qualquer outro fabricante. Isso significa 
que entregamos de forma consistente mais de 97% de 
todas as encomendas em 24 horas. Desta forma, seja 
qual for o desafio, pode confiar em nós para continuar 
a trabalhar. 

M ÁQU I N A D E R E S E RVA 

Forneceremos uma máquina de reserva, caso as peças 
sejam entregues demasiado tarde. Não é necessário 
efetuar quaisquer burocracias complicadas. Tataremos 
de tudo. O que marca a diferença é que não nos 
limitamos a pagar um alugador. Fisicamente tempos 
ceifeiras-debulhadoras na quantidade certa e do 
tamanho certo em reserva no concessionário para 
tornar realidade a nossa promessa, se necessário.*

E S P EC I A L I S TA S À D I S P O S I Ç ÃO 

Os concessionários certificados dispõem de 
especialistas em colheitas em vendas e serviço. 
Especialistas formados em fábrica irão ajudá-lo a 
preparar e otimizar a sua ceifeira-debulhadora antes 
do início da campanha. Também estarão disponíveis 
ao longo da campanha de colheita para o ajudar e 
aconselhar de forma a garantir que a sua máquina 
funciona ao rendimento máximo

F O R M AÇ ÃO 

Os concessionários certificados oferecem uma 
formação profissional aos operadores ministrada 
por especialistas com formação da fábrica. Esta 
formação está disponível todos os anos para atualizar 
as competências dos operadores e formar novos 
operadores.

Prometemos obter quaisquer peças de que necessite em 24 horas  
desde a realização da encomenda. Se não o fizermos e a sua ceifeira-
debulhadora não efetuar a colheita, fornecemos-lhe uma máquina de 
reserva para não parar. Tão simples quanto isso. Também não há letras 
pequenas ou exclusões complicadas. Estaremos disponíveis para o 
ajudar. 
 
P E Ç A S  1 0 0 %  O R I G I N A I S  J O H N  D E E R E 
 
A sua ceifeira-debulhadora John Deere será reparada pelos seus 
concessionários de ceifeiras-debulhadoras certificados da John Deere 
utilizando peças genuínas, garantindo um ótimo desempenho. 

COLHEITA 
GARANTIDA
 
MÁQUINA DE SUBSTITUIÇÃO QUANDO 
A NECESSITA. GARANTIDO 
 
Hora após hora. Dia após dia. Não se pode dar ao 
luxo de parar durante a colheita. É por isso que 
criámos a Colheita Assegurada – um dos pacotes  
de apoio mais abrangentes na agricultura. 

* Disponível apenas nos concessionários participantes. Está disponível uma máquina de reserva para qualquer 
ceifeira-debulhadora John Deere com, no máximo, 7 anos de idade. Para se qualificar, tem de ser mantida de 
acordo com o manual do operador e ser submetida a uma Revisão profissional Expert Check pós-campanha 
com quaisquer reparações recomendadas realizadas.
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C O B R E  T O DA S  
A S  C E I F E I R A S -
D E B U L H A D O R A S  C O M 
R E V I S ÃO  E X P E R T  C H E C K 
C O M  AT É  7  A N O S  D E 
A N T I G U I DA D E 
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6  |  H I L L M A S T E R 

Até 22% de compensação nas inclinações 
para toda a ceifeira-debulhadora – não 
só partes da mesma.

1  |  G R A N D E  S U P E R F Í C I E  
D E  S E PA R AÇ ÃO  AT I VA 

Maior rendimento sem compromisso  
na qualidade da palha ou consumo  
de combustível.

2  |  G R A N D E  C I L I N D R O 
D E D E B U L H A  D E  6 6 0  M M 

Menos grãos partidos e boa qualidade 
da palha.

4  |  G R A N D E  Á R E A  
D E  S AC U D I D O R E S 

Sacudidores longos separam os  
ultimos pedaços de grãos e tratam 
delicadamente a palha.

5  |  G R A N D E  Á R E A  D O 
S I S T E M A  D E  L I M P E Z A 

Para níveis de perda ultra baixos e uma 
soberba qualidade dos grãos no bunker.

3  |  R Á P I DA  C O N V E R S ÃO  
D E  C U LT U R A S 

O côncavo seccional permite-lhe alternar 
entre as culturas em tempo recorde.

Seja no corte ou na gestão de resíduos, na parcela ou na estrada, na 
primeira utilização ou no final da campanha, a nova série T oferecerá 
apoio com tecnologia inteligente, valiosas prestações e serviços 
inovadores para que possa trabalhar com mais rapidez, conforto 
e eficiência – para atingir um rendimento otimizado em quaisquer 
condições.

CONSTRUÍDA 
PARA MAIS
CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO ATÉ 10% 
MAIOR COM IMENSOS DETALHES 
INTELIGENTES
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“ E M  T E R M O S  D E  R E N D I M E N T O, 
A  T 5 6 0 I  P O D E  S E R  E Q U I PA R A D A 
FAC I L M E N T E  C O M  U M A  C E I F E I R A -
D E B U L H A D O R A  C O M 
6 SACUDIDORE S!” (PROFI 03.2018)

9  |  O P Ç Õ E S  D E 
C O N E C T I V I DA D E 
 
AutoTrac, Documentação, Transferência 
de Dados Sem Fios de/para o Centro de 
Operações e capacidades de suporte 
remoto fomentam a eficácia do 
seunegócio.

1 0  |  R A S T O S  C O M  AT É 
4 0  K M / H  D E  V E L O C I DA D E 
M Á X I M A 

As nossas novas opções de rastos 
oferecem 30% maior amplitude, 20% mais 
conforto e 50% mais durabilidade com 
velocidades até 40 km/h.

12  |  E I XO S  T R A S E I R O S 
ÁG E I S 
 
O sistema de tração às 4 rodas X-traction 
oferece um bloqueio do diferencial e 
controlo da tração em todas as quatro 
rodas.

11  |  S E PA R A D O R  E X T R A 
G R A N D E 
 
O grande cilindro de separação foi 
combinado com uma grelha de separação 
de novo design. Com 4,0 m², a superfície 
de separação ativa é uma das maiores do 
mercado.

8  |  C A B I N A  G R A N D E  E 
C O N F O R TÁV E L 
 
Com 3,3 m³ e 71 dB(A), é silenciosa e está 
equipada com soluções inovadoras para 
conforto e controlo.

7  |  D E P Ó S I T O  D E  G R ÃO S 
G R A N D E 

Depósito de grãos com uma capacidade 
até 11.000 l e elevada taxa de descarga  
de 125 l/seg.
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70 0 P F 
 
A 700PF apresenta um transporte ativo do material desde o sistema de corte com 
as espigas por diante, o que resulta num fluxo de material muito constante, de 
modo a que a ceifeira-debulhadora possa funcionar o mais próximo possível da 
sua capacidade máxima. Isto faz com que seja ideal para culturas de talos curtos, 
culturas deitadas e longas, uma vez que o sem-fim de alimentação captura 
apenas o material cortado. Isto faz com que seja ideal para grãos com pés curtos, 
culturas deitadas e culturas de crescimento longo, uma vez que o sem-fim de 
alimentação captura apenas o material cortado. Também é possível realizar a 
conversão para colza em menos de 3 minutos. As novas cabeças 700PF com os 
seus enormes sem-fins com 760 mm são a combinação perfeita para qualquer 
ceifeira-debulhadora em condições especiais, como culturas deitadas, colza alta 
ou cevada de primavera curta. 

6 0 0 R  E  6 0 0 F 
 
Foram construídas mais de 650.000 cabeças de corte 600R, tornando-a numa 
cabeça de corte de ceifeiras-debulhadoras comprovada e testada em campo. 
Apresenta várias funcionalidades Premium, incluindo placas de alimentação de 
aço inoxidável, um sem-fim de grande diâmetro e uma transmissão linear do 
sistema de corte. A 600F apresenta uma barra de corte flexível que lhe permite 
conduzir mais rapidamente e cortar de forma mais limpa em terreno irregular e 
ajuda a reduzir as perdas em culturas deitadas ou emaranhadas. Uma 600R ou 
600F com acessório para colza apresenta agora poucas perdas devido à longa 
distância das lâminas até ao sem-fim.

As pequenas melhorias no rendimento dos grãos significam grandes 
aumentos nos lucros. É por isso que a John Deere oferece uma gama 
abrangente de cabeças, para que possa encontrar a combinação perfeita 
para as suas culturas e a sua ceifeira-debulhadora. Escolha desde os 
tradicionais sem-fins (600R, 600F, 600X) até à alimentação ativa da cultura 
com correias (700PF, 700D ou 700FD) numa vasta gama de larguras até 
13,7 m. Para obter mais informações sobre estas cabeças e o resto da nossa 
gama, consulte o nosso catálogo de cabeças de corte separado.

CABEÇAS DE ALTO 
RENDIMENTO 
ONDE COMEÇA A RENTABILIDADE
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C A B E Ç A S  PA R A  M I L H O 
 
As nossas cabeças de milho são fabricadas na Alemanha pela Geringhoff. 
Disponível numa vasta gama de larguras e espaçamentos entre as linhas para 
corresponder à capacidade da sua ceifeira-debulhadora, podem funcionar 
a elevadas velocidades sobre o solo mesmo em culturas deitadas. Concebida 
para uma manutenção mínima, o segredo da sua durabilidade legendária 
são as suas transmissões principais em alumínio construídas com precisão, 
caixas de engrenagens das unidades de corte e acoplamentos Centaflex, que 
eliminam a tensão sobre os rolamentos e mecanismo de transmissão de cada 
unidade de linha.

6 0 0X 
 
A cabeça de corte fundamental se estiver a efetuar a colheita de uma variedade 
de culturas diferentes. A 600X tem um tempo de conversão inigualável de menos 
de 3 minutos sem necessidade de quaisquer ferramentas. Tem uma das mesas 
mais longas do mercado (1.200 mm) para uma cabeça variável, senso as perdas  
de grãos mínimas. Também pode ajustá-la até 800 mm a partir do conforto  
da cabina para responder às condições variáveis em andamento.

70 0 D  E  70 0 F D 
 
A cabeça 700D  oferece um sistema de alimentação com as espigas por diante 
para um fluxo de cultura suave. O seu design leve reduz a pressão sobre o solo e 
o ajuste do ângulo de inclinação hidráulica adapta-se rapidamente às culturas 
deitadas. A altura de corte mínima de 38 mm deixa os campos limpos e as lâminas 
e os dedos são especialmente endurecidos para trabalharem maais próximo do 
solo. Totalmente integrado na ceifeira-debulhadora, o monitor também está 
preparado para colza, graças à embraiagem de segurança de 1.650 Nm e sem-fim 
superior de 450 mm. Lâminas laterais mecânicas e uma opção com conjunto de 
vedação são tudo o que precisa para estar preparado para a colza. A 700FD 
oferece todas as funcionalidades da 700D com o benefício acrescido de uma 
lâmina flexível com uma amplitude de deslocação até 190 mm. Em vez de utilizar 
abas articuladas, dobra-se sobre toda a largura da barra de corte para minimizar 
as perdas de cultura em solo irregular.
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As placas de desgaste são duradouras e não têm de ser substituídas em toda 
a vida útil da sua máquina. A embraiagem de deslizamento foi reforçada em 
até 900 Nm. Para além disso, inclusive é possível utilizar as cabeças de corte 
maiores com grãos húmidos em condições de alta produtividade. No caso de 
obstrução do alimentador de culturas, o inversor mecânico de 80 CV ajudará 
a retirar tudo com facilidade e recomeçar a colheita com a maior rapidez.

ALIMENTADOR DE 
CULTURAS XTRA 
CAPACITY 
 
FLUXO E DEBULHA DE CULTURA PERFEITOS 
DESDE O PRIMEIRO MOMENTO 
 
O robusto alimentador de culturas da série S é a 
base definitiva que garante resultados perfeitos. 
O efeito de pré-aceleração é uma parte vital para um 
maior rendimento. “A série T debulha (quase) tudo” 
(Profi 03.2018) 
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“Trabalhámos com especialistas de um 
instituto independente para decidir a 
velocidade ótima do fluxo de culturas para os 
alimentadores de culturas e descobrimos que 
seria possível subir de 2,8 para 3,6 m/s. 
Descobrimos que as velocidades superiores 
que permitem uma maior aceleração prévia 
não têm o resultado automático de uma maior 
capacidade de processamento, mas todo o 
contrário: o cilindro não consegue admitir os 
materiais corretamente e a sua passagem pelo 
côncavo é excessivamente rápida.” 

V O L K E R  F U C H S ,  C H E F E  D A  E Q U I PA 
D E  E N G E N H A R I A  E  D E S I G N

T O TA L M E N T E  A J U S TÁV E L 
 
A inclinação longitudinal mecânica do 
alimentador de culturas de série permite-lhe 
alterar a sua altura de corte ou ângulo da 
cabeça, conforme desejado.

V I S I B I L I DA D E  M E L H O R A DA 
 
Graças ao design comprido do alimentador  
de culturas, tanto a lâmina da cabeça de  
corte como a altura do restolho ficam dentro  
do campo de visão do operador sem ter  
de esticar o pescoço para conseguir ver.  
A abertura grande também evita o problema  
da poeira irritante.

C O N E X ÃO  FÁC I L 
 
Graças ao sistema de acoplamento múltiplo, 
é possível conetar os sistemas hidráulico 
e elétrico e acionar o bloqueio mecânico 
da cabeça de corte com um só movimento.
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C I L I N D R O  G R A N D E  C O M  D E B U L H A 
S UAV E 
 
O cilindro de 660 mm garante uma debulha suave com o 
resultado de uma palha bem conservada e menores danos 
aos grãos, graças ao design de grande diâmetro com 
10 barras raspadoras, ao elevado peso de oscilação e ao  
fato de que as ceifeiras-debulhadoras John Deere fazem a 
debulha mais por fricção do que por batimento. O cilindro 
aberto conduz a sujidade para dentro da máquina sem 
forçá-la para fora do alimentador, oferecendo assim uma 
melhor visibilidade da cabeça de corte. 
 
S E PA R A D O R  TA N G E N T I A L  P L U S 
 
Com 800 mm, este separador de dedos é um dos maiores do 
mercado, que oferece mais separação. Para a campanha 19, 
concebemos o côncavo Tangential Plus por baixo com 10% 
mais rendimento.

Quando lançámos a nova Série T em 2015, otimizámos ainda 
mais este conceito comprovado: aumentamos o ângulo  
de enrolamento do cilindro de debulha em 8 graus e 
aumentamos o tamanho do separador de 660 mm para 
800 mm – um dos maiores cilindros do mercado. Apesar de 
aumentar o batedor superior para 500 mm, mantivemos os 
ângulos e os pontos de interconexão entre os cilindros para 
poder garantir o mesmo fluxo de culturas otimizado de 
sempre. Isso significa que houve um aumento de 18% na 
debulha e superfície de separação (=superfície de separação 
ativa). Na ceifeira-debulhadora com 6 sacudidores, isto 
equivale a 4,00 m² – uma das maiores superfícies de debulha 
e separação no mercado. Compare-as por si: uma ceifeira-
debulhadora John Deere de 5 sacudidores com uma 
superfície de separação ativa de 3,30 m² oferece uma 
superfície de separação maior do que a da maioria de 
modelos de 6 sacudidores do mercado – e com uma  
largura de transporte inferior!

FLUXO CONCEBIDO 
PARA A QUALIDADE
RENDIMENTO DE DEBULHA SUPERIOR  
EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS

O exclusivo sistema de debulha com cilindros múltiplos, 
no qual o fluxo das culturas passa por cima do batedor 
traseiro, garante um fluxo de culturas consistente sem 
ângulos acentuados ou bruscas mudanças de direção. 
Isso garante uma excelente qualidade de grãos e de 
palha e reduz os requisitos de potência.
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PLACEHOLDERPLACEHOLDER

“A  B A R R A  D E  R E F O R Ç O  
F O I  A B S O L U TA M E N T E 
S U F I C I E N T E  PA R A  S E PA R A R 
A S  E S P I G A S  DA  C E VA DA  – 
E XC E L E N T E!”   
(P R O F I  03. 2 01 8)

R E N D I M E N T O  AT É  D E Z  P O R  C E N T O  (1 0 %) 
S U P E R I O R  N A  C E VA DA  G R AÇ A S  À  B A R R A 
D E  D E B U L H A  B O O S T E R B A R 

A barra raspadora de acionamento rápido assegura uma 
debulha ainda mais intensiva. A barra debulhadora 
BoosterBar foi colocada mais perto do cilindro para aumentar 
a fricção. É especialmente eficaz na debulha de culturas 
húmidas ou de difícil debulha, por exemplo cevada ou trigo 
barbado. O que é ainda melhor, não desperdiça a valiosa 
superfície de separação porque a barra debulhadora 
BoosterBar não minimiza a superfície do côncavo. Por isso, 
é uma alternativa válida às placas desbarbadoras existentes 
e deve ser a primeira opção em condições de debulha difícil. 

A J U S T E  S I M P L E S  D O  C Ô N C AVO  
D O  C I L I N D R O 

É fácil realizar a configuração do côncavo com ajuste elétrico 
desde a cabina. O cilindro grande garante sempre uma ótima 
distância entre o côncavo e o tambor. 

O  B AT E D O R  S U P E R I O R  P E R M I T E 
M I N I M I Z A R  O S  DA N O S  À  PA L H A 
 
As culturas colhidas são conduzidas com suavidade por cima 
do batedor superior para entrar no separador de dedos. Isso 
significa que há menos esforços e menos danos tanto à palha 
como aos grãos. 
 
O  B AT E D O R  D E  D E S C A R G A 
 
Este cilindro de 400 mm separa os grãos da palha de novo e 
guia as culturas colhidas de forma fiável até aos sacudidores. 
 
S AC U D I D O R  A M P L I A D O 
 
O sacudidor de 7 saltos foi ampliado e a sua geometria foi 
modificada para permitir que quaisquer grãos restantes 
possam ser separados da palha. Não é preciso nenhuma 
tecnologia adicional inclusive em condições de subida ou 
descida em inclinações graças às grandes dimensões dos 
componentes de debulha e separação. 
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NOVIDADE: CÔNCAVO MODULAR
RÁPIDA CONVERSÃO PARA OUTRAS CULTURAS 

Tal como muitas das nossas boas ideias, esta foi uma das suas. Após 
vários dos nossos clientes terem indicado aumentos de desempenho 
significativos com diferentes configurações de côncavo, demos um passo 
de avanço e desenvolvemos o novo côncavo seccional: Finalmente, mudar 
os côncavos é tão fácil quanto numa ceifeira-debulhadora rotativa.

R Á P I DA  C O N V E R S ÃO 
 
Trocar os acessórios demora 
apenas 15 min graças ao simples 
acesso através do coletor de 
pedras. A barra auxiliar pode 
permanecer no lugar com a sua 
total funcionalidade, à medida que 
os acessórios deslizam até às suas 
posições. Para si, isso significa 
que a conversão pode acontecer 
quando garantido, de forma a que 
os compromissos no desempenho 
ou qualidade do grão se tornem em 
algo do passado.

R E N D I M E N TO  S U P E R I O R 
 
Os testes em campo demonstram 
que trocar os côncavos compensa 
o esforço: Mudar do côncavo de 
secção universal para o côncavo 
de grãos pequenos em condições 
de debulha difíceis fornece até 
12% mais rendimento. Ao mesmo 
tempo, o côncavo universal é a 
melhor solução para o grão, que é 
fácil de debulhar, mas exige uma 
maior capacidade de separação. 
Por último, os acessórios da barra 
redonda minimizam a quantidade 
de grãos quebrados de milho, 
feijão e girassol, enquanto 
maximizam o rendimento. 

S E M P R E  P R O N TO 
 
O armazenamento conveniente 
por baixo do alimentador de 
culturas permite que o operador 
da ceifeira-debulhadora 
transporte as duas partes 
de acessórios que não são 
necessárias trazer consigo  
sempre, com um acesso rápido  
e simples.

F L E X I B I L I DA D E 
I N T E L I G E N T E 

À frente do côncavo de debulha 
principal, estão montadas duas 
partes côncavas amovíveis que 
cobrem a primeira porção do 
côncavo e para as quais estão 
disponíveis três tipos de côncavo 
– grãos pequenos, acessórios 
universais e barra redonda. 
A segunda parte do côncavo 
consiste numa grelha de côncavo 
universal fixa que cobre a restante 
porção. 
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PLUS É MAIS
Depois de aumentar a superfície de separação 
ativa em 2015, estamos a levar o desempenho 
ao próximo nível, enquanto fornecemos uma 
qualidade superior da palha e reduzimos o 
consumo de combustível Irá gostar de tudo 
sobre o Tangential plus.

“Durante vários testes de campo com 
institutos alemães independentes em  
várias culturas e condições, observámos, 
especialmente em condições difíceis,  
um aumento no rendimento até 10% em  
grãos pequenos”.

F R I T Z  L A U E R ,  E Q U I PA  D E  E N G E N H A R I A 
D A  FÁ B R I C A  Z W E I B R Ü C K E N ,  A L E M A N H A

TA N G E N T I A L  P L U S :

Uma grade separadora traseira patenteada para a Série T, que 
apresenta 14% mais aberturas na grelha separadora e um perfil 
totalmente arredondado nos fios e barras cruzadas para criar um 
melhor efeito de separação, graças a um fluxo de cultura mais 
rápido e sem obstruções sobre a grelha, com uma camada mais 
fina de espessura do material para fomentar a separação dos grãos 
presos na palha.

C O M P R E E N D E R  O  Q U E  I M P O R TA

Dois pontos essenciais surgiram através da análise do fluxo 
decultura no interior da ceifeira-debulhadora em diferentes 
condições com diferentes volumes de palha: A força centrífuga, 
juntamente com o tamanho das grelhas são pontos essenciais  
para obter uma elevada separação; e uma superfície da grelha 
de separação suave garante uma boa qualidade da palha e elevada 
velocidade do material.
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3  |  C O N C E B I D O  PA R A  A LTA 
P R O D U T I V I DA D E 

A redebulha é conduzida de volta ao cilindro e distribuída de 
forma homogénea em toda a largura do cilindro de debulha 
por um sem-fim. A quantidade de material é registada e 
mostrada na cabina graças aos sensores eletrónicos. Para 
inspecionar visualmente o conteúdo da redebulha, há uma 
aba de inspeção justamente do lado da porta da cabina. 

4  |  D E S I G N  I N OVA D O R  D O  V E N T I L A D O R 

O ventilador com um design completamente novo 
proporciona até 740 m³ de ar por minuto e foi concebido para 
distribuir este ar de forma homogénea em toda a largura. 
A sucção lateral excessiva é minimizada com a vedação 
específica nas aberturas e admite-se uma maior quantidade 
de ar através das condutas de ar centrais. O grande volume 
de ar, em combinação com o novo fluxo de ar e a grande 
superfície dos crivos, torna obsoletas as prestações 
adicionais de compensação das inclinações.

1  |  C R I VO  E F I C A Z  D E  A LT O  R E N D I M E N T O

Os crivos de alto rendimento impedem que a palha curta caia 
pela grelha, uma vez que estão equipados com saliências 
especiais.

2  |  A DA P TAÇ ÃO  S I M P L E S  D E  G R ÃO S 
P E Q U E N O S  PA R A  F E N O

Com a transmissão do ventilador de 2 velocidades, é possível 
realizar a conversão do ventilador de limpeza de culturas para 
feno em questão de minutos. Só é preciso ajustar a correia 
em vez de trocar a polia.

LIMPEZA POTENTE
CONCEBIDA PARA A CAPACIDADE MAIS ELEVADA

Como é possível aumentar consideravelmente a superfície dos 
crivos sem acrescentar mais peso e reduzir o peso de oscilação? 
Os responsáveis pelo desenvolvimento da John Deere 
encontraram uma resposta brilhante para essa pergunta em 2015.

O resultado: superfície de crivos quarenta e um por cento (41%) maior junto com um 
peso mais reduzido. Isso foi conseguido graças ao inovador design de peso leve e à 
estrutura de alumínio que permitiu reduzir o peso, o que, por sua vez, reduz as cargas 
máximas sobre o motor e diminui as vibrações. Isso significa que as culturas colhidas 
ficam mais tempo nos crivos, o que permite maximizar o tempo de limpeza e minimizar 
as perdas. A série T foi concebida para a máxima capacidade. A ceifeira-debulhadora de 
5 sacudidores tem uma superfície total de crivos de 5,20 m² e a de 6 sacudidores, 
de 6,30 m² de acordo com a norma ISO 6689: 1997.
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5  |  V E N T I L AÇ ÃO  D O S  S A LT O S 

Um salto não ventilado mais dois saltos ventilados fazem 
com que a cultura caia no total 41 cm para assegurar uma 
pré-limpeza eficaz das impurezas. Os testes permitiram 
encontrar o equilíbrio mais adequado entre a pressão e o 
volume de ar. Isto assegura um potente efeito de pré-
separação e divide de forma eficiente o material entre  
a parte frontal e traseira dos crivos de impurezas.

6  |  N E N H U M  A J U S T E  N E C E S S Á R I O 

Graças aos testes intensivos que realizámos, conseguimos 
desenvolver um sistema de limpeza completamente novo 
para ceifeiras-debulhadoras que resiste aos erros de ajuste. 
Para conseguir resultados ótimos em condições variáveis  
não é preciso realizar ajustes constantes, o que facilita 
consideravelmente a vida do operador.

7  |  S E M - F I N S  T R A N S P O R TA D O R E S 
 
Os robustos sem-fins transportadores asseguram um fluxo 
de culturas ativo nas inclinações e em condições de colheita 
difíceis, permitindo assim uma carga ótima do sistema de 
limpeza inclusive em condições húmidas ou de alta 
viscosidade. 
 
8  |  FÁC I L  D E S I N S TA L AÇ ÃO 
 
Os novos crivos estão equipados com sistemas de montagem 
que podem ser instalados ou desinstalados em questão de 
minutos. O acesso sobre o eixo traseiro é mais fácil do que 
nunca. 
 
9  |  6 , 3 0  m 2:  U M A  DA S  S U P E R F Í C I E S 
D E  C R I VO S  M A I O R E S  D O  M E R C A D O 
 
Graças à superfície significativamente maior, o crivo oferece 
um elevado rendimento de limpeza, mesmo em condições 
complicadas.

S I S T E M A  D E  L I M P E Z A 
G R A N D E  E  E F I C A Z  AT É  6 , 3 0  m 2
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INCLINAÇÕES SUAVES 
PACOTE RENDIMENTO PARA LADEIRAS

O segredo para um rendimento estável em declives é o novo 
sistema de limpeza DynaFloPlus. Tudo começa com os 
sem-fins convergentes, que deslocam o material de forma 
homogénea no sistema de limpeza. Não há a hipótese de 
deslizar ou mover para um lado. 

I N C L I N AÇ Õ E S  D E  AT É  S E T E  P O R  
C E N T O  (7%) 

Quando o material chega ao sistema de limpeza, a inovação 
real é demonstrada. A caixa é mais longa do que 
anteriormente e também é mais longa em comparação com 
os conceitos de outras marcas. Isto significa que a cultura 
permanece mais tempo no sistema de limpeza. Quanto mais 
tempo permanecer nos crivos, mais tempo tem para ser 
separado e menores possibilidades de saírem pela parte 
traseira da ceifeira-debulhadora, o que reduz as perdas.  
Esta tecnologia permite-lhe cobrir os declives até 7%. 

PAC O T E  D E  R E N D I M E N T O  PA R A 
L A D E I R A S  AT É  1 4% 

O pacote de rendimento em inclinações contém divisores no 
crivo de resíduos, agitadores de grãos e divisores na bandeja 
de grãos. Estes impedem que o grão se acumule num lado e 
ajudam a distribuir o mesmo em toda a largura do crivo. 
Os agitadores movem ativamente os grãos nas subidas, 
enquanto os divisores evitam que os grãos se movam para a 
parte mais baixa nas ladeiras. Em conjunto, com a tecnologia 
de série no sistema de limpeza, terá a certeza de que efetua a 
colheita em declives até 14% sem qualquer compromisso ou 
perdas de grãos. Esta solução simples e fiável também não 
tem quaisquer peças em movimento, por isso, não requer 
manutenção e está isenta de desgaste.

I N C L I N AÇ Õ E S  AT É  7 % I N C L I N AÇ Õ E S  AT É  1 4 %
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1 0 0 %  D E 
P R O D U T I V I DA D E 
E M  L A D E I R A S  D E 

AT É 

22%

I N C L I N AÇ Õ E S  AT É  2 2 %

C O M P E N S AÇ ÃO  D E  I N C L I N AÇ Õ E S  D E 
V I N T E  E  D O I S  P O R  C E N T O  (22%)  C O M  
O  S I S T E M A  H I L L M A S T E R

Para evitar que o rendimento fique comprometido ao 
trabalhar em ladeiras, oferecemos o Hillmaster para a Série T, 
simplesmente porque é a melhor solução para declives 
acentuados. O sistema HillMaster não só ajusta o crivo 
superior e o sistema de limpeza, como também nivela toda 
a ceifeira-debulhadora desde o alimentador de culturas até 
picador.

Isto significa que todo o fluxo da cultura se comporta 
exatamente como se a ceifeira-debulhadora estivesse a 
efetuar a colheita em solo nivelado. O depósito de grãos 
também permanece nivelado, o que lhe permite ser capaz 
de realizar uma carga total mesmo em declives, impedindo 
paragens para descarregamento adicionais. O HillMaster  
não será valorizado apenas no que diz respeito à medição  
dos seus rendimentos. Também é muito mais confortável 
para o operador.

O HillMaster permite igualmente manter a distribuição do 
peso uniforme. Sem este sistema nas rodas no lado que desce 
da ceifeira-debulhadora, ocorreria uma maior carga, o que 
aumentaria a compactação do solo. Ao nivelar todo o corpo 
da ceifeira-debulhadora, o HillMaster muda o centro de 
gravidade de modo a obter uma pressão no solo uniforme  
nas quatro rodas. Isto também garante que a ceifeira-
debulhadora tenha uma melhor tração e estabilidade em 
declives. Uma consideração importante em solos instáveis  
ou húmidos.

DECLIVES 
ACENTUADOS
A CEIFEIRA-DEBULHADORA 
HILLMASTER
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P R O F I 
03. 2 01 8

“ O  D E P Ó S I T O 
D E  G R ÃO S  
T E M  U M A 

C A PAC I DA D E 
R E A L  D E  1 0  m ³ 
E  É  E S VA Z I A D O 
E M  M E N O S  D E 
1,5  M I N U T O S : 
M U I T O  B O M!”

A VELOCIDADE É 
DINHEIRO
DESCARGA EM TEMPO RECORDE

A série T ajuda a poupar tempo valioso inclusive na descarga. Graças a uma 
funcionalidade excelente nesta categoria, é possível descarregar o depósito  
de grãos com capacidade de 11.000 litros em tempo recorde: até 125 l/seg. O sem-fim  
de descarga com grande diâmetro vira com poucas rpm e, dessa forma, é delicada para 
os grãos. Também se dá um enfoque especial à qualidade dos grãos e à simplificação  
ao máximo da descarga em andamento.
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M A I O R  V I S I B I L I DA D E

O conjunto opcional de câmara sem fios 
envia a imagem ao monitor do trator nas 
proximidades da ceifeira-debulhadora.

D E S C A R G A  N O 
A N DA M E N T O  DA  TA R E FA

O sistema de gestão eletrónica do motor 
oferece uma potência adicional de até 
25 kW/34 CV na descarga em transporte, 
para que seja possível realizar a colheita 
com potência total. 

R E B AT Í V E L  PA R A  P O U PA R 
E S PAÇ O

O sem-fim de descarga articulado 
oferece a possibilidade de armazenar  
a ceifeira-debulhadora no celeiro 
utilizando menos espaço.

J O H N  D E E R E  M AC H I N E  S Y N C : 
C O L H E I TA  S E M  PA R A R

Com o John Deere Machine Sync, o operador da 
ceifeira-debulhadora pode pedir que venha um trator 
com reboque conduzir do lado da ceifeira-debulhadora 
durante a descarga. Uma vez em posição, o operador da 
ceifeira-debulhadora pode controlar a velocidade e a 
direção da combinação trator-reboque. Os operadores 
dos reboques de grãos podem ver os níveis de grãos  
de várias ceifeiras-debulhadoras diferentes e serem 
“chamados” para descarregar o depósito de grãos que 
esteja mais cheio. Isso poupa tempo, diesel e nervos e 
também minimiza a compactação do solo. 

E X P E R I Ê N C I A  D E  C O L H E I TA 
C O M P L E TA 
 
O sem-fim de descarga com grande diâmetro vira com 
poucas rpm e, dessa forma, não danifica tanto os grãos 
durante a descarga. A placa de cobertura do sem-fim 
transversal do depósito de grãos pode ser ajustada sem 
necessidade de ferramentas, permitindo assim alterar  
a velocidade de descarga rapidamente para culturas 
diferentes. A visibilidade também é excecional. Graças 
ao grande vidro traseiro, sempre há uma excelente 
visibilidade do depósito de grãos iluminado e sempre  
é possível retirar uma amostra do lado da cabina. 
O sistema opcional de monitoramento e documentação 
da colheita mede a produtividade e a humidade com 
precisão por meio de sensores. Os dados relevantes são 
mostrados na cabina e podem ser gravados no monitor 
GreenStar 2630 opcional ou transferidos até ao Centro 
de Operações na página web MyJohnDeere. com – seja 
manualmente por meio de um dispositivo USB ou 
automaticamente por meio da Transferência de Dados 
Sem Fios (WDT, pelas siglas em inglês).
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EM LINHA COM OS SEUS 
REQUISITOS
GESTÃO DE RESIDUOS

Dependendo do grau de picagem que é desejado, 
é possível escolher entre duas soluções de alto 
rendimento: O picador de série com Picagem Fina  
e a versão premium com Picagem Extra Fina. 

Os dois modelos distribuem os resíduos uniformemente atrás da ceifeira-
debulhadora, inclusive com as cabeças de corte mais largas, criando as 
condições ideais para os trabalhos posteriores na parcela. Pode-se escolher 
entre lâminas lisas para poupar mais combustível ou lâminas serrilhadas para 
otimizar o comprimento de picagem da palha. As palhetas de ventilação do 
picador opcional com Picagem Extra Fina asseguram uma distribuição 
homogénea da palha em toda a largura, inclusive nas plataformas mais 
largas. A posição baixa do picador permite um excelente rendimento 
inclusive em condições de vento, dado que a sua velocidade elevada  
elimina a necessidade de uma distribuição ativa que requeira um uso 
intensivo dos recursos. 

Q UA L I DA D E  D E  PA L H A  I D E A L

Graças ao fluxo de culturas suave e direto, 
beneficia da melhor qualidade de palha da 
categoria. Isso significa que pode recolher 
uma maior quantidade de palha por hectare  
e minimizar as perdas em função do número 
mínimo de ângulos acentuados ou mudanças 
bruscas de direção, permitindo a produção  
de fardos de palha bem formados e de alta 
densidade. Graças ao seu ancinho ajustável, 
a Série T produz faixas leves, arejadas e com 
formas perfeitas.

“A palha seca um dia antes em comparação 
com uma ceifeira-debulhadora híbrida” 
(Profi 03.2018)
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PA L H A 
E XC E L E N T E  É

 MAIS

E S C O L H A  A  P I C AG E M  F I N A  O U  O  P I C A D O R  D E 
D E  P I C AG E M  E X T R A  F I N A  C O M  U M  N Ú M E R O 
M A I O R  D E  L Â M I N A S 

 – Picador com Picagem Fina e Picagem Extra Fina com 3.400 rpm para 
uma qualidade de picagem excelente e uma distribuição homogénea 

 – Conversão ultra-simples desde o modo cordão para o modo picagem 
 – Contra-lâmina de ajuste rápido que permite escolher o comprimento 

de corte correto 
 – Barra raspadora ajustável para escolher o nível correto de danos  

à palha 
 – Até 2 velocidades para todo o tipo de culturas 
 – Independentemente de utilizar o modo de picagem ou o de cordões, 

as impurezas são sempre distribuídas através do distribuidor de 
impurezas e nunca através do picador 

“O picador tem agora 88 lâminas em 6 fileiras, quase que 
pulverizando a palha. Ficámos totalmente satisfeitos com a qualidade 
da picagem e a largura de distribuição com a cabeça de 7,50 m de 
largura” (Profi 03.2018)

Fluxo da cultura suave e direto para 
uma estrutura excecional da palha e 
mais fardos por hectare
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Conduza entre as parcelas com todo 
o conforto a 40 km/h

“Graças à velocidade máxima de 
40 km/h, posso aumentar o raio 
das minhas operações em trinta e 
dois por cento (32%) – uma grande 
vantagem para mim como 
alugador.” 

A L U G A D O R  F R A N Z  G R OT E , 
WA LT R O P,  A L E M A N H A
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A tração máxima cumpre a 
largura mínima

VELOCIDADE COM UM 
OBJETIVO
TEMPO É DINHEIRO

A S  B O M B A S  E  M O T O R E S  H I D R ÁU L I C O S 
O T I M I Z A D O S

proporcionam mais potência de tração para os eixos dianteiro e traseiro e a 
nova direção hidráulica assistida facilita as manobras. O sistema de gestão 
inteligente dos regimes do motor reduz o regime do motor nas estradas, o 
que permite poupar combustível. A largura total (incluindo rastos de 610 mm) 
é de só 3,50 m no caso do modelo de 6 sacudidores e de só 3,30 m no caso 
do de 5 sacudidores.

Passe mais tempo a colher e menos tempo a deslocar-
se entre as parcelas. Com a transmissão automática 
ProDrive, a nova série T permite velocidades de até 
40 km/h nas estradas – tanto nos modelos com rodas 
como nos com rastos. 



30

TRAÇÃO EXCECIONAL
PROTEÇÃO EXCECIONAL DO SOLO

Quer seja em solo húmido ou na estrada a caminho da próxima 
parcela, os rastos da nova série T oferecem muitas vantagens. 
Beneficia de uma maior superfície de contacto com o solo, 
menos pressão no solo, um excelente conforto de condução, 
velocidades elevadas na estrada e uma largura reduzida para  
o transporte. 

T560 com rastos estreitos, tração 
dupla e uma velocidade máxima 

de 40 km/h: a máquina ideal para 
os alugadores que trabalhem na 

colheita, já que está preparada para 
qualquer desafio.

E S C O L H A  A  S UA  T R A N S M I S S ÃO

Escolha entre diferentes tipos de transmissões ajustando às suas 
necessidades individuais. A solução de 3 velocidades mecânica simples  
e fiável para os que passam a maior parte do tempo no campo, as 
3 velocidades elétricas para os que se deslocam na estrada com mais 
frequência e a nossa transmissão ProDrive hidromecânica infinitamente 
variável para conforto e rendimento de tração excecionais. A nossa 
transmissão elétrica com 3 velocidades e o travão de estacionamento elétrico 
facilitam muito a mudança de velocidades. A mudança de velocidades é feita 
utilizando botões de fácil uso na consola CommandARM.

E F I C I E N T E  T R A N S M I S S ÃO  AU T O M ÁT I C A  P R O D R I V E

Para a máxima eficiência em qualquer terreno, a transmissão ProDrive é a 
resposta perfeita porque já não será necessário mudar de velocidade em 
inclinações ou nas cabeceiras. A transmissão infinitamente variável muda de 
velocidade automaticamente enquanto continua a colher numa velocidade 
constante. O binário mais elevado e o bloqueio manual do diferencial 
asseguram um rendimento ótimo em condições exigentes.

“Obtém o melhor sistema de transmissão de ceifeira-debulhadora que 
alguma vez testámos! – A tração é extraordinária” (Profi 03.2018) 
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T R AÇ ÃO  D U P L A  C O M  C O N T R O L O 
DA  T R AÇ ÃO 
 
Uma tração exclusiva da John Deere tração é controlada 
automaticamente, garantindo a estabilidade inclusive nas 
condições mais difíceis. Graças a este conceito, nem o mau 
tempo impedirá que possa colher as suas culturas.

P N E U S  C O M  A LTA  F L U T UAÇ ÃO  E  B A I X A 
C O M PAC TAÇ ÃO
 
Graças à maior superfície de contacto com o solo, estes 
pneus reduzem a compactação sem aumentar a largura de 
transporte. Os novos pneus 680/75 R38 também oferecem 
conforto e estabilidade de condução superiores.

T 5 6 0  C O M  R A S T O S ,  T R AÇ ÃO  D U P L A  E 
U M A  V E L O C I DA D E  M Á X I M A  D E  4 0  K M / H 
 
Esta ceifeira-debulhadora está concebida para maximizar  
o seu tempo na parcela. Colhe como um modelo de 
6 sacudidores, minimiza os tempos de deslocação rodoviária 
graças às velocidades de até 40 km/h, navega sem esforços 
em espaços reduzidos graças à largura reduzida de 3,30 m e 
aos rastos, ao controlo da tração e ao bloqueio do diferencial, 
segue em funcionamento em condições onde outras 
máquinas já não são capazes.
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Os Rastos John Deere permitem-lhe continuar a colheita graças ao 
nosso novo design único. Além disso, a dimensão extra grande reduz  
a compactação do solo e evita a necessidade de mobilização profunda 
do solo, poupando custos todo o ano. 

GRANDE 
SUPERFÍCIE  
DE CONTACTO
RASTOS COM ALTA EFICIÊNCIA

Todos sabem que os rastos são melhores que pneus 
no que diz respeito a condições lamacentas e de solo 
instável, mas os rastos não ganham em todas  
as situações. Até agora. 

Não tem de confiar somente no  
que nós dizemos em relação à 
superioridade destes novos rastos. 
Em testes realizados aos clientes 
em comparação com um 
concorrente líder, o novo design 
dos rastos teve uma classificação 
significativamente superior em 
todos os critérios essenciais: 
qualidade da condução, ruído  
e vibração.
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Repensamos completamente todo o conceito de rastos 
do zero. O novo design representa um salto em termos 
de rendimento em todas as áreas:

 – 20% mais conforto e um percurso mais suave
 – 30% maior superfície de contacto para uma menor 

compactação
 – 50% menos desgaste das correias para um menor custo 

de operação
 – Escolha de 3 larguras de rastos para diferentes condições
 – Largura mínima da ceifeira-debulhadora de 3,49 m para 

estradas estreitas
 – Sem manutenção diária para um tempo útil superior
 – Velocidade de transporte de até 40 km/h
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RENDIMENTO EXCELENTE

NOVO DESIGN 

O nosso novo design retém todos os benefícios dos nossos 
rastos anteriores: reconfiguração, suspensão hidráulica, 
tecnologia de 5 pontos de contacto, condução positiva com 
perfil triangular e “efeito de trepar a lama”. O resto? Tudo novo! 

1  |  C A PAC I DA D E  T O D O  O  T E R R E N O. 
E XC E C I O N A L  Q UA L I DA D E  D E  C O N D U Ç ÃO

O design triangular fornece uma boa distância até ao solo e 
tem excelentes propriedades auto-trepantes em solo instável. 
O design de 5 pontos giratórios com distâncias curtas entre 
os pontos giratórios e os rolos garante que os rastos seguem 
firmemente o solo para uma melhor aderência. Outra 
vantagem é a vibração significativamente reduzida  
para uma melhor qualidade de condução.

2  |  S U P E R F Í C I E  D E  C O N TAC T O  S U P E R I O R . 
L A R G U R A  M A I S  E S T R E I TA

Os rastos são mais longos em comparação com o design 
anterior e com o design da maioria dos nossos concorrentes. 
Isto aplica maior pressão no solo para uma melhor aderência, 
menor compactação do solo e poupança de combustível 
otimizada em comparação com as máquinas de rodas. 
A superfície de contacto dos nossos rastos de 24 polegadas é 
comparável em muitos casos com os rastos de concorrentes 
com 29 polegadas, mas com a vantagem acrescida de uma 
largura de transporte mais estreita.

LARGURA DO RASTO/
POLEGADA (MM)

LARGURA DE TRANSPORTE (M)/ÁREA DE 
SUPERFÍCIE POR UNIDADE DE RASTO (M²)

T560 T660/670

24 polegadas (610 mm) 3,29/1,23 3,49/1,23

30 polegadas (760 mm) 3,49/1,54 3,79/1,54
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3  |  P R O N T O  PA R A  A  AG R I C U LT U R A  
C O M  T R Á F E G O  C O N T R O L A D O

A largura do rasto de centro a centro de 3 m reduz a 
quantidade de rastos em campo e os danos no solo  
a longo prazo. 

4  |  M O L DA D O  C O M  P E Ç A  Ú N I C A .
R E S I S T Ê N C I A  AC R E S C I DA

Em vez de ligar os moldes de rasto à correia, os novos rastos 
são moldados como uma peça única com um núcleo de aço 
de 4 camadas para uma resistência acrescida e melhor 
dissipação do calor.

5  |  A D E R Ê N C I A  E XC E C I O N A L .  
V I DA  Ú T I L  L O N G A

Os rastos estão concebidos com um perfil superior para uma 
vida útil mais longa. O padrão profundo também permite uma 
maior aderência. Os testes demonstram que o padrão reduz a 
fricção com menos calor gerado, o que reduz o desgaste até 
50% em comparação com os rastos John Deere anteriores.

6  |  T R O C A  S I M P L E S .  M E N O R E S  C U S T O S

Faz sentido utilizar rastos durante períodos de colheita 
húmidos, mas em condições de tempo seco, pode trocar para 
rodas e reduzir os seus custos de funcionamento. Alguns 
clientes optam mesmo por vender a sua ceifeira-debulhadora 
com rodas e manter os rastos para a sua nova ceifeira-
debulhadora.

7  |  R A S T O  E X T R A  R E S I S T E N T E . 
P R O P R I E DA D E S  AU T O L U B R I F I C A N T E S 

Os rolos intermédios são fabricados em polietileno de ultra 
alto peso molecular, denominado IPX 2000. O IPX apresenta 
uma absorção da humidade muito baixa, é altamente 
resistente ao desgaste e autolubrificante. 

8  |  C O M P O N E N T E S  V E DA D O S . 
M A N U T E N Ç ÃO  Z E R O 

Para além de ser incrivelmente resistente, outra vantagem  
do IPX 2000 são as suas propriedades altolubrificantes,  
que reduz o desgaste. As caixas de engrenagem seladas e 
rolamentos também removem a necessidade de lubrificação 
regular. Tudo o que é necessário é uma troca de óleo a cada 
500 horas. 
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M O T O R E S  J O H N  D E E R E 
P OW E R T E C H 

Os motores PowerTech da John Deere 
oferecem um rendimento consistente 
para regimes de motor uniformes e 
potência adicional na descarga dos 
depósitos de grãos. 

U M  AU M E N T O  
DA  P O T Ê N C I A  PA R A  
A  AG R I C U LT U R A . 
FA B R I C A D O  P E L A 
J O H N  D E E R E . 

A John Deere é o único fabricante  
de maquinaria agrícola que desenvolve  
e produz os seus próprios motores.  
Isso oferece claras vantagens, porque  
a maquinaria agrícola tem requiisitos 
muito diferentes do resto da maquinaria. 
Os motores dos camiões foram 
concebidos para a condução com 
regimes de motor variáveis, mas os 
motores da John Deere têm alojamentos 
e rolamentos mais robustos, concebidos 
para um funcionamento com a 
velocidade nominal durante todo dia e 
para poder lidar com as condições que 
variam rapidamente durante a campanha 
de colheita.

A R R E F E C I M E N T O 
M E L H O R A D O 

Os conjuntos de arrefecimento são 
suficientemente grandes para os dias 
quentes da colheita sem um design 
excessivamente complexo. 
O posicionamento do lado do motor 
permite a circulação do ar sem 
obstruções ao redor do motor e impede 
que a poeira e a sujidade se acumulem 
nos cantos. As dimensões reduzidas e a 
velocidade reduzida do fluxo do conjunto 
de arrefecimento são eficazes para 
impedir as obstruções. 

T R A N S M I S S ÃO  C O N C E B I DA 
PA R A  A  M Á X I M A 
F I A B I L I DA D E 

As novas ceifeiras-debulhadoras série T 
vêm equipadas de série com 
embraiagens de discos em vez de 
correias. Aciona as engrenagens de 
forma muito controlada, impedindo que 
a correia faça barulho ao ligar a máquina 
e prolongando a sua vida útil. A elevada 
massa do volante de inércia do cilindro 
assegura uma distribuição muito 
homogénea da carga, preservando o 
sistema de transmissão. As transmissões 
Posi-Torq variáveis tensionam 
automaticamente a correia da 
transmissão e impedem que possa 
deslizar-se.

MÚSCULO 
INTELIGENTE
MAIS POTÊNCIA, MAIS ECONOMIA DE CUSTOS, 
MAIS CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO

Os motores PowerTech da John Deere utilizados nas máquinas 
da série T oferecem ainda mais potência, bem como uma 
eficiência inigualável no consumo de combustível diesel e do 
fluido de escape diesel (DEF). Ao mesmo tempo, cumprem as 
estritas normas de emissões Tier V.

G E S TÃO  D O S  R E G I M E S  D O 
M O T O R

A gestão dos regimes do motor opcional 
melhora a eficiência no consumo de 
combustível reduzindo o regime do 
motor de 2.200 para 1.600 rotações na 
deslocação rodoviária e para 1.200 
rotações com a máquina parada (por 
exemplo, num semáforo).

F I LT R O  D E  PA R T Í C U L A S 
D I E S E L

O filtro regenera-se automaticamente e 
funciona junto com o catalizador de 
oxidação diesel para assegurar que o ar 
esteja limpo. Todo o sistema está contido 
dentro de um alojamento separado e 
está totalmente segregado do resto dos 
componentes por meio da sobrepressão.
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F I LT R O S  J O H N  D E E R E  –  
A  B A S E  D O  R E N D I M E N T O 
E F I C I E N T E! 

Os filtros John Deere foram concebidos 
especificamente para serem utilizados  
com os nossos motores. Recomendamos 
energicamente que só devem ser utilizados  
os filtros originais da John Deere para impedir 
a entrada de partículas nocivas no motor  
e para reduzir o consumo de combustível. 

P R O T E J A  O S  E Q U I PA M E N T O S 
D O S  Q UA I S  D E P E N D E! 

Os lubrificantes John Deere garantem que a 
sua máquina funcione exatamente como foi 
projetada. Todos os lubrificantes que 
oferecemos são aprovados pelos nossos 
engenheiros e otimizados para atender às 
exigências do trabalho agrícola pesado. Por 
exemplo, o óleo de motor Plus-50 II é o único 
óleo aprovado para os motores John Deere 
com um intervalo de drenagem de até 
500 horas em motores que cumprem as 
normas de emissões Fase IV. 
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T 6 7 0  C O M  M OTO R  J O H N  D E E R E 
9 , 0  L  P OW E R T E C H  P S S  ( FA S E  V )

“O motor Powertech conseguiu sempre cumprir os requisitos, mesmo 
em condições de terreno inclinado. O consumo de combustível que a 
máquina consumiu, consoante as condições, foi entre 12 e 24 l/ha do 
depósito de combustível de maiores dimensões, de 800 litros, o que é 
adequado” (Profi 03.2018) 
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A S S E N T O  D O  AC O M PA N H A N T E  C O M 
B A S TA N T E  E S PAÇ O  E  R E F R I G E R A D O R

Definimos o conforto até ao pormenor, mesmo no que 
diz respeito ao frigorífico. Bastante espaço com um 
interior impressionante de 37 litros – perfeito para o 
armazenamento de garrafas grandes na vertical ou uma 
lancheira maior para das longas jornadas de trabalho.  
O frigorífico consegue arrefecer líquidos quentes de 
forma ativa e mantém-nos frios durante longos dias.

C O N J U N T O  D E  C O U R O  PA R A  U M 
M A I O R  C O N F O R T O

Para aumentar o conforto, há disponível um assento de 
couro com suspensão pneumática como opção. E o que 
é ainda melhor: o assento de couro resistente tem 
suspensão pneumática e isso facilita inclusive as 
jornadas de colheita mais longas. Também está 
disponível um volante revestido a couro que  
oferece um agarre sólido.

U M A  V I S I B I L I DA D E  E XC E L E N T E

A cabina foi concebida especificamente para ceifeiras-
debulhadoras – com um total de 5,9 m² de vidro na parte 
frontal e lateral, fornecendo uma excelente visibilidade 
do que precisar, como por exemplo, quando descarrega 
o depósito de grãos.

CONFORTO QUE
DÁ CONTA DO RECADO

UMA MANEIRA DE TRABALHAR MAIS EFICIENTE 
E RELAXANTE

Bem-vindos a um dos lugares de trabalho mais produtivos e confortáveis do setor. 
Com apenas 71 dB(A), a versão de Cabina Premium é uma das mais silenciosas na indústria. 
A cabina espaçosa da Série T tem um tamanho total de 3,30 m³. Está cheia de detalhes 
inteligentes que ajudarão a ter o melhor rendimento e estar relaxado inclusive nas longas 
jornadas de trabalho e nas condições de colheita mais difíceis. Graças aos vidros escurecidos 
em toda a cabina, ao poste esbelto e aos comandos altamente ergonómicos, sempre terá 
uma visibilidade excelente e sempre terá um controlo total.
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A EXPERIÊNCIA DE 
PRODUTIVIDADE
TUDO NO SEU LUGAR

A nossa receita secreta para um funcionamento perfeitamente 
intuitivo? O equilíbrio perfeito entre as funções com acesso 
direto no apoio de braços e as funções que são operadas 
por meio de um monitor com ecrã tátil. Isso assegura que 
tanto os operadores experientes da John Deere e aqueles 
mais acostumados com outras marcas possam entender as 
prestações de forma rápida e sem esforço.

C E N T R O  D E  I N F O R M AÇ ÃO  E  C O N T R O L O

O monitor GreenStar 2630 oferece muito mais do que um funcionamento 
por ecrã táctil e um monitor brilhante e a cores de 26 cm: Também suporta  
a documentação dos dados chave da colheita e permite a sua transferência 
no Centro de Operações John Deere por meio de um dispositivo USB ou sem 
fios utilizando uma conexão de dados móvel. O monitor pode ser girado  
e posicionado para onde o operador quiser para melhorar a visibilidade,  
por exemplo, da cabeça.

C O N T R O L O  P L E N O  N A  PA L M A  DA  S UA  M ÃO

A alavanca ergonómica MasterControl oferece um controlo hidrostático  
da velocidade muito suave e permite utilizar várias outras funções, por 
exemplo, o giro do tubo de descarga, a elevação/ descida do alimentador de 
culturas, a elevação/ descida do molinete, o ajuste vertical e horizontal do 
molinete, a ativação do sistema AutoTrac e o controlo das funções da cabeça 
de corte, por exemplo, para a cabeça de corte variável 600X ou as cabeças 
de corte 700D / FD ou coletor.

C O N E T I V I DA D E  B L U E T O O T H

Quer seja para coordenar os processos logísticos utilizando o seu telemóvel 
na colheita, consultar o concessionário da sua zona para saber as melhores 
configurações, navegar até à próxima parcela com a ajuda do seu dispositivo 
tablet ou reproduzir as suas músicas preferidas do seu dispositivo MP3 – com 
o Bluetooth, sempre terá boas conexões, ao poder aceder aos dados no seu 
smartphone através do monitor da ceifeira-debulhadora.



41

12

13

14

15

16

17

19

20

21

18

1 | Botão de paragem rápida
2 | AutoTrac
3 | Reposicionamento da cabeça  

de corte
4 | Flutuação da cabeça de corte
5 | Controlo manual da altura/ 

inclinação da cabeça de corte
6 | Molinete para cima/ para baixo – 

ajuste longitudinal
7 | Sem-fim de descarga com oscilação 

para dentro e para fora
8 | Sem-fim de descarga ligado/ 

desligado
9 | MachineSync e controlos da cabeça 

de corte (entrada/saída da mesa ou 
velocidade da correia)

10 | Ativação da função Harvest Smart 
de gestão automática da velocidade

11 | Regime do motor, travão de 
estacionamento elétrico, 
engrenagens. Com a transmissão 
ProDrive, alternar entre duas 
velocidades predefinidas

12 | Interruptor de segurança 
rodoviária, botões de acesso 
rápido para as funções rebatíveis 
(depósito de grãos, sem-fim  
de descarga, cabeça de corte para 
milho)

13 | Comandos de rádio e Bluetooth

14 | Transmissão da cabeça de corte 
incluindo inversor e cilindro  
de debulha

15 | Controlo da altura da cabeça  
de corte, controlo de pressão da 
cabeça de corte flexível e ajuste 
da velocidade do molinete para 
sincronizar com a velocidade

16 | Botões de atalho para todos os 
ajustes relevantes do cilindro de 
debulha, do sistema de limpeza e 
do picador

17 | Botões de atalho aos menus  
do monitor no monitor  
GreenStar 3 2630

18 | Bloqueio do diferencial (na 
transmissão ProDrive), velocidade 
da tração dupla (lenta rápida) para 
não ProDrive (com a ProDrive, 
a velocidade do eixo tem ajuste 
automático)

19 | Controlos automáticos  
do ar condicionado

20 | Botões de controlo para o sistema 
HillMaster de compensação  
das inclinações

21 | Controlo de luz de aviso giratória 
(modo parcela, estrada, depósito 
de grãos)

G R E E N S TA R  3  C O M M A N D C E N T E R 
 
Inclusive na sua versão básica, o monitor GreenStar 3 
CommandCenter permite várias configurações diferentes. Estas 
incluem a configuração automática de máquina básica, o Ajuste 
Interativo da Ceifeira-debulhadora (ICA), as prestações Harvest 
Monitor de controlo das culturas e da humidade, o sistema 
Harvest Smart de controlo da velocidade de alimentação, 
os sistemas de guiamento automático AutoTrac ou AutoTrac 
RowSense para culturas de grãos pequenos ou milho. 
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Melhor em termos de 
utilização média da 
capacidade instalada***

AT É 

20%
CEIFEIRA-DEBULHADORA 
CONETADA
A SUA VANTAGEM TECNOLÓGICA.

A John Deere tem o compromisso de estabelecer novos 
padrões na agricultura telemática, porque acreditamos 
que existe um enorme potencial de melhoria para a 
produtividade, sendo possível poupar tempo valioso 
e reduzir os custos. 

Identificámos as melhores tecnologias atualmente disponíveis no mercado 
das ceifeiras-debulhadoras e combinámo-las em pacotes atrativos.

 – Guiamento automático AutoTrac
 – 5 anos de suporte ao cliente conetado
 – Transferências de dados sem fios para o Centro de Operações
 – Ajuste interativo da ceifeira-debulhadora
 – Conjuntos de serviços FarmSight

  * De ‘Lohnunternehmen’ 1/2010
 ** De ‘Landtechnik’ 6/2006
*** De ‘dlz agrarmagazin’ 6/2017

S U P O R T E  AO  C L I E N T E  C O N E TA D O

Com a ajuda da conectividade entre a máquina e o escritório, o 
concessionário John Deere da sua zona (com a sua autorização) poderá 
maximizar a disponibilidade das máquinas. Por exemplo, pode verificar 
remotamente o estado da máquina e identificar os possíveis problemas antes 
que impeçam o seu trabalho. Com o Acesso Remoto ao Monitor, você ou o 
concessionário da sua zona podem ter uma conexão em tempo real com o 
monitor GreenStar 2630 na ceifeira-debulhadora para ajudar o operador com 
a configuração e operação da máquina sem a necessidade de se deslocar até 
à parcela.

S I S T E M A  D E  G U I A M E N T O  AU T O M ÁT I C O  AU T O T R AC

O sistema de guiamento Auto Trac guia a sua ceifeira-debulhadora de forma 
fiável durante o dia até à noite, com poeira ou em terrenos acidentados. Isso 
evita as sobreposições ou omissões custosas e permite que todos os 
operadores colham com um rendimento otimizado. Pode esperar a poupança 
de oito (8)* por cento nos insumos e um aumento de até catorze (14)** por 
cento na produtividade. 
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C O N E C T I V I DA D E  C O M  O  C E N T R O 
D E  O P E R AÇ Õ E S

O Centro de operações em MyJohnDeere. com é o núcleo 
de todos os seus dados. Armazene as localizações das 
parcelas, siga o progresso das suas máquinas, atribua 
pedidos de trabalho aos seus operadores, visualize 
mapas de rendimento e humidade, bem como crie, 
analise e partilhe os relatórios das colheitas com 
assessores e clientes de confiança. Além disso, pode 
aceder a tudo a partir de qualquer dispositivo com 
acesso à Internet. 
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COLHEITA DE PRECISÃO 
 
CONSIGA MAIS COM MENOS ESFORÇO

O Ajuste Interativo da 
Ceifeira-debulhadora 
aumenta o desempenho 
da sua ceifeira-
debulhadora.

A J U S T E  I N T E R AT I VO  DA  C E I F E I R A-
D E B U L H A D O R A  (I C A ) 
 
Com o ajuste interativo da ceifeira-debulhadora (ICA), 
é possível melhorar o rendimento da sua ceifeira-
debulhadora, minimizar as perdas, evitar danos aos grãos  
e aumentar a qualidade da palha. Pode-se otimizar todos  
os parâmetros ao mesmo tempo ou concentrar-se num 
parâmetro específico. 
 
 
A J U S T E  AU T O M ÁT I C O  DA  C E I F E I R A-
D E B U L H A D O R A  ( AC A ) 
 
Oferecido de série em todos os modelos da série, o ajuste 
automático da ceifeira-debulhadora permite trocar sem 
esforço entre um tipo de cultura e outro. Utilizando os 
valores standard da John Deere e obtendo dados das suas 
condições atuais de debulha e separação, adapta a máquina 
automaticamente para otimizar o seu rendimento. Você pode 
utilizar os dados propostos ou modificar e guardá-los para 
uso posterior. 
 
 
H A R V E S T S M A R T:  S E M P R E  
A  V E L O C I DA D E  C O R R E TA 
 
O sistema HarvestSmart adapta automaticamente  
a velocidade da ceifeira-debulhadora para maximizar  
a capacidade ou minimizar as perdas com a mais alta 
produtividade. Os sensores no cilindro de debulha e no 
monitor e os sensores específicos de medição das perdas 
controlam o sistema com o objetivo de minimizar as perdas 
ou maximizar a velocidade do fluxo.

AU T O T R AC :  G U I A M E N T O  AU T O M ÁT I C O 
PA R A  U M A  M A I O R  P R E C I S ÃO 

Com o nosso sistema AutoTrac de guiamento automático 
mãos livres por satélite, cada passada utiliza toda a largura  
da sua plataforma de corte. Isso ajuda a poupar temo e 
combustível e melhorar o rendimento da sua ceifeira-
debulhadora inclusive de noite, em condições de muita 
poeira, em terrenos irregulares e depois de várias horas  
em funcionamento. O guiamento automático alivia os 
operadores e permite que se concentrem na produtividade. 
Ao trabalhar com múltiplas máquinas numa parcela, é 
possível partilhar as linhas de guiamento do sistema AutoTrac 
entre as máquinas para que todas as ceifeiras-debulhadoras 
possam colher com a largura de corte completa. Também 
podem ser partilhadas com o operador do trator ou do 
reboque de grãos, de tal forma que as máquinas possam  
ser conduzidas em paralelo durante a descarga. O sistema 
AutoTrac RowSense aumenta o conforto e a produtividade na 
colheita do milho. Combina o guiamento automático baseado 
em GPS com os apalpadores de linhas para aproveitar  
o guiamento em culturas de linhas e aumentar a velocidade 
de colheita. Na ausência de dados dos apalpadores de linhas, 
por exemplo em condições de culturas deitadas, o sinal  
GPS predomina.
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P R E C I S ÃO  T O P O  DA  G A M A

O recetor StarFire 6000 permite uma produtividade com 
verdadeira precisão. Pode-se escolher entre os seguintes 
níveis de precisão:

 – SF1 melhorado com precisão de 15 cm entre passagens, 
grátis.

 – Sinal SF3 que oferece uma precisão de 3 cm entre 
passagens e repetibilidade durante a campanha.

 – RTK com precisão de 2,5 cm entre passagens e 
repetibilidade de longo prazo, incluindo 14 dias do sinal 
RTK Extend no caso de perda da linha de visão. A solução 
ideal para a Agricultura com Tráfego Controlado.

R E C E T O R  S TA R F I R E  6 0 0 0

O primeiro passo para ter acesso às soluções de agricultura 
de precisão da John Deere é o recetor StarFire 6000. 
As capacidades incluem uma melhor estabilidade de sinal 
para a máxima disponibilidade e a precisão do sinal SF3 que 
oferece repetibilidade durante a campanha. Para si, isso 
significa: o recetor mantê-lo-á sempre no rumo certo 
independentemente das condições. E graças ao recetor 
StarFire 6000, terá resultados repetíveis – sem desvio nas 
linhas de guiamento ou nos limites – durante toda a 
campanha. Isso aumenta ainda mais a precisão e a 
produtividade. O recetor StarFire 6000 funciona 
perfeitamente com todos os sistemas de guiamento da 
John Deere e com todos os níveis de precisão (SF1, SF3, 
Móvel e Radio RTK).
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Graças às nossas soluções de gestão agronómica ligadas, simplificámos 
bastante o dia a dia de milhares de agricultores em todo o mundo. 
Os nossos responsáveis pelo desenvolvimento estão constantemente a 
melhorar e adicionar novos serviços, para que possa aceder a ainda mais 
funcionalidades no futuro.

TODO O SEU NEGÓCIO 
NUM SÓ LUGAR
RENDIMENTO EXCELENTE

Precisa de coordenar os seus campos, as suas 
máquinas, os seus operadores e garantir que toda a sua 
documentação está em ordem. Organizar toda a sua 
empresa é um desafio diário e é muito stressante.

L I G A D O  À  S UA  M ÁQ U I N A

O JDLink é o segredo para a conectividade da sua ceifeira-
debulhadora. Permite a ligação entre o operador, a sua 
máquina e o seu escritório. Quer saber se as suas máquinas 
estão a funcionar atualmente e como está a ser o seu 
rendimento? Quer visualizar alertas da máquina 
atempadamente para garantir o bom funcionamento da 
máquina para o período de colheita? Então, aceda ao  
JDLink Access + RDA ou JDLink Connect.

O JDLink Access permite-lhe visualizar as localizações da sua 
máquina e a monitorização do rendimento, como o consumo 
de combustível e utilização da máquina (inativa, em 
funcionamento e tempo de transporte). Através do  
Acesso remoto ao monitor você ou por exemplo, o seu 
concessionário, pode auxiliar remotamente os seus 
operadores com a configuração e operação da máquina 
utilizando um monitor John Deere.

O JDLink Connect forneceainda mais valor, para além das 
capacidades de JDLink Access + RDA através da Transferência 
de dados sem fios (WDT), que permite uma troca de dados de 
configuração e documentação perfeita (por ex., dados de 
rendimento, humidade) entre a sua máquina e o escritório.

L I G A D O  À  S UA  E X P L O R AÇ ÃO  AG R Í C O L A

O Centro de operações John Deere em MyJohnDeere. com é a 
plataforma online para todas as suas operações. Num mapa 
pode obter uma descrição geral completa dos seus campos, 
saber onde se encontram as suas máquinas e obter 
informações sobre o progresso da operação.

A apresentação das informações de configuração (por ex., 
limites dos campos, linhas de orientação) pode ser preparada 
no Centro de operações e partilhada com a sua ceifeira-
debulhadora antes da campanha de colheita, para que possa 
poupar tempo no campo e garantir documentação sem erros. 
Os ficheiros podem ser enviados sem fios para a suas 
máquinas e serão automaticamente preenchidos no monitor 
CommandCenter 4600. Não é necessário efetuar a 
transferência manual dos dados utilizando unidades  
USB ou cartões de armazenamento. Trabalho feito!

Depois de efetuar a colheita, os dados da documentação são 
carregados automaticamente na sua conta pessoal do Centro 
de operações. Aí pode visualizar os resultados, analisar e 
comparar diferentes camadas de mapas e imprimir os 
relatórios. 
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G E R I R  A  S UA  E Q U I PA  D E  C O L H E I TA  D E  F O R M A 
M A I S  E F I C I E N T E

Utilizando o MyJobConnect, pode coordenar as suas operações de colheita 
melhor do que nunca. Não é necessário papel, chamadas telefónicas para 
diferentes membros da equipa e quadros magnéticos no escritório.

Encontrará todas as suas informações numa ordem de trabalho. Cada 
membro da sua equipa sabe o que tem de fazer e tem toda a informação 
relevante disponível: máquina, clientes, campos, ajustes, linhas de 
orientação e muito mais. Além disso, pode visualizar o estado atual dos  
seus trabalhos e dar aos seus clientes compromissos em questões de tempo 
mais precisos e atualizações sobre o progresso.

Deixe de procurar o caminho mais curto até à parcela desejada. Comece a 
trablhar imediatamente. O MyJobConnect Premium acrescenta um sistema 
de navegação agronómica, incluindo estradas secundárias. Com um clique 
obterá uma rota otimizada até à parcela ou à máquina principal. Esqueça os 
desvios desnecessários; a aplicação tem em consideração as restrições 
rodoviárias (por ex., a largura, a altura e o peso) e calcula a melhor rota.
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Depende da sua ceifeira-debulhadora a todos os segundos 
durante a campanha. Deve e pode fazê-lo – com os nossos 
pacotes FarmSight Service. Estamos empenhados em mantê-lo 
a trabalhar sem compromissos. Investimos continuamente na 
formação de técnicos e na mais recente tecnologia para o ajudar 
da forma mais eficiente possível. Os nossos pacotes FarmSight 
Service foram concebidos com duas finalidades distintas em 
mente: maximizar o tempo útil da sua máquina e minimizar o seu 
custo de operação. Veja com os seus próprios olhos – revele 
o potencial total da sua ceifeira-debulhadora John Deere.

PARA CEIFEIRAS-DEBULHADORAS

MAIS TEMPO ÚTIL PARA 
O CONCESSIONÁRIO COM 
OS SERVIÇOS FARMSIGHT

“Usufrua de ganhos na eficiência e 
horas de tempo útil adicionais desde 
o primeiro dia.”

E S P E C I A L I S TA  E M  FA R M S I G H T 
S E R V I C E S
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O pacote Ultimate eleva o 
rendimento a um novo nível. 
O nosso especialista em 
ceifeiras-debulhadoras irá 
configurar individualmente a 
sua ceifeira-debulhadora ano 
após ano para um rendimento 
inigualável. Monitorizamos 
remotamente a sua máquina e 
alertamos o operador quando 
observamos uma avaria.

U LT I M AT E

T E M P O  Ú T I L  O F E R E C I D O.  R E N D I M E N T O  S U P E R I O R

Todas as horas de inatividade podem diminuir a qualidade do rendimento de grãos – 
efetuar a colheita a tempo tem um impacto direto na sua base. E os estudos em campo 
demonstram que pode alcançar aumentos no rendimento até 20% quando um 
especialista o ajuda a utilizar completamente toda a tecnologia instalada na sua 
ceifeira-debulhadora. Os pacotes de Serviços FarmSight compensam bastante – 
pergunte ao seu concessionário e obtenha o seu!

O pacote Select oferece-lhe 
uma assistência que lhe 
otimiza o rendimento. A nossa 
promessa de peças para si: se 
não for possível entregar uma 
peça no prazo de 24 horas, 
receberá uma ceifeira-
debulhadora de reserva.

O pacote Premium aumenta 
o tempo útil e otimiza o 
rendimento. A monitorização 
remota da máquina irá 
alertar o operador quanto 
a avarias e a assistência de 
especialistas ajuda-o a manter 
o rendimento superior da 
máquina.

S E L E C TP R E M I U M

ADAPTADO ÀS SUAS 
NECESSIDADES
O pacote de Serviços FarmSight que se adequa a si é fornecido pelo seu concessionário 
local. Os serviços oferecidos variam por concessionário, uma vez que estão adaptados 
às necessidades locais. Os pacotes de serviços ilustrados abaixo são exemplos  
de pacotes.
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Sem lubrificação diária – graças à série T, os 
intervalos de manutenção diários fazem parte do 
passado. A única coisa que tem de fazer é abastecer 
a máquina de diesel e fluido de escape diesel 
(DEF) nas bocas de enchimento de localização 
conveniente e já pode começar a trabalhar.

MAIOR TEMPO  
NO CAMPO

A série T não só poupa tempo na parcela e na estrada – mas também na 
manutenção e na limpeza. Para simplificar e agilizar o máximo possível 
estas tarefas, sempre pensamos no operador durante o processo  
de design:

 – Sem pontos que requeiram a lubrificação diária.
 – A escada amovível prática.
 – Fácil acesso ao motor e ao conjunto de arrefecimento.
 – Um compressor de ar com um reservatório de 60 litros e três 

conexões em redor da ceifeira-debulhadora e uma mangueira de 10 m 
e acessórios que permitem limpar a sua máquina comodamente.

 – Luzes LED à volta de toda a máquina para uma melhor visibilidade 
noturna.

 – Luzes de serviço LED para uma melhor visibilidade sob os painéis 
laterais e dentro do sistema de limpeza durante verificações de rotina.

 – Uma galeria de óleo para a caixa de engrenagem do motor principal, 
motor e óleo hidráulico para drenar o óleo a partir do chão. 

REVISÃO E MANUTENÇÃO MAIS FÁCEIS

Pacote para o condutor – todas as ceifeiras-debulhadoras são fornecidas 
com um pacote gratuito que ajuda o condutor a fazer um melhor 
trabalho. Isto inclui um conjunto completo de artigos de merchandising 
e roupa da marca John Deere, bem como uma caixa de ferramentas 
totalmente equipada com ferramentas de alta qualidade da John Deere. 
Verifique a nossa lista de preços ou a sua oferta para obter mais 
informações.



51

A aplicação GoHarvest 
facilita a preparação, 
uma vez que sugere as 
definições iniciais para o 
tipo de cultura específico. 
Também documenta as 
alterações realizadas 
nas definições durante a 
colheita e a Calculadora de 
perdas de sementes ajuda 
a reduzir as perdas. 

T R A N S F O R M E  A  N O I T E  E M  D I A

A série T vem equipada com 10 luzes frontais de série, com a 
opção de acrescentar duas luzes adicionais para cabeças de 
corte mais largas. No conjunto profissional, também há luzes 
laterais para que seja mais fácil localizar o próximo trajeto, 
bem como luzes traseiras para permitir realizar um controlo 
efetivo da distribuição das impurezas e dos resíduos picados, 
inclusive de noite. As luzes de serviço LED 360° tornam a 
noite tão luminosa quanto odia e as luzes de serviço 360°  
em todos os pontos de manutenção principais completam 
os nossos conjuntos de iluminação.

T E M P O S  D E  C O N V E R S ÃO  R E D U Z I D O S 
E N T R E  U M A  C U LT U R A  E  O U T R A

 – A montagem e desmontagem do crivo são feitas em 
questão de poucos minutos. As placas desbarbadoras 
podem ser osciladas para dentro e para fora utilizando 
uma alavanca e o côncavo do separador debaixo do 
segundo cilindro pode ser ajustado desde um dos lados 
utilizando duas alavancas.

 – Converter a velocidade do ventilador para feno (opcional) 
demora apenas alguns minutos, porque não é necessário 
trocar nenhuma polia – troque a correia entre duas polias 
e está feito!

 – A placa de cobertura dos sem-fins do depósito de 
grãos pode ser ajustada sem necessidade de quaisquer 
ferramentas.

 – Com a série T e a cabeça de corte 600X, trocar de cevada 
para colza demora menos de 3 minutos. Mudar a secção 
côncava sob o côncabo de debulha principal demora 
menos de 15 minutos.

“Ao conceber o novo design do chassis e dos 
painéis laterais, eliminamos todos os cantos 
para reduzir os trabalhos de limpeza e 
acrescentámos ângulos em todas as 
superfícies planas para impedir a  
acumulação de poeira e sujidade.”

V O L K E R  F U C H S , 
E N G E N H A R I A  Z W E I B R Ü C K E N
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T 550 T 560 T 660 T 670

MOTOR

Motor John Deere PowerTech PSS de 6 cilindros com turbocompressor duplo

Nível de emissões Fase V Fase V Fase V Fase V

Cilindrada (L) 6,8 9 9 9

Velocidade nominal 2.200 2.200 2.200 2.200

Potência nominal (kW/ CV/ PS) 202 / 271 / 275 249 / 334 / 339 249 / 334 / 339 292 / 392 / 397 

Potência máxima (kW / CV / PS) 224 / 300 / 305 285 / 382 / 387 285 / 382 / 387 335 / 449 / 455 

Incremento de potência com regime nominal 22 / 30 / 30 25 / 34 / 34 25 / 34 / 34 25 / 34 / 34 

Gestão dos regimes do motor Não disponível incl. Transmissão 
ProDrive

incl. Transmissão 
ProDrive

incl. Transmissão 
ProDrive

Capacidade do depósito de combustível/  
fluido de escape diesel (DEF) (L) 

800 / 33

Compressor de ar opcional

mangueira de drenagem de óleo para a hidráulica  
do motor e óleo da TDF do motor

de série

ALIMENTADOR DE CULTURAS XTRA CAPACITY

Correntes transportadoras 3 correntes 4 correntes

Embraiagem de deslizamento 900 Nm

Potência do inversor da cabeça de corte (kW / CV/ PS) 59 / 79 / 80

Velocidade do alimentador de culturas, m/segundos 3,6

Ajuste do ângulo de corte, ° 18 plana, 19 Hill Master

CILINDRO DE DEBULHA

Largura do canal (mm) 1.400 1.670

Diâmetro do cilindro (mm) 660

Nº de barras debulhadoras 10

Ângulo de enrolamento (graus) 124

Velocidades do cilindro, de série (rpm) 470 – 950

Transmissão opcional de 2 velocidades (rpm) 250 – 470 & 470 – 950

Côncavo para grãos pequenos Opcional para condições muito secas

Côncavo universal, arame completo Recomendado quando se efetua a colheita de apenas grãos pequenos em condições  
difíceis/húmidas

Côncavo modular de alta versatilidade com acessórios amovíveis Equipamento base: conjunto de insertos para colheita em grão pequeno nas condições mais 
difíceis de debulha assim como em condições secas e quebradiças. Opcional: insertos universais 

para grão pequeno em condições húmidas ou insertos com barras redondas para milho,  
ervilhas e feijões

SEPARADOR XTRA GRANDE E CRIVO DE SEPARADOR DE ALTO RENDIMENTO (HPS) 

Diâmetro do separador Xtra grande (mm) 800

Velocidade do separador Xtra grande (rpm) 380 / 760

Grelha do separador de alto rendimento (HPS) 2 posições ajustáveis

BATEDOR TRASEIRO E CRIVO DO BATEDOR TRASEIRO

Diâmetro do batedor traseiro (mm) 400

Velocidade do batedor traseiro Velocidade fixa em função do separador

Grelha do batedor traseiro 2 posições ajustáveis

SUPERFÍCIE DE SEPARAÇÃO ATIVA TOTAL

Área de côncavo de acordo com a norma ISO 6689:1997 (m²) 1,13 1,35

Superfície de separação do separador de dedos de acordo com a 
norma ISO 6689:1997 (m²)

1,72 2,1

Superfície de separação do batedor traseiro de acordo com a 
norma ISO 6689:1997 (m²)

0,45 0,55

Área de separação ativa total de acordo com a norma 
ISO 6689:1997 (m²)

3,30 4,0

SACUDIDORES

Número de sacudidores 5 6

Número de saltos 7

Área do sacudidor de acordo com a norma ISO 6689:1997 (m²) 4,8 5,8

E S P E C I F I C AÇ Õ E S
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T 550 T 560 T 660 T 670

SISTEMA DE LIMPEZA DYNAFLO PLUS COM SISTEMA DE PREPARAÇÃO TIPO SEM-FIM, CRIVO DE IMPUREZAS FRONTAL, CRIVO DE IMPUREZAS E CRIVO DE GRÃOS

Número de sem-fins transportadores 6 6

A redebulha volta ao cilindro de debulha de série

Transmissão do ventilador com velocidade fixa (rpm) 550 – 1.350

Design inovador do ventilador (rpm) 300 – 600 & 550 – 1.350

Volume de ar máximo no ventilador (m³/min) 590 740

Pré-crivo disponível como acessório de acordo com  
a norma ISO 6689:1997 (m²)

0,5 0,6

Crivo de impurezas (m²) 2,5 3,1

Crivo de grãos (m²) 2,2 2,6

Área TOTAL do sistema de limpeza com/sem crivo frontal  
de acordo com a norma ISO 6689:1997 (m²)

5,2 / 4,7 6,3 / 5,7

Ajuste elétrico do crivo de grãos opcional de série

DEPÓSITO DE GRÃOS

Volume de acordo com a norma ISO 5687:1999 (L) 8.000 de série; 
10.000 opcional somente 

para LL

10.000 9.000 de série; 
11.000 opcional

11.000

Oscilação do tubo de descarga (graus) 105 105 105 105

Sistema de descarga de série com rendimento máximo 
(L/segundos)

88 Não disponível 88 Não disponível

Sistema de descarga Xtra rápido com rendimento máximo 
(L/segundos)

125 125 125 125

GESTÃO DE RESÍDUOS

Picador de picagem fina 44 52

Picador de Picagem Extra Fina 88 108

Distribuidor de impurezas opcional

Porta traseira com palhetas de ajuste elétrico opcional de série

SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO DAS INCLINAÇÕES

SlopeMaster (inclinações de até sete por cento (7%)) de série

HillMaster (inclinações de até vinte e dois por cento (22%)) opcional

TRANSMISSÃO DE AVANÇO

Transmissão manual de 3 velocidades de série Não disponível Não disponível Não disponível

Transmissão elétrica com mudança de 3 velocidades por botão opcional de série

Transmissão contínua ProDrive Não disponível opcional

Velocidade máxima com rodas ou rastos (km/h) 
* dependendo dos regulamentos do país

30 40

Bloqueio do diferencial no eixo dianteiro Não disponível opcional com transmissão ProDrive 

Eixo de tração dupla X-traction com bloqueio do diferencial com 
deslizamento limitado

opcional

Gestão anti-deslizamento com controlo da tração Não disponível incluindo transmissão ProDrive e eixo X-traction

Superfície de contacto com o solo dos rastos de 24' John Deere (m²) Não disponível opcional / 1,23

Superfície de contacto com o solo dos rastos de 30' John Deere (m²) Não disponível opcional / 1,54

LARGURA DE TRANSPORTE

Rastos de 24' John Deere Não disponível 3,29 3,49

Rastos de 24' John Deere com um espaçamento centro a centro 
de 3 m

Não disponível 3,31 3,59

Rastos de 30' John Deere Não disponível 3,49 3,79

Com 650/75 R32 ou 680/85 R32 (m) 3,29 3,49

Com 800/65 R32 ou 800/70 R32 (m) 3,49 3,79

Com 900/65 R32 (m) 3,79 3,99

Com pneus duplos 520/85 R42 (m) Não disponível 5,19

Altura máxima de envio com pneus (m) 4

Comprimento de envio (com sem-fim de descarga mais curto ou 
dobrado) (m)

dependendo da configuração < 9,50

Peso de envio (dependendo das opções) (kg) 15.200 15.800 16.500 16.500
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T 550 T 560 T 660 T 670

TECNOLOGIA INTEGRADA

Sensores de humidade HarvestMon opcional

Documentação de rendimento HarvestDoc opcional

Regulação automática da velocidade de avanço HarvestSmart Não disponível opcional

Guiamento AutoTrac opcional

Disponibilidade do sinal de guiamento SF1 (grátis); SF3, RTK

Guiamento AutoTrac Row Sense para cabeças de corte para milho opcional

Ajuste automático da ceifeira-debulhadora de série

Ajuste interativo da ceifeira-debulhadora opcional de série

ConnectedCombine opcional

JDLink opcional

Acesso remoto ao monitor (RDA) opcional

Transferência de dados sem fios opcional

Análise de dados disponível por meio da página web MyJohnDeere. com

Apps myJob Disponível por meio da App

CABINA

Assento do operador Assento com suspensão 
pneumática e 

amortecimento rotativo e 
longitudinal

Assento com suspensão pneumática e amortecimento rotativo, 
longitudinal e lateral

Conjunto de couro Não disponível Volante de couro opcional, assento do acompanhante, assento do 
operador com aquecimento/ ventilação por ar

Assento do acompanhante de série

Monitor GreenStar CommandCenter 3 de 7' de série Não disponível

Monitor GreenStar CommandCenter 3 com ecrã tátil de 7' opcional de série

Monitor GreenStar 2630 com ecrã tátil de 10' opcional

Câmaras opcional (até 4)

Refrigerador ativo opcional de série

Sistemas de ar condicionamento e aquecimento automáticos de série

Pacote de luzes de trabalho LED 360º Faróis de restolho dianteiros (2x); faróis de extremidade da cabeça de corte (2x)  
faróis de localização de fileira do depósito de grãos (2x)  

farol do depósito de grãos (1x) farol do sem-fim de descarga (1x) faróis de trabalho traseiros 
no capô para palha (2x) faróis de trabalho traseiros do disrtribuidor de impurezas (2x) 

Pacote de luzes de serviço e manutenção LED Compartimento do motor (1x) porta do radiador (1x) porta de serviço no lado direito (1x)  
porta de serviço no lado esquerdo (2x) luzes de serviço do sistema de limpeza (2x)

E S P E C I F I C AÇ Õ E S
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C O M PAT I B I L I DA D E  D E  S E M - F I N S  D E  D E S C A R G A

CABEÇA SEM-FIM

5,2 m 5,6 m 6,5 m 7,3 m 
(não disponível na 

Alemanha)

620R / 620PF / 620F B A D D

622R / 622X / 622PF / 622F A B* A A

625R / 625X / 625PF / 625D / 625F A A B* A

630R / 630X / 630PF / 630D / 630F N/A C A B

635R / 635X / 635PF / 635D / 635F N/A N/A C C*

Cenário DCenário CCenário BCenário A

 * Acesso ao JDLink Connect no 1.º ano/ Acesso ao JDLink do 2.ª ao 5.ª ano 
** MyJobConnect Premium (apenas DE, UK, FR, NL, DK) 
 
Os elementos dos Pacotes de conectividade fazem parte de uma oferta promocional limitada e incluem subscrições baseadas no tempo. É importante ter em conta que alguns componentes do conjunto  
de Conetividade e elementos podem não estar disponíveis em todas as regiões. É favor consultar o concessionário John Deere da sua zona para saber a disponibilidade.

PAC O T E S  D E  C O N E C T I V I DA D E  DA  S É R I E  T

PREMIUM

Preparação AutoTrac ●

Monitor GS3 2630 ●

Activação GS3 AutoTrac e RowSense ●

HarvestMon ●

Ajuste interativo da ceifeira-debulhadora 1 ●

JDLink* ●

MyJobConnect ou MyJobConnect Premium** ○

StarFire 6000 – SF1 ○

StarFire 6000 – SF3 ○

Legenda:  ● de série;  ○ opcional;  – excluído

* para pequenos reboques com menos de 3,5 m de altura, recomendamos o kit de adoção para reboques pequenos (código 9532)



Ao colher, não há tempo para atrasos, por isso os nossos concessionários estão 
preparados para lhe proporcionar o melhor apoio do setor. Conhecem as suas 
necessidades operacionais bem como as suas máquinas e receberam formação 
exaustiva e frequente da John Deere. Este alto nível de capacitação, somado ao melhor 
serviço de distribuição de peças do setor, faz com que os nossos concessionários sejam 
um ativo de grande valor para a marca John Deere.

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Esta literatura foi compilada para o seu uso mundial. Apesar de incluir informação 
geral, imagens e descrições, algumas ilustrações ou textos podem incluir ofertas 
de financiamento, crédito, seguros, opções e acessórios de produto não disponível 
em todos os países. Para mais informações, consulte o concessionário da sua zona. 
A John Deere reserva-se o direito de variar as especificações e o design dos produtos 
descritos nesta informação sem aviso prévio. A combinação das cores verde e amarelo, 
o logótipo do cervo em movimento e a marca nominativa JOHN DEERE são marcas 
registadas da Deere & Company.
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