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Bau- und Hubhéhentabelle (alle MaBe in mm)
Mastbauart Bauhshe Q = 2500 kg
h, h, h, hh

W 2100 3100 | 3740 o= 2710 | 3390 = B T
2225 3350 | 3990 150 | 2960 | 3640 - | 2960 | 3640

—— 2100 3100 | 3740 | 1460 | 2850 | 3525 | 1425 - =
2225 3350 | 3990 | 1585 | 3100 | 3775 | 1550 X
2100 4325 | 5045 | 1378 - - -

TFFM 2225 4700 | 5420 | 1503




EIektro-Vierrdd .M 725/30/35-4 EEx

Typenblatt for Gabelstapler (Flurférderzeuge) EFG-EEx M 700-4 EEx 99.02 VDI 2198
Benennung nach DIN 15 140 Kurzzeichen nach DIN 15 140 Registrier-Nr. Datum

Herstellerangaben und Ausfihrungsmerkmale Aufstellung nach Typen

1 Hersteller (Kurzbezeichnung) Sichelschmidt Sichelschmidt Sichelschmidt
= 2 Typ Typenzeichen des Herstellers M 725-4 EEx M 730-4 EEx M 735-4 EEx
< 3 Tragféhigkeit Q Hublast kg | 2500 3000 3500
=51 4 beilastschwerpunkt  |c  Abstand mm | 500 500 500
5 5 Fahrantrieb Elektro (Batterie) Elektro-Batterie Elektro-Batterie Elektro-Batterie
S M Lenkungsart Hand-Geh-Stand-Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung
~% 7 Bereifung V = Vollgu., Vulko = Vulkollan, CSE = Super-Elastic| CSE CSE CSE
.| 8 Rader (x=angetrieben) | Anzahl vorn / hinten Stock | 2(x)/2 2(x)/2 2(x)/2
. 9 Plattformhéhe gesenkt |H mm | - - -
i 10 bei Einfach |h; Hub mm | sieche Tabelle siehe Tabelle siehe Tabelle
11 bei 2/3-fach h, Hub . mm | siehe Tabelle siehe Tabelle siehe Tabelle
12 HubgerGst h, Normalfreihub ; mm | siehe Tabelle siehe Tabelle siehe Tabelle
13 - |hs Sonderfreihub mm | siehe Tabelle siehe Tabelle | sieche Tabelle
14 Gabeldicke t  Gabeldicke einschl. V2A mm | 51 51 56
15 n Gabelbreite einschl. V2A mm | 106 106 1200 .
- 16 | Gabellénge mm | 800/1000/1150 800/1000/1150 800/1000/1150
17 Gabeltréger FEM 2B-3 DIN 15173
= 18 Neigung Hubgerist nach vorn / nach hinten h, <3500 mm - 3°/ 5° h, > 3500 mm 1°/3°
o B L, Lange einschl. Gabelricken mm | 23177 2521" 26577
= 20 H, Einstiegshéhe (Fahrerstand Plattform) mm | 680 680 680
= 21 H, Sitzhdhe v. Flur (eingesessen) mm | ca. 1075 ca. 1075 ca. 1075
e 22 P, MaB zwischen den Radarmen mm | - - -
'S 23 MaBe Uber alles P, MaB Gber beide Radarme mm | - - -
o 24 B Gerdfebreite mm | 1180 1240 1240
i 25 B, Sondergerétebreite mm | - o 5 o
L 26 H, O.K. Flur - O.K. FSD mm 2140" 2140" 2140"
27 G, max. Uber beide Gabelzinken mm | - 900 - 900 - 900
. 28 h, Bauh&he eingezogen mm | siehe Tabelle siehe Tabelle siehe Tabelle
. 29 Mast h, Bauhdhe ausgefahren mm | siehe Tabelle siehe Tabelle siehe Tabelle
. 30 s gesenkte Héhe mm_ | 61 61 66
. 31 Wenderadius Wa mm | 2185 2360 2505
. 32 Laostabstand x, von Mitte Vorderachse mm | 4377 4477 452°
. 33 Mastvorschub X mm |- s s
| 34 Arbeitsgangbreite | Ast, Palette Lastiefe 1000x1000 mm | 38227 4007° 4157°
§ 35 Ast, Palette Lasttiefe 1200x1000 mm | 40227 42077 4357%
36 Standsicherheit nach entspr. techn. Regeln ja/ nein nach dem Amtsblatt der EG - L100
§ 37 Fahren mit / ohne Hublast DC km/h 9,5/ 11,5 9,3/11,2 9/11
= 38 Fahren mit / ohne. Hublast ASM  km/h | 13,2/14,5 12,8/ 14 12/13,7
@ 39 .Geschwindigkeit Heben mit / ohne Hublast DC cm/s | 16/28 15/27 14 /26
28 40 Heben mit / ohne Hublast ASM  cm/s | 21/30 19/ 29 19/28
== 41 Senken mit / ohne Hublast cm/s regelbar max. 40
'% | 42 Zugkraft am Zughaken mit / ohne Hublast ca. daN | 480 - 450 450
= | 43 max. Zugkraft 5 min.-Zugkraft bei El. Fahrzeugen daN | . - E
. 44 Steigvermégen mit / ohne Hublast DC-ASM % V10 /15 -12 /17 O == /15 8/13-10/14
45 max. Steigvermdgen | mit / ohne Hublast (5 min.) % |- < =
=== /6 Eigengewicht einschl. Batterie kg | 4540 5380 5850
&) 47 Achslast mox. vorn / hinten mit Hublast kg | 6190/ 850 7510 / 870 8400 / 950
i 48 Anzahl vorn / hinten Stick | 2/2 22 92/2
| 49 ; vorn mm | 23x9-10 23x10-12 23x10-12
L E Retfel Afimescungen ppeme mm | 18x7-8 18x7-8 18x7-8
= i 51 Stutzrolle vorn / hinten mm_ | - s - —
E 52 Radstand Y mm 1625 1819 1950
_g 53 Spurweite S Mitte Reifen vorn / hinten mm | 990 / 850 1020 / 850 1020 / 850
54 e an tiefster Stelle mm | 80 80 80
L 55 Bodenfreiheit F m. Hublast VS mm | 121 121 121
56 B Betriebs- (FuB) / Feststelloremse (Hand) Fuf3 / Hand Fu3 / Hand FuB / Hand
57 hydraulisch / mechanisch hydr. / mech. hydr. / mech. hydr. / mech. s
58 Art/ Trog Nr. ~ Nr. 83 Nr. 107 Nr. 108 g
59 Batterie Volt / Ah (Kapazitét bei 5 stndiger Entladung) 80V /4PzS 440 Ah 80V / 5PzS 550 Ah 80V / 6PzS 660 Ah =
60 Gewicht ca. ka | 1220 1510 1810 k-
L 61 Fahrmotor DC-ASM kW |8,0/16 80/16 </ 16 o
62 El.-Motore Hubmotor (100 bar) DC-ASM kW |5,2/9,0 52/9,0 9.0 E’,
i 63 Hubmotor schnell (100 bar) kW |- 2 E =]
. 64 Arbeitsdruck fir Anbaugerdte bar | ~120 ~120 ~120 g
| 65 Schaltung Art des Schalters DC - AC DC - AC DC - AC A
66 Gangzahl bzw. Schalistufen vor-/riickwérts stufenlos stufenlos stufenlos o
| 67 Getriebe Art Stirn-Differential Stirn-Differential Stirn-Differential S
"Dachabdeckung +40 mm; ? Seitenschieber +50 mm; *’Seitenschieber +70 mm; Technische Anderungen vorbehalten
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